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1. OPIS  LOKACIJE 

 
Predmetna lokacija se nalazi na katastarskim parcelama, broj  1887, 1888, 1890,  1913/2, 
1914, 1916/3 i 1918/2  KO Zaljevo, Opština Bar, prema listovima  nepokretnosti dostavljenim 
u daljem tekstu predmetnog Zahtjeva, izdatim od PODRU� NE JEDINICE BAR.   
 
Katastarske parcele broj broj  1887, 1888, 1890,  1913/2, 1914, 1916/3 i 1918/2  KO Zaljevo, 
Opština Bar, prema listovima  nepokretnosti su u vlasništvu EUROMIX BETON“ 
D.O.O.BAR, sa obimom prava svojine 1/1. 
 
Predmetna lokacija (42.064826,19.116849) se nalazi u blizini magistralnog puta Bar – Ulcinj. 
Ovaj put, koji  je dug oko 25 km je dio Jadranske magistrale koja se prote�e isto� nom obalom 
Jadranskog mora od Trsta do Ulcinja (1006 km). Dio puta od Herceg Novog do mjesta Haj 
Nehaj, koje se nalazi u neposrednoj blizini, � ini dio evropskog puta E65/80 i dalje se 
transformiše u evropski put E851. Dionica od Budve do Ulcinja (71km) ima naziv i M 2- 4.  
 
Do lokacije se dolazi kada se na izlazu iz prigradskog naselja Zaljevo, Opštine Bar, na 
udaljenosti 4,7 km od kru�nog toka sa skretanjem za Ulcinj, skrene desno gledano iz pravca 
Bara prema kamenolomima odnosno postrojenjima za preradu šljunka i kamena.  
 
Od magistralnog puta,  lokacija je udaljena 0,9 km a od centra Bara oko 6 km. 
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Sl. 2.1 - 2.3. Polo�aj lokacije na Google mapi 
 
U neposrednom okru�enju se nalazi veliki broj poslovnih objekata: ostali proizvodni pogoni 
,,Euromixa” d.o.o.Bar, silosi, kamenolomi, proizvodna hala za izradu � eli� nih konstrukcija, 
dampera i misera, upravna zgrada ……  
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Sl.2.4 -2.19.Predmetna lokacija sa okolinom 
     
 
U neposrednom okru�enju, nalazi se privredno dru� tvo ,,Trojan“ koje obavlja srodnu 
djelatnost, kao i više poslovno-proizvodnih objekata.  
 
Neposredno uz lokaciju nalazi se lokalna saobra� ajnica.  
 
Sama lokacija pripada nenaseljenoj zoni pa se samim tim  ne podrazumijeva ve� a  frekvencija 
saobra� aja i stanovništva. 
 
Najbli�e naseljena porodi� na ku� a je porodice Nikole Vukmarkovi� a i nalazi se na udaljenosti 
od oko 600 m od predmetne lokcije. 
 
Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvorišta i ista ne pripada zašti� enom podru� ju. 
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Sl. 2.20. Listovi nepokretnosti 
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Površina zemljišta na katastarskim parcelama  broj  broj  1887, 1888, 1890,  1913/2, 1914, 
1916/3 i 1918/2  KO Zaljevo, Opština Bar,prema navedenim listovima nepokretnosti  iznose 
299 525, 00  m2 . 
 
Predmetni projekat � e se realizovati u nenaseljenoj zoni, pri � emu nije ugro�en javni interes. 
Lokacija je vidna i u blizini poslovno- proizvodnih objekata.  
 
Pošto  � e se predmetni projekat  realizovati u nenaseljenoj zoni, to se podrazumijeva manja 
frekvencija stanovništva i saobra� aja. 
 
GEOMORFOLOŠKE  KARAKTERISTIKE 
 
Svojim geografskim polo�ajem podru� je Bara i barske opštine pripada jugoisto� nom dijelu 
Jadranskog primorja i obuhvata uzani prostor izme� u Skadarskog jezera i Jadranskog mora. 
Ovakav geografski polo�aj je neposredno uticao na niz prirodnih � inilaca. 
 
Zbog planinskog vijenca koji se strmo spušta prema obali, širina primorja varira. 
Raznovrsnost i slo�enost geologije i gra� e terena uslovilo je stvaranje vrlo dinami� nog reljefa 
naglih visinskih razlika na relativno malom prostoru. Izgled obale odre� en je sastavom 
stijena, pa su u mekšim glinovitim sedimentima stvoreni zalivi, zatoni i uvale, a u tvrdim 
kre� nja� kim stijenama klifovi, potkapine i pe� ine. Du� obale se prote�e pribre�na terasa, koja 
se širi na djelovima sastavljenim od mekših stijena. 
 
Analiza topografije terena na podru� ju Opštine Bar pokazala je da je teren u cjelini nagnut od 
kopna ka moru, a razlike nadmorskih visina kre� u se u rasponu od 0 do 497 mnv. 
Najmarkantnije geomorfološke cjeline nalaze se na razli� itim nadmorskim visinama: � anjska 
(od 0 do 10 mnv) , Sutomorska uvala sa Spi� anskim poljem (od 0 do 40 mnv) i Barsko polje 
(od 0 do 40 mnv), brda Velji grad (497 mnv) i Volujica (256 mnv) iznad barske Luke. 
 
Po geološkom sastavu teren izgra� uju sedimenti i vulkaniti trijasa te sedimenti jure, krede, 
paleogena i kvartara. Sedimentne stijene predstavljaju kre� njaci, dolomiti, fliševi i flišoidne 
stijene, konglomerati, bre� e te nevezani kvartarni sedimenti, a vulkanske – andeziti, daciti i 
spiliti. 
 
U tektonskom pogledu zona Opštine Bar, kojoj pripada lokacija, zahvata dijelove tri tektonske 
jedinice: parahton (karbonatne stijene i fliš jugoisto� no od Raca). Karbonatne stijene 
izgra� uju antiklinalu Volujice, koja kod Kunja prelazi u siklinalu.  
 
Cukali zona (poznata i kao Barska zona) je sa sjeveroisto� ne strane navu� ena na parahton. 
Grade je trijaski sedimenti i anizi� ni i eocenski fliš i dr., unutrašnja gra� a joj je jako slo�ena, 
navlaka se sastoji iz kraljušti, a ispresjecana je i deformisana neotektonskim rasjedima. Visoki 
krš je navu� en na Cukali zonu. Sastavljen je karbonatnih sedimenata srednjeg i gornjeg trijasa 
i jure. Navlaka se mo�e pratiti u pravcu Zaljevo – Dobra voda – Pe� urice i prete�no je 
pokrivena deluvijalnim nevezanim sedimentima. 
 
� itavo podru� je Opštine je jako ispresjecano neotektonskim rasjedima sa dominantnim 
pravcem SZ–JI (NW–SE), pored kojih se javljaju i rasjedi sa smjerom JZ–SI (SW–NE) i S–J 
(N–S). Kao rezultat vertikalnih kretanja uz neotektonske rasjede su nastale potoline kod Bara, 
Sutomora i � anja. Tektonske procese i promjene koje su se odvijali u geološkoj istoriji 
karakterisala je intenzivna tektonska aktivnost koja je obuhvatala tektonske pokrete, 
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nabiranja, kraljuštanja, rasjedanja terena, stvaranje sinklinala i antiklinala, a tektonska 
zbivanja nijesu završena, što dokazuje i jaka zemljotresna aktivnost ovog podru� ja. 
 
 
KLIMATSKE  KARAKTERISTIKE 
 
Bitan faktor za ocjenjivanje i odre� ivanje uslova i stanja �ivotne sredine su klima i 
meteorološki uslovi. Klimatski elementi od najve� eg zna� aja tj. uticaja su temperatura 
vazduha, vjetrovi i padavine. Posmatrana lokacija pripada zoni mediteranske klime. 
 
Ju�ni dio Crne Gore su oblasti mediteranske klime, što zna� i da to podru� je karakterišu duga, 
vrela i suva ljeta i relativno blage i kišovite zime. Uzrok tome je velika vedrina neba ljeti, 
usled � ega se zemljište i vazduh iznad njega veoma jako zagrijevaju. Na crnogorskom 
primorju ljeta su duga i topla, od kojih prosje� no 110 ljetnih dana ima temperaturu višu od 
250C. Godišnje trajanje sijanja sunca je preko 2000 � asova uz maksimume u junu, julu i 
avgustu od preko 300 � asova u toku mjeseca. 
 
Jadranski pojas Opštine Bar odlikuje se modifikovanom mediteranskom klimom, sa dugim i 
sušnim ljetima, a blagim i kišnim zimama uzrokovanim toplotnim uticajima mora.  
 
Visoke prosje� ne zimske temperature u Baru (9,1) pokazuju da prave zime nema. Mali je broj 
dana kada se temperatura spušta ispod nule, a pojava snijega i mraza veoma je rijetka. 
Prolje� e po� inje rano. Ljeta su vrlo topla i sušna sa prosje� nom temperaturom 22,6 stepeni, sa 
dugotrajnim i velikim vru� inama, što se odra�ava na vegetaciju koja se sparuši ili spr�i. Jesen 
je obi� no duga, ugodna i toplija od prolje� a u Baru prosje� no za 3,4 stepena. Maksimalna 
temperatura zabilje�ena u posljednjih sto godina, izmjerena je 26. jula 1987. god. i iznosila je 
37, 7°C, a minimalna, zabilje�ena 23. januara 1963. god., – 7,2°C. More je najtoplije bilo 20. 
avgusta 1982. god u 14 � asova, � ak 28,6°C, a najhladnije u dva navrata – 18. februara 1983. i 
24. februara 2000. kada je temperatura iznosila 9,3°C. 
 
Kad se uspostavi jugozapadno strujanje, podru� je Bara je izlo�eno vla�nom vazduhu, a tokom 
prebacivanja preko orografske prepreke (planine), dolazi do kondenzacije u atmosferi. 
Padavine se izlu� uju na vrhu planina i vazduh, bez vlage i vode, nastavlja svoj put, spušta se u 
oblast Virpazara i izaziva fenski efekat. Prosje� no godišnje sijanje sunca u Baru je 208 dana, 
dakle mnogo više nego obla� nih (117) i tmurnih (40). U ljetnjim mjesecima osun� avanje 
iznosi prosje� no 352,5 � asova mjese� no ili 11,7 dnevno. Najkišovitije godišnje doba je zima, 
sa 37,4 kišnih dana. 
 
U tabelama 2.1-2.5 prikazani su klimatski pokazatelji za opštinu Bar, u intervalu od  
1950-2003. godine. (Izvor: Hidro-meteorološki  zavod Podgorica) 
 
Tabela 2.1. Srednja mjese� na temperatura vazduha u °C 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 
VR.  8.5  8.9  10.6  13.6  18.1  21.6  23.7  23.5  20.4  16.8  13.1  9.9  15.7  

MAX  11.3  11.4  14.0  16.3  21.6  26.2  26.1  27.0  22.6  19.2  15.9  12.1  17.1  

MIN  5.8  5.0  6.8  10.5  15.0  19.7  22.1  20.1  15.3  13.6  9.5  5.8  14.8  
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Tabela 2.2. Apsolutni maksimum temperature vazduha 
 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 
VR.  17.0  18.2  20.9  

23.9  
27.9  30.9  33.0  32.6  29.4  26.6  22.5  18.7  33.8  

MAX  20.2  24.9  26.0  30.1  32.0  36.6  37.7  37.0  33.6  32.3  27.3  22.6  37.7  

MIN  13.8  14.0  16.7  14.2  23.3  26.6  29.1  27.0  25.3  19.8  17.7  14.2  30.9  
 
Tabela 2.3. Apsolutni minimum temperature vazduha 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR.VR.  -1.6  -0.8  1.2  4.5  8.4  12.4  15.1  15.0  11.7  7.2  2.8  -0.3  -2.9  

MAX  2.6  3.7  6.4  7.6  11.0  16.1  19.4  19.8  16.1  10.4  7.1  3.5  0.6  

MIN  -7.2  -6.0  -5.5  0.7  4.7  9.1  12.4  9.5  7.4  1.1  -2.4  -6.5  -7.2  
 

Tabela 2.4. Koli� ine padavina u mm/m2 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 
VR.  

146.  135.  118.4  119.8  84.5  53.1  34.1  49.1  119.9  141.2  187.2  170.0  1353.3  

MAX  329.  358.  298.3  271.1  310.  204.  129.1  203.4  411.  342.0  433.4  393.5  1903.8  

MIN  2.4  5.0  1.0  10.6  1.9  3.3  0.0  0.0  1.8  0.0  20.6  18.2  810.1  

 
Tabela 2.5. Relativna vlaga u % 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 
VR.  

65.7  64.9  64.96  71.1  72.5  70.4  67.8  68.5  70.0  69.3  69.4  68.4  68.7  

MAX  78.5  79.9  78.9  79.0  79.0  80.3  78.2  75.6  78.27  77.4  79.3  80.0  78.7  

MIN  47.0  46.7  50.8  56.2  65.8  59.0  58.9  58.9  60.2  56.9  57.9  53.3  56.0  

 
Vazdušna strujanja  
 
Karakteristi� ni vjetrovi na Jadranu su hladni vjetar - bura i vla�ni vjetar - jugo ili široko, kao i 
pulenat, maestral, burin, danik i no� nik. Bura (sjever) je naju� estaliji vjetar, ujedno i najja� eg 
intenziteta, javlja se zimi sa visokih planina prema moru i donosi zahla� enje. Na moru dosti�e 
olujnu ja� inu i stvara kratke i niske talase, do 2,5 m. Jugo široko duva u ju�nom i 
jugoisto� nom dijelu Jadrana, s mora na kopno. Duva horizontalno, srednjom ja� inom od tri 
bofora, a na pu� ini mo�e dosti� i maksimalnu ja� inu od 8 bofora. Jugo � ini more uzburkanim i 
stvara talase koji dosti�u visinu i do šest metara. Krajem prolje� a i ljeti, kada je vedro i toplo 
vrijeme, preko dana duva s mora maestral. To je svje�i ljetnji povjetarac i najva�niji lokalni 
vjetar. Pulenat je zapadni vjetar, vla�an i prili� no u� estao u prolje� no doba godine. Levant je 
topli jugoisto� ni vjetar, koji sobom donosi vla�an vazduh, a lebic duva iz pravca jugozapada, 
sa afri� ke obale – u Italiji se zove “libeccio”, sto znaci da duva “od Libije”. Burin duva preko 
no� i, s kopna na more, sa sjeveroistoka i istoka. Usled nejednakog zagrijavanja i hla� enja 
primorja i ogoljelih kre� nja� kih planina, smjenjuju se vjetrovi danik i no� nik. Danik duva 
danju iz primorja prema planinama, a no� nik sa planina u nizine, prete�no tokom ljetnjih 
mjeseci. Nevera je olujni vjetar na moru, bez stalnog pravca, kratkotrajan i vrlo jak. 
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Tabela 2.6. Podaci o brzini vjetra po pravcima u m/s 
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HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA  
 
Barsko podru� je generalno pripada kraško–hidrološkoj zoni, koja se odlikuje specifi� nim 
zakonitostima kretanja vode. Detaljnijim istra�ivanjima izvršena je preciznija rejonizacija 
stijena sa hidrogeološkog aspekta. 
 
VODE I IZVORIŠTA VODOSNADBIJEVANJA 
 
Izvori 
 
Relativno velike koli� ine padavina i prete�no kre� nja� ka geološka podloga, uslovili su pojavu 
kraskih izvora manje ili ve� e izdašnosti. Skoro svi se pojavljuju na kontaktu fliša I kre� njaka. 
Ve� ina izvora ve� e izdašnosti nalazi se u visinskoj zoni do 100 m. Ukupna izdašnost 
zna� ajnijih izvora koji su do sada ispitivani ili ve�  kaptirani, kre� e se od 560–770 lit/sec, što 
je koli� ina dovoljna za 96.768 – 133.056 stanovnika (sa 500 lit/dan/ po stanovniku) ili, 
ukoliko je dnevna potrošnja vode manja (oko 400 lit/dan/stanovniku), za 120.960 – 166.300 
stanovnika. Najve� i broj izvora je male izdašnosti, zbog � ega se, unekoliko, na ovom prostoru 
i nisu formirala ve� a naselja.  
 
Najzna� ajnija izvorišta na teritoriji opštine Bar su: 
 

�  Izvor "Brca", nalazi se na 13 m nadmorske visine kod Sutomora. Izvor je kaptiran za 
distribuciju vode za Maljevik, � anj, Bar i Sutomore, jer se samo izvorište nalazi u 
Sutomoru. Ima izdašnost 35–120 lit/sec, a po nekim izvorima i do 700 l/s. 

�  Izvori "Bunar" i "Kajnak" nalaze se u koritu rijeke Rikavac. Sliv izdani Kajnak ima 
površinu oko 15 km2. Tu izdan drenira više izvora koji se nalaze na nadmorskoj visini 
75 rnnv. Udaljeni su 400 m od Starog Bara i oko 4400 m od Novog Bara. Kajnak je 
sifonski izvor i ima izdašnost od 60–100 lit/sec. Vodom sa ovog izvora snabdjevaju se 
Stari i Novi Bar i Uljara. 

�  Izvor "Sustaš" je jedan od manjih izvora (2,5–5,0 lit/sec) i uklju� en je u vodovod za 
potrebe Bara. Nalazi se sjeverno od Bara, ispod brda Mukovala, i drenira izdan oko 
Tur� ina i Velembusa. 

�  Izvor "Zaljevo", nalazi se 4 km jugoisto� no od Bara, u podno�ju Lisinja, na visini 104 
mnv., a izdašnost mu je 25–40 lit/sec. Kaptiran je za potrebe Bara. Izvor drenira izdan 
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obrazovana u eocenskom flišu i kre� njaku, površine oko 5 km (oko naselja Gornja i 
Donja Poda). 

�  Izvor "� anj" se nalazi u okolini Sutomora oko 10 lit/sec i kaptiran je. 
�  Izvor "Dobra voda" nalazi se na padinama Lisinja, 6,5 km jugoisto� no od Novog Bara, 

sa 350 mnm. Izvor se koristi za lokaine potrebe. 
�  Izvor "Škurta", nalazi se 7,5 km jugoisto� no od Bara, i 1 km od Dobre Vode, na visini 

450 mnm. Izvor je na reversnom rasedu Lisinja, na kontaktu trijaskih kre� njaka preko 
paleogenog fliša i ima izdašnost od oko 13 lit/sec i nije kaptiran, osim za lokalne 
potrebe. 

�  Izvor na � rvnju nalazi se jugoisto� no od rta Ratac u mestu � rvanj s lijeve strane 
magistralnog puta Sutomore – Bar. Male je izdašnosti (1 lit/sec) i kaptiran je. U 
vrijeme zemljotresa mijenjao je svoju izdašnost u kratkim vremenskim intervalima u 
periodu od 10 – 15 dana, a posle se izdašnost ustalila. 

�  Izvor "Bijela skala" nalazi se kod naselja Tu� emili na visini od 800 mnm sa  
izdašnoš� u od oko 10–15 lit/sec.  

�  U Tur� inima se nalazi izvor izdašnosti 1–5 lit/sec (nalazi se na oko 300 mnm). Iz ovog 
izvora se vodom snabdjevaju Stari Bar i Opšta bolnica.  

�  Izvorište: Orahovsko polje 
�  Izvorište:Velje oko i 
�  Regionalni vodovod 

 
Bunari 

 
U Barskom polju postoji veliki broj bušenih i kopanih bunara iz kojih se voda koristi za pi� e i 
navodnjavanje obradivih površina. Dubina do nivoa podzemnih voda u njima je razli� ita. 
Najmanje dubine do nivoa podzemnih voda u hidrološkom maksimumu (od 0,3 – 1 m) 
registrovane su u jugozapadnom dijelu polja (Donje Polje) a najve� e (preko 10 m) na delu 
terena ju�no od Ronkule.  
 
Podzemne vode 
 
Sprovedena mjerenja u Barskom polju su pokazala da prosje� ne oscilacije nivoa podzemnih 
voda iznose 5 metara. Prilikom osmatranja nivoa voda u pijezometrima i bunarima, 
primje� eno je da se u gornjem horizontu barskog aluvijona nalaze „vise� e-la�ne izdani" 
formirane na nekom ve� em glinovitom so� ivu koje se, u slu� aju da to izgradnja gra� evinskih 
objekata zahtjeva, mogu lako drenirati crpljenjem. U maksimumu, nivo podzemnih voda se 
kre� e od 0—15 metara (izra�eno u apsolutnim kotama). U minimumu ova se razlika smanjuje 
od 0—8 metara. Treba napomenuti da su ova mjerenja izvedena kada je postojao stalni dotok 
izvorskih voda u Barsko polje (Kajnak i Zaljevo). Kaptiranjem ovih izvorišta mo�emo 
ra� unati da je u minimumu apsolutna kota podzemnih voda negde na 1—2 m u prosjeku. 
 
Pravci kretanja podzemnih voda - Barsku teritoriju prekida kre� nja� ki planinski vijenac koji 
opredjeljuje i pravce kretanja podzemnih voda, ka Skadarskom jezeru i ka barskom primorju. 
Topografske vododjelnice se skoro poklapaju sa hidrološkom vododjelnicom.  
 
Karstifikcija ovih terena ima razli� it intenzitet i dubinu i zavisna je od podinskog izolatora, 
tektonske ošte� enosti i koli� ine vode kao i mogu� nosti njene cirkulacije. Postojanje nagiba 
slojeva opredjeljuje glavne smjerove kretanja podzemnih voda. 
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PEDOLOŠKI POKRIVA�  
 
Na teritoriji Opštine Bar, zavisno od mati� nih stijena na kojima su se razvili, nalazi više 
tipova zemljišta koji imaju specifi� ne bonitetne karakteristike, zavisno od hidrogeoloških, 
hidroloških, morfoloških i drugih uslova tla. 
 
Sme� e zemljište zastupljeno je na blagoj i umjereno strmoj obali, na flišu i miješanim 
silikatno-karbonatnim stijenama, te rijetko eruptivnim stijenama i kre� njacima. Sme� e 
zemljište terasa odlikuje se skeletoidnoš� u koja ga jednoli� no pro�ima, dok se kod 
neterasiranog zemljišta skelet pove� ava s dubinom. S aspekta proizvodnje, ova su zemljišta 
razli� ite kvalitete. Bonitet tla u terasama se kre� e u rasponu od IV do VI, a izvan terasa od VI 
do VIII klase. 
 
Crvenice pokrivaju kre� nja� ke terene svih brda du� mora. Ova zemljišta, zavisno od sastava i 
stepena erodiranosti, su srednjih bonitetnih klasa (� etvrta) ako su antropogena, lošija (peta), 
ako su erodovana, i van klase ako su skeletna i plitka. 
 
Nastaje na � istim ili jedrim kre� njacima u uslovima tople mediteranske klime. Na terasastom 
terenu raspon u  kvalitetu zemljišta je ve� i (III – VI klase), dok je strmiji i krševiti teren 
najlošijeg boniteta (VII i VIII klase).  
 
Sme� a zemljište na flišu su mla� a, nerazvijena zemljišta nastala fizi� ko – mehani� kim 
raspadanjem fliša.  Velike površine du� barskog primorja pokrivene su ovim zemljištima, 
mahom su obrasla makijom i šikarom, a najbolje se koriste ako trajno ostanu pod šumskom 
vegetacijom. Sme� a zemljišta na flišu su lošijih bonitenih klasa (peta, šesta i sedma). 
 
 
OPIS FLORE I FAUNE 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovane zašti� ene, rijetke ili ugro�ene biljne i �ivotinjske 
vrste. 
 
MATERIJALNA  I  KULTURNA DOBRA 
 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspolo�ivu 
dokumentaciju utvr� eno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 
dobara koji bi ukazivali na mogu� a arheološka nalazišta. Iz naprijed konstatovanog, mo�e se 
zaklju� iti da nijesu potrebne dodatne mjere zaštite niti uslovi ure� enja prostora sa stanovišta 
zaštite prirodnih dobara i nepokretnih kulturnih dobara. 
 
NASELJENOST I KONCENTRACIJA STANOVNIŠTVA 
 
Bar je jedna od opština u Crnoj Gori koja ima stalan porast stanovništva. Obzirom na 
jedinstven geografski polo�aj, povoljnu klimu i izuzetne mogu� nosti za razvoj privrede i 
turizma o� ekivati je da se ovaj trend nastavi i ubudu� e. 
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Bar 

 Stanovništvo Struktura stanovništva prema 
polu (%) 

 Ukupno muškarci �ene muškarci �ene 
2011 42048 20670 21378 49,16 50,84 
2003 40037 19529 20508 48,78 51,22 

 
 
 

BAR broj stanovnika 
Po metodologiji ranijih popisa  Po  novoj metodologiji 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2003 1991 2003 2011 
21487 23009 24587 27580 32535 37321 45246 34463 40037 42048 
 
 
 
SEIZMOLOŠKE KARAKTERISTIKE 
 
Na osnovu podataka iz Studije prirodnih karakteristika Opštine Bar ra� ene za potrebe izrade 
GUP–a Bara, kao i seizmogeoloških istra�ivanja na kojima se ona zasniva, kao i prema 
podacima o zemljotresima koji su pra� eni nekoliko stotina godina unazad, a u novije vrijeme i 
na bazi detaljnih podataka o zemljotresu, mogu se uo� iti odre� ene karakteristike ovog 
podru� ja. 
 
Koncentracija epicentara uo� ava se na podru� ju Petrovac – Bar – Ulcinj i dalje, Skadar u 
Albaniji. Veliki broj epicentara i zabilje�enih potresa govori o izuzetnoj seizmi� koj aktivnosti 
i ugro�enosti teritorije opštine Bar. Seizmogena podru� ja Skadra, s jedne strane i Petrovca –
Budve – Kotora, s druge strane, su na relativno malom rastojanju od teritorije opštine Bar, 
zbog � ega se mogu tretirati kao bliska seizmogena �arišta koja imaju zna� ajan uticaj na 
ukupnu seizmi� ku opasnost ovog prostora. Ove (dvije) seizmogene zone mogu izazvati 
zemljotrese sa magnitudama do 7,0 stepeni. Nešto su udaljenije seizmogene zone Dubrovnika 
i Dra� a, koje mogu izazvati zemljotrese sa magnitudom i do 7,5 stepeni (Rihterove skale). 
Podru� ja Podgorice, Danilovgrada, Berana i Bile� e su nešto udaljenija, imaju ni�i magnitudni 
nivo potencijalnih potresa i zato su to zone od sekundarnog zna� aja za ukupnu seizmi� ku 
ugro�enost teritorije opštine Bar. Osnovni stepen seizmi� kog intenziteta na teritoriji barske 
Opštine kre� e se izme� u 6° i 9° po MKS skali (Merkali–Kankani – Ziberg). 
Na osnovu do sada zabilje�enih podataka o zemljotresima u zoni opštine Bar, najja� i 
zemljotres na ovom prostoru je zabilje�en 15. aprila 1979. godine, sa intenzitetom od 9° MKS 
skale. 
 
Prema navedenim istra�ivanjima, vjerovatno� a pojava zemljotresa za stogodišnji period sa 
maksimalnim mogu� im intenzitetom na ovom podru� ju je 9° po MKS skali i sa magnitudom 
od 7,4° (po Rihteru), za teritoriju planskog podru� ja opštine Bar iznosi 63%. Analizom 
u� estalosti pojavljivanja maksimalnih ubrzanja tla, kod zemljotresa koji su do sada 
zabilje�eni, mo�e se o� ekivati u slede� ih 100 godina maksimalno ubrzanje (na osnovnoj 
stijeni) od 0,177 g (ubrzanje sile zemljine te�e), što odgovara intenzitetu zemljotresa od 8,3° 
MM skale (Ameri� ka modifikovana Merkalijeva skala, 1931). 
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Analiziraju� i seizmološke karakteristike teritorije opštine Bar, dolazi se do slede� ih 
konstatacija: 
 
Tereni sa najve� om opasnosti od pojave ja� ih (oko 9° MKS skale) zemljotresa nalaze se u 
zoni grada Bara – izme� u Rumije, Lisinja i Sutormana, od Šušanja do Volujice. Prakti� no, 
najve� a opasnost od jakih zemljotresa mo�e se o� ekivati na prostoru Barskog polja i obodnih 
padina pomenutih planina, odnosno na prostoru koji je, istovremeno, po velikom broju drugih 
kriterijuma, najpogodniji za �ivot. Cijelo barsko primorje je ugro�eno pojavom zemljotresa 
sli� nog o� ekivanog intenziteta  
 
Viši djelovi barske Opštine (planinski vijenci), ali i zona ka Skadarskom jezeru, ugro�eni su 
pojavom zemljotresa ja� ine do oko 8° MKS skale. Na osnovu prethodnih konstatacija, 
neophodno je u gra� evinarstvu, preduzimati antiseizmi� ke mjere zaštite, kako se ne bi 
ponovile negativne posledice zemljotresa iz 1979. godine, ne samo na teritoriji planskog 
podru� ja, ve�  i na teritoriji cijele opštine Bar. 
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2. KARAKTERISTIKE PROJEKTA 
 
 
U okviru proizvodnog kompleksa ,,EUROMIX BETON“ D.O.O.BAR, nalaze se pored ostalih 
sadr�aja i: 
 
 

�  dva drobili� na postrojenja,,Goran“ i ,,Velji Zabio“; 
�  postrojenje za proizvodnju asfalta; 
�  postrojenje za proizvodnju betona; 

 
OPIS DROBILA � NOG  POSTROJENJA 
 
Oprema za drobljenje šljunka i pijeska na razli� ite frakcije sastoji se od prihvatnog bunkera sa 
rešetkom, udarne drobilice, vibracionog sita, mlinova � eki� ara i trakastih transportera. 
 
Tehni� ko-tehnološki opis postrojenja  
 
U tehnološkom smislu proces prerade se sastoji iz više segmenata, od kojih svaki predstavlja 
poseban proces tretiranja materijala. Na slici 3.1. prikazana je tehnološka šema procesa 
usitnjavanja i klasiranja kamenog agregata - tehnološka šema kretanja masa. Svi segmenti 
procesa prerade kamenog agregata jasno su definisani tehnološkom šemom, a to su:  
 

�  prijem materijala  
�  izdvajanje jalovine (primarno prosijavanje)  
�  primarno drobljenje  
�  sekundarno prosijavanje  
�  tercijarno usitnjavanje  
�  skladištenje materijala u boksove i otprema proizvoda 

 
Proces prijema materijala  
 
Odminirani materijal se po utovaru kamionom prevozi do prijemnog bunkera zapremine 
V=13 m3 . Gornja grani� na krupno� a materijala koji se doprema u prijemni bunker, ne smije 
prelaziti 400 mm. Krupniji komadi koji prevazilaze gornju grani� nu krupno� u 400 mm, 
zadr�avaju se na zaštitnoj rešetci i podvrgavaju se daljem usitnjavanju pomo� u hidrauli� nog 
razbijanja. Nakon punjenja prijemnog bunkera i puštanja svih elemenata u rad po� inje proces 
drobljenja, transporta i prosijavanja. Materijal se iz prijemnog bunkera ravnomjerno dozira 
pomo� u dozirnog stola (poz.1 DM 900x2500 mm), na vibro-rešetku (poz.2 VR IR 2x1).  
 
Proces izdvajanja jalovine (primarno prosijavanje)  
 
Materijal preko dozirnog stola (poz.1 DM 900x2500 mm), dospijeva do vibro-rešetke (poz. 2 
VR IR 2x1), gdje se vrši razdvajanje korisnog materijala od jalovine. Razmak izme� u plo� a je 
30 mm i sav materijal manjih dimenzija (jalovina) propada na transprter STB 500 (poz.3), dok 
nadrešetni proizvod odlazi na usitnjavanje koje se vrši pomo� u udarne drobilice (poz. 4 UD 
800x840). Podrešetni proizvod granulacije manje od 30 mm iz procesa izdvajanja jalovine na 
vibro rešetci je vrlo specifi� an. Zavisno od kvaliteta rovnog materijala javljaju se dva 
proizvoda:  
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Sl. 3.1. Tehnološka šema kretanja masa 
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- Jalovina, ako rovni materijal sadr�i ve� i procenat štetnih primjesa u procentu ve� em 
od standardom propisanih.  

- Ako je rovni materijal � ist, odnosno u� eš� e primjesa je manje od standardom 
propisanih, tada podrešetni proizvod mo�e imati namjenu kao finalni proizvod. 

 
 
Proces primarnog drobljenja  
 
Nadrešetni proizvod, odvojen od jalovine, odlazi na proces usitnjavanja u udarnu drobilicu 
(poz.4 UD 800x840).  

- Ulazna granulacija + 30-400 mm  
- Izlazna granulacija 0-50 mm  

Izlazni proizvod drobilce (poz 4 UD 800x840) transportuje se trakastim transpoterom STB 
650 (poz.5) do vibracionog sita (poz. 6 VS 4x1.5/3) koje predstavlja prvi ulazni element na 
sekundarnom procesu prerade.  
 
Proces sekundarnog prosijavanja  
 
Izlazna granulacija primarne drobilice transportuje se, pomo� u transpotretra STB 650 (poz.6) 
do vibracionog-sita (poz.6 VS 4x1,5 sa tri prosjevne površine) gdje se vrši sekundarno 
prosijavanje. Nadrešetni proizvod sekundarnog prosijavanja klase 16+50 mm odlazi na 
sekundarno usitnjavanje-mljevenje (poz. 7, mlin � eki� ar BL-5). Podrešetni proizvod klase 8 
do16 mm prihvata trakasti transporter STB400 (poz. 9) i odvodi ga na tercijarno usitnjavanje. 
Granulaciju od od 4 do 8 mm odvodi trakasti transporter STB 400 (poz. 8) i deponuje ga kao 
gotov proizvod na deponiji frakcije 4-8 mm. Sekundarno usitnjavanje materijala koji dolazi 
kao nadrešetni proizvod prosijavanja, obavlja se pomoüu mlina (poz.7 BL-5) kapaciteta 35 
m3/h. Funkcija tercijarnog usitnjavanja je da obezbijedi usitnjavanje materijala, koji je prošao 
primarno usitnjavanje, a neophodna mu je dodatna prerada u cilju dobijanja jasno definisanih 
frakcija.  

- Ulazna granulacija od 16 do50 mm  
- Izlazna granulacija 0-10 mm  

Podrešetni proizvod sekundarnog usitnjavanja granulacije 0-10 mm odvodi se transporterom 
STB 400 (poz.11) i pomo� u presipnog mjesta materijal se otprema na ponovno prosijavanje. 
Povratnim procesom prosijavanja obezbje� uje se kvalitet i garancija jasno definisanih 
granulacija finalnih proizvoda.  
 
Proces tercijarnog usitnjavanja  
 
Transporter STB 400 (poz. 9) prihvata podrešetni proizvod sekundarnog prosijavanja frakciju 
od 8-16 mm i odvodi je do elektromagnetnog dozatora (poz. 9.1) pomo� u koga se po potrebi 
materijal mo�e lagerovati na deponiju gotovog proizvoda granulacije od 8-16 mm ili se mo�e 
preusmjeriti na tercijarno usitnjavanje-mljevenje. Tercijarno usitnjavanje vrši se pomo� u 
rotacionog mlina BL-3 (poz. 9.2) � ija je namjena da pove� a procentualno u� eš� e frakcije 
materijala od 0 do 4 mm. 
 
Podrešetni proizvod tercijalnog usitnjavanja frakcija od 0 do 4 mm odvodi se trakastim 
trasporterom STB 400 (poz.9.3) do presipnog mjesta gdje se vrši sajedinjavanje sa 
materijalom na STB 400 (poz. 10) koji vrši lagerovanje materijala na deponiju pomenute 
frakcije.  
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Proces skladištenja materijala u boksove i otprema proizvoda  
 
Kao proizvodi procesa prerade kre� njaka dobiju se finalni proizvodi, koji su smješteni u 
prijemne boksove i projektovane deponije poluotvorenog i otvorenom tipa, što direktno 
olakšava otpremu proizvoda. 
 
Otprema proizvoda uglavnom se vrši kiper kamionima osposobljenim za javni saobra� aj. 
Utovar gotovih proizvoda sa depoa vrši se direktno utovara� em u kamione.  Nekada nije 
mogu� e osigurati prodaju i otpremu finalnih proizvoda na tr�ište, a prema dinamici i 
kapacitetu rada postrojenja moraju se proizvoditi sve frakcije. Neki od proizvoda � e se te�e 
plasirati na tr�ište i u tu svrhu predvi� eno je formiranje pomo� nih deponija – rezervi 
proizvoda, u cilju osloba� anja prostora u boksovima i omogu� avanja normalnog 
funkcionicanja postrojenja. 
 
Jalovinski materijal otprema se kamionskim transportom i mo�e poslu�iti za razli� itu 
upotrebu zavisno od kvaliteta. � asovni kapacitet cijelokupnog postrojenja, diktira primarna 
udarna  drobilica sa svojim kapacitetom Q= 100 t/h, prema kome je i izra� ena tehnološka 
šema raspodjele materijala. Šema kretanja masa (slika 3.1.) predstavlja raspodjelu materijala 
po svim segmentima tehnološkog procesa, i sadr�i procentualnu raspodjelu finalnih proizvoda 
na osnovu usvojenog prosje� nog granulometrijskog sastava. Gubici prilikom tehnološkog 
procesa prerade, ne smiju iznositi preko 10%, kada materijal sadr�i prihvatljivu koli� inu 
nepo�eljnih primjesa i ne� isto� a.  
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Sl. 3.2 - 3.3. Drobili� no postrojenje ,,Goran“  
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Sl. 3.4 -3.5.Drobili� no postrojenje,,Velji Zabio“ 
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OPIS POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ASFALTA    
  
Opis postrojenja i tehnologije, koji je dat u Zahtjevu za odlu� ivanje o potrebi izrade elaborata, 
preuzet je iz Glavnog mašinskog projekta izvedenog stanja. Postrojenje, odnosno 
funkcionalnu cjelinu za proizvodnju asfalta, u fizi� kom smislu, � ine mašinsko postrojenje, 
sastavljeno od ure� aja i instalacija u kojima se vrši izrada bitumenom vezanih materijala 
(asfalta) �eljenog kvaliteta, kao i prate� i sadr�aji (pomo� ni objekti i prostor), koji 
omogu� avaju nesmetano funkcionisanje tehnološkog sistema.  
Oprema i instalacije funkcionalne cjeline postavljaju se na otvorenom prostoru.  
 

�Osnovno postrojenje za proizvodnju asfalta ima slede� e karakteristike:   
Proizvoña� :        TELTOMAT NJ �EMA� KA   
Tip: TELTOMAT 80 
Kapacitet:80 t/h  
Vrsta goriva: lako lo� ulje   
  
Mašinsko postrojenje za proizvodnju asfalta je izvedeno kao modularno, sa� injavaju ga 
posebne me� usobno povezane sekcije i funkcionalne jedinice, koje se montiraju u jedinstvenu 
cjelinu.  Oblik i konstruktivna rešenja pojedinih cjelina prilagoñena su za relativno laku 
demonta�u i transport pri preseljenju na novu lokaciju.  Proizvodna oprema koja � ini sastav 
postrojenja za proizvodnju asfalta je prilago� ena za rad na otvorenom i uglavnom je, po svom 
karakteru, specifi� na i prilago� ena operacijama koje se na njoj izvode. Cijeli sistem je 
projektovan za automatski rad. Sistem vodi ra� unarski sistem TELTRONIK CS21.  
Temeljenje opreme izvršeno je preko sistema oslanjanja na monta�ne temelje postavljene na 
prethodno isplanirano tlo.   
 
 
ELEMENTI OSNOVNOG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU  ASFALTA       
  
Mašinsko postrojenje za proizvodnju bitumenom vezanih materijala - asfalta sastoji se iz 
slede� ih sekcija:  
 
1. sistem za skladištenje mineralnih komponenti,  
2. rešetka bunkera za prijem mineralnih komponenti,   
3. bunker za prijem mineralnih komponenti, 
4. ure� aj za  doziranje, 
5. sabirni transporter,   
6. kosi transporter,  
7. ure� aj za punjenje bubnja za sušenje,  
8. bubanj za sušenje,  
9. gorionik sa plamenikom,  
10. sistem za otprašivanje,   
11. ventilator sistema za otprašivanje,  
12. dimnjak , 
13. sprovodnik grube prašine,  
14. elevator za vru� e agregate,  
15. toranj za mješanje,  
16. sita,  
17. koševi za skladištenje frakcija,  
18. vaga,  
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19. mehanizam za izbacivanje viška materijala,  
20. elevator za filer , 
21. silos za filer izdvojen u postrojenju,  
22. silos za filer koji se doprema sa strane,  
23. vaga za doziranje filtera,  
24. rezervoari za bitumen,  
25. vaga-ure� aj za doziranje bitumena,  
26. mešajlica,  
27. koš za transport,  
28. utovarni silos za utovar asfalta u sredstva transporta,  
29. sistem za grijanje termalnog ulja,  
30. rezervoara za mazut,  
31. upravlja� ka kabina. 
 
KAPACITETI – ZAPREMINE ELEMENATA POSTROJENJA  
  
Pojedini dijelovi postrojenja su slede� eg kapaciteta-zapremine:  
 
1. rezervoar nafte 1x400+1x2000=2400l=2,4 m3  
2. bubanj za sušenje    80 t  
3. rezervoari bitumena   1 x 35 + 4 x 25 m3=135 m3  
4. rezervoari mazuta      2 x 30 m3 = 60 m3  
5. silosi za utovar asfalta u kamione 2 x 100=200 t  
6. tankvana za mazut   10,22 x 15,00 x 0,5=76,65 m3  
7. tankvana za bitumen  16,18 x 18,74 x 0,5=303,21 m3 
8. bazen za prihvat atmosferskih voda iz tankvana 100 m3  
9. gorionik za sušaru   12,4 MW  
10. gorionik za naftu   340 kW  
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Sl. 3.6 - 3.7. Postrojenje za proizvodnju asfalta 
 
 
GLAVNI TEHNOLOŠKI POSTUPAK IZRADE ASFALTA NA MAŠINSKOM 
POSTROJENJU  
  
Zbog lošeg prevoda iz ameri� ke literature re� i "asphalt", pod kojom se podrazumjeva 
ugljovodoni� no spojno sredstvo bitumen, u našoj stru� noj literaturi je odoma� en naziv za 
vezivo bitumen, a za agregat vezan bitumenom termin asfalt. Da bi se izbjegao ovaj o� igledno 
terminološki i stru� ni nedostatak primenjena je terminologija, kako je prikazano na slici:  
 
 

 
 
 
Prema na� inu spravljanja bitumenom vezani materijali se dijele u dvije osnovne grupe:  
 
I Bitumenske mješavine koje se proizvode u postrojenjima, i to:  
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Bitumenske mješavine po toplom postupku  
Bitumenske mješavine po hladnom postupku  
 
II Bitumenske mješavine koje se dobijaju na licu mjesta prskanjem ili penetracijom veziva  
  
Kako je ve�  naglašeno, u predmetnom postrojenju proizvodi� e se bitumenom vezani 
materijali toplim postupkom.   
 
Mineralni agregat se sa prostora na kome je skladišten (1) izuzima utovarnom lopatom, kojom 
se prenosi do odre� enog usipnog bunkera (3). Na rešetki bunkera (2) se odvajaju komadi 
materijala, ve� ih dimenzija od propisanih. Oni se skupljaju u posebnom metalnom košu iz 
koga se usipaju u vozilo, te se na taj na� in vra� aju u kamenolom. Ure� ajima za izuzimanje 
(4), materijal se iz usipnih bunkera doprema u sabirni transporter (5).  Sabirni transporter 
doprema agregat do kosog transportera (6), kojim se materijal dalje transportuje do ure� aja za 
punjenje bubnja za sušenje (7). Ovim ure� ajem se vrši doziranje materijala u bubanj za 
sušenje. Bubanj za sušenje (8) je rotaciona sušnica, zavareno � eli� ne konstrukcije u obliku 
horizontalnog cilindra, koji se preko dva oslonca okre� e oko ose.  Na jednom kraju cilindra 
postavljen je ulazni otvor za prijem materijala iz ure� aja za punjenje, a na drugom kraju se 
nalazi gorionik (9).  U unutrašnjosti tijela sušnice postavljene su odgovaraju� e lopatice koje 
usmjeravaju materijal ka izlazu iz sušnice. Rotacina sušnica je sa spoljne strane toplotno 
izolovana. Rotaciono kretanje sušnice ostvaruje se posebnim pogonskim mehanizmom.  
Rotaciono kretanje sušnice i nagib omogu� avaju da se materijal kre� e kroz cilindri� no tijelo 
sušnice, pri � emu se vrši mješanje materijala i toplih gasova, nastalih sagorjevanjem goriva 
(mazuta) u gorioniku. Rotaciono kretanje tijela sušnice omogu� ava intenzivno mješanje i 
homogenizaciju materijala, kao i bolji prenos toplote sa gasova na materijal.  Gorionik (9) je 
izveden u monoblok konstrukciji sa specijalnim usmjeriva� em vazduha, koji stvara 
turbulentnu smješu goriva i vazduha, i sa maksimalnim iskoriš� enjem goriva i minimumom 
emisije štetnih gasova koji su rezultat sagorjevanja goriva.  Mazut prije ulaska u gorionik 
mora biti predgrejan da bi mogao da se dopremi i pravilno sagori. Potpaljivanje gorionika vrši 
se uz pomo�  prethodno upaljene gasne smeše propanbutana, dok je njegov rad kontrolisan 
preko kompjuterskog sistema kojim se odr�ava potreban odnos vazduha i goriva za optimalno 
sagorjevanje.  U rotacionoj sušnici vrši se sušenje materijala do potpunog uklanjanja vlage, 
odnosno zagrijavanje materijala na temperaturu koja je potrebna za mješanje sa bitumenom. 
Osušeni i zagrejani materijal izlazi iz sušnice na strani na kojoj je i gorionik i gravitaciono 
dospjeva u elevator za vru� e agregate (14). 
 
Evakuacija produkata sagorevanja, prašine i isparenja iz bubnja za sušenje, vrši se na strani na 
kojoj ulazi polazni materijal, cijevnom instalacijom prema sistemu za tretman polutanata koji 
se emituju u vazduh u ure� ajima postrojenja (10). Sistem za tretman polutanata koji se 
emituju u vazduh u procesima u urešajima postrojenja za proizvodnju asfalta sastoji se iz 
ure� aja za grubo (10a) i ure� aja (filera) za fino (10b) pre� iš� avanje. Potpritisak u sistemu za 
evakuaciju ostvaruje se ventilatorom (11). Pre� iš� eni vazduh izlazi iz sistema za otprašivanje, 
preko dimnjaka (12) u okolni prostor. Izdvojene grube � estice sakupljene u ure� aju za grubo 
pre� iš� avanje (10a) se sprovodnikom grube prašine (13) dopremaju u elevator za vru� e 
agregate (14). Izdvojena fina kamena prašina (filer) sakupljena u ku� ištu filera (10b) se 
pu�nim transporterom (transporter je u sastavu filera) doprema do elevatora za filer (20) koji 
ga transportuje u silos za filer (21).  Elevatorom za vru� e agregate se osušeni i zagrijani 
agregat prenosi do sistema sita (16) koja su u okviru tornja za mješanje (15). Na sitima se vrši 
razdvajanje materijala na frakcije po veli� ini � estica.  Pojedine frakcije se gravitaciono 
usmjeravaju u posebne koševe za skladištenje frakcija (17) toplog materijala. Svi koševi imaju 
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mehanizam za odbacivanje suvišnog materijala, tako da izbacuju suvišni materijal.  Odba� eni 
materijal � e biti ponovo, preko posebnog ure� aja, doveden do ure� aja za doziranje.  Komadi, 
� ije su dimenzije ve� e od propisanih, usmjeravaju se prema posebnom metalnom košu, iz 
koga se, kada se skupi dovoljna koli� ina, gravitaciono ispuštaju u transportno vozilo koje ih 
vra� a u kamenolom.  Materijal se ispušta iz koševa za skladištenje toplog materijala, u koš 
koji je u sastavu vage (18), radi mjerenja agregata.  Višak materijala se odstranjuje posebnim 
mehanizmom za izbacivanje viška materijala (19).  Odmjereni materijal se iz koševa vage 
gravitaciono otprema u mješalicu (26). Filer se iz silosa za filer, izdvojen u postrojenju (21) ili 
iz silosa za filer, koji je u postrojenje dopremljen kao ulazna sirovina (22), pu�nim 
transporterima doprema do koša vage za filler (23) u kome se vrši odmjeravanje na unaprijed 
zadatu koli� inu.  Filer iz ovog koša se gravitaciono ispušta u mešalicu (26), gde se vrši 
mešanje sa ostalim polaznim materijalom, odnosno vezivom (bitumenom).  Bitumen se iz 
horizontalnih rezervoara za bitumen (24), gdje je zagrijan na temeperaturu ve� u od 1000 C, 
preko pumpe i cevovoda otprema u specijalnu vagu za bitumen (25), gde se vrši merenje 
bitumena.  Po izvršenom merenju preko specijalne pumpe rastopljeni bitumen se raspršuje u 
unutrašnjost mješalice (26).  Mješalica (26)  mora biti uklju� ena u pogon prije doziranja 
materijala. Umješana smješa agregata i bitumena-asfalt se mo�e ispustiti iz miksera u kamion 
ili u koš za transport (27) kojim se otprema u koševe silosa za utovar (28), a odatle 
gravitaciono u kamione za odvoz na gradilište. 
 
Asfaltne mješavine koje nisu zadovoljile kvalitet i mješavine za � iš� enje, mogu se preko 
posebnog dizali� nog ure� aja i posebne posude ponovo vratiti u proces. Evakuacija prašine i 
isparenja iz sistema sita vrši se cijevnom instalacijom prema sistemu za tretman polutanata, 
koji se emituju u vazduh u ure� ajima postrojenja (10). Ovde se vrši izdvajanje fine prašine na 
na� in koji je prethodno opisan. Grijanje bitumena u rezervoarima i cjevovodu, kojim se 
doprema do vage za bitumen radi dovo�enja u stanje koje omogu� ava transport istog, vrši se 
izmenjiva� em toplote u rezervoaru, odnosno prate� im cjevovodom uz cjevovod mazuta. 
Nosilac toplote u izmenjiva� u, odnosno prate� em cjevovodu, jeste termalno ulje prethodno 
zagreijano u agregatu za grijanje termalnog ulja (29). Zagrijavanje termalnog ulja u agregatu 
za grijanje termalnog ulja (29) vrši se pomo� u gorionika, u kome sagorjeva mazut. Zagrijano 
termalno ulje se posebnom pumpom potiskuje da cirkuliše u kru�nom toku grijanja.  Taj 
kru�ni tok grijanja se prebacuje kod no� nog isklju� ivanja ili vikendom na rad s odr�avanjem 
temperature (koja je ni�a od radne). Mazut koji sagorjeva u gorioniku bubnja za sušenje, 
skladišti se u posebnom rezervoaru za mazut (33), odakle se posebnom pumpom i 
cjevovodom doprema do gorionika. Grianje mazuta u rezervoaru i cjevovodu, radi dovo�enja 
u stanje koje omogu� ava transport istog, vrši se posebnim elektrogrija� em u rezervoaru, 
odnosno prate� im elektrogrija� em uz cjevovod mazuta. Nosilac toplote u izmjenjiva� u, 
odnosno prate� em cjevovodu, jeste termalno ulje prethodno zagrijano u sistemu za grijanje 
termalnog ulja (29).  
 
PRATE� I TEHNOLOŠKI POSTUPCI KOJI SE ODNOSE NA TRANSPORTNO 
MANIPULATIVNE RADNJE SA POLAZNIM SIROVINAMA  

  

To su postupci kojima se materijal prihvata iz transportnih sredstava, doprema u odgovaraju� e 
sekcije postrojenja  i skladišti do upotrebe.  U ove postupke spadaju:  

- istovar i skladištenje te� nih materijala i energenata (mazuta, bitumena); 

 - istovar i skladištenje filera  
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ISTOVAR I SKLADIŠENJE TE� NIH MATERIJALA I ENERGENATA  
 
Pri dolasku, autocistjerna se parkira na manipulativnu površinu, odakle se mo�e napuniti 
rezervoar. Potom se vrši povezivanje priklju� nog crijeva autocistjerne na priklju� ak 
odgovaraju� e pumpe za punjenje skladišnog rezervoara (mazut, nafta i bitumen).  Nakon 
završenog punjenja rezervoara vrši se pa�ljivo razdvajanje priklju� nog crijeva od autocistjerni 
i priklju� nog mjesta, da ne bi došlo do izlivanja zaostalog materijala, odnosno goriva u 
priklju� nom crijevu.  Nakon pra�njenja, autocistjerna napušta manipulativnu površinu. 
 
Pri ovim operacijama moraju biti ispoštovani normativi za istovar predmetnih materijala, 
propisani zakonima i propisima sa stanovišta zaštite od po�ara i eksplozije, zaštite �ivotne 
sredine i zaštite na radu. 
 
ISTOVAR I SKLADIŠTENJE FILERA  
  
Filer se doprema u postrojenje specijalnim kamionima za transport praškastih materijala, 
opremljenim, pored rezervoara sa praškastim materijalom, i odgovaraju� im kompresorima za 
pneumatski transport praškastih materijala, putem kojih se praškasti materijal prazni iz 
transportnog sredstva. Po dolasku u postrojenje, cistjerna sa praškastim materijalom se preko 
fleksibilne veze povezuje sa cjevovodom na rezervoaru za praškasti materijal, koji je sastavni 
dio postrojenja. Uklju� ivanjem u pogon kompresora koji je na vozilu, vrši se pneumatski 
transport tog materijala iz vozila u rezervoare postrojenja. Na lokaciji se stvara i sopstveni 
filer iz ure� aja za otprašivanje koji se skladišti u posebnom silosu.  
 
KONTROLA PROIZVODA   
  
Kontrolu ulaznog materijala, kao i kontrolu proizvedenog asfalta, vrši postoje� a pogonska 
laboratorija u okviru predmetnog kompleksa. Kontrolu proizvedenog asfalta, po potrebi, vrše i 
spoljne ovlaš� ene laboratorije. 
 
 
SKLADŠTENJE  
  
SKLADIŠTENJE MINERALNIH SIROVINA  
  
Skladištenje mineralnih sirovina vrši se u okviru posebnog skladišta sirovina na otvorenom. 
Svaka frakcija materijala, koja se koristi za proizvodnju asfalta, ima posebnu � eliju za 
skladištenje. Ove � elije se formiraju odgovaraju� im betonskim pregradama. Materijal se 
skladišti u stanju u kom je dopremljen u skladište. Rezerve u skladištu moraju da budu na 
nivou potrebnim da se obezbedi nesmetana kontinualna proizvodnja u postrojenju. Na slici 
koja sledi prikazana su skladišta polaznih materijala. 
 
 
SKLADIŠTENJE BITUMENA  
 
Bitumen se skladišti u horizontalnim � eli� nim rezervoarima, opremljenim grija� ima i termi� ki 
izolovanim. Postavljeno je pet rezervoara � etri su zapremine po 25 m3, peti je 35m3,  što daje 
ukupnu zapreminu bitumena od 135 m3, koliko iznosi i koli� ina bitumena koja se 
jednovremeno mo�e na� i u postrojenju.  
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SKLADIŠTENJE KAMENOG BRAŠNA (FILERA)    
  
Kameno brašno koje se proizvede u postrojenju, kao rezultat operacija pre� iš� avanja vazduha 
od prašine, prihvata se i skladišti u silosu za sopstveni filer. Kameno brašno koje se nabavlja 
sa strane, kao polazni materijal se, po dopremanju u postrojenje, prihvata i skladišti u silosu 
za filer.  
  
 
SIROVINE I GOTOVI PROIZVODI U PROIZVODNOM PROCESU  
 
SIROVINE  
  
Za proizvodnju mješavine od bituminiziranih materijala (asfalta) potrebne su slede� e sirovine: 
  

1. Agregat  
2. Filer  
3. Vezivo (bitumen)  

 
 
AGREGAT  
 
Bilo koji tvrdi materijal, prirodnog ili vješta� kog porjekla smatra se agregatom. Prirodni 
agregati mogu biti "prirodni-neprera� eni" (pijesak i šljunak) i "drobljeni prera� eni" (filer, 
drobljeni pijesak, kamena sitne�, obi� na i plemenita i tucanik).  
 
Prirodni i drobljeni pijesak imaju frakcije zrna od 0.09 do 2 mm.  
 
Šljunak ima frakcije zrna od 2 do 40 mm (od 8 do 50 mm ako su u pitanju betonski radovi).  
 
Kamena sitne� dobijena jednostrukim drobljenjem naziva se obi� nom kamenom sitne�i, a 
višestrukim drobljenjem i oslobo� ena prašine, plemenitom kamenom sitne�i. Frakcije zrna su 
od 2 do 25 mm.  
 
Tucanik ima frakcije zrna od 5 do 50 mm. Najrasprostranjeniji i naj� eš� e koriš� eni agregati 
poti� u od sedimentnih stena (kre� njaci, dolomit, pijesak i šljunak).  
 
U principu omogu� avaju dobru prionljivost bitumena, ali neki od njih zbog male otpornosti na 
habanje nijesu baš najpreporu� ljiviji za zastore (šljunak je zabranjen za upotrebu u zastorima). 
Da bi se postigao odre� eni kvalitet bitumenom vezanih agregata-mješavina, potrebno je imati 
na raspolaganju više veli� ina zrna agegata, tj. frakcija.  
Uobi� ajene frakcije agregata za:  
 

1. Jednostruki drobljeni materijal su:  
 
Pijesak 0/2  
Pijesak 0/  
Kamena sitne� 2/6  
Kamena sitne� 6/12  
Kamena sitne� 12/25  
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2. Višestruko drobljeni materijal:  
Pijesak 0/2  
Plemenita kamena sitne� 2/5  
Plemenita kamena sitne� 5/8  
Plemenita kamena sitne� 8/12 
Plemenita kamena sitne� 12/18  
Plemenita kamena sitne� 18/25 

 
 
FILER    
  
Filer-kameno brašno ima frakcije zrna od 0 do 0.09 mm.  Dio filera u ovom objektu nastaje 
kao rezultat pre� iš� avanja gasova generisanih i procesu proizvodnje asfalta, a drugi dio 
kupuje se od drugih dobavlja� a.  Filer se lageruje u silosima koji su potpuno zatvoreni, a 
doziranje se obavlja preko pu�no oklopljenog transportera.  Granulometrijski sastav kamenog 
brašna treba da odgovara uslovima prikazanim u slede� oj tabeli:   
 

 
 
Pored granulometrijskog sastava, kameno brašno treba da zadovolji i slede� e  uslove:  
 

�Sadr�aj gline max 1,5%   
Zapreminska te�ina 0,5 - 0,8 kg/m3.  
 
Dio filera u ovom objektu nastaje kao rezultat pre� iš� avanja gasova generisanih i procesu 
proizvodnje asfalta, a drugi dio se kupuje od drugih dobavlja� a.   
 
 
BITUMEN (VEZIVO)  
  
Vezivo ima zadatak da mineralnu mješavinu pove�e u kompaktnu cjelinu. Kao vezivo na ovoj 
lokaciji primenjuje se bitumen. Bitumen, � vrsta, crna lepljiva masa, koja se sastoji od 
ugljovodonika i njihovih derivata (ne sadr�i metalne derivate ugljovodonika), rastvara se u 
ugljen-disulfidu.  
 
Najve� e koli� ine bitumena dobijaju se frakcionom destilacijom sirove nafte (izdvajanje 
razli� itih sastojaka koji klju� aju na razli� itim temperaturama), kao krajnji proizvod destilacije. 
Na osnovu penetracije (dubine prodiranja) bitumen se deli na 7 vrsta: BIT200, BIT130, 
BIT90, BIT60, BIT45, BIT25 i BIT15.  U grupu bitumena za kolovozne zastore ulaze samo 
mekše vrste bitumena tj.one vrste bitumena kojima je ta� ka razmjekšavanja. manja od 700C, 
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ali ne i manja od 300C. Pregled standardnih vrsta bitumena za kolovozne zastore i njihovih 
osobina, prema DIN normama, data je u tabeli koja sledi: 
 
    Tab.3.a.  Pregled standardnih vrsta bitumena 

 
 
 
 
GOTOV PROIZVOD  
 
Gotov proizvod iz ovog postrojenja je bitumenom vezana mješavina –- asfalt. Asfalt se koristi 
za izradu puteva-kolovoznih konstrukcija. Osnovni elementi kolovoznih konstrukcija su: 
zastor i podloga. Kod fleksibilnih kolovoznih konstrukcija zastor se sastoji od habaju� eg i 
veznog sloja, a podloga od gornje i donje podloge (tampona), što je prikazano na slici koja 
slijedi:  
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Slojevi imaju zadatak da stvore dobru podlogu za odvijanje saobra� aja, da budu otporni na 
habanje, da obezbjede dobro ko� enje i glatku površinu. Najva�niji sloj pri izgradnji puteva i 
saobra� ajnica su bitumenom vezani materijali (asfalt) koji putu daju fleksibilnost i otpornost. 
Prvi sloj je osnova puta-posteljica (roadbed). Uglavnom ga � ini glina. Drugi sloj se sastoji od 
donje i gornje podloge (base course) izra� ene od kamenog agregata. Tre� i sloj je završni 
(shoulder) i sastoji od habaju� eg i veznog sloja.   
 
Da bi se postigao odre� eni kvalitet bitumenom vezanih agregata-mješavina, potrebno je imati 
na raspolaganju više veli� ina zrna agregata tj. frakcija. Za svaki tip mješavine standardima su 
propisane grani� ne linije unutar kojih bi trebalo da se nalazi projektovana ili ugra� ena 
mineralna mješavina. Ove grani� ne linije-pojasevi dobijeni su na osnovu statisti� ke obrade 
pozitivnih rezultata.  Od granulometrijskog sastava mineralne mješavine zavisi sposobnost 
doti� nog materijala da nakon sabijanja posjeduje odgovaraju� u stabilnosi i zbijenost. 
Odre� eno procentualnu u� eš� e pojedinih frakcija je samo orijentaciono i ono se laboratorijski 
kasnije, više puta provjerava, a po potrebi i koriguje. Projektovanje gustih mješavina koje se 
naj� eš� e koriste za zastore kod savremenih kolovoza zasniva se na izboru agregata, 
projektovanju mineralne mešavine, izboru veziva i odre� ivanju optimalne koli� ine veziva. 
Uzimaju� i sve ovo u obzir potrebno je isporu� ivati bitumenski vezanu mješavinu razli� itog 
kvaliteta sa stanovišta sastava mineralnog agregata, granulometrije agregata i koli� ine veziva. 
Gotov proizvod iz ovog postrojenja, dakle, ima razli� it sastav u pogledu sadr�aja pojedinih 
agregata, granulacije agregata i koli� ine veziva u zavisnosti od potreba ugradnje.  
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KAPACITET  
  
KAPACITET PROIZVODNJE  
 
Nominalni proizvodni kapacitet postrojenja je 80 t/h asfalta. Postavljeni tehni� ko-tehnološki 
sistem proizvodnje asfalta treba da omogu� i proizvodnju asfalta, saglasno mogu� nostima 
Nosioca projekta da iste plasira na tr�ištu.  
 
DNEVNI I GODIŠNJI FOND RADNOG VREMENA 
  
Potreba za asfaltom, kao proizvodom predmetnog postrojenja, uglavnom je u letnjem periodu, 
kada traje grañevinska sezona, odnosno u periodu kada se radi na izgradnji puteva. U ovom 
periodu postrojenje � e raditi uglavnom danju. Zimski period, kada nema potrebe za asfaltom, 
bi� e iskoriš� en za popravke i odr�avanje postrojenja.  
 
VRSTE I KOLI� INE POTREBNE ENERGIJE  I ENERGETSKIH FLUIDA  
 
ELEKTROENERGIJA  
  
Napajanje elektri� nom energijom je sa elektrodistributivne mre�e grada.. 
 
 
VRSTE I KOLI� INE POTREBNE VODE  
 
U okviru predvi� enih sadr�aja na kompleksu voda sa gradskog vodovoda se koristi za pi� e i 
voda za higijensko-sanitarne potrebe.  
 
Koli � ina vode za pi� e i sanitarne potrebe je 300 l/dan.  
 
Koli � ina vode za kvašenje materijala procenjuje se na 3m3 na dan.  
 
Voda za tehnološke potrebe koristi se iz bunara, koji se nalazi na predmetnoj lokaciji. 
Snabdjevanje tehni� kom vodom iz bunara vrši se putem cjevovoda i potisnih pumpi.  
 
KOMPRIMOVANI VAZDUH  
 
Snabdjevanje komprimovanim vazduhom se vrši iz postoje� e kompresorske stanice, koja je u 

�sastavu postoje� eg kompleksa.   
 
 
OPIS POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU BETONA 
 
Postrojenje  za proizvodnju betona sadr�i slede� e objekte: 
 

- osnovnu konstrukciju koja objedinjuje sve sklopove 
- bunkeri za  agregat 
- vaga za kameni agregat 
- skip sa korpom 
- vaga za cement 

      -    proto� ni vodomjer 
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- miješalica 
- transporteri sa trakom 
- komandna kabina 
- pneumatska i hidrauli� na instalacija 
- elektri� na oprema 
- silosi za cement 
- pu�ne transportere za cement 
- skladište sirovina - agregata 
- objekat za obradu otpadnih voda (separator ulja i masti) 
- vodonepropusnu jamu 

 
 
 

 
 
 
Sl.3.8. Postrojenje za proizvodnju betona 
 
Postrojenje betona predvi� eno je za proizvodnju betona prema specifikacijama naru� ilaca i 
dato je na prilo�enoj slici (3.8.). Kapacitet postrojenja je 30 m3 betona  na sat, me� utim pošto 
se proizvodnja betona vrši prema specifikacijama naru� ilaca ostvaruje se mjese� na 
proizvodnja od  oko 500 m3. Pošto se radi o automatskoj betonari ABS 50, fabri� ka 
proizvodnja jeste 50 m3 betona na sat, ali navedena betonara ne posjeduje skreper i zvijezdu 
nego koševe i trake s tim se, kapacitet iste sa 50 m3 betona na sat smanjuje na 30 m3 betona na 
sat.    
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Linija za proizvodnju betona, koristi kao sirovinu cement i vodu, a kao agregat šljunak. 
Agregat se na lokaciju  dovozi prema planiranoj proizvodnji a višak agregata ostaje 
uskladišten do ponovnog pokretanja proizvodnje. Agregat � e se na lokaciji adekvatno 
skladištiti tako da ne� e do� i do njegovog rasipanja niti � e okolno zemljište biti ugro�eno 
njegovim rasipanjem. Naime, za skladištenje agregata predvi� ena je betonirana površina od 
300 m2 koja je ogra� ena betonskim zidom visine 2 do 3 m.  
Cement se skladišti u 2 silosa,  jednokomorna, visine 7.0 m, pre� nika 2.40 m i zapremine 60 t  
sa po jednom cijevi za punjenje.U miješalici se obavlja  proces miješanja agregata, cementa i 
vode po ta� no definisanoj recepturi da bi se dobio zahtjevani kvalitet betona.Šljunak  se 
pomo� u transportne trake prebaca iz bunkera do skip ure� aja, koji se sastoji od reduktora 
snage 11 kW, a  korpa skipa se kre� e brzinom 0,4 m/s.Cement se do elektromehani� ke vage 
zatvorenog tipa sa mjernim dozatorima i elektropneumatskim zatvara� em prebaca pomo� u 
zatvorenog pu�nog transportera. Maksimalno punjenje vage je 400 kg.Komandni ormari�   je 
postavljen u komandnoj prostoriji koja se nalazi u kontejneru na koti ± 5,0 m dimenzija 1600 
mm x 1400 mm x 2100 mm, sa kompletnom elektro-opremom, kablovima, ...Betonski temelji 
su obra� eni u gra� evinskom projektu. Iz silosa cement se transportuje pu�nim tranporterima. 
Du�ine su 5000 mm i 6500 mm, snage motora 4 kW, sa djelovima za oslanjanje i ostalom  
opremom. Na vrhu silosa se nalaze silo-filteri koji slu�e za spre� avanje izla�enja cementne 
prašine iz silosa tokom punjenja.Agregat za beton se odmjerava iz tri bunkera istih dimenzija 
od � eli� nog lima, svaki od po 15 m3  što je ukupno 45 m3. Bunkeri su postavljeni na betonske 
temelje. Šljunak se do vage za mjerenje prebaca transporterom sa pokretom trakom.   
Transporter se sastoji od pogonskog  motora i bo� nih vo� ica za materijal. Pored bunkera se 
nalazi pristupna rampa na visini od 0.75 m iznad  betonskog temelja bunkera. 

Vode od pranja mašina i zaga� ene atmosferske vode koje u sebi sadr�e ulja, masti i � vrste 
materije  se prikupljaju, uvode u slivnu rešetku i cjevima odvode u separator. Ulaskom 
otpadnih voda u  prvu komoru separatora dolazi do kru�nog kretanja (uz pomo�  usmjeriva� a) 
i talo�enja � vrstih � estica na dnu. Izmedju prve i druge komore se nalazi � vrsta pregrada sa 
perforiranom branom koja slu�i za usporavanje i stabilizaciju brzine kretanja otpadne vode u 
drugoj komori. Perforirana brana ne dozvoljava prelazak � vrstih materija iz prve komore u 
drugu ali dopušta prolazak zauljenim vodama. Prolaskom zauljene vode kroz perforiranu 
branu dolazi do usporavanja brzine kretanja vode, što omogu� ava efikasno odvajanje ulja od 
vode. Pošto je ulje lakše, ispliva� e na površinu vode. Izmedju druge i tre� e komore nalazi se 
ulo�ak od polipropilenske folije koji pove� ava efekat razdvajanja ulja preostalog u vodi koja 
se pre� iš� ava. Prije ulaska otpadne vode u tre� u komoru ugra� en je usmjeriva�  protoka vode 
pod uglom koji usmjerava vodu prema površini � ime pospješuje efekat pre� iš� avanja. 
Pre� iš� ena voda izlazi iz separatora kroz cijev i na unutrašnjoj strani cijevi se nalazi kontrolor 
nivoa optere� enosti separatora uljem i mastima. Na mjestu postavljanja kontrolora se pravi 
šaht sa poklopcem.  Separator sa integrisanim talo�nikom je oblika kvadra i napravljen je od 
� eli� nih limova. Ukru� en je sa � eli� nim profilima koji se kvalitetno zavareni i zajedno sa 
limom daju jednu stabilnu cjelinu.� iš� enje natalo�enih materija, izbacivanje izdvojenog ulja, 
� iš� enje perforirane brane i polipropilenski plo� a se vrši preko šahtova. Izvla� enje ulja i 
natalo�enih materija, koji se tretiraju kao opasan otpad se vrši pomo� u muljnih pumpi.  

Nosilac projekta je obavezan da sa ovlaš� enim preduze� em sklopi ugovor o odr�avanju 
separatora masti i ulja i zbrinjavanju opasnog otpada nastalog � iš� enjem separatora..  

Pošto u blizini fabrike ne postoji gradska kanalizacija, recipijent za pre� iš� ene vode � e biti 
vodonepropusna jama. Za vodonepropusnu jamu Nosilac projekta treba da uradi projekat. 
Pre� iš� ene vode se preko šahta ispuštaju u vodonepropusnu jamu, a namjena šahta je 
uzimanje uzoraka radi kontrole prije ispuštanja u jamu.    
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Za funkcionisanje postrojenja za proizvodnju betona potrebna je elektri� na energija koja je 
obezbjedjena priklju� kom na gradsku elektro-energetsku mre�u. 
 
Za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje betona i druge potrebe koristi se voda iz 
bunara.Snabdjevanje tehni� kom vodom iz bunara vrši se putem cjevovoda i potisnih pumpi.  
 
 
PRIKAZ I VRSTE ISPUŠTENIH GASOVA, VODA I DRUGIH TE � NIH I � VRSTIH 
MATERIJA  
 
EMISIJE U VAZDUH .  
 

Pri radu drobila� nih postrojenja u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 
  

�  prašina nastala u ure� ajima u okviru postrojenja u kojima se tretiraju mineralne 
sirovine;  
 

�  prašina nastala operacijama transporta i pomjeranja materijala; 
 

�  postrojenje posjeduje sistem za filtriranje vazduha;  
 
Pri radu postrojenja za proizvodnju asfalta u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 
  
 

�  prašina mineralnih sirovina, koja je neizbje�an pratilac svih operacija prijema, 
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�  prašina koja je zahva� ena i ponijeta vazdušnim strujanjem sa gomila uskladištenog 

polaznog ma ������
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������������   
 

�  prašina nastala u ure� ajima u okviru postrojenja u kojima se tretiraju mineralne 
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�  produkti sagorjevanja goriva u cilju stvaranja toplote kojom se vrši zagrijavanje 

ma ������
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���
������   
 

�  produkti sagorijevanja goriva u cilju stvaranja toplote ���   
 

�  emisija isparljivih ugljovodonika u operacijama grijanja bitumena kao osnovnog 
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�  emisija isparivih gasova pri sagorjevanju mazuta;  

 
�  postrojenje posjeduje sistem za filtriranje vazduha; 
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Pri radu postrojenja za proizvodnju betona u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 
 

�  cementna prašina prilikom punjenja silosa za cement; 
 

�  prašina od agregata sa manipulativne asvaltirane površine i pristupne saobra� ajnice;  
 

�  prašina od uskladištenog agregata;  
 

�  cementna prašina prilikom punjenja silosa; 
 

�  postrojenje posjeduje sistem za filtriranje vazduha: 
 

 
ISPUŠTANJE U VODU  
 
Prikaz ispuštanja u vodu razmatra se preko tehnološke, atmosferske i sanitarno-fekalne 
otpadne vode.  
 
TEHNOLOŠKE OTPADNE VODE  
 
U drobili� nom postojenju i postojenju za proiztvodnju asfalta  ne nastaju tehnološke otpadne 
vode.  
Za prihvat i tretman tehnoloških otpadnih voda  iz postrojenja za proizvodnju betona 
predvi� en je separator sa integrisanim talo�nikom.  
 
ATMOSFERSKE OTPADNE VODE    
  
Atmosferske vode u sebi sadr�e: pijesak, prašinu, ulje, prosute sirovine i sl. i ne mogu se bez 
prerade upuštati u okolni prostor. 
 
Tretman atmosferskih voda postrojenja za postojenju za proiztvodnju asfalta  � e se vršiti 
prolaskom kroz talo�nik i separator ulja i masti. Rezervoari bitumena i mazuta smješteni su u 
tankvanama koje imaju pod ura� en u nagibu ka šahti za sakupljanje atomosferskih voda i 
slu� ajno iscurelih sadr�aja. Tankvane su na otvorenom.  
 
Zapremina tankvane je dovoljna za prihvat cjelokupne koli� ine slu� ajno iscurele te� nosti, što 
je sasvim dovoljno imaju� i u vidu da su i bitumen i mazut pod normalnim atmosferskim 
uslovima (temperatura manja od 400C) � vrste materije koje odmah po iscurenju formiraju 
� vrstu lepljivu masu koja nije te� ljiva.  
 
Voda koja se sliva sa skladišta gradbenih materijala koja se neprekidno prskaju.  
 
Tankvana slu�i za prihvat atmosferskih voda koje padnu na rezervoare bitumena i mazuta. 
Ova voda se sliva do slivnika koji je podzemnim cjevovodom povezan sa otvorenim bazenom 
koji se nalazi u neposrednoj blizini postrojenja.  
 
Voda iz ovog bazena koristi se za prskanje skladišta mineralnih sirovina.  
 
Atmosferske vode sa transportno manipulativnih površina se slivaju pogodnim kanalima ili 
prema gomilama gradbenih materijala, ili prema zelenim površinama.  
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Atmosferske vode koje se pogodnim nagibima usmjeravaju ka separatoru ulja i talo�niku 
odakle se voda uliva u isti bazen gde se ulivaju i vode iz tankvana rezervoara mazuta u 
bitumena.  
 
Talo�nik pjeska (pjeskolov) je bazen izra� en od vodonepropusnog betona u kome se 
ostvaruje laminarni tok vode i talo�enje pjeska i zemlje.  Voda oslobo� ena pjeska i zemlje 
dalje produ�ava u separator, a na dnu pjeskolova ostaje mulj sastavljen od pjeska i zemlje.   
 
Separator ulja je gravitacioni talo�nik  odakle se izdvojeno ulje prikuplja u burad, dok se 
vodena faza ispušta u skladu sa vodoprivrednim uslovima.  Gravitacioni separator ulja je 
izraen od vodonepropusnog betona � ije su bo� ne strane malterisane do "crnog sjaja". U 
separator se ugrauju penjalice radi silaska i � iš� enja. Separator se sastoji od dve  komore. U 
prvoj komori se ostvaruje laminarni tok vode-talo�e se ne� isto� e, a u drugoj komori se vrši 
izdvajanje ulja. Izdvajanje ulja je proces koji se vizuelno posmatra i kada se uo� i da se ulje 
izdvojilo, separator se � isti.   
 
� iš� enje separatora obavlja ovlaš� eno preduze� e koja ima dozvolu nadle�nog organa za ovu 
delatnost i koja � e sakupljeni sadr�aj trajno zbrinuti.   
 
 
SANITARNO--FEKALNE OTPADNE VODE  
  
Sanitarno fekalne otpadne vode iz sanitarnih � vorova se kanališu postoje� im kanalizacionim 
sistemom do vodonepropusne septi� ke jame, koja postoji na kompleksu.  
 
 
ODLAGANJE NA ZEMLJIŠTE 
 
Rezervoari za gorivo i mazut su dvoplaštni i ostavljeni na posebnim nepropusnim betonskim 
platoima, koji sa strane imaju betonske zidove, � ime se formiraju tankvane. Zadatak tankvana 
je da prihvate iscurele koli� ine goriva i sprije� e njihovo razlivanje u okolinu. Tako,da se na 
zemljištu ne odla�u materije ili materijali koji bi negativno uticali na zemljište.  
 
 
BUKA  
  
Buka koja nastaje u okviru rada postrojenja se kre� e u granicama 86-100 dBA, mjereno na 
rastojanju od 1m od izvora koji stvara buku, što ukazuje da buka koja se stvara u postrojenju 
na navedenoj lokaciji ne� e biti dominantna.  Mo�e se zaklju� iti da se, uzimaju� i u obzir � itav 
kompleks i  njegovo okru�enje, nivo buke ne� e ugroziti, zdravlje ljudi i  �ivotnu sredinu, tako 
da nisu predviñene posebne mere za svoñenje buke u zakonski nivo.   
 
Buka na lokaciji se javlja usled rada mehanizacije.Svi zaposleni na predmetnoj lokaciji koriste 
zaštitna sredstva u skladu sa Elaboratom zaštite na radu, nosioca projekta„EUROMIX 
BETON“ D.O.O.BAR. 
 
Na osnovu Odluke  o utvr� ivanju akusti� hih zona u Opštini Bar („Sl. list CG“ – opštinski 
propisi broj 41/15), predmetna lokacija pripada industrijskoj zoni-zoni 7. 
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Na granici ove zone buka ne smije prelaziti grani� ne vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom 
se grani� i. 
VIBRACIJE  
  
U navedenim postrojenjima nema opreme koja izaziva vibracije.  
 
JONIIZUJU � E I NEJONIZUJU � E ZRA� ENJE    
  
U navedenim postrojenjima koji su predmet ove procjene u toku rada nije predvi� eno 
koriš� enje nikakvih ure� aja koji proizvode ili ispuštaju jonizuju� e ili nejonizuju� e zra� enje.  
 
TOPLOTA  
  
Navedena postrojenja koja su predmet ovog zahtjeva u toku rada ne� e proizvoditi toplotu.  
 
PRIKAZ TEHNOLOGIJE SVIH OTPADNIH MATERIJA    
  
TRETMAN OTPADNOG VAZDUHA  
  
U cilju eliminacije emisije, odnosno svo� enja prisustva prašine mineralnih sirovina u vazduhu 
okoline u granice dozvoljene zakonskim propisima, predvi� �eni su u okviru postrojenja:  
Postupci koji imaju za cilj smanjenje emisije prašine mineralnih sirovina u operacijama 
prijema, skladištenja i izuzimanja mineralnih sirovina sa skladišta Ure� aji koji imaju za cilj 
pre� iš� avanje vazduha od polutanata, emitovanih u postupcima i operacijama u pojedinim 
ureñajima mašinskog postrojenja   
 
 
POSTUPCI ZA SMANJENJE EMISIJE PRAŠINE MINERALNIH SIROVINA U 
OPERACIJAMA PRIJEMA, SKLADIŠTENJA I UZIMANJA MATERIJALA SA 
SKLADIŠTA  
  
U cilju svo� enja na najmanju mogu� u meru, odnosno eliminacije emisije prašine koja se 
javlja kao neizbje�an pratilac operacija premještanja mineralnih sirovina, u okviru postrojenja 
se pr �i operacijama prijema, skladištenja i izuzimanja materijala sa skladišta, primenjuju:   
 

·  Kvašenje polaznog materijala (mineralnih sirovina) prskanjem vodom, prilikom 
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·  Kvašenje polaznog materijala (mineralnih sirovina) prskanjem vodom prilikom 

operacija njegovog premještanja u skladištu, odnosno prilikom operacija uzimanja 
materijala sa skladišnog platoa u cilju punjenja usipnog bunkera; �   

 
·  Kvašenja gomila materijala prskanjem vodom u ljetnjim mjesecima radi smanjenja 

mogu� nosti da sitnije � estice materijala budu zahva� ene vazdušnim strujama sa 
gomile materijala i raznijete u širu okolinu postrojenja; �   

 
·  Skladištenje kamenog brašna i transportno manipulativne operacije sa istim se 

obavljaju u zatvorenim posudama (rezervoarima) i zatvorenim cjevovodima; 
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PRE� IŠ� AVANJE VAZDUHA OD POLUTANATA EMITOVANIH U POSTUPCIMA I  
OPERACIJAMA U POJEDINIM URE! AJIMA MAŠINSKOG POSTROJENJA     
  
Pre� iš� avanje vazduha od prašine mineralnih sirovina, koja se emituje  u postupcima i 
operacijama sa suvim materijalom u pojedinim ure� ajima mašinskog postrojenja, vrši se 
pomo� u ure� aja za pre� iš� avanje vazduha.   Ure� aj za pre� iš� avanje vazduha je sastavni dio 
postrojenja i na njega je priklju� ena oprema u kojoj se pri radu generiše prašina polaznih 
materijala koja se emituje u vazduh (bubanj za sušenje, sistem sita, elevator za vru� e 
materijale). Ure� aj se sastoji iz ciklonskog pre� ista� a (odvajanje grube prašine) i filterskog 
pre� ista� a (odvajanje fine prašine). U ciklonskom pre� ista� u se, promjenom brzine vazdušne 
struje, vrši odvajanje grubih (te�ih) � estica iz vazduha, koje se talo�e u dijelu ciklona, 
predviñenom za sakupljanje izdvojenog materijala, odakle se, sistemom pu�nih transportera i 
cjevovoda, sprovodi u elevator za vru� i materijal radi koriš� enja u izradi asfalta. U filterskom 
pre� ista� u vrši se izdvajanje finije prašine i ostalih � estica, koje su produkt sagorevanja 
mazuta, i koji se po otresanju sa filter vre� a, sakupljaju u dijelu ure� aja za sakupljanje 
materijala, odakle se pu�nim transporterom i cjevovodom transportuju u silos za “sopstveni” 
filer.  
  
Tehni� ki podaci ure� aja:  
 

�  kapacitet  42 000 Nm3/h 
�  radna temperatura   max. 1300 C 
�  filter   sinteti� ko platno 
�  površina filtera (instalirana)      640/592 m2  
�  sadr�aj prašine na izlazu            manje od 20 mg/m3  

 
Ure� aj za pre� iš� avanje vazduha radi potpuno automatski. Sistemom blokada onemogu� eno 
je puštanje u rad mašinskog postrojenja, ako ure� aj za pre� iš� avanje vazduha nije u funkciji.  
 
TRETMAN OTPADNIH VODA 
  
U drobili� nom postojenju i postojenju za proiztvodnju asfalta  ne nastaju tehnološke otpadne 
vode.  
Za prihvat i tretman tehnoloških otpadnih voda  iz postrojenja za proizvodnju betona 
predvi� en je separator sa integrisanim talo�nikom.  
 
Atmosferske vode u sebi sadr�e: pijesak, prašinu, ulje, prosute sirovine i sl. i ne mogu se bez 
prerade upuštati u okolni prostor. 
 
Tretman atmosferskih voda postrojenja za postojenju za proiztvodnju asfalta  � e se vršiti 
prolaskom kroz talo�nik i separator ulja i masti. Rezervoari bitumena i mazuta smješteni su u 
tankvanama koje imaju pod ura� en u nagibu ka šahti za sakupljanje atomosferskih voda i 
slu� ajno iscurelih sadr�aja. Tankvane su na otvorenom.  
 
Zapremina tankvane je dovoljna za prihvat cjelokupne koli� ine slu� ajno iscurele te� nosti, što 
je sasvim dovoljno imaju� i u vidu da su i bitumen i mazut pod normalnim atmosferskim 
uslovima (temperatura manja od 400C) � vrste materije koje odmah po iscurenju formiraju 
� vrstu lepljivu masu koja nije te� ljiva.  
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Voda koja se sliva sa skladišta gradbenih materijala koja se neprekidno prskaju.  
 
Tankvana slu�i za prihvat atmosferskih voda koje padnu na rezervoare bitumena i mazuta. 
Ova voda se sliva do slivnika koji je podzemnim cjevovodom povezan sa otvorenim bazenom 
koji se nalazi u neposrednoj blizini postrojenja.  
 
Voda iz ovog bazena koristi se za prskanje skladišta mineralnih sirovina.  
 
Atmosferske vode sa transportno manipulativnih površina se slivaju pogodnim kanalima ili 
prema gomilama gradbenih materijala, ili prema zelenim površinama.  
 
Atmosferske vode koje se pogodnim nagibima usmjeravaju ka separatoru ulja i talo�niku 
odakle se voda uliva u isti bazen gde se ulivaju i vode iz tankvana rezervoara mazuta u 
bitumena.  
 
Talo�nik pjeska (pjeskolov) je bazen izrañen od vodonepropusnog betona u kome se 
ostvaruje laminarni tok vode i talo�enje pjeska i zemlje.  Voda oslobo� ena pjeska i zemlje 
dalje produ�ava u separator, a na dnu pjeskolova ostaje mulj sastavljen od pjeska i zemlje.   
 
Separator ulja je gravitacioni talo�nik  odakle se izdvojeno ulje prikuplja u burad, dok se 
vodena faza ispušta u skladu sa vodoprivrednim uslovima.  Gravitacioni separator ulja je 
izraen od vodonepropusnog betona � ije su bo� ne strane malterisane do "crnog sjaja". U 
separator se ugrauju penjalice radi silaska i � iš� enja. Separator se sastoji od dve  komore. U 
prvoj komori se ostvaruje laminarni tok vode-talo�e se ne� isto� e, a u drugoj komori se vrši 
izdvajanje ulja. Izdvajanje ulja je proces koji se vizuelno posmatra i kada se uo� i da se ulje 
izdvojilo, separator se � isti.   
 
� iš� enje separatora obavlja ovlaš� eno preduze� e koja ima dozvolu nadle�nog organa za ovu 
delatnost i koja � e sakupljeni sadr�aj trajno zbrinuti.   
 
 
TRETMAN � VRSTOG OTPADA  
 
� vrsti otpad nastao radom ovog objekta tretira se na slede� i na� in:  
 
Industrijski otpad amortizacionog tipa  
 
Istrošena oprema    je inertna i spada u zelenu listu otpada. Ona se skuplja, na odgovaraju� i 
na� in pakuje, i otprema na tretman privrednim subjektima koja imaju dozvolu za sakupljanje, 
tretman i privremeno odlaganje otpada u skladu sa Zakonom o otpadu.  
 
Otpad koji nastaje u procesu proizvodnje  
 
Neopasan otpad se sakuplja, selektuje i predaje preduze� ima za otkup sekundarnih sirovina. 
 
Opasan otpad se sakuplja,skladišti u namjenskim kontejnerima, � uva u kontrolisanim 
uslovima i zbrinjava od strane .,,HEMOSAN“ D.O.O. BAR. 
 
Komunalni otpad   se odla�e u kontejnere, koje redovno prazni D.O.O.,,KOMUNALNE 
DJELATNOSTI“ BAR po Ugovoru i odvozi na komunalnu deponiju.    
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Talog i ulje iz separtora ulja se ustupaju privrednom subjektu koje je izvršilo � iš� enje 
separatora na krajnje zbrinjavanje.  
 
ZAŠTITA ZEMLJIŠTA OD PROCURIVANJA GORIVA  
 
Rezervoari za gorivo i mazut su dvoplaštni i bi� e postavljeni na posebnim nepropusnim 
betonskim platoima, koji sa strane imaju betonske zidove, � ime se formiraju tankvane. 
Zadatak tankvana je da prihvate iscurele koli� ine goriva i sprije� e njihovo razlivanje u 
okolinu.  
 
SKLADIŠTENJE REZERVNIH DJELOVA 
  
Skladištenje rezervnih djelova, ure� aja i opreme vrši se u okviru centralnog magacina 
rezervnih djelova, koji postoji na kompleksu.  
 
TRANSPORT    
  
INTERNI TRANSPORT  
 
Transportno manipulativne operacije sa polaznim materijalima na otvorenom skladišnom 
prostoru, obavljaju se uz pomo�  utovarne lopate i ostale mehanizacije koja postoji na 
kompleksu. 
 
EKSTERNI TRANSPORT  
 
Doprema polaznih materijala u postrojenje i otprema asfalta iz preduze� a vrši� e se sredstvima 
drumskog transporta. Nosilac projekta je u tu svrhu obezbjedio sopstvena vozila.  
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OPIS SEGMENATA �IVOTNE SREDINE 
 
Opis segmenata �ivotne sredine predstavlja osnovu za  istra�ivanje problematike �ivotne 
sredine na odre� enom prostoru. Problematika zaštite �ivotne sredine predstavlja  slo�eno 
pitanje a obuhvata sve aspekte razmatranja mogu� eg uticaja predmetnog projekta na �ivotnu 
sredinu. Na predmetnoj lokaciji nijesu vršena namjenska ispitivanja stanja elemenata �ivotne 
sredine, pa stoga ne postoje podaci o kvalitetu �ivotne sredine. Na samoj lokaciji ne postoje 
podaci o kvalitetu vazduha, vode i zemljišta, kao i nivoa buke.  
 
KVALITET VAZDUHA 
 
U tabeli 3.2. predstavljeni su opšti podaci o automatskoj stacionarnoj stanici “BAR 2” koja se 
nalazi na lokaciji u Makedonskom naselju u Baru (2015. godina). 
  
Tabela 3.2.  Podaci o stanici Bar 2 

 
 
U Baru je vršeno mjerenje slede� ih parametara: sumpor(IV)oksida (SO2), azot(II)oksida 
(NO),azot(IV)oksida (NO2), ukupnih azotnih oksida (NOx), ugljen(II)oksida (CO), prizemnog 
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ozona (O3), PM2,5 � estica, PM10 � estica, sadr�aj teških metala, benzo (a) pirena (BaP), 
relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM10. 
 
Na grafikonu 3.1. prikazane su koncentracije sumpor (IV)oksida (SO2) u vazduhu 
(maksimalne dnevne srednje koncentracije i srednje mjese� ne koncentracije) izmjerene tokom 
2015. godine. 
 
 
 

 
        Grafikon 53.1. Koncetracija SO2 u vazduhu 
 
Sve izmjerene vrijednosti sumpor(IV)oksida (SO2) posmatrane u odnosu na grani� ne 
vrijednosti (jedno� asovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja 
bile su zna� ajno ispod propisanih grani� nih vrijednost od 350" g/m3, odnosno 125" g/m3. 
Srednja godišnja koncentracija iznosila je 5,42" g/m3. 
 
Na grafikonu 3.2. prikazane su koncentracije azot(IV)oksida (NO2) u vazduhu (maksimalne 
jedno� asovne srednje koncentracije i srednje mjese� ne koncentracije) izmjerene tokom 2015. 
godine. 
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            Grafikon 3.2. Koncetracija NO2 u vazduhu  
 
Sve srednje jedno� asovne vrijednosti azot(IV)oksida (NO2) bile su ispod propisanih normi. 
Srednja godišnja vrijednost od 13,74" g/m3 tako� e je bila ispod dozvoljene srednje godišnje 
vrijednosti koja iznosi 40" g/m3. 
 
U tabeli 3.3. predstavljena je statisti� ka obrada rezultata mjerenja prizemnog ozona (O3) u 
vazduhu izmjerenih tokom 2015. godine 
 
Tabela 3.3. Statisti� ka obrada rezultata mjerenja prizemnog ozona 
 

 
Zbog problema u radu analizatora za ozon izostala su mjerenja u periodu od aprila do 
novembra. 
Maksimalne dnevne osmo� asovne srednje vrijednosti prizemnog ozona (O3) su 3 puta bile 
iznad ciljne vrijednosti (tolerantni nivo je 25 prekora� enja tokom kalendarske godine). 
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Srednja vrijednost 8- � asovnih vremena usrednjavanja iznosila je 85,35" g/m3, što ukazuje da 
je kvalitet vazduha po osnovu ovog pokazatelja zadovoljavaju� i tokom perioda kada je vršeno 
mjerenje. 
 
Na grafikonu 3.3. prikazane su maksimalne osmo� asovne srednje i srednje mjese� ne 
koncentracije ugljen(II)oksida (CO) u vazduhu izmjerene tokom 2015. godine. 

 
               Grafikon 3.3. Koncetracija CO u vazduhu 
 
Sve maksimalne osmo� asovne srednje vrijednosti ugljen(II)oksida (CO) na ovoj lokaciji su 
bile ispod propisane grani� ne vrijednosti od 10mg/m3. Srednja vrijednost 8-� asovnih vremena 
usrednjavanja iznosila je 0,82mg/m3 i ukazuje da je kvalitet vazduha zadovoljavaju� i sa 
aspekta uticaja koncentracije ugljen(II)oksida (CO). 
Na grafikonu 3.4. prikazane su koncentracije PM10 � estica u vazduhu (maksimalne dnevne 
srednje koncentracije i srednje mjese� ne koncentracije) izmjerene tokom 2015. godine. 

 
 
          Grafikon 3.4. Koncetracija PM 10 u vazduhu 
Srednje dnevne koncentracije PM10 � estica (od 293 validnih mjerenja) 39 dana su prelazile 
propisanu grani� nu srednju dnevnu vrijednost od 50" g/m3. Dozvoljeni broj prekora� enja 
tokom godine je 35. 
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Srednja godišnja koncentracija koja je iznosila 35,41" g/m3 bila je ispod propisane grani� ne 
vrijednosti (40" g/m3). Zbog kvara na uzorkuva� u nisu vršena mjerenja tokom januara i 
februara. 
PM10 � estice su analizirane na sadr�aj teških metala, benzo(a)pirena, polutanata za koje su 
propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikli� nih 
aromati� nih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) 
fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i 
ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha ve�  samo mjere 
kontrole. 
Srednje godišnje vrijednosti Cd, As i Ni bile su ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem 
zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015. godine. 
Sadr�aj benzo (a) pirena, kao srednja godišnja vrijednost nedjeljnih uzoraka iznosio je 
1,8ng/m3. 
Ciljna vrijednost sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015. godine iznosi 
1ng/m3. 
Validnih mjerenja PM2.5 � estica je bilo 278 dana. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 
21,12" g/m3, što je ispod grani� ne godišnje vrijednosti od 25" g/m3. 
Srednja godišnja koncentracija benzena tokom 2015. godine (validnih mjerenja je bilo 109 
dana) iznosila je 2,05" g/m3, što je ispod propisane grani� ne vrijednosti od 5" g/m3. 
 
 
KVALITET  VODE 
 
Faktori koji uti� u na kvalitet voda odre� eni su u najširem smislu osobinama prostora u kojima 
se vode formiraju. Oni mogu biti prirodni i vješta� ki. 
 
Osnovni prirodni faktori kvaliteta voda su: polo�aj prostora, klimatski faktori, hidrološki, 
geomorfološki i geološki . 
 
Vješta� ki faktori kvaliteta voda su posledice ljudske aktivnosti. Vješta� ke faktore kvaliteta 
voda � ine otpadne materije naselja i industrije, � ije se dejstvo manifestuje zaga� ivanjem, 
vodozahvati, na� in eksploatacije vode, vodovodni sistemi, zaštita i sanacija vode. 
Rezultati analize uzoraka sedimenata uzorkovanih u Luci Bar ukazuju potrebu za daljim 
prou� avanjem sadr�aja ve� ine metala kao i organskih polutanata. Nivo olova i cinka u uzorku 
sedimenta uzorkovanom u decembru  i �ive u uzorku sedimenta uzorkovanom u maju 
mjesecu, prema standardima prevazilaze nivo prihvatljiv za odlaganje u more. 
 
Kvalitet obalnih, tranzicionih (bo� atnih) i morskih voda (OTM) 
 
Fizi� ko - hemijski parametri 
 
Vrijednosti za temperaturu vode kretale su se od 9.9 – 27.3°C . Najni�a vrijednost izmjerena 
je u martu mjesecu na površini na lokaciji Kotor dok je najve� a vrijednost izmjerena na 
površini u avgustu na lokaciji Bar. Srednje vrijednosti temperature na pojedinim lokacijama 
kretale su se od 17.01°C u Kotoru do 22.32°C u Baru. 
 
Silikati su varirali od 0.213 do 9.321 " mol/l. Najmanja vrijednost zabilje�ena je u novembru 
na 40 m u Baru a najve� a u Risnu na površini u decembru. Srednja vrijednost silikata se kre� e 
od 0.836 " mol/l u Baru do 4.234 " mol/l u Kotoru. 
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Mikrobiološki parametri 
 
Što se ti� e fekalnih koliformnih bakterija, njihova zastupljenost je ve� a na zalivskim 
pozicijama zbog ni�eg saliniteta i slabije dinamike vodene mase, kao i prisustva ve� e koli� ine 
nutrijenata što uti� e na pre�ivljavanje ovih alohtonih bakterija. Prema Uredbi o klasifikaciji i 
kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl.list 2/07) voda ipak pripada klasi K1. 
Brojnost fekalnih koliforma u zalivu se kretao od 0 do 66 cfu/100ml (najve� a vrijednost u 
Risnu), a van zaliva od 0 do 10cfu/100ml, a najveca vrijednost izmjerena je u Baru. 
Tokom ispitivanja uo� en je manji rast fekalnih streptokoka u vanzalivskom podru� ju. Fekalne 
streptokoke ukazuju na nešto starije zaga� enje. Ipak broj bakterija je u granicama 
dozvoljenog. Prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda 
(Sl.list 2/07) voda pripada klasi K1. Brojnost fekalnih streptokoka u zalivu se kretala od 0 do 
32 cfu/100ml (najveca vrijednost u Risnu), a van zaliva od 0 do 6 cfu/100ml vod, a najveca 
vrijednost je izmjerena u Baru i Budvi. 
Vanzalivske pozicije u okviru ovog programa imaju dobru bakteriološku sliku budu� i da se 
radi 
 
 
 
Eutrofikacija 

 
            Grafikon.3.6. Koncentracija hlorofila a (" g/l) na vanzalivskim pozicijama 
 
Na grafikonu 3.6. su prikazane koncentracije hlorofila a u vanzalivskom podru� ju. Najve� a 
izmjerena koncentracija hlorofila a, van zaliva, bila je izmjerena na lokaciji Ada Bojana u 
martu mjesecu i iznosila je 1.539 " g/l. Na svim lokacijama tokom mjernog perioda, 
koncentracije hlorofila a bile suispod 2.6 " g/l što ukazuje da je more imalo zadovoljavaju� i 
oligotrofni karakter tokom peroda avgust2014- mart 2015.godine. 
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Mikrobiološki parametri 
 

 

 
Maksimalne vrijednosti bakterija po mjernim mjestima 
 
Broj svih grupa bakterija je zna� ajno smanjen u odnosu na 2011. godinu, kad je zadnji put i 
ra� enmonitoring za gore navedene pozicije. Najve� e vrijednosti ukupnih koliformi, fekalnih 
koliformi, E.Coli i fekalne streptokoke, izmjerene su na poziciji Bar marina, blizu obale, u 
januaru mjesecu, ali seponovnim mjerenjem u februaru i martu, pokazalo se da je 
zadovoljavaju� eg kvaliteta. 
 
Na pozicijama Dobrota Institut, Igalo i Bojana detektovan je ve� i broj ukupnih koliformnih 
bakterijaposebno nakon obilnijih padavina. Broj fekalnih indikatora pripada klasi K1, osim 
kod IBM, useptembru, K2. Bar marina u januaru je pod ve� im organskim optere� enjem. 
Najbolji kvalitet vode jeu Herceg Novom, Mamuli kao i na poziciji Budva Jaz u ispitivanom 
periodu. Neophodno je vršitiredovni monitoring i obezbjediti adekvatan tretman otpadnih 
voda, kako bi se zaštitili “osjetljiviji ekosistemi”. 
 
U vanzalivskom podru� ju, koje je pod uticajem otvorenog mora i vrijednosti su bile ni�e. 
Maksimalna srednja abundanca mikroplanktona u vanzalivskom podru� ju je bila na poziciji 
Jaz (1.19 x 104 � elija/l) i bila je manja od najve� e brojnosti u zalivskom podru� ju. Minimalna 
srednja abundanca mikroplanktona u vanzalivskom podru� ju je bila na poziciji Bar marina 
(3.20 x 103 � elija/l), dok je i na ostalim pozicijama u vanzalivskom podru� ju vrijednost 
mikroplanktona bila 103 � elija/l. Ni�e vrijednosti mikroplanktona su rezultat disperzije 
fitoplanktonskih � elija zbog jakog uticaja otvorenog mora. 
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Minimalna brojnost dijatomeja u zalivu je bila na poziciji Risan (8.23 x 103 � elija/l), dok je 
van zaliva bila na poziciji Bar marina (2.80 x 103 � elija /l). 
 
Kvalitet vode HOT SPOT-ova 
 

 

 
 
Kvalitet morske vode u sezoni 2015.godine 
 
Prema podacima Javnog preduze� a za upravljanje morskim dobrom stanje kvaliteta morske 
vode na javnim kupalištima u 2015. godini, pra� en je na ukupno 90 lokacija du� crnogorskog 
primorja i to, opštini Ulcinj 14, Bar 11, Budva 23, Tivat 9, Kotor 13 i Herceg Novi 20 
lokacija za šta je, putem javnog tendera, anga�ovana akreditovana laboratorija Instituta za 
biologiju mora iz Kotora. Analize su se realizovale u petnaestodnevnim intervalima u periodu 
od 01. maja do 01. oktobra, dok se na lokacijama gdje je u redovnom mjerenju kvalitet bio 
izvan propisanih granica, vršilo vanredno I dodatno uzorkovanje i analiza morske vode. 
 
 

 
Uporedni prikaz kvaliteta morske vode u odnosu na ukupan broj uzetih uzoraka za 2015. 
godinu po opštinama 
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Ispitivanje ja � ine apsorbovane doze �  zra� enja u vazduhu 
 
Mjerenje TL dozimetrima 
 
Mjerenje ja� ine apsorbovane doze # zra� enja u vazduhu ra� eno je i TL dozimetrima. Mjerenja 
suvršena na sljede� im lokacijama: Podgorica, Bar, Herceg Novi, Pljevlja i �abljak. 
Period zamjene i o� itavanja TL dozimetara je 6 mjeseci i rezultati mjerenja su dati za dva 
šestomjese� na perioda. 

 
 

 
Ja� ina apsorbovane doze # zra� enja u vazduhu mjerena TL dozimetrima izra�ena u" Sv/h za 
2015. god. 
 
 
Ispitivanje sadr�aja radionuklida u morskoj vodi 
 
Ispitivanje sadr�aja radionuklida u morskoj vodi se radila na uzorcima koji su se uzimali kod 
Bara i Herceg Novog. (tabele 94. i 95.) Analiza je obuhvatila vješta� ki radionuklid 137Cs. 
Zbog veoma niskih koncentracija radionuklid nije mogao biti detektovani bez obzira što se 
išlo na koncentrisanje uzoraka tako da su vrijednosti date u vidu minimalnih detektabilnih 
aktivnosti. 
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ZEMLJIŠTE 
 
Na podru� iju opštine Bar uzorkovanje je izvršeno na tri lokacije, ispitivano  je  6 uzoraka.  
Rezultati ispitivanja zaga� enosti zemljišta na teritoriji Bara u 2009 godini ukazuju da na 
pojedinim lokacijama postoji  odstupanje od norme propisane pravilnikom u pogledu sadr�aja  
teških metala (Pb i Ni)  i organskih polutanata ( poliaromati� nih ugljovodonika), dok je 
sadr�aj ostalih neorganskih i organskih polutanata ispod MDK normiranih pravilnikom. 
 
Na grafikonu 3.7. se jasno vidi da je koncentracija olova na lokaciji gradska deponija u 2009-
oj godini pove� ana deset puta u odnosu na maksimalno dozvoljenu koncentarciju propisanu 
pravilnikom. Koncentracija nikla je na svim lokacijama na teritoriji  Bara pove� ana u 
pore� enju sa 2008-om godinom. 
                   
Grafikon 3.7. Koncentracija olova ( mg/kg )                Grafikon 3.8. Koncentracija nikla     
                                                                                                              (mg/kg) 
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BUKA 
 
Na teritoriji opštine Bar mjerenje nivoa buke vršeno je na dvije lokacije: Bar Centar i ispred 
Luke Bar, u intervalu dnevnog (Lday) 7-19h, ve� ernjeg (Levening) 19-23h i no� nog perioda 
(Lnight) 23-7h. 
 
Nivo buke u I ciklusu na lokaciji Bar Centar mjeren je u periodu 08-15.08.2012. godine, a na 
lokaciji ispred Luke Bar 29.08. do 05.09.2012. godine. 
 
Nivo buke u II ciklusu na lokaciji Bar Centar mjeren je u periodu 13-20.11.2012. godine, a 
na lokaciji ispred Luke Bar od 20-27.11.2012. godine. 
 
Srednje vrijednosti nivoa buke za Lnight – indikator no� nog nivoa buke koji se odnosi na 
vrijeme od 23 do 7 � asova, prikazane su na grafikonu 3.9. 
 

 
Grafikon 3.9. Srednje  vrijednosti nivoa buke ( L night ) na mjernim mjestima u Baru 
 
Na mjernim mjestima u Baru tokom oba ciklusa mjerenja evidentirana su prekora� enja 
grani� nih vrijednosti. Na slikama 35 i 36 prikazana su mjerna mjesta u Baru: 
 

- mjerno mjesto u centru Bara, visina mikrofona je na 5m od kolovoza, udaljenost od 
zida zgrade je 1m; 
 

- mjerno mjesto ispred Luke Bar, visina mikrofona je na 5m od kolovoza, udaljenost 
od zida zgrade je 0,5m; 
 
- mjerno mjesto ispred Luke Bar, visina mikrofona je na 5m od kolovoza, udaljenost od 
zida zgrade je 0,5m. 
�
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�
  Sl.3.9. Mjerno mjesto u centru Bara                     Sl.3.10.Mjerno mjesto ispred  Luke Bar 
 
Rezultati mjerenja prikazani kao srednje vrijednosti za: Lden - ukupni indikator nivoa buke 
tokom dana, ve� eri i no� i, Lday – indikator dnevnog nivoa buke i odnosi se na vrijeme od 7 
do 19 � asova, Levening – indikator nivoa buke tokom ve� ernjih � asova i odnosi se na vrijeme 
od 19 do 23 � asova, Lnight – indikator no� nog nivoa buke i odnosi se na vrijeme od 23 do 7 
� asova prikazani su u tabelama 3.10 i 3.11. 
  
 
Tab. 3.10..Srednji indikatori buke na mjernom mjestu Bar centar, stambena zona 

 
 
 
 
Tab. 3.11.Srednji indikatori buke na mjernom mjestu ispred luke Bar centar, zona mješovite 
namjene 
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Na osnovu Odluke  o utvr� ivanju akusti� hih zona u Opštini Bar („Sl. list CG“ – opštinski 
propisi broj 41/15), mjerno mjesto u centru grada pripada stambenoj zoni, dok mjerno mjesto 
ispred Luke Bar pripada zoni mješovite namjene.  
 
Rezultati mjerenja ukazuju da su odstupanja od propisanih grani� nih vrijednosti najve� a 
tokom no� nog perioda (od 23 do 7 � asova). 
 
 

1. TIHA ZONA U PRIRODI 
Grani� ne vrijednosti 

Grani� ne vrijednosti buke Nivo buke u decibelima (dB) 
Dnevna buka – od 7 do 19 � asova 35 
Ve� ernja buka – od 19 do 23 � asova 35 
No� na  buka – od 23 do 7 � asova 30 
 
 

2. TIHA ZONA U AGLOMERACIJI 
Grani� ne vrijednosti 

Grani� ne vrijednosti buke Nivo buke u decibelima (dB) 
Dnevna buka – od 7 do 19 � asova 40 
Ve� ernja buka – od 19 do 23 � asova 40 
No� na  buka – od 23 do 7 � asova 35 
 
 

3. ZONA POVIŠENOG RE�IMA ZAŠTITE OD BUKE 
Grani� ne vrijednosti 

Grani� ne vrijednosti buke Nivo buke u decibelima (dB) 
Dnevna buka – od 7 do 19 � asova 50 
Ve� ernja buka – od 19 do 23 � asova 50 
No� na  buka – od 23 do 7 � asova 40 
 

 
4. STAMBENA ZONA 

Grani� ne vrijednosti 
Grani� ne vrijednosti buke Nivo buke u decibelima (dB) 

Dnevna buka – od 7 do 19 � asova 55 
Ve� ernja buka – od 19 do 23 � asova 55 
No� na  buka – od 23 do 7 � asova 45 
 
 

5. ZONA MJEŠOVITE NAMJENE 
Grani� ne vrijednosti 

Grani� ne vrijednosti buke Nivo buke u decibelima (dB) 
Dnevna buka – od 7 do 19 � asova 60 
Ve� ernja buka – od 19 do 23 � asova 60 
No� na  buka – od 23 do 7 � asova 50 
 

6. ZONA POD JAKIM UTICAJEM BUKE KOJA POTI� E OD SAOBRA� AJA 
Grani� ne vrijednosti 
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Grani� ne vrijednosti buke Nivo buke u decibelima (dB) 
Dnevna buka – od 7 do 19 � asova 60 
Ve� ernja buka – od 19 do 23 � asova 60 
No� na  buka – od 23 do 7 � asova 55 
 

7. INDUSTRIJSKA ZONA  
 

Grani� ne vrijednosti 
Na granici ove zone buka ne smije prelaziti grani� ne vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom 
se grani� i. 
 

8. ZONA EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA 
 
Grani� ne vrijednosti 
Na granici ove zone buka ne smije prelaziti grani� ne vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom 
se grani� i. 
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3. OPIS MOGU� IH ZNA � AJNIH UTICAJA  PROJEKTA NA �IVOTNU SREDINU  
 
Tri bitna uticaja usled aktivnosti projekta na �ivotnu sredinu se javljaju: 
 

1) u toku izgradnje 
2) u toku eksploatacije  
3) u slu� aju akcidenta 

 
 
KVALITET VAZDUHA  
 
UTICAJI U TOKU IZGRADNJE  
 
Postrojenja su na predmetnoj lokaciji postavljena. 
 
UTICAJI U TOKU EKSPLOATACIJE 
 
Pri radu drobila� nih postrojenja u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 
  

�  prašina nastala u ure� ajima u okviru postrojenja u kojima se tretiraju mineralne 
sirovina;  
 

�  prašina nastala operacijama transporta i pomeranja tih materijala; 
 

�  postrojenje posjeduje sistem za filtriranje vazduha,  
 
Pri radu postrojenja za proizvodnju asfalta u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 
  
 

�  prašina mineralnih sirovina, koja je neizbje�an pratilac svih operacija prijema, 
���	
��
����
���������
�����
���	
��
�
����������
�� ���
�����
	�������
��   

 
�  prašina koja je zahva� ena i ponijeta vazdušnim strujanjem sa gomila uskladištenog 

���	
������
�����
	
��
������������   
 

�  prašina nastala u ure� ajima u okviru postrojenja u kojima se tretiraju mineralne 
��������
�����
���
�
���
������
��������
��
������
� ����
	
��   

 
�  produkti sagorjevanja goriva u cilju stvaranja toplote kojom se vrši zagrijavanje 

��
�����
	
�����������
���
������   
 

�  �����������
�������
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������
�����	������
�
��
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�  emisija isparljivih ugljovodonika u operacijama grijanja bitumena kao osnovnog 
veznog materijala u procesu ����
���
��
	�
��   

 
�  emisija isparivih gasova pri sagorjevanju mazuta;  

 
�  postrojenje posjeduje sistem za filtriranje vazduha; 
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Pri radu postrojenja za proizvodnju betona u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 
 

�  cementna prašina prilikom punjenja silosa za cement; 
 

�  prašina od agregata sa manipulativne asvaltirane površine i pristupne saobra� ajnice;  
 

�  prašina od uskladištenog agregata;  
 

�  cementna prašina prilikom punjenja silosa; 
 

�  postrojenje posjeduje sistem za filtriranje vazduha: 
 

 
UTICAJI U SLU� AJU AKCIDENTA 
 
Mogu� nost uticaja na prekograni� no zaga� ivanje nije mogu� e. 
 
KVALITET VODA 
 
UTICAJI U TOKU IZGRADNJE  
 
Postrojenja su na predmetnoj lokaciji postavljena. 
 
UTICAJI U TOKU EKSPLOATACIJE 
 
Za prihvat i tretman tehnoloških otpadnih voda  iz postrojenja za proizvodnju betona 
predvi� en je separator sa integrisanim talo�nikom.  
 
Atmosferske vode u sebi sadr�e: pijesak, prašinu, ulje, prosute sirovine i sl. i ne mogu se bez 
prerade upuštati u okolni prostor. 
 
Tretman atmosferskih voda postrojenja za postojenju za proiztvodnju asfalta  � e se vršiti 
prolaskom kroz talo�nik i separator ulja i masti. Rezervoari bitumena i mazuta smješteni su u 
tankvanama koje imaju pod ura� en u nagibu ka šahti za sakupljanje atomosferskih voda i 
slu� ajno iscurelih sadr�aja. Tankvane su na otvorenom.  
 
Zapremina tankvane je dovoljna za prihvat cjelokupne koli� ine slu� ajno iscurele te� nosti, što 
je sasvim dovoljno imaju� i u vidu da su i bitumen i mazut pod normalnim atmosferskim 
uslovima (temperatura manja od 400C) � vrste materije koje odmah po iscurenju formiraju 
� vrstu lepljivu masu koja nije te� ljiva.  
 
Voda koja se sliva sa skladišta gradbenih materijala koja se neprekidno prskaju.  
 
Tankvana slu�i za prihvat atmosferskih voda koje padnu na rezervoare bitumena i mazuta. 
Ova voda se sliva do slivnika koji je podzemnim cjevovodom povezan sa otvorenim bazenom 
koji se nalazi u neposrednoj blizini postrojenja.  
 
Voda iz ovog bazena koristi se za prskanje skladišta mineralnih sirovina.  
 



 
 

 67

Atmosferske vode sa transportno manipulativnih površina se slivaju pogodnim kanalima ili 
prema gomilama gradbenih materijala, ili prema zelenim površinama.  
 
Atmosferske vode koje se pogodnim nagibima usmjeravaju ka separatoru ulja i talo�niku 
odakle se voda uliva u isti bazen gde se ulivaju i vode iz tankvana rezervoara mazuta u 
bitumena.  
 
Talo�nik pjeska (pjeskolov) je bazen izrañen od vodonepropusnog betona u kome se 
ostvaruje laminarni tok vode i talo�enje pjeska i zemlje.  Voda oslobo� ena pjeska i zemlje 
dalje produ�ava u separator, a na dnu pjeskolova ostaje mulj sastavljen od pjeska i zemlje.   
 
Separator ulja je gravitacioni talo�nik  odakle se izdvojeno ulje prikuplja u burad, dok se 
vodena faza ispušta u skladu sa vodoprivrednim uslovima.  Gravitacioni separator ulja je 
izraen od vodonepropusnog betona � ije su bo� ne strane malterisane do "crnog sjaja". U 
separator se ugrauju penjalice radi silaska i � iš� enja. Separator se sastoji od dve  komore. U 
prvoj komori se ostvaruje laminarni tok vode-talo�e se ne� isto� e, a u drugoj komori se vrši 
izdvajanje ulja. Izdvajanje ulja je proces koji se vizuelno posmatra i kada se uo� i da se ulje 
izdvojilo, separator se � isti.   
 
� iš� enje separatora obavlja ovlaš� eno preduze� e koja ima dozvolu nadle�nog organa za ovu 
delatnost i koja � e sakupljeni sadr�aj trajno zbrinuti.   
 
Sanitarno fekalne otpadne vode iz sanitarnih � vorova se kanališu postoje� im kanalizacionim 
sistemom do vodonepropusne septi� ke jame, koja postoji na kompleksu.  
 
UTICAJI U SLU� AJU AKCIDENTA 
 
Mogu� nost uticaja na prekograni� no zaga� ivanje nije mogu� e. 
 
ZEMLJIŠTE 
 
UTICAJI U TOKU IZGRADNJE 
  
Postrojenja su na predmetnoj lokaciji postavljena. 
 
UTICAJI U TOKU EKSPLOATACIJE 
 
Rezervoari za gorivo i mazut su dvoplaštni i ostavljeni na posebnim nepropusnim betonskim 
platoima, koji sa strane imaju betonske zidove, � ime se formiraju tankvane. Zadatak tankvana 
je da prihvate iscurele koli� ine goriva i sprije� e njihovo razlivanje u okolinu. Tako,da se na 
zemljištu ne odla�u materije ili materijali koji bi negativno uticali na zemljište.  
 
Negativnih uticaja na kvalitet zemljišta nema. 
 
UTICAJI U SLU� AJU AKCIDENTA 
 
Objekat ni u slu� aju akcidenta nema negativan uticaj na kvalitet zemljišta. 
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UTICAJI NA ZDRAVLJE  STANOVNIŠTVA  I KLIMATSKE USLO VE 
 
Prepoznati nivoi emisije zaga� uju� ih materija, buke, vibracija,  toplote i svih vidova zra� enja 
zbog niskih vrijednosti ne� e imati uticaj na zdravlje ljudi. 
 
UTICAJI NA NASELJENOST I MIGRACIJU STANOVNIŠTVA 
 
U toku funkcionisanja ovog projekta ne� e do� i do znatnijeg pove� anja naseljenosti pa samim 
tim ni do bitnijeg porasta  koncentracije stanovništva kao ni na  migracije stanovništva. 
Normalno funkcionisanje djelatnosti ne� e imati negativan uticaj na zdravlje radnika. 
 
UTICAJI BUKE 
 
Na osnovu Odluke  o utvr� ivanju akusti� hih zona u Opštini Bar („Sl. list CG“ – opštinski 
propisi broj 41/15), predmetna lokacija pripada industrijskoj zoni-zoni 7. 
 
Na granici ove zone buka ne smije prelaziti grani� ne vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom 
se grani� i. 
 
 
UTICAJI VIBRACIJA 
 
Uticaj vibracija ne mo�e biti prisutan tokom normalnog odvijanja procesa. 
 
UTICAJI JONIZUJU � EG I NEJONIZUJU � EG ZRA� ENJA 
 
Uticaji jonizuju� eg i nejonizuju� og zra� enja ne mogu biti prisutni tokom normalnog odvijanja 
procesa.  
 
UTICAJI NA NAMJENU I KORIŠ � ENJE  POVRŠINA 
 
U neposrednom okru�enju se nalazi veliki broj poslovnih objekata: ostali proizvodni pogoni 
,,Euromixa” d.o.o.Bar, silosi, kamenolomi, proizvodna hala za izradu � eli� nih konstrukcija, 
dampera i misera, upravna zgrada …… U neposrednom okru�enju, nalazi se privredno 
dru� tvo ,,Trojan“ koje obavlja srodnu djelatnost.  
Namjena i koriš� enje površina su ve�  pod pritiskom postoje� e industrijske zone. 
 
UTICAJI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

                          Funkcionisanje predmetnih postrojenja se u svemu se uklapa u postoje� u komunalnu 
infrastrukturu � ime ne� e uticati na promjenu dosadašnje infrastrukture. 
 
 
UTICAJI NA EKOSISTEME I GEOLOGIJU 
 
Zauzimanje prostora navedenim postrojenjima ne� e zna� ajne uticaje na ekosisteme i 
geologiju zato što je  predmetna parcela ve�  pod pritiskom postoje� e industrijske zone. 
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VIZUELNI UTICAJI 
 
Vizuelni uticaji su prisutni jer � e do� i do promjena u prostoru. Prevazila�enje negativnih 
vizuelnih uticaja, posti�e se oplemenjivanjem prostora oko objekta, podizanjem višespratnih 
kultura autohtonog porijekla. 
U cilju ure� enja lokacije neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala, 
dobro napredovala i razvila se.  

 
UTICAJI NA LOKALNO STANOVNIŠTVO 
 
Realizacijom projekta došlo je do pozitivnog uticaja na lokalno stanovništvo obzirom da su 
otvorenanova radna mjesta. 
   
 
UTICAJI NA ZAŠTI � ENA PRIRODNA I KULTURNA DOBRA I NJIHOVU 
OKOLINU 
 
U ovoj zoni nema zašti� enih prirodnih i kulturnih dobara, tako da funkcionisanje postrojenja 
ne� e imati uticaja na njih i njihovu okolinu. 
 
UTICAJI NA KARAKTERISTIKE PEJZA�A 
 
Prilikom funkcionisanja postrojenja došlo je do vidnog uticaja na karakteristike pejza�a zone 
u kojoj se nalazi predmetna lokacija Prevazila�enje negativnih uticaja na karakteristike 
pejza�a, posti�e se oplemenjivanjem prostora oko objekta, podizanjem višespratnih kultura 
autohtonog porijekla. 
 
U cilju ure� enja lokacije neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala, 
dobro napredovala i razvila se. Sadnja autohtonih drvenastih vrsta zahtijeva odr�avanje samo 
tokom prve dvije godine rasta. 
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IZVORI PODATAKA 
 
 
1. Glavni mašinski projekat izvedenog stanja drobila� kih postrojenja ,,Velji Zabio“i ,,Goran“. 

2. Glavni mašinski projekata izvedenog stanja postrojenja za proizvodnju asfalta.  

3. Glavni mašinski projekata izvedenog stanja postrojenja za proizvodnju betona.  

4. Zakon o procjeni uticaja na �ivotnu sredinu „Sl. list Crne Gore“ br. 75/18). 

5. Zakon o �ivotnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16). 
 
6. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br 25/10, 40/11). 
 
7. Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i 73/10; „Sl. list CG“, br. 32/11, 47/11, 48/15 i 
52/16). 
 
8. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, br. 64/11 i 39/16). 
 
9. Zakon o zaštiti od jonizuju� ih zra� enja i radijacionoj sigurnosti („Sl.list Crne Gore“, br. 
56/09, 58/09, 40/11 i 55/16 ). 
 
10. Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu konvenciju UN o promjeni klime („Sl.list  
RCG“ br. 17/07). 
 
11. Zakon o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore,“ br. 54/16). 
 
12. Zakon o Nacionalnim parkovima („Sl. list Crne Gore“, br. 28/14). 
 
13. Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12). 
 
14. Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06; „Sl. list Crne 
Gore“, br. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14). 
  
15. Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“ br. 39/03; „Sl.list Crne Gore“, br. 76/09, 
57/11, 18/14,  11/15 i 52/16). 
 
16. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“ br. 60/03; „Sl. list Crne Gore“, br. 
32/11). 
 
17. Zakon o ure� enju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 51/08, 40/10, 
34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14). 
 
18. Zakon o zaštiti od buke u �ivotnoj sredini („Sl. list Crne Gore“, br. 28/11, 1/14). 
 
19. Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list RCG“, br. 12/95). 

 
20. Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. list Crne Gore“, br. 33/14). 
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21. Zakon o zaštiti od nejonizuju� ih zra� enja („Sl. list Crne Gore“, br. 35/2013). 
 
22. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl.list Crne Gore“,  
br. 02/07). 
 
23. Uredba o grani� nim vrijednostima emisija zaga� uju� ih materija u vazduh iz stacionarnih 
izvora („Sl. list  Crne Gore“, br.25/12).  
 
24. Pravilnik o sadr�ini elaborata o procjeni uticaja na �ivotnu sredinu („Sl.list CG „br. 
14/07). 
 
25. Pravilnik o na� inu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl.list Crne Gore“, 
br. 39/13) 
 
26. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni� kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u 
recipijent i javnu kanalizaciju, na� inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda 
minimalnom broju ispitivanja i sadr�aju izvještaja o utvr� enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. 
list Crne Gore“ br. 45/08, 09/10, 26/12, 52/12, 59/13) 
 
27. Pravilnik o dozvoljenim koli� inama opasnih i štetnih materija u zemljištu i  metodama za  
njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97). 
 
28. Pravilnik o grani� nim vrijednostima buke u �ivotnoj sredini, na� inu utvr� ivanja indikatora 
buke i akusti� nih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list Crne Gore“, br. 
60/11). 
 
29. Pravilnik o grani� nim vrijednostima parametara elektromagnetnog polja u cilju 
ograni� avanja izlaganja populacije elektromagnetnom zra� enju, („Sl. list Crne Gore“, br. 
15/10). 
 
30. Pravilnik o bli�im karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehni� kim 
uslovima, na� inu rada i zatvaranja deponija za otpad, stru� noj spremi, kvalifikacijama 
rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji, („Sl. list 
Crne Gore", br. 31/13). 
 
31.Pravilnikom o na� inu vo� enja evidencije otpada i sadr�aju formulara o transportu otpada 
(„Sl. list Crne Gore", br. 50/12) 
 
32. Pravilnik o na� inu vo� enja evidencije o izvorima nejonizuju� ih zra� enja („Sl. list Crne 
Gore“, br. 56/2013). 
 
33. Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na �ivotnu sredinu „Sl. list RCG“, br. 
20/07; „Sl. list CG“, br.47/13). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 72

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRILOG ZAHTJEVA 
ZA ODLU � IVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA ZA PROJEKAT 

,,FUNCIONISANJE  PROIZVODNIH  POSTROJENJA U OKVIRU KOMPLEKSA 
EUROMIX BETON D.O.O. BAR“, NOSIOCA PROJEKTA „EUROMI X BETON“ 

D.O.O. BAR 
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