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1. Opšte informacije 
 

Podaci o nosiocu projekta 
 
 

Nosilac projekta: Madams Palace d.o.o. Bar 

Ime i prezime odgovornog lica: Sahret Hajdarpašić, mr.arh. 

Adresa: Marina Ploče, Dobre Vode, Bar 

Registracioni broj: 50803591 

 

Glavni podaci o projektu 
 

Pun naziv projekta: PLAŽA UJTIN POTOK 

Skraćen naziv projekta:  

Lokacija: DIO KAT. PARC. BR. 2885/1 I DIO KAT. PARCELE BR. 

3192, KO DOBRE VODE (PROSTOR ISPOD KAT. 

PARCELE BR. 2885, KO DOBRA VODA) U ZAHVATU 

„PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA 

OBALNO PODRUCJE CRNE GORE“ U ZONI MORSKOG 

DOBRA, SEKTOR 58 (UJTIN POTOK – PONTA), 

OPSTINA BAR 

Adresa: - 
 

  



 

Podaci o organizaciji i licima  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Broj: EŽ-25-04/19   

Podgorica: 25.04.2019. godine  

 

Shodno članu 19.,Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 75/18), donosim, 

 

RJEŠENJE 

o formiranju multidisciplinarnog tima za izradu 

Za izradu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, projekta izgradnje I uređenja obale- plaže 

Ujtin Potok određujem tim u sastavu: 

 

1. Žarko Asanović, dipl.inž.el., strukovni inženjer zaštite od požara i zaštite životne sredine - 

specijalista 

2. Arh Fuad Šabović, dipl. ing. 

3. Zoronjić Alma, dipl. biolog 

4. Dragomir Popović, dipl.inž.građ. 

5. Nusret Mekić, Bachelor turizma i zaštite životne sredine 

Za odgovorno lice u multidisciplinarnom timu određujem Žarka Asanovića, dip.inž.el.,spec.zop. 

Za odgovorno lice u multidisciplinarnom timu određujem Žarka Asanovića, dip.inž.el.  

 

Obrazloženje:  

 

Budući da imenovani ispunjavaju uslove predviđene važećom zakonskom regulativom, to je 

odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.       

Izvršni direktor 

M.P. 

Žarko Asanović, dipl.inž.el. 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

Broj: EŽ-25-04/19   

Podgorica: 25.04.2019.  god.  

 

 

POTVRDA 

 

Kojom se potvrđuje da Zoronjić Alma dipl. biolog, rođena 05.05.1979.godine u Bijelom Polju, 

angažovana kao stručni saradnik u "LIMING PROJEKT" d.o.o. Podgorica, na poslovima izrade 

Elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu od avgusta 2017. godine. 

Uvidom u radnu knjižicu, ustanovili smo da, imenovana ima preko pet godina rada u struci. 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        Izvršni direktor                                                                               

                                                                                     M.P.                                                                                                        

                                                                                                              Žarko Asanović,dipl.inž.el.



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Broj: EŽ-25-04/19   

Podgorica: 25.04.2019.  god.  

  

  

POTVRDA 

 

Kojom se potvrđuje da Mekić Nusret, Bechelor turizma i zaštite životne sredine, rođen 

12.08.1983.godine u Bijelom Polju, angažovana kao stručni saradnik u "LIMING PROJEKT" d.o.o. 

Podgorica, na poslovima izrade Elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu od januara 

2015. godine. 

 

Uvidom u radnu knjižicu, ustanovili smo da, imenovani ima preko pet godina rada u struci. 

  

  

  

  

  

                                                                                                                        Izvršni direktor                                                                               

                                                                                     M.P.                                                                                                        

                                                                                                              Žarko Asanović,dipl.inž.el. 

 



 

Spisak primijenjenih zakona, propisa, preporuka i standarda 

• Zakon o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", br. 21/2009)  
o Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl. list RCG", 

br. 44/2010 
• Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. list CG", br. 55/16, 74/16, 2/18) 
• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list. CG" br. 064/17) 
• Zakon o zaštiti prirode ("Službeni list Crne Gore", br. 054/16) 
• Zakon o zaštiti kulturnih dobara( "Službeni list Crne Gore", br. 044/17) 
• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list. CG" br. 63/18),  
• Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) 

o Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list 
RCG", br. 14/07) 

• Zakon o šumama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/10, 040/11, 047/15)  
• Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 039/16)  

o Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 
građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog 
građevinskog otpada ("Sl. List RCG", broj 50/12)  

• Zakon o vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16) 
• Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 

002/17 od 10.01.2017) 
o Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih 

voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja 
kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja 
o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore", br. 
59/13.) 

• Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl. list CG", br. 48/2015) 
• Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG" br. 32/11) 
• Zakon o zaštiti kulturnih dobara (''Sl. list CG'' br. 44/17) 

o Pravilnik o Registru kulturnih dobara („Sl. list CG". br.19/11.) 
• Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja ("Sl. list CG" br. 035/13) 

o Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetskim poljima, ("Sl. list CG" br. 
6/2015)  

o Pravilnik o načinu prvih i periodičnih mjerenja nivoa elektromagnerskih polja 
("Službeni list Crne Gore", roj 56/2015) 

• Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. listu Crne Gore", br. 43/15) 
o Pravilnik o emisiji zagađujućih materija u vazduh („Sl. list RCG", br. 25/01)  
o Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne Gore", 

br. 21/11 od 21.04.2011) 
o Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG", br. 44/10 i 13/11) 
• Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini("Službeni list Crne Gore", br.2/18)  

o Pravilnik o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini („Sl. list 
CG", broj 60/11)  

• Zakon o životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 052/16) 



 

2. OPIS LOKACIJE 

2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje 

projekta, sa ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi 

postupak procjene uticaja 

Izgradnja I uređenje obale - plaže Ujtin Potok je planirano na sljedećim katastarskim 

parcelama: dio kat. parc. br. 2885/1 i dio kat. parcele br. 3192, KO Dobre Vode (prostor 

ispod kat. parcele br. 2885, KO Dobra Voda) u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene 

za obalno područje Crne Gore“ u zoni Morskog dobra, sektor 58 (Ujtin potok – Ponta) u 

opštini Bar. 

Investitor projekta je  D.O.O.”MADAMS PALACE” iz Bara. 



 

 
Karta 1: Geodetska podloga 

 



 

 

 

 

Karta 2: Kopija plana parcela 



 

 

Karta 3: Projektni zadatak 

 

2.2.  Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, 

sa opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom 

odgovarajuće razmjere, kao i o površini koja će biti obuhvaćena 

kada Projekat bude stavljen u funkciju 

 

Planirani projekat, odnosno, obala se nalazi u Opštini Bar, mjesto Dobra Voda, u zoni 

Morskog dobra. Prostire se u dužini od 115 metara, a visina se kreće od 0 m.n.v., do 4,80 

mn.v., gdje je planiran bazenski kompleks. A na nekoliko nivoa su raspoređeni sadržaji za 

rekreaciju I odmor. 

Površina zemljišta za vrijeme gradnje I uređenja iznosi cca 2000m2. Površina koja će biti 

stavljena u funkciji nakon izgradnje I uređenja je također ista. 
 

 



 

Predmetna lokacija je strma I brežuljkasta sa stijenskim dijelovima I manjim pješčanim 

dijelovima. Izohipse su relativno zbijene sve do magistralnog puta. Razuđenost nastaje tek 

izvan predmetne parcele  I to od 100 m.n.v. 

 

Slika 1: Prikaz trenutnog izgleda lokacije za uređenje plaže 

U nastavku  se nalazi kartografski prikaz predmetne lokacije. 
 



 

 
 

Karta 4: Geografski položaj planiranog projekta 



 

 
 

Kart 5: Kartografski prikaz katastarske parcele (Google Earth) 
 
 
 



 

2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i 

seizmoloških karakteristika terena 

 
2.3.1. Geomorfološke karakteristike 

Ovo područje predstavlja pojas morske obale. Duž primorskog dijela, nalazi se više većih i 

manjih uvala i rtova, što govori o razuđenosti morske obale. Od sjeverozapada ka jugoistoku 

smjenjuju se antiklinalna uzvišenja i sinklinalne uvale: uvala Čanj, brdo Velji grad (497 mnv) 

Spičansko polje i Sutomore, Peranovića glavica i Vučin brdo, Barsko polje, strmo i stenovito 

brdo Volujica (sa vrhom Filin tuz 256 mnv) i niz uvala i strmih stjenovitih obala ka jugu - 

uvale Veliki i Mali Pijesak, uzvišenje Meret, uvale Meret i Pod Meret, uzvišenje Oćas, Uvala 

Masline, uzvišenje Džafran, Uvala Paljuškovo, Rt Karastanov i Uvala ladna. Ka kontinentu, 

strme padine planina uzdižu se izvan granice planskog područja.  

Najpovoljnija morfološka struktura je u ravničarskom području u akumulativnim zonama na 

području Bara, Sutomora i Čanja, gdje je i najveća zastupljenost terena do 5°, odnosno od 5° 

- 10°, najpogodnijih za izgradnju,a  strmi nagibi padina (preko 20°, a često i preko 30°) su 

karakteristični za krečnjačke stijene i najizrazitiji su duž morske obale (klifovi su često skoro 

vertikalnog nagiba) i navlačnog kontakta sa fliševima (tamo gdje fliš nije pokriven 

deluvijalnom drobinom). 

Geomorfološka svojstva podloge lokacije odlikuju se pjeskovito šljunkovitim I kamenitim 

obalnim područjem,koje dalje prema objektima i urbanizovanom dijelu prelazi u kaskadne 

formacije i platoe. 

 
2.3.2. Geološka građa terena 

Šire područje istraživanja izgrađuju sedimenti i vulkaniti trijasa te sedimenti jure, krede, 

paleogena i kvartara. Sedimentne stijene predstavljaju krečnjaci, dolomiti, fliševi i flišoidne 

stijene, konglomerati, breče te nevezani kvartarni sedimenti, a vulkanske – andeziti, daciti i 

spiliti. Teren u najvećoj mjeri izgrađuju krečnjaci (različitih vrsta i stastava), flišni sedimenti, 

pjeskovi i gline i aluvijalni nanosi i tvorevine, a na pojedinim lokalitetima nalaze se i 

deluvijalni nanosi, magmatske stene, morski priobalni nanosi i td. Osnovni pravac pružanja 

geoloških slojeva uslovio je složenu geološku građu padina okrenutih ka moru. Može se 

izdvojiti nekoliko važnih cjelina, ali cjelina koja se odnosi  posmatrano područje je ustvari 

pojas morskih nanosa i sedimenata, odnosno sitnozrnih pjeskova i pjeskovitih šljunkova. 

Predmetna plaža je u jednom dijelu šljunkovita, a u drugom stjenovita. Na dobrom dijelu 

svoje površine prekrivena je oštrim kamenim škriljcima. 

U tektonskom pogledu šire područje lokacije pripada terenima spoljašnjih Dinarida. Odlikuje 

se izuzetno složenim tektonskim slikama. Intenzivni pokreti I pritisci sa sjeveroistoka uslovili 

su monoklinalni pad sedimenata u tom pravcu, sa generalnim dinarskim pravcem pružanja 

sjeverozapad-jugoistok, kao I razvoj raznolikih plikativnih I radijalnih strukturnih oblika. 



 

Kredni sediment Volujice, kao krilo antiklinale imaju monoklinalan pad slojeva od 45-70 

stepeni u pravcu sjeveroistoka, dok im je pružanje dinarskog pravca.. 

2.3.3. Inženjerskogeološki sastav i odlike terena 

Po geološkom sastavu teren Batrskog područja izgrađuju sediment jure, krede, paleogena I 

kvartara. Sedimentne stijene predstavljaju krečnjaci, dolomiti, fliševi, flišoidne stijene, 

konglomerati, breče te nevezani kvartarni sedimenti. 

Krečnjačke, deluvijalne I proluvijalne breče nalaze se na padinama, ispod karbonatnih 

stijena, duž podnošnja Rumije – Lisinja. Obično su odložene preko fliševa ili porfirita, po 

kojima su često, trasnportovane u niže predjele. Na području Dobre vode, breče nastale iz 

trijasnih stijena Lisinja, nalaze se u kontaktu sa gornje krednim karbonatnim stijenama u 

produžetku grebena Volujice. 

Transportovan preko eocenskog fliša u niže predjele po sastavu su pretežno karbonatne 

breče vezane također karbonatnim I mjestimično glinenim vezivom, zbog čega se, pored 

breča pojavljuju I breče sa drobinom. Po krupnoći zrna su vrlo heterogene, od blokova do 

sitne drobine. 

Fizičko – mehaničke osobine ovih stijena su vrlo različite, a u većini su bliske čvrstim 

stijenama. Često su ispucale I izlomljene, posebno u perifernim dijelovima, što je posljedica 

uglavnom gravitacionih pokretanja niz padinu. U prosjeku su dobre nosivosti, a stabilnost 

terena I njegove seizmičke karakteristike zavise, osim od same breče I od nagiba terena, 

sastava padine I drugih prijeg svega hidrogeoloških prilika. Poroznost je intergranularna I 

pukotinska, a vodopropusnost dobra.  

2.3.4. Hidrogeološke odlike terena 

Hidrogeološka svojstva terena su u funkciji litološkog sastava I sklopa terena, a užu lokaciju I 

njenu širu okolinu izgrađuju karbonatne stijene. Za ovo područje važe zone bočatnih 

podzemnih voda, tj. zone gdje se iste miješaju sa slanom morskom vodom. 

Abrazivno djelovanje mora je vrlo izraženo duž cijele obale, a rezultat toga su plaže i uvale, 

klizišta, brojni odroni i hemijsko rastvaranje stijena (Volujica). Posebno izrazite pojave, kao 

rezultat mehaničkog djelovanja morskih talasa, su odroni duž obale izgrađene iz kompleksa 

krečnjaka sa rožnacima. 

Izdan Barskog polja - prihranjuje se vodama atmosferskih taloga i vodotocima Rikavca i 

Željeznice, a prazni u more. Formirana je u aluvijalnim sedimentima u vidu subarterskih 

izdani. Najmanja dubina izdani je 0,3- 1,0 m. Njene vode nemaju većeg značaja a izvedeni 

bunari su izdašnosti, koja ne prelazi 1-2 l/s. 

2.3.5. Pedološke karakteristike i bonitet tla 



 

Obala je sitno razuđena. Jedna od najvažnijih pedoloških odlika posmatranog područja jeste 

marinski pijesak i šljunak. Stvoren radom talasa, koji su ga oblikovali i nataložili duž niske 

obale. Namjena marinskog pijeska i šljunka plaža je prirodno predodređena za kupanje i 

sunčanje, zbog čega su plaže manje ili više uređene. Većina plaža je bez vegetacije. Plaža 

kojoj pripada planirano kupalište jeste plaža Ujtin Potok. 

2.3.6. Seizmološke karakteristike 

Rezultati izvršenih ispitivanja u regionu pokazuju, da će i u buduće prostor Bara biti izložen 

zemljotresima. Očekivane vrijednosti max. ubrzanja kreću se od 0,20-0,38 q, kojim 

vrijednostima odgovara seizmički intenzitet IX stepena skale MCS (slika 1), iz čega proizilaze 

zakonske obaveze primjene principa zemljotresnog inženjerstva pri urbanističkom 

planiranju i arhitektonsko-građvinskom projektovanju objekata. Gustina izgrađenosti i 

stanovanja je povoljna sa aspekta zaštite od zemljotresa, jer ne prelazi 350 stanovnika po 

hektaru. 

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim 

normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br.52/90).  

Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima 

mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od 

seizmičkog kompleksa. 

4. žžžžžž 

Karta 6 : Seizmološke karakteristike 
3.  



 

Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 

propisima za građenje u seizmičkim područjima (Sl.list SFRJ br.39/64). 

2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, 

ugroženost, zone sanitarne zaštite) i osnovne hidrološke 

karakteristike 

Na predmetnoj parceli nema izgrađene hidrotehničke infrastrukture u posjedu 

D.O.O.”Vodovod i kanalizacija” Bar. U blizini  parcele prolazi cjevovod regionalnog vodovoda 

od profila i vrste cijevi Čelik 711,2mm (Ø600mm). Pojas sanitarne zaštite oko cjevovoda je 

2m od osovine cijevi sa obje strane i u toj zoni nije planirana izgradnja, niti ugradnja uređaja 

koji bi mogli na bilo koji način da zagade vodu ili naruše stabilnost cjevovoda. 

Snabdijevanje vodom sanitarnih prostorija predviđenih na plaži dato je rješenje priključenja 

na projektovani razvod vode koji dolazi do hotelskog kompleksa koji gravitira ovoj plaži. 

Dovodna cijev do sanitarnih prostorija je profila Ø32mm 

Jadransko More 

More je najznačajnija prirodna osobenost koja presudno utiče ne samo na klimatske, 

biogeografske, hidrološke i druge prirodne karakteristike, već i na privredni, turistički i 

saobraćajni razvoj opštine Bar. Ukupna dužina morske obale na teritoriji opštine Bar iznosi 

46 km, od čega 30 km pada strmo u more. Geološki sastav priobalja čine, uglavnom, flišni 

sedimenti, krečnjaci, pjeskovi i šljunkovi - žala. Geomorfologiju obale čine zalivi i poluostrva 

sa pojavom klifova. Obala mora kod Bara sitno je razuđena sa nekoliko prirodnih plaža, što 

je posljedica smjenjivanja flišne zone i krečnjaka (uz selektivnu abraziju). 

Morski ekosistem 

Od izuzetne važnosti za državu Crnu Goru, kao turističku destinaciju, očuvanje morskog 

ekosistema od zagađenja i istrebljenja vrsta koje u njemu žive.Obalno područje Crne Gore 

spada u najvrednije nacionalne resurse. Karakteriše ga visok razvojni potencijal koji ima 

suštinski značaj za razvoj crnogorskog društva. Međutim, karakterišu ga i kompleksni odnosi 

između čovjekovih aktivnosti i prirodnog okruženja koji često kao posljedicu imaju izražene 

pritiske na prirodne resurse. Kao jedan od najvećih pritisaka smatra se sezonska migracija 

stanovništva u prioblanu regiju, koja infrastrukturno i prostorno nije planirana za toliki 

priliv, stoga su more i obalno područje pod direktnim antropogenim uticajem, što rezultira 

povećanjem zagađenja, pogotovo ranjivih područja, zato je neophodno praćenje stanja 

morskog ekosistema tokom cijele godine. Program monitoringa stanja morskog ekosistema 

Crne Gore, se kao dio Nacionalnog programa monitoringa stanja životne sredine sprovodi 

od 2008. godine, i u skladu je sa nacionalnim propisima: Zakonom o životnoj sredini (Sl. List 

RCG, br. 52/16), Zakona o vodama (Sl. List RCG, broj 27/07 i Sl. List CG”, broj 32/11 i 48/15), 

Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list RCG, br. 02/07), 



 

a djelimično je usklađen i sa preporukama Evropske Agencije za životnu sredinu iz 

Kopenhagena kao i sa kriterijumima MEDPOL-a. 

Program praćenja kvaliteta tranzicionih (bočatnih) i obalnih morskih voda u obalnom 

području Crne Gore je realizovan u periodu jul-novembar 2016. godine i to na 8 lokacija. 

Četiri lokacije su smještene u Bokokotorskom zalivu (Kotor, Risan, Tivat, Herceg Novi),  dok 

su druge četiri lokacije smještene izvan Bokokotorskog zaliva (Mamula, Budva, Bar,Ulcinj). 

Fizičkohemijski parametri koji su analizirani su: temperatura vode, salinitet, koncentracija 

kiseonika, zasićenje kiseonikom, pH, providnost, koncentracija nitrata, amonijaka, ukupan 

azot, ortofosfati, ukupan fosfor, silikati i koncentracija hlorofila. Vrijednosti za vodu su se 

kretale od 12,7C° do 26,5C°. Vrijednosti za salinitet su kretale od 24,3‰ na dubini od 2 

metra do 39,9‰ u površinskom sloju. 

Koncentracija kiseonika se kretala od 4,4 do 10,4 mg/l O2. Zasićenje kiseonikom je u 

oktobru mjesecu imalo najveću zasićenost u Baru 129,2%. 

Azot se javlja u tri glavna neorganska rastvorljiva oblika: amonijum (NH4 + ), nitrat (NO3- ) i 

nitrit (NO2 - ). Najveću količinu rastvorenog azota u morima i okeanima čini nitratni oblik, 

obično ga ima u većoj količini u eutrofnim područjima. Zbog potrošnje nitrata od strane 

fotosintetskih organizama njihova koncentracija stalno varira. Razni su putevi dospijevanja 

nitrata u vodenu sredinu: prilivom slatke vode koja posebno u zalivu za vrijeme kiša utiče na 

priliv nitrata u more, zatim i sama pedološka podloga vodenog basena, i u samom vodenom 

basenu se vrši regeneracija azotnih soli kroz proces razlaganja organske materije pri dnu.  

U ljetnjim mjesecima se usled fotosintetske aktivnosti nitrati troše pa ih ima manje nego u 

zimskim mjesecima. Maksimalna vrijednost 4.59 μmol/l izmjerena je u Baru na 2 m dubine u 

avgustu. 

Koncentracije nitrita su se kretale od 0.001 - 5.857 μmol/l. Najniža koncentracija izmjerena 

je na više lokacija. Vrijednosti za amonijak kretale su se od 0.21 - 8.93 μmol/l. 

Kao primarni produkt bakterijske razgradnje organskih jedinjenja azota i kao sastavni dio 

ekskreta vodenih životinja (ali u znatno manjem procentu) amonijak i njegove soli 

dospijevaju u vodu. Takođe nešto veće koncentracije amonijaka se javljaju na većim 

dubinama tokom perioda termičke stratifikacije. 

Kao primarni produkt bakterijske razgradnje organskih jedinjenja azota i kao sastavni dio 

ekskreta vodenih životinja (ali u znatno manjem procentu) amonijak i njegove soli 

dospijevaju u vodu. Takođe nešto veće koncentracije amonijaka se javljaju na većim 

dubinama tokom perioda termičke stratifikacije. Fosfor se u morima javlja u obliku 

neorganskog fosfata i rastvorenog organskog fosfora. Koncentracija fosfora je tokom 

istraživanog perioda varirala od 0.032 – 0.737 μmol/l. 



 

Ukupan fosfor se kretao od 0.3 – 1.94 μmol/l. Na pojedinim lokacijama vrijednosti za 

ukupan fosfor bile su ispod granice detekcije.  

Silicijium je potreban mnogim organizmima u moru za formiranje skeleta. Recikliranje 

silicijuma u okviru produktivne zone zavisi od brzine rastvorljivosti, brzine tonjenja i 

miješanja vodenih masa. Najviše silicijumovih jona sadrže podzemne vode, obično je veća 

količina silicijuma vezana za priliv slatke vode. Ljeti su očekivano detektovane manje 

vrijednosti silicijuma. Koncentracija silikatnih jona je varirala od 0.002 – 0.9 μmol/l. 

Najmanja vrijednost zabilježena je na više lokacija. 

Koncentracije hlorofila a na ispitivanim pozicijama kretala se od 0.1 – 11.4 µg/l. Najmanja 

koncentracija zabilježena je na više lokacija. 

Rezultati programa praćenja kvaliteta tranzicionih i obalnih morskih voda u 2016. godini (jul, 

avgust, septembar, oktobar, novembar) pokazuju da je produktivnost čitavog područja 

porasla u jesenjem periodu, dok je ljetnje razdoblje godine obilježeno niskom 

produktivnošću. Unutrašnje vode Bokokotorskog zaliva su znatno produktivnije od ostalih 

obalnih voda, jer je taj dio obale pod najvećim uticajem dotoka slatkih voda, kao i pod 

najvećim antropogenim uticajem. Ipak, prema većini pokazatelja, postoji veoma dobra 

komunikacija između voda u Bokokotorskom zalivu i otvorenih voda izvan zaliva, što se 

najbolje uočava preko vrijednosti saliniteta koje povremeno čak i u najzatvorenijim 

dijelovima zaliva dosižu izuzetno visoke vrijednosti. 

Eutrofikacija je promjena u ekosistemu koja se manifestuje kroz proces ubrzanog stvaranja 

organske supstance, odnosno kroz prekomjerni rast primarne proizvodnje, abundancije i 

biomase algi. Osnovni uzrok ovim promjenama u ekosistemu je proces obogaćivanja vode 

nutrijentima, prvenstveno jedinjenjima azota i fosfora. Mehanizmi koji dovode do 

eutrofikacije su vrlo složeni i međusobno usko povezani, jer poremećaj ravnoteže među 

nutrijentima uzrokuje i promjene ravnoteže i među svim organizmima u ekosistemu. Proces 

eutrofikacije sam po sebi ne mora biti štetan, ali je izrazito štetan kada povećanje primarne 

proizvodnje i promjene u ravnoteži među organizmima negativno utiče na sastav i 

djelovanje ekosistema i njegovo održivo iskorištavanje. Sve navedene promjene mogu biti 

uzrokovane prirodnim procesima, ali danas češće nastaju kao posledica ljudskog djelovanja. 

Zato je u cilju očuvanja morskog ekosistema određivanje stepena eutrofikacije i opšte 

ekološko stanje je od osnovne važnosti kod planiranja i upravljanja prostorom u priobalnom 

području, kao i za predlaganje mjera sanacije već onečišćenog područja. 

- Fizičko hemijski parametri 

Analize parametara koji su bitni pokazatelji eutrofikacije rađeni su na, ukupno 12 lokacija u 

zalivu od jula do septembra 2016. godine. Za sve lokacije postoje podaci o temperaturi, pH, 

BOD5, zasićenosti kiseonikom, salinitetu, ali ipak za ovaj program najznačajniji su podaci o 

hranjivim solima (nitrati, nitriti, fosfati, silikati), hlorofilu a i trofičkom indexu koji će biti 



 

detaljnije analizirani u nastavku teksta. Nitrati su soli azota koje u morsku vodu, sa kopna, 

dospijevaju bujičnim tokovima, nakon velikih kiša kao i ispuštanjem otpadnih voda direktno 

u more.Na otvorenom moru najveća izmjerena koncentracija nitrata je bila na lokaciji Bar, u 

avgustu mjesecu, u površinskom sloju, i iznosila je 4.57 µmol/l. 

Amonijak u vodi je indikator moguće bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i životinjskog 

otpada. Najveća izmjerena koncentracija ovog jona bila je na pozicijama Ulcinj i Bar, u 

avgustu i septembru mjesecu, i iznosila je 4.5 µmol/l. 

S obzirom na dugoročnost posljedica, eutrofikacija je jedan od najznačajnijih negativnih 

trendova u vezi sa vodama. Porast sadržaja nutrijenata izaziva pretjerani rast pojedinih 

biljnih vrsta i dovodi do nestajanja drugih vrsta gdje narušava ekološku ravnotežu. Kiseonik 

se troši u višku neiskorištene organske materije a u uslovima raslojavanja vodenog stupca 

ne može se nadoknaditi iz dovoljno zasićenih slojeva. Zbog anoksije može doći do 

nepovoljnih promjena u sastavu bentosnih zajednica porastom udjela vrsta manje korisnih 

za prehrambeni lanac ili onih čiji su metabolički proizvodi toksični. 

Na van zalivskim lokacijama je do cvjetanja došlo jedino na području Bara, koji se prema 

svim analiziranim indikatorima nalazi pod pojačanim uticajem otpadnih voda. Cvjetanje koje 

se istovremeno odvijalo na području Bara je bilo uzrokovana povećanom abundancijom 

ćelija Pseudo-nitzschia spp. U poređenju sa prethodnim mjesecima u septembru je na 

čitavom području istraživanja, izuzev lokacije Ada Bojana, došlo do značajne promjene N/P 

odnosa. Naime zbog umjerenog porasta koncentracije azotnih soli i velikog pada 

koncentracije fosfata, u septembru je N/P odnos značajno porastao. 

- Fitoplankton I zooplankton 

Rezultati istraživanja fitoplanktonske komponente su sprovedeni u periodu od jula do 

septembra mjeseca 2016. godine. Uzorkovanje je vršeno je na površini, na 12 pozicija. U 

septembru je na svim lokacijama, osim na lokaciji Ada Bojana, N/P odnos bio značajno viši 

nego u avgustu i kretao se u rasponu 14 do 30, što je posljedicaumjerenog porasta 

koncentracije azotnih soli i izrazito velikog pada koncentracije fosfata. Vrijednosti TRIX 

indeksa u septembru su se kretale u rasponu od 1.6 do 5.1 

- Fitobentos 

Žutokrljica, lokacija ispitivanja. Nakon 4m dubine i 20m od postavljenog transekta počinju se 

javljati čuperci Posidonia-e koji u 5 m počinju da grade livade pokrovnosti više od 50% 

pokrivenosti. Nakon 40 m pa sve do kraja transekta livade su jako lijepo razvijene i 

strukturirane a njena pokrovnost je od 80 do 100%. Na prelazu iz zone infralitoralnih algi u 

kontinuirane livade Posidonia-e javlja se cvjetnica Cymodocea nodosa kao pionirska vrsta na 

mjestim gdje je radom talasa došlo do njenog oštećenja i regresije. Gustina Posidonia-e je 

procjnjena na oko 900 izdanaka/m2 .U samom infalitoralu dominiraju fitofilne alge: 



 

Acetabularia acetabulum, Padina pavonica, Halopteris scoparia, Jania rubens, Ulva lactuca, 

Corallina elongata. Nije registrovana alga tumor mediterana, Caulerpa racemosa. 

- Zoobentos 

U oktobru 2016.godine ukupno je registrovano 45 vrsta iz 7 grupa beskičmenjaka Izvještaj o 

stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2016. godinu strana 81 (Annelida, Arthropoda, 

Cnidaria, Echinodermata, Mollusca, Porifera, Tunicata). Najbrojnija grupa su mekušci 

(školjke, puževi i glavonošci) sa 16 registrovanih vrsta, sunđeri i bodljokošci sa po 9 i žarnjaci 

sa 6. Svi lokaliteti imaju približno isti broj registrovanih vrsta koji se kreće u rasponu od 18 

do 20. 

- Kvalitet vode I sedimenta 

U okviru Programa praćenja kvaliteta vode i sedimenta HOT SPOT-ova izvršeno je 

uzorkovanje sedimenta i morske vode na lokacijama koje su definisane kao hot spot lokacije 

(Brodogradilište Bijela, Porto Montenegro i Luka Bar), lokaciji koja predstavlja tranziciono, 

senzitivno područje (Ada Bojana) i lokaciji koja predstavlja referentnu lokaciju (Dobra Luka 

na poluostrvu Luštici). Program praćenja kvaliteta vode i sedimenta na navedenim 

lokacijama obuhvatao je analizu istih na sledeće parametre: Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Pb, Zn, 

Cr, As, organokalajna jedinjenja (TBT i TMT), organohlorni pesticidi, PCBs, PAH-ovi, 

mineralna ulja naftnog porijekla, dioksini i furani, hlorobenzeni i hlorfenoli. Sediment, kao 

esencijalni, integralni dio morskog ekosistema predstavlja stanište brojnim organizmima, 

važan je izvor nutrijenata, pri čemu stvara povoljne uslove za raznolikost biodiverziteta. Brz 

tehnološki razvoj doveo je do povećane emisije polutanata u životnu sredinu a samim tim i 

degradacije kvaliteta sedimenta, koji je potencijalni apsorber za mnoge polutante, utičući na 

kvalitet cjelokupnog ekosistema. Zagađen sediment ima direktan negativan uticaj na faunu 

morskog dna i predstavlja potencijalno dugotrajan izvor polutanata koji mogu nepovoljno 

da utiču na živi svijet i ljude kroz lanac ishrane ili putem direktnog kontakta. Razni 

neorganski i organski polutanti predstavljaju opasnost za sediment, akvatične ekosisteme ali 

i za čovjeka zbog izražene tendencije inkorporacije u sediment, perzistentnosti, toksičnosti i 

sposobnosti bioakumulacije. Koncentracije polutanata iznad određenog nivoa 

kontaminacija mogu rezultirati negativnim uticajem na biodiverzitet. U uzorcima 

sedimenata uzorkovanim u toku 2016. godine, u skladu sa Programom monitoringa 

analizirani su organski i neorganski polutanti. 

U sedimentu uzorkovanom na lokaciji Luka Bar, sadržaj kako neorganskih polutanata (živa, 

bakar, olovo, cink, nikal) tako i organskih polutanata (PAH i PCB kongeneri) prelaze BAC, ERL 

i EAC kriterijume (prema OSPAR-u) što ukazuje da prisutni polutanti mogu imati negativni 

uticaj na morske organizme. Prema UK standardu sadržaj arsena, žive, bakra, nikla, olova i 

cinka je između nivoa 1 i 2 što ukazuju da je neophodna dalja procjena, dok prema 

holandskom standardu sadržaj bakra, nikla, olova, cinka, policikličnih aromatičnih 

ugljovodonika i mineralnih ulja su između ciljnog i interventnog nivoa. Prema UK i 



 

holandskom standardu ni jedan od ispitivanih polutanata ne prelazi interventne vrijednosti 

ili vrijednosti koje ukazuju da materijal nije prihvatljiv za odlaganje u more. 

U Luci Bar, kao najvećoj luci u Crnoj Gori za kontejnerski i rasuti teret, rezultati analize 

ukazuju da je sediment zagađen sa visokim sadržajem kako metala tako i organskih 

komponenti koji su posledica transporta tereta i prometa brodova. Rezultati analize uzoraka 

morske vode pokazuju da ispitivani uzorci na lokacijama koje su označene kao HOT SPOT 

lokacije (Brodogradilište Bijela, Porto Montenegro i Luka Bar) pripadaju klasama A2 i A3 

prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (Sl. list Crne Gore 

br. 02/07) što je i očekivati za ove lokacije. Dobijeni rezultati pokazuju da ne postoji znatno 

zagađenje neorganskim i organskim polutantima na ovim lokacijama. 

- Program praćenja unosa efluentima 

U okviru programa izvršeno je uzorkovanje komunalnih voda na lokacijama Ulcinj, Bar, 

Budva (pogon za preradu otpadne vode), Herceg Novi, Kotor i Tivat (imaju zajednički ispust 

za otpadne vode). Uzorci za analizu uzimani su sa svake lokacije u toku perioda 

julnovembar, po jednom mjesečno. Program praćenja unosa efluentima na navedeniom 

lokacijama obuhvatao je analizu komunalnih voda na fizičko-hemijske osobine (temperatura 

vode, proticaj, pH, elektroprovodljivost, suspendovane materije, O2% zasić., BPK5, NO2, 

NO3, NH4, o-PO4, MPAS,fenoli), mikrobiologiju (totalne koliformne bakterije, totalne 

fekalne bakterije), metali (Cd, Hg, Cu, Ni, Fe, Mn, Pb, Zn, Cr, As) i organski polutanti 

(organokalajna jedinjenja (TBT i TMT), organohlorni pesticidi, PCBs, PAH-ovi, mineralna ulja 

naftnog porijekla, dioksini i furani, hlorobenzeni i hlorfenoli). Rezultati analiza tumačeni su u 

skladu sa zakonskom regulativom koja je jedina relevantna za ovu oblast a to je Pravilnik o 

kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu 

kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju 

ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", br. 

45/08, 09/10, 26/12, 52/12 i 59/13). 

Svih pet uzoraka sa lokacije Bar imalo je povećan sadržaj suspendovanih materija, BPK5 i 

MBAS I nisu odgovarali uslovima koje propisuje Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim 

uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku 

ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o 

utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", br. 45/08, 09/10, 26/12, 52/12 i 

59/13). 

- Kvalitet morske vode na kupalištima 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već duži niz godina prati stanje sanitarnog 

kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, shodno 

Zakonu o vodama ("Sl. list CG" br. 27/07) i Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i 

podzemnih voda ("Sl. list CG" br. 27/07). Stanje kvaliteta morske vode na javnim kupalištima 



 

u 2016. godini praćen je na ukupno 91 lokacija duž crnogorskog primorja i to, opštini Ulcinj 

14, Bar 10, Budva 24, Tivat 9, Kotor 14 i Herceg Novi 20 lokacija za što je, putem javnog 

tendera, angažovana akreditovana laboratorija Instituta za biologiju mora iz Kotora. Analize 

su se realizovale u petnaestodnevnim intervalima tokom kupališne sezone, dok se na 

lokacijama gdje je u redovnom mjerenju kvalitet bio izvan propisanih granica, vršilo 

vanredno i dodatno uzorkovanje i analiza morske vode. 

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske 

vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških 

parametara (Esherichia coli i Intenstinal enterococci) razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa 

K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za 

ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase - VK. U toku sezone 2016. godine kvalitet 

morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju je uglavnom bio odličnog (K1) kvaliteta 

(92,2% uzoraka), dok je 6,6% uzoraka bilo zadovoljavajućeg (K2) kvaliteta, a 1,2% uzoraka je 

bilo van propisanog kvaliteta. 

U Baru, od ukupno 10 lokacija, na 8 kupališta kvalitet vode je bio odličan (K1 klase) tokom 

cijele sezone, dok je dva puta (početkom i sredinom avgusta) na zapadnom dijelu plaže Čanj 

voda bila zadovoljavajućeg (K2) kvaliteta. Kvalitet klase K2 zabilježen je i jednom (krajem 

maja) na centralnom dijelu plaže Žukotrlica. 

Mreža vodotokova i bujica 

Geološke, geomorfološke i klimatske karakteristike šireg područja uslovile su i slabo 

razvijenu mrežu vodotoka. Stalnih vodotoka ima samo u dolinama njihovih izvorišnih i 

središnih dijelova (osim kad se radi o tokovima u Barskom polju). To je posljedica velike 

nagnutosti terena (iznad 30%), zbog čega su uslovi za trajnije održavanje vodotoka vrlo 

nepovoljnim. Na ravnijim terenima i na prostorima izgrađenim ne samo od krečnjačkih, već i 

od drugih stijena, postoje određeni uslovi za održavanje jačih vodotoka. Na ostalim 

prostorima postoje povoljni uslovi za pojavu bujičnih tokova. 

2.3.7. Klimatske karakteristike 

Klima planskog i šireg područja opštine Bar, definisana je geografskim položajem u zoni 

umjerenog klimatskog pojasa, položajem neposredno pored Jadranskog mora i Skadarskog 

jezera i postojanjem I smjerom pružanja planinskog vijenca čija se visina kreće od 800 mnv 

do 1595 mnv (Rumija). Teritorija barske opštine zahvata prostor između 41°51"48" i 

42°18'36" sjeverne geografske širine sa otvorenošću za maritimne uticaje sa zapada i 

kontinentalne sa istoka i severoistoka. Ovakav položaj uslovljava klimatske uticaje koji daju 

umerenu, odnosno sredozemnu klimu. 

Otvorenost istočne i sjeveroistočne polovine teritorije prema istoku, sjeveroistoku i sjeveru 

ima za posljedicu i određeni nivo kontinentalnog uticaja. Pružanje planinskog vijenca duž 



 

središnjeg dijela teritorije opštine, uslovljava ublažavanje maritimnih, s jedne, i 

kontinentalnih vazdušnih uticaja, s druge strane.  

Morfodinamika planinskog vijenca (strme planinske strane prema morskoj obali i u zoni 

Crmnice, s jedne strane, i blaže padine prema Skadarskom jezeru, s druge), utiče na 

pojavljivanje relativno velikih razlika vremenskih stanja na vrlo malom prostoru, pa se na 

relativno maloj udaljenosti od samo 1-5 km i na visinskoj razlici od 1600 m, javljaju znatne 

temperaturne razlike, kao i razlike u količini padavina, vlažnosti i slično. Ove razlike se 

osjećaju uglavnom izvan planskog područja, ali imaju uticaja na klimu u primorskoj najnižoj 

zoni, pogotovo kada se radi o padavinama i vjetrovima.  

- Temperatura vazduha 

Srednja godišnja temperatura za opštinu Bar nije ista na cijeloj teritoriji, ali je važno istači da 

iznosi prosječno oko  16°C (na 1 mnv) pored morske obale. Posmatrano na širem području 

najtopliji su najniži dijelovi teritorije pored Jadranskog mora i obale Skadarskog jezera, a 

zatim temperatura neravnomjerno opada sa porastom nadmorske visine. 

Periodi sa maksimalnom temperaturom vazduha od 30°C ili višom (tropski dani) traju i po 70 

dana, u zoni nižih dijelova Krajine i Crmnice. (Rumijać. Na osnovu ovih podataka, letnjom 

turističkom sezonom možemo tretirati period od 1. jula do 1. oktobra (naročito od 1. jula do 

1. septembra). 

U primorskom dijelu opštine (do visine od oko 400- 500 metara) srednje maksimalne 

temperature vazduha se kreću od 28°C do 30°C. Najblaže klimatske uslove ima zona grada 

Bara, gdje su temperaturne amplitude najmanje, a zatim primorje do oko 200-300 metara 

apsolutne visine, a najveće razlike između ljetnjih i zimskih perioda javljaju se u priobalju 

Skadarskog jezera. 

- Vlažnost vazduha i oblačnost 

Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha ima vrednost do oko 70% u uskom priobalju 

Jadranskog mora (Bar, Sutomore). 

- Padavine 

U toplijem periodu godine (april-septembar) izluči se 400 do preko 800 mm padavina, a u 

hladnijem periodu (oktobar-mart) 1000 do 2000 mm padavina. Analizirajući srednje 

mjesečne količine padavina, zapaža se da se u julu izlučuje do 130 mm , a u avgustu i do 200 

mm padavina. Najveće količine padavina izluče se u novembru i februaru a najmanje u julu i 

avgustu. 

 



 

- Osunčanost i oblačnost 

Prosječna godišnja oblačnost (u desetinama pokrivenosti neba) iznosi 4,5. Najveća 

oblačnost je u toku zime, a nešto manja drugom polovinom jeseni i prvom polovinom 

proljeća, a najmanja ljeti, odnosno od početka jula do kraja septembra. 

Zimski mjeseci imaju najviše oblačnih dana - prosječno 10-15, a ponekad i preko 20. U 

ljetnjim mjesecima oblačnih dana u prosjeku ima 4-5. Vedrih dana ima najčešće u julu i 

avgustu, čak 25-28. 

Osunčanost je u suprotnosti sa oblačnošću i za opštinu Bar prosečan godišnji broj sunčanih 

sati iznosi oko 2500 časova (oko 7 časova dnevno). Što je dobra odlika za razvijanje 

kupališnog turizma. 

- Vjetrovitost 

Na posmatranom području  razlika u čestini vetrova iz pojedinih pravaca je sledeća:  

severoistok i istok-severoistok 39%, zapad i zapad-jugozapad 15%,  sever i severseveroistok 

14%, tišina bez vetra 5,2% i najređi  severozapad i sever-severozapad  1,3%. Vetrovi sa 

kopna prema moru su češći u zimskom periodu, a u suprotnom smeru u letnjem periodu.  

Najveću čestinu i jačinu javljanja ima LEVANT iz pravca severoistoka (24,14 km/h), zatim 

PULENAT iz pravca zapada (18,07 km/h), MAESTRAL iz pravca severozapada (19,21 km/h), 

JUGO iz pravca juga i jugoistoka (21,92 km/h) i BURA iz pravca severa (22,07km/h) Neke od 

karakteristika vetrova koji su zastupljeni na predmetnom području su sledeće:  

1. BURA (NNE do ENE), koja duva drugom polovinom novembra do kraja marta. To je jak, 

iznenadan, suvi,hladan, a ponekad i orkanski vetar. Duva u jakim udarima,a dolazi iz 

unutrašnjosti kopna. Bura se strmo ruši na morsku površinu, talasi su nepravilni, kratki, 

strmi i niski (1-2,5 metra). Maksimalna vrednost ovog vetra izražena u skali bofora(BS) je 12 

BF, ili oko 17-24 m/s. Jaka bura raspršuje vrhove talasa u morsku penu i stvara vodenu 

prašinu, što smanjuje vidljivost. Temperatura vazduha se može u vrlo kratkom vremenu 

smanjiti za desetak stepeni Celzijusa. Pritisak vazduha je obično povećan. Zimi bura duva 

češće, snažnije i duže (3-7 dana), leti redje, slabije i kraće (oko 2 dana). Nagla pojava bure je 

jedna od njenih najopasnijih osobina. 2. JUŽNI vetar ili jugo-jugoistočnjak (ESE preko SE do 

S), topao i vlažan vetar, ujednačene brzine i stalnog smera. Duva u periodu januar-april, 

maksimalne jačine 7- 8 BF ili 17-20 m/s. Karakteristika ovog vetra je u tome što dolazi 

postepeno, duva ravnomerno, a olujnu jačinu dostiže tek poslije 2-3 dana. Češće i jače duva 

na otvorenom moru, a slabi prema kopnu. More dostiže veliku jačinu ,a talasi mogu biti 

visine od 3-5 metara, odnosno maksimalno do 6 metara.  

3. ZAPADNI vetar ili pulenat (NWW), karakterističan je za topliji period godine, od maja do 

septembra, dostiže jačinu do 12 BF ili 13-17 m/s, maksimalno do 20m/s. Ovaj vetar dolazi 



 

iznenada,retko duva, prolazan je i kratkotrajan, hladan i opasan, a takodje stvara velike 

talase.  

4. SEVEROZAPADNI vetar ili maestral (NW do SW), dnevni vetar duva u toplom periodu 

godine od maja do septembra. Udari vetra dostižu jačinu od 8-14 m/s ili 5-6 BF, more 

dostiže jačinu talasa od 0,5 do 1,5 m. Ugodan je za jedrenje, od jutra prema poslepodnevu 

menja smer udesno, okrećući se prema suncu, te stvara visoke talase. 

 
Slika 2: Klimatološka ruža vjetrova (Izvor: GUP Bar 2020.) 

- Karakteristike mora  

Predmetno područje pripada zoni Morskog dobra koji zahvata unutrašnje morske vode, 

podmorje, podzemlje i deo priobalnog pojasa.   

Srednja godišnja temperatura mora na ovoj lokaciji je 17,8 °C, maksimalna 23 °C, a 

minimalna  12°C. Srednje dnevne temperature mora pokazuju veoma stabilne vrednosti. U 

toku letnjeg perioda, temperatura dubokih vodenih slojeva se kreće oko 11° C, a površinskih 

do 25° C.  U zimskom periodu, temperatura povšinskog sloja se kreće oko 11,0–14,0° C.  

Na predmetnom području 20% dana godišnje ima temperature ispod 16,5C, 50% dana ispod 

17,8°C, 90% dana ispod 20,1°C, dok u svega 10% dana temperature mora prelazi 20,1° C 

(40% dana ima temperature između 17,8 i 20,1° C).  

Uticaji vetrova na pojavu talasa i njihovu visinu su različiti. Najveći talasi od oko 5 m visine 

javljaju se u vreme trajanja vetrova sa mora prema kopnu iz pravca zapada, levant izaziva 

pojavu talasa od oko 1 m visine iz pravca severoistoka, a maestral pojavu talasa od oko 2 m 

iz pravca severozapada.   



 

Smjer kretanja talasa registrovan je uz izdvajanje pojava kada je more bez talasa (tiho). Na 

području Bara, učestalost kretanja talasa je zapadno orijentisana u iznosu od 69,3% 

vremena na godišnjem nivou. Najčešće javlja mirno, naborano more i to 30,2% godišnje; 

mirno, talasasto more 53,8% i malo talasasto 14,1%. Pojava izvanredno jako uzburkanog 

mora je redak slučaj. Talasi su učestaliji u zimskom periodu i to iz severnog pravca (januar, 

februar, mart), odnosno juznog pravca (novembar). Najučestaliji su talasi visine 0,5 do 1,5m 

(59- 71%), dok je niže učešće velikih talasa preko 1,5m (6-8%) i to uglavnom posle 

dugotrajnih vetrova i iz južnog pravca, a talasi preko 4,5m su najređi (0,1%).  

Morske struje nisu jake i kreću se od jugoistoka prema sjeverozapadu brzinom od 0,6 do 0,7 

čvorova na čas. Glavna površinska struja se kreće od jugoistoka ka severozapadu brzinom 

od 42 cm/s prateći liniju morske obale od Otrantskih vrata ka severnom delu Jadrana.  

Vrijednost saliniteta morske vode jako varira tokom godine, narocito vertikalno.  

Boja morske vode je plava, odnosno plavo-zelena ili zeleno-plava, u zavisnosti od oblačnosti, 

prirode dna i vegetacije. Ona je u 90% slučajeva nepromenjljiva.  

Providnost morske vode se u najvećem dijelu kreće do samog dna.  

- Morske mijene  

Prema obzerviranim podacima statističkim metodama je izračunato da je srednja amplituda 

morskih mena (razlika srednjih visokih voda i srednjih niskih voda) 23 cm. Srednja amplituda 

između srednjih viših visokih voda i srednjih nižih niskih voda iznosi 29 cm. Amplituda 

između najviših mesečnih i najnižih mesečnih srednjih vrijednosti iznosi 64,1 cm. Apsolutni 

registrovani ekstremi u odnosu na hidrografski nivo na koga su redukovane dubine na 

pomorskim kartama su 87 cm iznad i 42 cm ispod hidrografskog nivoa, odnosno 66cm iznad 

i 63 cm ispod srednjeg nivo mora. Iz toga proizilazi da je maksimalna registrovana amplituda 

promene nivoa mora uzrokovana morskim menama 129 cm. Nivo mora se u proseku najviše 

izdiže u oktobru, novembru i decembru, a na najniže vrednosti se spušta u letnjim 

mesecima.    

- Ocjena klimatskih uslova 

Na predmetnoj lokaciji zastupljena je mediteranska klima. 

Osnovne odlike mediteranske klime su blage zime, dugotrajna topla leta, jeseni prijatne, 

duge i toplije od proljeća. U toku 300 dana godišnje ovdje vladaju srednje mjesečne 

temperature iznad 10°C, a u toku 6 mjeseci, temperature su više od 15°C. Na slici 3, 

prikazana je karka pripadnosti klimatskoj zoni. 



 

2.4. Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih 

divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 

Vegetacija šireg područja (obzirom da na samoj lokaciji nisu zastupljene značajne 

vegetacione zajednice) pripada složenim zajednicama dvije klimatogene zajednice šuma: 

šume crnike i šume medunca i bijelog graba. Međutim, većim dijelom su degradirane i 

zamijenjene već pomenutom makijom, te garigom i kamenjarom. Makija se javlja kao 

posljedica antropogenog utjecaja na šume i šikare. Također, u blizini predmetnog područja 

zastupljene su i neautohtone  vrste: palma, mimoza, maginja, magnolija, rogač, lovor, lipa, 

topola, lijander, tuja, breza, libanski kedar, čempres i dr. 

Tipova staništa obalne zone Crne Gore koji su značajni za Evropsku Uniju, u skladu sa Natura 

2000, a bili su zastupljeni ili su mjestimično zastupljeni na području opštine Bar su: 

- Eumediteranski kserofilni travnjaci (Thero-Brachypodietea) 
- Istočno submediteranski suvi travnjaci (Scorzoneretalia villose) 
- Istočne šume medunca 
- Šume makedonskog hrasta 
- Šume pitomog kestena 
- Južne obalske galerije i šibljaci (Nerio-Tamaricetea) 
- Šume crnike (Quercus ilex) 
Zaštićena prirodna područja Bara sa obalnog područja su: 

1. Spomenici prirode 
a. Plaža Veliki Pijesak 
b. Plaža Topolica 
c. Plaža Sutomore 
d. Plaža Čanj 
e. Plaža Pećin 

2. Predjeli posebnih prirodnih odlika 
a. Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom 

 

Karta 5 - Pripadnost klimatskoj zoni 



 

3. Zaštićeni dendrološki objekti: 
a. Stara maslina na Mirovici u Starom Baru i 
b. Hrast česmina (Quercus ilex) 

Stara maslina na Mirovici predstavlja spomenik prirode koji svjedoči da je prije više od 2000 

godina na ovim prostorima bilo organizovanih naselja. 

Predmetna lokacija se nalazi na samoj obali mora, odnosno lokaciji Dobra Voda, koja je 

sama po sebi zaštićeno prirodno dobro prema Rješenju Republičkog zavoda za zaštitu 

prirode, br.:01-959 od 12.12.1968.godine ) „Sl.list SRCG“, br. 30/1968), te se u skladu s tim 

mora voditi računa o daljoj izgradnji. 

Među nabrojanim staništima posebno su značajna ona koja se nalaze na Habitat Direktivi, 

pa u skladu sa tim imaju međunarodni značaj zaštite. Tu spadaju: livade posidonije, koje su 

na Habitat Direktivi prepoznate kao staništa sa prioritetom za zaštitu (1120*Podvodne 

morske livade posidonije (Posidonia oceanica) - 1120*Posidonia beds), koraligena staništa i 

zajednice Cystoseira (1170 Podvodni morski grebeni – 1170 Reefs), podvodne pećine ili 

morske špilje (8330 Morske špilje – 8330 Submerged or partially submerged sea caves). 

Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom (udaljeno od lokacije planiranog projekta oko 16km) treba 

da zadrži status zaštićenog prirodnog dobra, pri čemu je potrebno kategoriju zaštite 

promjeniti u „Spomenik prirode“. Ključne prirodne vrijednosti za zaštitu su reprezentativna 

staništa zaštićene biljne vrste Posidonia oceanica u moru i zajednice vrste Chritmum 

maritimum i Statice cosyrensis u kopnenoj obalnoj zoni. Odgovarajući stepen zaštite je III – 

održivo korištenje. 

Vegetacijska slika obalne zone veoma je kompleksna, što se može objasniti raznovrsnim 

prirodnim činiocima (geološkim, pedološkim, raznovrsnim reljefom, raznolikim klimatskim 

uticajima), kao i dugotrajnim antropogenim pritiskom.  

Morska životna sredina može se podijelit u dva velika područja: pelagičko i bentosko. 

Bentosko područje obuvata morsko dno, a pelagičko sve vode koje se nalazi iznad morskog 

dna. Bentosko područje obuhvata sva dna od obalne linije pa sve do najvećih dubina. 

Substrat igra veoma važnu ulogu u bentosu tako da njegov tip (čvrsta ili pomična priroda 

supstrata) u znatnoj mjeri uslovljavaju sama naselja bentosa. 

Po svom osnovnom sastavu naselja dna (bentoske biocenoze) Jadranskog mora pripadaju 

Mediteranskom području. Ipak, odlikuju se i nekim individualnim osobinama koje su se 

razvijale tokom geološkog formiranja Jadrana, ali ti procesi i dalje traju pod uticajem 

različitih faktora, prije svega, relativne izolovanosti i specifičnih bioekoloških uslova. Najveći 

dio živog svijeta Jadranskog mora pripada litoralnom ili obalnom sistemu. U obalnom dijelu 

mora (infralitoralna stepenica) postoji mnoštvo tipova substrata koji predominantno 

diktiraju tipove zajednica koje grade razni organizmi. Zbog ove činjenice većina morskih 

habitata u svom nazivu nose I informaciju o tipu supstrata. 

 

 



 

2.5. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža 

Raznovrsnost pejzaža predstavlja vrijednost i bogatstvo neke zemlje. U Crnoj Gori je ta 

raznovrsnost nastala kroz kombinaciju izuzetnih prirodnih vrijednosti sa različitim lokalnim 

tradicijama korišćenja prostora, koje su se razvile kao odraz kulturno-istorijskih i 

socioekonomskih prilika. 

U blizini planiranog kupališta /uređenja plaže se nalaze objekti niske i visoke gradnje, makije 

i sl. Neizgrađene površine i površine pod zelenilom, nalaze se također u zapuštenom stanju. 

U okviru naselja u obalnom području egzistiraju objekti različitih gabarita i kvaliteta 

(montažne kuće, kuće od čvrstog materijala, bez krova, započeti, zapušteni I dr.). 

Objekti su uglavnom dobrog kvaliteta u građevinskom smislu, ali su novi i započeti objekti 

oblikovno i svojom lokacijom neprimjereni prirodnom okruženju. 

 

2.6. Pregled zaštićenih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 

Na predmetnom području nisu nađeni objekti koji su zaštićeni ili imaju značajnije istorijsko 

ili kulturno značenje. 

Međutim, obzirom na istorijski razvoj grada, šire područje se odlikuje značajnim kulturno 

istorijski nasljeđem: 

1. Arheološki objekti: 
a. Ruševine crkve na Velikom Pijesku, Dobra Voda 
b. Ostaci trikonhalne crkve na Topolici, Novi Bar 
c. Zaliv Bigovica, Polje, Bar 

2. Fortifikacioni objekti: 
a. Utvrđenje Nehaj, Sutomore 

3. Kulturno istorijske cjeline: 
a. Stari grad Bar sa čaršijom i podgradom 

4. Memorijalni objekti: 
a. Koncentracioni logor P.M.137, Topolica, Novi Bar 
b. Spomen palim Crnogor cima u borbi protiv Turaka, Stari Bar 
c. Spomen ploča na Gatu br.2 u Luci Bar posvećena trojici strijeljanih Rodoljuba, 

Luka Bar 
d. Spomen ploča na početak partizanskih akcija u selu Spiču, Sutomore 
e. Spomen ploča na zgradi Šlakovića, Stari Bar 
f. Spomen ploča pripadnicima NOR-a koje je italijanski okupator bacio u bunar, 

Stari Bar 
g. Spomen ploča strijeljanim rodoljubima, Belveder, Stari Bar 

5. Profani objekti: 
a. Bivši dvorac kralja Nikole na Topolicii, Bar 
b. Zgrada Monopola duvana, Bar 

6. Sakralni objekti: 
a. Manastir Ratac, Sutomore 



 

b. Crkva Sv.Ilije, Pečurice, Velje Selo 
c. Crkva Sv.Tekle, Sutomore 
d. Crkva Sv.Dimitrija, Nehaj, Sutomore 
e. Crkva Sv. Katarine, Ravna, Dobra Voda 
f. Crkva Sv.Roka, Sutomore 
g. Crkva Sv.Petke, Šušanj 
h. Omerbašića džamija, Brbot, Stari Bar 

Jedan od najstarijih spomenika na ovom području, i ujedno najstariji hrišćanski vjerski 

objekat u Crnoj Gori, je barski trikonhos iz VI vijeka, čiji se ostaci nalaze u centru grada 

(udaljenost od predmetne lokacije je cca 8km, vazdušne linije). 

Među brojnim objektima stambene, javne i sakralne arhitekture u gradu se nalazi više 

značajnih arhitektonskih ostvarenja koja, po načinu gradnje i oblikovanja, pripadaju 

različitim graditeljskim stilovima i koncepcijama - od romaničkih, gotičkih i renesansnih, do 

balkansko-orijentalnih. Nakon zemljotresa iz 1979. godine izvršena su obimna sistematska 

istraživanja, a jedan broj objekata je rekonstruisan i saniran. Starobarska tvrđava je jedini 

spomenik kulture prve kategorije u opštini Bar. 

2.7. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 
karakteristikama u odnosu na planirani projekat 

Na širem području posmatrane lokacije, ima dovoljno neizgrađenih površina, odnosno 

prostornih mogućnosti za razvoj naselja, međutim zbog stihijske nelegalne izgradnje 

objekata bez urbanističkih principa i pravila, planiranje infrastrukture u naselju i racionalnog 

korišćenja tog zemljišta je otežano. 

Najveći dio prostora se koristi za povremeno (vikend i sezonsko) turističko stanovanje, a 

objekti stalnog stanovanja su sa stanovima za turiste. 

Prema posljednjem zvaničnom popisu stanovništva (2011.godina), broj stanovnika na 

području opštine Bar iznosi 42.368. Detaljniji podaci o broju stanovnika su prikazani u 

sljedećoj tabeli: 

Tabela 1: Broj stanovnika 

Mjesto Ukupan broj 

Opština Bar 42 368 

Bar – urbana sredina 17 727 

Ostalo 24 641 

Dobra Voda 1 065 

Prema statističkim podacima iz 2017.godine (www.monstat.org.)u Crnoj Gori na osnovu 

prirodnog priraštaja na 1 000 stanovnika, broj stanovnika se godišnje poveća za 1,4. 

http://www.monstat.org/


 

Na 1 000 stanovnika godišnje se sklopi 5,3 brakova, što predstavlja stopu nupcijaliteta, dok 

je stopa divorcijaliteta 1,2. Stopa migracija u Crnoj Gori iznosi 8,4 što znači da je na 1 000 

stanovnika 8,4 lica promijenilo svoje mjesto prebivališta u okviru granica Crne Gore. 

2.8. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o 
objektima infrastrukture 

2.9.1. Postojeći privredni i stambeni objekti 

Na širem području lokacije planiranog projekta postoje privredni objekti: ugostiteljsko 

turistički privredni objekti. Zastupljeni su apartmanski objekti I restorani. Od stambenih 

objekata, zastupljeni su objekti visoke I niske gradnje. Isti se koriste u privatne svrhe, tokom 

cijele godine I u toku sezone, ali se koriste I za iznajmljivanje posjetiocima. 

 

Slika 3: Prikaz lokacije 

2.9.2. Elektroenergetska mreža 

Područje ED Bar se napaja preko TS 110/35 kV Bar, snage 2x40 MVA, dalekovodom 110 kV 

Podgorica 2 – Bar, a postoji 110 kV veza Budva – Bar. Iz TS 110/35 kV Bar se preko voda Bar 

– Ulcinj iznosi snaga za potrebe konzumnog područja ED Ulcinj. Preko nadzemne 35 kV 

mreže, iz TS Bar se napajaju TS 35/10 KV: Čanj, Sutomore, Stari Bar i Veliki Pijesak, a preko 

kablovske mreže gradske TS 35/10 kV: "Rade Končar", Topolica i Luka Bar. 

2.9.3. Saobraćajna infrastruktura 

Planirani projekat se nalazi na obali, ali u blizini istog  prolazi: Jadranska magistrala  ili M2.4 

ili E 851. Pristup je moguć iz pravca Nišice I I II sa sjeverne strane, te iz pravca Marin Ploče sa 

južne strane.  



 

Sa pješačke staze koja se nalazi u zaleđu plaže, na nju se ulazi preko 3 ulaza koji svojim 

oblikom direktno ulaze u prostor plaže i time značajno utiču na mogućnost iskorišćenja plaže 

i smanjuju njenu površinu. 

2.9.4. Telekomunikacione instalacije 

Iz dostavljenog katastra telekomunikacionih instalacija od strane Crnogorskog Telekoma 

može se primijetiti da na području postoji izgrađena telekomunikaciona infrastruktura. 

Najbliži postojeći telekomunikacioni objekti su magistralni optički kabal Bar - Budva, duž 

Jadranske magistrale kapaciteta 38 vlakana. U dijelu mobilne telefonije, u zoni DUP 

Dubovica prisutan je signal sva tri operatera, T-Mobile, Promonte i Mtel. Od drugih 

kablovskih operatera (KDS) osim T-Coma sa TV servisom, prisutan je i BBM sa bežičnom 

tehnologijom prenosa TV signala a u skorijoj budućnosti očekuju se i razvoj mreža drugih 

KDS operatera sa savremenim telekomunikacionim rješenjima.. 

2.9.5. Vodovodna i kanalizaciona mreža 

Na predmetnoj lokaciji ne postoji hidrotehnička infrastruktura saglasno katastru instalacija 

kojim se raspolaže. Također, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno 

područje Crne Gore (Opština Bar I Budva), na navedenoj lokaciji nije predviđena izgradnja 

hidrotehničke infrastructure. 

3. OPIS PROJEKTA 
3.1. Osnovni parametri koji se odnose na sagledavanje namjene i fizičkih 

karakteristika projekta, uključujući prateću infrastrukturu, 
organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu 
zaposlenih itd. 

Arhitektonsko-urbanističko riješenje plaže je u funkcionalnom i oblikovnom smislu riješeno 

racionalno, a pri tome je dobijeno unikatno i kvalitetno riješenje, po najsavremenijim 

standardima, čime bi plaža postala savremeno kupalište.  

Plaža Ujtin potok se prostire u pravcu istok-zapad u dužini od oko 115 metara sa 

prosječnom širinom od oko 15 metara.  

Idejnim rješenjem se predviđa ulaz na plažu na sljedeće načine: 

- Sa strane hotelskog kompleksa   
- Sa jedne i druge strane pješačke staze, i  
- sa strane magistrale.  

Svi ulazi na plažu bi bili prilagođeni za nesmetan pristup osoba sa posebnim potrebama.  

Elementi (sadržaji) plaže su sljedeći: 

- Pješačka staza u zaleđu plaže, sa pratećim potpornim zidovima 



 

- Pješčani dio plaže, uređen plažnim mobilijarom  
- Kameni dio plaže, uređen plažnim mobilijarom  
- Dio plaže sa drvenim platformama, uređen plažnim mobilijarom  
- Tuševi, svlačionice i toaleti (sanitarni blok)  

Postojeće stanje na plaži je takvo da se javljaju velike razlike u visinama terena, što će se 

rješenjem uređenja plaže riješiti, prilagođavanjem visina, kao i kvalitetnom komunikacijom 

između različitih nivoa. Drvene platforme na različitim kotama, rampe i stepeništa, 

omogućavaju nesmetan pristup svakom dijelu plaže. Najniža tačka plaže je kota linije mora 

+/- 0.00, a najviša na +4.80 m (apsolutna kota).. 

3.2.  Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta (površina 
potrebnog zemljišta; tehnologija građenja; organizacija unutrašnjeg 
transporta; primjena mehanizacije, opreme i sredstava; dinamika 
realizacije pojedinih faza; korišćenje vode, energije, sirovina; 
stvaranje otpada; emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih 
mirisa u vazduh; povećanje buke, vibracija) 

Prije početka radova, izvođač radova će pripremiti gradilište, shodno zakonskim propisima i 

garantovaće pristup gradilištu isključivo radnicima angažovanim na izvođenju radova, 

radnicima koji vrše nadzor, radnicima koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnicima 

Investitora. Ukoliko se desi da je neophodno prisustvo drugih lica, to se može izvesti uz 

saglasnost rukovodioca gradilišta, obzirom da pripremni radovi uključuju I uklanjanje 

postojećeg objekta. 

U toku izrade radova potrebno je obezbijediti potrebnu infrastrukturu.  Šemom organizacije 

gradilišta bliže se definišu i prostorne pretpostavke za obavljanje pripremnih radova. 

Nakon završetka posla, izvođač radova je dužan ukloniti sve privremene objekte (kao što su 

građevinski kontejner za radnike, za šefa gradilišta, pokretni toaleti i tome slično) koji su bili 

postavljeni za izgradnju i čitav teren mora biti vraćen u prvobitno stanje ili u stanje kakvo je 

prikazano u Projektu. 

Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbijedno-odgovarajuće 

mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja. Za rukovanje i održavanje navedenih 

sredstava rada može se povjeriti samo licu koje je stručno osposobljeno za takav rad i 

ispunjava određene uslove u smislu stručne, zdravstvene i druge podobnosti o čemu se 

mora voditi evidencija. Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena 

PP aparatima. 

Dopremu građevinskog materijala treba obavljati tako da se time dodatno ne zagađuje 

životna sredina, odnosno da su zagađenja minimalna. Za istovar građevinskog materijala 

biće obezbijeđena odgovarajuća mjesta. 

Za potrebe pripreme terena, za potrebe uređenja plaže, koristiće se određeni broj 
građevinske mehanizacije (bageri, buldožeri, utovarivači, kamioni i sl.). 



 

Unutrašnji transport prilikom izvođenja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz 
primjenu odgovarajuće građevinske mehanizacije (buldožeri, bageri, utovarivači, kamioni). 
Dinamika realizacije izvođenja projekta po pojedinim fazama biće u skladu sa operativnim 
planom izvođenja radova od strane odabranog izvođača. 

Za betonske radove koristiće se šljunak i pijesak koji će se kao pripremljeni beton dovoziti 
na lokaciju pomoću miksera. Pripremni radovi se obavljaju tako da se njihovim izvođenjem 
ne zagađuje životna sredina, a u slučaju buke, vibracija i ostalih pratećih pojava, koje mogu 
ugroziti okolni prostor, preduzimaju se mjere za njihovo otklanjanje. Svi pripremni radovi 
imaju privremeni karakter. 

Građevinski otpad koji nastaje izvođenjem radova odvoziće se na lokaciju koju prethodno 
odredi nadležni organ lokalne uprave, u skladu sa članom 78a, Zakona o upravljanju 
otpadom, "Službeni list Crne Gore", boj 064/11, 039/16. 

U toku izvođenja radova, doći će do emitovanja određenih količina izduvnih gasova u 
atmosferu i to od rada mehanizacije i dr. građevinske opreme. Također, prilikom izvođenja 
ovih radova od rada pomenutih mašina doći će do stvaranja povećanog nivoa buke u okolini 
i vibracija. Također će doći do povećanja prašine u toku izvođeja radova. Ove pojave su 
privremenog karaktera. 

Zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i građevinskih mašina gorivom treba se vršiti na 
zato adekvatnim lokacijama, kao što su radionice i benzinske pumpe, jer može doći usljed 
prosipanja ulja ili goriva do zagađenja zemljišta. Što se tehnologije građenja tiče ista se 
odvija na standardizovan način. 

3.3. Detaljan opis projekta, planiranog proizvodnog procesa i tokova 
proizvodnje, počev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda 

3.3.1. Opis funkcionalnog rješenja 

Izgradnja i uređenje obale – plaže Ujtin Potok je planirana na sljedeći način: 

Pješačka staza u zaleđu plaže  

Pješačka staza,treba da bude u zaleđu plaže, i glavna je komunikacija između leve i desne 

strane obale, odnosno sa dijelovima morskog dobra, koje nije predmet ovog uređenja.       

Takođe je i glavna komunikacija između susjednog planiranog hotela, kao i između svih 

sadržaja na plaži. 

Idejnim rješenjem je isplanirana i projektovana  izrada potpornog zida iznad  pješačke staze, 

što će sprečiti česte odrone na plažu sa strmina susednih parcela.  Svuda gdje je potrebno, 

planirane su zaštitne ograde visine 1.00 m.  Planirano je odvođenje vode sa ove površine, 

posebnim sistemima.  Apsolutna kota staze je od +8.50 m sa sjeverne do  +2.00 m sa južne 

strane.  

Pješčani dio plaže  

U jednom dijelu plaža je šljunkokvita, i trenutno je koristi lokalno stanovništvo.  

Predviđa se  uređenje površine plaže prihranjivanjem i prečišćavanjem prirodnog agregata i 

uređenjem obalnog terena.  Na kotu peščane plaže se pristupa preko drvenih platformi.  



 

Kota pješčane plaže je od 0.00 do granice sa morem,  do 0.60 m.  Dužina pješčanog dijela je 

planirana cca. 60.00 m x 12.00 m.  

Plaža će biti uređena plažnim mobilijarom, ležaljkama, suncobranima i kantama za otpatke, 

kako i platformom za sunčanje.  

U ovom dijelu plaže, biće smješteni tuševi i svlačionice.  

Pješčani dio plaže će direktno biti povezan sa plažnim barom, u čijem sadržaju će biti 

izgrađeni toaleti, koji će biti na raspolaganju posjetiocima plaže. 

Odvod odpadnih voda će se vršiiti izgradnom posebnih sistema i pumpi za odvodnjavanje.  

Kameni dio plaže  

U jednom dijelu plaža je stjenovita i nepristupačna za posjetioce. 

Predviđeno je uređenje stjenovite plaže, zaravnjivanjem stjenovitih šiljaka, kao i 

postavljanjem drvenih platformi  za prevazilaženje  različitih nivoa.  

Svuda su predviđene zaštitne ograde, kao i plažni mobilijar, drvene platforme-ležaljke i 

suncobrani.  Apsolutna kota kamene plaže je od  +2.80 m do  +6.25  m.  

Dio plaže sa drvenim platformama  

Dio plaže koji je kamenit i stjenovit , toliko, da je nemoguće koristiti ga kao takvog, 

predviđaju se drvene platforme.  

Platforme su različitih nivoa,  povezane drvenim stepeništem  i rampama.  Sve su zaštićene 

zaštitnim ogradama i uređene plažnim mobilijarom.   

Apsolutna kota platformi je  je od  +2.35 m do  +3.85  m.  

Tuševi, svlačionice i toaleti (sanitarni blok)  

Tuševi i svlačionice  su najvećim  dijelom  predviđeni kao dio pješčane plaže i pozicionirani 

su na južnom dijelu pješčane plaže. 

Toaleti, kao i drugi dio tuševa i svlačionica, su pješačkom stazom povezani sa pješačkom 

plažom, ali i sa ostalim sadržajima planirane plaže. 

3.3.2. Karakteristike konstrukcije 
Konstrukciju čini AB zidovi koji su različitih dužina I različitih visina. Ploče su armirano 
betonske debljine d= 12cm , marke betona MB 30. Armirano betonski stubovi I zidna platna 
su projektovani različitih dimenzija,  marke betona MB 30.  
Proračun je sproveden prema važećim propisima I pravilniku. 
 Za betone projektovana je:  

- marka betona vodonepropustljiv sulfatnootporan MB 30  
- rebrasta armatura RA400/500  
- za mreže armatura u kvalitetu čelika 500/600 
- za fasadne zidove i zidove ispune predviđen je šuplji glineni blok ,koji se zida u 

produženom malteru. 
3.3.3. Karakteristike i svojstva materijala, instalacija i opreme 

Planirani materijali za uređenje plaže su savremeni sa obogaćenim prirodnim okruženjem za 

vanjsko uređenje kompleksa.  

Materijali koji budu korišćeni tokom izgradnje zadovoljiće sve standarde i normative u 

građevini i pružiti ugodan smještaj i boravak ljudi.  



 

Pješačka staza će biti obrađena popločanjem u skladu sa prirodnim okruženjem.  

Pješčana plaža će se obogatiti i urediti prihranjivanjem i prečišćavanjem prirodnog agregata.  

Plažni mobilijar će biti uglavnom od drveta, u bijeloj i braon boji.  

Prostor namijenjen zelenoj površini u potpunosti će se hortikulturno obraditi na način 

prilagođavanja autohtonom ambijentu i ostvarivanja što kvalitetnijeg zelenog prilagođenog 

prostora.  

Zaštitne ograde-svuda. Gdje bude potrebno, zbog visinskih razlika, ugradiće se zaštitne 

ograde minimalne visine 1.00m 

3.3.4. Saobraćaj 

Planirani prilaz prema lokaciji je od magistralnog puta M2.4, preko pristupnih puteva. 

Također, za goste planiranog hotela, biće obezbjeđen parking u okviru podrumskih etaža 

objekta B, 110 garažnih parking mjesta za automobile, 7 parking mjesta ispred ulaza u 

hotel,sa istočne strane za automobile, te 2 parking mjesta ispred ulaza u hotel sa istočne 

strane za autobuse. Isti ti gosti će imati nesmetan pristup I prilaz uređenoj plaži. 

3.3.5. Zelenilo i slobodna povrsina 

Predviđeno je uređenje cjelokupnog okoliša oko lokacije u okviru parcele. Prostor 

namijenjen zelenoj površini u potpunosti će se hortikulturno obraditi na naĉin 

prilagođavanja autohtonom ambijentu i ostvarivanja što kvalitetnijeg zelenog prilagođenog 

prostora.  

3.4. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i 
drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog 
procesa sa posebnim osvrtom na količine i karakteristike opasnih 
materija i drugo 

3.4.1. Vodovod i kanalizacija 

Vodovod 

Glavni projekat instalacija vodovoda urađen je prema arhitektonskim rješenjima , UTU-a, 

broj 07-352/17-1053 od 31.10.2017. godine, dobijeni od strane Sekretarijata za uređenje 

prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar, kao i 

projektnog zadatka Investitora.   

Snabdijevanje vodom sanitarnih prostorija predviđenih na plaži dato je rješenje priključenja 

na projektovani razvod vode koji dolazi do hotelskog kompleksa koji gravitira ovoj plaži. 

Dovodna cijev do sanitarnih prostorija je profila Ø32mm.  

Vodovodne instalacije su predviđene od cijevi RAUTITAN flex (cijev od peroksidno 

umreženog polietilena (PE-Xa) za fleksibilnu instalaciju vodovodnih instalacija) unutrašnjeg 



 

prečnika Ø16mm do Ø32mm zavisno od potreba za pojedine uređaje.  Za zaštitu od požara 

na terasi uz plažu  već postoje projektovani podzemni hidranti DN50mm, tako da ovim 

projektom nisu obuhvaćeni.  

Prije predaje izvedenih radova na instalacijama vodovoda potrebno je pribaviti dokaz o 

izvršenoj dezinfekciji vodovodne mreže i dokaz da su uzorci vode iz ove mreže bakteriološki 

ispravni tj. da je voda po izvršenoj dezinfekciji ispravna za piće i ljudsku upotrebu. Takođe 

sav razvod treba ispitati na probni pritisak od 10bara.  

- Dimenzionisanje vodovodne mreže  

Za dimenzionisanje priključka i vodovodne mreže u objektu korišćena su dva kriterijuma  - 

potreba u vodi za higijensko sanitarne potrebe, Higijensko sanitarne potrebe u vodi 

određene su po metodi ing.Brixa na osnovu tzv.jedinice opterećenja prema projektovanoj 

strukturi sanitarnih uređaja. 

 

Čemu odgovara proticaj: q=0.64l/s  

Usvojen je prečnik Ø32 (DN40mm) za  sekundarnu vodovodnu mrežu, od PPR PE100 cijevi 

od 10bara. 

Kanalizacija otpadnih voda 

Dato tehničko rješenje odvođenja fekalnih otpadnih voda sanitarnih prostorija sa plaže  

usklađeno je sa  projektovanim rješenjem Hotela 5* (Objekat A i B) na urbanistčkim 

parcelama UP4, UP6, UP7, UP8, UP9 i UP10.  Sve otpadne vode su sakupljene u cijevni 

razvod i ulivene u novoplanirano okno RO9” u trupu šetališta , iz kojeg će se otpadne vode 

uliti u RO10” (okno u koje su ulivene sve fekalne vode kompleksa koje se gravitaciono 

sakupljaju prema moru) , a zatim u pumpno postrojenje koje svu sakupljenu otpadnu vodu 

potiskuje sa cijevi profila PPR DN100mm u reviziono okno RO-9* na koti 0.00(a.k.22.00). i 

dalje u biološki prećišćivač otpadnih voda, Tako prečišćena voda uliva se u upojni bunar. 

Predviđen je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda tipa SBR REG 200ES koji odgovaraju 

broju gostiju objekata. Koncept rješenje instalacija je dat da se prilikom izgradnje ulične 

infrastrukture objekat može lako i bez velikih intervencija priključiti na istu.  



 

Komunalne otpadne vode se kanalizacijskim sistemom dovode u uređaj za biološko 

pročišćavanje.  

Kapacitet uređaja za pročišćavanje: Ulazni podaci: 

 

Očekivani ulazni parametri: 

 

Izlazni parametri moraju odgovarati zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast.  

Granične vrijednosti parametara otpadnih voda iz uređaja za prečišćavanje 

 

SBR_REG_200 dnevno pročisti od 30,00 m3 otpadne vode. Uređaj se sastoji od jednog 

biološkog reaktora. Tretman se sastoji od 4 ciklusa pročišćavanja što znači 7,50 m3 po  

ciklusu.   

Ovazdušenje vertikale je riješeno ugradnjom ventila HL900. U slučaju velike udaljenosti (više 

od 6m) od kanalizacione vertikale tj. nemogućnosti ugradnje vertikale ovazdušenje toaleta, 

riješeno je ugradnjom ventila HL900.   

HL900-vazdušni ventil izrađen je od polipropilena sa zaštitnom mrežom (lako vađenje i 

čišćenje), mesinganom gumenom membranom sa duplim zidom kućišta (toplotnom 



 

izolacijom). Protok HL900-ventil 37l/s, težina -470g, veličina priključka –DN100mm. Spoljna 

kanalizacija se izvodi od cijevi od tvrdog PVC sa tjemenom nosivošću ne manjom od Sn4. 

Svi vertikalni i horizontalni razvodi vodovoda i kanalizacije moraju propisno biti ankerovani 

uz konstrukciju tako da se preko ankera na objekat ne prenose šumovi iz instalacija. Nakon 

završene montaže potrebno je izvršiti ispitivanje kompletnog razvoda.   

- Proračun količine otpadnih voda  

Za proračun ukupne količine otpadnih voda prema kojoj se dimenzioniše kanalizaciona 

mreža i priključni kanali, koristimo metodu inz.Samgina            

Q=NxPxq /100  

Gdje su: Q---ukupna količina otpadnih voda N---broj sanitarnih uredjaja iste vrste p----

procenat jednovremenog izliva istih objekata q----količina izliva pojedinih objekata u l/sek.  

- Dimenzionisanje sekundarnog kolektora fekalne kanalizacije   

 Q= N x P x q / 100l/s 

 

UKUPNO:  1.139 l/s  

 Pri padu od 2.0%, cijevi PVC profila DN150mm, za punjenje od 0.6D-mogu da propuste 

Q=11.30 l/sek, pri brzini od V=1.03 m/sek, pa projektovani vodovodni kanal zadovoljava, 

obzirom na sračunatu količinu od Qf=1.139l/sek. Usvojen je prečnik  Ø 150 mm .  

- Crpna stanica fekalne kanalizacije  

 Crpna stanica fekalne kanalizacije dimenzionisana je na ukupan broj korisnika objekta koji 

gravitira moru, odnosno na protok od 9 l/s.  



 

Kod poznatog dotoka vode Qd = 9 l/s i količine koju crpi i potiskuje crpna stanica:  

Qc = 2Qd = 18 l/s  

Vrijeme pražnjenja tc (s) sabirnog bazena crpne stanice, zapremine Vb, iznosiće:  

tc = Vb / (Qc – Qd)  

Da bi se sabirni bazen te zapremine napunio, biće potrebno vrijeme:  

td = Vb / Qd  

Trajanje jednog ciklusa T, koji obuhvata vrijeme pražnjenja i punjenja bazena iznosi:  

T = tc + td = V (1/(Qc – Qd) + 1/Qd) odakle se može odrediti potrebna zapremina sabirnog 

bazena:  

Vb = T (Qd (Qc – Qd))/Qc  

Vrijeme jednog ciklusa T zavisi od broja uključivanja pumpi u jednom satu n: 

T = 3600/n (s)  

Prema preporukama proizođača pumpi, zapremina sabirnog bazena treba da je takva da 

broj uključenja pumpi u jednom satu ne bude veći od 5 do 6, izuzetno 10. Za usvojenu 

vrijednost n = 6, dobije se: Vb  = 600 * (9*(18 – 9))/18 = 2700 l Usvojena korisna zapremina 

crpnog bazena: Vb = 3.0 m3 Prepumpavanje otpadnih voda se vrši sa kote 0.25 m.n.m. do 

22.00 m.n.m., pa je sa uračunatim gubicima u potisnom cjevovodu za protok od 9l/s 

dobijena potrebna visina dizanja pumpe od 30m.  

Crpna stanica je opremljena sa dvije potopne pumpe tipa GRUNDFOS SLV.80.80.75.2.51D.6, 

tako da jedna pumpa zadovoljava kapacitet na koji je dimenzionisana crpna stanica, a druga 

služi kao rezervna. Pumpe su paralelno vezane i postavljene u crpnu stanicu sa 

odgovarajućim postoljem i vođicama za montažu pumpe. Crpna stanica je opremljena sa 

potisnim cjevovodima, nepovratnim ventilima, zasunima i ostalim fazonskim komadima 

neophodnim za formiranje usponskog voda. Crpna stanica je opremljena elektro 

komandnim ormarom za upravljanje i nadgledanje rada pumpnih agregata. Nakon izlaska iz 

crpne stanice, potisni cjevovod je projektovan od PEHD cijevi. Ovim cjevovodom 

prepumpava se otpadna voda do revizionog okna  RO9* na ivici parcele, uz saobraćajnicu, 

odakle će se izvršiti priključenje na kolektor fekalne kanalizacije i dalje u biološki prečišćivač 

otpadnih voda. 



 

- Bazen sa bazenskom tehnikom  

 Dovod vode do bazena (bazenske tehnike) dat je sa projektovanog razvoda vode hotelskog 

kompleksa čijem  uređenju i pripada .  

Dovodna cijev do bazenske tehnike  je od cijevi RAUTITAN flex (cijev od peroksidno 

umreženog polietilena (PE-Xa) za fleksibilnu instalaciju vodovodnih instalacija) unutrašnjeg 

prečnika Ø50mm (Ø 2”). Rješenje ispuštanja vode iz bazena je dato nakon konsultacije sa 

stručnim licem iz Instituta za javno zdravlje Podgorica.  

Voda koja je prošla proces dehlorizacije i filtera za mulj može bezbjedno da se ispusti u 

more. Voda iz bazena koja u bazenskoj tehnici prolazi kroz proces dehlorizacije i filtera za 

mulj upušta se u projektovani razvod atmosferske kanalizacije tj u ROA-5, od olučnih 

vertikala i terase Hotela 5* (Objekat A i B) na urbanistčkim parcelama UP4, UP6, UP7, UP8, 

UP9 i UP10, i dalje u more. Ispuštanje vode iz bazena se vrši jednom godišnje i to na kraju 

sezone, podešavanjem pumpnog postrojenja za ispuštanje vode u vremenskom intervalu u 

trajanju  od 12h.   

Tehničke karakteristike biološkog uređaja za prečišćavanje (Regeneracija SBR_REG_200 

EK) 

Kapacitet m3/dan – 30 

EBS 175-225 

Prečnik posude (mm) 2400 

Dužina (mm) 11900 

Zapremina mehaničke komore (m3) 28 

Zapremina biološke komore (m3) 22,5 

Cijevni priključak DN (mm) 200 

Težina (kg) 2200 

Potrošnja električne energije (kWh/god) 9855 



 

 

 Slika 4: Šematski prikaz SRB REG 200 

 

3.4.2. Električne instalacije 

Niskonaponski kablovski priključak 

Ovim dijelom dokumentacije se elektroinstalacije obrađuju od priključno mjernog ormara 

„PMO”, a napojni kabal do PMO će biti predmet posebnog projekta nakon dobijanja EES 

izdate od ED Bar.  Od „PMO” koji je pozicioniran na granici parcele se polažu dva kabla i to 

PP00-y 5x6mm² za potrebe napajanja razvodnog ormara RO-JR1 i PP00-y 5x16mm² za 

potrebe napajanja razvodnog ormara bazenske tehnike. . Ormar „PMO” je poliesterski, 

stepena mehaničke čvrstoće IK 10, i stepena mehaničke zaštite  IP 65, predvidjen za 

slobodnostojeću montažu. Orman je namijenjen za ugradnju dva direktna mjerenja. 

Mjerenje je prema TP2 ED direktno, niskonaponsko, 3 fazno, 2 tarifno, +A, +R. (brojilo će 

ugraditi ED Bar). Od PMO-a kabal se polaže u zemljanom rovu dimenzija 0,8 x 0,4 m zajedno 

sa trakom od prohroma RH1 30x3,5 mm. Na dijelu prolaza ispod betonskih trotoara kabal se 

provlaći kroz cijevi PCME(HDPE) Ø 110 mm (postaviti jednu rezervnu cijev). 

Razvodne table i napojni vodovi  

Mjesto predaje električne energije na objektu je priključno-mjerni ormar „PMO” u kome je 

smješten mjerni uredjaji za direktno mjerenje. Ormar „PMO” je poliesterski, stepena 

mehaničke čvrstoće IK 10, i stepena mehaničke zaštite  IP 65, predvidjen za ugradnu 

montažu. Ugradnja PMO-a je planirana na granici parcele kao što je prikazano na grafičkom 

prilogu. Orman je namijenjen za dva direktna mjerenja. Mjerenja su prema TP2 ED direktna , 

niskonaponska, 3 fazna, 2 tarifna, +A, +R. Za potrebe napajanja osvjetljenja predviđen je 

jedan ormar, na crtežima označen sa „RO-JR1”. Od „PMO” koji je pozicioniran na granici 



 

parcele se polažu dva kabla i to PP00-y 5x6mm² za potrebe napajanja razvodnog ormara RO-

JR1 i PP00-y 5x16mm² za potrebe napajanja razvodnog ormara bazenske tehnike RO-BT. 

Predviđeno je polaganje kablova dijelom u zemljanom rovu, a dijelom po zidu ispod kamenih 

obloga  trasom koja je prikazana na grafičkom prilogu.  Razvodni ormari „RO-JR1” i RO-BT” 

su poliesterski, stepena mehaničke čvrstoće IK 10, i stepena mehaničke zaštite  IP 65, 

predvidjen za slobodnostojeću montažu i ugrađuju se na mjestu označenom na planu 

instalacija osvjetljenja, odakle se vrši razvod  električnih instalacija do krajnjih priključnih 

mjesta. Provodnici se polažu dijelom u zemljanom rovu, a dijelom po betonskim površinama 

ispod kamenih obloga trasama prikazanim na crtežu u prilogu.  Pozicija razvodnog oprmana 

bazenske tehnike je pretpostavljena, a tačna pozicija će se definisati prilikom izvođenja u 

skladu sa projektom bazenske tehnike. Automatika i napajanje elektromotornog pogona 

bazenske tehnike je predmet posebnog projekta. Razvodni ormari se sastoje od polja 

automatskih prekidača odgovarajuće dimenzionisanih koji su u kombinaciji sa 

diferencijalnom sklopkom osjetljivosti 30 mA.   U prednjem dijelu projekta daje se izbor i 

provjera presjeka napojnih kablova od PMO-a do razvodnih ormara i dalje do krajnjih 

potrošača.  Razvodne ormare izvesti i opremiti u svemu prema jednopolnim šemama i 

predmjeru materijala. 

Električna instalacija opšte potrošnje i grijanja  

Za potrebe opšte potrošnje predviđena je po jedna priključnica unutar ormara koja se 

montira na DIN šinu.  

Električna instalacija osvjetljenja  

Na predmetnoj lokaciji  predviđena ja odgovarajuća instalacija osvjetljenja prilagođena 

namjeni i uslovima montaže, a prema legendi na planovima instalacije. Predviđene svjetiljke 

odgovaraju namjeni i položaju ugradnje i u odgovarajućem su stepenu zaštite. Instalaciju 

izvesti provodnicima tipa PP00-y odgovarajućeg presjeka položenim  dijelom u zemljanom 

rovu, a dijelom po zidu ispod kamenih obloga  trasom koja je prikazana na grafičkom prilogu. 

Projektovani sistem za kontrolu osvjetljenja Grafik Eye, proizvođaca Lutron iz SAD-a. Sistem 

omogućava centralizovanu kao i lokalnu kontrolu cjelokupnog osvjetljenja, a koje je 

posredstvom DALI BUS-a povezano na ovaj sistem. Treba naglasiti da sistem posjeduje 

mogućnost definisanja zona i scena.  Sistem je moguće konfigurisati na način da se 

upravljanje osvjetljenjem vrši na jedan od dolje navedenih načina: - vremenski programirana 

kontrola, omogućava vremensko programiranje stanja sistema u zavisnosti od dijela dana 

kao i u zavisnosti od izlazska ili zalaska sunca (procesor ima integrisan astronmski sat); - 

upravljanje pomoću tastature. Sistem je uvijek moguće preprogramirati i na taj način 

osvjetljenje prilagoditi novm zahtjevima korisnika i slično.  

Predviđene svjetiljke su sljedeće:  



 

(S1) Nadgradni podni usmjerljivi reflektor za osvjetljenje žardinjera, izvora svjetlosti LED 2W 

220lm, ugao svjetlosnog snopa 10°, temperature boje 3000K, dimenzije svjetiljke 

75x60x60mm, stepena mehaničke zaštite IP67, za napajanje je potreban eksterni DALI 

predspojni uređaj konstantme izlazne struje 350-500-700mA. 

  

(S2) Nadgradni podni usmjerljivi reflektor za osvjetljenje većeg drveća, izvora svjetlosti LED 

6W 620lm, ugao svjetlosnog snopa 24°, temperature boje 3000K, dimenzije svjetiljke 

50x80x90mm, stepena mehaničke zaštite IP66, stepena mehaničke zaštite IK08, eksterni 

DALI predspojni uređaj konstantme izlazne struje 550mA. 

 

(S3) Podvodni rreflektor, izvora svjetlosti LED RGB 8.5W 300lm, ugao svjetlosnog snopa 34°, 

temperatura boje 3000K, dimenzije svjetiljke 136x109mm, stepena mehaničke zaštite IP68, 

stepena mehaničke zaštite IK08, eskterni DALI predspojni uređaj konstantme izlazne struje 

600-700mA. 

 



 

(S4) Ugradna zidna svjetiljka za osvjetljenje staze, izvora svjetlosti LED 10W 800lm, 

temperature boje 3000K, dimenzije svjetiljke 92x180x180mm, stepena mehaničke zaštite 

IP66, stepena mehaničke zaštite IK08, interni DALI predspojni uređaj. 

 

(S5) Ugradne podne svjetiljke za osvjetljenje stepeništa na stazi, izvora svjetlosti LED 0.5W 

80lm, temperature boje 3000K, dimenzije svjetiljke130x130x94mm, stepena mehaničke 

zaštite IP68, stepena mehaničke zaštite IK08, eskterni DALI predspojni uređaj konstantnog 

izlaznog napona 24Vdc. 

 

Instalacija izjednačenja potencijala  

U skladu sa Tehničkim propisima za izvođenje elektroinstalacija predviđena je i instalacija za 

izjednačenje potencijala. Izjednačenje potencijala predviđeno je preko zaštitnog provodnika 

u sklopu kabla sa izolacijom žuto-zelene boje.  

Gromobranska instalacija   

Kako se radi o plaži koja se nalazi pored objekata veće visine nije potrebno predviđati 

gromobransku instalaciju. 

3.5. Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova, otpadne vode i drugih 
čvrstih, tečnih i gasovitih otpadnih materija, po tehnološkim 
cjelinama 

3.5.1. Emisije u vazduh 

Pri normalnom funkcionisanju, predmetni projekat će prilikom izvođenja radova ispuštati 

određene emisije u vazduh, kao što su čestice prašine prilikom kretanja vozila, iskopavanja 

zemljišta, prenos zemljišta i sl, te ispuštanjem izduvnih gasova motornih vozila koja će biti 



 

upotrijebljena u procesu izgradnje.  Tokom funkcionisanja projekta, značajnih emisija u 

vazduh neće biti. 

3.5.2. Ispuštanje u vodotoke 

Pri normalnom funkcionisanju predmetni projekat će tokom izvođenja radova I 

funkcionisanja projekta ispuštati otpadne vode u biološke uređaje za prečiščavanje 

otpadnih voda.  

Održavanje I pražnjenje biološkog uređaja za prečišćavanje treba biti u skladu sa pravilima 

proizvođaća jame I pravnog lica koje je zaduženo za pražnjenje istog. 

 
3.5.3. Odlaganje na zemljište 

Funkcionisanjem predmetnog objekta, neće biti odlaganja na zemljište, koja bi ugrozila 

životnu sredinu.  

Čvrsti komunalni otpad, koji će nastajati prilikom funkcionisanja projekta sakupljaće se 

kante, kojih je planirano ukupno 20 racionalno raspoređenih na lokaciji. Sakupljeni čvrsti 

komunalni otpad će se dalje odlagati u kontejnere u sklopu Hotela 5* (Objekat A i B) na 

urbanistčkim parcelama UP4, UP6, UP7, UP8, UP9 i UP10 , a zatim će ga odvoziti nadležno 

komunalno privredno društvo. 

Pražnjenje biološkog uređaja za prečišćavanje,treba biti u skladu sa važećim pravilima, kako 

ne bi došlo do kontaminacije zemljišta. 

3.5.4. Buka, vibracije i toplota 

Buka 

Veoma često u modernom društvu zvuk uznemirava čovjeka. Mnogi zvuci su neželjeni I 

neprijatni I kao takvi predstavljaju buku.  

Najznačajniji izvori buke na prostoru  su od prevoznih sredstava u drumskom i vazdušnom 

saobraćaju i od rada građevinskih mašina. Buka potiče od rada motora sa unutrašnjim 

sagorjevanjem i od nepropisne upotrebe zvučnih signala. Povečan broj vozila tokom 

turističke sezone dovodi do viših nivoa buke čak i u noćnim satima. U saobraćaju još uvijek 

učestvuje značajan broj starijih vozila koja stvaraju veću buku od vozila novije generacije. U 

ljetnjem periodu povećan je nivo buke i od muzičkih uređaja iz ugostiteljskih objekata. 

Buka je neželjeni dio svakodnevnog života. 

Dinamički opseg čujnosti obuhvata nivoe buke u opsegu zvučnih pritisaka 20^Pa do 100 Pa. 

20 |aPa je najtiši zvuk koji može da registruje prosječna osoba I zato se naziva prag čujnosti. 

Zvučni pritisak od oko 100 Pa je toliko glasan da izaziva bol I zato se naziva prag bola. Odnos 

između ova dva ekstrema je million prema jedan tako da linearna skala nije pogodna za 

primjenu. Iz tih razloga uvodi se logaritamska dB skala, gdje prag čujnosti iznosi 0dB a prag 

bola 130dB. Srednje vrijednosti nivoa buke u urbanim sredinama kreće se u granicama: 



 

- u velikim gradovima od 65 do 75 dB(A) 

- u malim gradovima od 62 do 71 dB(A)a/e a/n 

- u seoskim naseljima od 45 do 62 dB(A) 

Funkcionisanjem plaže neće doći do značajnih emisija buke, jer je u pitanju dio koji je 

namjenjen za rekreaciju I odmor.  

 

Vibracije i toplota 

Najbitnije vibracije potiču od kretanja teških motornih vozila i građevinskih mašina i od rada 

građevinskih mašina. Teška motorna vozila se po pravilu kreću magistralnim putem. U 

ostalim dijelovima, teška motorna vozila se kreću najčešće zbog dopremanja građevinskog 

materijala i odvoženja iskopane zemlje i šuta. Pri iskopu poluvezanih stijena, , građevinske 

mašine pored velike buke stvaraju i intenzivne vibracije. One se najviše osjete u najbližim 

objektima. 

S obzirom, na vrstu djelatnosti, radne procese i opremu koja će se koristi u predmetnom 

objektu, emitovanje vibracija u toku izgradnje planiranog objekta ka okruženju će biti 

prisutne, a u toku funkcionisanja objekta,neće. 

Zračenja 

S obzirom, na vrstu djelatnosti, radne procese i opremu koja će se koristi u predmetnom 

objektu, neće biti emitovanja zračenja (jonizujuća i nejonizujuća) prema okruženju. 

3.5.5. Sanitarno-fekalne otpadne vode 

Dato tehničko rješenje odvođenja fekalnih otpadnih voda sanitarnih prostorija sa plaže  

usklađeno je sa  projektovanim rješenjem Hotelskog kompleksa.  Sve otpadne vode su 

sakupljene u cijevni razvod u ulivene u novoplanirano okno RO9” u trupu šetališta , iz kojeg 

će se otpadne vode uliti u RO10” (okno u koje su ulivene sve fekalne vode kompleksa koje se 

gravitaciono sakupljaju prema moru) , a zatim u pumpno postrojenje koje svu sakupljenu 

otpadnu vodu potiskuje sa cijevi profila PPR DN100mm u reviziono okno RO-9* na koti 

0.00(a.k.22.00). i dalje u biološki prećišćivač otpadnih voda, Tako prečišćena voda uliva se u 

upojni bunar. Predviđen je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda tipa SBR REG 200ES koji 

odgovaraju broju gostiju objekata. Koncep rješenje instalacija je dat da se prilikom izgradnje 

ulične infrastrukture objekat može lako i bez velikih intervencija priključiti na istu. 

Komunalne otpadne vode se kanalizacijskim sistemom dovode u uređaj za biološko 

pročišćavanje.. 

3.6. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih 
vrsta otpadnih materija 



 

Prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u 

recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 

minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda 

(„Službeni list Crne Gore", br. 59/13.) otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent i javnu 

kanalizaciju ne smiju sadržavati:  

- zapaljive i eksplozivne materije,  

- štetne gasove (vodonik sulfide, sumporne okside, azotne okside, cijanovodonik, hlor I sl.)   

- čvrste, viskozne materije I plutajude  materije, kao što su: pepeo, trska, slama, otpaci 

metala, plastike, drveta, staklo, krpe, perje, meso, životinjske utrobe, taloge koji nastaju 

pri prečišćavanju voda, ostaci  dezinfekcionih sredstava I drugih hemikalija I boja, 

nedovoljno usitnjeno smeće I sl.  

- -kisele, alkalne i agresivne materije,  

- otpadne vode iz zdravstvenih veterinarskih I drugih organizacija u kojima se može 

očekivati prisustvo patogenih mikroorganizama, bez prethodne dezinfekcije,  

- radioaktivne materije,  

- u atmosferskom kanalu ne smije biti vise od 0,03 mg/l rastvorenih ili gasovitih 

ugljovodeonika   

- ostale štetne materije.  

Ispusne građevine i drugi objekti koji služe za ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent 

moraju da zadovolje sljedeće uslove:  

- da se minimalni profil odvodnog kanala određuje na osnovu hidrauličkog proračuna, 

-  da se nesmetano može obavljati revizija,  

da se nesmetano može obavljati eventualna opravka objekta 

Tabela 5- Maksimalne dopuštene koncentracije opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje 

se smiju ispuštati u površinske vode („Službeni list Crne Gore", br. 59/13) 
  Maksimalno dopuštena 

Parametar Jedinica koncentracija 

 mjere (MDK) 

pH  6,5 – 8,5 

Temperatura °C 30 

Δt, ne vise od °C 2 

Boja mg/l Pt skale 5 

Miris  bez 

Taložive materije ml/lh 0,5 

Ukupne suspendovane materije mg/l 35 

BPK5 mgO2/l 25 

HPK (K2Cr2Ü7) mgO2/l 125 

Ukupni organski ugljenik mgC/l 15 



 

Aluminijum mg/l 3,0 

Arsen mg/l 0,1 

Bakar mg/l 0,5 

Barijum mg/l 3,0 

Bor mg/l 2,0 

Cink mg/l 1,0 

Kobalt mg/l 1,0 

Kalaj mg/l 0,75 

Kadmijum mg/l 0,01 

Živa mg/l 0,005 

Ukupni hrom mg/l 1,25 

Hrom 6+ mg/l 0,1 

Mangan mg/l 2,5 

Nikal mg/l 1,25 

Olovo mg/l 0,5 

Selen mg/l 0,03 

Srebro mg/l 0,15 
 

Gvožđe mg/l 2,0 

Vanadijum mg/l 0,05 

Ukupni fenoli mg/l 0,1 

Fluoridi mg/l 2,0 

Sulfiti mg/l 2,0 

Sulfidi mg/l 0,25 

Sulfati mg/l 20 

Aktivni hlor mg/l 0,05 

Mineralna ulja mg/l 2,0 

Ukupna ulja I masnoće mg/l 10 

Aldehidi mg/l 1,0 

Alkoholi mg/l 1,0 

Ukupni aromatični ugljovodonici mg/l 0,05 

Ukupni nitrirani ugljovodonici mg/l 0,025 

Ukupni halogeni ugljovodonici mg/l 0,25 

Ukupni organofosfatni pesticidi mg/l 0,025 

Ukupni organohlorni pesticidi mg/l 0,025 

Ukupne površinski aktivne supstance mg/l 4,0 

Ukupni deterdženti mg/l 0,5 

Radioaktivnost Bq/l 10,5 
 

 



 

4. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA 
Opredjeljenje za djelatnost koja se prezentira ovim Elaboratom, proizašla je iz činjenice, da 

Nosilac projekta, posjeduje određeni kapital koji je želio da investira u djelatnost pružanja 

turističkih usluga, odnosno izgradnje objekta mješovite namjene. 

Investitor (nosilac projekta) je pažljivo birao lokaciju i odabrao onu koja je atraktivna za 

posjetioce. Infrastrukturne pogodnosti I blizina saobraćajnice je tome doprinijela. 

Izbor opreme i tehnologije rada, je prije svega uslovljena novim trendovima u ovoj oblasti. 

Predmetna oprema je savremena u pogledu tehnološkog postupka i zadovoljava sve 

standarde u pogledu zaštite životne sredine, a ista se obezbjeđuje od renomiranih 

proizvođača. 

Broj Aspekti Razmatrana alternativa sa obrazloženjem glavnih 
razloga za izbor određenog rješenja i uticaja na 
životnu sredinu 

1 Lokacija Nije razmatrana alternativa. Predmetna parcela je u 
vlasništvu nosioca projekta 

2 Proizvodni process ili 
tehnologija 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

3 Metode rada u toku 
izvođenja I 
funkcionisanja projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

4 Planovi lokacija I nacrti 
projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

5 Vrsta I izbor materijala za 
izvođenje projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

6 Vremenski raspored za 
izvošenje I prestanak 
funkcionisanja projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

 Datum početka I 
završetka izvođenja 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

8 Veličina lokacije ili 
objekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

9 Obim proizvodnje Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

10 Kontrola zagađenja Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 



 

11 Uređenje odlaganja 
otpada uključujući 
reciklažu, ponovno 
korištenje I konačno 
odlaganje 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

12 Uređenje pristupa  I 
saobraćajnih puteva 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

13 Odgovornost I procedura 
za upravljanje životnom 
sredinom 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

14 Obuke Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

15 Monitoring Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

16 Planovi za vanredne 
prilike 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano 
rješenje 

17 Uklanjanje projekta I 
dovođenje lokacije u 
prvobitno stanje (za 
privremene objekte) 

Predmetni projekat nije privremeni objekat, ukoliko 
prestane sa radom, njegova buduća namjena može biti 
ista ili slična. 



 

5. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 
5.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) 

Šire područje predmetne lokacije, se koristi za sezonsko turističko stanovanje I za stalno 

stanovanje. U blizini predmetne lokacije su zastupljeni uglavnom ugostiteljsko turistički 

privredni objekti, ali I objekti iz drugih privrednih oblasti. 

Promjena se ogleda u povećanju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno za broj zaposlenih koji 

će raditi na lokaciji, kao i za broj posjetilaca, odnosno korisnika plaže. Funkcionisanjem 

projekta, dolaziće do migracija, izazvanih dolaskom posjetilaca radi smještaja u obližnjim 

smještajnim kapacitetima, odmora I rekreacije. 

5.2. Flora i fauna (podaci o rijetkim i zaštićenim vrstama) 

Na datoj lokaciji planirana je izgradnja I uređenje plaže.  

Okolni prostor je izgrađen ugostiteljskim, smještajnim i privatnim kapacitetima, dok se sa 

istočne strane nalaze glavne saobraćajnice.  Data lokacija spada u zonu Morskog dobra. 

Spomenici prirode I ostale značajne prirodne vrste, su detaljnije navedene u poglavlju 2, 

podpoglavlje 2.4. 

5.3. Zemljište (kvalitet zemljišta, geološke i geomorfološke karakteristike) 

Obzirom na namjenu planiranog projekta, isti će imati direktan i indirektan utjecaj na obalu i 

morsko dno. Okolno područje je već antropogenizirano, ali će se izvođenjem radova i 

dodatnom izgradnjom utjecati na kvalitet zemljišta, uzurpacijom, betoniranjem i sl..  

Na području opštine Bar nisu urađena ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu  

dokumentom Informacija o stanju životne sredine Crne gore za 2017.godinu. 

Geomorfološke i geološke karakteristike lokacije su detaljno prikazane u poglavlju 2, 

podpoglavlju 2.3. 

5.4. Voda (kvalitet vodnih resursa sa posebnim osvrtom na ispuste 
otpadnih voda) 

Pod zdravstvenom bezbjednošću vode za piće podrazumijeva se mikrobiološka I fizičko-

hemijska ispravnost vode za piće uz obezbijeđenu zaštitu izvorišta, zdravstvenobezbjedno 

snabdijevanje i rukovanje vodom za piće.Shodno važećim propisima u Crnoj Gori, kontrolu 

zdravstvene ispravnosti i kvaliteta vode za piće, kao i sanitarno higijenskogstanja objekata za 

vodosnabdijevanje,vrše zdravstve ustanove. 

Institut za javno zdravlje i laboratorija Doma zdravlja u Baru vrše ispitivanja vode za piće u 

22,od ukupno 23,opštine u Crnoj Gori. Analiza uzoraka vode za piće iz vodovodnogsistema 

opštine Pljevlja, u obimu osnovnog pregleda, vrši se u Zavodu za javno zdravlje Užice, dok se 

periodični pregled uzoraka vode za piće vrši u Institutu za javno zdravlje u Podgorici. 



 

U 2017.godini,na teritoriji Crne Gore ukupno je ispitivano 21522 uzoraka voda za pićesa 

gradskih vodovoda i drugih javnih objekata vodosnabdijevanja.Na osnovu rezultata 

ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće i sanitarno-higijenskogstanja vodovodnih 

objekata može se zaključiti sledeće:Prema rezultatima mikrobioloških ispitivanja 3,46 % 

ispitanih uzoraka hlorisanih voda nije zadovoljilo propisane norme higijenske ispravnosti, 

najčešće zbog povećanog ukupnogbroja bakterija i identifikacije koliformnih bakterija.Na 

osnovu rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja 4,77 % ispitanih uzoraka hlorisanih vodanije 

odgovaralo važećim propisima. Najčešći uzrok neispravnosti bio je nedovoljna 

koncetracija,ili potpuno odsustvo,rezidualnog hlora,kao i povećana mutnoća u period 

obilnijih padavina. 

Od fizičko-hemijskih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piće u 2017. godini za opštinu 

Bar.10% uzoraka ne odgovara propisanim normama. 

Od mikrobioloških ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piće u 2017. godini za opštinu Bar, 

oko 20% ne odgovara propisanim normama. 

Od fizičko-hemijskih ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za pićeu 2017.godini za opštinu 

Bar, oko 80 % uzoraka ne odgovara propisanim normama. 

Od mikrobioloških ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za piće u 2017.godini za opštinu Bar, 

preko 80% ne odgovara propisanim normama. 

Također, što se tiče kvaliteta morske vode, stanje kvaliteta je u opštini Bar praćeno na 12 

lokacija. Zasićenje kiseonikom je npr., zabilježeno da je imalo najveću vrijednost u opštini 

Bar sa 103,5%. 

Vrijednost koncentracije nitrata - najmanja vrijednost zabilježena je u Baru u maju mjesecu 

na 2 metra dubine-0,03 μmol/l. 

Ukupan fosforse kretao od 0,03–1,0μmol/l.I minimalna i maksimalna vrijednostizmjerena u 

Baru, u maju i aprilu mjesecu. 

Detaljniji podaci o hidrološkim I hidrogeološkim karakteristikama su objašnjenji u poglavlju 

2, podpoglavlje 2.3. 

Na lokaciji na kojoj se planira uređenje obale - plaže, nema izgrađene hidrotehničke 

infrastrukture. Rješenje odvođenja fekalnih otpadnih voda riješeno je ugradnjom biološkog 

uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. A koncept rješenje instalacija je dat da se prilikom 

izgradnje ulične infrastrukture objekat može lako i bez velikih intervencija priključiti na istu.  

Detaljniji podaci o ispustima otpadnih voda se nalaze u poglavlju 3 I podpoglavlju 3.3.6. 

5.5. Kvalitet vazduha 

U Baru je vršeno mjerenje sljedećih parametara: sumpor(IV)oksida (SO2), azot(II)oksida 

(NO), azot(IV)oksida (NO2), ukupnih azotnih oksida (NOx), ugljen (II )oksida (CO),prizemnog 

ozona (O3), PM2,5 čestica, PM10 čestica, sadržaj teških metala, benzo (a) pirena (BaP), 



 

relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnihPAH-s u PM10 na 

mjernoj stanici  “BAR 2” koja se nalazi na lokaciji u Makedonskom naselju,u Baru. 

Sve izmjerene vrijednosti sumpor(IV)oksida (SO2),posmatrane u odnosu na granične 

vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu 

zdravlja, bile su značajno ispod propisanih graničnih vrijednost od 350μg/m3, odnosno 

125μg/m3. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 3,11μg/m3.  

Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen(II)oksida (CO) na ovoj lokaciji su 

bile ispod propisane granične vrijednosti od 10mg/m3. Srednja vrijednost 8-časovnih 

vremena usrednjavanja, koja jeiznosila 0,7mg/m3,ukazuje da je kvalitet 

vazduhazadovoljavajući sa aspekta uticaja koncentracije ugljen(II)oksida (CO).  

Srednje dnevne koncentracije PM10 čestica (od 293 validnih mjerenja) 35 dana suprelazile 

propisanu graničnu srednju dnevnu vrijednost od 50μg/m3. Dozvoljeni broj prekoračenja 

tokom godine je 35. Srednja godišnja koncentracija,koja je iznosila 30μg/m3,bila je ispod 

propisane granične vrijednosti (40μg/m3). 

PM10 čestice su analizirane na sadržaj teških metala, benzo(a)pirena, polutanata za kojesu 

propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnihpolicikličnih 

aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena,benzo (j) 

fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h)antracena i 

ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha,većsamo mjere 

kontrole.Srednje godišnje vrijednosti Cd, As i Ni bile su ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa 

ciljemzaštite zdravlja ljudi.Sadržaj benzo (a) pirena, kao srednja godišnja vrijednost 

nedjeljnih uzoraka iznosio je0,9ng/m3. Ciljna vrijednost sa ciljem zaštite zdravlja ljudi iznosi 

1ng/m3.Validnih mjerenja PM2.5čestica je bilo 287 dana. Srednja godišnja koncentracija 

iznosila je15,8μg/m3, što je ispod granične godišnje vrijednosti od 25μg/m3. 

Planirani projekat će biti okružen sa istoka određenim brojem objekata, a imajući u vidu da 

u blizini se nalaze lokalne ceste, magistralni put M2.4, doći će do efekta emisije produkata 

sagorijevanja pogonskog goriva iz motornih vozila u okolinu (atmosferu). Međutim, sa 

stanovišta aerozagađenja od strane predmetnog projekta neće doći do novih uticaja na 

životnu sredinu. 

Toko izgradnje doći do stvaranja veće količine prašine, ali uz pravilno upravljanje 

gradilištem, svest će se na najmanju moguću količinu I neće imati utjecaj na stanovništvo I 

životnu sredinu. 

5.6. Pejzaž i topografija 

Osnovni elementi prirodnih potencijala ovog prostora u određenoj mjeri i dalje očuvani, iako 

su intenzivnom urbanizacijom i izgradnjom objekata u posljednje vrijeme pretrpjeli izvjesne 



 

uticaje. Oni su, s jedne strane, izmijenili prirodnu fizionomiju područja (promjenjeno je 

prirodno stanje terena, prirodna staništa su zamijenile zgrade, saobraćajnice, 

infrastrukturne mreže i objekti), a s druge strane zbog aktivnosti koje su se u njemu odvijale, 

uzrokovali su narušavanje izvjesnog dijela prirodnih potencijala na ovom području. Izgradnja 

I uređenje plaže će imati utjecaj na izgled obalnog područja, odnosno na vizualizaciju. 

Funkcija područja će biti za potrebe odmora I rekreacije. 

Detaljnije karakteristike pejzaža su obrađene u poglavlju 2, podpoglavlje 2.5. 

5.7. Klimatski činioci 

Mikroklima područja je izmjenjena agresivnom urbanizacijom, I funkcionisanjem 

predmetnog projekta, neće doći do dodatnih  klimatskih promjena 

Detaljnije klimatske karakteristike su obrađene u poglavlju 2, podpoglavlje 2.3. 

5.8. Izgrađenost prostora lokacije i njene okoline 

Kao osnovna namjena posmatranog područja ističe se odmor I rekreacija /kupalište. Lokacija  

se nalazi na morskoj obali, koja spada u prirodna – zaštićena kupališta koja imaju posebne 

prirodne vrijednosti I zaštićena su kao prirodna dobra (morsko dobro – Prostorni plan 

područja posebne namjene za morsko dobro). Područje je okruženo ugostiteljskim 

stambenim I drugim objektima. Obala je djelimično uređena za rekreativno kupanje I na 

pojedinim mjestima je omogućen pristup. Izgradnjom I uređenjem doći će boljeg pristupa I 

korištenja obale za kupanje I rekreaciju. 

5.9. Nepokretna kulturna dobra i zaštićena prirodna dobra 

U blizini predmetne lokacije nema nepokretnih kulturnih dobara, ali lokacija spade u zonu 

Morskog dobra. 

Detaljni podaci o kulturnim dobrima su prikazani I obrađeni u poglavlju 2, podpoglavlje 2.6. 

 

5.10. Međusobni odnos navedenih činilaca 

Polazeći od činjenice da životna sredina obuhvata prirodno okruženje: vazduh, zemljište, 

vode, biljni I životinjski svijet; pojave i djelovanja: klima, jonizujuća i nejonizujuća zračenja, 

buka i vibracija, kao I okruženje koje je antropogenizirano, može se konstatovati da se radi o 

veoma kompleksnom i međuzavisnom sistemu. Prema pregledu karakteristika različitih 

elemenata životne sredine I predmetnog projekta, može se zaključiti: 

- Obzirom da se radi o specifičnom obalnom pejzažu, izgradnjom I uređenjem doći do 
promjene slike prostora i vizuelno-estetskog unaprijeđenja pejzaža obale; 

- Dodatnih uticaja na zemljište i podzemne vode od strane projkta neće biti 
- Do zagađenja zemljišta nekontrolisanim odlaganjem iskopanog, građevinskog materijala 

I čvrstog otpada neće doći jer će se preduzeti sve potreben mjere za spriječavanje istog; 



 

- Morski ekosistem I općenito flora I fauna šireg područja, može biti oštećena ili se 
djelimično uzurpirati tokom izgradnje ili tokom funkcionisanja 

- Dodatni uticaj na kvalitet vazduha pri izgradnji i funkcionisanju objekta neće biti  
- - Pošto se kulturno-istorijski objekti nalaze na dovoljnoj udaljenosti od lokacije to se 

uticaj u toku izgradnje i eksploatacije objekta na njih ne očekuju.  
 

Planirani sadržaji su prilagođeni konfiguraciji terena i prirodnom okruženju. 

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU 

SREDINU 
Identifikacija i procjena uticaja objekta na životnu sredinu je zadatak koji dovodi u vezu 
karakteristike investicionog zahvata u odnosu na okolinu. Imajući to u vidu prilikom 
realizacije objekta treba sprovesti mjere koje će obezbijediti njegovu kvalitetnu 
eksploataciju i eliminisati sve štetne uticaje kako na korisnike tako i na okolinu. Radovi u 
prirodi, odnosno u životnoj sredini, opravdani, društveno korisni itd. narušavaju postojeću 

prirodnu ravnotežu i imaju određene posljedice i uticaje na životnu sredinu. 

Mogući uticaji predmetnog objekta na životnu sredinu na navedenoj lokaciji mogu se javiti: 

a) u fazi gradnje 
b) u fazi eksploatacije 
c) u slučaju akcidenta 

6.1. Uticaj na kvalitet vazduha 

U toku izvođenja radova 

Tokom izgradnje će na predmetnom lokalitetu doći do privremenog povećanja saobraćaja 

usljed rada građevinske mehanizacije. Također, u toku izvođenja radova može se očekivati 

povećanje emisija gasova radom građevinskih mašina kao i mineralne prašine, odnosno 

PM10 čestica. 

Za radove na iskopu, utovaru i transportu pretpostavlja se da će biti angažovana sljedeća 

mehanizacija: buldožeri, utovarivači, bageri i kamioni. 

Kao pogonsko gorivo, spomenute mašine koriste dizel gorivo, a njegova potrošnja je 0,2 

kg/kWh. 

Prosječne vrijednosti izduvnih gasova iz teških vozila na dizel pogon, u literature se daju 

različito, u zavisnosti od primjerenog modela (COPERT model, CORINAIR metodologija, a u 

ovom slučaju su prikazani EPA koeficijenti (US EPA, 2008). 

U donjoj tabeli su podaci o emisiji polutanata na 1000l/goriva koje sagori prilikom rada 

građevinske mehanizacije. 



 

Tabela 6:Emisija polutanata prilikom rada mehanizacije 
Tip opreme CO NOx CO2 VOCs 

Buldožer 14,73 34,29 3,74 1,58 

Kamion 14,73 34,29 3,73  1,58 

Utovarivač 11,79 38,5 3,74 5,17 

Bager 10,16 30,99 3,7 1,7 

Grejder 6,55 30,41 3,73 1,53 

Angažovanje građevinske operative neće dovesti do promjene u imisijskim 

koncentracijama zagađujućih čestica, obzirom da se radi o manjem broju mašina. Uslijed 

izvođenja radova, doći će do povećanog stvaranja prašine, koja kod nepovoljnih 

vremenskih uslova može doprinijeti onečišćenju vazduha neposredno u okolini gradilišta. 

Nabrojani uticaji su lokalnog i privremenog karaktera i generalno se mogu smanjiti dobrom 

organizacijom poslova tokom izvođenja radova na gradilištu. 

Uticaj tokom funkcionisanja projekta će biti beznačajan. Funkcionisanje objekata neće 

imati emisije zagađujućih materija. 

U fazi betoniranja, doprema betona je moguća putem auto-miksera, što znači da će i on 

stvarati određeno aerozagađenje i izazvati povećani nivo buke. 

Tabela 7- Količina i sastav izduvnih gasova iz auto-miksera 

Vrsta 

opremee 

Snaga 

motora 

kW 

Količina 

izduvnih gasova 

(m3/s) 

CO2 CO NOx SO2 Aldehidi 

Auto- mikser 190 0,998 0,0996 0,00994 0,00095 0,0009 0,000009 

 

U tabeli , prikazane su granične vrijednosti imisija CO, CH, NOx i PM10, shodno Uredba o 

utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha ("Sl. list CG", br. 25/12). 

Tabela 8  Granična vrijednost imisije za neorganske materije 
Materija Granična koncentracija 

CO Max dozvoljena dnevna 8-časovna vrijednost 10 mg/m3 

CH Granična jednočasovna srednja vrijednost Godišnja srednja 

vrijednost 

200 |g/m3 40 |g/ m3 

NOx Granična jednočasovna srednja vrijednost Dnevna sred. vrij. 300 |g/m3 110 |g/m3 

PM10 Srednja dnevna granična vrijednost 50 |g/m3 
 



 

Iz prikazanih rezultata je jasno da količine zagađujućih materija ne mogu izazvati negativne 

uticaje na kvalitet vazduha na ovoj lokaciji. Ovome ide u prilog i činjenica da sve mašine 

neće biti angažovane u istom trenutku. 

Procjena je da se najveći negativan uticaj na kvalitet vazduha javlja u situaciji kada su 

mašine u toku rada skoncentrisane blizu jedna druge. 

Svakako, treba očekivati i da su stvarne imisijske koncentracije gasova i lebdećih čestica 

manje od graničnih vrijednosti jer se kako je već rečeno radi o povremenim poslovima i 

mašinama koje su u pokretu tako da se emisije ne ostvaruju kontinuirano iz jedne tačke u 

istom pravcu. 

Tokom izgradnje projekta, vršiće se i aktivnosti koje imaju potencijal da proizvode čestice, 

koje su u vidu prašine. Neophodno je, u slučajevima, stvaranja, veće količine prašine, vršiti 

prskanje vodom. Prašina se sastoji od čestica materijala koje su prenosive vazduhom, i koje 

nakon oslobađanja kratak vremenski period provode u atmosferi i budući da su dovoljno 

teške relativno se brzo talože. Efekti ovih emisija će biti lokalnog karaktera i oni ne izazivaju 

dugoročne i široko rasprostranjene promjene na kvalitet vazduha u lokalnoj sredini, ali 

njihovo taloženje na okolnim posjedima izaziva prljavštinu, koja je privremenog karaktera. 

Gore nabrojani uticaji su lokalnog i privremenog karaktera (do izgradnje predmetnog 

projekta) i generalno se mogu smanjiti dobrom organizacijom poslova tokom izvođenja 

radova na gradilištu. 

U toku eksploatacije 

Funkcionisanjem planiranog projekta doći će do veće koncentracije posjetilaca, te  moguće 

povećanje parkiranih vozila u blizini posmatrane lokacije, ali bez značajnijeg utjecaja na 

sredinu.  Sa stanovišta aerozagađenja neće doći do novih uticaja na životnu sredinu. 

U slučaju akcidenta 

Akcidentna situacija može se desiti usljed pojave požara. 

Usljed pojave požara u predmetnom objektu, javljaju se produkti razlaganja koji mogu imati 

toksični uticaj na vazduh radnoj i životnoj sredini, što se odražava na posjetioce i zaposlene. 

Požar, može izazvati i devastaciju prostora na predmetnoj lokaciji i na bližoj i daljoj okolini.  

Prema prirodi postajanosti materijala pri sagorijevanju, u skladu sa normom standarda JUS 

ISO 3941, požari se dijele u pet klasa, a za njihovo gašenje upotrebljavaju se sljedeća 

sredstva: 

Klasa A: To su požari čvrstih zapaljivih materijala (požari stvaranjem plamena i žara - drvo, 

papir, tekstil, ugalj i sl.). Sredstvo za gašenje: 

- voda, sa i bez dodatka za snižavanje tačke smrzavanja 

- pjena (hemiska-vazdušna i laka),i 

- specijalni prah za gašenje požara sa žarom. 



 

Klasa B: Požari zapaljivih tečnosti (požari bez žara - benzin, petrolej, ulja, masti, ljekovi, 

smola i sl.). Sredstvo za gašenje: 

- pjena (hemijska-vazdušna i laka) 

- prah bez natrijumbikarbonata 

- prah na bazi kalijumhidrokarbonata 

- specijalnui prah 

- ugljen dioksid-snijeg, i 

- haloni. 

Klasa C: To su požari zapaljivih gasova (gradski gas, metan, acetilen, propan, butan i 

dr.). Sredstvo za 

gašenje: 

- prah na bezi natrijumbikarbonata 

- prah na bazi kalijumhidrokarbonata 

- specijalnui prah, i 

- ugljen dioksid-gas. 

Klasa D: To su požari zapaljivih metala (aluminijum, magnezijum i njihove legure, 

natrijum, kalijum i 

dr.). Sredstvo za gašenje: 

- specijalni prah, sa posebnom dozvolom 

- poseban prah za gašenje, i 

- materije koje nijesu sredstva za gašenje (suv pijesak, opiljci od 

sivog liva). Klasa F: U klasu F spadaju požari biljnih i životinjskih 

ulja i masti, kao što su ulja i masti iz friteza, 

kuhinjskih sistema za prženje i pečenje i sl. Sredstvo za gašenje: 

- Wet - chemical tečnost, 

- i dr. 

Na osnovu procjene ugroženosti od požara i fizičko-hemijskih osobina materija koje će se 

koristiti u planiranom objektu, može se konstatovati da su moguće klase požara »A«, »B«, 

»C« i pojava požara na uređajima i instalacijama pod električnim naponom. 

Mogući uzroci požara i eksplozije 

Do požara u predmetnom objektu  može da dođe usljed: 

- upotrebe otvorenog plamena (pušenje i sl.) 

- neispravnost, preopterećenja i neadekvatnog održavanja električnih uređaja i 

instalacija, 

- upotrebe rešoa, grijalica i drugih grejnih tijela sa užarenim ili prekomjerno 

zagrijanim površinama, 

- upotreba uređaja za zavarivanje, lemljenje i letovanje u toku izgradnje, 

rekonstrukcije objekta, 

- držanja i smještaja materijala koji je sklon samozapaljenju, i 



 

- podmetanje požara i sl. 

Poštovanjem predviđenih preventivnih mjera zaštite od požara rizik od požara se značajno 

smanjuje.  

Kao posljedica nastanka požara obrazuje se dim kao vidljiva komponenta produkata 

sagorijevanja, koju sačinjava mutna aerosolna mješavina čvrstih, tečnih i gasovitih 

produkata sagorijevanja. Na osnovu statističkih podataka o broju stradalih u požarima čak u 

80 % slučajeva dolazi do trovanje ugljenmonoksidom i drugim toksičnim elementima, dok 

preostalih 20 % strada od direktnog dejstva plamena, ili od rušenja konstrukcije.  

Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike 

Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških parametara i klimatskih karakteristika. 

Ovo znači da će i kvalitet vazduha biti različit u različitim godišnjim dobima i pri različitim 

vremenskim prilikama. 

Mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje vazduha 

Obzirom na položaj lokacije projekta ne postoji mogućnost prekograničnog zagađenja 

vazduha. 

6.2. Opis uticaja na kvalitet voda 

U fazi izgradnje 

Nije zabilježeno postojanje podzemnih voda. Opasnost da dođe do zagađenja morske vode 
u toku izvođenja radova postoji ako gradilište ne bude organizovano na adekvatan način 
(upotrebe ispravne mehanizacije, kretanje mehanizacije, ne obavljanje poslova održavanja 
mehanizacije koji će izazvati prosipanje ulja I goriva I sl.). 

U svakom slučaju, aktivnosi na gradilištu, prilikom izgradnje I uređenja su privremenog 
karaktera, ali mogu utjecati na kvalitet morske vode, stvaranjem mulja, povlačenjem biljnih i 
životinjskih vrsta zbog uzurpacija i buke. Ne može se procjeniti da li će radnje privremenog 
karaktera imati dugotrajne posljedice ili samo privremeno povlačenje vrsta. 

U fazi eksploatacije 

Sanitarno- fekalne otpadne vode koje će nastajati prilikom rada planiranog objekta 

ispuštaće se biološki uređaj za prečišćavanje (koji je u prethodnim pogavljima detaljnije 

opisan), koje mogu imati negativan uticaj ukoliko uređaj ne bude ispravno radio ili ne bude 

održavan na pravilan način.  

Investitor je dužan voditi brigu o redovnom održavanju tretmana otpadnih voda. 

U slučaju akcidenta 

Neispravno funkcionisanje, koje može biti uzrokovano zemljotresom, poplavama, 

neadekvatnim rukovođenjem I sl., nekog od sistema za sakupljanje otpadnih voda 

(sanitarno-fekalne i sa manipulativnih površina), moglo bi negativno djelovati na vode 



 

(more) jer sistemi sadržavaju znatne količine opasnih, otrovnih supstanci I neprijatnih 

mirisa, prije pražnjenja. 

Biološku septičku jamu je potrebno redovno čistiti i održavati u ispravnom stanju.  

Mogućnost uticaja na prekogranično zagađenje voda 

Postoji mogućnost zagađenja površinskih voda (more), u slučaju izlijevanja otpadnih voda, 

ali obzirom na relativnu udaljenost susjednih država Hrvatska, Bosna I Hercegovina I Italija, 

Albanija, ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda kada je ovaj 

objekat u pitanju.  

6.3. Opis uticaja na kvalitet zemljišta 

U fazi izgradnje 

Fizički uticaj 

Što se fizičkih uticaja na zemljište tiče, doći će do značajnih promjena, obzirom da se planira 

preuređenje obale a time I pejzaža  

Uticaj emisije zagađujućih materija na okolno zemljište 

Neadekvatno odlaganje otpada (građevinski šut, metal, beton I materijal iz otkopa) može 

dovesti do devastacije prostora prilikom izvođenja projekta. 

Imalac građevinskog otpada, je dužan da sa istim postupa u skladu sa članom 54, Zakona o 

upravljanju otpadom, "Službeni list Crne Gore", br. 039/16). 

Zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i građevinskih mašina gorivom treba se vršiti na 

zato adekvatnim lokacijama, kao što su radionice i benzinske pumpe.  

Ovaj uticaj je ograničenog vremenskog trajanja, odnosno do završetka izgradnje projekta.  

Uticaj na korišćenje zemljišta i prirodnih (mineralnih) bogatstava 

Izgradnja Projekta imati uticaja na korišćenje zemljišta, obzirom da se lokacija trenutno 

koristi za istu namjenu za koju je planiran projekat. Međutim, korištenje će biti pozitivno sa 

aspekta pristupačnosti, dostupnosti I funkcionalnosti. 

Planirani projekta se nalazi na obalnom području koje pripada morskom dobru, ali pravilnim 

upravljanjem projekta neće doći do uticaja. 

Količina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 

Predmetni projekat odnosno lokacija je morsko dobro, koje se koristi za odmor, rekreaciju I 

kupanje. Izgradnjom projekta neće doći do gubitka poljorivrednog zemljišta. 

Odlaganje otpada 



 

Neadekvatno odlaganje otpada (građevinski šut i materijal iz otkopa) može dovesti do 

devastacije prostora prilikom izvođenja projekta. 

Čvrsti otpad koji će nastajati prilikom realizacije projekata sakupljaće se u kante čije će 

pražnjenje organizovati zaposleni I prebaciti isti otpad u kontejnere u sklopu Hotela 5* 

(Objekat A i B) na urbanistčkim parcelama UP4, UP6, UP7, UP8, UP9 i UP10, a kojim će 

kasnije upravljati nadležno komunalno preduzeće.  

Tokom pripremnih radova čišćenja terena u pojasu obuhvaćenom izvođenjem 

projektovanih radova, neophodno je ukloniti vegetaciju (stabla, žbunje, panjeve, korenje, 

itd.) i sve drugo što bi moglo da ometa izvođenje radova.  Kamenje i rastinje sakupiti na 

gomile će biti odvoženo na za to predviđenu lokaciju biti organizovano od nadležnog 

komunalnog preduzeća. 

Višak materijala koji se javlja u okviru pripremnih radova će se odvoziti na deponiju 

Iz iznijetog se može zaključiti da odlaganje otpada tokom izgradnje objekta neće imati 

negativan uticaj na zemljište ukoliko se postupa u skladu sa propisima 

U toku eksploatacije 

Fizički uticaj  

Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristiće kompletnu površinu zemljišta na 
lokaciji, ali to neće imati značajnije posljedice na životnu sredinu. Utjecaj na životnu sredinu 
će se već desiti u fazi izgradnje. Na lokaciji nema mineralnih sirovina pa samim tim nema ni 
uticaja na njih. 

Uticaj emisije zagađujućih materija na okolno zemljište 

Odlaganje čvrstog komunalnog otpada može imati uticaj na kvalitet životne sredine na 

lokaciji projekta ukoliko se ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje. Na predmetnoj 

lokaciji će se postaviti kante za otpatke u koje će se sakupljati komunalni otpad, a nakon 

pražnjenja kanti I odlaganje u kontejnere u sklopu Hotela 5* (Objekat A i B) na urbanistčkim 

parcelama UP4, UP6, UP7, UP8, UP9 i UP10, dalju otpremu otpada će vršiti komunalno 

preduzeće. 

Obziorm da je odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda planirana preko biološkog  

uređaja za prečišćavanje, važno je redovno održavanje I pražnjenje, u skladu sa zakonskim 

propisima, jer se u suprotnom može desiti kontaminacija zemljišta I voda. 

Uticaj na korišćenje zemljišta i prirodnih (mineralnih) bogatstava 

Na lokaciji nema mineralnih sirovina pa samim tim nema ni uticaja. Sva prirodna bogatstva 

sun a dovoljnoj udaljenosti kako ne bi došlo do uticaja. 

Količina I kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 



 

Predmetni projekat se nalazi na području koje pripada zoni morskog dobra. 

Odlaganje otpada 

Odlaganje otpada može imati uticaja na kvalitet životne sredine na lokaciji projekta ukoliko 

se ne bude vršilo njegovo odlaganje u skladu sa propisima. 

Nakon izvođenja projekta sav građevinski otpad i višak građevinskog šuta potrebno je 

ukloniti sa lokacije na za to predviđenu deponiju. Komunalni otpad sa lokacije biće odlagan u 

kante (kao što je u prethodnim dijelovima Elaborata navedeno) I odvožen od strane 

nadležnog komunalnog preduzeća do mjesta njegovog deponovanja. 

Prema navedenom, jasno je da neće biti nikakvog nekontrolisanog odlaganja otpada na 

zemljište u toku eksploatacije objekta. 

U slučaju akcidenta 

Akcidentna situacija u toku funkcionisanja projekta može se desiti i usljed neispravnosti 

biološkog uređaja za prečišćavanje. Neispravno funkcionisanje, koje može biti uzrokovano 

zemljotresom, poplavama, neadekvatnim rukovođenjem I sl., moglo bi negativno djelovati 

na zemljište, jer sistemi sadržavaju znatne količine opasnih, otrovnih supstanci I neprijatnih 

mirisa, prije pražnjenja. 

Investitor je dužan voditi računa o redovnom tretmanu. Uređaje je potrebno redovno čistiti i 

održavati u ispravnom stanju.  

6.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 

U toku funkcionisanja projekta doći će do promjene u broju i strukturi stanovništva u ovoj 

zoni. Promjena se ogleda u povećanju broja turista.  

Vizuelni uticaji neće biti povoljni u toku izvođenja projekta, obzirom da će u tom periodu biti 

gradilište, ali će nakon završetka izvođenja projekta, u toku njegovog funkcionisanja, ovi 

uticaji biti pozitivni  

Moguće emisije zagađujućih materija, navedene u prethodnim dijelovima, pokazuju da je 

njihov uticaj na lokaciji i oko lokacije neznatan ili privremenom karaktera, obzirom na 

položaj lokacije.  

Tokom izvođenja projekta doći će do povećanog nivoa buke koja nastaje usljed rada 

mehanizacije i ručnih alata. Ovaj nivo buke će biti u kumulativnom dejstvu sa postojećim 

nivoom buke koji se svakodnevno javlja na ovom prostoru od odvijanja saobraćaja, s tim 

što je ova buka ograničenog vremena trajanja dok traje izvođenje projekta. 

Emisija buke generisana je radom građevinske mehanizacije i njene emisijske vrijednosti 

date su u narednoj tabeli. 



 

Tabela 9 - Emisijske vrijednosti buke generisane radom opreme, koja se koristi na otvorenom (uslovi 

slobodnog prostiranja zvuka) 
  Dozvoljeni nivo zvučne snage 

 Snaga (P), u kW 
Vrsta opreme (na jedan metar), 

 u dB 

  

Buldožeri, utovarivači, bageri sa P < 55 103 

guseničnim pogonom P > 55 84 + 11 log P 

Buldožeri, utovarivači i bageri sa 

točkovima, damper, grejderi, 

viljuškari, rovokopači, mobilni 

kranovi, valjci bez vibracija, 

kompresori, mašine za aspfalt, 

hidraulični agregati 

P < 55 101 

P > 55 82 + 11 log P 

Izvor: Direktiva o emitovanju buke u životnu sredinu putem opreme koja se koristi na otvorenom 

prostoru, ED 2000/14EC 
 

Predmentno područje se nalazi uz magistralni put, te je time izložena jakom uticaju buke, te 
prema zoning buke, pripada zoni pod jakim uticajme buke koja potiče od saobraćaja. U 
nastavku prikazane granične vrijednosri I I nivo buke I decibelima. 

Tabela  10- Granične vrijednosti u zoni pod jakim uticajem buke koja potiče od saobraćaja 

 

 

Odlukom o utvrđivanju akustičkih zona u opštini Bar (Sl.list CG – Opštinski propisi 41/15) 
utvrđene su akustičke zone na teritoriji Opštine Bar, u skladu sa postojećom i planiranom 
namjenom područja, granične vrijednosti nivoa buke procijenjene u skladu sa izvorima buke 
koji se nalaze ili mogu nalaziti u određenoj zoni i njenoj neposrednoj blizini i sprovođenje 
mjera zaštite i primjene graničnih vrijednosti buke. 

Buka koja nastaje u zatvorenom prostoru ne smije na otvorenom prostoru preći propisane 
granične vrijednosti nivoa buke u određenoj akustičkoj zoni. 

U akustičkim zonama je zabranjeno prouzrokovati buku iznad propisanih graničnih 
vrijednosti. 



 

Upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom i iz ugostiteljskih objekata 
dozvoljena je: u periodu od 01. maja do 15. septembra, u vremenu od 09.00 do 01.00 časa, 
odnosno od 09.00 do 24.00 časa, ako se objekat nalazi u stambenoj zgradi, a u ostalom 
periodu godine u vremenu od 09.00 do 23.00 časova, pod uslovom da ne prelazi propisane 
granične vrijednosti nivoa buke u određenoj akustičnoj zoni. 

Nivo buke prilikom upotrebe zvučne opreme za potrebe javnih okupljanja na otvorenom, ne 
smije preći 110 dB, pri čemu maksimalni nivo buke ne smije preći 120 dB mjereno na 
udaljenosti 4m od izvora buke. 

Izuzetno, bez obzira na akustičku zonu i odgovarajuću graničnu vrijednost, buka koja potiče 
od građevinskih radova na otvorenom prostoru za čije je izvođenje izdata dozvola 
nadležnog organa, može prekoračiti propisanu graničnu vrijednost za 5dB, u vremenu u 
kojem se u skladu sa zakonom mogu izvoditi građevinski radovi. 

Preporučujemo da, se u procesu izgradnje projekta, koristi oprema koja će zadovoljiti nivoe 
zvučne snage, a shodno Direktivi o emitovanju buke u životnu sredinu putem opreme koja 
se koristi na otvorenom prostoru (ED 2000/14EC). 

Broj vozila koja će koristiti usluge objekta je beznačajan od broja vozila koja cirkulišu u 
neposrednoj blizini, te se može reći da sa stanovišta zagađenja bukom neće doći do novih, 
većih uticaja na životnu sredinu. 

U toku izvođenja projekta na lokaciji će biti prisutna pojava vibracija usljed rada 
građevinskih mašina i kretanja kamiona, Međutim, vibracije su periodičnog karaktera jer 
traju dok se obavlja izvođenje projekta, odnosno dok radi građevinska operativa, bez 
značajnih uticaja na okolinu.  

U toku eksploatacije neće doći do stvaranja značajnijih vibracija, emitovanja toplote ili nekih 
drugih vidova zračenja. 

6.5. Uticaj na ekosisteme i geologiju 

Prilikom izvođenja projekta doći će do uticaja u obliku gubitka i oštećenja biljnih i 

životinjskih vrsta i njihovih staništa, obzirom da se radi o uređenju morske obale, odnosno 

morskog dobra. Svaki zahvat u blizini mora I morske obale, može imati određeni utjecaj na 

životnu sredinu kopna I na ekosistem mora. 

Postoje endemske I zaštićene vrste na širem području opštine (ne direktno na obali koja je 

najbliža predmetnom projektu), zbog čega konkretne aktivnosti u vezi sa projektom neće 

utjecati na smanjenje ili ugrožavanje istih. Ali privremeni utjecaji su mogući na zastupljenu 

faunu, gdje može doći do uznemiravanja (usljed buke, nasipanja I sl.) I njenog povlaćenja 

usljed izvođenja radova, ali I do ponovnog povratka nakon završetka radova. 

Tokom izgradnje hotela može usljed incidentnih situacija doći do zagađenja od mašina I 

opreme angažovane na izgradnji, prosipanja goriva I maziva, kao I materijala koji se bude 

koristio za gradnju I uređenje.  



 

Neće doći do značajne promjene kompozicije zastupljenih zajednica, ali će na nekim 

mjestima vegetacione zajednice biti potpuno uništene. 

Negativni utjecaj na faunu, izgradnjom planiranog projekta, rezultira u smanjenju areala, ali 

ne u tolikoj mjeri da se populacije ne mogu održati u svom daljem razvoju. 

Negativni utjecaj na ekosistem mora ogleda se smanjenjem ili povlaćenjem određenih vrsta 

(osiromašenje biodiverziteta,  poremećajem lanca ishrane, onemogućavanje prirodne 

obnove. 

Izgradnja Projekta neće imati uticaja na korišćenje zemljišta, obzirom da se lokacija trenutno 

koristi ni za istu namjenu. 

6.6. Uticaj na namjenu i korišćenje površina 

a) izgrađene i neizgrađene površine 

Izgradnja Projekta neće imati uticaja na korišćenje zemljišta, obzirom da se lokacija trenutno 

koristi ni za istu namjenu. 

b) upotrebu poljoprivrednog zemljišta i sl 

Planskom dokumentacijom se ovaj prostor određuje za planiranu namjenu, te s toga ne 

može biti neusaglašenosti sa važećim dokumentima. 

6.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

Za potrebe projekta (potrebe zaposlenih i posjetilaca) na regionalnom vodovodu koji prolazi 

kroz predmetnu parcelu postoji vodovodni šaht oznake VV-Š61 koji se može iskoristiti kao 

privremeno mjesto priključenja (gradilišni priključak) uz saglasnost nadležnih iz Regionalnog 

vodovoda, za potrebe projekta. 

Tokom funkcionisanja projekta komunalni otpad će se odlagati u kante za otpatke u skladu 

sa “Zakonom o upravljanju otpadom” (Sl.list CG, br.64/11 I 39/16) u projektom uređenja 

terena.  

Objekat se priključuje na elektro mrežu u skladu sa uslovima koje propiše nadležna 

elektrodistribucija, bez uticaja na životnu sredinu. 

Projekat neće imati nikakav negativan utjecaj na komunalnu infrastrukturu, obzirom da se 

priključenje istog na postojeću infrastrukturu odvija u skladu sa važećim propisima I DUP-

om. 

6.8. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra  

Na samoj lokaciji nisu zabilježena zaštićena I kulturna dobra. Dok su u sklopu morskog dobra 

zabilježene određene biljne vrste, koje su detaljnije navedene u poglavlju 2.4 .Međutim, uz 

adekvatno rukovođenje planirani objekat ne može imati direktan utjecaj na zaštićena 

prirodna dobra koja su u sklopu morskog dobra, a ni na prirodna I kulturna na većoj 

udaljenosti. 



 

6.9. Uticaj na karakteristike pejzaža i sl. 

Uticaji na pejzaž predstavljaju fizičke promjene koje su uzrokovane zahvatima koji utiču na 

karakter pejzaža I na način na koji se on doživljava. Vizuelni efekti (aspekti) predstavljaju 

promjene vizure/vidika izazvani zahvatima, promjenama u ljepoti pogleda u kome uživaju 

oni koji imaju koristi od toga, kao I reakciju ljudi u odnosu na promjene. Na prostoru 

projekta zastupljen je djelimično izmijenjen pejzaž, tj. izmjenjen prirodni odnosno kultivisani 

predio. Sliku predjela odlikuje prožimanje prirodnih, kultivisanih I urbanih struktura. 

Dosadašnji razvoj doveo je do brojnih promjena. Uništavanje vegetacije, izgradnja 

stambenih I turističkih objekata I sl., su procesi koji su najviše utjecali na izgled predjela. 

Uređenjem plaže, doći će do trajnih posljedica na morfologiju obale I promjeniti će se 

estetika prostora, ali će se povećati turistička vrijednost obale u korist kupališta. 

7. OPIS MJERA ZA SPRJEČAVANJE, SMANJENJE ILI 

OTKLANJANJA  ŠTETNIH UTICAJA  
7.1. Zakoni i drugi propisi, normativi i standardi koji predviđaju mjere za 

sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja 

Prilikom izgradnje i funkcionisanja projekta u cilju obezbjeđivanja optimalnog rada, zaštite 

životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je 

sprovesti mjere u cilju sprečavanja ili eliminisanja mogućeg zagađenja. 

Cilj utvrđivanja mjera za smanjenje ili sprečavanje zagađenja jeste da se ispitaju eventualne 

mogućnosti eliminacije zagađenja ili pak redukcije utvrđenih uticaja. 

Na operativnom planu, stalnim upoređenjem analiza i projektovanja, neophodno je 

definisati termine za provjeru koji bi omogućili, da se na projektnom planu, sa jedne strane, 

iskoriste informacije vezane za životnu sredinu, a sa druge da se utvrdi usklađenost 

predviđenih rješenja sa ekološkim zahtjevima. 

Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih 

vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, na lokaciji i u njenoj široj 

okolini. 

Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: 

• u fazi projektovanja, 

• u fazi izgradnje i 

• u fazi korišćenja. 

Domači zakoni i podzakonski akti sadrže normative i standarde čijom se primjenom 

**doprinosi očuvanju stanja životne sredine. Također, pored domaćeg zakonodavstva 

potrebno je implementirati i odredbe direktiva EU, posebno koje regulišu oblast upravljanja 



 

vodama, a naročito Direktivu o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (Directive 

91/271/EEC concerning urban waste water treatment). 

7.2. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjane štetnih uticaja u toku 
izgradnje 

Prije početka radova treba putem sredstava javnog informisanja obavijestiti zainteresovane 

građane o početku izgradnje planiranog zahvata i očekivanim uticajima koji mogu biti 

posledica njegove izgradnje. Takođe, prije početka radova potrebno je obavijestiti 

konzervatorske ustanove, radi mogućeg povremenog nadzora tokom radova, u slučaju 

nailaska na arheološka nalazišta.  

Tokom građenja izvođač je dužan preduzeti mjere kojima će spriječiti, odnosno smanjiti 

stvaranje prašine, te onečišćenja vode, zemljišta i atmosfere. U slučaju jačeg vjetra 

obavezno je polijevanje površina vezanih za zemljane radove i puteva, kako bi se sprečilo 

raznošenje prašine u atmosferu i dalje u životnu sredinu.  

U slučaju obilnih kiša obavezno zaustaviti radove i zaštiti postojeće objekte i lokaciju radova 

od ispiranja, a time i od eventualnog uticaja na vodna tijela i zemljište.  

Višak materijala iz iskopa nije dozvoljeno odlagati na šumske i poljoprivredne površine, već 

na za to unaprijed određeno mjesto. 

U fazi izgradnje, posebno treba voditi računa o sljedećem: 

• Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i 

prolaza svih lica, osim zaposlenih angažovanih na izvođenju radova, lica koja vrše 

nadzor, lica koja vrše inspekcijski nadzor i predstavnika Investitora. 

• Ukoliko dođe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije ili sličnih zagađenja u toku 

izgradnje objekta neophodno je reagovati u skladu sa trenutno važećim propisima 

• Izvođač radova je obavezan da izvrši pravilan izbor građevinskih mašina sa aspekta 

emisije buke i vibracija, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj 

sredini i Pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini 

• Neophodno je obezbijediti dovoljan broj kanti, za prikupljanje čvrstog komunalnog 

otpada sa lokacije gradilišta i njegovo odnošenje i deponovanje u dogovoru sa 

nadležnom komunalnom službom grada 

• Treba izvršiti revitalizaciju zemljišta, odnosno sanaciju oko objekta poslije završenih 

radova i obnoviti vegetaciju 

• Pristupni put na lokaciju izvesti propisno, a cijelu lokaciju nivelisati tako da se 

poršinske vode blagovremeno odvode van lokacije 

• Objekat mora biti ograđen sa vidnim natpisima za obavještavanje da se ne smije 

ulaziti u gradilište 



 

• Višak zemljanog materijala nakon završenih iskopa odvoziće se na deponiju koju 

odredi nadležan organ 

• Nosilac projekta i izvođač radova biti u obavezi da prilikom stupanja mehanizacije sa 

lokacije na lokalne i regionalne puteve izvrši čišćenje njihovih točkova. Na ovaj način se 

zemlja koja je eventualno zaostala na točkovima mehanizacije neće raznositi po 

lokalnim i drugim putevima 

• Kvalitet građevinskih materijala treba biti u skladu sa stanardima 

• Na gradilištu koristiti ispravnu i odgovarajuću građevinsku mehanizaciju 

• Na gradilištu obezbijediti da iz građevinskih mašina ne dolazi do ispuštanja goriva i 

maziva 

• Nosilac projekta je obavezan da sklopljenim ugovorom sa ovlašćenim preduzećem 

reguliše odnošenje otpada na za to predviđeno mjesto. 

• Obaveza isporučioca opreme, odnosno izvođača prema nosiocu projekta je 

dostavljanje kompletne dokumentacije o izvedenom stanju, atesta za opremu, kao i 

izvještaja o ispitivanjima 

• Adekvatno izvođenje svih radova, u skladu sa revidovanim glavnim projektom 

• Adekvatno izvođenje sistema sanitarnih i fekalnih voda 

7.3. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjane štetnih uticaja u toku 
eksploatacije 

U fazi eksploatacije, posebno treba voditi računa o sljedećem: 

• Obezbijediti dovoljan broj kanti za otpatke, za prikupljanje čvrstog komunalnog 

otpada i obezbijediti sakupljanje i odnošenje otpada u dogovoru sa nadležnom 

komunalnom službom grada. 

• Redovno komunalno održavanje i čišćenje lokacije i platoa radi smanjenja 

mogućnosti zagađivanja 

7.3.1. Mjere zaštite od otpadnih voda 

Kada su otpadne vode u pitanju tačno je definisano Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-

tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju 

izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore", br. 59/13.), koji 

kvalitet otpadnih voda se može nakon određenog tretmana ispuštati u recipijent. 

Za sanitarno fekalne otpadne vode planirana je biološka septička jama. 

 

 



 

Mjere zaštite za biološki uređaj za prečišćavanje 

Svakom uređaju SBR je potreban održavaoc (to može biti vlasnik uređaja ili osoba koju 

odredi vlasnik) koji će brinuti za neometen rad uređaja za pročišćavanje  i koji će u slučaju 

potrebnih radova na održavanju obavijestiti održavaoca, odnosno servisera koji je određen u 

ugovoru. Preporučujemo da beležite sve radove na održavanju i sva opažanja rada uređaja.  

Preporučeni radovi na uređaju su vizuelna kontrola uređaj koja se sprovodi dvaput 

mjesečno: 

- neometen dovod elektronapajanja 

- stanje poklopaca, ventilatora, brava, 

- kontrola mirisa, 

- rad duvalica i pumpi, 

- potrebno je provjeriti dovodnu i odvodnu cijev da li ima protok vode neometeni 

put.  

Mehanički dio uređaja SBR 

Preporučuje se da se mehanički dio isprazni jednom godišnje, odnosno i češće ukoliko je to 

potrebno. Mehanički dio naprave potrebno je isprazniti kada je napunjeno 2/3 korisne 

zapremine mehaničkog dijela. Za mjerenje taloga upotrebljava se indikatorska palica 

(metalna ili drvena), koja se u tankom sloju premaže indikatorskim sredstvom (GASOLINE 

FINDER). 

Prije nego što se uređaj SBR ponovo pokrene, pregledati da nije došlo do oštećenja zidova i 

pregrada.   

Pražnjenje uređaja SBR mora izvršiti ovlašćena osoba. 

Biološki dio uređaja SBR 

Preporučuje se da se rad uređaja SBR kontroliše na odvodu (čistoću vode i miris). Glavni 

uslov uspješnog djelovanja uređaja je odgovarajući nivo ventilacije, zato je obavezna 

redovna kontrola rada dijelova za provjetravanje. Potrebno je provjeravati količinu mulja, 

količinu izdvojenih masnoća na površini i rad električnih komponenata.  

Potrebno je vršiti redovno kontrolu sadržaja otpadnih voda, po mogućnosti svaka tri 

mjeseca, u skladu sa zakonskim regulativama.  

Prečišćena voda iz bio septika ispušta se u upojni bunar koji je za tu namjenu predviđen, a 

održavanje bio septičke jame je neophodno vršiti u skladu sa Uputstvom proizvođača. 



 

Prilikom prvog ispuštanja prečišćene vode u upojni bunar obavezno uzeti uzorak vode i dati 

ga na analizu nadležnoj ustanovi. Ako je voda biološki ispravna ispustiti je u upojni bunar. 

Investitor je dužan voditi računa o ispravnom pražnjenju istog. 

Sve mjere direktno I indirektno utječu I na stanje navedenih prirodnih dobara iz Habitat 

directive (objašnjeno u poglavlju 2.4.). Mora se voditi strogo računa o eventualnim ispustima 

u more, kako ne bi došlo do trajnog oštećenja I povlačenja navedenih vrsta. 

7.3.2. Mjere vezane za odlaganje otpada 

Komunalni otpad od zaposlenih i korisnika usluga na lokaciji projekta odlaže se u kante  

kojih je planirano 20 I racionalno raspoređenih, a komunalno preduzeće ga dalje prevozi i 

odlaže na odgovarajuće mjesto. Tretman komunalnog otpada podliježe Zakonu o 

upravljanju otpadom. 

Nosilac projekta (proizvođač otpada), je neophodno da izradi Plan upravljanja otpadom, ako 

se proizvodi, na godišnjem nivou, više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 tona 

neopasnog otpada (član 26, Zakona o upravljanju otpadom, "Službeni list Crne Gore", 

br.039/16). 

7.3.3. Mjere zaštite vazduha 

Funkcionisanjem predmetnog objekta, doći će do kretanja motornih vozila ka predmetnom 

objektu, od predmetnog objekta i unutar predmetne parcele po saobraćajnim površinama, 

usljed čega će doći do emisije izduvnih gasova iz motornih vozila. 

Pošto se lokacija projekta nalazi na obalnom području broj motornih vozila koji će dolaziti-

odlaziti na/sa predmetne lokacije je beznačajan u odnosu na broj motornih vozila koji 

saobraća magistralnim putem, te se može reći da sa stanovišta aerozagađenja neće doći do 

značajnijeg negativnog uticaja na životnu sredinu, tako da nije potrebno preduzimati 

posebne mjere zaštite. 

7.3.4. Mjere zaštite zemljišta i voda 

Za zaštitu zemljišta od negativnih uticaja realizacije projekta predlažu se sljedeće mjere: 

- Maksimalna visina privremeno odložene iskopane zemlje ne smije da prelazi 

visinu od 2 m, kako bi se izbjeglo zbijanje pod dejstvom težine gornjih slojeva; 

- U periodu suvog vremena vršiti kvašenje materijala ili zemlje kako bi se 

izbjegla eolska erozija, tj. raznošenje sitnih čestica vjetrom i deponovanje na okolno 

zemljište;  

- Prilikom transporta vršiti pokrivanje materijala nastalog od rušenja; 

- Kretanje vozila i mehanizacije ograničiti se na što manju površinu uz 

ograničavanje njihovog kretanja na pristupne puteve u najvećoj mogućoj mjeri; 



 

- Prilikom realizacije projekta na lokaciju dovoziti ispravnu mehanizaciju koja je 

prošla tehniĉke preglede; 

- Na lokaciju realizacije projekta zabranjeno je održavanje vozila i mehanizacije, 

dopuna ulja, goriva itd.; 

- Sve građevinske mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi naftnih derivate 

moraju biti snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno iscurelog goriva ili 

maziva. 

Nekontrolisano odlaganje komunalnog otpada stvara uslove koji omogućavaju zagađivanje 

zemljišta nepravilnim odlaganjem otpada.  

Biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda treba redovno udržavati I prazniti kako ne bi 

došlo do kontaminacije u slučaju prelijevanja ili ispusta kontaminirajućeg sadržaja. 

Redovno održavati biljne vrste i travnate površine, na prostoru predmetne lokacije.  

Također, potrebno je kroz jačanje svijesti posjetilaca spriječiti bilo koji utjecaj na navedene 

prirodne vrste iz Habitat Direktive, što se može postići postavljanjem info tabli o izgledu I 

značaju tih vrsta, kako bi gosti/ posjetioci bili informisani: 

- namjerno branje, skupljanje, rezanje, vađenje s korijenom takvih biljaka u 
njihovm prirodnom arealu u divljini;  
- držanje, prijevoz i prodaju ili razmjenu i ponudu na prodaju ili razmjenu 
primjeraka takvih vrsta uzetih iz divljine I dr. 
 

7.3.5. Mjere zaštite od buke 

Mjere zaštite od buke u toku realizacije projekta obuhvataju različite organizacione mjere 

kojima će se smanjiti emisija buke kao i potencijalni efekati buke na zaposlene u toku 

rušenja i životnu sredinu. Mjere zaštite koje se predviđaju su sljedeće: 

- Na mjestu izvođenja radova neophodno je ograničiti brzinu kretanja vozila 

kojom će se spriječiti moguća prekomjerna emisija buke; 

- Cjelokupnu lokaciju izvođenja radova ograditi ĉime će se koliko toliko ublažiti 

negativni efekti buke na okolinu naročito istaknuti i impulsni tonovi; 

- Angažovani radnici na realizaciji projekta moraju biti upoznati sa 

potencijalnim uticajima i mjerama za smanjenje uticaja buke na životnu sredinu i 

lokalnu populaciju. 
7.3.6. Preventivne mjere zaštite od požara 

Da bi se obezbijedila odgovarajuća preventivna zaštita od požara u toku eksploatacije 

predmetnog objekta, neophodno je preduzeti sljedeće:  

- Spoljne komunikacione (vatrogasno-spasilačke) pristupne puteve oko 

objekta treba uvijek držati prohodnim i pri tome voditi računa da se sa tih puteva 

u svako doba vatrogasno-spasilačkim vozilima omogući pristup objektu.  



 

- Upoznati opštinsku Službu zaštite i spašavanja (vatrogasnu jedinicu) sa 

objektom i realizovati zajedničke vježbe gašenja požara i evakuacije ugroženih 

lica, uz korišćenje vatrogasne tehnike Službe zaštite i spašavanja i raspoloživih 

uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara na objektu.  

- Prostor oko objekta održavati čisto i uredno   

- Travu oko objekta redovno kositi i uklanjati  

- Obezbijediti, da se tehnološki proces rada, odvija na propisani način  

- Evakuacione puteve uvijek držati prohodnim i nezakrčenim 

- Zabraniti skladištenje robe na evakuacionim putevima i u blizini ručnih 

prenosnih pp-aparata, zidnih hidranata i ručnih javljača požara i u svako doba 

mora biti omogućen pristup pp-aparatima.  

- Elektro instalacije moraju uvijek biti u ispravnom stanju, u koju svrhu 

treba redovno vršiti odgovarajude preglede i mjerenja.  

- Popravku, zamjenu i mjerenja električnih uređaja i instalacija povjeriti 

isključivo ovlašćenim licima i organizacijama.  

- Nakon svakog pražnjenja protivpožarnih mobilnih aparata za početno 

gašenje požara, iste odmah odnijeti na punjenje kod ovlašdene organizacije. - 

Redovno kontrolisati unutrašnju hidrantsku mrežu, prema uputstvu proizvođača , 

a najmanje jednom u šest mjeseci, o čemu se mora voditi evidencija.  

- Redovno vršiti kontrolu i ispitivanje ručne dojave požara i automatske 

detekcije-dojave požara, prema uputstvu proizvođača , a najmanje jednom u šest 

mjeseci, o čemu se mora voditi evidencija.  

- Redovno kontrolisati protivpožarne aparate, prema uputstvu 

proizvođača, o čemu se mora voditi evidencija.  

- Sve uređaje i sisteme koji su u funkciji zaštite od požara redovno tehnički 

kontrolisati u predviđenim vremenskim rokovima i održavati ih u funkcionalnom 

stanju  

- Napraviti Plan evakuacije i isti postaviti na vidnim mjestima  

- Prije početka rada zaposleno osoblje obučiti u sprovođenju mjera zaštite 

od požara, kao i u rukovanju pp-aparatima za početno gašenje požara i 

hidrantskom instalacijom i o postupcima u slučaju požara.  

- Neispravne aparate i uređaje i mašine ne uključivati u električnu mrežu  

- RT-le, snabdjeti jednopolnom šemom elektroinstalacije  

- Na vrata RT-li  postaviti natpis SKLOPKU U SLUČAJU POŽARA ISKLJUČITI 

- Zabranjeno je polaganje provodnika direktno na drvenu konstrukciju  

- Nakon završetka investicionih radova izvršiti neophodna  ispitivanja i 

mjerenja, i  o tome dobiti stručni nalaz od ovlašćene ustanove 

 

7.4. Mjere za sprječavanje, smanjenje Ili otklanjanje štetnih uticaja u 
slučaju akcidenta 



 

Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne situacije, 

koja se može manifestvovati kroz: 

- Pojavu požara na lokaciji,  

- Neispravnost biološkog uređaja  

Postupak u slučaju požara  

Požar kao elementarna pojava dešava se slučajno, praktično može da nastane u bilo 

kojem dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje I posljedice ne mogu se 

unaprijed definisati i predviđeti.  Postupak gašenja sprovodi se po sljedećim fazama:         

 I – faza;  Podrazumijeva isključenje električne energije i pristup gašenju požara ručnim 

aparatima ili vodom, ako materija koja gori to dozvoljava.             

 II – faza; Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u I fazi nije uspio ugasiti 

požar.   

Obavijestiti Službu zaštite i spašavanja (broj 123), pripadnike Ministarstva unutrašnjih 

poslova (broj 122), a po potrebi hitnu medicinsku službu (broj 124). 

Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovođenja akcijom 

gašenja, sprovodeći neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podređeni komandi 

rukovodioca akcije gašenja, slijede njegova upustva i nesmiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

III - faza; 

Ovaj stepen nastupa kod požara većeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije 

došlo do njegove likvidacije. Rukovodioc akcije gašenja putem radio-veze obavještava 

vatrogasnu jedinicu i svoje predpostavljene, tražeći pojačanje u ljudstvu i tehnici. Do 

dolaska pojačanja a po potrebi i drugih spasilačkih ekipa nastoji da se ne dozvoli da se 

požar dalje širi, koristeći raspoloživa protivpožarna sredstva i opremu. Po dolasku 

komandira ili njegovog zamjenika, rukovodioc akcije gašenja upoznaje svoje 

predpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon toga preduzimaju komandu i rukovode 

akcijom gašenja. Svi izvršioci su tada pod njegovim komandom, samostalno ne 

preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do konačne likvidacije požara. 

Postupak u slučaju neispravnosti biološkog uređaja SBR REG 200 

U donjoj tabeli su navedene najverovatnije teškoće odnosno akcidenti u toku rada 
uređaja. Pored su pobrojani mogući razlozi i preporučena rješenja.   

Teškoća Mogući uzori Rešenja 

 a) duvač ne radi - nema električne energije 

- kvar duvača 

proverite osigurače, proverite 

elek. en. u elektro ormaru, elek. 

kabl i priključke; obavestite 

ovlašćenog servisera 



 

b) ne vidi se ventilacija - duvač ne radi 

- začepljeni cevovodi 

- začepljeni tj. oštećeni sistem 

za ventilaciju  

videti a), proverite propustnost 

cevovoda, proverite ventilacije, 

po potrebi očistite 

c) ponavljanje grešaka u radu kvar navigacijske jedinice ili ele. 

kablova 

kontrola kompletnog sistema 

navigacije i el. kablova 

d) voda na odvodu nije očišćena 

 

 

 

 

 

 

- prozračivanje nije optimalno 

- neefektivno čišćenje                 

- provjerite opterećenje naprave 

 

 

 

videti b), povećaj protok 

vazduha na ventilacioni sistem; 

Hidraulička i organska 

opterećenja moraju biti ispod 

projektiranih vrijednosti e) sistem je preplavljen - duvač ne radi (kod SBR do 20) 

- začepljeni cevovodi  

- aparat nije bio pravovrevemo 

ispražnjen  

- pumpa ne radi (začepljena 

pumpa) 

videti a), proverite propustnost 

cevovoda i po potrebi očistite, 

odstranite pumpu iz ČN i  

isperite je (videti održavanje) 

ispraznite septičku jamu 

obavestite ovlašćenog servisera 

 
f) problemi sa električnim 

komponentama 

 obavestite ovlašćenog servisera 

 

U slučaju da uposlenici ne mogu sami  riješiti problem, obavijestiti ovlašćenog servisera. 

U slučaju neočekivanih teškoća prekiniti električno napajanje i pozvati ovlašćenog 

servisera. 

7.5. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman 
i dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo) 

Predviđeno je uređenje cjelokupnog okoliša u okviru parcele. Prostor namijenjen zelenoj 

površini u potpunosti će se hortikulturno obraditi na naĉin prilagođavanja autohtonom 

ambijentu i ostvarivanja što kvalitetnijeg zelenog prilagođenog prostora. 

Predviđen je dovoljan broj kanti (20) za komunalni otpad, zbog vizuelnog izgleda prostora. 

7.6. Druge mjere koje mogu uticati na spriječavanje ili smanjenje štetnih 
uticaja na životnu sredinu 

Pod ovim mjerama podrazumijeva se čitav niz mjera i postupaka čije regulisanje i 

sprovođenje osigurava funkcionisanje sistema zaštite. Ove mjere podrazumijevaju 

- Za sprečavanje posljedica nestručnog rukovanja postrojenjem i instalacijama dozvoliti 
rukovanje samo ovlaštenom i osposobljenom licu, a na vidnim mjestima istaći 
odgovarajuća uputstva za rukovanje kao i potrebna upozorenja i zabrane. 

- Pristupne puteve unutar lokacije urediti sa stabilnom kolovoznom konstrukcijom, te 
omogućiti njihovo redovno čišćenje i pranje. 

- Za sprečavanje eventualnih akcidentnih situacija i regulisanja ponašanja zaposlenog 
osoblja u slučajevima oštećenja, havarije uređaja, instalacije i prateće opreme I 



 

sredstava, treba se pridržavati svih mjera zaštite i definisanih postupaka ponašanja u 
uputstvima za rad i održavanje proizvođača opreme i sredstava, internim uputstvima 
korisnika, kao i mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. 

- Obavezno vršiti redovne periodične preglede uslova radne sredine kao i primjene mjera 
za zaštitu radne i životne sredine.  

- U slučajevima kada je moguć kontakt sa opasnim i štetnim materijama ili u slučaju da se 
prilikom redovnih pregleda uslova radne sredine konstatuje povećan nivo buke, prašine, 
vlage ili biološih i hemijskih štetnosti, treba odrediti mjere kojima će se određene 
štetnosti svesti na prihvatljivu mjeru. 

- Investitor treba odrediti odgovorno lice za sprovođenje i nadgledanje mjera zaštite 
životne sredine 



 

8. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 
Izvršena istraživanja, mjerenja kao i Zakon Crne Gore koji to propisuje, su pokazali da je 

potrebno uspostaviti monitoring svih segmenata životne sredine koji mogu biti narušeni 

tokom izvođenja radova, kao i u toku eksploatacije, radi postizanja visokog nivoa zaštite 

živote sredine u cjelini. 

Cilj monitoringa je da se utvrdi efikasnost predviđenih preventivnih mjera ublažavanja 

negativnih uticaja na kvalitet životne sredine, kao i da se identifikuje svaka promjena u 

novonastaloj životnoj sredini.  

U cilju kvalitetnog sprovođenja mjera zaštite životne sredine, potrebno je vršiti analizu, u 

skladu sa relevantnim zakonskim I podzakonskim aktima Crne Gore I pravilnicima 

instaliranih ili ugrađenih uređaja: 

- Kvaliteta sanitarno fekalnih voda nakon prečišćavanja u biološkom uređaju za 
prečišćavanje, a prije upuštanja u upojni bunar. 

Za održavanje i stručni nadzor djelovanja uređaja SBR mora biti sklopljen ugovor, koji 

uključuje ugovorene radove u obimu rad0nog monitoringa, održavanja i stručnog nadzora 

djelovanja tipskih uređaja SBR. U okviru radnog monitoringa potrebno je izvršiti mjerenja po 

zakonskim regulativama.  

Svakom uređaju SBR je potreban održavaoc (to može biti vlasnik uređaja ili osoba koju 

odredi vlasnik) koji će brinuti za neometen rad uređaja za pročišćavanje  i koji će u slučaju 

potrebnih radova na održavanju obavijestiti održavaoca, odnosno servisera koji je određen 

u ugovoru. Preporučujemo da se bilježe radovi na održavanju i sva opažanja rada uređaja.  

Preporučeni radovi na uređaju su vizuelna kontrola uređaja koja se sprovodi dvaput 

mjesečno: 

- neometen dovod elektronapajanja 

- stanje poklopaca, ventilatora, brava, 

- kontrola mirisa, 

- rad duvalica i pumpi, 

- potrebno je provjeriti dovodnu i odvodnu cijev da li ima protok vode neometeni put. 

Kvalitet otpadnih voda, ispituje se za svaki izliv i to prije miješanja otpadnih voda sa vodom 

kanalizacionog sistema ili recipijenta, a za ispuštanje u more ili jezero, na kontrolnom oknu 

prije podvodnog ispusta. 

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, vrši se analizom uzoraka. Učestalost ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda zavisi od mjesta ispuštanja otpadnih voda i koeficijenta razrjeđenja R, 



 

odnosno ukupne količine otpadnih voda. Koeficijent razrjeđenja R, izračunava se na sljedeći 

način: R = Qp . Cmdk / Qefi . Cefi gdje je: 

Qp -mjesečni mali protok prijemnika (1/s, 95% obezbijeđenosti); 

Qefi -količina otpadnih voda (l/s) u trenutku ispitivanja; 

Cmdk -maksimalno dopuštena koncentracija opasnih i štetnih materija (mg/l); 

Cefi -koncentracija opasnih i štetnih materija (mg/l) u trenutku ispitivanja. 

Ako se otpadne vode ispuštaju direktno u vodotok i ako je koeficijent razrjeđenja R, veći od 

10, ispitivanje otpadnih voda, vrši se najmanje jedanput mjesečno u skladu sa tehnološkim 

procesima, uzimanjem kompozitnih uzoraka u toku 24 sata. Kompozitni uzorci dobijaju se iz 

pojedinačnih uzoraka, uzetih svakih 30 minuta uz obavezno mjerenje protoka otpadnih 

voda u trenutku uzimanja uzorka. Ispitivanja kvaliteta otpadnih voda se sprovode na 

četvoročasovnim uzorcima, pripremljenim u količinama proporcionalnim protoku otpadnih 

voda u trenutku uzimanja uzorka. 

Ako se otpadne vode ispuštaju direktno u vodotok i ako je koeficijent razrjeđenja R, manji 

od 10, ispitivanja otpadnih voda, vrše se najmanje jedanput mjesečno, s tim što se, 

ispitivanja propisanih parametara, prate na osnovu programa usklađenog sa tehnološkim 

procesom proizvodnje. 

Ako se otpadne vode ispuštaju direktno u more, odnosno javnu kanalizaciju, način 

ispitivanja otpadnih voda, određuje se zavisno od ukupne količine i kvaliteta otpadnih voda i 

to: 

a) ukoliko je ukupna količina otpadnih voda manja od 500 m3/dan, ispitivanja otpadnih 

voda se vrše na prethodno naveden način 

b) ukoliko je ukupna količina otpadnih voda veća od 500 m3/dan, ispitivanja otpadnih voda 

se vrše na način prethodno naveden 

Uzorci otpadnih voda, analiziraju se prema važećim standardnim metodama propisanim u 

zemlji i Evropskoj uniji. O uzimanju uzoraka otpadnih voda, vodi se zapisnik u koji se unosi: 

- datum uzimanja uzorka; 

- mjesto uzimanja uzorka; 

- naziv subjekta kod kojeg se uzima uzorak; 

- vremenske prilike u momentu uzimanja uzorka (vodostaj i relevantni meteorološki uslovi); 



 

- temperatura vazduha; 

- temperatura otpadnih voda; 

- miris otpadnih voda; 

- boja otpadnih voda; 

- protok otpadnih voda u ls. 

- prezime, ime i funkcija lica prisutnih uzimanju uzoraka. 

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, koji ispuštaju otpadne vode u recipijent i 

javnu kanalizaciju obezbjeđuju vođenje evidencije o učestalosti ispitivanja, količini i sastavu 

opasnih i štetnih materija na sljedećim obrascima: 

- Obrazac A: Evidencija o ispuštanju otpadnih voda: osnovni podaci o pravnom licu odnosno 

preduzetniku I recipijentu; 

- Obrazac B-1: Evidencija o ispuštanju otpadnih voda: kontinuirano ispuštanje; 

- Obrazac B-2: Evidencija o ispuštanju otpadnih voda: šaržno ispuštanje; 

- Obrazac C-1: Evidencija o ispuštanju otpadnih voda: rezultati ispitivanja kompozitnih 

uzoraka; 

- Obrazac C-2: Evidencija o ispuštanju otpadnih voda: rezultati ispitivanja pojedinačnih 

dnevnih uzoraka; 

- Obrazac D: Evidencija o ispuštanju otpadnih voda iz komunalnih uređaja za prečišćavanje 

otpadnih voda naselja i gradova. 

Ispunjene obrasce, pravna lica ovlašćena za ispitivanja kvaliteta otpadnih voda dostavljaju 

naručiocu ispitivanja, u formi izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda, ministarstvu 

nadležnom za poslove voda, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, 

ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, organu državne uprave nadležnom za poslove 

upravljanja vodama (u daljem tekstu: nadležni organ uprave) i organu državne uprave 

nadležnom za hidrometeorološke poslove, najkasnije mjesec dana po izvršenom ispitivanju. 

Sistematsko praćenje i kontrolu kvaliteta otpadnih voda, koje se ispuštaju u javnu 

kanalizaciju, odnosno recipijent, obezbjeđuju pravna lica i preduzetnici koji vrše njeno 

ispuštanje. 

Pravno lice, koje upravlja javnom kanalizacijom obezbjeđuje sistematsko praćenje svih 

ispusta otpadnih voda i raspolaže podacima o korisnicima kanalizacije, a naročito podacima 

o: 

- vrsti, količini i osobinama svih tokova otpadnih voda, koje korisnik ispušta u javnu 

kanalizaciju; 

- vrsti i načinu ispuštanja; 



 

- postojećim postrojenjima i uređajima za smanjenje zagađenja i predtretman. 

Korisnici javne kanalizacije, na zahtjev pravnog lica koje upravlja javnom kanalizacijom, 

dostavljaju podatke o nastanku, vrsti i mjestu ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju, 

kao i svim promjenama u proizvodnji, koje mogu imati uticaja na prirodu i količinu otpadnih 

voda. U cilju uspostavljanja monitoringa korisnici javne kanalizacije, obezbjeđuju pravnom 

licu koje upravlja javnom kanalizacijom, uvid u dokumentaciju i druge podatke od značaja za 

ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju, na licu mjesta. 

- Kvalitet emisije buke 

Vršiti mjerenja u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini("Službeni list Crne 

Gore", br.2/18)  I Pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini („Sl. 

list CG", broj 60/11).  

 



 

9. REZIME INFORMACIJA 

Izgradnja I uređenje obale - plaže Ujtin Potok je planirano na sljedećim katastarskim 

parcelama: dio kat. parc. br. 2885/1 i dio kat. parcele br. 3192, KO Dobre Vode (prostor 

ispod kat. parcele br. 2885, KO Dobra Voda) u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene 

za obalno područje Crne Gore“ u zoni Morskog dobra, sektor 58 (Ujtin potok – Ponta) u 

opštini Bar. 

Investitor projekta je  D.O.O.”MADAMS PALACE” iz Bara 

Planirani projekat, odnosno, obala se nalazi u Opštini Bar, mjesto Dobra Voda, u zoni 

Morskog dobra. Prostire se u dužini od 115 metara, a visina se kreće od 0 m.n.v., do 4,80 

mn.v., gdje je planiran bazenski kompleks. A na nekoliko nivoa su raspoređeni sadržaji za 

rekreaciju I odmor. 

Površina zemljišta za vrijeme gradnje I uređenja iznosi cca 2000m2. Površina koja će biti 

stavljena u funkciji nakon izgradnje I uređenja je također ista. 

Predmetna lokacija je strma I brežuljkasta sa stijenskim dijelovima I manjim pješčanim 

dijelovima. Izohipse su relativno zbijene sve do magistralnog puta. Razuđenost nastaje tek 

izvan predmetne parcele  I to od 100 m.n.v. 

Među nabrojanim staništima posebno su značajna ona koja se nalaze na Habitat Direktivi, 

pa u skladu sa tim imaju međunarodni značaj zaštite. Tu spadaju: livade posidonije, koje su 

na Habitat Direktivi prepoznate kao staništa sa prioritetom za zaštitu (1120*Podvodne 

morske livade posidonije (Posidonia oceanica) - 1120*Posidonia beds), koraligena staništa i 

zajednice Cystoseira (1170 Podvodni morski grebeni – 1170 Reefs), podvodne pećine ili 

morske špilje (8330 Morske špilje – 8330 Submerged or partially submerged sea caves). 

Poluostrvo Ratac sa Žukotrlicom (udaljeno od lokacije planiranog projekta oko 16km) treba 

da zadrži status zaštićenog prirodnog dobra, pri čemu je potrebno kategoriju zaštite 

promjeniti u „Spomenik prirode“. Ključne prirodne vrijednosti za zaštitu su reprezentativna 

staništa zaštićene biljne vrste Posidonia oceanica u moru i zajednice vrste Chritmum 

maritimum i Statice cosyrensis u kopnenoj obalnoj zoni. Odgovarajući stepen zaštite je III – 

održivo korištenje. 

Na prostoru planiranog kupališta se nalazi putna komunikacija, objekti niske i visoke 

gradnje, makije i sl. Neizgrađene površine i površine pod zelenilom, nalaze se također u 

zapuštenom stanju. U okviru naselja u obalnom području egzistiraju objekti različitih 

gabarita i kvaliteta (montažne kuće, kuće od čvrstog materijala, bez krova, započeti, 

zapušteni I dr.). 

Objekti su uglavnom dobrog kvaliteta u građevinskom smislu ali su novi i započeti objekti 

oblikovno i svojom lokacijom neprimjereni prirodnom okruženju. 

Na širem području posmatrane lokacije izgradnje I uređenja plaže, ima dovoljno 

neizgrađenih površina, odnosno prostornih mogućnosti za razvoj naselja, međutim zbog 



 

stihijske nelegalne izgradnje objekata bez urbanističkih principa i pravila, planiranje 

infrastrukture u naselju i racionalnog korišćenja tog zemljišta je otežano. 

Najveći dio prostora se koristi za povremeno (vikend i sezonsko) turističko stanovanje, a 

objekti stalnog stanovanja su sa stanovima za turiste. 

Prema posljednjem zvaničnom popisu stanovništva (2011.godina), broj stanovnika na 

području opštine Bar iznosi 42.368. 

Planirani projekat se nalazi u blizini magistralnog puta: Jadranska magistrala  ili M2.4 ili E 

851. Pristup je moguć iz pravca Nišice I I II sa sjeverne strane, te iz pravca Marin Ploče sa 

južne strane. Oba pravca su uključena na magistralni put. 

Na predmetnoj lokaciji ne postoji hidrotehnička infrastruktura saglasno katastru instalacija 

kojim se raspolaže. Također, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno 

područje Crne Gore (Opština Bar I Budva), na navedenoj lokaciji nije predviđena izgradnja 

hidrotehničke infrastructure. 

Rješenje odvođenja fekalnih otpadnih voda riješeno je ugradnjom biološkog uređaja za 

prečišćavanje otpadnih voda (Regeneracija SBR_REG_200 EK ili ekvivalent). A koncept 

rješenje instalacija je dat da se prilikom izgradnje ulične infrastrukture objekat može lako i 

bez velikih intervencija priključiti na istu. 

Čvrsti komunalni otpad koji će se stvarati na lokaciji, odlagaće se u kante kojih će ukupno 

biti 20, koje će komunalno preduzeće preuzimati i otpad odlagati na propisano mjesto. 

Za zaštitu od požara predviđeni su adekvatne aktivne i pasivne mjere. 

Prilikom funkcionisanja projekta, u cilju obezbjeđivanja optimalnog rada, zaštite životne 

sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je sprovesti 

adekvatne mjere. Pored mjera utvrđenih Elaboratom koje se moraju izvesti u toku izgradnje 

i koje se moraju sprovesti u toku redovnog rada utvrđene su mjere koje će se preduzeti u 

slučaju akcidentnih situacija. 

U toku normalnog funkcionisanja projekta, a u cilju kvalitetnog sprovođenja mjera zaštite 

životne sredine, potrebno je vršiti analizu otpadnih voda na izlasku iz uređaja za 

prečišćavanje otpadnih voda iz SRG REG 200. 

Na osnovu svega navedenog može se konstatovati da pri normalnom korišćenju ovog 

oprojekta neće uticati značajno na eventualno zagađenje voda, vazduha ili zemljišta, što 

garantuju predložene mjere za sprečavanje eventualnog uticaja u toku izgradnje, 

eksploatacije ili u slučaju akcidenta. 

 



 

10. PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA 

Sva projektna rješenja predviđena tehničkom dokumentacijom za izgradnju i eksploataciju 

objekta su tehnički prihvatljiva i obrađivač nije imao teškoća pri izradi Elaborata. 

Međutim, tokom izrade nekih poglavlja Elaborata, koristili su se dostupni podaci o 

postojećem stanju životne sredine šireg prostora, usljed nedostatka tih podataka za 

konkretnu lokaciju. S obzirom na vrstu i namjenu objekta bili smo mišljenja da nije bilo 

potrebno vršiti dodatna ispitivanja na samoj lokaciji, te su podaci o pojedinim segmentima 

životne sredine preuzeti iz postojeće dokumentacije.  
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Prilog 1 – 3D prikaz plaže 

Prilog 2 – Certifikat SBR REG 200 

Prilog 3 – Dokaz o vlasništvu za katastarsku parcelu br. 2885/1 
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