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1.OPŠTE INFORMACIJE 
 
 

 
a) NOSILAC PROJEKTA:  ,, RAPEX“ D.O.O.BAR 

 
  
REGISTARSKI BROJ : 5-0030611/010 
 
 
PIB: 02108437 
 
 
ŠIFRA DJELATNOSTI: 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim 
prodavnicama 
 
 
ODGOVORNO LICE : JAKUP � ELJOŠEVI� , izvršni direktor 

  
             
            JMBG: 1911960220060 
 
            
            ADRESA: STARI BAR-RAP BB; BAR  
             
             
            KONTAKT OSOBA : JASMINA MUSTAFI�  
  
             
            BROJ TELEFONA : 030/ 342 240 
 
                                                E-mail: rapex@t-com.me 
 
 

b) NAZIV PROJEKTA: ,,FUNKCIONISANJE POSLOVNO PROIZVODNOG POGONA 
ZA MONTA�U PVC STOLARIJE“, NOSIOCA PROJEKTA „RAPEX“ D.O.O. BAR          
 
LOKACIJA:  KATASTARSKA PARCELA BROJ 1060/1 KO TOMBA, OPŠTINA 
BAR 

            
         
            ADRESA: TOMBA B.B.BAR 
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2. OPIS LOKACIJE 
 
Ministarstvo za ekonomski razvoj, Vlada Republike Crne Gore, rješenjem broj: 0502-02-4592/06 
od 14.03.2007. godine izdalo je Jakupu � eloševi� u iz Bara, gra� evinsku dozvolu za izgradnju 
poslovnog objekta na urbanisti� koj parceli broj 1a, na katastarskoj parceli broj 1060/1 KO 
Tomba, u zahvatu Urbanisti� kog projekta ,,Tomba 1“ u Baru. 
 
Spratnost objekta je Sv+Pv (suteren + visoko prizemlje) i S+P+2 (suteren + prizemlje + dva 
sprata).Horizontalni gabarit objekta je 25.00 x 36,00 + 14,00+18,00 m, sve u skladu sa Glavnim 
projektom, koji je izradio  ,,BASKETING“ D.O.O. BAR. 
 
Predmetna lokacija se nalazi na katastarskoj parceli broj 1060/1 KO Tomba, ,ukupne površine je 
2904, 00 m2 i u vlasništvu je JAKUPA � ELJOŠEVI� , u obimu prava svojine 1/1. 
 
Predmetna lokacija (42.04 N 19.07 E) nalazi se u naselju Tomba, Opština Bar i udaljena  je 
vazdušnom linijom oko 2,8 km mora. Nalazi se uz  magistralni put  Bar – Ulcinj sa desne strane 
gledano iz pravca Bara. Ovaj put, du�ine oko 25 km, je dio Jadranske magistrale koja se prote�e 
isto� nom obalom Jadranskog mora od Trsta do Ulcinja (1006 km). Dio puta od Herceg Novog do 
mjesta Haj Nehaj, � ini dio evropskog puta E65/80 i dalje se transformiše u evropski put E851. 
Dionica od Budve do Ulcinja (71km) ima naziv i M 2- 4.  

 
Od centra Bara lokacija je udaljena  oko 2,9 km. U neposrednoj blizini nalazi se više privrednih 
objekata: sa druge strane magistrale nalazi se auto-mehani� arska radionica i poljoprivredna 
apoteka. U pravcu Ulcinja nalaze se benzinska stanica sa restoranom, auto-servis, auto-perionica, 
renta-car a u pravcu Bara  plac za prodaju automobila, KIPS, IDEA, Tobbacco press i više 
manjih privrednih i uslu�nih objekata.  
 
Lokacija se grani� i sa par porodi� inih objekata za stanovanje. 
 
U neposrednoj blizini (110 m)  nalazi se potok. 
 
Predmetna lokacija se nalazi van zone vodoizvorišta i ista ne pripada zašti� enom podru� ju  
 
Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspolo�ivu 
dokumentaciju utvr� eno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara 
koji bi ukazivali na mogu� a arheološka nalazišta.  
 
U okolini predmetnog projekta se nalaze slede� i infrastruktrurni objekti: saobra� ajnica, 
vodovodna mre�a , elektromre�a, nn mre�a i sl 
 
 
 
 



 

5 
 

 

  

   

 

Sl. 2.1 – 2.5. Polo�aj lokacije na Google mapi 



 

6 
 

 
 

  
 
Sl.2.6 -2.7. Magistralni put Bar – Ulcinj 
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Sl.2.8 - 2.12.   Predmetna  lokacija i neposredna okolina 
 
 
 
a) Postoje� e koriš� enje zemljišta  
 
Uvidom u prilo�enu dokumentaciju. kopiju plana, list nepokretnosti – prepis 603 KO Tomba i 
va�e� u plansku dokumentaciju konstatovano je, da je katastarska parcela broj 1060/1 KO 
Tomba, svojina JAKUPA � ELJOŠEVI� , u obimu prava svojine 1/1, i da se nalazi u zahvatu u 
zahvatu urbanisti� kog projekta ,,Tomba 1“ u Baru. 
 
Ukupna površina katastarske parcele broj 1060/1 KO Tomba. iznosi 2904,00 m2. 
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Sl. 2.13. List nepokretnosti 
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Sl. 2.14.Kopija plana 
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Sl. 2.15.Situacioni prikaz 
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b) Relativni obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa 
 
Prirodni resursi u okru�enju su na zadovoljavaju� em nivou, u smislu o� uvanosti, te da ih treba i 
dalje pa�ljivo koristiti.  
 
c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine 
 
Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta su relativno dobre, s obzirom na lokaciju, ali ih treba 
racionalno koristiti.  
 
U neposrednoj blizini, na udaljenosti od  110 m, nalazi se potok. 
 
Predmetna lokacija je vazdušnom linijom udaljena od mora oko 2,8 km. 
 
Pored predmetne lokacije i u blizini lokacije prisutna je raznolika vegetacija autohtonog 
porijekla. Posebno obilje�je daju  raznolike vo� arske kulture. 
 
Šumska  i planinskih podru� ja, nalaze se nedaleko od predmetne lokacije. 
 
Predmetna lokacija ne pripada zašti� enom podru� ju.  
 
Podru� je nije obuhva� eno mre�om Natura 2000. 
 
Predmetno podru� je se nalazi u naseljenoj zoni. 
 
Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspolo�ivu 
dokumentaciju utvr� eno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara 
koji bi ukazivali na mogu� a arheološka nalazišta.  
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3. OPIS PROJEKTA 
 
a) Opis fizi� kih karakteristika cjelokupnog projekta  
 
Lokacija 
 
Predmetna lokacija se nalazi na katastarskoj parceli broj 1060/1 KO Tomba, ,ukupne površine je 
2904, 00 m2 i u vlasništvu je JAKUPA � ELJOŠEVI� , u obimu prava svojine 1/1. 
 
Predmetna lokacija (42.04 N 19.07 E) nalazi se u naselju Tomba, Opština Bar i udaljena  je 
vazdušnom linijom oko 2,8 km mora. Nalazi se uz  magistralni put  Bar – Ulcinj sa desne strane 
gledano iz pravca Bara. Ovaj put, du�ine oko 25 km, je dio Jadranske magistrale koja se prote�e 
isto� nom obalom Jadranskog mora od Trsta do Ulcinja (1006 km). Dio puta od Herceg Novog do 
mjesta Haj Nehaj, � ini dio evropskog puta E65/80 i dalje se transformiše u evropski put E851. 
Dionica od Budve do Ulcinja (71km) ima naziv i M 2- 4.  

 
Od centra Bara lokacija je udaljena  oko 2,9 km. U neposrednoj blizini nalazi se više privrednih 
objekata: sa druge strane magistrale nalazi se auto-mehani� arska radionica i poljoprivredna 
apoteka. U pravcu Ulcinja nalaze se benzinska stanica sa restoranom, auto-servis, auto-perionica, 
renta-car a u pravcu Bara  plac za prodaju automobila, KIPS, IDEA, Tobbacco press i više 
manjih privrednih i uslu�nih objekata.  
 
Ministarstvo za ekonomski razvoj, Vlada Republike Crne Gore, rješenjem broj: 0502-02-4592/06 
od 14.03.2007. godine izdalo je Jakupu � eloševi� u iz Bara, gra� evinsku dozvolu za izgradnju 
poslovnog objekta na urbanisti� koj parceli broj 1a, na katastarskoj parceli broj 1060/1 KO 
Tomba, u zahvatu urbanisti� kog projekta ,,Tomba 1“ u Baru. 
 
Spratnost objekta je Sv+Pv (suteren + visoko prizemlje) i S+P+2 (suteren +prizemlje + dva 
sprata). 
 
Horizontalni gabarit objekta je 25.00 x 36,00 + 14,00+18,00 m, a sve u skladu sa Glavnim 
projektom, koji je izradio  ,,BASKETING“ D.O.O. BAR. 
 
Ukupna neto površina objekta iznosi 1844,00 m2. 
  
U urbanisti� kom, oblikovnom, arhitektonsko-estetskom i funkcionalnom smislu, koncepcija 
objekta je ispoštovana sa nekoliko razli� itih faktora: 
 
• Karakteristike lokacije (morfologija - konfiguracija terena, orjentacija u odnosu na strane 
svijeta, insolacija);  
 
• Odnos lokacije prema izgra� enim strukturama u neposrednom okru�enju u smislu sagledivosti, 
do�ivljaja i mogu� eg ostvarivanja vizura;  
 
•  Opredjeljenje za savremenu arhitektonsku formu; 
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•  Uslovi i potrebe Investitora  
 
 
TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE 
 
Privredno društvo „RAPEX“ D.O.O. BAR, se bavi monta�om PVC stolarije.  

Monta�a PVC stolarije se vrši u radionici RAPEX“ D.O.O. BAR, dok se staklo naru� uje i samo 
ugra� uje. 

Proces  monta�e PVC profila  obuhvata slede� e operacije: 

�  sje� enje PVC profila iz šipki L=6,5 m; 

�  armiranje PVC profila umetcima od � eli� nih profila; 

�  tehnološka obrada-bušenje potrebnih otvora; 

�  varenje ramova; 

�  � iš� enje viška vara; 

�  okivanje-postavljanje šarki i ostalog pribora na krilu i štoku; 

�  sje� enje staklo lajsne i stakljenje; 

�  monta�a proizvoda 

 

OPIS TEHNOLOŠKOG POSTUPKA 

Monta�a PVC stolarije  

PVC stolarija se prilikom ugradnje prvo u� vrš� uju drvenim klinovima,  strogo paze� i da se 
postavlja vodoravno i horizontalno.  

Veli� ina ugra� enog otvora treba da bude za dva cm manja od širine i visine zidarskog otvora. 
Prozor treba biti ta� no centriran u zidarski otvor sa vazdušnim razmacima od jednog cm sa svake 
strane. Vazdušni razmaci od 1 cm su bitni zato da bi ih mogli kvalitetno ispuniti pjenom i time 
omogu� iti kvalitetnu zvu� nu i toplotnu izolaciju jer se monta�om ne smeju srušiti izolacione 
vrednosti samog prozora. 

Me� uprostor izme� u gra� evinskog otvora i veli� ine prozora, kao i materijal koji se koristi za 
u� vrš� ivanje prozora mora omogu� iti prozoru da se usled uticaja temperature nesmetano širi 
odnosno skuplja. U slu� aju da veli� ina prozora naspram veli� ine gra� evinskog otvora nije dobro 
odre� ena ili da prozor nije dobro centriran i pravilno pri� vrš� en usled toplotnih diletacija mo�e 
do� i do funkcionalnih problema kao što su poteško� e kod otvaranja ili zatvaranja, a u drasti� nim 
slu� ajevima i do pucanja štoka. 



 

16 
 

Bijeli PVC profil ima toplotno rastezanje kod temp. -30oC do +50oC od 1,6 mm/1m, a PVC 
profil u boji ima toplotno rastezanje kod temp. -30oC do +50oC od 2,4 mm/1m. 

Poštovanje propisanih monta�nih zahtjeva prilikom ugradnje vrlo lako se onemogu� ava prodor 
prašine, vlage ili vode izme� u prozora i zidarskog otvora, a ovi zahtjevi se lako posti�u 
ispunjavanjem proreza silikonskim kitovima visokog kvaliteta i postojanosti kod razli� itih 
temperatura, jer oni omogu� avaju sigurno dihtovanje i dovoljno rastezanje kako ne bi pukli kod 
toplotnog rastezanja prozora. 

Od izuzrtne  va�nosti je  da se stolarija postavi precizno centrirano vodoravno i horizontalno kod 
same monta�e. Gra� evinski otvor uvijek je nešto ve� i nego sam okvir stolarije iz razloga što se 
taj prazan prostor popunjava pjenom � ime se posti�e odli� na toplotna i zvu� na izolacija.  
Kada je na primjer rije�  o prozoru, gra� evinski otvor u koji se ugra� uje prozor mora biti za 1,5 
do 2 cm ve� i od veli� ine samog prozora. Ovi razmaci bitni su kako bi ih mogli ispuniti pjenom i 
time omogu� ili kvalitetnu izolaciju. Ovaj me� uprostor mora omogu� iti da se prozor nesmetano 
širi i skuplja uslijed temperaturnih promjena. 

Kada ugradnja stolarije nije stru� no obavljena, uslijed temperaturnih diletacija mogu se pojaviti 
problemi vezani uz samu funkcionalnost.  

Staklo se naru� uje i samo ugra� uje. 

Termoizolaciono staklo je sastavljeno od dvije 
staklene plo� e, debljine 4 mm, koje su po ivici 
povezane na rastojanju od 16 mm. Ivi� na veza mora 
da ostvari besprekorno i dugotrajno zaptivanje, da 
ne bi došlo do ulaska vla�nog vazduha. Me� uprostor 
je ispunjen suvim vazduhom (ta� ka rošenja oko - 
30°C) ili gasom. Razmak izmedu staklenih plo� a je 
obezbje� en metalnim dr�a� ima, koji su ispunjeni 
sredstvom za sušenje. Zaptivanje prozorskih stakala 
se obezbje� uje pomo� u elasti� nih polimer 
zaptiva� a.  

Izolaciona sposobnost stakla se definiše koeficijentom prolaza toplote k (W/m2K). Što je 
koeficijent ni�i, toplotna izolacija je bolja. Termoizolaciono staklo (4+16+4) napravljeno od float 
stakla, punjeno suvim vazduhom ima k = 2,94 W/m2K, dok prozor ima k = 2,3 W/m2K. 
Termoizolaciona stakla se proizvode od staklenih plo� a prevu� enih slojem plemenitog metala, 
kao i interferentnim slojem Bi02. Osobina ovih prevlaka je da reflektuju toplotne zrake uz manju 
ili ve� u redukciju svjetlosti. Ako se kao jedno od stakala koristi staklo sa donjom emisivnoš� u 
dobija se k = 1 ,5 W/m2K, a ako se za isto termoizolaciono staklo kao punjenje koriste gasovi 
argon, SF6, dobijamo koeficijent prolaza toplote k = 1,28 W/m2K. Primjenom ovakvog 
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termoizolacionog stakla, punjenog suvim vazduhom, kao i samo trokomornog PVC profila 
mo�emo napraviti prozor sa koeficijentom prolaza toplote k = 1,44 W/m2K. 

Primjenom šestokomornog profila kao i termoizolacionog stakla sa donjom emisivnoš� u 
punjenog suvim vazduhom mo�emo ostvariti koeficijent prolaza toplote za prozor k=1,36 
W/m2K. 

Glavna osobina termoizolacionog stakla je da smanjuje toplotnu razmjenu izmedu dva prostora, 
što ima niz prednosti: 

·  manji utrošak energije; 
·  nema pojave kondenzata ili leda na unutrašnjoj strani plo� e; 
·  promaja je svedena na minimum; 
·  smanjuju se troškovi ugradnje ure� aja za klimatizaciju i grijanje; 
·  mogu se koristiti i ve� e staklene površine za datu sobnu temperaturu, bez pove� anja 

troškova energije; 

Funkcionalni sloj mo�e biti bakar, zlato, aluminijum ili srebro. Ovi funkcionalni slojevi 
apsorbuju  otprilike 90% - energije dugotalasnog infracrvenog zra� enja Zbog ove apsorbovane 
energije raste temperatura ovih slojeva. Ovi slojevi imaju nizak faktor emisivnosti iii drugim 
rije� ima, oni ne zra� e mnogo toplote. Emisioni faktor je otprlilike 8,5 puta ni�i nego onaj koji 
ima normalno flot staklo. Me� utim ovi slojevi, instalirani na staklo � e izgubiti svoju toplotu 
provo� enjem na ovo staklo. Pošto je staklo dobilo ovu toplotu ono � e je zra� iti nazad u 
prostoriju.  

Da je funkcionalni sloj sam instaliran na plo� u refleksija bi bila veoma  visoka   (do 70%)      i 
provo� enje � e biti mnogo ni�e za komercijalnu primjenu, šta više, funkcionalni sloj ne bi bio 
zašti� en i bio bi izlo�en mehani� kom i hemijskom ošte� enju. Da bi se izbjegao ovaj problem sa 
svake strane funkcionalnog sloja instaliran je još jedan sloj. Materijal za ove slojeve mogu biti 
kalajni-oksid, cinkov-oksid, bizmut-oksid,…  

Kalajni-oksid ima nabolje opti� ke karakteristike i nudi najbolju hemijsku zaštitu i zbog toga je 
materijai koji se naj� eš� e koristi. Pošto se kalaj topi na 2320°C. LOW-E plo� e ne smeju biti 
izlagane visokim temperaturama, pa temperiranje nije mogu� e. Preporu� uje se maksimalna 
temperatura 1200°C. 

Veoma je va�no znati u svakom trenutku koja površina je prevu� ena. Svaka greška � e 
predstavijati trošak. Prvu provjeru treba izvršiti prije va� enja plo� e iz paketa. Kod LOW-E, kao i 
kod refiektuju� eg stak-la, površina koja je prevu� ena mo�e se otkriti pomo� u Ommetra. 
Prevu� ena površina LOW-E, tako� e se mo�e odrediti i pomo� u upalja� a za cigarete. Na 
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normalnoj površini stakla boja plamena bi� e �uta, a na površini koja je prevu� ena sa LOW-E 
boja plamena � e biti blijedo ru�i� asto/plavo. 

 

   

  1-kalajni oksid 
  2 - srebrni oksid 
  3 - sloj koji štiti srebrni oksid 
pri postavljanju kalajnog      
oksida 
  4 - kalajni oksid 

 

U slede� oj tabeli je dat prikaz koeficijenta prolaza toplote (k) i toplotne provodljivosti naj� eš� e 
koriš� enih materijala. 

Tab.3.1.Prikaz koeficijenta prolaza toplote (k) i toplotne provodljivosti naj� eš� e koriš� enih 
materijala 

Materijal  

Koeficijent prolaza 
toplote 

k (W/m2K)  

Koeficijent toplotne 
provodljivosti (W/mK)  

Profil od tvrdog PVC-a dvokomorni 

 
1,89 0,16 

Profil od tvrdog PVC-a trokomorni 

 
1,37 0,16 

Profil od tvrdog PVC-a 
� etvorokomorni 

 

1,21 0,16 

Profil od tvrdog PVC-a petokomorni 

 
1,12 0,16 

Profil od tvrdog PVC-a šestokomorni 

 
1,1 0,16 

Profil od drveta 

 
1,2 - 1,5 0,12 - 0,18 
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Al-profil 

 
7,0 230 

Al-profil sa prekidnim toplotnim 
mostom 

 

2,8 230 

� eli� ni profili 

 
5,7 50 

Vazduh na 15°C 

 
- 0,026 

Argon - 0,013 

 

STOP - SOL STAKLO 

Kao termoizolaciono staklo koristi se i STOP-SOL staklo. Ljeti ima povoljan sun� ani efekat. 
Prema ja� ini i tonu boje STOP-SOL staklo eliminiše izolaciono ostaklenje izmedu 49 i 77 % 
priliva sun� eve energije. Tako, ono s jedne strane smanjuje neugodnost prouzrokovanu jakim 
sun� evim zra� enjem, a s druge strane smanjuje energiju hla� enja i potrebu za klimatizacijom. 
Usled svojih refleksionih osobina STOP-SOL "upija" malo toplote, što zna� i da i u blizini 
staklenih zidova vlada prijatna temperatura. Primjenom ovog stakla neznatno se smanjuje 
koeficijent prolaza toplote u odnosu na obi� no staklo. 

 
DIAPLUS - IZOLACIONO STAKLO 

Ovo je specijalno selektirano staklo sa veoma tankom prevlakom na površini, na bazi srebra. 
Osnovna odlika DIAPLUS stakla je donja emisivnost i visoka transparentnost. Ovo staklo se 
mo�e koristiti samo kao jedno od stakala u termoizolacionom staklu. DIAPLUS poboljšava 
izolacione karakteristike za oko 50 % bez promena transparentnosti. Prevlaka DIAPLUS ima 
karakteristiku donje emisivnosti, dozvoljava prolaz sun� eve energije manjih talasnih du�ina i 
zadr�ava toplotu u unutrašnjosti objekta. DIAPLUS stakla "hvataju" sun� evu energiju i 
odr�avaju toplotu. Dopušteno je sa ovim staklom da više sun� eve energije kratke talasne du�ine 
prolazi u sobu kroz DIAPLUS prevlaku. Toplotu unutra apsorbuju zidovi, podovi i stvari. Sva, 
ali mala, koli� ina energije dugih talasnih du�ina vra� a se unutra pomo� u DIAPLUS stakla sa 
prevlakom (kao što je energija koju reemituju zagrijani objekti od sun� eve emisije ili energija 



 

20 
 

koju emituju toplotni izvori: primjene grijanja svjetlosti). Ovaj dupli efekat daje ovom staklu 
specijalne karakteristike donje emisivnosti prevlake koja zna� ajno poboljšava termi� ke 
karakteristike izolacionog stakla. 

Svjetlosne i energetske karakteristike termoizolacionog stakla od kojeg je jedno staklo 
DIAPLUS, za razne debljine stakla prikazane u slede� oj tabeli: 

- 2x4 mm 2x5 mm 2x6 mm 
Transmisija svetlosti (%) 72 71 70 
Refleksija svetlosti (%) 15 15 15 
Direktni prolaz energije (%) 53 51 49 
Reflektovana energija (%) 23 23 22 
Apsorbovana energija (%) 24 26 29 
UKUPNI PROLAZ ENERGIJE (%)  
- prevlaka na površini 3 65 64 63 
- prevlaka na površini 2 59 58 57 

Rang kome pripada termoizolaciono staklo kod koga je jedno staklo DIAPLUS je rang stakla sa 
donjom emisivnoš� u i visokom izolacijom.                 

Prikaz vrste i koli� ine ispuštenih gasova, otpadne vode i drugih � vrstih,  
te� nih i gasovitih otpadnih materija, ……….)   
 
U toku eksploatacije, ne mo�e do� i do negativnog uticaja na kvalitet vazduha, navedeni 
tehnološki postupak se obavlja isklju� ivo u radionici.. 

Tehnološki otpadnih voda nema. 

Staklo se naru� uje i samo ugra� uje. 

Otpad od rezanja PVC stolarije se sakuplja i predaje tj, prodaje recikla�nom centru.  

Komunalni otpad se odvozi od strane D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI BAR. 
 
 
Vodovod i kanalizacija 
 
Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 
priklju� enju od strane J.P.Vodovod i kanalizacija – Bar. 
 
Ukupna koli� ina sanitarno-fekalnih  otpadnih  voda iznosi 20 m3 na mjese� nom nivou.  
 
Sanitarno-fekalne otpadne vode odvode se u vodonepropusnu septi� ku  jamu dimenzija 3 m x 3 
m x 4 m,  zapremine 36,00 m3. (Izvor,,BASKETING“ D.O.O. BAR). 
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Nosilac projekta je du�an sklopiti Ugovor sa nadle�nim subjektom o redovnom pra�njenju  
vodonepropusne jame. 
 

Tehnološki otpadnih voda nema. 

 
Kišnica sa krova prihvata se olu� nim vertikalama. Kišne vode odvode se slivnicima na zelene 
površine oko objekta.  
 
b) Veli� ina projekta 
 
 
Spratnost objekta je Sv+Pv (suteren + visoko prizemlje) i S+P+2 (suteren +prizemlje + dva 
sprata). 
 
Horizontalni gabarit objekta je 25.00 x 36,00 + 14,00+18,00 m, a sve u skladu sa Glavnim 
projektom, koji je izradio  ,,BASKETING“ D.O.O. BAR. 
 
Ukupna neto površina objekta iznosi 1844,00 m2. 
 
c) Kumuliranje sa efektima drugih projekata 
 
Obzirom da se na lokaciji nalazi poslovno-proizvodni pogon, namjene-monta�a PVC stolarije, 
navedeni projekat isklju� uje kumuliranje sa efektima drugih projekata koje bi bile u suprotnosti 
sa  okru�enjem. 
 
d) Koriš� enje prirodnih resursa i energije, naro� ito tla, zemljište, vode i biodiverziteta 
 
Procjena potrebe za elektri� nom snagom   
 
BILANS OPTERE � ENJA 
 
Vršno optere� enje uslijed opšte potrošnje dobija se mno�enjem instalisane snage svih elektri� nih 
potroša� a sa faktorom jednovremenosti k= 0,46 , usvojenim iskustveno: 
 
P j = k j x( Pin ) 
 
gdje je : kj - faktor jednovremenosti, 
 
Pin - instalisane snage pripadaju� e table, odnosno ormara 
 
Vršno optere� enje na nivou objekta 
 
Ukupna instalisana snaga objekta je Pi=443,84 kW. Kako je usvojen koeficijent jednovremenosti 
Kj=0,46 jednovremeno optere� enje Pjuk = 204,168 kW. Ovom jednovremenom optere� enju 
odgovara strujno optere� enje od 301 A uz usvojeni faktor snage cos�  = 0,98. 
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Procjena potrošnje vode 
 
Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 
priklju� enju od strane J.P.Vodovod i kanalizacija – Bar. 
 
Ukupna koli� ina sanitarno-fekalnih  otpadnih  voda iznosi 20 m3 na mjese� nom nivou.  
 
 
Komunalni otpad 
 
Sav komunalni otpad odvozi se  od strane  ,,KOMUNALNE DJELATNOST“ D.O.O. BAR, sa 
kojim ��  investitor sklopio Ugovor o pru�anju usluga. 
 
e) Stvaranje otpada i tehnologija tretmana otpada( recikla�a,prerada, odlaganje i sl.) 
 
Otpad od rezanja PVC stolarije se sakuplja i predaje tj, prodaje recikla�nom centru. 
 
Sav komunalni otpad odvozi preduze� e nadle�no za te poslove  ,,KOMUNALNE 
DJELATNOST“ D.O.O. BAR, sa kojim ��  investitor sklopio Ugovor o pru�anju usluga. 
 
f) Zaga� ivanje, štetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, uklju � ivanje emisije u 
vazduh, ispu� tanje u vodotoke, odlaganje na zemljište, buku, vibracije, toplotu, jonizuju � a 
i ne jonizuju� a zra� enja.  
 
 
Sanitarno-fekalne vode 
 
Ukupna koli� ina sanitarno-fekalnih  otpadnih  voda iznosi 20 m3 na mjese� nom nivou.  
 
Sanitarno-fekalne otpadne vode odvode se u vodonepropusnu septi� ku  jamu dimenzija 3 m x 3 
m x 4 m,  zapremine 36,00 m3. (Izvor,,BASKETING“ D.O.O. BAR). 
 
Nosilac projekta je du�an sklopiti Ugovor sa nadle�nim subjektom o redovnom pra�njenju  
vodonepropusne jame. 
 
Atmosferske i tehnološki otpadne vode 
 
Kišnica sa krova prihvata se olu� nim vertikalama. Kišne vode odvode se slivnicima na zelene 
površine oko objekta. 
 
Tehnološki otpadnih voda nema. 
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Buka 

 

Uticaji buke su neznatni. 

 

Uticaj vibracija 

 

Uticaji vibracija nijesu prisutni 

    

Uticaji toplote, jonizuju� eg i nejonizuju� og zra� enja 

 
Uticaji toplote, jonizuju� eg i nejonizuju� og zra� enja nijesu prisutni.  
 
g) Rizik nastanka acidenta 
 
Djelatnost se obavlja u skladu sa zakonskim propisima te je rizik nastanka udesa (akcidenta) 
sveden na najmanju mogu� u mjeru.  
 
Negativni uticaji i efekti se multiplikuju u slu� aju udesnih situacija koje se vrlo rijetko dešavaju 
ali se ipak mogu desiti.  
 
Sagledavaju� i namjenu prostora definisanu za predmetno podru� je i postoje� im stanjem kvaliteta 
�ivotne sredine, name� e se zaklju� ak da je mogu� i ograni� avaju� i faktor daljeg razvoja podru� ja 
pove� ani nivo buke koji poti� e od izgradnje objekta i blizine prometne saobra� ajnice, generalno 
pove� ano aerozaga� enje koje je porijeklom od blizine i sa šireg lokaliteta opštine Bara.  
 
U cilju prevencije, pripravnosti i odgovora na mogu� ne udesne situacije, nosilac Projekta je 
projektovao  sistem protiv-po�arne zaštite, pri � emu analiza po�arno-eksplozivne ugro�enosti 
sadr�i slede� e: 
 

-   evidentiranje zapaljivih materija koje su prisutne u navedenim objektima sa     
    navo� enjem  njihovih fizi� ko-hemijskih osobina i njihov na� in koriš� enja,  
-   po�arno optere� enje i  

-   specifikaciju stabilne i mobilne PP opreme 

 
h) Rizici za ljudsko zdravlje 
 
Funkcionisanjem projekta nije ugro�eno zdravlje radnika i korisnika usluga. 
 
Djelatnost se obavlja u skladu sa zakonskim propisima te ne  postoji  rizik za ljudsko zdravlje.  
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4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGU � IH UTICAJA PROJEKTA NA  

�
�IVOTNU SREDINU 
 
a) Veli� ina i prostorni obuhvat uticaja projekta  
 
Predmetna lokacija se nalazi na katastarskoj parceli broj 1060/1 KO Tomba, ,ukupne površine je 
2904, 00 m2 i u vlasništvu je JAKUPA � ELJOŠEVI� , u obimu prava svojine 1/1. 
 
Horizontalni gabarit objekta je 25.00 x 36,00 + 14,00+18,00 m, a sve u skladu sa Glavnim 
projektom, koji je izradio  ,,BASKETING“ D.O.O. BAR. 
 
Ukupna neto površina objekta iznosi 1844,00 m2. 
  
Bar je jedna od opština u Crnoj Gori koja ima stalan porast stanovništva. Obzirom na jedinstven 
geografski polo�aj, povoljnu klimu i izuzetne mogu� nosti za razvoj privrede i turizma o� ekivati 
je da se ovaj trend nastavi i ubudu� e. 
 
 

Bar 
 Stanovništvo Struktura stanovništva prema 

polu (%) 
 Ukupno muškarci �ene muškarci �ene 

2011 42048 20670 21378 49,16 50,84 
2003 40037 19529 20508 48,78 51,22 

 
 

BAR broj stanovnika 
Po metodologiji ranijih popisa  Po  novoj metodologiji 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2003 1991 2003 2011 
21487 23009 24587 27580 32535 37321 45246 34463 40037 42048 

 

b) Priroda uticaja  

 

U toku eksploatacije, ne mo�e do� i do negativnog uticaja na kvalitet vazduha. 

Tehnološki otpadnih voda nema. 

Staklo se naru� uje i samo ugra� uje. 

Otpad od rezanja pvc stolarije se sakuplja i predaje tj, prodaje recikla�nom centru.  

Komunalni otpad se odvozi od strane ,,KOMUNALNE DJELATNOST“ D.O.O. BAR.  
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U predmetnoj radionici  korise se niskošumne mašine. 
 
Na predmetnom podru� ju ne mo�e do� i do vibracija. 
 
Na predmetnom podru� ju ne koriste se ure� aji koji proizvode ili ispuštaju jonizuju � e ili 
nejonizuju� e zra� enje. 

 

c) Prekograni� na priroda uticaja  

 

Ne postoji mogu� nost uticaja na prekograni� no zaga� ivanje vazduha kada je funkcionisanje 
predmetnog poslovno-proizvodnog objekta u pitanju.  

Ne postoji mogu� nost uticaja na prekograni� no zaga� ivanje voda kada je funkcionisanje 
predmetnog poslovno-proizvodnog objekta u pitanju.  

 

d) Ja� ina i slo�enost uticaja 

 
Realizacija projekata ove vrste ne mo�e  biti u suprotnosti sa okru�enjem . Obzirom da projekat 
funkcioniše  u zoni u kojoj  ne� e do� i do pove� anog naseljavanja i migracije stanovništva, niti 
izgradnje nove putne infrastukture itd.  
 
Što se ti� e slo�enosti uticaja navedeni projekat nema negativnih  uticaja na �ivotnu sredinu jer se 
nosilac projekta pridr�avat standarda iz oblasti zaštite �ivotne sredine, odr�ivog razvoja, 
upravljanja otpadom, energetske efikasnosti...  
 

c) Vjerovatno� a uticaja 

 
Vjerovatno� a uticaja je neznatna. 

 

f) O� ekivani nastanak, trajanje, u� estalost i ponavlanje uticaja 

 

U� estalost mogu� ih uticaja, mogla je biti prisutna samo u toku izgradnje objekta, dok je vizuelni 
efekat biti prisutan � itavo vrijeme.   

 

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata  

 

Navedeni projekat ne mo�e izazvati kumuliranje sa efektima drugih projekata.  
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h) Mogu� nost efektivnog smanjenja uticaja 

 

Analiziraju� i projekat, izdvojene su mjere zaštite koje su predvi� ene tehni� kom 
dokumentacijom, kao i mjere zaštite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 
mogu� eg negativnog uticaja  usled FUNKCIONISANJA POSLOVNO PROIZVODNOG 
POGONA ZA MONTA�U PVC STOLARIJE, NOSIOCA PROJEKTA „RAPEX“ D.O.O. BAR 
na �ivotnu sredinu, na najmanju mogu� u  mjeru. 
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5.OPIS MOGU� IH ZNA � AJNIH UTICAJA  PROJEKTA NA�IVOTNU SREDINU 

 

a) O� ekivane zaga� uju � e materije 

 

U toku eksploatacije, ne mo�e do� i do negativnog uticaja na kvalitet vazduha. 

Tehnološki otpadnih voda nema. 

Staklo se naru� uje i samo ugra� uje. 

Otpad od rezanja pvc stolarije se sakuplja i predaje tj, prodaje recikla�nom centru. 

Komunalni otpad se odvozi od strane od strane ,,KOMUNALNE DJELATNOST“ D.O.O. 
BAR. 
 
U predmetnoj radionici  korise se niskošumne mašine. 
 
Na predmetnom podru� ju ne mo�e do� i do vibracija. 
 
Na predmetnom podru� ju ne koriste se  ure� aji  koji proizvode ili ispuštaju jonizuju � e ili 
nejonizuju� e zra� enje. 

 

b) Koriš� enje prirodnih resursa 

 

Tokom funkcionisanja projekta ne� e biti koriš� enja prirodnih resursa, posebno tla, zemljišta i 
biodiverziteta. 

Snabdijevanje vodom za pi� e i  vodom za potrebe sanitarnog � vora je sa gradskog vodovoda. 
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6.MJERE ZA SPRJE� AVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE  
ŠTETNIH UTICAJA  
 
Na osnovu uvida u postoje� u projektnu dokumentaciju i obilaska predmetne lokacije, mo�e se 
konstatovati da � e funkcionisanje projekta ostvarivati odre� eni nivo uticaja na okru�enje, pa je u 
cilju zaštite �ivotne sredine potrebno preduzeti sve neophodne mjere kako bi se sprije� ili, 
smanjili ili eliminisali negativni uticaji na �ivotnu sredinu. 
 
Analiziraju� i mogu� e štetne uticaje planiranog objekta na �ivotnu sredinu, mogu se prepoznati 
odre� ene mjere i postupci kojima � e se obezbjediti potrebni ekološki uslovi, koji omogu� avaju 
da se uticaj predmetnog objekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se karakteristike prirodne 
sredine i postoje� e stanje �ivotne sredine po� nu razmatrati istovremeno sa tehni� ko-tehnološkim 
karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde bio slu� aj,  preventivnim mjerama zaštite 
mo�e se posti� i da se degradacija �ivotne sredine smanji i sprije� i mogu� i štetni uticaji na 
�ivotnu sredinu. 
 
Imaju� i ovo u vidu, izdvojene su mjere zaštite koje su predvi� ene tehni� kom dokumentacijom, 
kao i mjere zaštite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja mogu� eg negativnog 
uticaja usled  FUNKCIONISANJA POSLOVNO PROIZVODNOG POGONA ZA MONTA�U 
PVC STOLARIJE, NOSIOCA PROJEKTA „RAPEX“ D.O.O. BAR na �ivotnu sredinu, na 
najmanju mogu� u  mjeru. 
 
a) Mjere predvi� ene zakonom i drugim propisima, normativima i 
standardima i rokovi za njeno sprovo� enje  
 
Opšte mjere zaštite uklju� uju u sebe sve aktivnosti propisane planovima višeg reda koji su u 
skladu sa opštom globalnom strategijom na o� uvanju i unapre� enju �ivotne sredine a koje su 
definisane zakonskim propisima. U ove mjere zaštite ubrajamo slede� e: 
 
• sve aktivnosti koje su odre� ene kroz lokalne planove najvišeg reda, treba ispoštovati i nove 
aktivnosti usaglasiti sa datom planerskom dokumentacijom višeg stepena, 
• ispoštovati sve regulative koje su vezane za grani� ne vrednosti intenziteta odre� enih faktora 
kao što su buka, zaga� enje vazduha, zaga� enje voda i dr. mjere zaštite treba da odre� ene 
izdvojene uticaje dovedu na nivo dozvoljenog intenziteta u okviru konkretnog investicionog 
poduhvata, 
• uredno pratiti stanje �ivotne sredine organizovanjem slu�bi za konkretno mjerenje podataka na 
terenu, 
• uraditi planove odr�avanja planiranih elemenata vezanih za zaštitu �ivotne sredine (odr�avanje 
zelenila, ure� aja  za pre� iš� avanje tehnološki otpadnih voda i sli� no.). 
 
U administrativne mjere zaštite ubrajamo sve one aktivnosti koje treba preuzeti da se kasnije ne 
dese odre� ene pojave koje mogu ugroziti �eljena o� ekivanja i zakone. 
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U ove mjere zaštite spadaju slede� e: 
 
• sankcionisati mogu� u individualnu izgradnju u neposrednom okru�enju koji nijesu u skladu sa 
planskom dokumentacijom, 
• obezbjediti nadzor prilikom izvo� enja radova radi kontrole sprovo� enja propisanih mjera 
zaštite od strane stru� nog kadra za datu oblast, 
• obezbjediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju investitor i izvo� a�  o 
neophodnosti poštovanja i sprovo� enja propisanih mjera zašite. 
 

b) Mjere koje � e se preduzeti u slu� aju udesa (akcidenta)  
 
Mjere za slu� aj da do� e do po�ara 
 
1.Nosilac projekta je du�an da vatrogasnu opremu odr�ava u ispravnom stanju i   da zaposlene 
upozna sa njihovim koriš� enjem. 
 
2.U slu� aju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta  da izvrši  sanaciju i remedijaciju 
terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 
Po�ar kao elementarna pojava dešava se slu� ajno, prakti� no mo�e da nastane u bilo kojem dijelu 
predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed definisati i 
predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna projektantska 
rješenja, koja obezbje� uju ve� i stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. Osnovni koncept 
svakog projektanta sadr�i stav, da je u toku po�ara iz objekta najbitnije izvršiti blagovremenu i 
sigurnu evakuacija ugro�enih osoba, a sam objekat tretirati u drugom planu, imaju� i u vidu da se 
on mo�e obnoviti. 
Sa stanovišta zaštite od po�ara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljede� e � injenice: 

�  sprje� avanje nastanka po�ara – primjenom „aktivnih“ ili „primarnih“ mjera, 
�  gašenje po�ara u ranoj-po� etnoj fazi, 
�  predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugro�enih osoba i vrijedne opreme,  
�  gašenje i lokalizacija po�ara i  
�  o� uvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

Sprje� avanje nastanka po�ara u objektu najefikasnije se vrši primjenom negorivih materijala u 
elementima njegove konstrukcije gdje je god to mogu� e. U tom smislu treba izvršiti zamjenu 
materijala koji je lakše zapaljiv ili ima ve� u toplotnu mo� , sa materijalom koji ima manju 
temperaturu paljenja i manju toplotnu mo� . U aktivnu mjeru tako� e spada i smanjenje ukupne 
koli� ine masenog po�arnog optere� enja u objektu, � ime se smanjuje temperatura termi� kih 
procesa, �arište po�ara, temperatura plamena i iskri itd, a tako� e treba voditi ra� una da izvor 
toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 
Gašenje pilot (malog – po� etnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom je 
mogu� e priru� nim sredstvima, nekada � ak i ga�enjem obi� nom cipelom po �arištu po�ara. Za 
kontrolu po�ara dok je u po� etnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rješenje koriste� i 
mobilne aparate za gašenje koji mogu koristiti sva lica (� ak i djeca, stari i iznemogli) itd. 
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Ukoliko se po�ar nije uspio ugasiti jednim „S“ ili „CO2“ aparatom, ve�  se otrgao kontroli 
potrebno je sprovesti ve� u intervenciju – gašenju treba da pristupi ve� i broj lica sa više opreme 
(aparata za po� etno gašenje i unutrašnjom hidrantskom mre�om). Nakon toga se mo�e po� eti i sa 
evakuacijom, imaju� i u vidu da jedan broj lica nije vi� an stru� noj intervenciji, pa u mnogim 
slu� ajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se obezbijedila efikasna evakuacija 
potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim komunikacijama i ambijentne 
karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 
Gašenje po�ara treba da pru�i izglede na uspjeh i kada je �arište veliko i nekoliko desetina m2. 
U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gašenje uz u� eš� e pripadnika profesionalne 
vatrogasne jedinice. Postupak gašenja sprovodi se po sljede� im fazama: 
 
 
I – faza; 
 
Podrazumijeva isklju� enje elektri� ne energije i pristup gašenju po�ara ru� nim aparatima ili 
vodom iz hidrantske mre�e, ako materija koja gori to dozvoljava. 
Za koriš� enje aparata za po� etno gašenje po�ara tipa „S“ od 6 i 9 kg potrebno je obaviti radnje 
sljede� im redosljedom: 
_ u što kra� em vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta po�ara, 
_ izvu� i osigura�  pokretne ru� ice na ventilu aparata, 
_ dlanom udariti pokretnu ru� icu na ventilu aparata, 
_ sa� ekati 5 sekundi, i 
_ okrenuti mlaznicu prema po�aru i pritisnuti pokretnu ru� icu do kraja. 
Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 
Za koriš� enje aparata za po� etno gašenje po�ara tipa „CO2“ od 5 kg potrebno je obaviti radnje 
sljede� im redosljedom: 
_ u što kra� em vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto po�ara, 
_ otvoriti ventil do kraja, i 
_ okrenuti mlaznicu prema po�aru. 
Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 
_ obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i 
_ obavijestiti pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku slu�bu. 
 
 
II – faza; 
 
Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 
po�ar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 
gašenja, sprovode� i neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podre� eni komandi rukovodioca 
akcije gašenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne akcije i radnje. 
 
 
III – faza; 
 
Ovaj stepen nastupa kod po�ara ve� eg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije došlo do 
njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gašenja putem radio-veze obavještava vatrogasnu 
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jedinicu i svoje pretpostavljene, tra�e� i poja� anje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska poja� anja a po 
potrebi i drugih spasila� kih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se po�ar dalje širi, koriste� i 
raspolo�iva protivpo�arna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 
rukovodilac akcije gašenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon toga 
preduzimaju komandu i rukovode akcijom gašenja. Svi izvršioci su tada pod njegovim 
komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do kona� ne 
likvidacije po�ara. 
Uslove za zaštitu �ivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja, u fazi izgradnje 
i u fazi koriš� enja. 
U cilju zaštite �ivotne sredine neophodno je pridr�avati se va�e� ih zakonskih propisa i 
normativa, a kojima su obuhva� ena slede� a podru� ja: urboekologija, zaštita od po�ara, zaštita od 
buke, termotehni� ka zaštita objekta i zaštita od zaga� enja zemljišta i vazduha. 
Tehnologija gra� enja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilago� ene komunalnim 
odlukama koje štite uslove planiranih objekata, o� uvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere za 
o� uvanje prostora. 
 
 
c) Planovi i tehni� ka rješenja zaštite �ivotne sredine (recikla�a, tretman, 
dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo….) 
     
 

MJERE ZAŠTITE KOJE SE ODNOSE  NA SANITARNO-FEKALNE VODE 

 
1.Radnici zaposleni na navedenom objektu koristi� e sanitarni � vor koji se nalazi u      postoje� em 
poslovnom- proizvodnom objektu. 

2.Sanitarno-fekalne otpadne vode odvode se u vodonepropusnu septi� ku  jamu dimenzija 3 m x 3 
m x 4 m,  zapremine 36,00 m3. 

  
3.Nosilac projekta je du�an sklopiti Ugovor sa nadle�nim subjektom o redovnom pra�njenju  
vodonepropusne jame 

 

MJERE ZAŠTITE KOJE SE ODNOSE NA � VRSTI OTPAD 

 

1.Vlasnik otpada du�an je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 
(Sl.list Crne Gore, br. 64/11 i 39/16), planovima i programima upravljanja otpadom i zahtjevima 
zaštite �ivotne sredine. 

 
2.Vlasnik otpada du�an je da, u pravilu, izvrši obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 
nemogu� a, ekonomski ili sa stanovišta zaštite �ivotne sredine neopravdana, du�an je da otpad 
odlo�i u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaštite �ivotne sredine. 
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3.Proizvo� a�  otpada du�an je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godišnjem nivou 
proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 tona neopasnog otpada, shodno 
obavezama Zakona  o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 64/11 i 39/16). 
 
4.Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti 
metalne  kontejnere (komercijalnog tipa) zapremine 1100 litara, koji � e biti postavljen u 
unutrašnjosti predmetne lokacije a prema uslovima ,,KOMUNALNE DJELATNOST“ D.O.O. 
BAR, isti � e se prazniti. 
 
5.Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim 
prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odla�e na odgovaraju� e mjesto. 

 
6.Ne smije se vršiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim površinama. 
 
7.Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, koli� inama i na� inu 
tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji. 
 
 
MJERE ZAŠTITE ZA GUBITAK EKO- SISTEMA 
 
1.Prevazila�enje negativnih vizuelnih uticaja, posti�e se oplemenjivanjem prostora oko objekta, 
podizanjem višespratnih kultura autohtonog porijekla. 
 
2.U cilju ure� enja lokacije neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala, 
dobro napredovala i razvila se.  
 
3.Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom slu� aju vegetacija koje se podi�e 
odgovori� e svrsi zbog koje se i zasniva. 
 
 
d) Druge mjere koje mogu uticati na sprije� avanje ili smanjenje štetnih 
uticaja na �ivotnu sredinu  
 
1.Obaveza nosiocu projekta je posjedovanje kompletne dokumentacije o izvedenom stanju, 
atesta za opremu, kao i izvještaja o ispitivanjima; 
 
2. Obaveza nosiocu projekta je postupati sa Pravilnikom o radu u kome je definisan postupak za 
slu� aj opisanih mogu� ih akcidenata, na� in obuke zaposlenih i zadu�enja u takvim situacijama; 
 
3.Manipulativne površine oko objekta se osvjetljavaju; 
 
4.Parking za vozila se osvjetljava;  
 
5.Projektovana gromobranska instalacija se sastoji od hvataljki, odvoda i uzemljiva� a. 
Prora� unom se za objekat zahtjeva nivo zaštite i sa dodatnim mjerama; 
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6.Sagledavaju� i namjenu objekta, mogu� e uzroke izbijanja po�ara, brzinu razvoja po�ara i 
uslove koji vladaju u prostorijama, za automatsku detekciju pojave po�ara predvi� ena je 
primjena opti� ko-dimnih i termi� kih detektora po�ara; 
  
7.U objektu je postavljen sistem video nadzora kamerama. Sistem se koristi za daljinski nadzor 
unutrašnjih i spoljnjeg prostora; 
 
8.U cilju ure� enja lokacije potrebno je oplemeniti predmetnu lokaciju vrstama autohtonog 
porijekla. Tako� e neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala i dobro 
napredovala i razvila se.  
 
 
U mjere spada: 

 
1. redovno orezivanje drve� a i šiblja, 
2. okopavanje ukrasnog šiblja, 
3. prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK, 
4. � iš� enje i pljevljenje od korova, 
5. zalivanje sadnica, 
6. zamjena osušenih, oboljelih vrsta, 
7. košenje travnjaka, 
8. grabuljanje travnjaka, 
9. podsejavanje travnjaka, 
10. ravnanje travnjaka, 
11. zalivanje travnjaka, 
12. pothranjivanje travnjaka, 
13. pljevljenje travnjaka, 
14. zamjena cvije� a. 

 
Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom slu� aju zelenilo koje se podi�e 
odgovori� e svrsi zbog koje se i zasniva. 
 
Za odr�avanje je uobi� ajena vrijednost 20% od ukupne vrednosti za sadnju i podizanje travnjaka. 
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7. IZVORI PODATAKA 
 
1. Zakon o procjeni uticaja na �ivotnu sredinu („Sl.list RCG“ br. 75/18). 
 
2. Zakon o �ivotnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16). 
 
3. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br 25/10, 40/11). 
 
4. Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i 73/10; „Sl. list CG“, br. 32/11, 47/11, 48/15 i 
52/16). 
 
5. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, br. 64/11 i 39/16). 
 
6. Zakon o zaštiti od jonizuju� ih zra� enja i radijacionoj sigurnosti („Sl.list Crne Gore“, br. 56/09, 
58/09, 40/11 i 55/16 ). 
 
7. Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu konvenciju UN o promjeni klime („Sl.list  
RCG“ br. 17/07). 
 
8. Zakon o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore,“ br. 54/16). 
 
9. Zakon o Nacionalnim parkovima („Sl. list Crne Gore“, br. 28/14). 
 
10. Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12). 
 
11. Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06; „Sl. list Crne Gore“, br. 
88/09, 03/10, 38/12, 10/14). 
  
12. Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“ br. 39/03; „Sl.list Crne Gore“, br. 76/09, 
57/11, 18/14,  11/15 i 52/16). 
 
13. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“ br. 60/03; „Sl. list Crne Gore“, br. 
32/11). 
 
14. Zakon o ure� enju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 51/08, 40/10, 34/11, 
47/11, 35/13, 39/13, 33/14). 
 
15. Zakon o zaštiti od buke u �ivotnoj sredini („Sl. list Crne Gore“, br. 28/11, 1/14). 
 
16. Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list RCG“, br. 12/95). 

 
17. Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. list Crne Gore“, br. 33/14). 

 

18. Zakon o zaštiti od nejonizuju� ih zra� enja („Sl. list Crne Gore“, br. 35/2013). 
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19. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl.list Crne Gore“,  br. 
02/07). 
 
20. Uredba o grani� nim vrijednostima emisija zaga� uju� ih materija u vazduh iz stacionarnih 
izvora („Sl. list  Crne Gore“, br.25/12).  
 
21. Pravilnik o bli�em sadr�aju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlu� ivanje  o 
potrebi izrade elaborata („Sl.list CG „br. 19/19). 
 
22. Pravilnik o na� inu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl.list Crne Gore“, br. 
39/13) 
 
23. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni� kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i 
javnu kanalizaciju, na� inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda minimalnom broju 
ispitivanja i sadr�aju izvještaja o utvr� enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 
45/08, 09/10, 26/12, 52/12, 59/13) 
 
24. Pravilnik o dozvoljenim koli� inama opasnih i štetnih materija u zemljištu i  metodama za  
njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97). 
 
25. Pravilnik o grani� nim vrijednostima buke u �ivotnoj sredini, na� inu utvr� ivanja indikatora 
buke i akusti� nih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list Crne Gore“, br. 
60/11). 
 
27. Pravilnik o grani� nim vrijednostima parametara elektromagnetnog polja u cilju 
ograni� avanja izlaganja populacije elektromagnetnom zra� enju, („Sl. list Crne Gore“, br. 15/10). 
 
28. Pravilnik o bli�im karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehni� kim 
uslovima, na� inu rada i zatvaranja deponija za otpad, stru� noj spremi, kvalifikacijama 
rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji, („Sl. list 
Crne Gore", br. 31/13). 
 
29.Pravilnikom o na� inu vo� enja evidencije otpada i sadr�aju formulara o transportu otpada („Sl. 
list Crne Gore", br. 50/12) 
 
30. Pravilnik o na� inu vo� enja evidencije o izvorima nejonizuju� ih zra� enja („Sl. list Crne 
Gore“, br. 56/2013). 
 
31. Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na �ivotnu sredinu „Sl. list RCG“, br. 
20/07; „Sl. list CG“, br.47/13). 
 
32.Glavni projekat 
 
33. UT-uslovi 
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PRILOG ZAHTJEVA 
ZA ODLU � IVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA ZA 

PROJEKAT,,FUNKCIONISANJE POSLOVNO PROIZVODNOG POGON A ZA 
MONTA�U PVC STOLARIJE“, NOSIOCA PROJEKTA „RAPEX“ D. O.O. BAR 
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