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1. Opšte informacije 
 

Podaci o nosiocu projekta 
 
 

Nosilac projekta: PERSHIN ANDREY 

Ime i prezime odgovornog lica: DŽANAN MAVRID 

Adresa: UL.26. NOVEMBAR BB 

Registracioni broj: 50011513 

 

Glavni podaci o projektu 
 

Pun naziv projekta: IZGRADNJA HOTELA 4**** 

Skraden naziv projekta:  

Lokacija: Dio kat. Urb.parc.koju fini kat.parc.br.2729 K.O. 

Dobra Voda, u zoni A1, po DUP-u “Marelica” u Baru 

Adresa: - 
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Broj: EŽ-16-10/19   

Podgorica: 16.10.2019. godine  

 

Shodno flanu 19.,Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 75/18), 

donosim, 

 

RJEŠENJE 

o formiranju multidisciplinarnog tima za izradu 

Za izradu Inoviranog elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, projekta izgradnje i 

hotela (4****) određujem tim u sastavu: 

1. Žarko Asanovid, dipl.inž.el., strukovni inženjer zaštite od požara i zaštite životne sredine - 

specijalista 

2. Arh Fuad Šabovid, dipl. ing. 

3. Zoronjid Alma, dipl. biolog 

4. Dragomir Popovid, dipl.inž.građ. 

5. Nusret Mekid, Bachelor turizma i zaštite životne sredine 

Za odgovorno lice u multidisciplinarnom timu određujem Žarka Asanovida, dip.inž.el.  

Obrazloženje:  

Bududi da imenovani ispunjavaju uslove predviđene važedom zakonskom regulativom, to je 

odlufeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.       

Izvršni direktor 

M.P. 

Žarko Asanovid, dipl.inž.el. 
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Broj: EŽ-16-10/19   

Podgorica: 16.10.2019.  god.  

 

 

POTVRDA 

 

Kojom se potvrđuje da Zoronjid Alma dipl. biolog, rođena 05.05.1979.godine u Bijelom Polju, 

angažovana kao strufni saradnik u "LIMING PROJEKT" d.o.o. Podgorica, na poslovima izrade 

Inoviranog elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu od avgusta 2017. godine. 

Uvidom u radnu knjižicu, ustanovili smo da, imenovana ima preko pet godina rada u struci. 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        Izvršni direktor                                                                               

                                                                                     M.P.                                                                                                        

                                                                                                              Žarko Asanovid,dipl.inž.el.
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Broj: EŽ-16-10/19   

Podgorica: 16.10.2019.  god.  

  

  

POTVRDA 

 

Kojom se potvrđuje da Mekid Nusret, Bachelor turizma i zaštite životne sredine, rođen 

12.08.1983.godine u Bijelom Polju, angažovana kao strufni saradnik u "LIMING PROJEKT" 

d.o.o. Podgorica, na poslovima izrade Inoviranog elaborata o procjeni uticaja projekta na 

životnu sredinu od januara 2015. godine. 

 

Uvidom u radnu knjižicu, ustanovili smo da, imenovani ima preko pet godina rada u struci. 

  

  

  

  

  

                                                                                                                        Izvršni direktor                                                                               

                                                                                     M.P.                                                                                                        

                                                                                                              Žarko Asanovid,dipl.inž.el. 
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OPIS LOKACIJE 

1.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje 

projekta, sa ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi 

postupak procjene uticaja 

Detaljnim urbanistifkim planom " Marelica " Urbanistifku parcelu fini katastarska parcela 

br. 2729, upisana u list nepokretnosti br. 162 – prepis KO Dobra Voda, u zoni "A1", DUP 

"Marelica" Bar.  

Namjena planiranog objekta na Urb.parc. koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda  po 

urbanistifko tehnifkim uslovima je: turistifko stanovanje sa mogudim poslovanjem u 

prizemlju, površina urbanistifke parcele koju fini kat. parc. br. 2729 iznosi  1047.00m².  

Na urbanistifkoj parceli koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u 

"Marelica" u Baru, sa ukupnom  površinom od 1047.00m² ,  je planirana izgradnja hotela, 

visoke kategorizacije (4 zvjezdice). 

 

 Karta 1: Geodetska podloga 1:250(Izvor: Intesa Group – dio tehničke dokumentacije) 
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Karta 2: Situacija lokacije izgradnje hotela (Izvor: IntesaGroup – dio tehničke dokumentacije) 
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1.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa 

opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće 

razmjere, kao i o površini koja će biti obuhvaćena kada Projekat 

bude stavljen u funkciju 

Urbanistifku parcelu koju fini katastarska parcela br. 2729, sa sjeveroistofne strane 

granifi  sa kolsko - pješafkom saobradajnicom odakle je planiran pristup objektu,  sa 

jugoistofne strane se granifi  sa kat. parcelama br. 2730/1, 2730/2 i 2731, sa  

jugozapadne strane se granifi  sa kat. parcelom. br. 2721 i pristupnom kolsko 

pješafkom saobradajnicom, kojom se pristupa garaži i tehnifkim prostorijama koje se 

nalaze u podrumu 2, dok se sa sjeverozapadne strane granifi sa kat. parcelama br. 

2725 i 2728. Lokacija objekta je adekvatno ukljufena u saobradaj pristupnim kolskim i 

pješafkim saobradajnicama. 

Na Urb.parc. koju cini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u 

"Marelica" u Baru  projektovan je hotel 4****, visoke kategorizacije ,  spratnosti 

Po2+Po1+ Su3+Su2+Su1+P (podrum2, podrum1+3 suterena i prizemlje), ukupne bruto 

gradjevinske  povrsine 1540.09m2, bez podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu, 

koje ne ulaze u bruto povrsinu objekta, jer se navedene etaze koriste za garaze, teh. 

prostorije,  a sa uracunatim povrsinama podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu , 

iznosi – 2477,55m2. 

 

Slika 1: Prikaz trenutnog izgleda lokacije za izgradnju hotela (Izvor: Intesa Group) 

U nastavku se nalazi kartografski prikaz predmetne lokacije. 
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Karta 3: Geografski položaj planiranog projekta (Izvor: https://www.dinarskogorje.com/barsko-
primorje.html) 

 

 
Karta 4: Satelitski prikaz lokacije izgradnje hotela (Izvor: Google Earth) 

https://www.dinarskogorje.com/barsko-primorje.html
https://www.dinarskogorje.com/barsko-primorje.html
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1.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i 

seizmoloških karakteristika terena 

1.3.1. Geomorfološke karakteristike 

Prema podacima koji su navedeni u Detaljnom urbanistifkom planu „Sutomore- centar“ - 

opština Bar, ovo podrufje predstavlja pojas morske obale. Duž primorskog dijela, nalazi se 

više vedih i manjih uvala i rtova, što govori o razuđenosti morske obale. Od sjeverozapada ka 

jugoistoku smjenjuju se antiklinalna uzvišenja i sinklinalne uvale: uvala Čanj, brdo Velji grad 

(497 mnv) Spifansko polje i Sutomore, Peranovida glavica i Vufin brdo, Barsko polje, strmo i 

stenovito brdo Volujica (sa vrhom Filin tuz 256 m.n.v.) i niz uvala i strmih stjenovitih obala ka 

jugu - uvale Veliki i Mali Pijesak, uzvišenje Meret, uvale Meret i Pod Meret, uzvišenje Odas, 

Uvala Masline, uzvišenje Džafran, Uvala Paljuškovo, Rt Karastanov i Uvala ladna. Ka 

kontinentu, strme padine planina uzdižu se izvan granice planskog podrufja.  

Najpovoljnija morfološka struktura je u ravnifarskom podrufju u akumulativnim zonama na 

podrufju Bara, Sutomora i Čanja, gdje je i najveda zastupljenost terena do 5°, odnosno od 5° 

- 10°, najpogodnijih za izgradnju,a strmi nagibi padina (preko 20°, a festo i preko 30°) su 

karakteristifni za krefnjafke stijene i najizrazitiji su duž morske obale (klifovi su festo skoro 

vertikalnog nagiba) i navlafnog kontakta sa fliševima (tamo gdje fliš nije pokriven 

deluvijalnom drobinom). 

Geomorfološka svojstva podloge lokacije odlikuju se pjeskovito šljunkovitim I kamenitim 

obalnim podrufjem,koje dalje prema objektima i urbanizovanom dijelu prelazi u kaskadne 

formacije i platoe.  

Teren je u strmom nagibu, presjefen je magistralnim putem Bar - Ulcinj. Pored puta postoji 

plato na kome je planirana grad nja trafostanice.  Teren je pristupafan za izvođenje radova. 

1.3.2. Geološka građa terena 

Šire podrufje istraživanja izgrađuju sedimenti i vulkaniti trijasa te sedimenti jure, krede, 

paleogena i kvartara. Sedimentne stijene predstavljaju krefnjaci, dolomiti, fliševi i flišoidne 

stijene, konglomerati, brefe te nevezani kvartarni sedimenti, a vulkanske – andeziti, daciti i 

spiliti. Teren u najvedoj mjeri izgrađuju krefnjaci (razlifitih vrsta i sastava), flišni sedimenti, 

pjeskovi i gline i aluvijalni nanosi i tvorevine, a na pojedinim lokalitetima nalaze se i 

deluvijalni nanosi, magmatske stijene, morski priobalni nanosi i td. Prema DUP-u “Marelica” 

Bar, osnovni pravac pružanja geoloških slojeva uslovio je složenu geološku građu padina 

okrenutih ka moru.  

U tektonskom pogledu šire podrufje lokacije pripada terenima spoljašnjih Dinarida. Odlikuje 

se izuzetno složenim tektonskim slikama. Intenzivni pokreti I pritisci sa sjeveroistoka uslovili 

su monoklinalni pad sedimenata u tom pravcu, sa generalnim dinarskim pravcem pružanja 
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sjeverozapad-jugoistok, kao I razvoj raznolikih plikativnih I radijalnih strukturnih oblika. 

Kredni sediment Volujice, kao krilo antiklinale imaju monoklinalan pad slojeva od 45-70 

stepeni u pravcu sjeveroistoka, dok im je pružanje dinarskog pravca.  

Geološka građa terena planiranog projekta je definisana na osnovu inženjerskogeološkog 

rekognosciranja terena kao i uvidom u tumaf i Osnovnu geološku kartu list Bar. Osnovnu 

stijensku masu fine kredni krefnjaci ispucali i klasifikovani. 

 

Karta 5: Geološka karta posmatranog područja (Izvor: Ground Engineering d.o.o, Nikšid, 2019.) 
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1.3.3. Inženjerskogeološki sastav i odlike terena 

Osnovna stijena  su dobro okamenjene  vezane stijene. Petrološki gledano to su karbonatne 

stene i to slojeviti i bankoviti, rijetko debelobankoviti krefnjaci i dolomitifni krefnjaci sa 

neznatnim ufešdem dolomita. Površinski dio terena je izdijeljen haotifno raspoređenim 

pukotinama, koje isklinjavaju do 3 m dubine, a plitka površinska zona, do dva metra dubine, 

festo sadrži blokove i drobinu stijene sa crvenicom.  Kao inženjerskogeološke jedinice mogu 

izdvojiti osnovna stijena i produkti raspadanja (deluvijalne tvorevine).  

Deluvijalni pokrivaf (BL,DR,G)d – u sastavu ove jedinice su gline crvenice i pretaložena flišna 

raspadina i drobine razlifite krupnode, humificirane pri površini terena i decimetarski 

blokovi. Materijal istog sastava ispunjava pukotine i kaverne u krefnjafkom masivu, u zoni 

površinskog raspadanja. Ponegdje je to fista glina crvenica ili sa sitnom drobinom, tamno-

crvene boje. Debljine je promjenljive a prekriva samo djelove terena manjeg nagiba. 

Debljina ove sredine do 1 m. Fizifko-mehanifki parametri na osnovu ispitivanja u istim 

sredinama su: 

 

Tabela 1: Fizičko mehanički parametri za koru raspadanja deluvijalni pokrivač (Izvor: Ground 

Engineering d.o.o, Nikšid, 2019.) 

Prema građevinskim normama kategorizacije površinskog iskopa GN-200 ovi sedimenti     

spadaju u III kategoriju.   

Krefnjaci (K) – od ovih krefnjaka je izgrađen kompletan teren. Javljaju se kao bankoviti i 

slojeviti krefnjaci, sive boje. Generalno pružanje serije na samoj lokaciji je približno 

sjeveroistok-jugozapad, sa padom prema jugoistoku. Krefnjaci su izrasjedani i ispucali, pri 

femu su pukotine proširene karstifikacijom i zapunjene crvenicom i drobinom do dubine 

1,5-2,5m tako da se može izdvojiti zona površinske degradacije K*, gdje su krefnjaci 

izdijeljeni na decimetarsko metarske blokove. Prema građevinskim normama kategorizacije 

površinskog iskopa GN-200 ovi sedimenti spadaju u V – VI kategoriju. 
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Vrijednosti fizifko-mehanifkih parametara za prorafun za stensku masu su: 

 

Tabela 2: Fizičko mehanički parametri za koru raspadanja krečnjaka(Izvor: Ground Engineering d.o.o, 

Nikšid, 2019.) 

1.3.4. Hidrogeološke odlike terena 

Teren je izgrađen od karbonatnih stena za koje je karakteristifna dobra vodopropusnost. 

Preovladava pukotinsko-kavernozna poroznost. Voda se brzo infiltrira kroz brojne karstne 

oblike formirajudi izdašnu izdan razbijenog tipa.   

Na osnovu litološkog sastava terena, hidrogeoloških svojstava i funkcija stijenskih masa u 

sklopu terena, te poroznosti mogu se uglavnom izdvojiti dobropropusne stijene pukotinske i 

karstne poroznosti.  

U dobropropusne stijene, pukotinske i karstne poroznosti spada kompletan teren izgrađen 

od krefnjaka, dolomitifnih krefnjaka i dolomita. U sklopu terena imaju funkciju 

kolektorasprovodnika, posebno površinski, ispucali i karstifikovani dio. Sa povedanjem 

dubine smanjuje se stepen ispucalosti i karstifikovanosti stijene a samim tim i propusnost. 

Generalno posmatrano radi se o dobro propusnim sedimentima. 
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Deluvijalni pokrivaf, sastavljen od gline crvenice sa drobinom je srednje do slabo propustan, 

intergranularne i kapilarne poroznosti. Osim površinskog pokrivafa tu su i pukotine i 

kaverne zapunjene glinom crvenicom i sitnom drobinom. Generalno posmatrano 

deluvijalno pokrivaf i zapunjene pukotine i kaverne ne utifu bitnije na hidrogeološka 

svojstva terena. Lokalno, vode cirkulišu kroz pukotine, međuslojne diskontinuitete i kaverne 

prema moru. 

1.3.5. Pedološke karakteristike i bonitet tla 

Na teritoriji obuhvadenoj predmetnim detaljnim urbanistifkim planom, zavisno od matifnih 

- osnovnih stijena razvili su se sljededi tipovi zemljišta: crvenice i smeđa zemljišta na flišu. 

Crvenice prekrivaju dio terena u priobalnom pojasu stijenskih masa krednjaka i dolomitifnih 

krefnjaka. Crvenice su blago glinovita zemljišta, koja imaju visok sadržaj higroskopne vlage 

(preko 6%). U primorskoj zoni crvenice su plitke - male debljine, obrasle šikarom ili 

pašnjacima, te ih je veoma teško koristiti u poljoprivredne svrhe. Smeđa zemljišta na flišu su 

mlađa zemljišta, nastala fizifko-mehanifkim raspadanjem fliša. 

1.3.6. Seizmološke karakteristike 

Na osnovu karte seizmifke regionalizacije Crne Gore (1982. god.) za uslove tzv. srednjeg tla, 

koju je uradio Republifki seizmološki zavod Crne Gore u saradnji sa Zavodom za geološka 

istraživanja Crne Gore i Institutom za zemljotresno inžinjerstvo i inženjersku seizmologiju iz 

Skoplja, iatražno podrufje pripada zoni 9-og stepena seimifkog intenziteta u MCS  skali. 

Prema Pravilniku koeficijent seizmifnosti za povratni period 50 godina je Ks=0.1. 
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Karta 6 : Seizmička rejonizacija Crne Gore (1982.) 

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehnifkim 

normativima za izgradnju objekata u seizmifkim podrufjima (Službeni list SFRJ br.52/90). 

Sve prorafune seizmifke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima 

mikroseizmifke reonizacije, a objekte od zajednifkog znafaja rafunati za 1 stepen više od 

seizmifkog kompleksa. 

Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehnifkim 

propisima za građenje u seizmifkim podrufjima (Sl.list SFRJ br.39/64). 

1.3.7. Hidrološke karakteristike 

More je najznafajnija prirodna osobenost koja presudno utife ne samo na klimatske, 

biogeografske, hidrološke i druge prirodne karakteristike, ved i na privredni, turistifki i 

saobradajni razvoj opštine Bar. Ukupna dužina morske obale na teritoriji opštine Bar iznosi 

46 km, od fega 30 km pada strmo u more. Geološki sastav priobalja fine, uglavnom, flišni 

sedimenti, krefnjaci, pjeskovi i šljunkovi - žala. Geomorfologiju obale fine zalivi i poluostrva 

sa pojavom klifova. Obala mora kod Bara sitno je razuđena sa nekoliko prirodnih plaža, što 
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je posljedica smjenjivanja flišne zone i krefnjaka (uz selektivnu abraziju). Podaci koji su 

korišteni u nastavku poglavlja su najvedim dijelom korišteni iz dokumenata: Informacije o 

stanju životne sredine za 2017. i 2018.godinu i Nacionalna strategija integralnog upravljanja 

obalnim područjem Crne Gore 2015.godina. 

Mreža vodotokova i bujica 

Geološke, geomorfološke i klimatske karakteristike šireg podrufja uslovile su i slabo 

razvijenu mrežu vodotoka. Stalnih vodotoka ima samo u dolinama njihovih izvorišnih i 

središnih dijelova (osim kad se radi o tokovima u Barskom polju). To je posljedica velike 

nagnutosti terena (iznad 30%), zbog fega su uslovi za trajnije održavanje vodotoka vrlo 

nepovoljnim. Na ravnijim terenima i na prostorima izgrađenim ne samo od krefnjafkih, ved i 

od drugih stijena, postoje određeni uslovi za održavanje jafih vodotoka. Na ostalim 

prostorima postoje povoljni uslovi za pojavu bujifnih tokova. 

1.4. Izvorišta vodosnabdjevanja 

Prema podacima koji su dostupni na oficijelnoj web stranici d.o.o. Vodovod i kanalizacija 

Bar, o konkretnom izvorištu vodosnabdjevanja lokacije Dobra Voda ne postoje informacije, 

ali su navedene druge informacije o izvorištima opštine Bar.  Barski vodovodni sistem je jako 

složen. Funkcioniše u dva izražena režima rada – zimski i ljetnji režim. U toku zimskog 

režima rada potrebu u vodi u vodovodnom  sistemu pokrivaju izvori u priobalnom dijelu 

barske opštine: Zaljevo, Kajnak, Brca, Sustaš, Turfini i Vrelo. 

Izdašnost nabrojanih izvorišta u tom periodu daleko prevazilazi potrebe u vodi potrošafa u 

vodovodnom sistemu. 

U ljetnjem periodu zbog drastifnog smanjenja izdašnosti izvorišta u primorskom dijelu 

opštine, povedanog broja potrošafa i potreba u vodi, u vodovodni sistem se ukljufuju  

dodatne kolifine iz izvorišta u zaleđu: Velje oko i Orahovo Polje. Vrijeme ukljufenja ovih 

izvorišta zavisi od hidrološke godine i pofetka turistifke sezone i ono, uglavnom, traje od 

druge polovine juna pa do oktobra, ili novembra mjeseca. 

Dodatna kolifina vode sa ovih izvorišta zavisi od zahtjeva potrošnje i smanjenja izdanosti 

priobalnih izvorišta i krede se od 50 l/s u pofetnom periodu do maksimalnih 200 l/s koliki je 

kapacitet tog sistema. 

U tom periodu ukupna kolifina vode u priobalnim izvorima iznosi oko min 150 l/s, pa je 

ukupno raspoloživa kolifina vode u vodovodnom sistemu oko 350 l/s.                                              

S obzirom na izražene potrebe u vodi tokom ljeta, limitiranu kolifinu vode, stanje 

postrojenja i distributivne mreže najvedi problemi u vodosnabdijevanju izraženi su upravo u 

tom periodu.  
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1.5. Klimatske karakteristike 

Klima planskog i šireg podrufja opštine Bar, definisana je geografskim položajem u zoni 

umjerenog klimatskog pojasa, položajem neposredno pored Jadranskog mora i Skadarskog 

jezera i postojanjem I smjerom pružanja planinskog vijenca fija se visina krede od 800 mnv 

do 1595 mnv (Rumija). Teritorija barske opštine zahvata prostor između 41°51"48" i 

42°18'36" sjeverne geografske širine sa otvorenošdu za maritimne uticaje sa zapada i 

kontinentalne sa istoka i severoistoka. Ovakav položaj uslovljava klimatske uticaje koji daju 

umjerenu, odnosno sredozemnu klimu. 

Otvorenost istofne i sjeveroistofne polovine teritorije prema istoku, sjeveroistoku i sjeveru 

ima za posljedicu i određeni nivo kontinentalnog uticaja. Pružanje planinskog vijenca duž 

središnjeg dijela teritorije opštine, uslovljava ublažavanje maritimnih, s jedne, i 

kontinentalnih vazdušnih uticaja, s druge strane.  

Morfodinamika planinskog vijenca (strme planinske strane prema morskoj obali i u zoni 

Crmnice, s jedne strane, i blaže padine prema Skadarskom jezeru, s druge), utife na 

pojavljivanje relativno velikih razlika vremenskih stanja na vrlo malom prostoru, pa se na 

relativno maloj udaljenosti od samo 1-5 km i na visinskoj razlici od 1600 m, javljaju znatne 

temperaturne razlike, kao i razlike u kolifini padavina, vlažnosti i slifno. Ove razlike se 

osjedaju uglavnom izvan planskog podrufja, ali imaju uticaja na klimu u primorskoj najnižoj 

zoni, pogotovo kada se radi o padavinama i vjetrovima.(Izvor: Izvještaj o strateškoj procjeni 

uticaja na životnu sredinu državne studije lokacije „dio sektora 58 - turistički kompleks 

Ponta“- Ruža vjetrova; 2012.) 

Temperatura vazduha 

Srednja godišnja temperatura za opštinu Bar nije ista na cijeloj teritoriji, ali je važno istafi da 

iznosi prosjefno oko 16°C (na 1 mnv) pored morske obale. Posmatrano na širem podrufju 

najtopliji su najniži dijelovi teritorije pored Jadranskog mora i obale Skadarskog jezera, a 

zatim temperatura neravnomjerno opada sa porastom nadmorske visine. 

Periodi sa maksimalnom temperaturom vazduha od 30°C ili višom (tropski dani) traju i po 70 

dana, u zoni nižih dijelova Krajine i Crmnice. Na osnovu ovih podataka, ljetnjom turistifkom 

sezonom možemo tretirati period od 1. jula do 1. oktobra (narofito od 1. jula do 1. 

septembra). 

U primorskom dijelu opštine (do visine od oko 400- 500 metara) srednje maksimalne 

temperature vazduha se kredu od 28°C do 30°C. Najblaže klimatske uslove ima zona grada 

Bara, gdje su temperaturne amplitude najmanje, a zatim primorje do oko 200-300 metara 

apsolutne visine, a najvede razlike između ljetnjih i zimskih perioda javljaju se u priobalju 

Skadarskog jezera. (Izvor: Strateška procena uticaja na životnu sredinu DUP-a “Veliki pijesak” 

u Baru, 2009.) 
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Vlažnost vazduha i oblačnost 

Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha ima vrijednost do oko 70% u uskom priobalju 

Jadranskog mora (npr.Bar). 

Padavine 

U toplijem periodu godine (april-septembar) izlufi se 400 do preko 800 mm padavina, a u 

hladnijem periodu (oktobar-mart) 1000 do 2000 mm padavina. Analizirajudi srednje 

mjesefne kolifine padavina, zapaža se da se u julu izlufuje do 130 mm, a u avgustu i do 200 

mm padavina. Najvede kolifine padavina izlufe se u novembru i februaru, a najmanje u julu 

i avgustu. 

Osunčanost i oblačnost 

Prosjefna godišnja oblafnost (u desetinama pokrivenosti neba) iznosi 4,5. Najveda 

oblafnost je u toku zime, a nešto manja drugom polovinom jeseni i prvom polovinom 

proljeda, a najmanja ljeti, odnosno od pofetka jula do kraja septembra. 

Zimski mjeseci imaju najviše oblafnih dana - prosjefno 10-15, a ponekad i preko 20. U 

ljetnjim mjesecima oblafnih dana u prosjeku ima 4-5. Vedrih dana ima najfešde u julu i 

avgustu, fak 25-28. 

Osunfanost je u suprotnosti sa oblafnošdu i za opštinu Bar prosjefan godišnji broj sunfanih 

sati iznosi oko 2500 fasova (oko 7 fasova dnevno), što je dobra odlika za razvijanje 

kupališnog turizma. 

Vjetrovitost 

Na posmatranom podrufju razlika u festini vjetrova iz pojedinih pravaca je sljededa: 

sjeveroistok i istok-sjeveroistok 39%, zapad i zapad-jugozapad 15%,  sjever i 

sjeversjeveroistok 14%, tišina bez vjetra 5,2% i najrijeđi  sjeverozapad i sjever-sjeverozapad  

1,3%. Vjetrovi sa kopna prema moru su fešdi u zimskom periodu, a u suprotnom smjeru u 

ljetnjem periodu.  

Na osnovu Odluke o donošenju Državne studije lokacije ’’dio sektora 56’’, navedeni su 

podaci da najvedu festinu i jafinu javljanja ima LEVANT iz pravca sjeveroistoka (24,14 km/h), 

zatim PULENAT iz pravca zapada (18,07 km/h), MAESTRAL iz pravca sjeverozapada (19,21 

km/h), JUGO iz pravca juga i jugoistoka (21,92 km/h) i BURA iz pravca sjevera (22,07km/h) 

Neke od karakteristika vjetrova koji su zastupljeni na predmetnom podrufju su sljedede:  

1. BURA (NNE do ENE), koja duva drugom polovinom novembra do kraja marta. To je jak, 

iznenadan, suvi, hladan, a ponekad i orkanski vjetar. Duva u jakim udarima, a dolazi iz 

unutrašnjosti kopna. Bura se strmo ruši na morsku površinu, talasi su nepravilni, kratki, 
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strmi i niski (1-2,5 metra). Maksimalna vrijednost ovog vjetra izražena u skali bofora(BS) je 

12 BF, ili oko 17-24 m/s. Jaka bura raspršuje vrhove talasa u morsku pjenu i stvara vodenu 

prašinu, što smanjuje vidljivost. Temperatura vazduha se može u vrlo kratkom vremenu 

smanjiti za desetak stepeni Celzijusa. Pritisak vazduha je obifno povedan. Zimi bura duva 

fešde, snažnije i duže (3-7 dana), ljeti rjeđe, slabije i krade (oko 2 dana). Nagla pojava bure je 

jedna od njenih najopasnijih osobina. 2. JUŽNI vjetar ili jugo-jugoistofnjak (ESE preko SE do 

S), topao i vlažan vjetar, ujednafene brzine i stalnog smjera. Duva u periodu januar-april, 

maksimalne jafine 7- 8 BF ili 17-20 m/s. Karakteristika ovog vjetra je u tome što dolazi 

postepeno, duva ravnomjerno, a olujnu jafinu dostiže tek poslije 2-3 dana. Češde i jafe duva 

na otvorenom moru, a slabi prema kopnu. More dostiže veliku jafinu, a talasi mogu biti 

visine od 3-5 metara, odnosno maksimalno do 6 metara.  

3. ZAPADNI vjetar ili pulenat (NWW), karakteristifan je za topliji period godine, od maja do 

septembra, dostiže jafinu do 12 BF ili 13-17 m/s, maksimalno do 20m/s. Ovaj vjetar dolazi 

iznenada, rijetko duva, prolazan je i kratkotrajan, hladan i opasan, a također stvara velike 

talase.  

4. SJEVEROZAPADNI vjetar ili maestral (NW do SW), dnevni vjetar duva u toplom periodu 

godine od maja do septembra. Udari vjetra dostižu jafinu od 8-14 m/s ili 5-6 BF, more 

dostiže jafinu talasa od 0,5 do 1,5 m. Ugodan je za jedrenje, od jutra prema poslijepodnevu 

mijenja smjer udesno, okredudi se prema suncu, te stvara visoke talase. 

 
Slika 2: Klimatološka ruža vjetrova (Izvor: GUP Bar 2020.) 
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Ocjena klimatskih uslova 

Na predmetnoj lokaciji zastupljena je Mediteranska klima. Osnovne odlike mediteranske 

klime su blage zime, dugotrajna topla ljeta, jeseni prijatne, duge i toplije od proljeda. U toku 

300 dana godišnje ovdje vladaju srednje mjesefne temperature iznad 10°C, a u toku 6 

mjeseci, temperature su više od 15°C. Na karti 6, prikazana je pripadnost klimatskoj zoni. 

1.6. Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih 

divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 

Planirani projekat pripada priobalnom pojasu. Biodiverzitet navedene lokacije pripada 

priobalnom ekosistemu. Priobalni ekosistemi mogu se ocijeniti kao ugroženi i u određenoj 

mjeri devastirani. Registrovano najkarakteristifnije ugrožavanje je od urbanizacije i 

intenzivnog turizma, gradnje, konverzije zemljišta, izgradnje infrastrukture, otpada i 

otpadnih voda, kao i klimatskih promjena. 

Osim raznovrsnog i bujnog biljnog pokrivafa, geografski položaj i sastav tla omogudili su da 

u Baru rastu i razvijaju se razlifite biljne kulture, posebno suptropske. Osim livada, njiva, 

vinograda i vodnjaka, zeleni pojas Bara obiluje i listopadnim i fetinarskim šumama, 

pašnjacima, šikarom i makijom. Najrasprostranjenija biljka je maslina, autohtona vodna 

vrsta. Veoma je mali broj domadinstava u Baru koja u svojim dvorištima nemaju makar 

jedno maslinovo stablo. U Baru i okolini raste nekoliko vrsta maslina, a najzastupljenije su 

crna i žuta maslina, poznatije kao crnjaka i žutica. Poseban segment flore predstavlja 

aromatifno bilje. Priobalje Bara bogato je i egzotifnim biljnim vrstama poput: palmi, 

kaktusa, eukaliptusa, kestenova, te dekorativnih biljaka - agave, mimoze, oleandera, ali i 

ruzmarina i lovorike.  

 

 

Karta 7: Pripadnost klimatskoj zoni (Izvor: Zavod za hidrometeorologiju I seizmologiju) 
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Predmetno podrufje nije terenski istraženo iz oblasti flore I faune, te nisu dati detaljni 

podaci o biodiverzitetu lokacije. 

Generalno na širem podrufju zastupljena je makija I nisko rastinje, žbunje. Parcele koje nisu 

iskorištene u svrhu izgradnje, su zarasle. 

Podrufje ne spade u morsko dobro I ne nalazi se u sklopu zaštidenog podrufja, te u sklopu 

istraživanih literaturnih izvora nije spomenuto postojanje zaštidenih vrsta na ovoj lokaciji.  

1.7. Pregled zaštićenih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 

Na predmetnom podrufju nisu nađeni objekti koji su zaštideni ili imaju znafajnije istorijsko 

ili kulturno znafenje. 

Međutim, obzirom na istorijski razvoj grada, šire podrufje se odlikuje znafajnim kulturno 

istorijski nasljeđem: 

1. Arheološki objekti: 

a. Ruševine crkve na Velikom Pijesku, Dobra Voda 

b. Ostaci trikonhalne crkve na Topolici, Novi Bar 

c. Zaliv Bigovica, Polje, Bar 

2. Fortifikacioni objekti: 

a. Utvrđenje Nehaj, Sutomore 

3. Kulturno istorijske cjeline: 

a. Stari grad Bar sa faršijom i podgradom 

4. Memorijalni objekti: 

a. Koncentracioni logor P.M.137, Topolica, Novi Bar 

b. Spomen palim Crnogor cima u borbi protiv Turaka, Stari Bar 

c. Spomen plofa na Gatu br.2 u Luci Bar posvedena trojici strijeljanih Rodoljuba, 
Luka Bar 

d. Spomen plofa na pofetak partizanskih akcija u selu Spifu, Sutomore 

e. Spomen plofa na zgradi Šlakovida, Stari Bar 

f. Spomen plofa pripadnicima NOR-a koje je italijanski okupator bacio u bunar, 
Stari Bar 

g. Spomen plofa strijeljanim rodoljubima, Belveder, Stari Bar 

5. Profani objekti: 

a. Bivši dvorac kralja Nikole na Topolicii, Bar 

b. Zgrada Monopola duvana, Bar 

6. Sakralni objekti: 
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a. Manastir Ratac, Sutomore 

b. Crkva Sv.Ilije, Pefurice, Velje Selo 

c. Crkva Sv.Tekle, Sutomore 

d. Crkva Sv.Dimitrija, Nehaj, Sutomore 

e. Crkva Sv. Katarine, Ravna, Dobra Voda 

f. Crkva Sv.Roka, Sutomore 

g. Crkva Sv.Petke, Šušanj 

h. Omerbašida džamija, Brbot, Stari Bar 

Jedan od najstarijih spomenika šireg podrufja, i ujedno najstariji hrišdanski vjerski objekat u 

Crnoj Gori, je barski trikonhos iz VI vijeka, fiji se ostaci nalaze u centru grada (udaljenost od 

predmetne lokacije je cca 8km, vazdušne linije). 

Među brojnim objektima stambene, javne i sakralne arhitekture u gradu se nalazi više 

znafajnih arhitektonskih ostvarenja koja, po nafinu gradnje i oblikovanja, pripadaju 

razlifitim graditeljskim stilovima i koncepcijama - od romanifkih, gotifkih i renesansnih, do 

balkansko-orijentalnih. Nakon zemljotresa iz 1979. godine izvršena su obimna sistematska 

istraživanja, a jedan broj objekata je rekonstruisan i saniran. Starobarska tvrđava je jedini 

spomenik kulture prve kategorije u opštini Bar. 

1.8. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 

karakteristikama u odnosu na planirani projekat 

Na širem podrufju posmatrane lokacije, ima dovoljno neizgrađenih površina, odnosno 

prostornih mogudnosti za razvoj naselja, međutim zbog stihijske nelegalne izgradnje 

objekata bez urbanistifkih principa i pravila, planiranje infrastrukture u naselju i racionalnog 

korišdenja tog zemljišta je otežano. 

Najvedi dio prostora se koristi za povremeno (vikend i sezonsko) turistifko stanovanje, a 

objekti stalnog stanovanja su sa stanovima za turiste. 

Prema posljednjem zvanifnom popisu stanovništva (2011.godina), broj stanovnika na 

podrufju opštine Bar iznosi 42.368. Detaljniji podaci o broju stanovnika su prikazani u 

sljededoj tabeli: 

Tabela 3: Broj stanovnika opštine Bar i mjesta Dobra Voda (Izvor: (www.monstat.org.) 

Mjesto Ukupan broj 

Opština Bar 42 368 

Bar – urbana sredina 17 727 

Ostalo 24 641 

Dobra Voda 1 065 

http://www.monstat.org/
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Prema statistifkim podacima iz 2017.godine (www.monstat.org.) u Crnoj Gori na osnovu 

prirodnog priraštaja na 1 000 stanovnika, broj stanovnika se godišnje poveda za 1,4. 

Na 1 000 stanovnika godišnje se sklopi 5,3 brakova, što predstavlja stopu nupcijaliteta, dok 

je stopa divorcijaliteta 1,2. Stopa migracija u Crnoj Gori iznosi 8,4 što znafi da je na 1 000 

stanovnika 8,4 lica promijenilo svoje mjesto prebivališta u okviru granica Crne Gore. 

Obzirom da je u pitanju turistifko mjesto, tokom ljetne sezone, demografska slika podrufja 

se drastifno promjeni, jer dolazi do vede koncentracije domadih i stranih posjetilaca 

razlifitih kategorija (porodice, parovi, omladinske grupe, penzioneri i dr.).Tako da je npr. 

ostvareni turistifki promet u opštini Bar za period januar-avgust 2018. godine u kolektivnom 

smještaju (turisti) iznosio blizu 60.000 (59.884). 

1.9. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o 

objektima infrastrukture 

1.9.1. Postojeći privredni i stambeni objekti 

Na širem podrufju lokacije planiranog projekta postoje privredni objekti: ugostiteljsko 

turistifki privredni objekti. Zastupljeni su apartmanski objekti I restorani. Od stambenih 

objekata, zastupljeni su objekti visoke i niske gradnje. Isti se koriste u privatne svrhe, tokom 

cijele godine i u toku sezone, ali se koriste I za iznajmljivanje posjetiocima. 

 

Slika 3: Prikaz trenutnog izgleda lokacije za izgradnju hotela (Izvor: Intesa Group) 

 

http://www.monstat.org/
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1.9.2. Elektroenergetska mreža 

Podrufje ED Bar se napaja preko TS 110/35 kV Bar, snage 2x40 MVA, dalekovodom 110 kV 

Podgorica 2 – Bar, a postoji 110 kV veza Budva – Bar. Iz TS 110/35 kV Bar se preko voda Bar 

– Ulcinj iznosi snaga za potrebe konzumnog podrufja ED Ulcinj. Preko nadzemne 35 kV 

mreže, iz TS Bar se napajaju TS 35/10 KV: Čanj, Sutomore, Stari Bar i Veliki Pijesak, a preko 

kablovske mreže gradske TS 35/10 kV: "Rade Konfar", Topolica i Luka Bar. 

1.9.3. Saobraćajna infrastruktura 

Planirani projekat se nalazi uz Jadransku magistralu ili M2.4 / E 851, a parcela planiranog 

projekta je udaljena od obale oko 75 metara vazdušne linije u pravcu jugozapad. 

1.9.4. Telekomunikacione instalacije 

Iz dostavljenog katastra telekomunikacionih instalacija od strane Crnogorskog Telekoma 

može se primijetiti da na podrufju postoji izgrađena telekomunikaciona infrastruktura. 

Najbliži postojedi telekomunikacioni objekti su magistralni optifki kabal Bar - Budva, duž 

Jadranske magistrale kapaciteta 38 vlakana. U dijelu mobilne telefonije, u zoni DUP 

Dubovica prisutan je signal sva tri operatera, T-Mobile, Promonte i Mtel. Od drugih 

kablovskih operatera (KDS) osim T-Coma sa TV servisom, prisutan je i BBM sa bežifnom 

tehnologijom prenosa TV signala a u skorijoj bududnosti ofekuju se i razvoj mreža drugih 

KDS operatera sa savremenim telekomunikacionim rješenjima. 

1.9.5. Vodovodna i kanalizaciona mreža 

U uslovima dobijenim od J.P. „Vodovod i kanalizacija“ Bar nijesu dobijeni uslovi prikljufenja 

na javne hidrotehnifke instalacije, jer istih nema u prihvatljivoj udaljenosti. Prema tome, 

snadbijevanje objekta sa vodom, u sadašnjim uslovima, mora se rješavati na poseban nafin, 

dovozom iste sa strane cistijernama. U tu svrhu potrebno je predvidjeti - isprojektovati 

rezervoar. Fekalna kanalizacija ne postoji. Treba predvidjeti posebni ispust. Predhodno je 

potrebno uraditi uređaj za prefišdavanje higijensko-sanitarne vode. Kada se sagradi 

projektovana fekalna kanalizacija mogude je izvršiti prikljufenje na istu. Za javnu 

atmosfersku kanalizaciju nijesmo dobili nikakve podatke s obzirom da sa istom upravlja 

drugo Javno preduzede. Kada se izgradi mjesna hidrotehnifka infrastruktura, modi de 

objekat prikljufiti na istu. 

Horizontalni i vertikalni razvod u objektu projektovan je od bešumnih PE kanalizacionih cijevi 

REHAU RAUPIANO ili sl. i fazonskih komada. Horizontalni razvodi ispod plofe prizemlja kao i 

na suterinima projektovani su visedi vezani su šelnama za međuspratnu konstrukciju. Razvod 

fekalne kanalizacije u podrumu 2 je podplafonski. Vertikale d = 110mm postaviti u za to 

predviđene otvore uz ventilacione kanale a potom ih obzidati. Horizontalni razvod, visedi, 

raditi u projektovanom podužnom padu J = 1.0 %. Horizontalni razvod do prihvatanja WC–e  

je d = 110mm, a nakon toga preko adekvatne redukcije  prelazi u d = 75mm. Na svakoj 

vertikali, ugraditi adekvatni revizioni komad. Sve kanalizacione vertikale završavaju kao 
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ventilacioni produžeci kanalizacije d=100mm na krovu objekta sa ventilacionom kapom. 

Nakon završene montaže potrebno je izvršiti ispitivanje i ispiranje kompletnog razvoda. 

Atmosferska voda sa krovova i terasa sakuplja se u krovne betonske kanale i terasne 

kanalete i odvodi preko slivnika i olufnih cijevi ulivaju u spoljnu atmosfersku kanalizaciju. 

Cijevi za krovne vertikale su PE Ø100mm, dok su za odvodnjavanje terasa projektovane cijevi 

PE 75 mm. Na osnovu površina krovova i terasa određen je broj kišnih vertikala i njihov 

profil. 

2. OPIS PROJEKTA 

2.1. Opis fizičkih karakteristika projekta, uključujući prateću infrastrukturu, 

organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu 

zaposlenih itd. 

Prema Detaljnom urbanistickom planu  "Marelica", Opstina Bar na Urb.parc. koju cini 

kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u "Marelica" u Baru,  planirana je 

izgradnja hotela, visoke kategorizacije (4 zvjezdice), po parametrima shodno UT uslovima.  

  

Detaljnim urbanistifkim planom " Marelica " Urbanistifku parcelu fini katastarska parcela 

br. 2729, upisana u list nepokretnosti br. 162 – prepis KO Dobra Voda, u zoni "A1", DUP 

"Marelica" Bar.  

 Namjena planiranog objekta na Urb.parc. koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda  po 

urbanistifko tehnifkim uslovima je: turistifko stanovanje sa mogudim poslovanjem u 

prizemlju, površina urbanistifke parcele koju fini kat. parc. br. 2729 iznosi  1047.00m².  

Na urbanistifkoj  parceli koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u 

"Marelica" u Baru, sa ukupnom  površinom od 1047.00m² ,  je planirana izgradnja hotela, 

visoke kategorizacije (4 zvjezdice). 

S obzirom na nedostatak hidrotehnifke infrastrukture na zahvatu Dup-a »Marelica« Bar, do 

izgradnje planiranih infrastrukturnih objekata, planira se alternativno snabdjevanje vodom 

izgradnjom cistjerne kao i alternativni i privremeni odvoz otpadnih voda  nabavkom i 

ugradnjom ekoloske-bioloske septicke jame. Sa postojece gradske infrastrukture objekat se 

veze na Elektro i PTT mreze. Sa stanovišta tehnifkih i tehnoloških zahtjeva u projektovanom 

objektu je ispoštovana funkcionalnost na svim etažama.   

U hotelu 4**** je u skladu sa tehnifko-tehnološkim zahtjevima izvršeno pravilno grupisanje 

zoninga, tj. djela za odmor, djela za pripremu hrane i objedovanje, djela za higijenu i djela za 

spavanje. Veze su projektovane u najkradoj mogudoj formi, a zoninzi su orjentisani tako da 

se ispoštuju osnovne vizure prema širem okruženju.  Upotrebljeni materijali u skladu su sa 

tehnifko-tehnološkim zahtjevima pravilno odabrani kako u smislu kvaliteta, dizajna tako i u 

smislu ekoloških standarda i energetske efikasnosti objekata.  



46 

 

  

2.2.  Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta (površina 

potrebnog zemljišta; tehnologija građenja; organizacija unutrašnjeg 

transporta; primjena mehanizacije, opreme i sredstava; dinamika 

realizacije pojedinih faza; korišćenje vode, energije, sirovina; 

stvaranje otpada; emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih 

mirisa u vazduh; povećanje buke, vibracija) 

Prije pofetka radova, izvođaf radova de pripremiti gradilište, shodno zakonskim propisima i 
garantovade pristup gradilištu iskljufivo radnicima angažovanim na izvođenju radova, 
radnicima koji vrše nadzor, radnicima koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnicima 
Investitora. Ukoliko se desi da je neophodno prisustvo drugih lica, to se može izvesti uz 
saglasnost rukovodioca gradilišta, obzirom da pripremni radovi ukljufuju I uklanjanje 
postojedeg objekta. 

U toku izrade radova potrebno je obezbijediti potrebnu infrastrukturu.  Šemom organizacije 
gradilišta bliže se definišu i prostorne pretpostavke za obavljanje pripremnih radova. 

Nakon završetka posla, izvođaf radova je dužan ukloniti sve privremene objekte (kao što su 
građevinski kontejner za radnike, za šefa gradilišta, pokretni toaleti i tome slifno) koji su bili 
postavljeni za izgradnju i fitav teren mora biti vraden u prvobitno stanje ili u stanje kakvo je 
prikazano u Projektu. 

Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbijedno-odgovarajude 
mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja. Za rukovanje i održavanje navedenih 
sredstava rada može se povjeriti samo licu koje je strufno osposobljeno za takav rad i 
ispunjava određene uslove u smislu strufne, zdravstvene i druge podobnosti o femu se 
mora voditi evidencija. Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena 
PP aparatima. 

Dopremu građevinskog materijala treba obavljati tako da se time dodatno ne zagađuje 
životna sredina, odnosno da su zagađenja minimalna. Za istovar građevinskog materijala 
bide obezbijeđena odgovarajuda mjesta. 

Za potrebe pripreme terena, koristide se određeni broj građevinske mehanizacije (bageri, 
buldožeri, utovarivafi, kamioni i sl.). 

Unutrašnji transport prilikom izvođenja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz 
primjenu odgovarajude građevinske mehanizacije (buldožeri, bageri, utovarivafi, kamioni). 
Dinamika realizacije izvođenja projekta po pojedinim fazama bide u skladu sa operativnim 
planom izvođenja radova od strane odabranog izvođafa. 

Za betonske radove koristide se šljunak i pijesak koji de se kao pripremljeni beton dovoziti 
na lokaciju pomodu miksera. Pripremni radovi se obavljaju tako da se njihovim izvođenjem 
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ne zagađuje životna sredina, a u slufaju buke, vibracija i ostalih pratedih pojava, koje mogu 
ugroziti okolni prostor, preduzimaju se mjere za njihovo otklanjanje. Svi pripremni radovi 
imaju privremeni karakter. 

2.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka 

proizvodnje (energetska potražnja i korišćenje energije, priroda i 

količine korišćenih materijala, prirodni resursi uključujući vodu, 

zemljište, tlo i biodiverzitet) 

Na Urb.parc. koju cini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u "Marelica" u 
Baru  projektovan je hotel visoke kategorizacije 4**** ,  spratnosti Po2+Po1+ Su3+Su2+Su1 
+P (podrum2, podrum1+3 suterena i prizemlje), ukupne bruto građevinske  površine 
1540.09m2, bez podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu, koje ne ulaze u bruto površinu 
objekta, jer se navedene etaže koriste za garaže, teh. prostorije,  a sa uracunatim 
površinama podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu , iznosi – 2477.55m2  

Prema UT uslovima, na Urb.parc. koju šini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda,  planirana je 
maksimalna spratnost objekta do 4 etaže. 

Objekat je na urbanistiškoj parceli postavljen u skladu sa UT uslovima, međusobna 
udaljenost od susjednih parcela je ispostovana, kao i građevinska linija. 

2.4. Detaljan opis projekta, planiranog proizvodnog procesa i tokova 

proizvodnje, počev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda 

2.4.1. Opis funkcionalnog rješenja 

Na Urb.parc. koju cini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u "Marelica" u 

Baru  projektovan je hotel 4****, visoke kategoruzacije ,  spratnosti Po2+Po1+ 

Su3+Su2+Su1+P (podrum2, podrum1+3 suterena i prizemlje),  ukupne bruto gradjevinske  

povrsine 1540.09m2, bez podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu, koje ne ulaze u bruto 

povrsinu objekta, jer se navedene etaze koriste za garaze, teh. prostorije,  a sa uracunatim 

povrsinama podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu , iznosi – 2477.55m2.  

 Prilikom projektovanja hotela 4****,  spavace zone su orjentisane tako da je omogucena 

maksimalna osuncanost u toku dana.  Predmetni objekat,  hotel 4****,   je radjen u skladu 

sa propisima, preporukama i standardima o izgradnji objekata. Objektu se pristupa sa 

kolsko-pjesacke saobracajnice sa sjeveroistocne strane, do glavnog i ekonomskog ulaza, dok 

se garažama i teh. prostorijama pristupa sa jugozapadne strane.  

 - U OSNOVI PRIZEMLJA – U osnovi prizemlja hotela 4****, planiran je glavni ulaza u objekat 

sa sjeveroistocne strane. Glavni  ulaz se sastoji od: ulaznog hola, glavno stepenista i lifta  koji 

povezuju sve etaze u objektu, lifta zasebnog za kuhinju, koji je povezan sa svim etazama, kao 

i sa etazom na kojoj  su projektovane komore i vaga za snadbijevanje restorana, kao i 
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prijemnog hola sa recepcijom, kancelarija kao i toaletima muski, zenski i za osobe sa 

posebnim potrebama za goste hotela. U osnovi prizemlja projektovan je i restoran sa 

terasama,  sa kuhinjom, zasebnim pristupom ekonomskoj zoni , svlacionicama i toaletima za 

osoblje.  

 U OSNOVI  SUTERENA 1.  –planiran je hol, glavno stepenisše i lift, koji povezuju sve etaže u 

objektu. U osnovama SUTERENA 1,  projektovane su 4 sobe, i 3 apartmana. U osnovi 

suterena 1 je također projektovan rezervoar za vodu.   

 U OSNOVI  SUTERENA 2 i 3.  planiran je hol, glavno stepenište i lift, koji povezuju sve etaže u 

objektu. U osnovama SUTERENA 2 i 3,  projektovane su po 4 sobe, i 3 apartmana. Što 

ukupno cini za suteren 2 i 3, 8 soba i 6 apartmana.  

U OSNOVI  PODRUMA 1 –planiran je hol, glavno stepenište i lift, koji povezuju sve etaže u 

objektu, kao i potrebne tehnifke i mašinske prostorije ( bojleri, splinker hidrostanica, dizel 

agregat,ostava), također su u podrumu 1 planirane  recepcija za spa i bazene , muški i ženski 

wc sa tuševima i wc za osobe sa posebnim potrebama, wellness (sauna, tursko kupatilo, 

masaze), veci bazen , kao i djefiji bazen, sa šankom i prostorom oko bazena sa ležaljkama i 

svom neophodnom opremom za ugodan boravak gostiju hotela sa 4****.  Također je 

planiran prostor za sobaricu – održavanje higijene, kao i vešeraj koji su povezani sa zasebnim 

liftom sa ostalim etažama u objektu.  

 U OSNOVI  PODRUMA 2 –planiran je hol, glavno stepenište i lift, koji povezuju sve etaže u 

objektu, kao i garaža sa 12PM, do koje se dolazi rampom sa jugozapadne strane. Također u 

PODRUMU 2 su tri komore koje su povezane sa kuhinjom restorana sa zasebnim liftom, 

vaga, kao i potrebna prostorija- tampon zona.  

Ukupan broj smještajnih jedinica u hotelu je: 12 soba i 9 apartmana, tj. 21 smještajna 

jedinica.  

- Prilikom projektovanja soba i apartmana,  dnevne i spavade zone su orjentisane tako da je 

omogudena maksimalna osunfanost u toku dana.  

- Objekat se završava ravnim neprohodnim krovom sa svim potrebnim hidro- i 

termoizolacijama.   

- Glavnom ulazu u HOTEL 4****, visoke  kategorizacije, se pristupa sa kolsko - pješafke 

saobradajnice sa sjevero istofne strane. 

 

2.4.2. Osnovni podaci o konstrukciji objekta 

Objekat je spratnosti: Po2+Po1+Su3+Su2+Su1+P (podrum2+ podrum 1+3 suterena i 

prizemlje). Aseizmifki i gravitacioni nosedi sistem fini AB zidna platna i stubovi  postavljena u 

oba ortogonalna pravca. Usvojeni koncept konstrukcije je vedinom bio vodjen 

arhitektonskim zahtjevima ali i seizmifkim uslovima terena što podrazumjeva dovoljno krutu 
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betonsku strukturu. Međuspratna konstrukcija je monolitna AB konstrukcija livena na licu 

mjesta debljine dp=18.00 i 22.00cm, temeljna ploca dp=60.00cm. 

2.4.3. Karakteristike i svojstva materijala, instalacija i opreme 

Osnovni principi kod opredeljenja za izbor materijala su sljededi :  

-konzervacija spoljne i unutrašnje energije u uslovima postojedih klimatskih karaktristika,  

-resursi graditeljskog nasljeđa i savremenih tokova,  

-posebnosti u karakteru objekta.  

Obrada unutrašnih i spoljasnjih zidova: Fasadni i pregradni zidovi su od blok opeke i 

betonska zidna platna.  Malterisanje unutrasnjih zidova se vrsi sa produznim malterom 

R=1:3:6.  Bojenje unutrasnjih prostorija zidova se vrsi poludisperzijom sa prethodnim 

gletovanjem  dva puta i bojenjem dva puta, dok su zidovi u kupatilu i kuhinji oblazu 

prvoklasnom keramikom.  Malterisanje fasadnih povrsina termon malterom, prethodno 

izvrsiti ciscenje povrsina i iste izravnati i popuniti, na pripremljenu podlogu izvodi se 

penetracija, potom se nanosi termonom 4S u slojevima od po 0,5 cm. Fasadni zidovi su od 

''demi'' fasada kombinaciji u 3 boje,  bijele boje, u boji drveta, u sivoj boji i  dijelovi fasada su 

oblozeni kamenim plocama, kao i potporni zidovi oko objekta. Kamene ploce postavljati 

preko sloja cementne kosuljice sa obaveznim sidrenjem za zid.  

Obrada plafona:  Malterisanje unutrasnjih plafona se vrši sa produžnim malterom R=1:3:6 

Bojenje plafona se vrši poludisperzijom sa prethodnim gletovanjem  dva puta i bojenjem dva 

puta, dok se u kupatilu izvodi hanter daglas spušteni plafon.  

Podne obloge: U spavadim sobama i apartmanioma, kao i u glavnom holu predviđen 

kvalitetan etison, u kupatilima i kuhinjama je predviđena prvoklasna protivklizna unutrašnja 

keramika, dok je na terasama predviđena vanjska protivklizna granitna keramika, na 

stepenicama i u tehnickim prostorijama  je postavljena protivklizna unutrsnja keramika - 

mermer. U kuhinji restorana, kao i sanitarnim cvorovima je postavljena protivklizna 

unutrsnja keramika, kao i u restoranu i u  glavnom ulazu.  

Fasadna i unutrašnja stolarija:  

U skladu sa ovim principima primjenjeno je na fasadi objekta kombinacija staklenih i punih 

ploha koje su obrađene ravnim i stokovanim malterom. Spoljašnja stolarija je od 

aluminijskih eloksiranih profila sa termo prekidom. Spoljašnja stolarija je zastakljena staklom 

"Termopan" 4+12+4mm sa vanjskim stop sol staklom. Unutrasnja stolarija je drvena, okov za 

unutrasnju stolariju je mesingani. Ulazna vrata od soba i apartmana su blind vrata od drveta, 

okovi su metalni za blind vrata. Spoljašnja stolarija posjeduje aluminijske venecijanere kao 

zaštitu.   
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 Ograde: Ograde na terasama su rađene od aluminijskih profila. Odvođenje vode od 

atmosferskih padavina je predviđeno slivnicima na terasama i na ravnom krovu i olufnim 

vertikalama od aluminijumskog lima.  

Krov je riješen kao ravan - neprohodan  sa potrebnom termo i hidro izolacijom. 

2.4.4. Zelenilo i slobodna površina 

Na lokaciji objekata se pojektom predviđa novo ozelenjavanje na slobodnim površinama 

koje ce svojom ulogom likovno unaprijediti lokaciju. Zelenilo je planirano kao zasad travnatih 

povrsina na slobodnim povrsinama i  mjestimifnim sezonskim cvijedem i niskim uređenim 

zimzelenim rastinjem. 

 

2.5. Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i 

drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog 

procesa sa posebnim osvrtom na količine i karakteristike opasnih 

materija i drugo 

2.5.1. Vodovod i kanalizacija 

Objekat je planiran kao poslovni HOTEL, sa podrumom 1, 2, suterenima 1, 2, 3, i prizemljem. 

U  prizemlju su planirane glavni ulazi u objekat, u suterenima 1, 2, 3, su planirani apartmani 

za prijem gostiju. U podrumu 1. je planirana garaža za motorna vozila gostiju hotela u 

podrumu 2 tehnifke prostorije.  

U uslovima dobijenim od J.P. „Vodovod i kanalizacija“ Bar nijesu dobijeni uslovi prikljufenja 

na javne hidrotehnifke instalacije, jer istih nema u prihvatljivoj udaljenosti. Prema tome, 

snadbijevanje objekta sa vodom, u sadašnjim uslovima, mora se rješavati na poseban nafin, 

dovozom iste sa strane cistijernama. U tu svrhu potrebno je predvidjeti - isprojektovati 

rezervoar. Fekalna kanalizacija ne postoji. Treba predvidjeti posebni ispust. Predhodno je 

potrebno uraditi uređaj za prefišdavanje higijensko-sanitarne vode. Kada se sagradi 

projektovana fekalna kanalizacija mogude je izvršiti prikljufenje na istu. Za javnu 

atmosfersku kanalizaciju nijesmo dobili nikakve podatke s obzirom da sa istom upravlja 

drugo Javno preduzede. Kada se izgradi mjesna hidrotehnifka infrastruktura, modi de 

objekat prikljufiti na istu.   

Kako nema uslova za povezivanje na spoljnu vodovodnu mrežu neophodno je predvidjeti 

rezervoar  za  vodu, što je ovdje i urađeno. Potrebna zapremina rezervoara je W=108,25 m3. 

Isto je ovdje  predviđeno. U sklopu rezervoara je predviđena zatvarafnica, u koju de dodi 

hidroforsko postrojenje. Pored toga dolaze potrebni fazonski komadi i armature za 

normalno funkcionisanje vodosnadbijevanja. Za sada de se morati voda dovoziti cistijernama 

i skladištiti u rezervoar.  Rezervoar je lociran plato u nivou prizemlja, u blizini budude trase 

projektovanog mjesnog vodovoda, pa prikljufenje modi relativno lako modi realizovati. 
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Vodovod 

Obzirom na prethodno navedeno stanje javnih instalacija kao druge važede uslove, posebno 

kad se tife položaja vodomjera stambenih i poslovnih prostora, dato je rješenje vodovodnog 

prikljufka i vodovodne mreže u objektu. Posebno je odvojena protivpožarna mreža za 

objekat, a posebno dovodi sanitarne vode za sanitarne prostorije i kuhinju. Sanitarne 

vodovodne vertikale su projektovana od PE vodovodnih cijevi tipa REHAU ili sl., a 

protivpožarna mreža od pocinfanih cijevi.  Instalacija protivpožarnih hidranata u objektima 

projektovana je od pocinfanih vodovodnih cijevi i fitinga. Cijevi se o međuspratnu 

konstrukciju prifvršduju adekvatnim  šelnama i izoluju plamaflex izolacijom. Požarni hidranti 

Ø50 mm smješteni su na propisnoj visini iznad kote poda, na svim etažama i enterijerski 

obrađeni. Hidrantska vertikala je nezavisna i na nju nema zatvarafa, tako da su uvijek 

mobilne, sposobne za rad. Na svakoj etaži je postavljen po jedan požarni hidrant. U 

Podrum1, predviđeni su dva protivpožarna hidranta. Od ulaza u objekat se u podu polaže 

prikljufna cijev d = 50 mm,  do ulaza u sanitarnu prostoriju odnosno razdjelnika. Od 

razdjelnika svim tofedim mjestima u svim sanitarnim prostorijama obezbijeđen je dovod 

hladne vode d = 16 mm. 

Priprema tople vode vrši se na jednom mjestu, u centralnom bojleru. Centralni bojler se 

nalazi u tehnifkoj prostoriji, u podrumu jedan (1). Predviđa sa dovod  vode plastifnom cijevi 

profila d = 50mm  iz rezervoara do bojlera. Od centralnog bojlera se postavlja cijev d = 

50mm, sa termoizolacijom za povradaj tople vode do razdjelnika. Odakle se vodi cijevima d = 

16mm do onih tofedih mjesta gdje je potrebna topla voda (kade, lavaboi, tuš - kada i bidei). 

Ispred  tofedih mjesta ne ugrađuju se ventili sa kapom 1/2", jer isti postoje na razdjelniku za 

svako tofede mjesto za hladnu i toplu vodu.  Od tofedih sanitarnih uređaja sa postavlja 

povratni vod – recirkulacija do centralnog bojlera- cijev prefnika d= 25mm, sa 

termoizolacijom. Nakon montaže  vodovodnih cijevi, vrši se hidraulifko ispitivanje na probni 

pritisak vodovodne mreže, na probni pritisak od =6 bara. Postupak vršenja hidraulifkog 

ispitivanja se vidi iz priloženog formulara - zapisnika. Prije predaje izvedenih radova na 

instalacijama vodovoda potrebno je pribaviti dokaz o izvršenoj dezinfekciji  vodovodne 

mreže i dokaz da su uzorci vode iz ove mreže bakteriološki ispravni, tj. da je voda po 

izvršenoj dezinfekciji ispravna za pide i ljudsku upotrebu. Kvalitet vode treba da  odgovara  

Uslovima pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide (Sl. list SRJ, br.42/98). Za  

zajednifke prostorije u objektima projektovan je adekvatan broj šest (6) protivpožarnih 

hidranata. 

Objekat se ne prikljufuje na javnu vodovodnu mrežu, jer ista ne postoji  u neposrednoj 

blizini, što se vidi u gore navedenim uslovima J. P. „Vodovod i Kanalizacija“ Bar, koji se 

prilažu u projektu. Prikljufenje de se izvršiti, kada se za to stvore uslovi, kada se izgradi 

mjesni vodovod duž magistralnog puta Bar- Ulcinj.  Za dimenzionisanje prikljufaka i 

vodovodne mreže u objektu korišdena su dva kriterija:  

• potreba u vodi za higijensko sanitarne potrebe  
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• protivpožarna potreba u vodi.  

Higijensko sanitarne potrebe u vodi određene su po metodi inž. Brixa na osnovu tzv. jedinica 

opteredenja prema projektovanoj strukturi i broju sanitarnih uređaja  Struktura i broj 

sanitarnih pribora u objektu  je: 

 

Čemu odgovara protok q=2,09l/s. 

Za gašenje eventualnih požara, predviđen je  potreban broj  protivpožarnih hidranta. 

Predviđen je istovremeni rad dva požarna hidranta, sa proticanjem od Q = 2,50 lit/s po 

hidrantu, to de redi Q= 2x2,5 = 5,00lit/s, i minimalnim nadpritiskom od P = 2,5 bara, koji je 

obezbijeđen sa predviđenim hidroforskim postrojenjem. Ova kolifina vode je mjerodavna za 

dimenzionisanje vodovodnog cjevovoda . Pored toga predviđena su dva spoljna hidranta. 

Pri hidraulifkom prorafunu je korišdena  je opšta formula , koja je uzeta kao osnov za 

izrafunavanje pada pritiska usled trenja u cijevima pod pritiskom  

  

gdje je: I–gubitak pritiska λ–koeficijent otpora L–dužina cijevi d–unutrašnji prefnik cijevi v–

srednja brzina strujanja vode g– zemljina teža 

Kako se nivo vode u rezervoaru nalazi na  koti prizemlja  Hotela, a samim time u nivou 

potrošafa vode, neophodno  predvidjeti uređaj za potiskivanje vode, što je ovdje urađeno, 

preko hidroforskog postrojenja. Postrojenje se sastoji od dvije pumpe i hidroforske posude. 

Rad pumi je sinhronizovan tako, da je jedna u pogonu a druga u rezervi, naizmjenifno. Iz 

prethodnog se vidi da je za dimenzioniranje prikljufka do vodomjera i osnovne mreže u 

objektu sa hidrantskom mrežom , primarna protivpožarna potreba u vodi.  Na osnovu 

prethodnog odabira se HYDRO MULTI-E 2 CRE 10-5,  dvije pumpe sa hidraulifkom posudom, 

komplet proizvod GRUDFONS-a.  

Mogude je uzeti uređaj i drugog proizvođafa, tim da ima iste karakteristike Iz prethodnog se 

vidi da je za dimenzionisanje prikljufka do vodomjera i osnovne mreže u objektu sa 

hidrantskom mrežom, primarna protivpožarna potreba u vodi. Hidraulifki prorafuni 

Hidraulifki prorafun vodovodne mreže provjerit demo sa dva aspekta:  

- Provjeru nadpritiska na najkritifnijem potrošnom mjestu  
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- Provjeru potrebnog nadpritiska na najvisofijem i najdaljem protivpožarnom hidrantu.     

Provjera raspoloživog pritiska na kritifnom potrošnom mjestu    Najvisofija tofeda mjesta u 

objektima, u odnosu na kontrolnu vodomjernu šahtu ispred objekta, su ona na potkrovlju pa 

demo izvršiti provjeru pritiska u mreži te etaže. Shodno uslovima J.P. “Vodovod i 

kanalizacija“ Bar u vodovodnoj mreži na mjestu prikljufka rezervoaru je pritisak P = 0 bara. 

Ukupna geodetska razlika od kontrolnog vodomjera ispred objekta do tofedih mjesta na 

potkrovlju  iznosi 5,00 m. 

 

Iz navedenog se vidi da je raspoloživi pritisak na kritifnom izlivnom mjestu ne dovoljan za 

normalnu upotrebu sanitarnih uređaja u sanitarnim prostorijama, a posebno za 

protivpožarnu zaštitu kojoj je potreban nadpritisak P=2,5 bara. Pa je neophodno ugradit 

uređaj za povedanje pritiska – hidroforsko postrojenje. Da bi se odstranio negativan uticaj 

rada hidroforskog postrojenja na spoljnu gradsku vodovodnu mrežu, a što je zahtijevano 

uslovima J. P. „Vodovod i kanalizacija“ Bar  na dovodu vode je predviđen rezervoar 

zapremine  W =  litara. Shodno propisima raspoloživi pritisak na najkritifnijem 

protivpožarnom hidrantu treba da iznosi min.2.5 bara. U našem slufaju najkritifniji - 

najvisofiji i najdalji hidrant je na posljednjoj etaži u  prizemlju objekta. Što uslovljava 

ugradnju uređaja za povedanje pritiska u objektu u cilju obezbjeđenja propisanih uslova.  

Osnovni parametri za dimenzionisanje hidroforskog postrojenja su dominantna kolifina 

vode za objekat i potrebni pritisak na kritifnoj tafki mreže. Iz prethodnih analiza se vidi da 

hidroforsko postrojenje treba da zadovolji potrebnu kolifinu vode za protivpožarnu potrebu 

unutrašnje hidrantske mreže odnosno kolifinu od q = 5,0 l/s. Što se tife manometarske 

visine dizanja hidrostanice, kao drugog bitnog parametra za njen izbor, dominantno de biti 

protivpožarnim propisima minimalno potrebni pritisak na najvisofijem hidrantu od 25.00 

m.v.s. Iz projekta je vidno da su najkritifniji hidranti u prizemlju. 

q=5,0l/s i Hman=30,40m 

 Čemu odgovara hidrostanica proizvod “GRUNFOS”-Austrija sa kompezacionim sudom od 

100 l, sa frekventnim regulatorom, ili slifna sa hidraulifkim podacima :  

Protok    ...................    Q  =  5,00 l/s.  

Napor     ...................    H  =  40,0 m  
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N = 2 x 2,2 kW  

Ukljufivanje crpne stanice je automatsko u zavisnosti od pritiska. Pratedi frekventni 

regulator obezbijedit de potiskivanje vode u objekat prema trenutnim potrebama a pritisak 

de biti konstantan prema zadatim parametrima rada hidrostanice. Hidrostanica bide 

montirana u zatvarafnici rezervoara.  

Gubici iznose:  

- Gubici u vertikali ………………………………………………………. 7,00 m.v.s.  

- Gubici na vodomjeru …………………………………………………. 3,00 m.v.s.  

Ukupni gubici: 10,00 m.v.s.  

Potreban nadpritisak …………………………………………………. …25,00 m.v.s.  

Ukupan minimalno potreban pritisak na kazanu hidroforskog postrojenja: 35,00 m.v.s.  

Odabrano hidroforsko postrojenje zadovoljava standarde kvaliteta ISO 9001. Može da se 

ugradi pumpa i drugog proizvođafa, s tim to mora da zadovolji postavljene uslove (Q, H).  

Za prorafun hidroforskog postrojenja potrebno je odrediti sledede:  

1 Ukupnu zapreminu kazana V [m3]  

2 Zapremina dijela kazana sa potrošnom sadržinom vode Vp [m3]  

3 Zapremina dijela kazana sa sadržinom vazduha pod pritiskom Vv [m3]  

4 Zapremina dijela kazana sa stalnim sadržajem vode Vs *m3+  

5 Kapacitet pumpe Qp [m3/h]  

6 Pritisak ukljufivanja Pu *kp/cm2+  

7 Pritisak iskljufivanja Pi *kp/cm2+  

8 Razlika pritisaka između Pi i Pu P *kp/cm2+  

9 Visina predkompresije Pk  

10 Ufestalost ukljufivanja na sat N *h-1]  

11 Ukupna manometarska visina postrojenja                          Hman [m.v.s.]  

12 Ukupna zapremina kazana Vp+Vv+Vs [m3]  

Zapremina dijela kazana sa potrošnom sadržinom vode "Vp" je sadržina vode u kazanu, koja 

za vrijeme mirovanja pumpe između iskljufivanja i ukljufivanja, stoji na raspoloženju 

potrošafu.  Ovu zapreminu treba srafunati po formuli: 
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Određivanje zapremine dijela kazana sa sadržinom vazduha pod pritiskom treba raditi na 

osnovu sledede formule: 

 

u=7,75 kp/cm2  

Vp=0,2628 m3  

P= 1,5 kp/cm2  

pa je 𝑉𝑣=7,75∙0,2628 15 =0,135 𝑚3  

Zapremina dijela kazana sa stalnom sadržinom (mrtvom) vodom zavisi od velifine kazana i 

služi za sprijefavanje izlaska vazduha pod pritiskom kroz otvor prikljufka. 

 Stalna sadržina vode treba da odgovara visini vodenog ogledala pri pritisku ukljufivanja 

(Pu), i ista iznosi  Vs = 0,15*Vp, pa je 𝑉𝑠=0,15∙0,2628=0,039 𝑚3    

Prema tome ukupna zapremina kazana iznosi: 𝑉=0,2628+0,135+0,039=0,437 𝑚3   

Pritisak ukljufivanja "Pu", je donja granica, koja je potrebna za obezbjeđenje maksimalnog 

pritiska na najvišem potrošafkom mjestu.   

On u našem slufaju iznosi Pu =5,42 Bara, što se vidi iz prethodnog prorafuna. Pritisak 

iskljufivanja Pi je gornja granica i prema kapacitetu hidroforskog postrojenja se određuje po 

formuli Pi = Pu +P [kp/cm2].  P = 1,5 Bari, pa je Pi = 5,42 +1,5 = 6,92 Bar. 

Atmosferska kanalizacija 

Atmosferska voda sa krovova i terasa sakuplja se u krovne betonske kanale i terasne 

kanalete i odvodi preko slivnika i olufnih cijevi ulivaju u spoljnu atmosfersku kanalizaciju. 

Cijevi za krovne vertikale su PE Ø100mm, dok su za odvodnjavanje terasa projektovane cijevi 

PE 75 mm. Na osnovu površina krovova i terasa određen je broj kišnih vertikala i njihov 

profil.  

 Prorafun kolifine oborinske vode sa krovova i terasa objekta izvršit de se na osnovu njihovih 

površina i usvojenog koeficijenta oticanja 0,9. Za mjerodavni intenzitet oborina za 

dimenzionisanje olufnih vertikala usvojili smo 400 l/sec/ha. Za dimenzionisanje 

horizontalnih atmosferskih kanala usvojili smo isti intenzitet 400 l/s/ha. 
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Atmosferska kanalizacija je predvidjena uz  ivifnjak, gdje pretstavlja najmanj smetnju 

prilikom održavanja . Slivnici su locirani pored ivifnjaka sa jedne ili druge strane na onim 

mjestima, koja su niža u poprefnom smislu. Ovo iz razloga, da bi voda sa kolovoza doticala 

ka slivnicima. U principu slivnici su postavljeni pored revizionih silaza.Na onim  djelovima  

gdje de slivnici biti na suprotnoj strani predvidjeni su  spojevi da bi se voda nesmetano 

ulivala u glavni ulifni , zašto su predviđene kanalske veze između slivnika i glavnog kanala. 

Tehifko rješenje Atmosferske kanaliacije je usklađeno sa nivelacionim rješenjem okolnog 

prostora .  Predvidjeni su  uobifajeni padovi a samim time i brzine kretanja vode kako je to u 

atmosferskoj  kanalizaciji. Vodilo se rafuna po horizontali i vertikali da ne dođe do 

sufeljavanja sa drugim infrastrukturnim instalacijama ( vodovoda , fekalne kanalizacije, 

elektroinstalacije i drugo). Kako za sada nema atmosferske kanalizacije u blizini, ispust 

atmosferske kanalizacije usmjeriti  u jedini mogudi recipijent – Upojni bunar. Prije upuštanja 

atmosferske vode u upojni bunar, potrebno je provesti kroz separator ulja i masti, što je 

ovdje i ufinjeno.  Naravno da se vodilo rafuna, koliko je to mogude, da se ovaj dio 

atmosferske kanalizacije ukljufi u bududu gradsku atmosfersku kanalizacionu mrežu. 

Predviđen je  potreban broj revizionih silaza, za normalno održavanje kanalizacije u funkciji, 

kao i za  prikljufenje  odnosno ukljufenje sakupljene vode preko slivnika u glavni atmosferski 

kanal. Revizioni silazi de biti urađeni od armiranog betona, a izvedeni  prema datim 

detaljima. Revizioni silazi se završavaju liveno-gvozdenim poklopcima za teško saobradajno 

opteredenje. Kanalske cijevi se polažu u rovu širine b = 0,80m, na sloju pijeska d=10cm., na 

dubinama prikazanih na uzdužnim profilu. Pijesak se stavlja sa jedne i druge strane cijevi i 

iznad cijevi u sloju od d=10cm. Potom sa rov zatrpava sa materijalom iz iskopa, vodedi 

rafuna da se u rov ne ubacuju fvrsti predmeti i oštroivifni kamen, da bi se kanalizaciona 

cijev safuvala od oštedenja. Zatrpavanje rova vršiti u slojevima od 30cm sa potrebnim 

kvašenjem i nabijanjem. Za cijevni materijal predvidjeti  od kanalizacionih cijevi od tvrdog 

polivinilahlorida (PVC) i neophodno potrebnih fazonskih komada od dimenzija prema 

projektu. Kako je poznato sve vode koje se slivaju u recipijente- prirodne tokove, u ovom 

slufaju podzemlje moraju se do određenog stepena tretirati- prefistiti, što je ovdje i 

predviđeno.  To je urađeno na taj nafin, što je predviđena ugradnja separatora ulja i masti, 

ACO Separatora lakih naftnih derivate, OLEATOR /K SA EKSTERNIM  BY–PASS-om- 

Koalescentni separator lakih naftnih derivate za ugradnju u zemlji od armiranog betona sa 

rezudialnim oknom. Separator je tip 300, koji može da propusti Q = 300lit/s. Naravno da je 

predviđen baj-pass, da bi se preko njega propustila voda u slufaju intervencije na separatoru 

(fišdenje i drugo).  

Upojni bunar 

Kako u blizini ne postoje  fekalna i atmosferska kanalizacija, kao ni prikladnog recipijenta, 

otpadne vode de se upustiti u podzemlje. Za tu svrhu se predviđa se zajednifki upojni bunar. 

Naravno, nakon prefišdavanja: - Atmosferske otpadne mehanifki bide mehanifki tretirane 

preko separatora ulja i masti - Fekalne otpadne vode imade biološki tretman. Bunar de biti 
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iskopan u samoniklom terenu, koji se sastoji od stijenske mase. Bofne strane bunara mogu 

same da se drže, jer je u pitanju stijenska masa, nije potrebna obloga.  

Dimenzije bunara su date posebno u prilogu. Zapremina  upojnog bunara W = 64,00 m. 

2.5.2. Električne instalacije 

2.5.2.1. Slaba struja 

Projektom je predviđen Strukturalni kablovski sistem.Ovaj sistem omogudava istovremeno 

telefonsku i internet komunikaciju kao i internu rafunarsku mrežu. Radi prikljufka SKS 

objekta na spoljašnju EK mrežu projektom je predviđeno polaganje tvrdih PE cijevi Ø 60 mm 

od ivice imanja do tehnifke prostorije u objektu. Ovo crijevo zbog svog presjeka može 

kasnije poslužiti za povezivanje i drugih instalacija slabe struje na gradsku TK mrežu. Kao 

centar strukturanog kablovskog sistema predvidjeti RACK koji treba locirati u prizemlju, 

prema planu instalacije prizemlja. Instalaciju SKS-a fine kablovi tipa UTP 4x2x0,6 mm, 

provodnici šeste kategorije, koji se cijelom dužinom uvlafe u rebraste PVC cijevi tipa RBC Ø 

20/14 mm. PVC cijevi se polažu po zidu prije malterisanja i u AB plofu. Prikljufnice se 

montiraju u plastifne kutije Ø 60 mm, ili u sklopu modularne instalacione opreme, na 

mjestima oznafenim na planu instalacije. Kablove treba propisno završiti konektorima RJ45 

cat 6, na oba kraja (telekomunikaciona utifnica – patch panel) bez prekidanja i nastavljanaja. 

RACK ormari moraju biti uzemljeni povezivanjem na zaštitno uzemljenje objekta. Svi metalni 

djelovi ugrađene opreme i uređaja u ormaru moraju se povezati na šasiju radi izjednfavanja 

potencijala, kablom P/F-Y 1x 4 mm².  

 Za prijem i distribuciju raspoloživih zemaljskih i satelitskih RTV programa kao i za 

povezivanje na eventualnu bududu kablovsku (preko TF parica) televiziju predviđena je 

antenska TV instalacija. Instalacija se izvodi antenskim kablom tip RG-6A/U uvufenim u 

rebraste PVC cijevi. Kabal se polaže po podu i zidovima od projektovanih antenskih 

prikljufnica do ormara slabe struje (OSS), koji se montiraju na zid u hodnikcima etaža (7 

komada). Od RACK-a do antena, koje se montiraju na nosafe postavljene na krov objekta 

polažu se takođe kablovi tipa RG-6A/U, uvufeni u gibljivu plastifnu rebrastu cijev tipa RBC Ø 

40/34 mm. Antenski sistem se sastoji iz antenskog stuba i prijemnih antenna. Antenski stub 

mora biti propisno uzemljen u skladu sa Pravilnikom o tehnifkim propisima za gradnju, 

postavljanje i održavanje antenskog uređaja. Uzemljiti se moraju i ormari sa pojafivafko 

pretvarafkim uređajima (OSS).  

Pravilno uzemljenje obuhvata:  

• Ormari slabe struje (OSS)  

• Antenski nosaf  

• Obujmicu za uzemljenje antenskog sistema  

• Koaksijalne kablove od antenskog sistema do ormarida ZAS  
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• Provodnik ua uzemljenje ormarida ZAS  

• Provodnik za uzemljenje antenskog nosafa  

• Provodnik za uzemljenje cijelog uređaja 

Za uzemljenje metalnih djelova anenskog sistema koji se nalaze na krovu se koristi traka 

Fe/Zn 20x3 mm ili gromobransko uzemljenje objekta. Za uzemljenje metalnih djelova 

anenskog sistema koji se nalaze u objektu se koristi provodnik PY 10 mm². Kablovi za 

distribuciju od multisvifera se vode radijalno do svake utifnice. Raspored antenskih 

prikljufnica i trase polaganja antenskih kablova dati su na planovima instalacije slabe struje, 

a međusobne veze osnovne opreme antenskog sistema na Blok šemi antenske TV instalacije.  

Automatskim javljafima možemo otkriti požar ved u ranoj fazi razvitka, ali je neophodno 

ukljufiti i ljudski faktor u proces otkrivanja požara. U cilju potpune efikasnosti sistema za 

dojavu požara, obezbjeđeno je stalno  prisustvo fovjeka pored protivpožarne centrale. 

Zadatak fovjeka je provjeravanje informacija dobijenih od javljafa i donošenje potrebnih 

odluka. Postoji uvjek mogudnosta fovjekove zabune, nepravilnih postupaka ili faktor panike. 

Takve mogudnosti moramo prijemostiti tehnifkim sredstvima, zbog fega se i prijedviđena 

dva puta alarmiranja: - alarm od automatskih javljafa i - alarm od rufnih javljafa.  

 Kao centralni uređaj sistema projektom je predviđena centrala za dojavu požara tipa FPA- 

1200, proizvođafa „BOSCH“. Ovo je mikroprocesorski kontrolisana, adresabilna, centrala za 

dojavu požara. Centrala ima mogudnost povezivanja 1 adresabilne petlje (osnova) sa 

mogudnosti proširenja do 2 petlje koristeci modul LSN 0300 A. U svakoj petlji sistema 

mogude je povezati do 127 adresabilnih elemenata. Sa LSN 0300 M modulom mogude je 

ostvariti dužinu petlje i do 1600m. Centrala posjeduje pozadinski osvetljen LCD displej, za 

prikaz tekstualnih informacija o stanju sistema i davanje instrukcija operateru. Centrala 

poseduje 12 programabilnih ulaza/izlaza, relejni modul sa 8 relejnih izlaza (24 V/3 A), 2 

nadzirana izlaza za opremu prenosa i alarmne sisteme, prikljufak za centralu vatrogasaca u 

skladu s DIN 14661, prikljufak za spoljašnje upravljafke panele i indikacijski panel 

vatrogasaca (FAT) u skladu s normom DIN 14662.  

Centralni uređaj pored glavnog napajanja (220V, 50Hz) ima i rezervno akumulatorsko 

napajanje potrebnog kapaciteta na koje centrala prelazi automatski, a nestanak mrežnog 

napajanja se signalizira zvufno i svetlosno. Kapacitet baterije je tako odabran da po 

prestanku mrežnog napajanja sistem za signalizaciju požara može nesmetano da radi 72 sata 

i pola sata u stanju alarma. Centrala za dojavu požara je smeštena na nivou prizemlja 

objekta. Projektom je takođe predviđena i mogudnost prosleđivanja automatskog 

telefonskog poziva u slufaju incidentne situacije. Automatski adresibilni javljafi su: optifko-

dimni, termifki i optifko-termifki detektori. Montiraju se sa podnožjem na plafonu, u 

spušteni plafon ili na betonsku tavanicu. Vezuju se direktno u adresabilnu petlju.  Raspored 

javljafa usaglasiti sa rasporedom svetiljki vodedi rafuna o dozvoljenim rastojanjima od istih. 

Osnovni detektor signalizacije požara je optifko-dimni detektor dima koji reaguje na vidljive 
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svijetle i tamne dimove. Predviđen je u svim prostorijama u kojima se ofekuje pojava dima u 

slufaju požara. 

U hodnicima na putevima evakuacije i pored svih izlaza iz objekta predviđeni su rufni javljafi 

požara. Svi rufni detektori se postavljaju na visini od 1,5m od gornjeg sloja poda. 

 

 

Projektom su predviđeni slededi moduli:   

Ulazno/Izlazni modul - sadrži relejni izlaz s programabilnim sigurnosnim stanjem, dva ulaza 

za prihvat beznaponskih kontakta i optokaplerski ulaz koji se po potrebi može koristiti za 

nadzor vanjskih napona. Predviđen je za izvršne komande otvaranja vrata na putevima 

evakuacije u slufaju požara. Moduli se predviđeni za nazidnu montažu ispod plafona, po 

mogudstvu  u spušteni plafon. Vezuju se direktno u adresibilnu petlju. Obavještavanje o 

pojavi požara u objektu, vršide se pomodu zvufnih alarmnih signala emitovanih preko 

alarmnih sirena. Odabran je tip adresibilne alarmne sirene minimalne jafine zvuka 105dB/m. 

Alarmne sirene se postavljaju na visini 0,30m manjoj od gornjeg sloja poda, a na centralu za 

dojavu požara se povezuju zasebnim alarmnim linijama. Za povezivanje elemenata sistema 

signalizacije požara koriste se standardni kablovi tipa JH(St)H 2x2x0,8mm².  Prije  

ukljufivanja  postojede  instalacije  za  signalizaciju  požara  ista  de  se  ispitati  da  li 

zadovoljava važede tehnifke propise u pogledu el. parametara. Za napajanje centrale koristi 

se kabl tipa NHXHX 3x2,5 mm² koji ide sa posebnog osigurafa. Kablove polagati po 

instalacionim regalima i u kablovskim kanalima, a izvan ovih trasa kroz instalacione 

bezhalogene cijevi Ø16mm prišvršdene obujmicama za  betonsku tavanicu ili položene u 

zidu. Provodnici za detektorske linije moraju se polagati od podnožja do podnožja bez 

prekidanja. Na krajevima provodnika ostaviti 30 cm slobodnog provodnika za povezivanje 

podnožja. Prije puštanja instalacije u rad izvođaf je dužan da proveri otpornost izolacije 

kablova.  

Ovim konceptom alarma, u slufaju požara, osoblje može da donosi odluke u okviru 

automatskog redosljeda operacija. Na ovaj nafin lažni alarmi se ne prenose do vatrogasne 

službe. Uticaj bilo kakve ljudske greške je smanjen tehnologijom primenjenih rešenja. Sistem 

za dojavu požara podržava dva režima rada „dan” i „nod” u skladu sa Pravilnikom o 

tehnifkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (“Sl. list SRJ”, br. 87/93).   

Po alarmiranju automatskog detektora požara u režimu rada „dan” daje se interni svjetlosni 

i zvufni alarm na operativnoj konzoli centrale za dojavu požara. Ovo je prvi znak upozorenja 

za dežurno lice. U slufaju da dežurno lice nije prisutno, po isteku unaprijed programiranog 

vremena (od 20 - 60 sekundi), koje se naziva i „vrijeme prisutnosti“, dolazi do opšteg alarma 

u objektu. Alarmi od rufnih detektora ne posjeduju kašnjenje i trenutno daju stanje opšteg 
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alarma u objektu, obzirom da se smatraju pouzdanim znakom da je do požara zaista i došlo. 

Centrala posjeduje mogudnost prebacivanja režima rada sa „dnevnog“ na „nodni“ režim. 

Ovo prebacivanje mora se izvršiti poluautomatski, tj.automatski (preko sata za prebacivanje) 

sa dnevnog na nodni rad, a rufno sa nodnog na dnevni rad.  

U „nodnom“ režimu rada svi alarmi u sistemu se smatraju relevantnim te se automatski 

prosleđuju do dežurnog lica i/ili vatrogasne jedinice bez prethodno opisanog vremena 

izviđanja  i potvrde. Obzirom da je u objektu nije obezbeđeno prisustvo dežurnog lica 24h, 

nije potrebno vršiti prebacivanje režima rada centrale sa „nodnog“ na „dnevni“. Plan  

uzbunjivanja  (alarmiranja)  je  definisan  Elaboratom zaštite  od  požara  i obezbjeđuje 

slijedede: - upozorenje licima u opasnosti radi pravovremene evakuacije; - ukljufivanje 

dežurnog lica i dežurnog vatrogasca, odnosno lokalne vatrogasne jedinice; - uzbunjivanje 

najbliže vatrogasne jedinice; - uzbunjivanje osoblja koja imaju posebna zaduženja u slufaju 

požara; - preduzimanje svih mjera u slufaju neispravnosti ili iskljufenja pojedinih zona.  

 Sistem video nadzora u objektu je zasnovan na IP tehnologiji. Kamere sistema video 

nadzora koje su predviđene treba da obezbijede nadzor svih spoljašnjeg perimetra objekta. 

Spoljnim video nadzorom omogudide se kontinualno pradenje prilaza i ulaza u objekat. U 

skladu sa bezbjednosnim aspektom, rešenjem je predviđeno postavljanje visoko kvalitetnih 

IP kolor i day/night kamera sa HD rezolucijom. Pored visokih tehnifkih zahtjeva, sve kamere 

u sistemu i svojom estetskom komponentom, zadovoljavaju zahtjev za usklađenjem sa 

enterijerom kao i zahtjev za neupadljivošdu. Obzirom da se instalacioni dio sistema IP video 

nadzora realizuje kroz sistem strukturnog kabliranja, sve kamere u sistemu se povezuju 

direktno na orman koncentracije. Ovo povezivanje de se ostvariti bezhalogenim kablovima 

FTP cat.6 HF. U glavnom ormanu koncentracije (RACK) je pored pasivne i aktivne opreme za 

ostale module sistema, predviđeno i postavljanje posebnog dijela pasivne i aktivne opeme, 

namijenjene iskljufivo IP CCTV-u. Napajanje svih kamera u sistemu ostvaride se direktno sa 

aktivnog dijela opreme (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 1 i 2), a postavljanjem UPS  

uređaja ostvareno je rezervno napajanje svih elemenata IP CCTV-a. Centralni dio sistema za 

video nadzor finide video serveri za monitoring i arhiviranje podataka od svih IP kamera u 

sistemu, media server, virtuelna matrica i operativni menadžer. Arhiviranje video materijala 

treba da se vrši upotrebom efikasnog algoritma kompresije (snimanje samo promjena 

između video frejmova) i omogudide arhiviranje 168 sati (7 dana) snimljenog materijala. 

Treba napomenuti i to da je,  kroz SKS instalacije, sistemu CCTV-a mogude pristupiti sa više 

lokacija.   

Predviđena arhitektura sistema je otvorena i skalabilna tako da podržava dodatni, 

neogranifeni broj kamera u sistemu i povezivanje sa drugim sistemima tehnifke zaštite 

pomodu odgovarajudih interfejsa (API). Sve IP kamere treba da su bazirana na open-source 

platformi i treba da podržavaju TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TSL, FTP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP 

v1 2c 3/MIB-II, NTP, ARP, DCHP protokole. Kamere treba da podržavaju programsku 

nadogradnju („software upgrade“) ili unaprijeđenje ugrađenog programa („firmware 

upgrade“) posredstvom mreže, upotrebom FTP-a ili HTTP-a. Uz IP kamere treba da je 
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dostupan i otvoren i javni API (Application Programmers Interface) koji sadrži sve 

neophodne podatke za spregu sa ostalim aplikacijama tehnifke zaštite.  

  

U cilju unapređenja udobnosti klijenta i uštede u elektrifnoj energiji u objektu je predviđen 

sistem “inteligentne” sobe. Za ostvarivanje predviđenog sistema predviđene su upravljafke 

jedinice postavljene u razvodnim ormarima soba i iste komuniciraju sa centralnom radnom 

stanicom postavljenom u RACK ormaru. Kontroleri su smješteni u razvodnim tablama na DIN 

šinu, kako je dato u blok šemi. Kontroleri su potpuno autonomni i djeluju na osnovi 

poslednje zadatih parametara, tj. u slufaju ispada komunikacije sa rafunarom, podstanica 

nezavisno obavlja funkcije. Parametri se zadaju pomodu IROOMS programskog paketa 

(recepcija, osoblje hotela), ili pomodu programskog alata ADRIA-tools namijenjenog 

ovlaštenim serviserima. 

U svakom od apartmana/soba predvidjen je kontroler na kojeg se vežu:  

- Čitaf i odlagaf kartica,  

- Magnetni kontakti (za ulazna vrata i balkonska vrata i prozore),  

- EM brava na ulaznim vratima,  

Podstanica ima 2 napajanja, prvo služi napajanju same podstanice, a preko drugog ulaza 

napajaju se sklopnici kontrolera. Na samom kontroleru za rasvjetu postoje preklopke Auto, 

rufno ON, rufno OFF, kojim se bira režim rada (rufno ili putem rafunara).  

Osnovne funkcije kontrolera su:  

- otvaranje ulaznih vrata (pomodu kartice),  

- upravljanje glavnim sklopnikom napajanja vedine potrošafa sobe,  

- nadzor statusa u sobi – ulazna vrata, prozor/balkonska vrata, SOS, ˝gost u sobi˝, ˝ne 

smetaj˝, ˝poziv spremafici˝,...  

- ostale funkcije specififno definisan 

Svaki kontroler neophodno je obuhvatiti BUS linijom koristedi kabal Jh(St)h 2x2x0,6 mm, koji 

se polaže u PVC cijevi Ø20/14 mm, u zidu ispod maltera. RS485 komunikacijski BUS prespaja 

se iz kontrolera u kontroler, u lanac. Kablovi se spajaju na koncentrator (konverter) 

RS232/485.RS232 strana  koncentratora  spaja  se  direktno  na  serijski  portrafunara  na  

kojem  de  biti  instalisan programski paket za obradu informacija sa kontrolera u sistemu. 

Upravljafke konzole (paneli) za rasvjetu, treba povezati na podstanice (konektor X12) 8 

žilnim kablovima tipa UTP 4x2x0,5 mm, cat. 6, koji se polažu u HF cijevima Ø20/14 mm, u 

zidu ispod maltera. Pomodu upravljafkih panela korisnik može ukljufivati i iskljufivati 

pojedina svjetla u sobi pritiskom na jednu od rubnih tipki. Pritiskom na središnju tipku 

(master) iskljufuju se sva svjetla, a ponovnim pritiskom središnje tipke (mastera) ukljufuju 

se samo ona svjetla koja su bila ukljufena prije iskljufivanja. Na recepciji je predviđen 
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centralni rafunar na kojem de biti instalisan programski paket zaobradu informacija sa 

kontrolera u sistemu. Kablovi se spajaju na 8-polne RJ-45 prikljufnice, po principu „1-na-1“, 

(boja na boju) tj. s obje strane kabla ista boja dolazi na isti prikljufak. Povezivanje je 

potrebno izvršiti profesionalnim setom alata (feljust alata za „krimpovanje“ istovremeno 

pritiska sve kontakte i ima mehanizam kojim se definiše krajnji položaj pri stiskanju 

konektora). Spajanje provjeriti ispitivafem kabla kako bi se utvrdila ispravnost spajanja 

(ispitivaf ciklifki provjerava svih 8 prikljufenih žila – ispituje se valjanost spajanja i redosled). 

Upravljafke jedinice u sobama rade kao nezavisne celine, i kontrolišu procese u sobama bez 

komunikacije sa centralnom radnom stanicom. Sve informacije o događajima u sobama, 

pofevši od ulaska gosta u sobi, se prenose na centralni rafunar, tako da recepcioner u 

svakom trenutku može da ima sve informacije o statusu u sobama, bez obzira da li je gost u 

sobi ili nije. Sa recepcije mogude je pripremiti sobu za dolazak gosta a takođe dostupne su 

informacije o statusu sobe. 

Projektom je predviđen sistem ozvufenja u prostoru recepcije, wellness-a, teretane, i 

restorana na prizemlju kao i u zajednickim prostorima (hodnici) na svim nivoima.  Sistem 

ozvufenja de se sastojati od slijededih elemenata: - mikser pojafavafa LBB 1925/10 - mikser 

pojafavafa PLE-1MA060-EU - izvora zvuka PLN SDT, pozivna stanica - zvufnifkh linija / 

instalacija ozvufenja. Sistem ozvufenja omogudava emitovanje radiodifuznog programa i 

lokalnog audio programa (sa tjunera, MP3 plejera i sl.) kao i mogudnost obavještavanja. 

Distribucija audio signala vršide se preko 100V-nih linija koje su povezane na pojafavafe 

snage i raspoređene u 6 zona. Izlazi iz pojafavafa snage, obezbjeđuju pojedinafno ili grupno 

emitovanje signala na zvufnifke linije.  

Predviđene zvufnifke zone su:  

- garaža  

- prijemni dio wellness i spa  

- wellness, spa  

- restoran na nivou prizemlja  

- dio ispred recepcije na nivou prizemlja;  

- zajednicki prostori (hodnici) na nivou suterena 1.  

- zajednicki prostori (hodnici) na nivou suterena 2.  

- zajednicki prostori (hodnici) na nivou suterena 3.  

Mikser pojafavafi i izvori zvuka sistema ozvufenja locirani su u RACK ormaru. Sistem se 

sastoji od 2 mikser pojafavafa mikser pojafavafa LBB 1925/10 i PLE-2MA120-EU, uređaja za 

reprodukciju snimljenih poruka i izvora zvuka kao i jednozonskog mikser pojafavafa PLE-

1MA060-EU za ozvufenje unutar restorana. Za izvor zvuka se koristi uređaj PLN-SDT, sa 

mogucnosti ufitavanja podataka sa SD kartice ili USB flash diska. Uređaje ozvufenja 

potrebno je povezati na izvor neprekidnog napajanja. Za zajednifke prostore zvufnifke linije 
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se mogu povezati direktno na centralni kontroler, pri femu upravljanje sa pozicije security 

nadzora se obavlja preko pozivne stanice. Pozivna stanica daje i mogudnost emitovanja 

glasovnih poruka. U prostorima sa posebnim izvorima zvuka i upravljanjem (restoran) su 

predvidjeni nezavisni uredjaji za reprodukciju zvuka (USB MP3 player, FM tuner) koji su 

takodje smješteni u RACK ormanu u kancelariji iza recepcije. Povezivanje zvufnika je 

realizovano kablovima LiHCH 2x2,5mm², koji se polažu na zidu (tavanicu) pomodu 

bezhalogenih obujmica ili se uvlafe u bezhalogene cijevi položene u ili na zidu. Povezivanje 

atenuatorskih linija je realizovano kablovima LiHCH 4x2,5mm2 zbog postizanja uslova za 

neophodni ,,override“ mehanizam. 

Stacionarni automatski sistem za kontrolu i signalizaciju povecane koncentracije ugljen-

monoksida omogucava neprekidnu kontrolu i, preko izvrsnih funkcija, preventivnu zastitu 

garaze od opasnih koncentracija ugljen-monoksida u vazduhu. Sistem za detekciju se sastoji 

od detektora gasa slicnih tipu DG-2001-CO, koji se postavljaju na mjesto gdje moze doci do 

povecane koncentracije ugljen-monoksida, i centralnog uredaja slicnog tipu GAL 15, koji se 

montira na visini 1.8m od poda. U slucaju povecane koncentracije ugljen-monoksida na 

mjestima detekcije, uredaj daje pravovremene signale opasnosti (zvucne i svjetlosne) na 

50ppm i 200ppm. Istovremeno, relejni kontakti omogucavaju izvrsne funkcije (ventilaciju, 

svjetlosnu indikaciju, trubu, zvona i sl.). Senzori za ovaj sistem su selektivni i reaguju samo 

na ugljen-monoksid. Pravilno instaliran i odrzavan uredaj predstavlja efikasan nacin 

preventivne zastite od trovanja i eventualne eksplozije. Detektor gasa DG-2001-CO 

predviden je za smjestaj senzora kojim se vrsi kontrola prisustva ugljenmonoksida, i 

elektronike koja signal obraduje i proslijeduje dalje do centralnog uredaja.  Zbog potrosnje 

struje nije preporucljivo po jednoj zoni stavljati vise od 26 detektora. Ovaj uslov je ispunjen, 

jer se u jednoj zoni nalazi maksimalno 3 detektora. Standardni napon napajanja detektora je 

+12V, i struja je 100mA u rezimu mirovanja, a 200mA kada je detektor aktiviran. Centralni 

uredaj i detektori imaju ugradene VS kleme. 

Kablove za povezivanje detektora i centralnog uredaja treba voditi, gde god je to moguce, 

odvojeno od energetskih kablova. Duzina kabla za povezivanje detektora sa centralnim 

uredajem nije ogranicena. Centralni uredaj sluzi za obradu signala koje dobija od detektora. 

Zavisno od koncentracije ugljenmonoksida u prostoru u kojem se nalazi detektor, na 

prednjoj ploci centralnog uredaja aktiviraju se odgovarajuce led diode (zuta za koncentraciju 

CO od 50ppm i crvena za koncentraciju CO od 200ppm, dok u slucaju neispravnosti senzora 

svijetli dioda indikacije "kvara"). U slucaju prelazenja prvog praga dozvoljene koncentracije 

CO, tj. 50ppm, dolazi do aktiviranja ventilatora za odimljavanje i paljenja upozornih tabloa sa 

natpisom "GAS - NAPUSTI GARAZU". Kada se prede drugi prag, tj. 200ppm, dolazi do 

aktiviranja zvucnog alarma. Zvucni alarm se aktivira i u slucaju kvara ventilatora za 

odimljavanje.  U centralni uredaj se ugraduje napojna jedinica dimenzionisana prema 

potrosnji odnosno prema broju detektora.  U centralnom uredaju ugraden je automatski 

punjac baterija dimenzionisan prema akumulatorima, a oni su dimenzionisani za autonoman 

rad sistema od najmanje 14 casova. Centralni uredaj se montira na zid direktno ili pomocu 
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neke konstrukcije, u tehnickoj prostoriji u suterenu objekta. Centralni uredaj se posebno 

uzemljuje ili na zajednicki uzemljivac slicnih uredaja (pozarne, telefonske centrale i sl.). 

Uredaj se ne sme uzemljiti na isti uzemljivac sa energetskim instalacijama ili na 

gromobransko uzemljenje. Mjesto za postavljanje detektora se odreduje u projektnoj 

dokumentaciji, a na visini od 150 do 170cm od poda, dok se sirene montiraju na visini 0.3m 

od plafona. Detektori se fiksiraju na zid ili konzolu sa cetiri zavrtnja, tako da otvori za ulaz 

gasa budu okrenuti na dolje. 

2.5.2.2. Jaka struja 

Raspored i namjena prostorija sa dispozicijom namještaja dat je na crtežima - građevinskim 

osnovama, u arhitektonsko-građevinskom dijelu projekta.  

Ovim projektom su predviđene sljedede instalacije: Elektrifna instalacija jake struje:  

1. Razvodni ormari,  

2. Glavni kablovski razvod,  

3. Instalacija napojnih mjesta,  

4. Instalaciona oprema,  

5. Svjetiljke.  

Instalacije i mjere zaštite od elektrifnog udara:  

1. Temeljni uzemljivaf,  

2. Gromobranska instalacija,  

3. Instalacija za izjednafavanje potencijala,  

4. Mjere zaštite od direktnog dodira,  

5. Mjere zaštite od indirektnog dodira 

 Za razvod elektrifne instalacije i smještaj zaštitne i druge potrebne elektro opreme, u 

objektu su predviđeni sljededi razvodni ormari:  

Glavni mjerno-razvodni ormar (GMRO)  

Ormar služi za smještaj brojila elektrifne energije, sa pratedom opremom prema TP-2 EPCG. 

Ugrađuje se uz spoljašnji zid,na mjestu prikazanom na planu napojnih vodova. Radi se od 

plastificiranog felifnog lima ili od tvrde samogasive plastike sa vratima i bravicom i 

kljufevima i zastakljenim otvorima za ofitavanje brojila. U ormar se ugrađujei prema 

jednopolnoj šemi povezuje oprema data u predmjeru i prerafunu materijala i radova.  

Glavni razvodni ormar (GRO)  

Ugrađuje se uz zid hodnika  u prizemlju, na mjestu prikazanom na grfifkom dijelu projekta. 

Radi se od plastificiranog felifnog lima ili od tvrde samogasive plastike sa vratima i bravicom 
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i kljufevima. U ormar se ugrađuje i prema jednopolnoj šemi povezuje oprema data u 

predmjeru i prerafunu materijala i radova.  

Lokalni razvodni ormari  

U objektu su predviđeni lokalni razvodni ormari za svaku sobu, kao i za svaki sprat – spratne 

table.    

Ormari se rade od plastificiranog felifnog lima ili od tvrde samogasive plastike. Mjesto 

ugradnje ormara prikazano je na planovima napojnih vodova, nafin povezivanja u 

jednopolnim šemama, a sadržaj opreme u predmjeru i predrafunu materijala i radova.  

Glavni kablovski razvod  

U glavni kablovski razvod spadaju kablovi, koji povezuju Prikljufno mjerni ormar sa lokalnim 

razvodnim ormarima.  

Čini je instalacija: rasvjete, monofaznih i trofaznih prikljufaka. Izvodi se kablovima tipa PPY.  

Kablovi se polažu po zidu prije malterisanja, a u AB plofu se uvlafe u rebraste PVC cijevi. 

Plan polaganja kablova dat je na planovima napojnih mjesta. Pored simbola za napojno 

mjesto upisan je broj strujnog kruga - prvi broj i napojnog mjesta - drugi broj. Tredi broj 

ispod crte oznafava visinu izvoda od poda. Broj i dispozicija napojnih mjesta određen je na 

osnovu projektnog zadatka, namjene prostorije i iskustva projektanta, a prikazan je na 

planovima napojnih mjesta. Instalacija rasvjete se izvodi kablovima tipa PPY 3 i 5x1,5 mm2 

(osim u prostorijama sa kadom i tušem). Kablovi se polažu po zidu prije malterisanja, a u AB 

plofu se uvlafe u rebraste PVC cijevi Ø 20/14 mm. Monofazni prikljufci, koji se završavaju 

monofaznim prikljufnicama ili se direktno vezuju na potrošaf kao što su grijalica i bojler u 

kupatilu. Izvode se kablovima tipa PPY 3x2,5 mm2 (osim u prostorijama sa kadom i tušem). 

Kablovi se polažu po zidu prije malterisanja,  a u AB plofu se uvlafe u rebraste PVC cijevi Ø 

20/14 mm. U objektu je predviđen dovoljan broj monofaznih prikljufaka za stalne i 

povremene potrošafe. Za stalne potršafe vede snage predviđena je samo po jedna 

prikljufnica za jedan strujni krug: tu spadaju potrošafi kao što su: klima uređaji, bojleri i 

sušafi peškira u kupatilima i slifni. Za ostale potrošafe manje snage predviđene su po dvije 

do tri prikljufnice na jedan strujni krug, a raspored je izvršen na osnovu iskustva projektanta. 

Trofazni prikljufci, koji se završavaju trofaznim prikljufnicama, izvode se kablovima tipa    

PPY 5x2,5 mm². Kablovi se polažu po zidu prije malterisanja, a u AB plofu se uvlafe u 

rebraste PVC cijevi Ø 25/19 mm. U objektu su predviđene trofazne prikljufnice u kuhinji, za 

napajanje elektrifnog štednjaka elektrifnom energijom. 

U kupatilima elektrifne instalacije moraju biti izvedene u skladu sa JUS N.B2.771; IEC 364-7-

701. U narednim tafkama je dat pregled samo normi iz navedenog standarda koje se moraju 

ispoštovati pri izvođenju elektrifnih instalacija kupatila:  

- Unutar kupatila se smiju postaviti prikljufnice sa zaštitnim kontaktom koji moraju biti 

instalacioni kablovi u kupatili moraju biti tipa PP00. 
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- U horizontalnom pravcu prikljufnice moraju biti udaljene od kada najmanje 0,6 m i 
na minimalnoj visini od poda 1,5 m.  

- Ako je kada u kupatilu kombinovana sa tušem, prikljufnicu treba postaviti tako da 

smiju imati spoljašnji metalni plašt.  
- Nije dozvoljno voditi kroz kupatilo provodnike koji napajaju potrošafe u drugim 

prostorijama.  
- Svjetiljke u kupatilima treba da su zaštidene od prskajude vode odnosno da imaju 

zaštitu vede vrijednosti.  
- Sve metalne dijelove potrošafa i elektrifnih uređaja, koji u slufaju kvara mogu dodi 

kupatilu treba međusobno galvanski povezati sve metalne djelove koji ne pripadaju 
elektrifnoj instalaciji (metalna kada, odvodna metalna cijev, metalna vodovodna 
cijev, cijev za grijanje i sl.). Međusobno povezivanje metalnih djelova mora se izvršiti 
iako u kupatilu nema elektrifne instalacije, ali je ima u drugim prostorijama.  

Instalaciona oprema  

Čine je monofazne i trofazne prikljufnice i instalacioni prekidafi i tasteri rasvjete. Sva 

instalaciona oprema je modularnog tipa za ugradnju u zid. Na planovima je pored simbola za 

instalacionu opremu upisan i broj strujnog kruga - iznad crte i montažna visina od poda - 

ispod crte. Svjetiljkama se komanduje prekidafima (obifnim, naizmjenifnim, unakrsnim...), 

najfešde lociranim pored vrata sa unutrašnje strane prostorije na visinu 1,10 m od poda 

(nivo kvake) i udaljen 15 cm od štoka na stranu kvake. Prekidafi za kupatilo su montirani 

izvan kupatila. Elektrifne instalacije u prostorijama sa kadom ili tušem podliježu posebnim 

tehnifkim uslovima definisanim MEST HD 60364-7-701:2011 - Niskonaponske elektrifne 

instalacije - Dio 7-701: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Lokacije u kojima se 

nalaze kade ili tuš-kabine. 

Svjetiljke 

 Ovim projektom je za osvjetljenje svake prostorije u objektu predviđen odgovarajudi broj i 

tip svjetiljki. Projektom je samo predložen tip svjetiljki, a konafan izbor je prepušten 

investitoru. Takav nafin izbora je mogud, jer se ovdje ne radi o prostorijama sa izrifitim 

zahtjevima za nivo i kvalitet osvjetljenja. Jedino se kod vanjske rasvjete i rasvjete u mokrim 

fvorovima mora ispoštovati klasa i stepen zaštite svjetiljki, što je i ovdje slufaj. 

Mjere zaštite od elektrifnog udara  

Ovim projektom su predviđene sljedede instalacije i mjere zaštite od elektrifnog udara: 

Temeljni uzemljivaf  

Kao zajednifki uzemljivaf za sve vrste instalacija u objektu predviđen je temeljni uzemljivaf. 

Uzemljivafispunjava uslove iz JUS N.B2.754 i JUS N.B2.754, što je dokazano prorafunom, a 

što treba verifikovati mjerenjem. Za temeljni uzemljivaf se koristi I željezna armatura 

temelja, kao prirodni uzemljivaf. Elektrifna instalacija se na uzemljivaf povezuje preko 

trede, odnosno pete žile u napojnim kablovima razvodnih tabli. Povezivanje se izvodi na 
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sabirnicama za izjednafavanje potencijala u razvodnim ormarima. Projektom je predviđeno 

da se veza između temeljnog uzemljivafa i sabirnice za izjednafavanje potencijala i u 

mjernom razvodnom ormaru (GMRO) izvede pocinfanom trakom Fe/Zn 25x4 mm.  

Gromobranska instalacija  

Za zaštitu objekta od razaranja eventualnim atmosferskim pražnjenjima, predviđena je 

gromobranska instalacija, koju fine: spoljašnja instalacija, unutrašnja gromobranska 

instalacija i sistem uzemljenja.  Spoljašnja gromobranska instalacija se sastoji od prihvatnog 

sistema i sistema spusnih provodnika. Prihvatni sistem gromobranske instalacije ili hvataljke 

imaju zadatak da prihvate atmosfersko pražnjenje i da ga preko spusnih vodova i temeljnog 

uzemljivafa sprovedu u zemlju. Prihvatni sistem se izvodi trakom Fe/Zn 20x3 mm. Traka se 

po krovu postavlja na odgovarajude potpore specificirane u Predmjeru i predrafunu radova. 

Na uglovima krova traka se povija naviše u dužini 30 cm. Sve metalne mase na krovu, kao što 

su oluci, nosafi antena, metalni dimnjaci i druge, treba povezati na prihvatni sistem. Na 

zidane dimnjake i druge nemetalne izbofine treba postaviti hvataljke.  

Sistem spustnih provodnika. Da bi se smanjile opasnosti od pojave opasnih preskoka 

predviđeni su spusni provodnici sa srednjim rastojanjem između njih u skladu sa JUS 

IEC1024-I, odnosno sa odabranim nivoom klase zaštite. Raspored spusnih provodnika je dat 

na planu gromobranske instalacije u grafifkom dijelu dokumentacije.   

Odvodnici prenapona  

Za zaštitu elektrifnih uređaja i elektrifne instalacije u objektu od eventualnih prenapona iz 

mreže, predviđena je ugradnja odvodnika prenapona. Kako se ovdje radi o TT sistemu 

zaštite od indirektnog napona dodira, ugrađuje se set od fetiri odvodnika – po jedan za svaki 

fazni provodnik i jedan za neutralni provodnik. Odvodnici su modularnog tipa, a ugrađuju se 

u Mjerni razvodni ormar (GMRO) i povezuju na prikljufne stezaljke glavnog prekidafa sa 

jedne strane i sabirnicu za izjednafavanje potencijala sa druge strane. Osnovne 

karakteristike odvodnika prenapona:  

- Proradni napon - - - - - - - - - - - - -  
- Struja izdržljivosti - - - - - - - - - - - - - 15 kA  

Instalacija izjednafenja potencijala  

U cilju zaštite od opasnog napona dodira u objektu de prema potrebi biti izvedeno 

Izjednafenje potencijala u kupatilu.  

Izjednafenje potencijala u kupatilu. U skladu sa Tehnifkim propisima za izvođenje 

elektroinstalacija predviđena je i instalacija za izjednafenje potencijala u kupatilu. U tu 

svrhu, u zidu na visini od 0,2 m od poda ispod umivaonika ugraditi kutiju za izjednafenje 

potencijala PS-49. U kutiji je ugrađena bakarna sabirnica na koju se povezuje provodnikom 

P/F 4 mm2/Ø 16/11 mm vodovodna cijev lavaboa, kanlizacione cijevi, vodovodne cijevi, 

kada, odnosno sve metalne mase.  Prikljufak na kadu izvesti kablovskom stopicom i 

zavrtnjem M5 sa maticom, a na vodovodne cijevi spoj provodnika P/F 4 mm2 izvesti preko 
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bakarne obujmice sa vijkom M5. Između bakarne obujmice i cijevi postaviti olovni umetak 3 

mm debljine. Od kutije za izjednafenje potencijala PS-49 do zaštitne sabirnice pripadajude 

razvodne table u cijevi Ø 16/11 mm postaviti provodnik P/F 6 mm2 i  izvršiti povezivnje. 

Napomena: Na instalaciju izjednafenja pontencijala povezuju se samo metalne cijevi i druge 

metalne mase.  

2.6. Prikaz procjene vrste i količine: očekivanih otpadnih materija i 

emisija koje mogu izazvati zagađivanje vode, vazduha, tla i 

podzemnog sloja zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, 

zračenje (jonizujuća i nejonizujuća), proizvedenog otpada tokom 

izgradnje i funkcionisanja projekta 

2.6.1. Emisije u vazduh 

Pri normalnom funkcionisanju, predmetni projekat de prilikom izvođenja radova ispuštati 

određene emisije u vazduh, kao što su festice prašine prilikom kretanja vozila, iskopavanja 

zemljišta, prenos zemljišta i sl., te ispuštanjem izduvnih gasova motornih vozila koja de biti 

upotrijebljena u procesu izgradnje.  Tokom funkcionisanja projekta, znafajnih emisija u 

vazduh nede biti. 

2.6.2. Ispuštanje u vodotoke 

Pri normalnom funkcionisanju predmetni projekat de tokom izvođenja radova I 

funkcionisanja projekta ispuštati otpadne vode u biološke uređaje za prefišfavanje 

otpadnih voda.  

Održavanje I pražnjenje biološkog uređaja za prefišdavanje treba biti u skladu sa pravilima 

proizvođada jame I pravnog lica koje je zaduženo za pražnjenje istog..  

2.6.3. Odlaganje na zemljište 

Funkcionisanjem predmetnog objekta, nede biti odlaganja vedih kolifina otpadnih materijala 

na zemljište.  

Čvrsti komunalni otpad, koji de nastajati prilikom funkcionisanja projekta sakupljade se 

kante.  Sakupljeni fvrsti komunalni otpad de se dalje odlagati u kontejnere na urbanistfkoj 

parceli, a zatim de ga odvoziti nadležno komunalno privredno društvo. 

Pražnjenje biološkog uređaja za prefišdavanje,treba biti u skladu sa važedim pravilima, kako 

ne bi došlo do kontaminacije zemljišta. 

2.6.4. Buka, vibracije i toplota 

Buka 
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Tokom izvođenja projekta dodi de do povedanog nivoa buke koja nastaje usljed rada 

mehanizacije i rufnih alata. Ovaj nivo buke de biti u kumulativnom dejstvu sa postojedim 

nivoom buke koji se svakodnevno javlja na ovom prostoru od odvijanja saobradaja, s tim što 

je ova buka ogranifenog vremena trajanja dok traje izvođenje projekta. 

Emisija buke generisana je radom građevinske mehanizacije i njene emisijske vrijednosti 

date su u narednoj tabeli. 

Tabela 4 - Emisijske vrijednosti buke generisane radom opreme, koja se koristi na otvorenom 

(uslovi slobodnog prostiranja zvuka) (Izvor: Direktiva o emitovanju buke u životnu sredinu 

putem opreme koja se koristi na otvorenom prostoru, ED 2000/14EC) 

  Dozvoljeni nivo zvufne 
snage  Snaga (P), u 

kW Vrsta opreme (na jedan metar), 

 u dB 

  

Buldožeri, utovarivafi, bageri 
sa 

P < 55 103 

gusenifnim pogonom P > 55 84 + 11 log P 
Buldožeri, utovarivafi i 
bageri sa tofkovima, 

damper, grejderi, viljuškari, 
rovokopafi, mobilni 

kranovi, valjci bez vibracija, 
kompresori, mašine za 

aspfalt, hidraulifni agregati 

P < 55 101 

P > 55 82 + 11 log P 

 

Predmentno podrufje se nalazi uz magistralni put, te je time izložena jakom uticaju buke, te 

prema zoningu buke, pripada zoni pod jakim uticajme buke koja potife od saobradaja. U 

nastavku prikazane granifne vrijednosti I nivo buke u decibelima. 

Tabela 5- Granične vrijednosti u zoni pod jakim uticajem buke koja potiče od saobradaja (Izvor: Sl.list 
CG – Opštinski propisi 41/15) 

 

Odlukom o utvrđivanju akustifkih zona u opštini Bar (Sl.list CG – Opštinski propisi 41/15) 

utvrđene su akustifke zone na teritoriji Opštine Bar, u skladu sa postojedom i planiranom 

namjenom podrufja, granifne vrijednosti nivoa buke procijenjene u skladu sa izvorima buke 
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koji se nalaze ili mogu nalaziti u određenoj zoni i njenoj neposrednoj blizini i sprovođenje 

mjera zaštite i primjene granifnih vrijednosti buke. 

Funkcionisanjem hotela nede dodi do znadajnog povedanja emisija buke, ali de I dalje biti 

prisutan nivo buke koji potife od saobradaja I okolnih objekata. 

Vibracije i toplota 

Najbitnije vibracije potifu od kretanja teških motornih vozila i građevinskih mašina i od rada 

građevinskih mašina. Teška motorna vozila se po pravilu kredu magistralnim putem. U 

ostalim dijelovima, teška motorna vozila se kredu najfešde zbog dopremanja građevinskog 

materijala i odvoženja iskopane zemlje i šuta. Pri iskopu poluvezanih stijena, , građevinske 

mašine pored velike buke stvaraju i intenzivne vibracije. One se najviše osjete u najbližim 

objektima. 

S obzirom, na vrstu djelatnosti, radne procese i opremu koja de se koristi u predmetnom 

objektu, emitovanje vibracija u toku izgradnje planiranog objekta ka okruženju de biti 

prisutne, a u toku funkcionisanja objekta,nede. 

Zračenja 

S obzirom, na vrstu djelatnosti, radne procese i opremu koja de se koristi u predmetnom 

objektu, nede biti emitovanja zrafenja (jonizujuda i nejonizujuda) prema okruženju. 

2.6.5. Sanitarno-fekalne otpadne vode 

S obzirom da je prorafunata kolifina otpadne vode za pojedine lamele i iznosi q = 16,53 l/s,  

planirani kanalizacioni razvod DN 160 mm u potpunosti zadovoljava.    

Osim higijensko-sanitarnih otpadnih voda, ne postoje industrijske otpadne vode.  

Kako u sadašnjim uslovima nama mogudnosti prikljufenja na vanjske kanalizacije, potrebno 

je uraditi poseban uređaj za prefišdavanje higijensko-sanitarnih otpadnih voda.  Otpadne 

vode iz kuhinje i restorana bide tretirane preko separatora ulja masti prije upuštanja u 

spoljnu kanalizaciju, za šta je predviđen poseban separator ulja i masti.  

Prije ispuštanja higijensko-sanitarnih voda u podzemlje, da ne bi degradirale kvalitet 

podzemnih voda, potrebno je izvršiti prefišdavanje. Elementi za dimenzionisanje uređaja:  

- Broj gostiju 80,  
- Broj obroka koji se spremaju u kuhinji i serviraju u restoranu na dan je 300, 
- Broj uposlenih 10,  
- Povremenih gostiju na dan 2  

Odabira se Biološki uređaj za prefišdavanje tipa SBR REG60-1000 PE Sequening Batch 

Reactor Proizvod firme “Regeneracija” 4248 Lesce, Alpska cesta 43, Slovenija fiji se elementi 
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daju u prilogu. Mogude je upotrijebiti Uređaj i drugog proizvođafa, s’tim da ima iste 

karakteristike odnosno isti stepen prefišdavanja. 

2.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sl.) svih 

vrsta otpadnih materija 

Prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehnifkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u 

recipijent i javnu kanalizaciju, nafinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 

minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda 

(„Službeni list Crne Gore", br. 59/13.) otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent i javnu 

kanalizaciju ne smiju sadržavati:  

- zapaljive i eksplozivne materije,  

- štetne gasove (vodonik sulfide, sumporne okside, azotne okside, cijanovodonik, hlor I sl.)   

- fvrste, viskozne materije I plutajude  materije, kao što su: pepeo, trska, slama, otpaci 

metala, plastike, drveta, staklo, krpe, perje, meso, životinjske utrobe, taloge koji nastaju 

pri prefišdavanju voda, ostaci  dezinfekcionih sredstava I drugih hemikalija I boja, 

nedovoljno usitnjeno smede I sl.  

- -kisele, alkalne i agresivne materije,  

- otpadne vode iz zdravstvenih veterinarskih I drugih organizacija u kojima se može 

ofekivati prisustvo patogenih mikroorganizama, bez prethodne dezinfekcije,  

- radioaktivne materije,  

- u atmosferskom kanalu ne smije biti vise od 0,03 mg/l rastvorenih ili gasovitih 

ugljovodeonika   

- ostale štetne materije.  

Ispusne građevine i drugi objekti koji služe za ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent 

moraju da zadovolje sljedede uslove:  

- da se minimalni profil odvodnog kanala određuje na osnovu hidraulifkog prorafuna, 

-  da se nesmetano može obavljati revizija,  

- da se nesmetano može obavljati eventualna opravka objekta 

Tabela 6- Maksimalne dopuštene koncentracije opasnih i štetnih materija u otpadnim vodama koje 

se smiju ispuštati u površinske vode (Izvor: „Službeni list Crne Gore", br. 59/13) 

  Maksimalno dopuštena 

Parametar Jedinica koncentracija 

 mjere (MDK) 

pH  6,5 – 8,5 

Temperatura °C 30 

Δt, ne vise od °C 2 
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Boja mg/l Pt skale 5 

Miris  bez 

Taložive materije ml/lh 0,5 

Ukupne suspendovane materije mg/l 35 

BPK5 mgO2/l 25 

HPK (K2Cr2Ü7) mgO2/l 125 

Ukupni organski ugljenik mgC/l 15 

Aluminijum mg/l 3,0 

Arsen mg/l 0,1 

Bakar mg/l 0,5 

Barijum mg/l 3,0 

Bor mg/l 2,0 

Cink mg/l 1,0 

Kobalt mg/l 1,0 

Kalaj mg/l 0,75 

Kadmijum mg/l 0,01 

Živa mg/l 0,005 

Ukupni hrom mg/l 1,25 

Hrom 6+ mg/l 0,1 

Mangan mg/l 2,5 

Nikal mg/l 1,25 

Olovo mg/l 0,5 

Selen mg/l 0,03 

Srebro mg/l 0,15 
 

Gvožđe mg/l 2,0 

Vanadijum mg/l 0,05 

Ukupni fenoli mg/l 0,1 

Fluoridi mg/l 2,0 

Sulfiti mg/l 2,0 

Sulfidi mg/l 0,25 

Sulfati mg/l 20 

Aktivni hlor mg/l 0,05 

Mineralna ulja mg/l 2,0 

Ukupna ulja I masnode mg/l 10 

Aldehidi mg/l 1,0 

Alkoholi mg/l 1,0 

Ukupni aromatifni ugljovodonici mg/l 0,05 

Ukupni nitrirani ugljovodonici mg/l 0,025 

Ukupni halogeni ugljovodonici mg/l 0,25 

Ukupni organofosfatni pesticidi mg/l 0,025 

Ukupni organohlorni pesticidi mg/l 0,025 

Ukupne površinski aktivne supstance mg/l 4,0 

Ukupni deterdženti mg/l 0,5 

Radioaktivnost Bq/l 10,5 
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3. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENATA 

ŽIVOTNE SREDINE 

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pradenje kvaliteta vazduha 

("Službeni list CG", br. 44/2010 i 13/2011), teritorija Crne Gore podijeljena je na tri zone 

koje su određene preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice 

ocjenjivanja zagađujudih materija na osnovu dostupnih podataka o koncentracijama 

zagađujudih materija i modeliranjem postojedih podataka.Granice zona kvaliteta vazduha 

podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih 

zona. Opština Bar, kojoj pripada predmetni projekat, spada u Južnu zonu u kojoj je 

neophodno unaprijeđenje kvaliteta vazduha. 

Na širem podrufju lokacije planiranog projekta postoje privredni objekti: ugostiteljsko 

turistifki privredni objekti. Zastupljeni su apartmanski objekti i restorani. Od stambenih 

objekata, zastupljeni su objekti visoke i niske gradnje. Isti se koriste u privatne svrhe, tokom 

cijele godine i u toku turistifke sezone, ali se koriste i za iznajmljivanje posjetiocima. 

U pogledu vrste i izvora zagađenja, ocjena stanja površinskih voda, nije se promijenila u 

odnosu na raniji period. Kao i prethodnih godina najvedi izvori zagađenja površinskih i 

podzemnih voda su komunalne otpadne vode, koje se najfešde u neprefišdenom obliku, 

ispuštaju u recipijent, na koncentrisan ili difuzan nafin. Uofljiv je i uticaj poljoprivrednih 

aktivnosti, industrije, prije svega prehrambene, kao i malih i srednjih preduzeda. Važno je 

pomenuti i sve vedi uticaj saobradajne infrastrukture i distribucije goriva na kvalitet 

površinskih voda. Na sezonski, ali i dugorofni period (vremenski trend) na promjenu 

prirodnog sastava voda vodotoka ukazuju poremedaji prirodnog jonskog odnosa Ca/Mg, koji 

je festo bio van propisanih granica. Kod ove grupe vodnih tijela, festo su bile povedane 

vrijednosti sadržaja amonijum jona, fosfata, nitrita i deterdžentata i TOC-a . 

4. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA 

Opredjeljenje za djelatnost koja se prezentira ovim Elaboratom, proizašla je iz finjenice, da 

Nosilac projekta, posjeduje određeni kapital koji je želio da investira u djelatnost pružanja 

turistifkih usluga, odnosno ugostiteljsko smještajnih usluga (hotel). 

Investitor (nosilac projekta) je pažljivo birao lokaciju i odabrao onu koja je atraktivna za 

posjetioce. Blizina saobradajnice je tome doprinijela. 

Izbor opreme i tehnologije rada, je prije svega uslovljena novim trendovima u ovoj oblasti. 

Predmetna oprema je savremena u pogledu tehnološkog postupka i zadovoljava sve 

standarde u pogledu zaštite životne sredine, a ista se obezbjeđuje od renomiranih 

proizvođafa. 

Tabela 7:  Razmatrane alternative po segmentima 
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Broj Aspekti Razmatrana alternativa sa obrazloženjem glavnih razloga 
za izbor određenog rješenja i uticaja na životnu sredinu 

1 Lokacija Nije razmatrana alternativa. Predmetna parcela je u 
vlasništvu nosioca projekta 

2 Uticaj na segmente životne 
sredine i zdravlje ljudi 

Alternativno rješenje može biti drugačiji pristup izradi 
projekta uz korištenje drugih vrsta materijala ili iznalaženje 
rješenja drugačijeg oblika hotela I tome slično 

3 Proizvodni process ili 
tehnologija 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

4 Metode rada u toku 
izvođenja I funkcionisanja 
projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

5 Planovi lokacija I nacrti 
projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

6 Vrsta I izbor materijala za 
izvođenje projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

7 Vremenski raspored za 
izvošenje I prestanak 
funkcionisanja projekta 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

8 Datum pofetka I završetka 
izvođenja 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

9 Velifina lokacije ili objekta Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

10 Obim proizvodnje Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

11 Kontrola zagađenja Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

12 Uređenje odlaganja otpada 
ukljufujudi reciklažu, 
ponovno korištenje I 
konafno odlaganje 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

13 Uređenje pristupa  I 
saobradajnih puteva 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

14 Odgovornost I procedura 
za upravljanje životnom 
sredinom 

Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

15 Obuke Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

16 Monitoring Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

17 Planovi za vanredne prilike Nije razmatrana alternative. Nema značajnih razlika u 
uticaju na životnu sredinu, u odnosu na izabrano rješenje 

18 Uklanjanje projekta I 
dovođenje lokacije u 
prvobitno stanje (za 
privremene objekte) 

Predmetni projekat nije privremeni objekat, ukoliko prestane 
sa radom, njegova bududa namjena može biti ista ili slična. 
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5. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 

Za analizu su korišdeni raspoloživi podaci o postojedem stanju životne sredine na lokaciji i u 

širem okruženju lokacije – grad Bar. 

5.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) 

Na širem podrufju posmatrane lokacije ima dovoljno neizgrađenih površina, odnosno 

prostornih mogudnosti za razvoj naselja, međutim zbog stihijske nelegalne izgradnje 

objekata bez urbanistifkih principa i pravila, planiranje infrastrukture u naselju i racionalnog 

korišdenja tog zemljišta je otežano.  

Najvedi dio prostora se koristi za povremeno (vikend i sezonsko) turistifko stanovanje, a 

objekti stalnog stanovanja su sa stanovima za turiste.  

Prema posljednjem zvanifnom popisu stanovništva (2011.godina), broj stanovnika na 

podrufju opštine Bar iznosi 42.368.  

Tabela 8: Broj stanovnika (Izvor: www.monstat.org) 

Mjesto Ukupan broj 

Opština Bar 42 368 

Bar – urbana sredina 17 727 

Ostalo 24 641 

Dobra Voda 1 065 

 

Prema statistifkim podacima iz 2017.godine (www.monstat.org.)u Crnoj Gori na osnovu 

prirodnog priraštaja na 1 000 stanovnika, broj stanovnika se godišnje poveda za 1,4. 

Na 1 000 stanovnika godišnje se sklopi 5,3 brakova, što predstavlja stopu nupcijaliteta, dok 

je stopa divorcijaliteta 1,2. Stopa migracija u Crnoj Gori iznosi 8,4 što znafi da je na 1 000 

stanovnika 8,4 lica promijenilo svoje mjesto prebivališta u okviru granica Crne Gore. 

5.2. Zdravlje ljudi 

Na osnovu statistifkih podataka Zavoda za statistiku Crne Gore i relevantnih dokumenata 

kao što je Master plan razvoja zdravstva Crne Gore 2015.-2020.: 

U 2013.g. po ljekaru ispisan je 212 bolesnik u opštini Bar. 

U radu bolnica poseban znafaj ima dnevno korišdenje posteljnog fonda. Tako je u 2013. 

godini iskorišdenost u opštim bolnicama bila: 65,11%, a u opštini Bar 71,14. 
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Tabela 9: Iskorištenost posteljnog fonda (Izvor: Master plan razvoja zdravstva crne gore 

2015-2020., Ministarstvo zdravlja Crna Gora) 

 

Nizak nivo iskorišdenosti odnosno zauzetosti bolnifkih postelja ne može se tumafiti samo 

viškom postojedih posteljnih kapaciteta, ved i njihovom neodgovarajudom raspodjelom u 

odnosu na stvarne potrebe, kao i tradicionalnim nafinom finansiranja kapaciteta 

zdravstvenih ustanova.  

Navedeni podaci ne mogu prikazati realnu sliku zdravstvenog stanja ljudi na podrufju 

opštine Bar, obzirom da na prikaz stanja utifu mnogobrojni faktori: privatno zdravstvo, 

nesistematsko unošenje podataka, pogrešni podaci i sl., ali se može stvoriti okvirna slika, 

koja je zadovoljavajuda u odnosu na neke druge opštine. 

5.3. Biodiverzitet (flora i fauna), podaci o rijetkim i zaštićenim vrstama 

Agencije za zaštitu prirode i životne sredine realizuje program monitoring određenih lokacija 

od 2013. godine, međutim, lokacija šire podrufje nisu bile predmetom istraživanja. Podaci o 

biodiverzitetu su dati na osnovu literature i terenskih istraživanja i navedeni su u Elaboratu u 

poglavlju Flora i Fauna.  

5.4. Zemljište (zauzimanje/korištenje zemljišta, kvalitet zemljišta, 

geološke i geomorfološke karakteristike) 

Na Urb.parc. koju cini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u "Marelica" u 

Baru  projektovan je hotel visoke kategorizacije 4**** ,  spratnosti Po2+Po1+ Su3+Su2+Su1 

+P (podrum2, podrum1+3 suterena i prizemlje),  ukupne bruto gradjevinske  povrsine 

1540.09m2, bez podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu, koje ne ulaze u bruto povrsinu 

objekta, jer se navedene etaze koriste za garaze, teh. prostorije,  a sa uracunatim 

povrsinama podruma 2, podruma 1i rezervoara za vodu , iznosi – 2477.55m2. 

Objekat je na urbanistickoj parceli postavljen u skladu sa UT uslovima, medjusobna 

udaljenost od susjednih parecla je ispostovana, kao i gradjevinska linija. 

5.5. Voda (hidromorfološke promjene, količina i kvalitet sa posebnim 

osvrtom na ispuste otpadnih voda) 

U pogledu vrste i izvora zagađenja, ocjena stanja površinskih voda, nije se promijenila u 

odnosu na raniji period. Kao i prethodnih godina najvedi izvori zagađenja površinskih i 

podzemnih voda su komunalne otpadne vode, koje se najfešde u neprefišdenom obliku, 

ispuštaju u recipijent, na koncentrisan ili difuzan nafin. Uofljiv je i uticaj poljoprivrednih 

aktivnosti, industrije, prije svega prehrambene, kao i malih i srednjih preduzeda. Važno je 
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pomenuti i sve vedi uticaj saobradajne infrastrukture i distribucije goriva na kvalitet 

površinskih voda. Na sezonski, ali i dugorofni period (vremenski trend) na promjenu 

prirodnog sastava voda vodotoka ukazuju poremedaji prirodnog jonskog odnosa Ca/Mg, koji 

je festo bio van propisanih granica. Kod ove grupe vodnih tijela, festo su bile povedane 

vrijednosti sadržaja amonijum jona, fosfata, nitrita i deterdžentata i TOC-a . Često je 

postojala i povedana saturacija kiseonikom, koju su uslovljavali i prirodni faktori, niski 

vodostaj i povišene ili visoke temperature vazduha, odnosno vode. 

Fizifko-hemijska ispitivanja uzoraka hlorisane vode za pide u 2017.godini su pokazala da u 

opštini Bar oko 90% uzoraka odgovara propisima. 

Mikrobiološka ispitivanja uzoraka hlorisane vode za pide u 2017.godini su pokazala da u 

opštini Bar oko 75% uzoraka odgovara propisima. 

Fizifko-hemijska ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za pide u 2017.godini su pokazala da u 

opštini Bar samo oko 15% uzoraka odgovara propisima, šot je isti slufaj i sa mikrobiološkim 

ispitivanjima nehlorisane vode za pide. Navedeni podaci su rezultat istraživanja od strane 

Agencije za zaštitu prirode Crne Gore. 

5.6. Vazduh (Kvalitet vazduha) 

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pradenje kvaliteta vazduha 

("Službeni list CG", br. 44/2010 i 13/2011), teritorija Crne Gore podijeljena je tri zone 

(Tabela 17), koje su određene preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na 

granice ocjenjivanja zagađujudih materija na osnovu dostupnih podataka o koncetracijama 

zagađujudih materija i modeliranjem postojedih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha 

podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih 

zona. 

Tabela 10: Zone kvaliteta vazduha (Izvor: Izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori (2017 

godina)) 

 

Na osnovu tabele, vidljivo je da opština Bar, kojoj pripada predmetni projekat, spada u 

Južnu zonu u kojoj je neophodno unaprijeđenje kvaliteta vazduha. 

U tabeli su predstavljeni opšti podaci o automatskoj stacionarnoj stanici “BAR 2” koja se 

nalazi na lokaciji u Makedonskom naselju,u Baru.  

U Baru je vršeno mjerenje sljededih parametara: sumpor(IV)oksida (SO2), 

azot(II)oksida(NO), azot(IV)oksida (NO2), ukupnih azotnih oksida (NOx), ugljen(II)oksida 

(CO),prizemnog ozona (O3), PM2,5festica, PM10 festica, sadržaj teških metala, benzo 
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(a)pirena (BaP), relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s 

u PM10. 

Sve izmjerene vrijednosti sumpor(IV)oksida (SO2), posmatrane u odnosu na granifne 

vrijednosti (jednofasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu 

zdravlja,bile su znafajno ispod propisanih granifnih vrijednost od 350μg/m3, odnosno 

125μg/m3. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 3,11μg/m3.  

Sve maksimalne osmofasovne srednje vrijednosti ugljen(II)oksida (CO) na ovoj lokaciji su 

bile ispod propisane granifne vrijednosti od 10mg/m3.Srednja vrijednost 8-fasovnih 

vremena usrednjavanja, koja je iznosila 0,7mg/m3,ukazuje da je kvalitet vazduha 

zadovoljavajudi sa aspekta uticaja koncentracije ugljen(II)oksida (CO). U Tabeli 20 prikazana 

je statistifka obrada rezultata mjerenja ugljen(II)oksida (CO). 

U Tabeli 11prikazana je statistifka obrada rezultata mjerenja sumpor(IV)oksida (SO2). 

Tabela 11:  Opšti podaci mjerne stanice “BAR2” (Izvor: Izvještaj o stanju životne sredine u Crnoj Gori 

(2017 godina)) 
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Tabela 12: Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor(IV)oksida (SO2) (Izvor: Izvještaj o stanju 

životne sredine u Crnoj Gori (2017 godina)) 

 

Tabela 13: Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen(II)oksida (CO) (Izvor: Izvještaj o stanju životne 

sredine u Crnoj Gori (2017 godina)) 

 

Srednje dnevne koncentracije PM10 festica (od 293 validnih mjerenja) 35 dana su prelazile 

propisanu granifnu srednju dnevnu vrijednost od 50μg/m3. Dozvoljeni broj prekorafenja 

tokom godine je 35. Srednja godišnja koncentracija,koja je iznosila 30μg/m3,bila je ispod 

propisane granifne vrijednosti (40μg/m3). U Tabeli prikazana je statistifka obrada rezultata 

mjerenja suspendovanih festica PM10. 

Sadržaj benzo (a) pirean kao srednja godišnja vrijednost nedjeljnih uzoraka iznosio je 

0,9ng/m3. Ciljna vrijednost sa ciljem zaštite zdravlja ljudi iznosi 1ng/m3. 
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Validnih mjerenja PM2.5 festica je bilo 287 dana. Srednja godišnja koncentracija iznosila je 

15,8μg/m3, što je ispod granifne godišnje vrijednosti od 25μg/m3. U Tabeli 21.prikazana je 

statistifka obrada rezultata mjerenja suspendovanih festica PM 2,5. 

Tabela 14: Statistička obrada rezultata mjerenja suspendovanih čestica PM 2,5. (Izvor: Izvještaj o 

stanju životne sredine u Crnoj Gori (2017 godina)) 

 

PM10 festice su analizirane na sadržaj teških metala, benzo(a)pirena, polutanata za koje su 

propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policiklifnih 

aromatifnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena,benzo (j) 

fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h)antracena i 

ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha,vedsamo mjere 

kontrole. Srednje godišnje vrijednosti Cd, As i Ni bile su ispod ciljnih vrijednosti propisanih 

sa ciljem zaštite zdravlja ljudi. 

Na mjernim stanicama u Baru sve izmjerenje vrijednosti sumpor(IV)oksida,izražene kao 

jednofasovne i srednje dnevne, bile su znafajno ispod propisanih granifnih vrijednosti. 

Trideset pet dana srednje dnevne vrijednosti suspendovanih festica PM10 su na mjernom 

mjestu u Baru prelazile propisanu granifnu vrijednost. Srednja vrijednost na godišnjem 

nivou je bila ispod propisane granifne vrijednosti i iznosila je 30μg/m3. 

Tokom avgusta, kada su bili aktivni šumski požari, posebno u centralnom i južnom dijelu 

Crne Gore, na mjernom mjestu u Baru u istom periodu 18 dana izmjerene srednje dnevne 

koncentracije PM10 festica iznad granifne vrijednosti. 

Na mjernim stanicama u Baru, srednja godišnja koncentracija suspendovanih festica PM 2.5 

je bila ispod propisane granifne vrijednosti. 

Maksimalne osmofasovne srednje godišnje vrijednosti ugljen(II)oksida, u Baru, su tokom 

2017.godine,bile ispod propisanih granifnih vrijednosti. 
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5.7. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticajima bitnim za 

adaptaciju) 

Tokom 2013. godine temperatura vazduha je bila iznad klimatske normale. Zabilježena je 

najtoplija godina na vedem podrufju Crne Gore, a prema raspodjeli percentila temperatura 

vazduha se kretala u kategoriji ekstremno toplo.  

Za navedeni projekat, povoljni klimatski uslovi imaju veliki znafaj. Povoljni klimatski uslovi u 

toku ljetne sezone stvaraju mogudnost korištenja potencijala primorja (plaža, morska voda, 

vazduh, sunce I dr.), što u slufaju nepovoljnih klimatskih uslova nije mogude (smanjenje 

broja sunfanih dana, nepovoljna temperatura morske vode I sl.) Sa druge strane, povoljni 

klimatski uslovi generalno utifu na dobro stanje lokacije, te se time povedava broj I dužina 

boravka gostiju u smještajnim kapacitetima. 

5.8. Kulturno nasljeđe-nepokretna kulturna dobra, uključujući 

arhitektonske i arheološke aspekte 

Šire podrufje od posmatrane lokacije, se odlikuje znafajnim kulturno istorijski nasljeđem: 

 Arheološki objekti: 
o Ruševine crkve na Velikom Pijesku, Dobra Voda 
o Ostaci trikonhalne crkve na Topolici, Novi Bar 
o Zaliv Bigovica, Polje, Bar 

 Fortifikacioni objekti: 
o Utvrđenje Nehaj, Sutomore 

 Kulturno istorijske cjeline: 
o Stari grad Bar sa faršijom i podgradom 

 Memorijalni objekti: 
o Koncentracioni logor P.M.137, Topolica, Novi Bar 
o Spomen palim Crnogor cima u borbi protiv Turaka, Stari Bar 
o Spomen plofa na Gatu br.2 u Luci Bar posvedena trojici strijeljanih Rodoljuba, 

Luka Bar 
o Spomen plofa na pofetak partizanskih akcija u selu Spifu, Sutomore 
o Spomen plofa na zgradi Šlakovida, Stari Bar 
o Spomen plofa pripadnicima NOR-a koje je italijanski okupator bacio u bunar, 

Stari Bar 
o Spomen plofa strijeljanim rodoljubima, Belveder, Stari Bar 

 Profani objekti: 
o Bivši dvorac kralja Nikole na Topolicii, Bar 
o Zgrada Monopola duvana, Bar 

 Sakralni objekti: 
o Manastir Ratac, Sutomore 
o Crkva Sv.Ilije, Pefurice, Velje Selo 
o Crkva Sv.Tekle, Sutomore 
o Crkva Sv.Dimitrija, Nehaj, Sutomore 
o Crkva Sv. Katarine, Ravna, Dobra Voda 
o Crkva Sv.Roka, Sutomore 
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o Crkva Sv.Petke, Šušanj 
o Omerbašida džamija, Brbot, Stari Bar 

Jedan od najstarijih spomenika na ovom podrufju, i ujedno najstariji hrišdanski vjerski 

objekat u Crnoj Gori, je barski trikonhos iz VI vijeka, fiji se ostaci nalaze u centru grada 

(udaljenost od predmetne lokacije je cca 8km, vazdušne linije). Detaljniji podaci su prikazani 

u  poglavlju Opis lokacije, gdje se spominju zaštideni objekti i dobra kulturno istorijske 

baštine.  

5.9. Izgrađenost prostora lokacije i njene okoline 

Na širem podrufju lokacije planiranog projekta postoje privredni objekti: ugostiteljsko 

turistifki privredni objekti. Zastupljeni su apartmanski objekti i restorani. Od stambenih 

objekata, zastupljeni su objekti visoke I niske gradnje. Isti se koriste u privatne svrhe, tokom 

cijele godine I u toku sezone, ali se koriste I za iznajmljivanje posjetiocima. 

5.10. Pejzaž i topografija 

U blizini planiranog hotela se nalaze objekti niske i visoke gradnje, makije i sl. Neizgrađene 

površine i površine pod zelenilom, nalaze se također u zapuštenom stanju. U okviru naselja 

u priobalnom podrufju egzistiraju objekti razlifitih gabarita i kvaliteta (montažne kude, kude 

od fvrstog materijala, bez krova, zapofeti, zapušteni I dr.). 

Objekti su uglavnom dobrog kvaliteta u građevinskom smislu, ali su novi i zapofeti objekti 

oblikovno i svojom lokacijom neprimjereni prirodnom okruženju. Planirani projekat se 

namjerava uklopiti u postojedu konfiguraciju  I pejzaž. 

6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU 

SREDINU 

Identifikacija i procjena uticaja objekta na životnu sredinu je zadatak koji dovodi u vezu 
karakteristike investicionog zahvata u odnosu na okolinu. Imajudi to u vidu prilikom 
realizacije objekta treba sprovesti mjere koje de obezbijediti njegovu kvalitetnu 
eksploataciju i eliminisati sve štetne uticaje kako na korisnike tako i na okolinu. Radovi u 
prirodi, odnosno u životnoj sredini, opravdani, društveno korisni itd. narušavaju postojedu 
prirodnu ravnotežu i imaju određene posljedice i uticaje na životnu sredinu. 

Mogudi uticaji predmetnog objekta na životnu sredinu na navedenoj lokaciji mogu se javiti: 

a) u fazi gradnje 
b) u fazi eksploatacije 
c) u slufaju akcidenta 
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6.1. Uticaj na kvalitet vazduha 

U fazi gradnje 

Tokom izgradnje de na predmetnom lokalitetu dodi do privremenog povedanja saobradaja 

usljed rada građevinske mehanizacije. Također, u toku izvođenja radova može se ofekivati 

povedanje emisija gasova radom građevinskih mašina kao i mineralne prašine, odnosno 

PM10 festica. 

Za radove na iskopu, utovaru i transportu pretpostavlja se da de biti angažovana sljededa 

mehanizacija: buldožeri, utovarivafi, bageri i kamioni. 

Kao pogonsko gorivo, spomenute mašine koriste dizel gorivo, a njegova potrošnja je 0,2 

kg/kWh. 

Prosjefne vrijednosti izduvnih gasova iz teških vozila na dizel pogon, u literature se daju 

razlifito, u zavisnosti od primjerenog modela (COPERT model, CORINAIR metodologija, a u 

ovom slufaju su prikazani EPA koeficijenti (US EPA, 2008). 

U donjoj tabeli su podaci o emisiji polutanata na 1000l/goriva koje sagori prilikom rada 

građevinske mehanizacije. 

Tabela 15:Emisija polutanata prilikom rada mehanizacije 

Tip opreme CO NOx CO2 VOCs 

Buldožer 14,73 34,29 3,74 1,58 

Kamion 14,73 34,29 3,73  1,58 

Utovarivaf 11,79 38,5 3,74 5,17 

Bager 10,16 30,99 3,7 1,7 

Grejder 6,55 30,41 3,73 1,53 

Angažovanje građevinske operative nede dovesti do promjene u imisijskim 

koncentracijama zagađujudih festica, obzirom da se radi o manjem broju mašina. Uslijed 

izvođenja radova, dodi de do povedanog stvaranja prašine, koja kod nepovoljnih 

vremenskih uslova može doprinijeti onefišdenju vazduha neposredno u okolini gradilišta. 

Nabrojani uticaji su lokalnog i privremenog karaktera i generalno se mogu smanjiti dobrom 

organizacijom poslova tokom izvođenja radova na gradilištu. 

U fazi betoniranja, doprema betona je moguda putem auto-miksera, što znafi da de i on 

stvarati određeno aerozagađenje i izazvati povedani nivo buke. 
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Tabela 16- Količina i sastav izduvnih gasova iz auto-miksera 

Vrsta 

opremee 

Snaga 

motora 

kW 

Kolifina 

izduvnih gasova 

(m3/s) 

CO2 CO NOx SO2 Aldehidi 

Auto- mikser 190 0,998 0,0996 0,00994 0,00095 0,0009 0,000009 

 

U tabeli , prikazane su granifne vrijednosti imisija CO, CH, NOx i PM10, shodno Uredba o 

utvrđivanju vrsta zagađujudih materija, granifnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha ("Sl. list CG", br. 25/12). 

Tabela 17 Granična vrijednost imisije za neorganske materije 

Materija Granifna koncentracija 

CO Max dozvoljena dnevna 8-fasovna vrijednost 10 mg/m3 

CH Granifna jednofasovna srednja vrijednost  

Godišnja srednja vrijednost 

200 |g/m3  

40 |g/ m3 

NOx Granifna jednofasovna srednja vrijednost  

Dnevna sred. vrij. 

300 |g/m3  

110 |g/m3 

PM10 Srednja dnevna granifna vrijednost 50 |g/m3 
 

Iz prikazanih rezultata je jasno da kolifine zagađujudih materija ne mogu izazvati negativne 

uticaje na kvalitet vazduha na ovoj lokaciji. Ovome ide u prilog i finjenica da sve mašine 

nede biti angažovane u istom trenutku. 

Procjena je da se najvedi negativan uticaj na kvalitet vazduha javlja u situaciji kada su 

mašine u toku rada skoncentrisane blizu jedna druge. 

Svakako, treba ofekivati i da su stvarne imisijske koncentracije gasova i lebdedih festica 

manje od granifnih vrijednosti jer se kako je ved refeno radi o povremenim poslovima i 

mašinama koje su u pokretu tako da se emisije ne ostvaruju kontinuirano iz jedne tafke u 

istom pravcu. 

Tokom izgradnje projekta, vršide se i aktivnosti koje imaju potencijal da proizvode festice, 

koje su u vidu prašine. Neophodno je, u slufajevima, stvaranja, vede kolifine prašine, vršiti 

prskanje vodom. Prašina se sastoji od festica materijala koje su prenosive vazduhom, i koje 

nakon oslobađanja kratak vremenski period provode u atmosferi i bududi da su dovoljno 

teške relativno se brzo talože. Efekti ovih emisija de biti lokalnog karaktera i oni ne izazivaju 

dugorofne i široko rasprostranjene promjene na kvalitet vazduha u lokalnoj sredini, ali 

njihovo taloženje na okolnim posjedima izaziva prljavštinu, koja je privremenog karaktera. 

Gore nabrojani uticaji su lokalnog i privremenog karaktera (do izgradnje predmetnog 

projekta) i generalno se mogu smanjiti dobrom organizacijom poslova tokom izvođenja 

radova na gradilištu. 
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U toku eksploatacije 

Funkcionisanjem planiranog objekta dodi de do vede koncentracije posjetilaca, te  mogude 

povedanje parkiranih vozila u blizini posmatrane lokacije, ali bez znafajnijeg utjecaja na 

sredinu.  

S obzirom, da de planirani objekat biti okruženi vedim brojem postojedih objekata i  imajudi u 

vidu blizinu lokalnih i magistralnog puta, radom planiranog objekta, dodi de do kumuliranja 

sa drugim objektima, efekta emisije produkata sagorijevanja pogonskog goriva iz motornih 

vozila u okolinu (atmosferu). Broj motornih vozila koji de dolaziti-odlaziti na/sa predmetne 

lokacije je beznafajan u odnosu na broj motornih vozila koji se saobrada magistralnim 

putem M2.4, I lokalnih saobradajnica te se može redi da sa stanovišta aerozagađenja nede 

dodi do novih vedih uticaja na životnu sredinu. 

U slučaju akcidenta 

Akcidentna situacija može se desiti usljed pojave požara. 

Usljed pojave požara u predmetnom objektu, javljaju se produkti razlaganja koji mogu imati 

toksifni uticaj na vazduh radnoj i životnoj sredini, što se odražava na posjetioce i zaposlene. 

Požar, može izazvati i devastaciju prostora na predmetnoj lokaciji i na bližoj i daljoj okolini. 

Prema prirodi postajanosti materijala pri sagorijevanju, u skladu sa normom standarda JUS 

ISO 3941, požari se dijele u pet klasa, a za njihovo gašenje upotrebljavaju se sljededa 

sredstva: 

Klasa A: To su požari fvrstih zapaljivih materijala (požari stvaranjem plamena i žara - drvo, 

papir, tekstil, ugalj i sl.). Sredstvo za gašenje: 

- voda, sa i bez dodatka za snižavanje tafke smrzavanja 

- pjena (hemiska-vazdušna i laka),i 

- specijalni prah za gašenje požara sa žarom. 

Klasa B: Požari zapaljivih tefnosti (požari bez žara - benzin, petrolej, ulja, masti, ljekovi, 

smola i sl.). Sredstvo za gašenje: 

- pjena (hemijska-vazdušna i laka) 

- prah bez natrijum bikarbonata 

- prah na bazi kalijum hidrokarbonata 

- specijalnui prah 

- ugljen dioksid-snijeg, i 

- haloni. 

Klasa C: To su požari zapaljivih gasova (gradski gas, metan, acetilen, propan, butan i 

dr.). Sredstvo za gašenje: 

- prah na bezi natrijumbikarbonata 

- prah na bazi kalijumhidrokarbonata 

- specijalnui prah, i 

- ugljen dioksid-gas. 
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Klasa D: To su požari zapaljivih metala (aluminijum, magnezijum i njihove legure, 

natrijum, kalijum idr.). Sredstvo za gašenje: 

- specijalni prah, sa posebnom dozvolom 

- poseban prah za gašenje, i 

- materije koje nijesu sredstva za gašenje (suv pijesak, opiljci od 

sivog liva).  

- Klasa F: U klasu F spadaju požari biljnih i životinjskih ulja i 

masti, kao što su ulja i masti iz friteza,kuhinjskih sistema za 

prženje i pefenje i sl. Sredstvo za gašenje: 

- Wet - chemical tefnost,i dr. 

Na osnovu procjene ugroženosti od požara i fizifko-hemijskih osobina materija koje de se 

koristiti u planiranom objektu, može se konstatovati da su mogude klase požara »A«, »B«, 

»C« i pojava požara na uređajima i instalacijama pod elektrifnim naponom. 

Mogudi uzroci požara i eksplozije 

Do požara u predmetnom objektu može da dođe usljed: 

- upotrebe otvorenog plamena (pušenje i sl.) 

- neispravnost, preopteredenja i neadekvatnog održavanja elektrifnih uređaja i 

instalacija, 

- upotreba uređaja za zavarivanje, lemljenje i letovanje u toku izgradnje, 

rekonstrukcije objekta, 

- držanja i smještaja materijala koji je sklon samozapaljenju, i 

- podmetanje požara i sl. 

Poštovanjem predviđenih preventivnih mjera zaštite od požara rizik od požara se znafajno 

smanjuje.  

Kao posljedica nastanka požara obrazuje se dim kao vidljiva komponenta produkata 

sagorijevanja, koju safinjava mutna aerosolna mješavina fvrstih, tefnih i gasovitih 

produkata sagorijevanja. Na osnovu statistifkih podataka o broju stradalih u požarima fak u 

80 % slufajeva dolazi do trovanje ugljenmonoksidom i drugim toksifnim elementima, dok 

preostalih 20 % strada od direktnog dejstva plamena, ili od rušenja konstrukcije  

Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike 

Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških parametara i klimatskih karakteristika. 

Ovo znafi da de i kvalitet vazduha biti razlifit u razlifitim godišnjim dobima i pri razlifitim 

vremenskim prilikama. 

Mogudnost uticaja na prekogranično zagađivanje vazduha 

Obzirom na položaj lokacije projekta ne postoji mogudnost prekogranifnog zagađenja 

vazduha. 
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6.2. Uticaj na kvalitet voda 

U toku izvođenja radova 

Nije zabilježeno postojanje podzemnih voda. Opasnost da dođe do zagađenja morske vode 
u toku izvođenja radova postoji, ako gradilište ne bude organizovano na adekvatan nafin 
(adekvatan nafin upotrebe je: upotreba ispravne mehanizacije, kretanje mehanizacije po 
definisanim rutama, obavljanje poslova održavanja mehanizacije da ne bi došlo do 
prosipanja ulja I goriva I sl.). 

U svakom slufaju, aktivnosti na gradilištu, prilikom izgradnje I uređenja su privremenog 

karaktera, ne mogu utjecati na kvalitet podzemnih I površinskih voda.  

Nosioc projekta je obavezan vršiti ispitivanje kvaliteta otpadnih voda prije tehnifkog prijema 

objekta, kao i pradenje kvaliteta sanitarno-fekalnih voda nakon prolaska kroz bioprefištaf 

otpadnih voda, prije ispuštanja u upojni bunar, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i 

sanitarno-tehnifkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, 

nafin i postupak ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju 

izveštaja o kvalitetu otpadnih voda (Sl.list  CG br.45/08.9/10,26/12.52/12. i 59/13). 

U toku eksploatacije 

Sanitarno- fekalne otpadne vode koje de nastajati prilikom rada planiranog objekta 

ispuštade se u biološki uređaj za prefišdavanje (koji je u prethodnim poglavljima detaljnije 

opisan), koje de imati negativan uticaj na kvalitet vode ukoliko uređaj ne bude ispravno 

radio ili ne bude održavan na pravilan nafin.  

Investitor je dužan voditi brigu o redovnom održavanju tretmana otpadnih voda. 

Nosioc projekta je obavezan vršiti ispitivanje kvaliteta otpadnih voda I pradenje kvaliteta 

sanitarno-fekalnih voda nakon prolaska kroz bioprefištaf otpadnih voda, prije ispuštanja u 

upojni bunar, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehnifkim uslovima za 

ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, nafin i postupak ispitivanja 

kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izveštaja o kvalitetu 

otpadnih voda (Sl.list  CG br.45/08.9/10,26/12.52/12. i 59/13). 

U slučaju akcidenta 

Neispravno funkcionisanje, koje može biti uzrokovano zemljotresom, poplavama, 

neadekvatnim rukovođenjem I sl., nekog od sistema za sakupljanje otpadnih voda 

(sanitarno-fekalne i sa manipulativnih površina), nede negativno djelovati na površinske 

vode, obzirom na udaljenost vode od objekta, ali može filtiranjem kroz zemljište.  Sistemi 

sadržavaju znatne kolifine opasnih, otrovnih supstanci I neprijatnih mirisa, prije pražnjenja.  

Biološku septifku jamu je potrebno redovno fistiti i održavati u ispravnom stanju. 
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Mogudnost uticaja na prekogranično zagađenje voda 

Nepostoji mogudnost zagađenja površinskih voda (more), u slufaju izlijevanja otpadnih 

voda, I obzirom na relativnu udaljenost susjednih država Hrvatska, Bosna I Hercegovina I 

Italija, Albanija. 

6.3. Uticaj na zemljište 

U fazi izgradnje 

Fizifki uticaj 

Što se fizifkih uticaja na zemljište tife, dodi de do znafajnih promjena, obzirom da se planira 

izgradnja hotela na priobalnom podrufju koje se strmo spušta ka obali.  

Uticaj emisije zagađujudih materija na okolno zemljište 

Neadekvatno odlaganje otpada (građevinski šut, metal, beton I materijal iz otkopa) može 

dovesti do devastacije prostora prilikom izvođenja projekta. 

Imalac građevinskog otpada, je dužan da sa istim postupa u skladu sa flanom 54, Zakona o 

upravljanju otpadom, "Službeni list Crne Gore", br. 039/16). 

Zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i građevinskih mašina gorivom treba se vršiti na 

zato adekvatnim lokacijama, kao što su radionice i benzinske pumpe.  

Ukoliko se ne vrši upravljanje mašinama I mehanizacijom na propisan nafin, negativan uticaj 

se ogleda u kontaminaciji zemljišta gorivom,uljem, otpadnim vodama I sl., te uzurpaciji 

zemljišta radom mehanizacije. 

Ovaj uticaj je ogranifenog vremenskog trajanja, odnosno do završetka izgradnje projekta, 

ukoliko se naravno sva oštedenja blagovremeno uklone I na propisan nafin. 

Uticaj na korišdenje zemljišta i prirodnih (mineralnih) bogatstava 

Izgradnja Projekta de imati uticaja na nafin korišdenja zemljišta, obzirom da se lokacija 

trenutno ne koristi, te de dodi do uzurpacije zemljišta.  

Kolifina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 

Izgradnjom projekta nede dodi do gubitka poljorivrednog zemljišta, obzirom da je u pitanju 

zarasla parcela, koja se nalazi uz magistralni put. 

Odlaganje otpada 

Neadekvatno odlaganje otpada (građevinski šut i materijal iz otkopa) može dovesti do 

devastacije prostora prilikom izvođenja projekta. 

Čvrsti otpad koji de nastajati prilikom realizacije projekata sakupljade se u kante fije de 

pražnjenje organizovati zaposleni I prebaciti isti otpad u kontejnere u sklopu hotela, a kojim 

de kasnije upravljati nadležno komunalno preduzede.  
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Tokom pripremnih radova fišdenja terena u pojasu obuhvadenom izvođenjem 

projektovanih radova, neophodno je ukloniti vegetaciju (stabla, žbunje, panjeve, korjenje, 

itd.) i sve drugo što bi moglo da ometa izvođenje radova. Kamenje i rastinje sakupiti na 

gomile, te de biti odvoženo na za to predviđenu lokaciju, organizovano od nadležnog 

komunalnog preduzeda. 

Višak materijala koji se javlja u okviru pripremnih radova de se odvoziti na deponiju. 

Iz iznijetog se može zakljufiti da odlaganje otpada tokom izgradnje objekta nede imati 

negativan uticaj na zemljište, ukoliko se postupa u skladu sa propisima. 

U toku eksploatacije 

Fizifki uticaj  

Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristide kompletnu površinu zemljišta na 
lokaciji, ali to nede imati znafajnije posljedice na životnu sredinu. Uticaj na životnu sredinu 
de se ved desiti u fazi izgradnje.  

Uticaj emisije zagađujudih materija na okolno zemljište 

Odlaganje fvrstog komunalnog otpada može imati uticaj na kvalitet životne sredine na 

lokaciji projekta ukoliko se ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje. Na predmetnoj 

lokaciji I u sklopu objekta de se postaviti kante za otpatke u koje de se sakupljati komunalni 

otpad, a nakon pražnjenja kanti I odlaganje u kontejnere , a dalju otpremu otpada de vršiti 

komunalno preduzede. 

Obziorm da je odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda planirana preko biološkog  

uređaja za prefišdavanje, važno je redovno održavanje i pražnjenje, u skladu sa zakonskim 

propisima, jer se u suprotnom može desiti kontaminacija zemljišta I voda. 

Uticaj na korišdenje zemljišta i prirodnih (mineralnih) bogatstava 

Lokacija se koristi kao kupalište, s tim da de planiranim projektom pretvoriti u hotelsko 

kupalište, fime de korištenje biti ogranifeno u smislu da je definisan broj posjetilaca brojem 

ležaljki npr.Na lokaciji nema mineralnih sirovina pa samim tim nema ni uticaja na iste. 

Kolifina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 

Rad projekta nede dovesti do gubitka poljorivrednog zemljišta, obzirom da istom ne pripada. 

Odlaganje otpada 

Odlaganje otpada može imati uticaja na kvalitet životne sredine na lokaciji projekta ukoliko 

se ne bude vršilo njegovo odlaganje u skladu sa propisima. 
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Nakon izvođenja projekta sav građevinski otpad i višak građevinskog šuta potrebno je 

ukloniti sa lokacije na za to predviđenu deponiju. Komunalni otpad sa lokacije bide odlagan u 

kante (kao što je u prethodnim dijelovima Elaborata navedeno) I odvožen od strane 

nadležnog komunalnog preduzeda do mjesta njegovog deponovanja. 

Prema navedenom, jasno je da nede biti nikakvog nekontrolisanog odlaganja otpada na 

zemljište u toku eksploatacije objekta. 

U slučaju akcidenta 

Akcidentna situacija u toku funkcionisanja projekta može se desiti i usljed neispravnosti 

biološkog uređaja za prefišdavanje. Neispravno funkcionisanje, koje može biti uzrokovano 

zemljotresom, poplavama, neadekvatnim rukovođenjem I sl., moglo bi negativno djelovati 

na zemljište, jer sistemi sadržavaju znatne kolifine opasnih, otrovnih supstanci I neprijatnih 

mirisa, prije pražnjenja. 

Negativan uticaj se ogleda u promjeni sastava zemljišta kontaminacijom, te oštedenje 

kopnenih biljnih I životinjskih vrsta sa lokacije. 

Investitor je dužan voditi rafuna o redovnom tretmanu. Uređaje je potrebno redovno fistiti i 

održavati u ispravnom stanju.  

6.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 

U toku funkcionisanja projekta dodi de do promjene u broju i strukturi stanovništva u ovoj 

zoni. Promjena se ogleda u povedanju broja turista I broja zaposlenih. 

Vizuelni uticaji nede biti povoljni u toku izvođenja projekta, obzirom da de u tom periodu biti 

gradilište, ali de nakon završetka izvođenja projekta, dodi do uređenja okoliša uz 

uklopljenost hotela sa konfiguracijom terena. 

Mogude emisije zagađujudih materija, navedene u prethodnim dijelovima, pokazuju da je 

njihov uticaj na lokaciji i oko lokacije neznatan ili privremenom karaktera, obzirom na 

položaj lokacije.  

Tokom izvođenja projekta dodi de do povedanog nivoa buke koja nastaje usljed rada 

mehanizacije i rufnih alata. Ovaj nivo buke de biti u kumulativnom dejstvu sa postojedim 

nivoom buke koji se svakodnevno javlja na ovom prostoru od odvijanja saobradaja, s tim što 

je ova buka ogranifenog vremena trajanja dok traje izvođenje projekta. 

Emisija buke generisana je radom građevinske mehanizacije i njene emisijske vrijednosti 

date su u narednoj tabeli. 

Tabela 18: Emisijske vrijednosti buke generisane radom opreme, koja se koristi na otvorenom (uslovi 

slobodnog prostiranja zvuka)(Izvor: Direktiva o emitovanju buke u životnu sredinu putem opreme 

koja se koristi na otvorenom prostoru, ED 2000/14EC) 

  Dozvoljeni nivo zvufne snage 

 Snaga (P), u kW 
Vrsta opreme (na jedan metar), 
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 u dB 

  

Buldožeri, utovarivafi, bageri sa P < 55 103 

gusenifnim pogonom P > 55 84 + 11 log P 

Buldožeri, utovarivafi i bageri sa 

tofkovima, damper, grejderi, 

viljuškari, rovokopafi, mobilni 

kranovi, valjci bez vibracija, 

kompresori, mašine za aspfalt, 

hidraulifni agregati 

P < 55 101 

P > 55 82 + 11 log P 

Predmentno podrufje se nalazi uz magistralni put, te je time izložena jakom uticaju buke, te 

prema zoningu buke, pripada zoni pod jakim uticajem buke koja potife od saobradaja. U 

nastavku prikazane granifne vrijednosti I  nivo buke u decibelima. 

Tabela  19: Granične vrijednosti u zoni pod jakim uticajem buke koja potiče od saobradaja (Izvor: 

Sl.list CG – Opštinski propisi 41/15) 

 

Odlukom o utvrđivanju akustifkih zona u opštini Bar (Sl.list CG – Opštinski propisi 41/15) 

utvrđene su akustifke zone na teritoriji Opštine Bar, u skladu sa postojedom i planiranom 

namjenom podrufja, granifne vrijednosti nivoa buke procijenjene u skladu sa izvorima buke 

koji se nalaze ili mogu nalaziti u određenoj zoni i njenoj neposrednoj blizini i sprovođenje 

mjera zaštite i primjene granifnih vrijednosti buke. 

Buka koja nastaje u zatvorenom prostoru ne smije na otvorenom prostoru predi propisane 

granifne vrijednosti nivoa buke u određenoj akustifkoj zoni. 

U akustifkim zonama je zabranjeno prouzrokovati buku iznad propisanih granifnih 

vrijednosti. 

Upotreba elektroakustifkih i akustifkih uređaja na otvorenom i iz ugostiteljskih objekata 

dozvoljena je: u periodu od 01. maja do 15. septembra, u vremenu od 09.00 do 01.00 fasa, 

odnosno od 09.00 do 24.00 fasa, ako se objekat nalazi u stambenoj zgradi, a u ostalom 

periodu godine u vremenu od 09.00 do 23.00 fasova, pod uslovom da ne prelazi propisane 

granifne vrijednosti nivoa buke u određenoj akustifnoj zoni. 
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Nivo buke prilikom upotrebe zvufne opreme za potrebe javnih okupljanja na otvorenom, ne 

smije predi 110 dB, pri femu maksimalni nivo buke ne smije predi 120 dB mjereno na 

udaljenosti 4m od izvora buke. 

Izuzetno, bez obzira na akustifku zonu i odgovarajudu granifnu vrijednost, buka koja potife 

od građevinskih radova na otvorenom prostoru za fije je izvođenje izdata dozvola nadležnog 

organa, može prekorafiti propisanu granifnu vrijednost za 5dB, u vremenu u kojem se u 

skladu sa zakonom mogu izvoditi građevinski radovi. 

Preporufujemo da, se u procesu izgradnje projekta, koristi oprema koja de zadovoljiti nivoe 

zvufne snage, a shodno Direktivi o emitovanju buke u životnu sredinu putem opreme koja 

se koristi na otvorenom prostoru (ED 2000/14EC). 

Broj vozila koja de koristiti usluge objekta je beznafajan od broja vozila koja cirkulišu u 

neposrednoj blizini, te se može redi da sa stanovišta zagađenja bukom nede dodi do novih, 

vedih uticaja na životnu sredinu. 

U toku izvođenja projekta na lokaciji de biti prisutna pojava vibracija usljed rada 

građevinskih mašina i kretanja kamiona, Međutim, vibracije su periodifnog karaktera jer 

traju dok se obavlja izvođenje projekta, odnosno dok radi građevinska operativa, bez 

znafajnih uticaja na okolinu.  

U toku eksploatacije nede dodi do stvaranja znafajnijih vibracija, emitovanja toplote ili nekih 

drugih vidova zrafenja. 

6.5. Uticaj na ekosisteme i geologiju 

Najintezivniji uticaj, usljed izgradnje hotela pretrpjede zajednice koje se nalaze blizu obale 
mora. Tokom proteklih 5 godina na širem podrufju oko hotela izgrađeni su stambeni 
objekati. Prilikom gradnje došlo je do djelimifnog obrušavanja i spiranja građevinskog šuta 
na obalu i u more što je imalo negativne posljedice, međutim ekosistem je  u potpunosti 
obnovljen. Smatra se ukoliko bi došlo do ponovnog nanošenja materijala, u periodu od 3 do 
5 godine, po završetku izgradnje hotela, dodi de do disperzije ovog materijala, i zajednice u 
ovom podrufju de se u potpunosti povratiti. Mjere za restauraciju ekosistema u slufaju 
devastacije ove zone ne bi bilo potrebno sprovoditi, zbog sposobnosti marinskih ekosistema 
na samostalno obnavljanje.  

U zoni koja se nalazi u zaleđu predmetne zone zapofeta je izgradnja hotela, za koji je 

prihvaden elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, i izdate dozvole za gradnju. Na 

ovom dijelu nijesu nađene znafajne vrste.  

6.6. Uticaj na namjenu i korišćenje površina 

a) Izgrađene i neizgrađene površine 

Izgradnja Projekta de imati uticaja na korišdenje zemljišta, obzirom da se lokacija trenutno 

ne koristi za istu namjenu, nego de dodi do uzurpacije zemljišta I trajnog uništenja zemljišta 

na lokaciji na kojoj de se izgraditi objekat. 

b) Upotreba poljoprivrednog zemljišta i sl. 
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Planirana izgradnja objekta nede uticati na poljoprivredno zemljište, obzirom da se lokacija 

ne koristi za tu namjenu.  

6.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 

U uslovima dobijenim od J.P. „Vodovod i kanalizacija“ Bar nijesu dobijeni uslovi prikljufenja 

na javne hidrotehnifke instalacije, jer istih nema u prihvatljivoj udaljenosti. Prema tome, 

snadbijevanje objekta sa vodom, u sadašnjim uslovima, mora se rješavati na poseban nafin, 

dovozom iste sa strane cistijernama. U tu svrhu potrebno je isprojektovan rezervoar. 

Fekalna kanalizacija ne postoji. Predviđa se posebni ispust. Predhodno je potrebno uraditi 

uređaj za prefišdavanje higijensko-sanitarne vode. Kada se sagradi projektovana fekalna 

kanalizacija mogude je izvršiti prikljufenje na istu. Za javnu atmosfersku kanalizaciju nisu 

dobiveni nikakve podatke s obzirom da sa istom upravlja drugo Javno preduzede. Kada se 

izgradi mjesna hidrotehnifka infrastruktura, modi de objekat prikljufiti na istu. 

Objekat se prikljufuje na elektro mrežu u skladu sa uslovima koje propiše nadležna 

elektrodistribucija, bez uticaja na životnu sredinu. 

6.8. Zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihova okolina, karakteristike 

pejzaža i slično 

Na samoj lokaciji nisu zabilježena zaštidena I kulturna dobra. Planirana izgradnja hotela ne 

može imati negativan uticaj na prirodna I kulturna dobra koja se nalaze na vedoj udaljenosti. 

Uticaji na pejzaž predstavljaju fizifke promjene koje su uzrokovane zahvatima koji utifu na 

karakter pejzaža I na nafin na koji se on doživljava. Vizuelni efekti (aspekti) predstavljaju 

promjene vizure/vidika izazvani zahvatima, promjenama u ljepoti pogleda u kome uživaju 

oni koji imaju koristi od toga, kao I reakciju ljudi u odnosu na promjene. Na prostoru 

projekta zastupljen je djelimifno izmijenjen pejzaž, tj. izmjenjen prirodni odnosno kultivisani 

predio. Sliku predjela odlikuje prožimanje prirodnih, kultivisanih I urbanih struktura. 

Dosadašnji razvoj doveo je do brojnih promjena. Uništavanje vegetacije, izgradnja 

stambenih I turistifkih objekata I sl., su procesi koji su najviše utjecali na izgled predjela. 

Izgradnjom objekta, dodi de do trajnih posljedica na morfologiju predjela, ali de se uklopiit u 

ostatak urbaniziranog priobalnog dijela i povedati de se turistifka vrijednost. 

7. OPIS MJERA ZA SPRJEČAVANJE, SMANJENJE ILI 

OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA  

7.1. Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokove za njihovo sprovođenje 

Prilikom izgradnje i funkcionisanja projekta u cilju obezbjeđivanja optimalnog rada, zaštite 

životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je 

sprovesti mjere u cilju sprefavanja ili eliminisanja mogudeg zagađenja. 
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Cilj utvrđivanja mjera za smanjenje ili sprefavanje zagađenja jeste da se ispitaju eventualne 

mogudnosti eliminacije zagađenja ili pak redukcije utvrđenih uticaja. 

Na operativnom planu, stalnim upoređenjem analiza i projektovanja, neophodno je 

definisati termine za provjeru koji bi omogudili, da se na projektnom planu, sa jedne strane, 

iskoriste informacije vezane za životnu sredinu, a sa druge da se utvrdi usklađenost 

predviđenih rješenja sa ekološkim zahtjevima. 

Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih 

vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, na lokaciji i u njenoj široj 

okolini. 

Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: 

• u fazi projektovanja, 
• u fazi izgradnje i 
• u fazi korišdenja. 

Domadi zakoni i podzakonski akti sadrže normative i standarde fijom se primjenom 

**doprinosi ofuvanju stanja životne sredine. Također, pored domadeg zakonodavstva (koji 

su navedeni u poglavlju Izvori podataka) potrebno je implementirati i odredbe direktiva EU, 

posebno koje regulišu oblast upravljanja vodama, a narofito Direktivu o prefišdavanju 

komunalnih otpadnih voda (Directive 91/271/EEC concerning urban waste water 

treatment). 

7.2. Mjere u slučaju udesa ili velikih nesreća  

Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne situacije, 

koja se može manifestvovati kroz: 

• Pojavu požara na lokaciji,  
• Neispravnost biološkog uređaja  
• Prosipanje ulja i goriva 
• Veliki erozioni procesi 

Postupak u slučaju požara  

Požar kao elementarna pojava dešava se slufajno, praktifno može da nastane u bilo 

kojem dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje I posljedice ne mogu se 

unaprijed definisati i predviđeti.  Postupak gašenja sprovodi se po sljededim fazama:         

 I – faza;  Podrazumijeva iskljufenje elektrifne energije i pristup gašenju požara rufnim 

aparatima ili vodom, ako materija koja gori to dozvoljava. 

 II – faza; Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u I fazi nije uspio ugasiti 

požar.  

Obavijestiti Službu zaštite i spašavanja (broj 123), pripadnike Ministarstva unutrašnjih 

poslova (broj 122), a po potrebi hitnu medicinsku službu (broj 124). 
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Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovođenja akcijom 

gašenja, sprovodedi neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podređeni komandi 

rukovodioca akcije gašenja, slijede njegova upustva i nesmiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

III - faza; 

Ovaj stepen nastupa kod požara vedeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije 

došlo do njegove likvidacije. Rukovodioc akcije gašenja putem radio-veze obavještava 

vatrogasnu jedinicu i svoje predpostavljene, tražedi pojafanje u ljudstvu i tehnici. Do 

dolaska pojafanja a po potrebi i drugih spasilafkih ekipa nastoji da se ne dozvoli da se 

požar dalje širi, koristedi raspoloživa protivpožarna sredstva i opremu. Po dolasku 

komandira ili njegovog zamjenika, rukovodioc akcije gašenja upoznaje svoje 

predpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon toga preduzimaju komandu i rukovode 

akcijom gašenja. Svi izvršioci su tada pod njegovim komandom, samostalno ne 

preduzimaju akcije a oni su odgovoran za sve radnje do konafne likvidacije požara. 

Postupak u slučaju neispravnosti biološkog uređaja SBR REG 60 – 1000 PE 

U donjoj tabeli su navedene najverovatnije teškode odnosno akcidenti u toku rada 
uređaja. Pored su pobrojani mogudi razlozi i preporufena rješenja.   

Tabela 20: Akcidenti u toku rada uređaja 

Teškoda Mogudi uzori Rješenja 

Voda na odvodu nije prefišdena  Naprava nije bila pravovremeno 

ispražnjena 

Obavijestiti ovlaštenog servisera 

za pražnjenjen naprave 

Smrad Provjeravanje nije optimalno  Kontrolisati cijevi za 

provjetravanje - duvalicu 

Naprava nije pravovremeno 

ispražnjena  

Obavijestiti ovlašdenog servisera 

NP SBR je zapušena Odstraniti pumpe iz NP SBR I 

isprati ih 

Teškode sa elektrifnim 

komponentama 

 Obavijestiti ovlašdenog servisera 
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U slufaju da uposlenici ne mogu sami  riješiti problem, obavijestiti ovlašdenog servisera. 

U slufaju neofekivanih teškoda prekiniti elektrifno napajanje i pozvati ovlašdenog 

servisera. 

U slufaju izlijevanja sadržaja, potrebno je dezinficirati izliveni sadržaj oko septifke jame 

nekom lužinom, npr. posipanjem klornim vapnom, ili/I kontaminirani dio ogrditi, da bi se 

sprijefilo dalje širenje kontaminacije, ili/I izdvojiti kontaminirano zemljište ili vodu od 

strane ovlaštenih lica, koja de dalje postupiti u skladu sa svojim pravilima I mjerama 

ovlaštenog servisera,  Prilikom provedbe navedene mjere potrebno je pridržavati se 

mjera osobne zaštite nošenjem gumenih fizama i rukavica te jednokratne medicinske 

maske. 

Mjere zaštite u slučaju prosipanja ulja i goriva 

Ukoliko dođe do prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije ili slifnih zagađenja u toku izgradnje 

objekta neophodno je izvršiti mjere smanjenja uticaja na zemljište, podzemne I površinske 

vode: 

- Saniranje zemljišta iskljufivo preko iskopa - iskopavanje zagađenog tla i kamena, te 
njihovo premještanje na deponije sa zonama za opasne materijale. Zemljište tada 
zamijeniti fistim tlom.  

- Kad se otrovni kontaminanti nastane na tlu dna vodenih površina, oni se uklanjaju na 
slifan nafin- taj proces se zove jaružanje. U tom procesu, tankeri premještaju zagađene 
naslage tla i mulj u mašinu, odvajaju hemikalije i teške metale iz vode putem filtera i 
hemikalija, te vradaju ofišdenu vodu nazad. Kontaminirani talog se zatim premjesti na 
odgovarajudu deponiju. 

- Postoje alternative iskopavanju, koje su manje invazivne, kao što su stabilizacija, 
ofvršdavanje i bioremedijacija. Cilj stabilizacije nije uklanjanje toksifnih ili opasnih 
materijala, nego stabilizacija molekula do stanja u kome oni nisu štetni za fovjeka i 
ekosistem. Hemikalije se dodaju kontaminiranom zemljištu, kako bi u kombinaciji s 
toksinima proizvele stabilna jedinjenja, koja nisu opasna. To se može ufiniti špricanjem 
aditiva po površini zemlje ili doziranjem aditiva u tefnom ili gasnom obliku kroz cijevi 
gurnute duboko u tlo. 

- Zagađenje podzemnih voda prospianjem ulja I goriva može se sprijefiti ili ublažiti 
uvođenjem mikroorganizama koji de jesti kontaminant, agresivno filtriranje, ili hemijska 
obrada kako bi se neutralizovao kontaminant. Ako podzemnih voda ili izvor ne mogu biti 
ofišdeni, bide potrebno da se zagađenje “zatvori” kako bi se sprijefilo širenje. 

Mjere zaštite od vedih erozionih procesa 

Procesi erozije mogu biti uzrokovani prirodnim I antropogenim djelovanjem. Međutim, kako 

bi se umanjilo djelovanje bilo kojeg od ova dva procesa, potrebno je voditi rafuna o 

sljededem: 

- Sprijefiti ili smanjiti potkopavanje nožice kosine 
- Ne nasipati materijale na gornjim dijelovima kosine 
- Izbjegavati kopanje dužih zasjeka ili usjeka na donjem dijelu kosine 
- Izbjegavati promjenu vegetacije na površini terena (krfenje šume I ogoljivanje) 
- Izvršiti dobro dreniranje površinskih voda, kontroliranim raznošenjem vode po padini 
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Uklanjanje vegetacije bilo prirodnom ili ljudskom aktivnošdu je glavni uzrok mnogih 

pokretanja masa i nastajanja klizišta. Krfenje šuma uzrokuje ogoljivanje padina na kojima tlo 

ostaje izloženo eroziji vode i vjetra. Gole padine su mnogo podložnije eroziji koja na kraju 

može dovesti do klizanja. Vegetacija utjefe na stabilnost padine na nekoliko nafina. Upijajudi 

vodu za vrijeme velikih padalina vegetacija smanjuje vodozasidenje padinskog materijala i 

velifinu sile smicanja koja obifno dovodi do pokretanja zemljanih masa. Drvede svojom 

krošnjom, zajedno s niskom vegetacijom, ublažava razorno djelovanje kišnih kapi koje 

direktno utjefu na prenošenje sitnih festica s viših u niže dijelove nagnutih terena. Pored 

toga, korijenje biljaka stabilizira padinu jer vezuje festice zemlje i drži tlo. Za vrijeme obilnih 

padalina u tlu prezasidenom vodom, biljke s plitkim korijenjem ne mogu držati padinu na 

mjestu i neke njene dijelove koji klize. Treba voditi rafuna da se za sadnju odaberu biljke 

koje su karakteristifne za podrufje, znafi one koje su prilagođene na klimu i razine 

podzemne vode. Pri izboru vrste drveda treba birati vrste koje brzo rastu i imaju snažne žile. 

Ipak, ovakve vrste ne bi smjele uzrokovati, kad narastu, kidanje tla. Ako bi svojom krošnjom 

izlagale veliku površinu, drvede bi se lomilo, obaralo i finilo štetu tlu na kojem raste.  

Najvažniji faktor u eliminaciji ili minimiziranju šteta koje mogu izazvati klizišta je detaljno 

geološko istraživanje terena. To ukljufuje kartiranje, razlifite analize tla i stijena, te izradu 

karti stabilnosti s naznafenim podrufjima uvjetno stabilnih i nestabilnih terena. Na taj nafin 

mogu se identificirati i izbjedi stara klizišta, kao i podrufja za koja postoji sumnja da bi se 

klizište moglo pojaviti. Nijedno se klizište ne razvija odjednom. 

7.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman 

i dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i slično) 

Na lokaciji objekata se pojektom predviđa novo ozelenjavanje na slobodnim površinama 

koje de svojom ulogom likovno unaprijediti lokaciju. Zelenilo je planirano kao zasad travnatih 

povrsina na slobodnim povrsinama i  mjestimifnim sezonskim cvijedem i niskim uređenim 

zimzelenim rastinjem. 

7.3.1. Mjere zaštite od otpadnih voda 

Kada su otpadne vode u pitanju tafno je definisano Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-

tehnifkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, nafinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju 

izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore", br. 59/13.), koji 

kvalitet otpadnih voda se može nakon određenog tretmana ispuštati u recipijent. 

Nosioc projekta je obavezan vršiti ispitivanja kvaliteta otpadnih voda prije tehnifkog prijema 

objekta, kao i pradenje kvaliteta sanitarno-fekalnih voda nakon prolaska kroz bioprefištaf 

otpadnih voda, prije ispuštanja u upojni bunar, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i 

sanitarno-tehnifkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, 

nafin i postupak ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju 

izveštaja o kvalitetu otpadnih voda (Sl.list  CG br.45/08.9/10,26/12.52/12. i 59/13). 



98 

 

Za sanitarno fekalne otpadne vode planirana je biološka septifka jama. 

Mjere zaštite za biološki uređaj za prečišdavanje 

Svakom uređaju SBR je potreban održavaoc (to može biti vlasnik uređaja ili osoba koju 

odredi vlasnik) koji de brinuti za neometen rad uređaja za profišdavanje  i koji de u slufaju 

potrebnih radova na održavanju obavijestiti održavaoca, odnosno servisera koji je određen 

u ugovoru. Preporufujemo da beležite sve radove na održavanju i sva opažanja rada 

uređaja.  

Preporufeni radovi na uređaju su vizuelna kontrola uređaj koja se sprovodi dvaput 

mjesefno: 

neometen dovod elektronapajanja 

stanje poklopaca, ventilatora, brava, 

kontrola mirisa, 

rad duvalica i pumpi, 

potrebno je provjeriti dovodnu i odvodnu cijev da li ima protok vode neometeni put.  

Mehanifki dio SBR isprazniti jednom godišnje, odnosno fešde ukoliko je to potrebno. 

Mehanifki dio naprave potrebno je isprazniti kada je napunjeno 2/3 korisne zapremine 

mehanifkog  dijela. Gornji sloj izdvojenih masnoda ne smije biti deblji od 16 cm. prije 

nego što se naprava ponovo pokrene pregledati da nije došlo do oštedenja zidova I 

pregrada. 

Rad NP SBR kontrolisati na odvodu (fistodu vode I mirisa). Napravu je potrebno  u 

dovoljnoj mjeri provjetravati I zato je obavezno redovna kontrola rada dijelova za 

provjetravanje. Potrebno hje provjeravati kolifinu mulja, kolifinu izdvojenih masnoda na 

površini I rad elektrifnih komponenata. 

Investitor je dužan voditi rafuna o ispravnom pražnjenju istog. 

7.3.2. Mjere vezane za odlaganje otpada 

Komunalni otpad od zaposlenih i korisnika usluga na lokaciji projekta I unutar objekta 

odlaže se u kante, a komunalno preduzede ga dalje prevozi i odlaže na odgovarajude mjesto. 

Tretman komunalnog otpada podliježe Zakonu o upravljanju otpadom. 

Nosilac projekta (proizvođaf otpada), je neophodno da izradi Plan upravljanja otpadom, ako 

se proizvodi, na godišnjem nivou, više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 tona 

neopasnog otpada (flan 26, Zakona o upravljanju otpadom, "Službeni list Crne Gore", 

br.039/16). 

7.3.3. Mjere zaštite zemljišta i voda 

Za zaštitu zemljišta od negativnih uticaja realizacije projekta predlažu se sljedede mjere: 
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- Maksimalna visina privremeno odložene iskopane zemlje ne smije da prelazi visinu od 2 
m, kako bi se izbjeglo zbijanje pod dejstvom težine gornjih slojeva; 

- U periodu suvog vremena vršiti kvašenje materijala ili zemlje kako bi se izbjegla eolska 
erozija, tj. raznošenje sitnih festica vjetrom i deponovanje na okolno zemljište;  

- Prilikom transporta vršiti pokrivanje materijala nastalog od rušenja; 
- Kretanje vozila i mehanizacije ogranifiti se na što manju površinu uz ogranifavanje 

njihovog kretanja na pristupne puteve u najvedoj mogudoj mjeri; 
- Prilikom realizacije projekta na lokaciju dovoziti ispravnu mehanizaciju koja je prošla 

tehnieke preglede; 
- Na lokaciju realizacije projekta zabranjeno je održavanje vozila i mehanizacije, dopuna 

ulja, goriva itd.; 
- Sve građevinske mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi naftnih derivate moraju 

biti snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno iscurelog goriva ili maziva. 

Nekontrolisano odlaganje komunalnog otpada stvara uslove koji omogudavaju zagađivanje 

zemljišta nepravilnim odlaganjem otpada.  

Biološki uređaj za prefišdavanje otpadnih voda treba redovno održavati I prazniti kako ne bi 

došlo do kontaminacije u slufaju prelijevanja ili ispusta kontaminirajudeg sadržaja. 

Redovno održavati biljne vrste i travnate površine, na prostoru predmetne lokacije.  

7.3.4. Mjere zaštite vazduha 

Funkcionisanjem predmetnog objekta, dodi de do kretanja motornih vozila ka predmetnom 

objektu, od predmetnog objekta i unutar predmetne parcele po saobradajnim površinama, 

usljed fega de dodi do emisije izduvnih gasova iz motornih vozila. 

Pošto se lokacija projekta nalazi na obalnom podrufju broj motornih vozila koji de dolaziti-

odlaziti na/sa predmetne lokacije je beznafajan u odnosu na broj motornih vozila koji 

saobrada magistralnim putem, te se može redi da sa stanovišta aerozagađenja nede dodi do 

znafajnijeg negativnog uticaja na životnu sredinu, tako da nije potrebno preduzimati 

posebne mjere zaštite. 

7.4. Druge mjere koje mogu uticati na spriječavanje ili smanjenje štetnih 

uticaja na životnu sredinu 

Pod ovim mjerama podrazumijeva se fitav niz mjera i postupaka fije regulisanje i 

sprovođenje osigurava funkcionisanje sistema zaštite. Ove mjere podrazumijevaju: 

- Za sprefavanje posljedica nestrufnog rukovanja postrojenjem i instalacijama dozvoliti 
rukovanje samo ovlaštenom i osposobljenom licu, a na vidnim mjestima istadi 
odgovarajuda uputstva za rukovanje kao i potrebna upozorenja i zabrane. 

- Pristupne puteve unutar lokacije urediti sa stabilnom kolovoznom konstrukcijom, te 
omoguditi njihovo redovno fišdenje i pranje. 

- Za sprefavanje eventualnih akcidentnih situacija i regulisanja ponašanja zaposlenog 
osoblja u slufajevima oštedenja, havarije uređaja, instalacije i pratede opreme I 
sredstava, treba se pridržavati svih mjera zaštite i definisanih postupaka ponašanja u 



100 

 

uputstvima za rad i održavanje proizvođafa opreme i sredstava, internim uputstvima 
korisnika, kao i mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite. 

- Obavezno vršiti redovne periodifne preglede uslova radne sredine kao i primjene mjera 
za zaštitu radne i životne sredine.  

- U slufajevima kada je mogud kontakt sa opasnim i štetnim materijama ili u slufaju da se 
prilikom redovnih pregleda uslova radne sredine konstatuje povedan nivo buke, prašine, 
vlage ili biološih i hemijskih štetnosti, treba odrediti mjere kojima de se određene 
štetnosti svesti na prihvatljivu mjeru. 

- Investitor treba odrediti odgovorno lice za sprovođenje i nadgledanje mjera zaštite 
životne sredine. 

7.4.1. Mjere zaštite od buke 

Mjere zaštite od buke u toku realizacije projekta obuhvataju razlifite organizacione mjere 

kojima de se smanjiti emisija buke kao i potencijalni efekati buke na zaposlene u toku 

rušenja i životnu sredinu. Mjere zaštite koje se predviđaju su sljedede: 

- Na mjestu izvođenja radova neophodno je ogranifiti brzinu kretanja vozila kojom de se 
sprijefiti moguda prekomjerna emisija buke; 

- Cjelokupnu lokaciju izvođenja radova ograditi eime de se koliko toliko ublažiti negativni 
efekti buke na okolinu narofito istaknuti i impulsni tonovi; 

- Angažovani radnici na realizaciji projekta moraju biti upoznati sa potencijalnim uticajima 
i mjerama za smanjenje uticaja buke na životnu sredinu i lokalnu populaciju. 
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8. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU 

SREDINU 

Zakon o zaštiti životne sredine I Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu Crne Gore su 

pokazali da je potrebno uspostaviti monitoring svih segmenata životne sredine koji mogu 

biti narušeni tokom izvođenja radova, kao i u toku korištenja hotela, radi postizanja visokog 

nivoa zaštite živote sredine u cjelini. 

Cilj monitoringa je da se utvrdi efikasnost predviđenih preventivnih mjera ublažavanja 

negativnih uticaja na kvalitet životne sredine, kao i da se identifikuje svaka promjena. 

Kvaliteta sanitarno fekalnih voda nakon prefišdavanja u biološkom uređaju za prefišdavanje, 

a prije upuštanja u upojni bunar. 

Nosioc projekta je obavezan vršiti pradenje kvaliteta sanitarno-fekalnih voda nakon prolaska 

kroz bioprefištaf otpadnih voda, prije ispuštanja u upojni bunar, u skladu sa Pravilnikom o 

kvalitetu i sanitarno-tehnifkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu 

kanalizaciju, nafin i postupak ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju 

ispitivanja i sadržaju izveštaja o kvalitetu otpadnih voda (Sl.list CG 

br.45/08.9/10,26/12.52/12. i 59/13). 

Za održavanje i strufni nadzor djelovanja uređaja SBR mora biti sklopljen ugovor, koji 

ukljufuje ugovorene radove u obimu radnog monitoringa, održavanja i strufnog nadzora 

djelovanja tipskih uređaja SBR. U okviru radnog monitoringa potrebno je izvršiti mjerenja po 

zakonskim regulativama.  

Svakom uređaju SBR je potreban održavaoc (to može biti vlasnik uređaja ili osoba koju 

odredi vlasnik) koji de brinuti za neometan rad uređaja za profišdavanje i koji de u slufaju 

potrebnih radova na održavanju obavijestiti održavaoca, odnosno servisera koji je određen u 

ugovoru. Preporufujemo da se bilježe radovi na održavanju i sva opažanja rada uređaja.  

Preporufeni radovi na uređaju su vizuelna kontrola uređaja koja se sprovodi dvaput 

mjesefno: 

- - neometen dovod elektronapajanja 

- - stanje poklopaca, ventilatora, brava, 
- - kontrola mirisa, 
- - rad duvalica i pumpi, 
- - potrebno je provjeriti dovodnu i odvodnu cijev da li ima protok vode neometeni put. 

Kvalitet otpadnih voda, ispituje se za svaki izliv i to prije miješanja otpadnih voda sa vodom 

kanalizacionog sistema ili recipijenta, a za ispuštanje u more ili jezero, na kontrolnom oknu 

prije podvodnog ispusta. 
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Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, vrši se analizom uzoraka. Ufestalost ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda zavisi od mjesta ispuštanja otpadnih voda i koeficijenta razrjeđenja R, 

odnosno ukupne kolifine otpadnih voda.  

Uzorci otpadnih voda, analiziraju se prema važedim standardnim metodama propisanim u 

zemlji i Evropskoj uniji. Frekvencija ispitivanja je jednom u mjesec dana i vanrednim 

ispitivanjem. 

O uzimanju uzoraka otpadnih voda, vodi se zapisnik u koji se unosi: 

- datum uzimanja uzorka; 

- -mjesto uzimanja uzorka; 

- naziv subjekta kod kojeg se uzima uzorak; 
- vremenske prilike u momentu uzimanja uzorka (vodostaj i relevantni meteorološki 

uslovi); 
- - temperatura vazduha; 
- - temperatura otpadnih voda; 
- - miris otpadnih voda; 
- - boja otpadnih voda; 
- - protok otpadnih voda u ls. 
- - prezime, ime i funkcija lica prisutnih uzimanju uzoraka. 

Sistematsko pradenje i kontrolu kvaliteta otpadnih voda, koje se ispuštaju u javnu 

kanalizaciju, odnosno recipijent, obezbjeđuju pravna lica i preduzetnici koji vrše njeno 

ispuštanje. 

Godišnji monitoring stanja životne sredine po završetku glavnog dijela kupališne sezone, 

tokom koje je pritisak na biodiverzitet najintezivniji. 

Pravno lice, koje upravlja javnom kanalizacijom obezbjeđuje sistematsko pradenje svih 

ispusta industrijskih otpadnih voda i raspolaže podacima o korisnicima kanalizacije 

Kvalitet emisije buke 

Vršiti mjerenja u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini("Službeni list Crne 

Gore", br.2/18)  I Pravilnikom o granifnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini („Sl. 

list CG", broj 60/11).   
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9. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA 

Detaljnim urbanistifkim planom " Marelica " Urbanistifku parcelu fini katastarska parcela 

br. 2729, upisana u list nepokretnosti br. 162 – prepis KO Dobra Voda, u zoni "A1", DUP 

"Marelica" Bar.  

Namjena planiranog objekta na Urb.parc. koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda  po 

urbanistifko tehnifkim uslovima je: turistifko stanovanje sa mogudim poslovanjem u 

prizemlju, površina urbanistifke parcele koju fini kat. parc. br. 2729 iznosi  1047.00m².  

Na urbanistifkoj parceli koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u 

"Marelica" u Baru, sa ukupnom  površinom od 1047.00m² ,  je planirana izgradnja hotela, 

visoke kategorizacije (4 zvjezdice). 

10. PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA 

Sva projektna rješenja predviđena tehnifkom dokumentacijom za izgradnju i eksploataciju 

objekta su tehnifki prihvatljiva i obrađivaf nije imao teškoda pri izradi Elaborata. 

Međutim, tokom izrade nekih poglavlja Elaborata, koristili su se dostupni podaci o 

postojedem stanju životne sredine šireg prostora, usljed nedostatka tih podataka za 

konkretnu lokaciju. S obzirom da ne postoji detaljna analiza stanja biodiverziteta lokacije, 

uzeti su postojedi podaci iz relevantnih studija i drugih vrsta dokumenata.  

Urbanistifku parcelu koju fini katastarska parcela br. 2729, sa sjeveroistofne strane granifi  

sa kolsko - pješafkom saobradajnicom odakle je planiran pristup objektu,  sa jugoistofne 

strane se granifi  sa kat. parcelama br. 2730/1, 2730/2 i 2731, sa  jugozapadne strane se 

granifi  sa kat. parcelom. br. 2721 i pristupnom kolsko pješafkom saobradajnicom, kojom se 

pristupa garaži i tehnifkim prostorijama koje se nalaze u podrumu 2, dok se sa 

sjeverozapadne strane granifi sa kat. parcelama br. 2725 i 2728. Lokacija objekta je 

adekvatno ukljufena u saobradaj pristupnim kolskim i pješafkim saobradajnicama. 

Na Urb.parc. koju cini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u "Marelica" u 

Baru  projektovan je hotel 4****, visoke kategorizacije ,  spratnosti Po2+Po1+ 

Su3+Su2+Su1+P (podrum2, podrum1+3 suterena i prizemlje), ukupne bruto gradjevinske  

povrsine 1540.09m2, bez podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu, koje ne ulaze u bruto 

povrsinu objekta, jer se navedene etaze koriste za garaze, teh. prostorije,  a sa uracunatim 

povrsinama podruma 2, podruma 1 i rezervoara za vodu , iznosi – 2477,55m2. 

Na širem podrufju posmatrane lokacije, ima dovoljno neizgrađenih površina, odnosno 

prostornih mogudnosti za razvoj naselja, međutim zbog stihijske nelegalne izgradnje 

objekata bez urbanistifkih principa i pravila, planiranje infrastrukture u naselju i racionalnog 

korišdenja tog zemljišta je otežano. 
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Najvedi dio prostora se koristi za povremeno (vikend i sezonsko) turistifko stanovanje, a 

objekti stalnog stanovanja su sa stanovima za turiste. 

U uslovima dobijenim od J.P. „Vodovod i kanalizacija“ Bar nijesu dobijeni uslovi prikljufenja 

na javne hidrotehnifke instalacije, jer istih nema u prihvatljivoj udaljenosti. Prema tome, 

snadbijevanje objekta sa vodom, u sadašnjim uslovima, mora se rješavati na poseban nafin, 

dovozom iste sa strane cistijernama. U tu svrhu potrebno je predvidjeti - isprojektovati 

rezervoar. Fekalna kanalizacija ne postoji. Treba predvidjeti posebni ispust. Predhodno je 

potrebno uraditi uređaj za prefišdavanje higijensko-sanitarne vode. Kada se sagradi 

projektovana fekalna kanalizacija mogude je izvršiti prikljufenje na istu. Za javnu 

atmosfersku kanalizaciju nijesmo dobili nikakve podatke s obzirom da sa istom upravlja 

drugo Javno preduzede. Kada se izgradi mjesna hidrotehnifka infrastruktura, modi de 

objekat prikljufiti na istu. 

Namjena planiranog objekta na Urb.parc. koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda  po 

urbanistifko tehnifkim uslovima je: turistifko stanovanje sa mogudim poslovanjem u 

prizemlju, površina urbanistifke parcele koju fini kat. parc. br. 2729 iznosi  1047.00m².  

Na urbanistifkoj  parceli koju fini kat.parc.br.2729 KO Dobra Voda, u zoni "A1", po DUP-u 

"Marelica" u Baru, sa ukupnom  površinom od 1047.00m² ,  je planirana izgradnja hotela, 

visoke kategorizacije (4 zvjezdice). 

S obzirom na nedostatak hidrotehnifke infrastrukture na zahvatu Dup-a »Marelica« Bar, do 

izgradnje planiranih infrastrukturnih objekata, planira se alternativno snabdjevanje vodom 

izgradnjom cistjerne kao i alternativni i privremeni odvoz otpadnih voda  nabavkom i 

ugradnjom ekoloske-bioloske septicke jame. Sa postojece gradske infrastrukture objekat se 

veze na Elektro i PTT mreze. Sa stanovišta tehnifkih i tehnoloških zahtjeva u projektovanom 

objektu je ispoštovana funkcionalnost na svim etažama.   

U hotelu 4**** je u skladu sa tehnifko-tehnološkim zahtjevima izvršeno pravilno grupisanje 

zoninga, tj. djela za odmor, djela za pripremu hrane i objedovanje, djela za higijenu i djela za 

spavanje. Veze su projektovane u najkradoj mogudoj formi, a zoninzi su orjentisani tako da 

se ispoštuju osnovne vizure prema širem okruženju.  Upotrebljeni materijali u skladu su sa 

tehnifko-tehnološkim zahtjevima pravilno odabrani kako u smislu kvaliteta, dizajna tako i u 

smislu ekoloških standarda i energetske efikasnosti objekata. 

Pri normalnom funkcionisanju, predmetni projekat de prilikom izvođenja radova ispuštati 

određene emisije u vazduh, kao što su festice prašine prilikom kretanja vozila, iskopavanja 

zemljišta, prenos zemljišta i sl., te ispuštanjem izduvnih gasova motornih vozila koja de biti 

upotrijebljena u procesu izgradnje.  Tokom funkcionisanja projekta, znafajnih emisija u 

vazduh nede biti. 

Pri normalnom funkcionisanju predmetni projekat de tokom izvođenja radova I 

funkcionisanja projekta ispuštati otpadne vode u biološke uređaje za prefišfavanje 

otpadnih voda.  



105 

 

Održavanje I pražnjenje biološkog uređaja za prefišdavanje treba biti u skladu sa pravilima 

proizvođada jame I pravnog lica koje je zaduženo za pražnjenje istog. 

Funkcionisanjem predmetnog objekta, nede biti odlaganja vedih kolifina otpadnih materijala 

na zemljište.  

Čvrsti komunalni otpad, koji de nastajati prilikom funkcionisanja projekta sakupljade se 

kante.  Sakupljeni fvrsti komunalni otpad de se dalje odlagati u kontejnere na urbanistfkoj 

parceli, a zatim de ga odvoziti nadležno komunalno privredno društvo. 

Pražnjenje biološkog uređaja za prefišdavanje,treba biti u skladu sa važedim pravilima, kako 

ne bi došlo do kontaminacije zemljišta. 

S obzirom da je prorafunata kolifina otpadne vode za pojedine lamele i iznosi q = 16,53 l/s,  

planirani kanalizacioni razvod DN 160 mm u potpunosti zadovoljava.    

Osim higijensko-sanitarnih otpadnih voda, ne postoje industrijske otpadne vode.  

Kako u sadašnjim uslovima nama mogudnosti prikljufenja na vanjske kanalizacije, potrebno 

je uraditi poseban uređaj za prefišdavanje higijensko-sanitarnih otpadnih voda.  Otpadne 

vode iz kuhinje i restorana bide tretirane preko separatora ulja masti prije upuštanja u 

spoljnu kanalizaciju, za šta je predviđen poseban separator ulja i masti.  

Prije ispuštanja higijensko-sanitarnih voda u podzemlje, da ne bi degradirale kvalitet 

podzemnih voda, potrebno je izvršiti prefišdavanje. Elementi za dimenzionisanje uređaja:  

- Broj gostiju 80,  
- Broj obroka koji se spremaju u kuhinji i serviraju u restoranu na dan je 300, 
- Broj uposlenih 10,  
- Povremenih gostiju na dan 2  

Odabira se Biološki uređaj za prefišdavanje tipa SBR REG60-1000 PE Sequening Batch 

Reactor Proizvod firme “Regeneracija” 4248 Lesce, Alpska cesta 43, Slovenija fiji se elementi 

daju u prilogu. Mogude je upotrijebiti Uređaj i drugog proizvođafa, s’tim da ima iste 

karakteristike odnosno isti stepen prefišdavanja. 

11. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA 

UTICAJA PLANIRANOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU 

SREDINU 

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine 

Opštine Bar, sproveo je postupak uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa 

Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 75/18).  
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Nosilac projekta je Sekretarijatu za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i 

zaštitu životne sredine Opštine Bar, podnio zahtjev za odlufivanje o potrebi izrade elaborata 

za procjenu uticaja na životnu sredinu.  

Na bazi podnešenog zahtjeva Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene 

poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar, donio je odluku o potrebi izrade Elaborata o 

procjeni uticaja na životnu sredinu. 

12. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE 

PROJEKTA 

Ovaj dokument prikazuje I predstavlja Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, a 

dodatne informacije I karakteristike projekta za određivanje I obim elaborat, se nalaze u 

sklopu projektne dokumentacije: Glavni projekat, projekat za vodovod I kanalizaciju, idejno 

rješenje I tome slifno. Elaborat je obuhvatio sve segmente predviđene Pravilnikom o bližoj 

sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19). 

13. IZVORI PODATAKA 

ZAKONSKA REGULATIVA 

• Zakon o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", br. 21/2009)  
• Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. list CG", br. 55/16, 74/16, 2/18) 
• Zakon o zaštiti prirode ("Službeni list Crne Gore", br. 054/16) 
• Zakon o zaštiti kulturnih dobara( "Službeni list Crne Gore", br. 044/17) 
• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list. CG" br. 63/18),  
• Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) 
• Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list 
RCG", br. 19/19) 
• Zakon o šumama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/10, 040/11, 047/15)  
• Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 039/16)  
• Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, nafinu i postupku prerade 
građevinskog otpada, uslovima i nafinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada 
("Sl. List RCG", broj 50/12)  
• Zakon o vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16) 
• Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama ("Službeni list Crne Gore", br. 
002/17 od 10.01.2017) 
• Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehnifkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u 
recipijent i javnu kanalizaciju, nafinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 
minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda 
(„Službeni list Crne Gore", br. 45/08 od 31. jula 2008., 9/10 od 19. februara 2010., 26/12, 
od 24. maja 2012., 52/12, od 12. oktobra 2012. I 59/13, od 26. decembra 2013.) 
• Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG" br. 32/11) 
• Zakon o zaštiti od nejonizujudeg zrafenja ("Sl. list CG" br. 035/13) 
• Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. listu Crne Gore", br. 43/15) 
• Pravilnik o emisiji zagađujudih materija u vazduh („Sl. list RCG", br. 25/01)  
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• Pravilnik o nafinu i uslovima pradenja kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 
21/11 od 21.04.2011) 
• Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pradenje kvaliteta vazduha („Sl. list 
CG", br. 44/10 i 13/11) 
• Uredba o klasifikaciji ikategorizaciji površinskih I podzemnih voda (“Sl. list CG”, br. 
02/07). 
• Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini("Službeni list Crne Gore", br.2/18)  
• Pravilnik o granifnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini („Sl. list CG", broj 
60/11)  
• Direktiva o emitovanju buke u životnu sredinu putem opreme koja se koristi na 
otvorenom prostoru, ED 2000/14EC 
• Zakon o životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 052/16) 
• Cakovid, D., Miloševid, D. (2013). Studija biodiverziteta obalnog podrucja. Program 
integralnog upravljanja obalnog podrufja Crne Gore. Podgorica. 
• Pešid, V. & Tomovid, Lj. (2010) Ecology Practicum. University of Montenegro, 108 pp. 
ISBN: 978-86-7664-094-2. 
 

PLANSKA DOKUMENTACIJA I DRUGI IZVORI PODATAKA 

- Zavod za hidrometeorologiju I seizmologiju: 

http://www.seismo.co.me/questions/12.htm  

- Informacije o stanju životne sredine za 2017.godinu; Agencija za zaštitu prirode I životne 

sredine Crne Gore, 2018.g. 

- Program integralnog upravljanja obalnog podrufja Crne Gore (Camp CG); Studija 

biodiverziteta i zaštite prirode obalnog podrufja Crne Gore; 2013.g. 

- JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica; Studija hidrogeoloških I hidroloških 

karakteristika za primorske opštine Crne Gore, 2013 

- Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu državne studije lokacije „dio 

sektora 58 - turistifki kompleks Ponta“- Ruža vjetrova; 2012.g. 

- Nautifki marketing na primjeru marine Bar - specijalistifki rad; 2014. 

- Ministarstvo zdravstva Crne Gore; Projekat unapređenja dobrog upravljanja u sistemu 

zdravstva u Crnoj Gori - Strategija za optimizaciju sekundarnog i tercijarnog nivoa 

zdravstvene zaštite sa akcionim planom za implementjun 2011. god. 

- Ministarstvo zdravstva Crne Gore; Masterplan razvoja zdravstva Crne Gore 2015.-2020.; 

2015.god. 

- www.googleearth.com 
 

http://www.seismo.co.me/questions/12.htm
http://www.googleearth.com/
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14. PRILOZI 
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Prilog 1 – Fotografija 3D prikaza hotela 
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PRILOG 1 
 

 

 

 

 

 

Slika 4: Fotografija 3D prikaza bududeg izgleda hotela (Izvor: Intesa Group, tehnička dokumentac
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