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Na osnovu Pravilnika o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za 

odlučivanje o potrebi izrade elaborata „Slžbeni list Crne Gore“ broj 019/19 od 29.03.2019, 

radi se dokumentacija za projekte za koje se može zahtjevati izrada elaborata. 

Dokumentaciju podnosi investitor predmenog projekta. 

 

  

1. OPŠTE INFORMACIJE 

 

a) NOSILAC PROJEKTA: Čović Nedeljko 

● JMBG : 

● ADRESA: Bar, 

● KONTAKT OSOBA: Čović Nedeljko 

● BROJ TELEFONA: 069 027 135 

● E-MAIL:  

 

 

 

b) NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA U 

POSTOJEĆIM GABARITIMA ZBOG PRENAMJENE U  
HOTEL 4* BAR 

 

LOKACIJA: UP 28, zona B, blok 1, u zahvatu DUP – a ''Topolica Bjeliši'' koja 

se sastoji od dijela kp br. 4991/1 - KO Novi Bar u Opštini Bar 
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2. OPIS LOKACIJE PROJEKTA 

 

TEHNIČKI OPIS 

a) Postojeće i odobreno korišćenje zemljišta (lokacija) 

 

OBJEKAT                    GRADSKI HOTEL 4*  

LOKACIJA                  UP 28, DUP „Topolica Bjeliši“ u opštini Bar 

PARCELA                    dio k.p. br. 4991/1 – KO Novi Bar 

INVESTITOR              BONESA doo - BAR 

 

1. OPŠTI DIO  

Predmet Idejnog rješenja je rekonstrukcija u postojećim gabaritima i prenamjena prostora u 

GRADSKI HOTEL 4*. Tehnička dokumentacija izrađena je u skladu sa projektnim 

zadatkom, urbanističko – tehničkim uslovima broj 084-332/22-4225/10 od 01.07.2022. 

godine izdatih od Direktorata za planiranje i uređenje prostora – Ministarstva ekologije, 

prostornog planiranja i urbanizma, zatečenog stanja, geodetske podloge i svim važećim 

propisima i standardima. 

2. LOKACIJA I POSTOJEĆE STANJE 

Postojeći poslovni objekat Simpo je lociran u urbanom gradskom jezgru, tačnije u bloku u 

kome se nalazi nekloliko javnih objekata. Sa jugoistočne strane objekta nalazi se zgrada 

Opštine Bar i Osnovni sud u Baru, sa jugozapadne strane je poslovni objekat Okova a sa 

sjeverne strane je Hotel Franca. Unutar bloka postoji veliki javni parking koji opslužuje 

objekte. Saobraćajni pristup objektu je iz unutrašnjosti bloka, tj. sa zadnje strane Opštine Bar. 

Blok je oivičen sa visoko frekventnim saobraćajnicama, sa zapadne strane je  Bulevar 24. 

Novembra koji povezuje Bar sa Petrovacem i Podgoricom a sa južne strane je Bulevar 

Revolucije koji se spušta do Promenade. U neposrednoj okolini je i Sportska dvorana 

Topolica, Hram SV. Jovana Vladimira, Promenada i otvoreni sportski tereni. Objekat je 

udaljen od obale 1km. 

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, Direkcija za izdavanje 

Urbanističko tehničkih uslova broj 084-332/22-4225/10, Podgorica od 01.07.2022 godine za 

rekonstrukciju postojećeg objekta (zgrada 3). u postojećim gabaritima, u okviru površina za 

centralne djelatnosti (CD) na lokaciji urbanističke parcele UP 28, Blok 1, Zona B, koja se 

sastoji od dijela kat. Parcele br. 4991/1 KO Novi Bar u zahvatu plana DUP Topolica Bjeliši- 

izmjene i dopune („Sl. List Crne Gore“ – opštinski propisi br. 032/16, Opština Bar.  
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LOKACIJA I POSTOJEĆE STANJE Postojeći poslovni objekat Simpo je lociran u 

urbanom gradskom jezgru, tačnije u bloku u kome se nalazi nekloliko javnih objekata. Sa 

jugoistočne strane objekta nalazi se zgrada Opštine Bar i Osnovni sud u Baru, sa 

jugozapadne strane je poslovni objekat Okova a sa sjeverne strane je Hotel Franca. Unutar 

bloka postoji veliki javni parking koji opslužuje objekte. Saobraćajni pristup objektu je iz 

unutrašnjosti bloka, tj. sa zadnje strane Opštine Bar. Blok je oivičen sa visoko frekventnim 

saobraćajnicama, sa zapadne strane je  Bulevar24. Novembra koji povezuje Bar sa 

Petrovacem i Podgoricom a sa južne strane je Bulevar Revolucije koji se spušta do 

Promenade. U neposrednoj okolini je i Sportska dvorana Topolica, Hram SV. Jovana 

Vladimira, Promenada i otvoreni sportski tereni. Objekat je udaljen od obale 1km 

 

 

POSTOJEĆA SITUACIJA 

Predmetni objekat je na dijelu katastarske parcela br. 4991/1– KO Novi Bar , Opština Bar tj 

na UP 28 u zahvatu DUPa ''Topolica Bjeliši'' – Opština Bar. 

Prema listu nepokretnosti 2275 i evidentiranom stanju na terenu, na kp 4991/1 postoje 4 

objekta: 

• Zgrada 1- dvospratna zgrada opštinskog organa – površina u osnovi 2539,0 m2;  

• Zgrada 2- dvospratna zgrada opštinskog organa – površina u osnovi 1154,0 m2;  

• Zgrada 3- četorospratna zgrada opštinskog organa – površina u osnovi 738,0 m2;  

• Zgrada 4- četorospratna zgrada opštinskog organa – površina u osnovi 782,0 m2; 

Predmet obrade je Zgrada 3, objekat čija je površina u osnovi 738 m2, spratnost P + 4 / 

prizemlje sa galerijom + 4 sprata/ i ukupne građevinske površine objekta je 3936 m2.    

Poslovno administrativni objekat izgrađen je 1980. godine za potrebe Prekookeanske plovidbe 

Bar. Objekat je nekoliko puta mjenjao vlasnika i namjenu. 
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FOTOGRAFIJA POSTOJEĆEG STANJA NA LOKACIJI  

Objekat je formiran kao kompaktna cjelina, jednostavne forme tj kubus na kome se jasno 

sagledava položaj glavnog ulaza. Kad se pogleda objekat u osnovi, jasno se uočava da po 

sredini postoji osa koja objekat dijeli na dva jednaka dijela, preslikana u ogledalu.  

Konstrukcija objekta je čelična. Fasada je dominantno rješena kao zastakljeni zid. Na 

glavnom ulazu postoji teška nastrešnica koja u velioj mjeri opterećuje objekat.  

U funkcionalnom smislu, objekat je ispunio standarde administrativnog objekta.  

Sam objekat je zadnjih 10ak godina napušten. Krov objekta i fasada su u izuzetno lošem 

stanju. Čelična konstrukcija objekta je odlično očuvana i u potpunosti može zadovoljiti novu 

namjenu objekta. 

Postojeći objekat je u potpunosti zadrzao svoj oblik i formu. Ostao je istih gabarita i 

spratnosti. Glavna intervencija na objektu je zamjena fasadnog omotača zgrade koji sada prati 

funkcionalno rješenje objekta. Unutar objekta planirane su intervencije:  

• zamjena postojećih vertikalnih komunikacija,  

• formiranje ekonomsko servisnog lifta i  

• preprojektovanje postojećeg galerijskog prostora.  

Osnovna namjera projektanta bila je ostvariti efikasan funkcionalan sklop za biznis hotel od 

4* u granicama postojećeg objekta i koji će pažljivo odabranim projektnim pristupom stvoriti 

objekat koji se uklapa u urbanu stvarnost grada. 

 

Tabela 1. Parametri propisani UTU i ostvaranih u idejnom rješenju 

PARAMETRI UP 28 PROPISANO UTU OSTVARENI PARAMETRI 

Namjena Centralna djelatnost Centralna djelatnost/hotel 

Planirana intervencija 
Rekonstrukcija u postojećim 

gabaritima 

Rekonstrukcija u postojećim 

gabaritima 

Ostvareni indeks 

zauzetosti 
738 m2 738 m2 

Bruto razvijena 

građevinska površina 
3936 m2 3936 m² 

Spratnost  Prizemlje sa galerijom + 4 Prizemlje sa galerijom + 4 

Parkiranje 
Postojeći objekti ne 

obezbeđuju nova parkirališta  

Postojeći objekti ne 

obezbeđuju nova parkirališta 
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Iz prethodne tabele se može konstatovati da su ostvarene vrijednosti novog objekta u okvirima 

dozvoljenihi propisanih Urbanističko tehničkim uslovima.  

U projektu je obezbeđena dostupnost objekta licima sa smanjenom pokretljivošću. Dostupni 

su im svi javni sadržaji / restoran, lokali, sva sadržaj kao i multifunkcionalna sala/. U hotelu je 

obezbeđeno 5 smeštajnih jedinica za lica sa hendikepom što predstavlja 10% od ukupnog 

broja smještajnih jedinica.  

Prema smjernicama is UTU, postojeći objekti koji se rekonstruišu ne obezbeđuju nova 

parkirališta jer je parkiranje rješeno na postojećim javnim parkiralištima. 

 

 

Uklopljenost objekta u postojeće stanje 

 

 

b) Relativne zastupljenosti, dostupnosti, kvaliteta i regenerativnog 

kapaciteta prirodnih resursa (uključujući tlo, zemljište, vodu i 

biodiverzitet) tog područja i njegovog podzemnog dijela 

 

Zemljište 

Na kvaliett zemljišta utiče veliki broj faktora, a najviše geološka podloga, reljef, klima, 

hidrografija, vegetacija i čovjek. 

Maksimalno dozvoljene količine (MDK) opasnih i štetnih materija u zemljištu prema 

Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za 

njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97) date su u tabeli 1. 
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Tabela 2   . Maksimalno dozvoljene količine (MDK) opasnih i štetnih materija u zemljištu 

R. broj Elemenat Hemijska oznaka MDK u zemljištu u mg/kg zemlje 

1. Kadmijum Cd 2 

2. Olovo  Pb 50 

3. Živa Hg 1,5 

4. Arsen As 20 

5. Hrom Cr 50 

6. Nikl Ni 50 

7. Fluor F 300 

8. Bakar Cu 100 

9. Cink Zn 300 

10. Bor B 5 

11. Kobalt Co 50 

12. Molibden Mo 10 

 

Maksimalno dozvoljene količine (MDK mg/kg zemlje) sredstava za zaštitu bilja u zemljištu 

iznose za: 

• triazine (atrazin i simazin) 0,01 

• karbamate 0,5 

• ditiokarbamate 1,0 

• hlorfenoksi (2,4) 1,0 

• fenolne herbicide (DNOCI DINOSEB) 0,3 i 

• organohlorne preparate DDT+DDD+DDE 0,01. 

Maksimalno dozvoljene količine (MDK mg/kg zemlje) toksičnih i kancerogenih materija u 

zemljištu iznose za: 

• policikliĉne aromatiĉne ugljovodonike (PAHS) 0,6 

• polihlorovane bifenile i terfenile (PCBs i PTC)za svaki od kongenera (28, 52, 101, 

118, 138, 153 i 180) 0,004 

• organokalajna jedinjenja (TVT, TMT) 0,005 

Hemijske analize zemljišta na lokaciji nijesu rađene. 

Ipak, da bi se izvršila bilo kakva procjena kvaliteta zemljišta na lokaciji i njenom okruženju 

iskorišćene su henijske analize zemljišta, koje je uradio JU Ekotoksikološki centar iz 

Podgorice u junu 2008. godine, za šest lokacija u Baru i to: 

• Bar-gradska deponija 1, uzorak uzet je na početku deponije , uz saobraćajnicu, 

• Bar- gradska deponija 2, uzorak uzet je 100 m od deponije, 

• Zaljevo 1, uzorak uzet pored saobraćajnice Bar- Sutomore, 

• Zaljevo 2, uzorak uzet 100 m od saobraćajnice, 

• Trafostanica 1 i 

• Trafostanica 2 

Pregled sadržaja neorganskih toksikanata (Pb, As, Cr, Ni i Cu) u uzorcima zemljišta u Opštini 

Bar u 2008 godini, kao i MDK vrijednosti definisane Pravilnikom o dozvoljenim količinama 

opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 

18/97), date su na slikama 1, 2, 3, 4 i 5. 
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Grafikon 1. Pregled sadržaja olova u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 godini 

 

 

Grafikon 2. Pregled sadržaja arsena u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 godini 

 

 

 

Grafikon 3. Pregled sadržaja hroma u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 godini 
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Grafikon 4. Pregled sadržaja nikla u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 godini 

 

 

 

Grafikon5. Pregled sadržaja bakra u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 godini 

 

Rezultati pokazuju sledeće: 

• Na lokaciji Gradska deponija 1 u Opštini Bar utvrđen je povećan sadržaj olova,  nikla i 

bakra. Sadržaj olova i nikla je u opadanju u odnosu na prethodnu godinu. Na ovoj 

lokaciji nije utvrđeno prisustvo organskih kontaminenata u koncentraciji iznad MDK 

normiranih Pravilnikom. 

• Sadržaj olova, arsena, hroma i nikla je iznad MDK normirane Pravilnikom na lokaciji 

Gradska deponija 2. Na ovoj lokaciji nije utvrđeno prisustvo organskih kontaminenata 

u koncentraciji iznad MDK normiranih Pravilnikom. 

• Na lokaciji Zaljevo 1 sadržaj nikla je iznad MDK normirane Pravilnikom dok je 

sadržaj organskih kontaminenata ispod MDK normiranih Pravilnikom.Sadržaj nikla je 

u porastu u odnosu na prethodni period. 

• Na lokaciji Zaljevo 2 utvrđen je povećan sadržaj hroma i nikla u odnosu na MDK 

normirane Pravilnikom dok je sadržaj organskih kontaminenata ispod MDK 
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normiranih Pravilnikom.Sadržaj hroma i nikla ima rastući trend u odnosu na 

prethodnu godinu. 

• U uzorcima zemljišta uzorkovanih u blizini trafostanica sa ciljem identifikacije PCB-a 

nije utvrđeno prisustvo istih. 

Bez obzira što se radi o zastarelim podacima, oni mogu biti određeni pokazatelj kvaliteta 

zemljišta, jer u Baru u proteklom periodu nije bilo izgradnje većih industrijskih objekata, tako 

da je i danas glavno zagađenje zemljišta od gasova iz motornih vozila posebno u toku 

turističke sezone. 

Međutim, treba očekivati da je u okruženju lokacije, zemljište sa aspekta sadržaja štetnih 

primjesa dobrog kvaliteta, pošto u okruženju nema većih zagađivača. 

 

Seizmičnost  

Mjerenje seizmičkih parametara neposredno poslije zemljotresa iz 1979 u Baru dale su 

sljedeće podatke: maksimalna akcijeleracija iznosila je 370 cm/s², maksimalna brzina 43 

bm/s, a maksimalno pomjeranje 11 cm. Ti su podaci od izuzetne važnosti za potrebe 

projektovanja i izgradnje objekata.   

 Predmetno područje nalazi se u zoni IX-og stepena seizmičnosti. 

 

Geomorfološka osnova 

Geomorfološku građu posmatranog područja karakteriše marinski reljef koji je nastao 

djelovanjem abrazijskih i akumulacionih procesa na kontaktu mora i kopna.  

Abrazijski oblici karakteristični za kamene obale na otvorenom moru na pojedinim djelovima 

prelaze u klifove, a izgrađeni su od klastičnih stijena tercijarnog fliša i karbonatnih 

sedimenata trijaske, jurske i kredne starosti. Tipični klifovi izdvojeni su na obali od Sutomora 

do Čanja.   

Akumulacioni oblici su na istraživanom području prisutni u vidu pjeskovito-šljunkovitih 

plaža.  

 

Klimatske specifičnosti područja 

Maksimalna temperature vazduha ima srednje mjesečne maksimalne vrijednosti u 

najtoplijim mjesecima (jul, avgust) oko 30°C, dok u najhladnijim (januar, februar) iznosi od 

11°C - 13°C. Oscilacije srednje vrijednosti su slabo izražene, što je posljedica stabilnih 

vrijednosti maksimalnih dnevnih temperatura. Nešto su izraženije oscilacije u zimskom 

periodu. Koncentracija najviših dnevnih temperatura (29,3°C do 32,8°C) je tokom avgusta.   

Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko 5°C, 

dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko 20°C.   

Ekstremne mjesečne temperature vazduha za maksimum tokom zimskog perioda su oko 

17°C, a za minimum oko 0°C, dok je u ljetnjem periodu maksimum oko 33-34°C, a minimum 

15-17°C. Apsolutni maksimum javlja se u mjesecu julu za stanicu Bar (37,7°C). Apsolutni 

minimum se javlja u mjesecu februaru za stanicu Bar (- 5,3°C).  



Rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima zbog prenamjene u 

Hotel 4* Bar 

 

    Nedeljko Čović                                         Investitor                                              Strana 35 
 

Relativna vlažnost vazduha pokazuje stabilan godišnji hod. Maksimum srednjih mjesečnih 

vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (april-maj i jul-avgust), a minimum tokom 

ljetnjeg perioda, te u nekim slučajevima i tokom zime (januar-februar). Vrijednosti srednje 

dnevne relativne vlažnosti pokazuju oscilacije koje su smanjenog intenziteta u ljetnjem 

periodu (oko 10 %-20 %), a znatno izraženije tokom zime (oko 20 %-30 %). Srednja godišnja 

relativna vlažnost je 69,6 % (min 65,3 % u februaru, max 71,4 % u septembru).   

Osunčanje predstavlja trajanje sijanja sunca izraženo u satima, a godišnji prosjek za Primorje 

iznosi oko 2455 sati, od kojih je 931 sat (40%) tokom ljeta (jun, jul, avgust). Zimi je 

osunčanje znatno smanjeno, pa tokom januara ima svega oko 125 sati, odnosno 5% godišnje 

vrijednosti. Srednja mjesečna vrijednost osunčanja iznosi 212,20 (max 347,0 u julu). Tokom 

čitave godine ima prosječno oko 7 sati osunčanja dnevno, s dnevnim oscilacijama od +/- 3,5 

časova.  

Oblačnost izražava pokrivenost neba oblacima. Na crnogorskom primorju je tokom godine u 

prosjeku 4,2 desetine (42%) neba pokriveno oblacima. Oblačnost je u ljetnjem periodu manja 

u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %. Srednja godišnja oblačnost iznosi za Bar 4,27 

(min 1,9 u julu, max 5,6 u decembru).   

Opšti režim padavina obilježava maksimumom tokom zimskog i minimumom tokom 

ljetnjeg perioda. Najveći doprinos ukupnoj godišnjoj količini padavina imaju mjeseci oktobar, 

novembar i  decembar, sa oko 30-40%, a najmanji jun, jul i avgust, sa oko 10%. Od mora 

prema zaleđu uočavaju se povećanja padavina. Tokom zimskog perioda dnevni prosjek 

padavina iznosi prosječno 5-8 l/ m2, mada najveće dnevne količine mogu dostići vrijednosti 

preko 40 l/m2. U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko 1 l/ m2. Srednja 

godišnja količina padavina iznosi za Bar 1230,8 l/ m2. Ekstremne 24 h padavine za period od 

100 godina (prema modelu GUMBELA) iznose za Bar 213,27 l/ m2.  

  

Vjetrovi  

Vjetar (za period 1981-1995) pokazuje različite vrijednosti rasporeda učestalosti pravaca i 

brzine, kao i pojave tišina. Dominantni vjetrovi za Bar su iz pravca sjeveroistoka (20%)) 

istok-sjeveroistok (18,9%), sjever-sjeveroistok (8,1%), zapad (7,8%) i zapad-jugozapad 

(7,2%), tišine 5,2%.   

 

Tabela 3. Prema GUP-u grada Bara podaci o brzinama vjetra dati su u slijedećoj tabeli 

smjer  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 

vmax  15,8 13,7 18,0 15,8 10,2 12,7 12,0 11,0 12,5 12,0 13,3 12,5 13,3 11,0 11,7 6,7  

vsr  5,0 2,7 3,2 2,4 1,9 2,5 3,7 3,3 3,9 2,5 2,8 2,9 3,6 3,3 2,5 1,6  

Učesta-

lost 
5,9 8,1 20,0 18,9 3,6 3,5 3,3 2,6 3,1 3,1 3,5 7,2 7,8 2,9 0,7 0,6 5,2 

 

Maksimalne brzine imaju vjetrovi iz sjevernog i južnog kvadranta sa prosječnim brzinama 

koje ne prelaze 5 m/s. Za Bar, najveću srednju brzinu ima pravac sjever (5 m/s, sa 

učestalošću od 5,9%), a najveću maksimalnu brzinu sjeveroistok (18 m/s).   
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Ekstremni udari vjetra (prema Teoriji ekstrema) čije djelovanje može poprimiti karakter 

elementarne nepogode imaju brzinu 20m/s za Bar. Ekstremni udari vjetra koji se javljaju 

jednom u sto godina iznose 51m/s.  

  

 

Slika 1. Ruža vjetrova  

Izvor: GUP Bara 2020 

Meteorološke karakteristike mora  

Srednja godišnja temperature mora za Bar iznosi 17,7ºC. Srednje mjesečne vrijednosti sa 

temperaturom višom od 20,1ºC su u periodu jun-septembar, pri čemu se najviša srednja 

vrijednost javlja u avgustu 23,8ºC. Korelacija između temperature mora i vazduha utvrđuje se 

empirijski.  

Smjer kretanja talasa na Crnogorskom primorju definisan je na osnovu registrovane 

učestalosti na pojedinim stanicama, uz izdvajanje pojava kada je more bez talasa. Na 

stanicama Bar i Ulcinj ovakve situacije ne postoje. Izraženu učestalost kretanja talasa na 

stanici Bar ima zapadni smjer (69,3%) i sjeveroistočni (14,9%). Stanje površine mora opisano 

je uz korišćenje međunarodne gradacije od 0 do 9, gdje je 0-glatko, mirno more, a 9-

izvanredno jako uzburkano. Gradacija mirno glatko more (0) se u Baru praktično ne javlja. 

Najzastupljenija  je gradacija (2) – mirno talasići - 53,8%. Površinski slojevi vode dostižu 

temperature od 25ºC ljeti, dok temperature najdubljih slojeva vode iznose 11ºC. 

 

Kvalitet Vode za piće i morske vode  

Zakon o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16 i 2/17) 

predstavlja zakonsku osnovu za zaštitu površinskih i podzemnih voda u Crnoj Gori, kojom se 

definiše kategorizacija i klasifikacija površinskih i podzemnih voda. Našim zakonskim 

propisima kao i Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda ("Sl. 

list CG", br. 2/07) izvršena je klasifikacija i kategorizacija površinskih i podzemnih voda na 

kopnu i priobalnih morskih voda u Crnoj Gori. 

Prema namjeni vode se dijele na: 

Vode koje se mogu koristiti za piće i prehrambenu industriju na osnovu graničnih vrijednosti 

parametara i razvrstavaju se u četiri klase, i to: 
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• Klasa A - vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju, mogu koristiti 

za piće, 

• Klasu A1 - vode koje se poslije jednostavnog fizičkog postupka prerade i dezinfekcije 

mogu koristiti za piće; 

• Klasu A2 - vode koje se mogu koristiti za piće nakon odgovarajućeg kondicioniranja 

(koagulacija, filtracija i dezinfekcija); 

• Klasu A3 - vode koje se mogu koristiti za piće nakon tretmana koji zahtijeva 

intenzivnu fizičku, hemijsku i biološku obradu sa produženom dezinfekcijom i 

hlorinacijom, odnosno koagulaciju, flokulaciju, dekantaciju, filtraciju, apsorbciju na 

aktivnom uglju i dezinfekciju ozonom ili hlorom. 

Granične vrijednosti za određene odabrane parametre koji su relevantni za različite klase vode 

date su u tabeli 3. 

Tabela 4. Granične vrijednosti za neke od glavnih parametara koji definišu  

klase kvaliteta vode 

Parametar 
Jedinica 

mjere 
A A1 A2 A3 

1. PH  6.80-8.30 6.80-8.50 6.50-8.50 5.50-9.00 

2. 
Boja (nakon obične 

filtracije) 
mg/l Pt scale 5 5 10 20 

3. Zamućenost NTU 1 5 5 10 

4. 
Ukupne 

suspendovane matrije 
mg/l 0 < 10 20 50 

5. Temperatura  8-12 9-12 30 30 

6. 
Elektrolitička 

provodljivost 
ps/cm at 20 oC 300 400 600 1000 

7. Nitrati mg/l 10 20 25 50 

8. Nitriti mg/l < GD* 0.003 0.005 0.02 

9. Kadmijum mg/l 0.000 0.001 0.005 0.005 

10. Olovo mg/l 0.001 0.010 0.05 0.05 

11. Selen mg/l 0.001 0.001 0.010 0.010 

12. Živa mg/l < GD* < DL* 0.0005 0.001 

13. Cijanidi mg/l < GD* 0.001 0.005 0.005 

14. Sulfati mg/l 20 20 50 200 

15. Hloridi mg/l 10 20 40 200 

16. 
Ukupna mineralna 

ulja 
mg/l < GD- 0.01 0.05 0.5 

17. 

Policiklični 

aromatični 

ugljovodonici 

mg/l < GD* 0.0002 0.0002 0.001 

18. Ukupni pesticidi mg/l < GD* < GD* 0.001 0.0025 

19. HPK mg/l O2 1 2 4 8 

20. Oksidabilnost mg KmnO4/1 5 5 8 8 

21. BPK5 mg/l 2 3 4 7 

22. 
Ukupan organski 

ugljenik 
mg/l 1 1 2 2.5 

23. Ukupne koliformne /1 ml 10 10 500 5000 
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bakterije 37 oC 

24. 
Fekalne koliformne 

bakterije 
/100 ml 10 20 2000 20000 

 

Kada je u pitanju kvalitet voda za piće, prema Informaciji o stanju životne sredine u Crnoj 

Gori za 2018, koju je uradila Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, na teritoriji Crne 

Gore po opštinama vršena je fizičko-hemijsko i mikrobiološka analiza uzoraka voda za piće 

sa gradskih vodovoda i drugih javnih objekata vodosnabdijevanja. 

Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja i mikrobioloških ispitivanja uzoraka hlorisane vode za 

piće za sve opštine u Crnoj Gori prikazani su na slikama 5. i 6. 

 

Grafikon 6. Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piće u 2018. 

godini 

 

 

Grafikon 7. Rezultati mikrobioloških ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piće u 2018. 

godini 

Na osnovu fizičko - hemijske i mikrobiološke analize kvaliteta voda u Baru, koje se redovno 

rade, može se zaključiti da kvalitet voda sa svih izvorišta među kojima je izvorište "Vrelo" 

Čanj i bunari B1 i B2 u oko 90% slučajeva zadovoljava zahtjeve za piće. Praksa je pokazala 

da adekvatno hlorisanje uspijeva obezbjediti bakteriološki ispravnu vodu za piće. 
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Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od 1996. godine realizuje godišnje 

programe praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljetnje 

sezone shodno odredbama Zakona o vodama. Od 2010. program se realizuje u skladu sa 

Uredbom o  klasifikaciji i kategorizaciji voda (Sl. list RCG 02/07), kao i u skladu sa ostalim 

nacionalnim i međunarodnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, voda i mora. 

Program je usklađen sa osnovnim zahtjevima EU Direktive o kvalitetu voda za kupanje i 

rekreaciju (Directive 2006/7/EEC) i Međunarodnog programa Plava Zastavica (Blue Flag 

Programme). 

Radi praćenja sanitarne ispravnosti morske vode na javnim kupalištima i njenog ukupnog 

kvaliteta, a u skladu sa nacionalnim i medjunarodnim propisima, prate se fizičko-hemijski 

parametri (temperatura vazduha, temperatura vode (prilikom uzimanja uzorka), salinitet, pH, 

boja, zasićenost kiseonikom (%O2), amonijak (mg/l), plivajuće otpadne materije (opisno) i 

boja i providnost (opisno) i osnovni mikrobiološki parametri (Escherichia coli (u 100 ml) i 

Intestinalne enterokoke (u 100 ml)). 

Kada je u pitanju Opština Bar, program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode u 2019. 

godini obuhvatio je trinaest lokacija na javnim kupalištima na kojima se uzorkovanje morske 

vode vršilo u petanestodnevnim intervalima u periodu ljetnje kupališne sezone od maja do 

oktobra. 

Među trinaest lokacija bila su i tri kupališta u Čanju i to: Ćanj (zapadna dio) - Vela beach, 

Ćanj (centralni dio) i Kupalište hotela "Biserna obala". 

Rezutati ispitivanja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u Čanju u 2019. godini, 

odnosno na kupalištima Ćanj (zapadna dio) - Vela beach i Ćanj (centralni dio) pokazali su da 

je u oba slučaja od 10 mjerenja sa aspekta kvaliteta morske vode devet bilo u kategoriji prve 

klase (K1), a jedno mjerenje u kategoriji druge klase (K2), dok je na kupalištu hotela "Biserna 

obala" svih 10 mjerenja sa aspekta kvaliteta morske vode bilo u kategoriji prve klase (K1). 

 

Hidrogeološke karakteristike  

Kopno   

Crnogorsko primorje pripada Jadranskom slivu, te spada među vodom najbogatija područja u 

svijetu. S ove teritorije otiče u prosjeku 604 m3/s vode, odnosno 19 km3 ili 44 l/s/km2 

godišnje. Obilježava ga visoka količina padavina i nepovoljne sezonske oscilacije. Radi 

brzog oticanja vode kroz tlo, bilans vode nije povoljan, pa se u ključnim periodima (turistička 

sezona, vegetacijski period) javlja deficit vode. Voda kroz krašku podlogu otiče u more, a 

veliki dio se uliva ispod površine mora u obliku vrulja.  Na ovom su prostoru vrlo česta 

pojava bujični vodotoci koji izazivaju poplave. Karakteriše ih naglo dizanje i opadanje nivoa 

vode, te prenošenje velike količine usitnjenog materijala - nanosa. Najveće štete izazivaju u 

donjem toku, na ušću u more. 

U blizini lokacije protice rijeka Željeznica koja se ispod sportskog centra Madžarica uliva u 

more. Ovaj projekat ne može uticati na kvalitet vode ovog vodnog resursa.  

 More  

Jadranski akvatorijum širok je oko 200 km, te čini dio južno-jadranske kotline u kojoj su 

izmjerene i najveće dubine Jadrana (1 340 m). Odlikuje se najvećom masom vode i jačom 

izmjenom vode s Mediteranom. Dužina obalne linije sa ostrvima iznosi oko 311 km, sa 

koeficijentom razvedenosti oko 2.9.   
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Vrijednost saliniteta morske vode jako varira kroz godinu, naročito vertikalno. More 

obrubljuje uglavnom stjenovita obala, sa dobro formiranim klifovima. Strukturu morskog dna 

čine hridinasto, pjeskovito i muljevito dno, čije su čestice terigenog i pelagičnog morskog 

porijekla.  

 

 

Bioekološke karakteristike morskog akvatorijuma  

Ekosistemi mora najčešće se dijele na područje slobodne vode i područje morskog dna, 

odnosno bentosko i pelagično područje.  

Najveći dio živog svijeta pripada fitalnom (litoralnom) ili obalnom sistemu, koji zauzima 

dio kopna do dubine od 200 m - šelf, a karakteriše ga prisutnost bentoskih hlorofilnih biljaka i 

dinamična povezanost biljne i životinjske komponente bentoskih biocenoza. 

 

Slika 2. Posidonia oceanica 

Morska cvjetnica Posidonia oceanica, u narodu poznata kao "morska trava", voga ili lažina, 

endemska je vrsta Sredozemlja, što znači da živi samo u Sredozemnom moru. Raste gotovo 

od površine mora do najviše 50-tak metara dubine na pjeskovitom morskom dnu gdje razvija 

guste podmorske livade. Građena je od stabalca, korjenja i tamnozelenih listova koji mogu 

narasti i preko jednog metra dužine. Posidonija cvjeta vrlo rijetko, svakih nekoliko godina, a 

cvjetovi izlaze u jesen. Nakon cvjetanja nastaje plod oblika masline tamno smeđe boje. Plod 

nekoliko dana pluta na površini mora, zatim puca i iz njega ispadne sjemenka koja tone na 

dno i razvija se u novu biljku. Posidonija se uobičajeno razmnožava, širenjem podzemnih 

stabljika koje stvaraju gust splet u gornjem sloju sedimenta i zakorjenjivanjem otkinutih 

dijelova biljke. Stabalce posidonije raste dosta sporo, oko 1 cm godišnje. Pojedina stabalca 

zatrpana sedimentom mogu biti dugačka i više metara, što znači da je ta biljka stara više 

stotina pa čak i hiljadu godina. Posidonija je najdugovječniji organizam Sredozemnog mora! 

Osim Posidonie oceanice u Jadranu žive još tri vrste morskih cvjetnica: Cymodocea nodosa, 

Zostera marina i Zostera noltii. 

http://www.zelena-istra.hr/more/posidonia/2003/ostalo/cimodocea.jpg
http://www.artreef.net/uploads/newbb/16_44f6cce1a8769.jpg
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Livade posidonije su riznice  biološke raznolikosti jadrana. Spada u najbogatije zajednice 

Sredozemnog mora, pa tako i Jadrana. U prostranim podmorskim “livadama” koje stvara ova 

morska cvijetnica živi, hrani se, razmnožava i nalazi sklonište nekoliko stotina vrsta morskih 

biljaka i životinja. 

Livade posedonije su danas jako proređene, razlozi njihovog proređivanja su: 

• zagađenje, 

• uništavanje livade sidrenjem plovnih objekata, 

• marikultura, 

• nasipanje obale, 

• gradnja na obali 

Nestajanjem ove cvjetnice, ne nestaje samo jedna vrsta, već i mnogobrojni organizmi koji su 

vezani za nju. 

 

 

Slika  3. “Bogato stanište” 

 

Livade posedonije su najvažniji ekosistem u Mediteranu: 

• proizvođač su kiseonika, 

• pružaju smještaj mnogobrojnim životinjskim vrstama i algama koji na njoj obilato 

rastu,, 

• povećavaju vidljivost u vodenom stupcu, 

• hrana su organizmima, 

• smanjuju odnošenje sedimenata, 

• važne su za ciklus hranljivih soli iz sedimenata. 
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Za područje od Petrovca do Sutomora rađen je Pilot Projektu MPA, rađen radi uspostavljanja 

marinskih zaštićenih područja u Crnoj Gori (MPA) 2010. 

Projektom ispitivanja je obuhvaćen prostor od Petrovca do Sutomora.  

Rasprostranjenost posidonie oceanice prema ovom projektu na prostoru od Petrovca do 

Sutomora. 

Jedan od ciljeva projekta je da se odrede staništa posidonie oceanice na predmetnom prostoru 

i njihovo stanje. 

Istraživanje je obavljeno uz obalu na dubini od 30 – 40 m i zaključeno je da se u ovom pojasu 

kao najčešća morska trava javlja posidonia oceánica i zostereteae marinae.  

Od 2008. godine otpočelo se sa realizacijom Programa monitoringa mora i obalnog područja 

u skladu sa standardima koje propisuju međunarodni ugovori kojima je Crna Gora pristupila 

(Konvencija o zaštiti morske sredine i priobalnog područija Sredozemlja i njena četiri prateća 

Protokola, od kojih je u pogledu redukcije zagađenja sa kopna posebno relevantan Protokol o 

zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja iz kopnenih izvora i kopnenih aktivnosti (LBS 

protokol) i standardima relevantnog evropskog zakonodavstva. Program je usklađen sa 

kriterijumima MED POL programa-faza III kao i sa zahtjevima Evropske agencije za životnu 

sredinu (EEA) da bi se uključili u već uspostavljen sistem izveštavanja i razmjene podataka sa 

EEA. 

Obzirom na zahtjeve EEA, Barselonske konvencije i LBS protokola, sveobuhvatni program 

praćenja stanja morskog ekosistema u 2008. godini zasniva se na ocjeni stanja morskog 

biodiverziteta, analize bioloških i hemijskih indikatora zagađenja, identifikacije ekološkog 

statusa morskog ekosistema koji treba da posluži za planiranje mjera za smanjenje pritiska na 

morske organizme. 

Program monitoringa stanja morskog ekosistema Crne Gore realizovan je od strane CETI-ja, a 

u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Crne Gore (HMZ) i Institutom za biologiju mora 

(IBM). 

Tokom monitoringa posebna pažnja poklonjena je fito i zoobentoskim indikatorskim vrstama 

karakterističnim za eutrofna područja. 

Rađen je  i monitoring ekoloških indikatora na Lokalitetu HS-3 Bar: Transekt za lokalitet 

Bar postavljen je ispod marine u Baru, kod Hidrometeorološke stanice. Na ovom lokalitetu 

najzastupljenija je bila halofita Ulva lactuta, koja pokriva dno većim dijelom, kao i alge 

Cistoseira compresa i Padina pavonia. Isto tako, zastupljeno je i više vrsta ihtiofaune. 

Opšta ocjena kvaliteta  morskog ekosistema Crne Gore za 2008 godinu iz Programa 

pomenutog monitoringa je slijedeći: Program monitoringa stanja morskog ekosistema 

se po prvi put realizuje u Crnoj Gori, tako da se teško može dati ocjena stanja morskog 

sistema. U prilogu ide i činjenica da je program bio sa minimalnim brojem podataka, 

kao i da za tumačenje pojedinih rezultata ne postoje normativi.  
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Adlitoral je granica između naselja na kopnu i marinskih naselja (supralitoral), a završava na 

stjenovitim obalama i pješčanim plažama. Predstavlja područje halofitnih cvjetnica i životinja 

prilagođenih blizini mora.  

Supralitoral i mediolitoral su gornje stepenice litoralnog sistema mora, koje stalno ili 

povremeno „izronjavaju“ izvan vode – emerzija. Njihove su biocenoze vezane za čvrstu 

podlogu krečnjačkih i dolomitskih stijena, i manjim dijelom za pjeskovite plaže i druge 

pomične podloge.  

Infralitoral počinje od linije normalnih osjeka mora, a završava donjom granicom livada 

morskih cvjetnica na dubini 30 - 40 m. To je područje optimalnih zahtjeva za razvoj 

autotrofnih bentoskih vrsta. Karakteriše ga bujna vegetacija (razvijene šumice algi i livade 

morskih cvjetnica), te bogat životinjski svijet. Hridinasto dno duž obale, veoma je pogodno za 

razvoj biocenoza fitofilnih alga. Karakteristične životinjske vrste su rak (Acanthomyx), 

školjke (Cardita, Patella, Gibbula, Rissoa i dr.), ježevi (Paracentrotus, Echinaster), i razne ribe 

(Labridae, Gobidae, Blenidae i dr.). Neke stijene gotovo u potpunosti obrastaju alge ili ježevi, 

posebno Paracentrotus lividus. 

Pomična dna infralitorala, osobito pješčano-muljevita dna duž obale obrasta Posidonia 

oceanica te druge morske cvjetnice. Tu su zastupljene četiri biocenološka elementa: sesilne 

životinjske i biljne vrste (više algi, briozoa, hidroida, poliheta i dr.), vagilne zoobentoske vrste 

(veći broj školjaka, puževa, prozobranhija, malih morskih zvijezda, sitnih meduza, 

karakteristični izopodi, kopepodi, amfipodi i dr.), nektonske vrste (različiti rakovi – posebno 

ostracodi, kopepodi, amfipodi, a od dekapoda više vrsta malih kozica) i vrlo brojna epifitska 

mikrofauna (različite foraminifere, flagelati i dr.).  

Cirkalitoralna stepenica zauzima najveći dio šelfa i proteže se do dubine od prosječno 200 

m. Čvrstu podlogu karakterišu naselja mješovitog sastava biljnih i životinjskih zajednica, s 

dominacijom koraligenske ili koralinske biocenoze termofilnih vrsta istočnog i jugozapadnog 

Mediterana.  

Biocenoze polutamnih špilja naseljavaju isključivo životinjske zajednice, kao što su crveni 

koral (Corallium rubrum), te scijafilna spužva (Verongia).  

Pomična dna cirkalitoralne stepenice čine područja od značaja za ribolov (bijela-bentoska 

riba, glavonošci, rakovi, školjke).  

Biocenozu pjeskovito-detritičnih djelova dna otvorenog mora karakteriše morski jež 

(Cidaris cidaris), puž bačvaš (Dolium galea), a od rakova Maia verucoza i dr. Ova je 

biocenoza važna zbog bogatstva raznovrsnim ribama (Zeus faber, Mullus barbatus, i dr.), pri 

čemu dominiraju ribe iz skupine Selachie.  

Talasi su češći zimi i to sa sjevera (januar – mart) odnosno juga (novembar), a uglavnom su 

visine 0.5 do 1.5 m. Talasi veći od 1.5 m rijetki i javljaju se iz južnog pravca, a oni preko 4.5 

m su najrjeđi.  

Morske struje su pod neposrednim uticajem struja južnog Jadrana, s najvećim brzinama od 42 

cm/s (ulazna) do 88 cm/s (izlazna). Glavna površinska struja kreće se od JI prema SZ 

brzinom od 42 cm/s prateći obalu. Zbog velikog volumena vode, temperatura zimi ne pada 
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ispod 12°C. Ljeti se površinske priobalne vode ugriju do 27°C i više, a zimi se uspostavlja 

izotermija, koja se širi prema otvorenom moru. Proljećnjim zagrijavanjem u sloju od 10-30 m 

uspostavlja se termoklima, naročito izražena krajem ljeta. Salinitet morske vode varira, pa je 

na istraživanim postajama (Institut za biologiju mora Kotor) iznosio je 38.30–38.48%o, a na 

otvorenom moru do 39 %.  

 

Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih divljih biljnih i 

životinjskih vrsta i njihovih staništa  

 

Flora  

Floru ovog područja karakterišu mnogobrojni endemi, rijetke vrste, zatim mediteranski florni 

elementi koji ulaze u sastav halofitne i psamofitske vegetacije ili izgrađuju zimzeleni pojas 

makije, te raznovrsna dekorativna flora.  

Osim autohtonih, posebnu pažnju zaslužuju unesene vrste čiji se broj zbog pogodnosti klime, 

dobre saobraćajne povezanosti sa udaljenim zemljama, razvoja hortikulture i dr. neprestano 

povećava. Kao nove vrste navode se: Adonis flamea Jaclj., Euphorbia prostrata Aiton., 

Tagetes minutus L., Ambrosia psilostachya DC, Myconia myconi (L.) Brilju, Eleusine indica 

Gaertn., Paspalum distychum L., Amorpha fruticosa L. Dekorativna flora u priobalnom 

pojasu rezultat je duge tradicije uzgajanja ukrasnih biljaka domaćeg i stranog porijekla.   

Vegetacija  

Prema „Prodromusu biljnih zajednica Crne Gore” (Blečić i Lakušić 1976) i novim dopunama, 

vegetacija posmatranog područja sastoji se iz sljedećih vegetacijskih jedinica:  

● Vegetacija oktobarnih šuma submediteranskog, brdskog, gorskog i subalpinskog 

pojasa (QUERCO - FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger).  

● Šume i šikare zimzelenog pojasa česvine (QUERCETEA ILICIS Br.- Bl.).  

● Vegetacija planinskih rudina na krečnjacima (ELYNO - SESLERIETEA Br.-Bl.).  

● Vegetacija sipara (THLASPEETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl.).  

● Vegetacija u pukotinama stijena (ASPLENIETEA RUPESTRIS Br.-Bl.).  

● Vegetacija mezofilnih livada (ARRHENATHERETEA Br.-Bl. ).  

● Vegetacija primorskih kamenjarskih pašnjaka i suvih livada (THERO-

BRACHYPODIETEA Br.- Bl.).  

● Vegetacija vlažnih primorskih stijena (ADIANTHETEA Br.-Bl.).  

● Vegetacija primorskih hridina (CRITHMOSTATICETEA Br.-Bl.).  

● Vegetacija nitrofilnih primorskih pijeskova (CAKILETEA MARITIMAE Tx et 

Prijeg.).  

● Vegetacija nitrofilnih zajednica (CHENOPODIETEA Br.-Bl.).  

● Vegetacija suvih smetlišta (ARTEMISIETEA Lohm., Prsg., Tx.).  

● Vegetacija slatkih voda (POTAMETEA Tx. et Prsg.).  

● Vegetacija brakičnih voda (RUPPIETEA MARITIMAE J. Tx.).  

● Vegetacija mora i okeana (ZOSTERETEA Pignatti).  

● Vegetacija slanih staništa (SALICORNIETEA Br.-Bl.).  

 

Karakteristike faune  
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Uski obalni pojas s nizom specifičnih karakteristika prostora odlikuje raznovrsnost staništa i 

životinjskih vrsta.  

Staništa i zoocenoze zone udaranja morskih talasa obuhvata pojas uz samu morsku obalu 

u dometu morskih talasa. To je uzak pojas, širine 2-3 m (osim na pjeskovitim žalima). Od 

morske faune tu nalazimo puževe i školjke (priljepci, srčanka, nojeva lađica), te morske 

rakove koji izlaze na kopno. Od kopnene faune neke ptice tu nalaze hranu (galebovi, žalari, 

vrane) ili se tu odmaraju (galebovi, kormorani, vodomar). Ovo je područje ugroženo 

neplanskom izgradnjom, zagađivanjem gradskim fekalnim vodama, te u manjoj mjeri od 

turista (sakupljanje priljepaka).   

Staništa i zoocenoze pješčanih žalova obilježava pješčano-šljunčana podloga različitog 

sastava i krupnoće zrna. Pojas najbliži moru čini sterilni pijesak, bez vegetacije. Idući prema 

kopnu pojavljuje se najprije halofitna vegetacija, a zatim i kopnena vegetacija koja je obično 

u skladu sa onom u unutrašnjosti. Nema specifične faune, osim povremenog boravka ptica 

koje se hrane otpacima (galebovi, vrane).  

Staništa i zoocenoze makije, gariga i kamenjara protežu se čitavom dužinom priobalja. 

Najkvalitetniji sklopovi makije su na Luštici. Šibljaci koji sadrže elemente makije nalaze se 

na mjestima gdje stijene nijesu suviše strme, a gdje su prisutni i degradirani oblici šibljaka, 

kao što je garig. Posebna staništa su karstni kamenjari sa oskudnom vegetacijom. Kamenjari i 

šibljaci su vrlo kompleksno stanište i pravi izvor endemičnih vrsta, naročito insekata 

(mediteranski lastin repak), gmizavaca (oštroglavi gušter, kraški gušter, lavor, leopardov 

smuk), te mnogih termofilnih vrsta ptica pjevačica (bjelogrla grmuša, sivi voljić, vrtna 

grmuša, voljić maslinar, brgljez kamenjar i dr.). Od sisara je karakteristično prisustvo šakala. 

Ova su staništa u raznim stadijumima degradacije, a opasnost predstavljaju požari, te stihijska 

izgradnja objekata i infrastrukture.  

Staništa i zoocenoze naselja i agrarnih površina predstavljaju kontaktne zone najužeg 

priobalnog pojasa. Od naročitog su značaja stara gradska jezgra čije fortifikacijske zidine i 

tradicijske kuće naseljavaju neke rijetke ptice (čiope – crna i blijeda čiopu), laste (gradska i 

riđogrla lasta), čavke, obični vrabac, te u nekim gradovima jata „podivljalih“ golubova.  

  Bioekološke karakteristike morskog akvatorijumuma  

Ekosistemi mora najčešće se dijele na područje slobodne vode i područje morskog dna, 

odnosno bentosko i pelagično područje.  

Najveći dio živog svijeta pripada fitalnom (litoralnom) ili obalnom sistemu, koji zauzima dio 

kopna do dubine od 200 m - šelf, a karakteriše ga prisutnost bentoskih hlorofilnih biljaka, te 

dinamička povezanost biljne i životinjske komponente bentoskih biocenoza.   

 

Pregled zaštićenih objekata  

Na morskom akvatorijumu u Baru imamo četiri barske plaže – spomenici prirode Crne Gore. 

To su: 

● morska plaža „Veliki pijesak“, 

● plaža „Topolica“, gradska plaža, pruža se od marine ka rijeci Željeznici, dužine 750 

metara, površine 21.000 m2, 

● Sutomorska plaža, načinjena od finog pijeska, dužine je 1.200 metara, a ukupne 

površine 56.000 m2.  
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● čanjska plaža "Biserna obala" dužine je 1.100 metara, a površine 55.000 m2. 

Pokrivena je debelim naslagama sitnog i raznobojnog pijeska po čemu je i dobila ime. 

U opštini Bar, a posebno u samom gradu nalazi se veliki broj zaštićenih objekata i dobara iz 

kulturno istorijske baštine, a najpoznatiji je Stari Bar. Nalazi se na strmoj litici, nepristupačnoj 

sa tri strane, u podnožju planine Rumije. U gradu se i danas nalaze ostaci mnogobrojnih 

crkava različitih stilova iz raznih perioda. Sačuvani su temelji  romanogotske katedrale Sv. 

Đorđa iz XI vijeka, zatim dvije gotske crkve Sv. Katarine i Sv. Venerande. Iz turskog perioda 

su barutana i amam. U ovom dijelu grada nalaze se ruševine crkve Sv. Nikole koju je podigla 

najvjerovatnije u XIII vijeku Jelena Anžujska, žena srpskog kralja Uroša. Na malom 

raskrsnom trgu u centaru grada, dobro očuvana crkva posvećena Sv. Jovanu Vladimiru. Izvan 

grada, sjeverno od gornje tvrđave, nalaze se dobro očuvani ostaci akvadukta iz XVI i XVII 

vijeka vodovoda koji je dovodio vodu iz planine u grad. Najnovijim arheološkim 

istraživanjima, otkrivena je keramika iz VIII-VI v.p.n.e. iz vremena kada je ovdje bilo ilirsko 

naselje. Jedan od najstarijih spomenika na ovom području, i ujedno najstariji hrišćanski 

vjerski objekat u Crnoj Gori, je barski trikonhos iz VI vijeka, čiji se ostaci nalaze u centru 

grada. Ovdje je u drugoj polovini XII vijeka nastao i „Ljetopis popa Dukljanina", 

najznačajnije književno-istorijsko djelo srednjeg vijeka na ovim prostorima. Na samo 

nekoliko kilometara od gradskog jezgra, na poluostrvu Ratac, između Bara i Sutomora, nalaze 

se ostaci velikog manastirskog kompleksa Bogorodice Ratačke koji je pripadao 

benediktinskom redu, a pretpostavlja se da je osnovan u IX vijeku. Nedaleko od Sutomora 

nalazi se i djelimično očuvana tvrđava Haj- Nehaj.  Od kulturno-istorijskih spomenika u Baru 

najviše pažnje privlači dvorac kralja Nikole iz XIX vijeka. Izgrađen neposredno uz morsku 

obalu, danas je dom Zavičajnog muzeja u kome su pohranjeni najznačajniji arheološki nalazi 

sa ovog područja. U muzeju je sačuvan originalan izgled nekih prostorija, a okružen je 

prelijepom botaničkom baštom u kojoj je, još u doba kralja Nikole, posađeno drveće sa svih 

strana svijeta (izmedju ostalog i plutino drvo). Stara maslina na Mirovici je spomenik prirode 

po kome je Bar prepoznatljiv.  

 

Pejzažne i ambijentalne specifičnosti  

Pejzažne vrijednosti, odnosno kvalitet cjelokupnog pejzaža, osnovni su i jedan od najvažnijih 

resursa za razvoj turizma, kao glavnog nosioca privrednog razvoja Opštine. Pejzaž područja 

Bara, sa makro aspekta, predstavlja izvrstan primjer pejzaža najviše kategorije.  

Aktuelna zakonska regulativa koja definiše ovu oblast štiti cjelokupnu prirodu Crne Gore i 

obavezuje sve neposredne i posredne korisnike prirode na jedinstvenu politiku i principe 

zaštite prirode kao i na optimalno i dugoročno planiranje i korišćenje.  

U višedecenijskoj intenziviranoj izgradnji u Baru bio je prisutan dosta nemaran odnos prema 

prirodi. Gradjevinska djelatnost čija je aktivnost bila izrazito povećana nakon zemljotresa 

1979. godine, tekla je dosta kampanjski i teško je bilo kontrolisati, tako da se to u značajnoj 

mjeri odrazilo i na stepen očuvanja zatečenih prirodnih vrijednosti, a teško da se može 

govoriti o poboljšanju i unapredjenju.  

Tek kroz najnovija normativna rješenja i plansku dokumentaciju usmjerava se korišćenje 

prostora u pravcu maksimalne zaštite prirodnih uslova i pejzaža, tako da svaki korisnik daje 

puni doprinos u njihovom očuvanju i unapredjenju. Ovakav pristup tek treba da da adekvatne 

rezultate.  
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Objekti pejzažne arhitekture ograničenog načina korišćenja su zelene površine oko planiranih 

objekata.  

Crnogorsko primorje ističe se velikom pejzažnom raznolikošću i atraktivnošću. U formiranju 

karakteristične slike predjela najveći značaj imaju klimatske, geomorfološke, hidrografske i 

vegetacijske karakteristike. Prema jedinstvenoj klasifikaciji tipova pejzaža Crne Gore, 

primorje pripada eumediteranskom tipu kojeg sačinjavaju tri glavne komponente: plava 

površina mora, zimzelene šume i ogoljeli krečnjački vrhovi sivih tonova. Na posmatranom 

prostoru izdvojeno je nekoliko tipova pejzaža.   

Akvatorijumalni pejzaž vizuelno je vrlo izložen, te u kontrastu s kontaktnom zonom 

obogaćuje pejzažnu sliku i panoramsko doživljavanje područja.  

Pejzaž šljunkovito-pjeskovitih obala predstavlja karakterističan izgled sa preko 30 većih i 

manjih plaža, smještenih u otvorenim uvalama i zalivima između strmih krečnjačkih grebena 

i rtova. Plaže su pokrivene pijeskom ili/i šljunkom različite boje i veličine. Kvalitet pejzaža 

zavisi od teksture plaže, očuvanosti plaža, karaktera kontaktnog pojasa kopna i neposredne 

unutrašnjosti.  

Pejzaž primorskih grebena i stjenovitih obala - Osnovni elementi ovog pejzaža su 

krečnjački grebeni, rtovi i kamene obale u kontrastu sa zimzelenom vegetacijom. Zbog 

nepristupačnosti i nepogodnosti za izgradnju i turističku eksploataciju, ovaj je pejzaž 

uglavnom očuvan od antropogenog uticaja. Obala između uvale Pećin i Bara odlikuje se 

velikom razvedenošću gdje se grebeni kaskadno spuštaju ka moru, a prema uvalama i 

zalivima kao gotovo vertikalne stijene (Crni rt, Dubovica, i dr.). U tom uskom priobalnom 

dijelu razvijen je pojas zimzelene šume crnike i crnog jasena u svom degradacijskom obliku – 

makiji i garigu, koja pejzaž čini prijepoznatljivim. U sastav makije ulaze: crnika, lemprika, 

obična zelenika, primorska kleka, veliki vrijes, tršlja, planika, obični bušin, kaduljasti bušin, 

žukva mirta, lovor, maslina, tetivika, primorska kupina, crni jasen, i dr., a na stijenama 

drvenasta mlječika izgrađuje zajednicu s maslinom. U sklopu makije često se javljaju i 

maslinici, a pejzažni izraz upotpunjuje i alpski bor. Ove visoke šume, u vidu masiva, 

prekidaju pojas niske žbunaste vegetacije stvarajući kontrastne prostorne forme.  

Antropogeni pejzaž nastao je kao rezulatat velikih antropogenih zahvata. Antropogene 

strukture se mogu podijeliti na izgrađene i neizgrađene. Izgrađene strukture se javljaju u 

obliku mandraća, ponti, betoniranih obala, pratećih objekata na plaži, kulturno-istorijskih 

spomenika, hotela, kampova, cesti i sl. Neizgrađene antropogene strukture predstavlja 

dekorativni biljni materijal koji je u znatnoj mjeri obogatio fond biljaka u ovom predjelu. Ove 

biljne vrste dobro su prilagođene uslovima sredine te estetski obogaćuju i oplemenjuju 

pejzaž. Po svojim dekorativnim osobinama i zastupljenosti, posebno se ističu: kanarska 

datula, niska žumara, bogumila, judino drvo, javorolisni platan, mimoza, krupnocvjetna 

magnolija, pirakanta, oleandar, sirijska ruža, albizija, pinjol, primorski bor, himalajski kedar, 

glicinija, petolisna lozica, tekoma, kamelija, pitosporum, melija, nješpula, juka, agava, 

tamariks kaki jabuka, poincijana, hortenzija, kao i davno odomaćene vrste koje se često 

javljaju subspontano u prirodnoj vegetaciji, kao što su alpski bor i čempres.  

 

c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine 

 

Apsorpcioni kapaciteti posmatranog područja su veliki, posebno kada se ima u vidu da 

područje pripada priobalnoj zoni i morskoj sredini od velike turističke važnosti. 
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Područje u kome se nalazi lokacija objekta pripada Mediteranskom biogeografskom regionu, 

prepoznatljivom po blagoj, toploj mediteranskoj klimi. 

Povoljne klimatske prilike su uslovile nastanak i razvoj veoma zanimljivog biljnog i 

životinjskog svijeta. Veoma bujna i raznovrsna vegetacija, kao poseban ukras ovog kraja, čini 

svojevrstan spoj autohtonih i alohtonih vrsta i predstavlja gradivni dio pejzažno - 

ambijentalnih vrijednosti ovog dijela priobalnog područja. 

Ovakve, specifične prilike uslovile su razvoj specifične termofilne zimzelene vegetacije - 

makije  koja se tokom dugog vremenskog perioda prilagodila ovim životnim uslovima. 

Prisustvo listopadnih elemenata ukazuje i na djelovanje planinske klime tj. hladnih vjetrova, 

prije svega bure u zimskim mjesecima. 

Raznovrsnost biljnog svijeta područja ne bi bila potpuna bez pominjanja parkovskog i 

baštenskog ukrasnog bilja. Specifičnost klime i prostora uslovila je bujanje mnogih 

dekorativnih, introdukovanih vrsta. 

Na predmetnoj lokaciji nije evidentirano prisustvo vrsta koje su zaštićene nacionalnim 

zakonodavstvom (Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 

pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, „Sl. list RCG” br. 76/06). 

U okviru prethodnoh poglavlja opisali smo zaštićena prirodna područja Bara sa obalnog 

područja.  

Predmetna lokacija ne pripada zašticenom podrucju. 

Predmetno podrucje se nalazi u naseljenoj zoni. 
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3. KARAKTEROISTIKE (OPIS) PROJEKTA 

 

a) Opis fizičkih karakteristika cjelokupnog projekta  

 

Prema smjernicama is UTU, postojeći objekti koji se rekonstruišu ne obezbeđuju nova 

parkirališta jer je parkiranje rješeno na postojećim javnim parkiralištima. 

 

UKLOPLJENOST OBJEKTA U POSTOJECE STANJE 

 

MATERIJALIZACIJA  

• Ostakljene površine objekta su predviđene u fasadnoj stolariji od aluminijumskih 

profila u antracit boji sa termopan staklom i termoprekidom, stop sol, niskoemisionim 

staklima. 

 

• Fasada je ventilisani sistem sa završnim slojem od fundermax Max Compact Exterior 

ploča. Fundermax ploče su u RAL 7016 Anthracite grey. Ventilisana fasada je 

izabrana zbog vrhunskih termičkih karakteristika, kvaliteta završne obloge, estetskog 

momenta i trajnosti celokupne fasadne konstrukcije.  
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• Unutrašnji pregradni zidovi su od duplih gips kartonskih ploča na metalnoj 

potkonstukciji, sa odgovarajućom ispunom od mineralne vune.  

 

• Materijali za unutrašnje završne obrade su najvišeg kvaliteta i u skladu sa standardima 

za ovaj tip objekta.  

 

• Holovi i restoran su popločani keramikom, a podovi apartmana su itison u sobama a u 

kupatilima keramika.  

 

• Plafoni su u svim dijelovima objekta spušteni, tako da su instalacije skrivene a same 

površine plafona i zidova će se završno tretirati u skladu sa enterijerskim zahtjevima 

investitora.  

 

 

INSTALACIJE  

Hotel je opremljen svim neophodnim instalacijama: elektroenergetskim sa sopstvenom trafo 

stanicom, telekomunikacionim i signalnim instalacijama, vodovodnim i kanalizacionim 

sistemima kako za fekalnu tako i za atmosfersku kanalizaciju, sistemima za klimatizaciju i 

grijanje, liftovima kako putničkim tako i servisnim. U skladu sa propisima za ovaj tip 

objekata i zahtjevima investitora svi hotelski sadržaji su pokriveni sprinkler instalacijom.  

 

 

b) Veličina cjelokupnog projekta 

 

REKAPITULACIJA OSTVARENIH POVRŠINA NAKON REKONSTRUKCIJE  

 

Ukupna NETO površina objekta:             3 519.30m2  

Ukupna BRUTO površina objekta:          3 936.00m2 
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PREGLED POVRŠINA PO ETAZAMA 
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c) Mogućnost kumuliranja sa efektima drugih odobrenih projekata 

 

Objekat GRADSKI HOTEL 4**** (četiri zvjezdice je lociran na UP 28, na dijelu k.p. broj 

4991/1, KO Novi Bar - DUP „Topolica Bjeliši“ u opštini Bar. 

Prema Idejnom rješenju radi se o rekonstrukciji u postojećim gabaritima i prenamjena 

prostora u GRADSKI HOTEL 4*. Tehnička dokumentacija izrađena je u skladu sa projektnim 

zadatkom, urbanističko – tehničkim uslovima broj 084-332/22-4225/10 od 01.07.2022. 

godine izdatih od Direktorata za planiranje i uređenje prostora – Ministarstva ekologije, 

prostornog planiranja i urbanizma, zatečenog stanja, geodetske podloge i svim važećim 

propisima i standardima. 

Ptedmetni Hotel 4* okružen je brojnim objektima administracije, trgovinu, za individualno 

stanovanje ali i objekata privrede – saobraćaja, ugostiteljstva, zabave.  

Pojedinačno svaki objekat mora da se radi u skladu sa odgovarajućom zaštitom kada je 

životna sredina u pitanju, i obzirom na namjenu okolnih objekata i prirodu samog projekta ne 

može da  dođe do kumuliranja uticaja sa efektima drugih projekata. 
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d) Korišćenje prirodnih resursa i energije, naročito tla, zemljište, vode i   

biodiverziteta 

 

Za potrebe rada navedenog objekta koristi se električna energija sa elektodistributivne mreže 

grada, prema uslovima za priključenje na predmetnu mrežu. 

Snabdijevanje vodom je rješeno priključenjem objekta na javni vodovodni sistem prema 

uslovima d.o.o“VIK“ Bar.  

Što se tiče kotišćenja tla, zemljišta i biodiverziteta, radi se o malom lokalitetu koji je određen 

prema zakonskoj namjeni i radovi su izvedeni uz uslove zaštite okoline. 

 

 

e) Stvaranje otpada i tehnologija tretmana otpada (reciklaža, prerada, 

odlaganje i sl.) 

 

Uvod  

Izvođač radova se obavezuje da tokom izvođenja radova na rekostrukciji  objekta, postupa sa 

Građevinskim otpadom u skladu sa:  
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• Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list CG", broj 64/11 od 29.12.2011.g.) 

• Pravilnikom o postupanju sa Građevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade 

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog 

otpada ("Sl. list Crne Gore", broj 50/12 od 01.10.2012).  

• Ostalim važećim zakonskim i tehničkim propisima  

 

Primjena Uputstva za upravljanje otpadom  

Ovo Uputstvo se primjenjuje na građevinski otpad koji nastaje prilikom izvođenja 

građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i uklanjanju objekta, a svrstan je u 

građevinski otpad u skladu sa zakonom.  

Ovo Uputstvo se ne primjenjuje na sledeći građevinski otpad:  

• zemljani iskop koji nastaje prilikom izvođenja građevinskih radova na izgradnji, 

rekonstrukciji, adaptaciji i uklanjanju objekta, koji nije izložen opasnim materijama i 

ne predstavlja opasni otpad;  

• riječne nanose koji se koriste radi upravljanja vodama u skladu sa zakonom koji nijesu 

izloženi opasnim materijama i ne predstavljaju opasni otpad;  

• građevinski otpad, uključujući i zemljane iskope i riječne nanose, koji nastaju prilikom 

zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda. Zemljani iskop i riječni nanosi, 

nijesu izloženi opasnim materijama ako:  

• je zapremina iskopa manja od 50.000 m³, a prilikom iskopavanja nije primijećena 

zagađenost uljem, bitumenskim mješavinama, ili drugim otpadom; ili  

• se iz podataka o sastavu ili hemijskom analizom utvrdi da ne sadrže opasne materije.  

 

Obaveze imaoca otpada  

Imalac otpada dužan je da upravlja otpadom u skladu sa ovim zakonom. Imalac otpada dužan 

je da obezbijedi preradu otpada, a ako je prerada nemoguća ili je ekonomski ili sa stanovišta 

zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da obezbijedi da se otpad odloži ili na drugi 

način odstrani u skladu sa zakonom.  

 

Sakupljanje otpada  

Otpad se sakuplja odvojeno, ako je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu i sa 

stanovišta zaštite životne sredine opravdano, na način da se ne miješa sa drugim otpadom ili 

drugim materijalom koji imaju različita svojstva.  

Papir, metal, plastika, staklo i biootpad sakupljaju se odvojeno, u skladu sa zakonom.  

 

Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada  

Proizvođač otpada, koji na godišnjem nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više 

od 20,o tona neopasnog otpada, dužan je da sačini plan upravljanja otpadom. 

Proizvođač otpada dužan je da sačini plan upravljanja otpadom u roku od 60 dana prije 

početka postupka ili aktivnosti u toku koje nastaje otpad, u skladu sa zakonom. Zabranjeno je 



Rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima zbog prenamjene u 

Hotel 4* Bar 

 

    Nedeljko Čović                                         Investitor                                              Strana 65 
 

upravljanje otpadom na način koji nije u skladu sa planovima upravljanja otpadom utvrđenim 

zakonom.  

Upravljanje građevinskim otpadom  

Upravljanje građevinskim otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara negativan uticaj 

na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a naročito:  

• na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje;  

• u pogledu buke i mirisa;  

• na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra).  

 

Plan upravljanja građevinskim otpadom  

Izvođač radova na izgradnji objekta, čija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom 

veća od 2.000 m³, sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom.  

Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, Izvođac radova na izgradnji 

objekta, rekonstrukciji i uklanjanju objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim 

otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.  

Izvođac radova na izgradnji objekta je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom 

utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje recikliranje najmanje 70,o % ukupne mase iz 

građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni material koji je porijeklom iz 

zemljanog iskopa.  

Plan upravljanja građevinskim otpadom sadrži i podatke o:  

• načinu izdvajanja opasnog građevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ukoliko je 

predviđeno uklanjanje objekta,  

• načinu odvojenog sakupljanja građevinskog otpada na gradilištu,  

• načinu obrade građevinskog otpada na gradilištu,  

• procijenjenoj zapremini zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja građevinskih radova 

na gradilištu i postupanje sa njim, i  

• procijenjenoj zapremini korišćenja zemljanog iskopa na gradilištu, koji nije nastao 

zbog građevinskih radova na gradilištu.  

• Izvođač radova na izgradnji objekta treba redovno da vodi evidenciju o vrsti i količini 

građevinskog otpada u skladu sa zakonom.  

 

Skladištenje otpada  

Otpad se može skladištiti na zemljištu gradilišta. Izvođač radova može otpad privremeno 

skladištiti na posebno označenom mjestu na gradilištu, odnosno privremenoj deponiji otpada, 

a najduže do godinu dana. Skladištenje otpada se vrši na način i mjestu koje ispunjava uslove 

utvrđene planom upravljanja otpadom proizvođača otpada; Skladištenje građevinskog otpada 

Građjevinski otpad se može skladištiti na zemljištu gradilišta. Izvođač radova može 

građevinski otpad privremeno skladištiti na posebno označenom mjestu na gradilištu, odnosno 

privremenoj deponiji građevinskog otpada, a najduže do godinu dana. Gradilište, odnosno 

privremena deponija građevinskog otpada, mora biti ograđeno ogradom visine najmanje dva 

metra radi sprječavanja pristupa neovlašćenim licima. Na gradilištu, odnosno privremenoj 

deponiji građevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprječavanja emisije prašine, 

raznošenja sitnog građevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi zaštite životne sredine. 
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Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na 

deponiju za inertni otpad. Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište 

ili u zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal. 

Gradilište, odnosno privremena deponija građevinskog otpada, mora biti opremljeno 

opremom za pranje točkova vozila prije izlaska na javnu saobraćajnicu.  

 

Postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu  

Građevinski otpad na gradilištu se skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada, u 

skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje 

životna sredina.  

Odlaganje građevinskog otpada, koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u 

kojem se izvode građevinski radovi, može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz 

gradilište ili uz objekat na kojem se izvode građevinski radovi. Kontejneri moraju biti izrađeni 

na način kojim se omogućava bez pretovara odvoženje otpada na deponiju ili u postrojenje za 

dalju obradu.  

Izvođač radova na izgradnji objekta mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan 

građevinski materijal, radi sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa 

neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko je to tehnički izvodljivo.  

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih 

radova, a najduže jednu godinu.  

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu Izvođač radova ili 

drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada.  

 

Predaja građevinskog otpada  

Građevinski otpad investitor, odnosno izvođač građevinskih radova, koji je ovdje ovlašćen od 

strane investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za 

obradu građevinskog otpada.  

 

Prerada i ponovna upotreba građevinskog otpada  

Preradu građevinskog otpada izvođač građevinskih radova, može da vrši na gradilištu, na 

osnovu dozvole, u skladu za zakonom.  

Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski materijal na bazi gipsa ili 

mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovno upotrijebiti za 

izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina 

otpada ne prelazi 50,0 m³.  

 

Postupanje sa cement azbestnim otpadom  

Cement azbestni otpad, prije odlaganja se mora pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se 

spriječi ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara 

otpada na deponiju. Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke 

materije ili polietilensku foliju debljine najmanje 0,4 milimetra ili slojeve rastegljive folije 
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ukupne debljine najmanje 0,6 milimetara. Ukoliko je cement azbestni otpad, namijenjen za 

odlaganje na deponiju, pomiješan sa drugim otpadom, materijama ili predmetima, prije 

odlaganja na deponiju vrši se izdvajanje drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to 

neophodno radi zaštite ljudskog zdravlja ili životne sredine.  

Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena. Prevoz cement azbestnog 

otpada na deponiju vrši se u pokrivenim vozilima za prevoz tereta, radi sprječavanja emisije 

azbestnih vlakana. Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti izveden pažljivo na 

način da se cement azbestni otpad ne baca ili istresa.  

Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo upakovati i 

prevesti na deponiju.  

Cement azbestni otpad odlaže se na deponiju u skladu sa zakonom.  

 

Sakupljanje, odnosno transport otpada  

Sakupljanje, odnosno transport otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik ako ima 

opremu za sakupljanje, odnosno transport otpada i potreban broj zaposlenih. Sredstva i 

oprema kojima se sakuplja, odnosno transportuje otpad moraju da obezbjeđuju sprječavanje 

rasipanja ili prelivanja otpada i širenje prašine, buke i mirisa. Sredstva i oprema kojima se 

sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad moraju da ispunjavaju uslove utvrđene zakonom 

kojima je uređen prevoz opasnih materija.  

 

Smanjenje količine otpada  

Izvođač građevinskih radova, kao proizvođač otpada dužan je da, u okviru tehnoloških 

mogućnosti proizvodnog procesa, rekonstrkcije predmetnog objekta, otpad podvrgne fizičkoj, 

hemijskoj, biološkoj i termičkoj obradi i sortiranju, radi smanjenja količina i/ili zapremine 

otpada za odlaganje i smanjenja opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu.  

 

Odstranjivanje otpada  

Odstranjivanje otpada vrši se, u skladu sa zakonom, na lokaciji koja je za tu namjenu 

određena prostorno planskim dokumentom i odlukama lokalne samouprave, kao i u 

postrojenjima ili objektima koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom.  

 

Zabrana odlaganja otpada  

Zabranjeno je na privremenoj i/ili trajnoj deponiji odlaganje otpada:  

• u suprotnosti sa planovima upravljanja otpadom;  

• u tečnom stanju;  

• koji ima eksplozivna, oksidirajuća, veoma zapaljiva ili zapaljiva svojstva;  

• koji je neobrađeni medicinski ili veterinarski otpad;  

• koji čine otpadne automobilske i industrijske baterije i akumulatori;  

• ako otpad čini cijela ili zdrobljena otpadna guma, osim gume od bicikla i gume sa 

spoljnim prečnikom većim od 400 mm;  
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• koji je nastao kao rezultat naučnog istraživanja, čije svojstvo nije poznato ili je novo i 

njegov uticaj na ljude ili životnu sredinu nijesu poznata;  

• na području koji može imati uticaj na površinske i podzemne vode.  

Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru. Zabranjeno je miješanje različitih vrsta 

otpada, miješanje sa drugim supstancama, razblaživanje i sprovođenje drugih postupaka radi 

obezbjeđivanja uslova za prihvatanje otpada na deponiju.  

 

Komunalni otpad 

Proizvođači otpada koji ne podliježu donošenju plana odnosno koji proizvode manje od 40 t 

neopasnog otpada na godišnjem nivou (trgovine, supermarketi, minimarketi i dr) a proizvode 

značajnu količinu kartonske i papirne ambalaže, moraju u okviru svojih dvorišta imati posude  

za selektivno sakupljanje otpada, odnosno isti ne mogu odlagati u posude za odlaganje otpada  

iz domaćinstava. 

Program sakupljanja komunalnog otpada, za period važenja Opštinskog Plana upravljanja 

komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Bar za period 2016-2020 godine 

podrazumijva, sakupljanje mješanog komunalnog otpada na sledeći način: sistem dvije kante 

za separatno sakupljanje suve i mokre frakcije (kanta ili kontejner, manje ili veće zapremine). 

Ovaj sistem podrazumijeva obavljanje primarne selekcije, tj. razdvajanja otpada na mjestu 

njegovog nastanka, u dvije kante: 

• suva kanta - zajedničko odvajanje primarno selektovanih materijala kao što su papir, 

karton, plastika, staklo, guma, metal, tekstil i slično, 

• mokra kanta - odvajanje ostalog otpada koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog 

prisustva ostataka od hrane, materijala organskog porijekla, proizvoda za higijenu i 

slično. 

 

 

Slika 4. Sistem dvije kante za separatno sakupljanje otpada 

Ovako sakupljeni komunalni otpad uklanjaće preduzeće nadležno za te poslove 

,,KOMUNALNE DJELATNOSTI“ D.O.O. BAR, sa kojim je investitor sklopio Ugovor o 

pružanju usluga. 
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f) Zagađivanje, štetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, 

uključivanje emisije u vazduh, ispuštanje u vodotoke, odlaganje na 

zemljište, buku, vibracije, toplotu, jonizujuća i ne jonizujuća zračenja 

 

Kvalitet vazduha 

U toku izvođenja radova 

U toku radova na rekonstrukciji predmetnog objekta u Gradski hote sa 4*, vrši će se na način i 

uz primjenu svih mjera zaštite od zagađenja vazduha, ispuštanja zagađujućih materija u 

vodotoke, zagađenja zemljišta, stvaranja buke, vibracoje i drugog zagađenja. 

 

U toku eksploatacije 

U fazi eksploatacije usled funkcionisanja djelatnosti ne postoji mogućnost aerozagađenja. 

Iz opisa projekta je jasno da se ne može govoriti o njegovom uticaju na meteorološke i 

klimatske karakteristike. 

Ne postoji mogućnost uticaja na prekograniĉno zagađivanje vazduha kada je funkcionisanje 

projekta u pitanju. 

 

Tehnološke otpadne vode iz objekta 

Tehnološke otpadne vode iz objekta biće regulisane shodno Zakonskim propisima a na 

osnovu Tehničkih uslova izdatih od DOO Vodovod i kanalizacija Bar uz primjenu svih 

tehnički i tehnoloških mjera.. 

 

Atmosferske otpadne vode sa krova i parkinga  

Atmosverska voda sa krova sakuplja se u slivnike, a zatim odvodi preko olučnih cijevi  u  

atmosversku kanalizaciju, prema uslovima iz Glavnog projekta vodovoda i kanalizacije.   

Izdvojena ulja maziva i goriva iz separatora kao opasni otpad, sakupljaju se i odlažu u 

posebnu hermetički zatvorenu burad. Vlasnik opasnog otpada dužan je da isti povjeri 

privrednom društvu ili preduzetniku koji ispunjava uslove utvrđene posebnim propisom. 

Kvalitet otpadnih voda posle separatora treba da odgovara „Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-

tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta 

otpadnih voda izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 56/19) 

 

g) Rizik nastanka akcidenta 

 

Djelatnost će se obavljati u skladu sa zakonskim propisima te će rizik nastanka udesa 

(akcidenta) biti sveden na najmanju moguću mjeru.  
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U cilju prevencije, pripravnosti i odgovora na moguće udesne situacije, nosilac Projekta će 

projektovati sistem protiv-požarne zaštite, pri čemu će analiza požarno-eksplozivne 

ugroženosti morati da sadrži sledeće: 

● evidentiranje zapaljivih materija koje su prisutne u navedenom objektu sa navođenjem 

njihovih fizičko-hemijskih osobina i njihov način korišćenja, 

● požarno opterećenje i 

● specifikaciju stabilne i mobilne PP opreme 

 

h) Rizici za ljudsko zdravlje 

 

S obzirom na karakter objekta, njegovog tehnološkog postupka, postojećeg stanja na lokaciji 

objekta,  neće biti (ne može biti) ugroženo zdravlje radnika, korisnika usluga i stanovništva. 

Djelatnost predmetnog objekta će se obavljati u skladu sa zakonskim propisima te ne postoji 

rizik za ljudsko zdravlje. 

 

 

4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĆIH UTICAJA 

PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

a) Veličina i prostorni obuhvat uticaja projekta 

 

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA, Direkcija za izdavanje 

Urbanističko tehničkih uslova broj 084-332/22-4225/10, Podgorica od 01.07.2022 godine za 

rekonstrukciju postojećeg objekta (zgrada 3). u postojećim gabaritima, u okviru površina za 

centralne djelatnosti (CD) na lokaciji urbanističke parcele UP 28, Blok 1, Zona B, koja se 

sastoji od dijela kat. Parcele br. 4991/1 KO Novi Bar u zahvatu plana DUP Topolica Bjeliši- 

izmjene i dopune („Sl. List Crne Gore“ – opštinski propisi br. 032/16, Opština Bar.  

Nosioc projekta je Čović Nedeljko iz Bara. 

 

Ukupna NETO površina objekta:             3 519.30m2  

Ukupna BRUTO površina objekta:          3 936.00m2 

 

Predmetni projekat biće  realizovan, pri čemu neće biti ugrožen javni interes. U okoliini 

predmetne lokacije nalaze se individualno stambeni objekti, poslovni objekti za saobraćaj, 

uslužni, trgovinski i niz drugih djelatnosti.  
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Tabela 5.  Broj stanovništva, domaćinstva i stanova po popisu iz 2011. god. 

 Područje 
Ukupan broj 

Stanovništvo Domaćinstva Stanovi 

CRNA GORA 625266 194795 316083 

Bar 42368 14211 33312 

Gradska područje Bara 17727 5939 10314 

Polje 1892 593 849 

Stari Bar (g) 1867 522 611 

Čeluga 1484 424 613 

Broj stanovnika u Baru sa prigradskom područjima je u stalnom porastu 

 

 

b) Uticaji na prirodne resurse 

 

Nivo i koncentracija zagađujućih materija u vazduhu 

S obzirom na rekonstrukciju i namjenu predmetnog objekta ne može se govoriti o nekom 

uticaju na prirodne resurse. 

 

Nivo i koncentracija zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama 

Na lokaciji nema takvih negativnog uticaja projekta koji mogu uticati na  površinske i 

podzemne vode. 

S obzirom da se predmetni projekat radi po svim zakonom predviđenih uslova za 

snabdijevanjem  vodom za piće i tehničke potrebe te sprovodi odgovarajući odvod otpadnih 

voda, te zato ne postoji  nikakva mogućnost za zagađenje površinskih i podzemnih voda. 

Granične vrednosti emisije zagađujućih supstanci u otpadnim vodama date su u tabeli 

napred.  
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Rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima zbog prenamjene u 

Hotel 4* Bar 

 

    Nedeljko Čović                                         Investitor                                              Strana 74 
 

 

 

 

 

Nivo i koncentracija zagađujućih materija u zemljištu 

S obzirom na način rekonstrkcije i namjene objekta ne može se govoriti o zagađenju zemljišta. 

Prilikom funkcionisanja projekta uticaj se prvenstveno može javiti usljed neadekvatnog 

odlaganja čvrstog otpada, posebno u dijelu odlaganja komunalnog otpada. Takođe 

funkcionisanje projekta može uticati na zemljište ukoliko nijesu adekvatno riješene otpadne 

atmosferske vode sa parkinga u neposrednoj okolini objekta i pored dobro planiranog 

skupljanja i prečišćavanja otpadnih tečnih materija od automobila. 

Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 

Odlaganje otpada može imati uticaja na kvalitet životne sredine na lokaciji projekta ukoliko se 

ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje. Tako je nakon izvođenja projekta sav 

građevinski otpad otklonjen sa lokacije.  

U toku funkcionisanja projekta komunalni otpad uklanjati u skladu sa zakonskom 

regulativom. 

 

Gubitak i oštečenje biljnih i  životinjskih staništa 

Neposredna okolina objekta je tako planirana da otpaci ne mogu da uticu na biljnu vegetaciju  
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Prevazilaženje negativnih uticaja postiže se oplemenjivanjem prostora oko objekta, u skladu 

sa glavnim projektom, nakon završetka predmetnog projekta. 

 

c) Prekogranični uticaj na prirodne resurse 

 

Obzirom na položaj lokacije objekta te uslovima pod kojima će se izvoditi rekonstrukcija, 

uslovima u kojima će biti u funkciji, kao i tehnološke aktivnosti u objektu, ne postoji 

mogućnost prekograničnog zagađenja vazduha. 

Ne postoji mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda.  

Ne postoji, ni teoretska mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje zemljišta.  

 

d) Jačina i složenost uticaja 

 

Realizacija predmetnog objekta sa planiranim tehnološkim  postupkom ove vrste ne može biti 

u suprotnosti sa okruženjem. Jačina i složenost uticaja je neznatna. 

Što se tiče složenosti uticaja navedeni projekat neće imati uticaja na životnu sredinu jer će se 

nosilac projekta pridržavati standarda iz oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, 

upravljanja otpadom, energetske efikasnosti. Resursi koji će se koristi za tehnološki postupak 

u planiranom objektu zadovoljavaju sve standarde. 

 

e) Vjerovatnoća uticaja 

 

Vjerovatnoća uticaja predmetnog objekta na životnu sredinu je mala. Shodno vrsti objekta i 

njegovog tehnološkog postupka kao i preduzimanje svih predviđenih mjera, ne očekuje se 

negativan uticaj ovog objekta na životnu sredinu.  

 

f) Očekivani nastanak, trajanje, učestalost i ponavlanje uticaja 

 

Ne očekuje se nastanak učestalosti i ponavljanje negativnih uticaja.  

 

g) Kumulativni uticaj sa uticajima drugih projekata 

 

Navedeni predmetni objekt sa svojim tehnološkim projektom ne može imati kumultivni uticaj 

(odnos sa drugim projektima).  

Predmetni objekat se rekonstruiše na lokaciji na osnovu UTU koji su izdati od nadležnog 

organa. 
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h) Mogućnost efektivnog smanjenja uticaja 

 

Analizirajući predmetni projekat, izdvojene su mjere zaštite koje su predviđene tehničkom 

dokumentacijom, kao neophodne da se dodatno sprovedu a sve u cilju smanjenja mogućeg 

negativnog uticaja u toku funkcionisanja predmetnog objekta na životnu sredinu, na najmanju 

moguću mjeru. 

 

 

5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA  PROJEKTA      

NA  ŽIVOTNU SREDINU 

 

a) Očekivane zagađujuće materije 

 

1.Izvor zagađenja životne sredine s obzirom da se radi o rekonstrukciji postojećeg objekta 

ne možemo govoriti o  nekom uticaju zagađenja u toku gradnje. 

 

2. Na lokaciji nema negativnog uticaja projekta na. površinske i podzemne vode. 

Za tehnološki proces predmetnog projekta predviđene su sve mjere zaštite, posebno otpadnih i 

atmosferskih voda. Ako se poštuju sve predviđene mjere projekat neće imati negativan uticaj 

a na površinske i podzemne vode. 

Nosilac projekta je dužan da ispoštuje sve mjere predviđene projektnom dokumentacijom 

tretmana otpadnih voda, a u skladu sa „Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima 

za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i 

izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 56/19) 

 

3. Buka 

Sobzirom da se radi o rekonstrukciji postojećeg objekta neće biti velike buke u toku gradnje. 

 

5. Građevinski otpad 

S obzirom da se radi o rekonstrukciji predmetnog objekta ne može se govoriti o velikom 

građevinskom otpadu.         

 

6. Komunalni otpad 

Sa komunalnim otpadom postupiti u skladu sa Opštinskim Planom upravljanja komunalnim i 

neopasnim građevinskim otpadom u opštini Bar.  

Ali, u principu sav komunalni otpad će odvoziti preduzeće nadležno za te poslove ,, 

KOMUNALNE DJELATNOSTI“ D.O.O. BAR, sa kojim će investitor sklopiti Ugovor o 

pružanju usluga. 
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b) Korišćenje prirodnih resursa 

 

Tokom funkcionisanja projekta neće biti velikog korišćenja prirodnih resursa, posebno tla, 

zemljišta i biodiverziteta. 

Tokom funkcionisanja projekta doći će do korišćenja električne energije kao i vode za piće i 

tehničke i higijenske potrebe. 

Snabdevanje električnom energijom biće rješeno priključenjem objekta na javni energetski 

sistem prema uslovima Elektroenergetike. 

Snabdijevanje vodom  biće rješeno priključenjem objekta na javni vodovodni sistem prema 

uslovima d.o.o“VIK“Bar.  

 

 

6. MJERE ZA SPRJEČAVANJE, SMANJENJE ILI   

    OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA 

 

Analizirajući moguće štetne uticaje planiranog objekta na životnu sredinu, mogu se 

prepoznati određene mjere i postupci kojima će se obezbjediti potrebni ekološki uslovi, koji 

omogućavaju da se uticaj predmetnog objekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se 

karakteristike prirodne sredine i postojeće stanje životne sredine počnu razmatrati 

istovremeno sa tehničko-tehnološkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovdje bio 

slučaj, preventivnim mjerama zaštite može se postići da se degradacija životne sredine smanji 

na najmanji mogući uticaj na životnu sredinu. 

 

Imajući ovo u vidu, izdvojene su mjere zaštite koje su predviđene tehničkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaštite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

mogućeg negativnog uticaja funkcionisanja PREDMETNOG OBJEKTA – HOTEL 4* na 

životnu sredinu, na najmanju moguću mjeru. 

 

a) Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i 

standardima i rokovi za njeno sprovođenje 
 

 

Mjere zaštite životne sredine predviđene tehničkom dokumentacijom proizilaze iz zakonskih 

normi koje je neophodno ispoštovati pri funkcionisanju objekta: 

 

• Obzirom na značaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu zaštite 

ljudi i imovine, prilikom funkcionisanja potrebno je pridržavati se svih važećih zakona 

i propisa koji regulišu predmetnu problematiku. 

• Ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične vrijednosti 

intenziteta određenih faktora kao što su prevashodno zagađenje vazduha i nivoa buke, 

i dr. 
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• Obezbijediti određeni nadzor prilikom funkcionisanja objekta radi kontrole 

sprovođenja propisanih mjera zaštite od strane stručnog kadra. 

• Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosilac 

projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sprovođenja propisanih mjera zasite. 

• Uraditi plan za održavanje objekta tokom godine. 

• Neophodno je izvršiti pravilan izbоr kompletne оprеmе, prеma tеhnоlоškim 

zahtjеvima, uz nеоphоdno priloženu atеstnu dоkumеntaciјu. 

 

b) Mjere koje će se preduzeti u slučaju udesa (akcidenta) 

 

Mjere za slučaj da dođe do požara 

Primjenom zakonskih propisa i propisanih mjera zaštite vjerovatnoća incidenta svodi se na 

najmanju moguću mjeru. Dodatna je garancija što resursi koji su se koristili za 

montažu/izgradnju predmetnog objekta Gradski hotel 4* zadovoljavaju   prpisane uslove za 

ovu vrstu objekta. Ipak, u cilju sprječavanja eventualnih incidentnih situacija, propisuju se 

sledeće mjere zaštite: 

● za objekat je nosilac projekta obavezan da izradi Uputstvo o incidentnoj situaciji, i sa 

istim upozna sve zaposlene koji su u funkciji nadgledanja, upravljanja i održavanja. 

Takođe, Nosilac projekta je obavezan da ima stalno pripravnu dežurnu ekipu službe 

održavanja, sa pratećim vozilima i opremom, 

● Nosilac projekta je dužan da vatrogasnu opremu održava u ispravnom stanju i da 

zaposlene upozna sa njihovim korišćenjem, shodno Elaboratu o zaštiti od požara. 

● U slučaju bilo kave incidentne situacije, Nosilac projekta je dužan da obavijesti 

nadležni organ, 

● u slučaju akcidentnih situacija obaveza je nosioca projekta da izvrši sanaciju i 

remedijaciju terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

Požar kao elementarna pojava dešava se slučajno, praktično može da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rješenja, koja obezbjeđuju veći stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrži stav, da je u toku požara iz objekta najbitnije 

izvršiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroženih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajući u vidu da se on može obnoviti.  

Sa stanovišta zaštite od požara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeće činjenice: 

● sprječavanje nastanka požara – primjenom „aktivnih“ ili „primarnih“ mjera,  

● gašenje požara u ranoj-početnoj fazi, 

● predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroženih osoba i vrijedne opreme,  

● gašenje i lokalizacija požara i  

● očuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

Sprječavanje nastanka požara u objektu najefikasnije se vrši primjenom negorivih materijala u 

elementima njegove konstrukcije gdje je god to moguće. U tom smislu treba izvršiti zamjenu 
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materijala koji je lakše zapaljiv ili ima veću toplotnu moć, sa materijalom koji ima manju 

temperaturu paljenja i manju toplotnu moć. U aktivnu mjeru takođe spada i smanjenje ukupne 

količine masenog požarnog opterećenja u objektu, čime se smanjuje temperatura termičkih 

procesa, žarište požara, temperatura plamena i iskri itd, a takođe treba voditi računa da izvor 

toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 

Gašenje pilot (malog – početnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom 

je moguće priručnim sredstvima, nekada čak i gaženjem običnom cipelom po žarištu požara. 

Za kontrolu požara dok je u početnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rješenje 

koristeći mobilne aparate za gašenje koji mogu koristiti sva lica (čak i djeca, stari i iznemogli) 

itd. 

Ukoliko se požar nije uspio ugasiti jednim „S“ ili „CO2“ aparatom, već se otrgao kontroli 

potrebno je sprovesti veću intervenciju – gašenju treba da pristupi veći broj lica sa više 

opreme (aparata za početno gašenje i unutrašnjom hidrantskom mrežom). Nakon toga se može 

početi i sa evakuacijom, imajući u vidu da jedan broj lica nije vičan stručnoj intervenciji, pa u 

mnogim slučajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se obezbijedila 

efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 

Gašenje požara treba da pruži izglede na uspjeh i kada je žarište veliko i nekoliko desetina m2. 

U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gašenje uz učešće pripadnika profesionalne 

vatrogasne jedinice. Postupak gašenja sprovodi se po sljedećim fazama: 

I – faza; 

Podrazumijeva isključenje električne energije i pristup gašenju požara ručnim aparatima ili 

vodom iz hidrantske mreže, ako materija koja gori to dozvoljava. 

Za korišćenje aparata za početno gašenje požara tipa „S“ od 6 i 9 kg potrebno je obaviti 

radnje sljedećim redosljedom: 

● u što kraćem vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta požara, 

● izvući osigurač pokretne ručice na ventilu aparata, 

● dlanom udariti pokretnu ručicu na ventilu aparata, 

● sačekati 5 sekundi, i 

● okrenuti mlaznicu prema požaru i pritisnuti pokretnu ručicu do kraja.  

Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 

Za korišćenje aparata za početno gašenje požara tipa „CO2“ od 5 kg potrebno je obaviti 

radnje sljedećim redosljedom: 

● u što kraćem vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto požara, 

● otvoriti ventil do kraja i 

● okrenuti mlaznicu prema požaru. 

Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 

● obavijestiti vatrogasnu jedinicu i  

● obavijestiti pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, a po potrebi hitnu 

medicinsku službu. 
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II – faza; 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvom stepenu nije uspio ugasiti 

požar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gašenja, sprovodeći neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podređeni komandi 

rukovodioca akcije gašenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

III – faza; 

Ovaj stepen nastupa kod požara većeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije došlo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gašenja putem radio-veze obavještava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, tražeći pojačanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojačanja a 

po potrebi i drugih spasilačkih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se požar dalje širi, koristeći 

raspoloživa protivpožarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 

rukovodilac akcije gašenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 

toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gašenja. Svi izvršioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije i oni su odgovorni za sve radnje do konačne 

likvidacije požara. 

Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja, u fazi 

izgradnje i u fazi korišćenja. 

U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važećih zakonskih propisa i 

normativa, a kojima su obuhvaćena sledeća područja: urboekologija, zaštita od požara, 

zaštita od buke, termotehnička zaštita objekta i zaštita od zagađenja zemljišta, vode i 

vazduha. 

Tehnologija građenja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagođene komunalnim 

odlukama koje štite uslove planiranih objekata, očuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere 

za očuvanje prostora. 

 

c) Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman, 

dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugo….) 

 

Mjere zaštite koje se odnose na čvrsti otpad 

1. Vlasnik otpada dužan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju 

otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 64/11 i 39/16), planovima i programima upravljanja 

otpadom i zahtjevima zaštite životne sredine. 

2. Shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16), upravljanje 

otpadom mora vršiti na način da se: 

● najmanje 50% ukupne mase sakupljenog otpadnog materijala, kao što su papir, 

metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi 

otpada slični sa tokovima otpada iz domaćinstava, pripremi za ponovnu 

upotrebu i recikliranje; 

● najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i 

recikliranje i druge načine prerade, kao što je korišćenje za zamjenu drugih 

materijalau postupku zatrpavanja isključujući materijale iz prirode; 
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3. Vlasnik otpada dužan je da, u pravilu, izvrši obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 

nemoguća, ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je 

da otpad odloži u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaštite 

životne sredine. 

4. Proizvođač otpada dužan je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godišnjem 

nivou proizvodi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 20 tona neopasnog otpada, 

shodno Zakonu o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16). 

5. Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je 

nabaviti metalne kontejnere prema uslovima d.o.o Komunalne djelatnosti Bar i 

sklopiti ugovor za pražnjenje istih. 

6. Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u 

radnim prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaže na odgovarajuće mjesto. 

7. Ne smije se vršiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim površinama. 

8. Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, količinama 

i načinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektu i na lokaciji. 

 

Mjere za zaštitu zemljišta 

Gubitak zemljišta i zelenih površina, nadoknađuje se oplemenjivanjem prostora oko objekta, 

podizanjem kultura autohtonog porijekla. 

 

 

d) Druge mjere koje mogu uticati na spriječavanje ili smanjenje štetnih 

uticaja na životnu sredinu 

 

Opštim mjerama preduzeća utvrđuju se uslovi za sredstva lične zaštite na radu u pogledu 

namjene i kvaliteta, radi zaštite organizma i zdravlja radnika od štetnih i opasnih uticaja. 

Opštim mjerama određuju se zaštitne naprave i druge mjere zaštite na oruđima za rad, kojima 

se obezbjeđuje sigurnost radnika. Tim mjerama su obuhvaćeni i bezbjednost radnika pri 

radnim operacijama, transportu, upotrebi opasnih i štetnih materija, kao i od požara, određuje 

se materijal, odnosno postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja. 

Posebnim mjerama preduzeća utvrđuju se uslovi koje treba da ispunjava radnik koji radi na 

poslovima, odnosno radnim zadacima na kojima postoji povećana opasnost od povreda i 

oboljenja u pogledu zdravstvenog, fizičkog i psihičkog stanja radnika, vršenjem prethodnih 

i periodičnih lekarskih pregleda. 

 

Opasnost od električnog dejstva i mjere zaštite 

Električne instalacije ne smiju biti izložene mehaničkim, hemijskim i toplotnim 

opterećenjima. Svi električni vodovi i uređaji moraju biti zaštićeni osiguračima. 

Svi ormani za smještanje električne opreme moraju biti uzemljeni u skladu sa važećim 

propisima. Nije dozvoljeno priključenje uređeja na električnu mrežu bez prethodnog 
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uzemljenja. Samo kvalifikovano osoblje može priključiti uređaj nakon provjere njegovih 

karakteristika. 

Opasnost od uticaja elektromagnetnih polja otklonjena je pravilnim izborom rastojanja 

između elektroenergetskih, signalnih i telekomunikacionih vodova kao i izborom 

elektrostatičke i elektromagnetne zaštite unutar i van vodova. 

 

Eksplozivna i požarna opasnost i mere zaštite 

Mjere zaštite od požara se odnose na instalaciju, aktiviranje i održavanje 

telekomunikacionih i signalnih uređaja. Uređaji za vrijeme instalacije i nakon aktiviranja 

moraju da zadovolje sve propise koji se odnose na zaštitu od požara. 

Prilikom instalacije i održavanja opreme nije dozvoljeno korišćenje zapaljivih i 

eksplozivnih materijala. Ako se upotreba takvih materijala ne može izbjeći mora se 

obezbjediti odgovarajuića ventilacija. 

Alat koji može izazvati ekploziju i požar može upotrebljavati samo kvalifikovano osoblje. 

Rukovodilac radova mora se brinuti o ispravnosti alata koji se koristi, a koji može izazvati 

požar ili eksploziju. 

 

Opasnost pri upotrebi i održavanju opreme i mjere zaštite 

U prostorijama u kojima se izvode radovi mora biti dovoljno prostora za slobodno kretanje 

kako bi se izbegla mogućnost povrede osoblja i oštećenja opreme. Neophodno je stručno 

opsluživanje i održavanje opreme. Samo ovlašćeno osoblje može otvarati ormane sa 

opremom. 
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7. IZVORI PODATAKA 

 

1. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“ br. 75/18). 

2. Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16). 

3. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br 25/10, 43/15). 

4. Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i 73/10; „Sl. list CG“, br. 32/11, 47/11, 

48/15 i 52/16,55/16 i 2/17). 

5. Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, br. 64/11 i 39/16). 

6. Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti („Sl.list Crne Gore“, 

br. 56/09, 58/09, 40/11 i 55/16 ). 

7. Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu konvenciju UN o promjeni klime 

(„Sl.list RCG“ br. 17/07). 

8. Zakon o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore,“ br. 54/16). 

9. Zakon o Nacionalnim parkovima („Sl. list Crne Gore“, br. 28/14). 

10. Zakon o zaštiti i spašavanju,(Sl.list“CG“br.13/07,05/08,86/09,32/11 i 54/16). 

11. Zakon o zaštiti zdravlja na radu,(„Sl.listCG“br.34/14). 

12. Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12). 

13. Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“ br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06; „Sl. list 

Crne Gore“, br. 88/09, 03/10, 38/12, 10/14). 

14. Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. list RCG“ br. 39/03; „Sl.list Crne Gore“, br. 

76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16). 

15. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list RCG“ br. 60/03; „Sl. list Crne Gore“, 

br.073/10,0 32/11).-prečišćen tekst,primjenjuje se od 01.07.2017.god. 

16. Zakon o planiranju  prostora i izgradnji objekata („Sl. list Gore“, br. 64/17,44/18, 

63/18 i 11/19). 

17. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list Crne Gore“, br. 28/11, 1/14). 

18. Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. List CG“, br. 55/16,i 74/16). 

19. Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. list Crne Gore“, br. 33/14,13/18 ). 

20. Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Sl. list Crne Gore“, br. 35/2013). 

21. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda („Sl.list Crne 

Gore“, br. 02/07). 

22. Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz 

stacionarnih izvora („Sl. list Crne Gore“, br.25/12). 

23. Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o 

potrebi izrade elaborata („Sl.list CG „br. 19/19). 

24. Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora („Sl.list Crne 

Gore“, br. 39/13). 

25. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, 

načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda izvještaja o utvrđenom kvalitetu 

otpadnih voda („Sl. list Crne Gore“ br. 56/19). 

26. Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama 

za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97. 

27. Pravilnik o postupku sa gradjevinskim otpadom,načinu i postupku prerade 

gradjevinskog otpada,uslovima i načinu odlaganja cementa azbestnog gradjevinskog 

otpada,(Sl.listCG“ br.50/12).  

28. Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja 

indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. 

list Crne Gore“, br. 60/11). 
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29. Pravilnik o graničnim vrijednostima parametara elektromagnetnog polja u cilju 

ograničavanja izlaganja populacije elektromagnetnom zračenju, („Sl. list Crne Gore“, 

br. 15/10). 

30. Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim 

uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalifikacijama 

rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada na deponiji, 

(„Sl. list Crne Gore", br. 31/13). 

31. Pravilnikom o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu 

otpada („Sl. list Crne Gore", br. 50/12). 

32. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima nejonizujućih zračenja („Sl. list Crne 

Gore“, br. 56/2013). 

33. Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu „Sl. list RCG“, 

br. 20/07; „Sl. list CG“, br.47/13). 

34. UT-uslovi 

35. Granične vrijednosti otpadnih voda 
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