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                            o   Podaci o nosiocu projekta 
 
a) NOSILAC PROJEKTA: „BEMAX“ D.O.O. PODGORICA 
 
    ODGOVORNO LICE: MILADIN MIJAJLOVI  
 
    ADRESA: STUDENTSKA 2A, PODGORICA 
       
    MATI NI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 02643448 
      
    BROJ TELEFONA: 067/092-623 
    
    e-mail: vuk.vusovic@bemax.me 
 
 

o Glavni podaci o projektu 
 
 
b) NAZIV PROJEKTA: ,,PRIVREMENA ASFALTNA BAZA” 
 
LOKACIJA: katastarska parcela broj 1731/11 KO Miši i, Opština Bar 
 
ADRESA: anj bb, Opština Bar 
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Na osnovu lana 19 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, 
br. 75/18) donosim 
 

R J E Š E NJ E 
 

O angažovanju stru nih lica na izradi Elaborata procjene uticaja privremenog 
objekta namijenjenog za proizvodnju asfalta-asfaltna baza na životnu sredinu u 
sastavu: 
 

1. Prof. dr Darko Vuksanovi , dipl. ing met. 
2. Mr Dragan Radonji , dipl. ing tehn. 
3. Ivana Rai evi , specijalista zaštite životne sredine 
4. Milan Maraš, specijalista hemijske tehnologije  
 

Saradnik: 
 

5. Miljana Vukovi , specijalista biologije 
 
Multidisciplinarni tim, prilikom izrade Elaborata procjene uticaja, se mora u 
svemu pridržavati Zakona o životnoj sredini („Sl. list CG“, broj 52/16), Zakona 
o procjeni uticaja na životnu sredinu i drugih zakonskih i podzakonskih propisa 
koji regulišu ovu oblast. 
 
Imenovani ispunjavaju uslove predvi ene lanom 19 Zakona o procjeni uticaja 
na životnu sredinu.  
 
Za lice koje e koordinirati izradom elaborata procjene uticaja odre ujem Milana 
Maraša, specijalistu hemijske tehnologije. 

 
 

 
 
 

Preduze e „MEDIX“ d.o.o. 
direktor 

 
Ljiljana Vuksanovi , dipl. ecc 

 
MP 
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2. OPIS LOKACIJE 
 
2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvo enje 
projekta, sa ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi postupak 
procjene uticaja 
 
Na katastarskoj parceli broj 1731/11, KO Miši i, Opština Bar, ukupne površine 
23546m2, planirano je  postavljanje privremenog objekta asfaltne baze, Nosioca 
projekta „Bemax“ d.o.o. Podgorica. Predmetna katakstarska parcela je data na 
koriš enje firmi Bemax d.o.o. shodno ugovoru o zakupu. 
Situacija sa ucrtanim katastarskim parcelama i objektima je data u prilogu 
Elaborata. 
 
2.2. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa 
opisom fizi kih karakteristika i kartografskim prikazom odgovaraju e 
razmjere, kao i o površini koja e biti obuhva ena kada projekat bude 
stavljen u funkciju 
 
Asfaltna baza je privremeni montažno-demontažni objekat (mobilno postrojenje) 
koja se postavlja u okviru predmetne parcele, pri emu je površina koju e 
zauzimati asflatna baza prema izdatim UTU 2500m2. Uz asfaltnu bazu predvi en 
je i natkriveni boks ukupne površine 1000m2, predvi en za skladištenje razli itih 
frakcija agregata. Dodatno je predvi ena i instalacija privremenog objekta za 
skladištenje goriva za sopstvene potrebe, koji se sastoji od rezervoara kapaciteta 
do 25m3, agragata za istakanje, krovišta i tankvane (prihvatne posude) sveukupne 
površine 30m2. 
 
Teren na kome je planirano postavljanje privremenog objekta – asfaltne baze je 
doveden do nivoa ravnog jer se u sklopu ove parcele ve  odvija eksploatacija TG 
kamena iz kamenoloma (slika 1). 
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a) 

 
b) 

Slika 1. Prikaz lokacije projekta 
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Slika 2. Prikaz bliže okoline lokacije projekta 

 
Predmetna lokacija se nalazi van urbanisti ke zone i u njenoj bližoj okolini nema 
izgra enih stambenih objekata. Preko pristupnog puta lokacija se u mjestu 

urmani spaja na Jadransku magistralu, a mjesto priklju enja je od predmente 
lokacije udaljeno oko 540m. 
 
Kao što je ve  re eno, u okviru predmetne parcele se odvija eksploatacija TG 
kamena od strane firme Bemax d.o.o. (slika 2). U sklopu kamenoloma su 
instalirani i drobili no postrojenje i postrojenje za proizvodnju betona. 
 
2.3. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidrogeoloških i 
seizmoloških karakteristika terena 
 
(Podaci preuzeti iz dokumenta “ELABORAT O KLASIFIKACIJI, 
KATEGORIZACIJI I PRORA UNU REZERVI TEHNI KO - GRA EVINSKOG 
KAMENA LEŽIŠTA “HAJ-NEHAJ“, SUTOMORE -Stanje 31.12.2020. godine - 
JU Zavod za geološka istraživanja – Podgorica) 
 
Pedološke karakteristike terena 
 
U zale u uvale Maljevik, odnosno u Širem podru ju atara: Miši a, urmana, 
Papana, Haj-Nehaja, postoji više tipova zemljišta: 

- Aluvijalno-deluvijalna 
- Crvenice 
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- Rendzine 
- Srne a zemljišta 

 
Aluvijalno-deluvijalna karbonatna ilovasta zemljišta razvijena su u podru ju 
Spi anskog polja i u zale u anjske plaže. 
 
Crvenice su zemljišta koja nastaju na karbonatnoj podlozi do nadmorske visine 
od 600 - 700 metara. Crvenice su razvijene na znatnom prostoru koji izgra uju 
karbonatni sedimenti: Veljeg grada, brda Spas, Crnog rta i Golog brda. Na ovim 
prostorima crvenice pripadaju: erodiranim i stjenovitim, posme enim na tvrdim 
karbonatima, i humusnim jako stjenovitim. 
 
Od zemljišta tipa rendzina javljaju se rendzine na tvrdim karbonatima. To su vrlo 
plitka zemljišta sli na šumskim tipa buavica. 
 
Sme a zemljišta na ovom podru ju javljaju se kao sme a mediternsko 
antropogena zemljišta i kao sme a mediteranska erodirana zemljišta na flišu. 
Na planinskim padinama Sozine razvijena su sme a erodirana zemljišta na tvrdim 
karbonatima i za njih se može re i da su to plitka šumska zemljišta. 

 
 

Slika 3.  Pedološka karta šireg podru ja lokacije (Pedološka karata Crne Gore 
1 : 50000 list „Cetinje 3” (Zavod za unapre enje poljoprivrede - Titograd, 

1969)) 
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Geomorfološke karakteristike terena 
 
U geomorfološkom pogledu, na širem podru ju Sutomora, jasno se izdvaja 
planinski masiv Sutorine, kre nja ki grebeni: Velji Grad i Golo brdo, kao i 
eroziono proširenje Spi ansko polje. Ovakav morfološki izgled uslovljen je, prije 
svega, geološkom gra om: flišni sedimenti i sedimenti Budva zone (Spi ansko 
polje i erozione zaravni Zagrada visine 100-150m) i kre njaci uglavnom 
srednjotrijaske starosti. 
 
Uvale i plaže: anj, Maljevik i Sutomore su posebna geomorfološka cjelina 
nastala u flišnim sedimentima kao i ve ina plaža na ovom dijelu obale. 

 
Slika 4. Geološka karta šireg podru ja 
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Geološke karakteristike terena 
 
U gra i šireg podru ja predmetne lokacije u estvuju sedimentne i vulkanske 
stijene trijaske starosti kao i sedimentne stijene jurske, kredne i kvartarne starosti. 
 
Trijas (T) 
Najstarije stijene otkrivene na ovom terenu pripadaju trijaskoj periodi. Na bazi 
paleontoloških ispitivanja identifikovana su sva tri odeljka trijasa. 
 
Donji trijas (T1) 
Donjem trijasu pripadaju raznobojni liskunoviti pješ ari, pjeskoviti glinci, 
pjeskoviti laporci i liskunoviti glinoviti škriljci. Donji trijas u podru ju "Haj-
Nehaja" završava se partijom slojevitih, sivih i mrkih, mjestimi no crvenkastih 
dolomita. 
 
Srednji trijas (T2) odnosno tvorevine ove starosti imaju najve e rasprostranjenje 
na širem prostoru ležišta "Haj-Nehaj". Najve e prostranstvo zauzimaju flišni 
sedimenti (T2

l). Zatim masivni i bankoviti kre njaci (T2
l) , andeziti kao i slojeviti 

plo asti kre njaci i rožnaci. 
 
Flišni sedimenti (T2

l) imaju najve e rasprostranjenje na ovom podru ju. U okviru 
ove serije sedimenata javljaju se: konglomerati, grauvake, pjeskovito-glinoviti 
kre njaci, alevroliti, laporci. Prostorno odnosno u geološkom stubu flišni 
sedimenti se nalaze iznad verfenskih tvorevina a ispod kvrgavih laporovitih 
kre njaka, masivnih kre njaka i dolomiti nih kre njaka anizijske starosti. 
Andeziti se javljaju u vidu proboja i submarinskih izliva. Ove stijene su tamno 
zelene do mrko-crvene boje, preko kojih obi no leže slojeviti crveni kre njaci 
hambuloškog tipa. 
 
Slojeviti i plo asti kre njaci (T2

2) uglavnom se nalaze iznad anizijskih tvorevina. 
U donjim partijama nalaze se plo asti zelenkasti i crvenkasti tufovi, tufozni 
pješ ari i rožnaci crvene i zelene boje. 
 
Jura (J) 
Sedimenti ove starosti grade uzani stalni pojas a ine ih slojeviti i bankoviti 
mikrogrudvasti kre njaci bijele do blijedožute boje sa proslojcima i muglama 
rožnaca. 
 
Kreda (K) - Mastriht (4K23) 
U široj okolini predmetne lokacije sedimente krede odnosno mastrihta ine 
rumeni tankoslojeviti i plo asti laporoviti kre njaci sa muglama rožnaca debljine 
oko 20 metara, preko kojih leže sivozeleni laporoviti kre njaci sa 
globotrunkanama. 
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Kvartar ( Q ) 
Od kvartarnih sedimenata na širem prostoru ležišta kre njaka nalaze se uglavnom 
deluvijalne tvorevine prostorno vezane za strme padine, izgra ene od kre nja kih 
stijena, i aluvijalni sedimenti koji zahvataju relativno mali prostor. Njih 
predstavljaju uglavnom pjeskovi i šljunkovi. 
 
Hidrogeološke karakteristke terena 
 
Karbonatni sedimenti na prostoru ležišta “Haj-Nehaj” po svojoj hidrogeološkoj 
funkciji uslovljenoj vodopropusnoš u, stepenom skarš enosti i koeficijentom 
ispucalosti pripadaju dobrovodopropusnim stijenama. Donjotrijaske tvorevine 
predstavljaju hidrogeološki kompleks koji se u zavisnosti od litoloških 
karakteristika i tektonskih prilika ponaša kao hidrogeološki izolator ili 
hidrogeološki kolektor. Duž kontakta ovih stijena, koji je tektonski, zavisno od 
koli ine padavina dolazi do pojave povremenih površinskih tokova. 
 
Imaju i u vidu prostorni raspored vodopropusnih karbonatnih sedimenata i 
hidrogeološkog kompleksa donjotrijaskih klastita, kao i hipsometrijski položaj 
njihovog me usobnog kontakta, može se zaklju iti da u hidrogeološkom pogledu 
ležište “Haj-Nehaj” ne predstavlja sredinu povoljnu za sakupljenje zna ajnijih 
koli ina podzemne vode. 
 
Seizmološke karakteristike terena 
 
Prema karti seizmike regionalizacije teritorije Crne Gore (B. Glavatovi  i dr., 
Titograd, 1982.) posmatrano podru je, kao i cijelo Crnogorsko primorje pripada 
zoni sa osnovnim stepenom seizmi kog intenziteta 9o MCS skale (slika 5). 
 
Na slici 6 prikazana je karta seizmi kog hazarda Crne Gore i okoline (o ekivano 
maksimalno horizontalno ubrzanje tla u dijelovima sile teže) u okviru povratnog 
perioda vremena od 475 godina (EUROCOD 8) sa vjerovatno om realizacije od 
70%. 
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Slika 5. Karta seizmi ke rejonizacije Crne Gore 
 

 
 
Slika 6. Karta seizmi kog hazarda Crne Gore i okoline (o ekivano maksimalno 

horizontalno ubrzanje tla u dijelovima sile teže) u okviru povratnog perioda 
vremena od 475 godina (EUROCOD 8) sa vjerovatno om realizacije od 70%. 
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2.4. Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, 
zone sanitarne zaštite) i osnovnim hidrološkim karakteristikama 
 
Podaci o izvorištu vodosnabdijevanja 
 
Na podru ju Opštine Bar postoje veoma zna ajni vodeni resursi u najširem 
smislu - Jadransko more, Skadarsko jezero, i niz prirodnih izvora (stalni i 
povremeni). Zna ajni resursi su i podzemne vode u Orahovskom i Barskom 
polju. 
 
Priklju enjem grada Bara na regionalni vodovod „Crnogorsko primorje” trajno 
je, na kvalitetan na in, riješeno pitanje njegovog snabdijevanja vodom. 
 
Pored regionalnog vodovoda Bar se snabdijeva vodom iz vodovodne mreže, 
koju ine slede i kaptažni objekti: 

- Izvor „Brca”, nalazi se na 13 m nadmorske visine kod Sutomora. Izvor je 
kaptiran za distribuciju vode za Maljevik, anj, Bar i Sutomore, jer se samo 
izvorište nalazi u Sutomoru.  

- Izvori „Bunar” i „Kajnak” nalaze se u koritu rijeke Rikavac. Sliv izdani 
Kajnak ima površinu oko 15 km2. Tu izdan drenira više izvora koji se nalaze 
na nadmorskoj visini 75 mnv. Udaljeni su 400 m od Starog Bara i oko 4400 
m od Novog Bara. Kajnak je sifonski izvor i ima izdašnost od 60-100 l/s. 
Vodom sa ovog izvora snabdjevaju se Stari i Novi Bar i Uljara. 

- Izvor „Sustaš” je jedan od manjih izvora (2,5-5,0 l/s) i uklju en je u vodovod 
za potrebe Bara. Nalazi se sjeverno od Bara, ispod brda Mukovala, i drenira 
izdan oko Tur ina i Velembusa. 

- Izvor „Zaljevo”, nalazi se 4 km jugoisto no od Bara, u podnožju Lisinja, na 
visini 104 mnv., a izdašnost mu je 25-40 l/s. Kaptiran je za potrebe Bara. 
Izvor drenira izdan obrazovana u eocenskom flišu i kre njaku, površine oko 
5 km (oko naselja Gornja i Donja Poda). 

- Izvor „ anj” sa dva nova bunara, nalaze se u anju, a dostižu kapacitet od 
oko 17 1/s. 

- Izvor „Dobra voda” nalazi se na padinama Lisinja, 6,5 km jugoisto no od 
Novog Bara, sa 350 mnm. Izvor se koristi za lokalne potrebe. 

- Izvor „Škurta”, nalazi se 7,5 km jugoisto no od Bara, i 1 km od Dobre Vode, 
na visini 450 mnm. Izvor je na reversnom rasjedu Lisinja, na kontaktu 
trijaskih kre njaka preko paleogenog fliša i ima izdašnost od oko 13 l/s i nije 
kaptiran, osim za lokalne potrebe. 

- Izvor na rvnju nalazi se jugoisto no od rta Ratac u mjestu rvanj s lijeve 
strane magistralnog puta Sutomore - Bar. Male je izdašnosti (1 lit/sec) i 
kaptiran je. U vrijeme zemljotresa mijenjao je svoju izdašnost u kratkim 
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vremenskim intervalima u periodu od 10-15 dana, a posle se izdašnost 
ustalila. 

- Izvor „Bijela skala” nalazi se kod naselja Tudemili na visini od 800 mnm sa 
izdašnoš u od oko 10-15 l/s. 

- U Tur inima se nalazi izvor izdašnosti 1-5 l/s (nalazi se na oko 300 mnm). Iz 
ovog izvora se vodom snabdjevaju Stari Bar i Opšta bolnica. 

- Izvorište: Orahovsko polje i 
- Izvorište:Velje oko. 
- Sa ovih izvorišta obezbje uje se vode oko 190 1/s. 

 
Od gore navedenih izvora 4 izvora imaju odre ene zone sanitarne zaštite, 
uklju uju i I, II i III zonu sanitarne zaštite. Rije  je o izvorima: Brca, Kajnak, 
Sustaš i Vrelo anj. Najbliži predmetnoj lokaciji je svakako izvor Vrelo anj, 
koje se nalazi na oko 1620m od predmetne lokacije, dok je III zona sanitarne 
zaštite Vrela anj od predmetne lokacije udaljena oko 450 m. Ostala 
vodoizvorišta sa svojim zonama sanitarne zaštite se nalaze na dosta ve im 
udaljenostima. 
 
Podru je Miši a, u okviru kojeg se nalazi lokacija asfaltne baze, snabdijeva se 
vodom sa regionalnog vodovoda. Pumpna stanica regionalnog vodovoda se od 
predmetne lokacije nalazi na oko 760 m udaljenosti (slika 7).  
 
Lokacija se tehni kom vodom snadbijeva iz bunara koji su ve  iskopani za 
potrebe funkcionisanja obližnjeg kamenoloma sa prate im sadržajima. 
 

 
Slika 7. Udaljenost predmetne lokacije od pumpne stanice regionalnog vodovoda 
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Osnovne hidrološke karakteristike 
 
U široj okolini predmetne lokacije hidrografska mreža nije razvijena. U široj 
okolini, u morfološki pogodnim strukturama (jaruge), u vrijeme izraženijih kišnih 
perioda formiraju se povremeni buji ni tokovi, kojim se, prema uvali anj i 
Sutomorskom zalivu i morskim uvalama, slivaju atmosferske padavine. Izvori 
manje izdašnosti postoje na kontaktu kre nja kih i vodonepropusnih stijena 
Budva zone ili fliša. U kre nja ko-dolomitskom kompleksu ovog podru ja 
karakteristi na je pukotinsko-kavernozna poroznost, tako da se i dreniranje 
atmosferskih padavina u podzemlje vrši veoma brzo. 
 
2.5. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju im meteorološkim 
pokazateljima 
 
Klimatske karakteristike podru ja Opštine Bara, a samim tim i šireg podru ja 
oko lokacije determinišu geografski položaj, reljef, nadmorska visina, prisustvo 
mora. Osnovne odlike klime priobalnog podru ja su blage zime i duga topla 
ljeta 
 
Klima podru ja ima sve odlike mediteranske klime sa blagim i kišnim zimama i 
toplim i relativno sušnim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi oko 16oC, 
srednja ljetnja oko 23oC a srednja zimska oko 8 oC. Prosje na koli ina padavina 
iznosi oko 1.500 mm. Od vjetrova, izraženi su hladna bura, vlažni jugo i maestral. 
 
Najve e kiše (više ili jednako 20,0 lit/m2 padavina) izlu uju se u trajanju od 20 
do 25 dana u primorskom dijelu opštine, do oko 200 metara apsolutne visine. 
Ovaj period traje 40-45 dana u Virpazaru, Crmnici, Ostrosu i nižem delu 
Krajine do 400 metara apsolutne visine. Više od 50 ovih dana javija se na 
najvišim delovima Rumije (iznad 1000 metara). U prosjeku, zimi u Baru ima 
38 kišnih dana u godini. Visoke prosje ne zimske temperature, (oko 10°C) 
ukazuju na to da je u Baru veoma malo pravih zimskih dana. Veoma je mali i 
broj dana kada se temperatura u Baru spušta ispod nultog podioka Celzijusove 
ljestvice, tako da se smatra da u Baru zapravo i nema prave zime. Prava rijetkost 
su zimski dani pra eni snijegom i mrazom. 
 
Zadnji dostupni podaci klimatskih elemenata za 2022. godinu (temperature 
vazduha, vlažnost, obla nost i padavine) mogu se preuzeti iz Godišnjaka 
meteoroloških i hidroloških podataka 2022 (ZHMS CG - 2022.). 
 
Na osnovu podataka datih u tabeli 1, srednje mjese ne temperature vazduha na 
podru ju Bara su se kretale od 9 oC u januaru do 26,7 oC u avgustu. Srednja 
godišnja temperatura vazduha u 2022. godini iznosila je 107,5 oC , i malo je 
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viso ija u odnosu na 2021. godinu kada je iznosila 17.3 oC, dok je u 2020. godini 
iznosila 17,6oC. 
 
Maksimalna temperatura u toku 2022. godine ostvarena je u avgustu i iznosila je 
35.9 oC, a minimalna u januaru i martu iznosila je -0,1 oC (tabela 2). 
 
Tabela 1. Mjese ne vrijednosti klimatoloških parametara 
 

 
 
Što se ti e relativne vlažnosti vazduha, suv vazduh sadrži do 55 % vlage, 
umjereno vlažan 55-85 %, vrlo vlažan 85 %, za ljude je najpogodnija umjerena 
vlažnost, a ona se na podru ju Bara ostvaruje u prosjeku tokom itave godine. 
Srednja relativna vlažnost vazduha u 2022. godini iznosila je 68% (tabela 2). 
 
Obla nost predstavlja ukupnost oblaka koji su uo ljivi na nebu, posmatrano u 
odre enom trenutku ili periodu. Izražava se u desetinama od 0 do 10 ili u 
procentima pokrivenosti neba oblacima. Od obla nosti zavisi zagrijevanje 
zemljišta. Obla nost determinišu udaljenost od mora, nadmorska visina i 
temperature.  
 
Najmanje obla nosti za podru ju Bara u 2022. godini bilo je u julu, a najve a je 
bila u decembru. Na godišnjem nivou srednja obla nost je iznosila 3,9 desetina 
pokrivenosti neba i bila je niža u odnosu na 2021. godinu kada je iznosila 4,5 
desetina. 
 
Maksimalna mjese na, prosje na koli ina padavina bila je u februaru, a 
minimalna u julu. Srednja godišnja koli ina padavina u 2022. bila je 1358.5 l/m2 
(tabela 2) i bila je viso ija u odnosu na 2021. godinu kada je iznosila 1186.8 l/m2, 
dok je u 2020. godini iznosila 1231.1 l/m2. 
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Tabela 2. Mjese ne vrijednosti klimatoloških parametara 
 

 
 
Na ovom podru ju u toku posmatrane godine nije bilo padavina u obliku snijega. 
U toku godine bilo je 153 vedrih dana, najviše u julu 24, a najmanje u decembru 
4. Broj tmurnih dana je bilo 65, najviše u decembru 13, a u avgustu ih nije bilo. 
 
Karakteristi ni vjetrovi na Jadranu u hladno doba godine su: bura (sjever) i vlažni 
vjetrovi jugo (širako). U toplom dijelu godine su: maestral i burin (danik i 
no nik). Sjeverna i južna ciklonska strujanja koja se odvijaju središnjim dijelom 
Jadrana izazivaju pojavu sjevernog i južnog vjetra. Sjeverni vjetar (bura) je ja i 
u srednjem dijelu Jadrana, a jugo (širako) na južnom dijelu Jadrana. 
Sjeverozapadna strujanja omogu avaju pojavu maestrala u toku ljeta a 
sjeveroisto na ljetnja strujanja pojavu burina sa kopna na more. 
 
U podru ju Bara i Sutomora u toku godine naj eš e duva bura: u toku zime sa 
103 dana ili 28% sa sjeveroistoka i sjevera 77 dana (21%). Jugo duva sa 
jugoistoka 30 dana (8%) sa juga 33 (9.1%) dana i to su obi no kišni dani. Maestral 
duva sa zapada 10 dana (3%), i sjeverozapada 10 (3%) dana. Vjetrovi iz ostalih 
pravaca su re i i u toku godine duvaju 36 dana ili 9,9% vremena. 
Sutomore i Spi ansko polje su više izloženi, u zimskom periodu, uticaju bure sa 
niskim temperaturama od uvale Canj ili drugih manjih uvala na prostoru od anja 
do Sutomora. 
Za vrijeme duvanja bure vrijeme je pretežno vedro, smanjuju se relativna vlažnost 
i temperatura. Njena relativna vlažnost iznosi 20 - 25%. Duva u svim godišnjim 
dobima, naro ito zimi i prosje no traje 3 dana, a sa prekidima i 20 dana. Ljeti 
duva nekoliko sati a najvište 3 dana. 
Bura iz sjevernog smjera javlja se u snažnim neprekidnim udarima sa srednjom 
ja inom od 4 stepena boforove skale (ili 6.7m/s). Može dosti i maksimalnu ja inu 
od 6 bofora (12.3m/s), iz sjeveroisto nog smjera 3 bofora (4.4m/s). 
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Bura na moru dostiže olujnu ja inu i stvara niske i kratke talase do 2.5m a u Luci 
kao što je barska mogu dosti i i 1.2 metra visine. 
Jugo duva u južnom i jugoisto nom dijelu Jadrana a naj eš e duva na južnom 
dijelu Jadrana. Uglavnom duva od jeseni do kraja zime a traje i po nekoliko dana. 
Zimi duva do devet dana, ponekad i do tri nedelje a ljeti do 3 dana. Jugo je topao 
i vlažan vjetar, nosi znatne koli ine vodene pare te ga naj eš e prati obla no nebo 
i dugotrajna kiša. 
Srednja ja ina ovog vjetra je oko 3 bofora (4.4m/s) a na pu ini može dosti i ja inu 
od 8 bofora (18.9m/s ~ 70km/h). Ovako jak vjetar, nije snažan kao bura, pravi 
ve e talase i opasniji je na otvorenom moru. Visina talasa, uzrokovanih ovim 
vjetrom, dostiže visinu od 4.5m. Visina talasa od vjetrova iz pravca zapada može 
biti i 3m, a sa sjeverozapada do 2m. 
Krajem prolje a i u toku ljeta, za vrijeme vedrih i toplih dana, sa mora, preko 
dana duva maestral ija u estalost iznosi 80 - 90%. Maestral ljeti duva sa zapada 
i sjeverozapada i po inje obi no oko 10 asova, maksimum dostiže poslije podne 
oko 14h, a prestaje oko 18h. Srednja ja ina maestrala je 1 bofor (0.9m/s ili 
3.2km/h). 
Burin duva iz pravca sjeveroistoka i istoka sa kopna na more. Po inje duvati 
izme u 20 i 21h i najja i je pred izlazak sunca. Nakon toga nastaje tišina i kako 
smo rekli oko l0h javlja se strujanje iz zapadnog kvadranta-maestral. 
Opisani elementi klime i ostali faktori ine da se šire podru je Bara, i ovaj prostor, 
odlikuje višom srednjom godišnjom temperaturom, malim temperaturnim 
amplitudama dana, velikom insolacijom a malom obla noscu i neznatnim 
promjenama vazdušnog pritiska. 
 
2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 
regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa (uklju uju i tlo, zemljište, 
vodu i biodiverzitet) tog podru ja i njegovog podzemnog dijela 
 
Kao što je ve  napomenuto, lokacija projekta obuhvata manje naseljen prostor. 
Kako je utvr eno, u okviru predmetne parcele se odvija eksploatacija TG kamena 
od strane firme Bemax d.o.o.. U sklopu kamenoloma su instalirani i drobili no 
postrojenje i postrojenje za proizvodnju betona. Na lokaciji nisu prisutne 
površinske vode, a nivo podzemnih voda je dovoljno dubok da ne mogu biti 
ugrožene realizacijom. Lokacija se tehni kom vodom snadbijeva iz bunara koji 
su ve  iskopani za potrebe funkcionisanja obližnjeg kamenoloma sa prate im 
sadržajima. 
Kada se govori o regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa, zbog same 
namjene projekta, ne može se govoriti o mogu nosti regenerativnog kapaciteta. 
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2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obra anje posebne 
pažnje na: mo varna podru ja, obalna podru ja, uš a rijeka, površinske 
vode, poljoprivredna zemljišta, priobalne zone i morska sredina, planinske i 
šumske oblasti, zašti ena podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 
2000, podru ja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta 
životne sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za 
projekat, gusto naseljene oblasti, predjeli i podru ja od istorijske, kulturne 
ili arheološke važnosti 
 
Mo varna i obalna podru ja i uš a rijeka. Lokacija projekta nije u zoni koja 
zahvata mo varna i obalna podru ja, a nema ni uš a rijeka u njenoj blizini. 
 
Površinske vode. U neposrednoj blizini lokacije projekta nema površinskih voda, 
a na udaljenosti oko 1,40 km, nalazi se Jadransko more. 
 

 
Slika 8. Udaljenost predmetne lokacije od mora 

 
Poljoprivredna zemljišta. U zoni lokacije projekta nema poljoprivrednog 
zemljišta, a predmetna lokacija se ne koristi kao poljoprivredno zemljište. 
 
Priobalne zone i morska sredina. Lokacija projekta ne pripada priobalnoj zoni, 
jer je od morske obale udaljena oko 1,40km. 
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Planinske i šumske oblasti. Okolinu lokacije projekta ini brdsko podru je. 
Predmetna lokacija u širem smislu, pripada zoni u kojoj su prepoznate dvije 
klimatogene šumske zajednice: šume hrasta crnike (Quercus ilex) i šume hrasta 
medunca (Qurcus pubescens) i graba (Carpinus orientalis). Ove sastojine su danas 
ve im dijelom degradirane i zamijenjene makijom, garigom i kamenjarom. Sama 
lokacija asfaltne baze je o iš ena i na njoj nema biljnih vrsta dok su u okolini 
zastupljene šikare bjelograbi a. 
 
Zašti ena podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 2000.  Zašti ena 
podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 2000, nijesu karakteristi ni za 
podru je lokacije i njene uže okoline, obzirom da je prostor lokacije u zoni koja 
se koristi za potrebe rada kamenoloma. 
 
Podru ja na kojima ranije nisu bili zadovoljeni standardi kvaliteta životne 
sredine ili za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat. 
U zoni projekta postoje podru ja na kojima se vrši eksploatacija tehni ko-
gra evinskog kamena u skladu sa standardima kvaliteta životne sredine, pri emu 
koncesionar poštuje sve mjere zaštite koje su propisane važe im zakonskim 
propisima. Rad postoje eg kamenoloma je relevantan za predmetni projekat. 
 
Gusto naseljene oblasti. Bliža okolina lokacije je slabo naseljena dok se u široj 
zoni ovog podru ja nalazi odre eni broj individualnih stambenih objekata, tako 
da se o njoj može govoriti kao o zoni koja je trenutno sa manjom gustinom 
naseljenosti (slika 9).  
 
Predjeli i podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti. Na lokaciji 
projekta i u njegovoj  blizini se ne nalaze predjeli i podru ja od istorijske, kulturne 
ili arheološke važnosti.  
 
Kako se radi o prostoru koji karakteriše velika otvorenost, iako u okolini postoji 
još i drobili no postrojenje i postrojenje za proizvodnju betona koja mogu dovesti 
do ugrožavanja kvaliteta životne sredine, ipak može se re i da je apsorpcioni 
kapacitet prirodne sredine relativno veliki, uz napomenu da se isti u odre enoj 
mjeri može promijeniti realizacijom planiranog projekta, obzirom na njegovu 
namjenu. 
 
2.8. Opis flore i faune, zašti enih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih 
divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 
 
Predmetna lokacija se nalazi izme u Budve i Bara, u naselju Miši i. U širem 
smislu, radi se o prostoru koji je dio Mediteranskog biogeografskog regiona koji 
je prepoznatljiv po relativno visokim temperaturama i neravnomjernom 
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distribucijom padavina. U toku ljeta izražena je pojava sušnog perioda koji traje 
mjesec dana, ponekad i više. Specifi ne klimatske prilike, pedološki supstrat i 
drugi faktori, uslovili su razvoj termofilne zimzelene vegetacije koja se tokom 
dugog vremenskog perioda prilagodila ovim životnim uslovima. U ovom dijelu 
prepoznate su dvije klimatogene šumske zajednice: šume hrasta crnike (Quercus 
ilex) i šume hrasta medunca (Qurcus pubescens)  i  graba (Carpinus orientalis). 
Ove sastojine su danas ve im dijelom degradirane i zamijenjene makijom, 
garigom i kamenjarom. Makija se javlja kao posledica antropogenog uticaja na 
šume hrasta crnike. Predstavljena je grmolikim zajednicama u vidu niskih šuma 
i šikara. Gariga je dalji degradacioni oblik makije zastupljen u vidu niskih 
zimzelnih zajednica šikara, grmova i polugrmova, koji nemaju gust sklop kao u 
makiji (prorije eni su, a visina im obi no ne prelazi 1m). Izme u drvenastih 
biljaka nalaze se površine ispranog zemljišta i kamenja, tako da je sprat zeljastih 
biljaka bolje razvijen nego u makiji (sve biljke, elementi garige adaptirane su na 
suvu mediteransku klimu i siromašno zemljište).   
 
Osim gore pomenutih drvenastih vrsta, na ovom prostoru rastu brojne druge 
(drvenaste i zeljaste biljke), a naj eš e su: koš ela (Celtis australis), crni jasen 
(Fraxinus ornus), maslina (Olea europaea), smokva (Ficus carica), zelenika 
(Phillyrea media), tršlja (Pistacia lentiscus), smrdljika (Pistacia terebinthus), 
žukva (Spartium junceum),  dra a  (Paliurus spina-christi), kostrika (Ruscus 
aculeatus), bršljan (Hedera helix), zatim trave (Poaceae), smilje (Helichrysum 
italicum), duba ac (Teucrium polium), gorski vrijesak (Satureja montana) i 
brojne druge biljke koje su se prilagodile mediteranskoj klimi i drugim životnim 
uslovima ovog podru ja.  
 
Teren na kome je postavljan privremeni objekat – asfaltna baza je o iš en i 
doveden do nivoa ravnog tako da na njemu nema vegetacije, dok su u  okolini 
zastupljene šikare bjelograbi a u kojima su prisutne sljede e biljke: bjelograbi  
(Carpinus orientalis), hrast medunac (Quercus pubescens),   jasen  (Fraxinus 
ornus) , grmoliki grašak (Coronilla emerus ssp. emeroides), klen (Acer 
campestre), drijen (Cornus mas)., Sorbus aria, Euonymus verrucosus. Od 
povijuša su prisutne Smilax aspera, Hedera helix, Clematis vitalba. U prizemnom 
spratu se sre u: kostrika (Ruscus aculeatus), šparoga (Asparagus acutifolius), 
pelim (Salvia officinalis), gostanka (Phlomis fruticosa), Rubia peregrina, trave 
(fam. Poaceae) i dr. uz trasu pristupnog puta sre u se i: Vicia grandiflora, 
Geranium sp., Bellis perennis, Euphorbia sp., Ranunculus sp., i dr.  
 
Na predmetnoj lokaciji nijesu zabilježene ugrožene, rijetke, endemi ne i 
zašti ene vrsta biljaka (Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i 
životinjskih vrsta, „Sl. list RCG”, br. 76/06). 
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Fauna 
 
Za predmetno podru je ne postoje precizni, recentni literaturni podaci o bogastvu 
životinjskog svijeta.  
 
Na predmetnom podru ju, kao i u široj okolini, od gmizavaca je mogu e sresti 
šumsku kornja u (Testudo hermanni), zidnog guštera (Podarcis muralis), blavora 
(Ophisaurus apodus), sljepi a (Anguis fragilis), mrkog smuka (Malpolon 
monspessulana) obi ni smuk (Elaphe longissima ), primorski smuk (Coluber 
gemonensis).. Mnoge vrste ptica u šumarcima nalaze mjesto za gnijež enje i 
zimovanje. Takve su ptice: grmuše roda Sylvia sp., sjenice roda Parus sp., 
potom crnoglavka (Emberiza melanocephala), trešnjar (Coccothraustes 
coccothraustes), brgljaz kamenjar (Sitta neumayer),  crvenda  (Erithacus 
rubecula).  
 
Od predstavnika sisara, na širem podru ju, se mogu o ekivati: kune bjelice 
(Martes foina), jež (Erinaceus concolor) i neke vrste miševa roda 
(Apodemus sp.), lisica (Vulpes vulpes L.), agalj (Canis aureus L.). Na ovom 
podru ju prisutne su mnoge vrste beski menjaka, a insekti se mogu imenovati 
kao najbrojnija grupa (Coleoptera, Heteroptera, Diptera, Lepidoptera...). 
 
Riješenjem Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu 
pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (Sl. List RCG, br. 76/06) zašti ene su 
šumska kornja a (Testudo hermmani), zidni gušter (Podarcis muralis), blavor 
(Ophisaurus apodus),  sljepi  (Anguis fragilis), mrki smuk (Malpolon 
monspessulana), primorski smuk (Coluber gemonensis),  obi ni  smuk  (Elaphe 
longissima), kao i sve gore pomenute vrste ptica. Zašti ene vrste gmizavaca i 
ptica naseljavaju sli na staništa u okolnom podru ju. 
 
2.9. Pregled osnovnih karakteristika predjela 
 
Opšti pregled pejzažnih jedinica Crne Gore zasnovan je na prirodnim 
karakteristikama, ali uklju uje i prisustvo ovjeka u slu ajevima kada to prisustvo 
poprima zna ajniji predioni uticaj. Izdvojena je 21 osnovna pejzažna jedinica i 
dvije prostorno manje pejzažne jedinice, koje se uglavnom odnose na osjetljive 
ekosisteme, zbog njihove izražene posebnosti i identiteta. Prema ovoj podjeli 
predmetni prostor pripada pejzažnoj jedinici (2) Obalno podru je srednjeg i 
južnog Primorja; i karakteru predjela: Kufin-Miši i- urmani i Haj-Nehaj. 
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2.10. Pregled zašti enih objekata i dobara kulturno-istorijske baštine 
 
U dijelu zone gdje se nalazi lokacija za realizaciju projekta privremenog objekta 
namijenjenog za proizvodnju asfalta-asfaltna baza, nema zašti enih objekata ni 
dobara iz kulturno-istorijske baštine. 
 
2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim 
karakteristikama u odnosu na planirani projekat 
 
Planirana asfaltna baza se nalazi u blizini naselja Miši i. Najbliži stmabeni 
objekti od predmetne lokacije su na oko 330m i 550m  sjeveroisto no i 
sjeverozapadno i ova zona oko planirane asfaltne baze je slabo naseljena. Guš e 
naseljeni dio Miši a se nalazi na oko 450m od predmetne lokacije. 
 
Najbliža naseljena mjesta predmetnoj loakciji su MZ Miši i, koje obuhvata anj 
i Kufin i MZ urmani (Opština Bar). U naselju Miši i, prema Popisu iz 2011. 
godine živjela su 224 stanovnika, (112 žena i 112 muškaraca). U naselju urmani 
prema Popisu iz 2011. godine živjela su 233 stanovnika (126 žena i 117 
muškaraca). 
 
2.12. Podaci o postoje im privrednim i stambenim objektima, kao i o 
objektima infrastrukture 
 
U široj okolini predmetne lokacije se nalaze izgra eni objekti za individualno 
stanovanje, locirani sa sjeveroisto ne i sjeverozapadne lokacije projekta, od kojih 
se najbliži nalaze na udaljenosti od 330m i 550m od lokacije projekta(slika 9).  
 
U okviru predmetne lokacije se vrši eksploatacija kamenoloma kojim rukovodi 
firma Bemax“ d.o.o., u okviru koga se nalazi objekat za proizvodnju betona na 
udaljenosti od oko 100m od predmetne lokacije i drobili na postrojenja na 
udaljenosti od oko 230m od predmetne lokacije. 
 
Na udaljenosti od oko 300m sjeverno do predmetne lokacije pruža se jadranska 
magistrala, na koju se predmetna lokacija priklju uje preko postoje eg pristupnog 
puta. 
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Slika 9. Prikaz lokacije projekta (crvena boja) i najbližih stambenih objekata 
(Google Earth) 

 

 
 

Slika 10. Udaljenost lokacije projekta (crvena boja) od objekata koji su u 
funkciji obližnjeg kamenoloma(Google Earth) 
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3. OPIS PROJEKTA 
 
3.1. Opis fizi kih karakteristika cijelog projekta, i gdje je potrebno, 
neophodne radove uklanjanja i uslove koriš enja zemljišta u fazi izvo enja 
i fazi funkcionisanja projekta, uklju uju i: prate u infrastrukturu, 
organizaciju proizvodnje, organizaciju transporta, broj i strukturu 
zaposlenih 
 
Na predmetnoj lokaciji e biti instalirana asfaltna baza BENNINGHOVEN tip 
„ECO 3000", kapacitet proizvodnje asfalta je 200 t/h. 
Navedeni kapacitet baze se odnosi na koriš enje 5 veli ina minerala. 
Ako se broj dodatih frakcija pove ava, onda se produžava vrijeme mjerenja, što 
uzrokuje smanjenje kapaciteta asfaltne baze po satu. Kapacitet miješanja se 
redukuje i u „bajpas" režimu. 
 
Navedeni kapaciteti se odnose na proizvodnju uobi ajene gotove mase sa 
temperaturom proizvoda od 160°C: 

- procenat vlage minerala < 4 % 
- temperatura minerala na ulazu u bubanj sušare 10°C 
- nadmorska visina 
- prosje na gustina minerala 1.650 kg/m3, pri uglu istresanja od 30° 
- grijna vrijednost nafte EL Hµ 10.200 kcal/kg (42.700 kJ/kg) 
- pove anje temperature 160 K 
- gustina nasipanja gotove mase > 1.800 kg/m3 
- procenat vlage u gotovoj masi < 0,3% 
- maks. veli ina granulata 40 mm 
- protok materijala < 80 µm sito < 8 % 
- proizvodna vrijednost uklju uju i sopstveni filer i prosje no dodavanje 5% 

bitumena 
- materijal nije porozan i higroskopski, normalno oblikovan 
- rata tolerancije proizvodnje u zavisnosti od uslova okoline i parametara ±10% 
- maks. Temperatura agregata 400°C 
- horizontalno ubrzanje zemlje < 0,4 m/s2 
- dejstvo vjetra Vref,o < 25 m/s 

 
Osnovno postrojenje za proizvodnju asfalta ima slede e karakteristike: 
Proizvo : BENNINGHOVEN GmbH&Co. KG Mülheim, NJEMA KA 

- Tip: ECO 3000 U  
- Kapacitet: 200 t/h 
- Planirani godišnji kapacitet 100 000 t/god 
- Radnih dana godišnje                   252 
- Remont                               10 
- Popravke                              10 
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- Ostalo (vremenski uslovi, sezonski gubici)    32 
- Broj proizvodnih dana u godini            200  
- Maksimalni kapacitet miješanja je 200 tona/h asfaltnih mješavina  
- (80 sarži/h, ciklus miješanja 45 s/šarži). 
- Maksimalna dnevna proizvodnja je 1000 tona asfaltnih mješavina. 
- Prosje na dnevna proizvodnja 500 tona asfaltnih mješavina.  
- ekivana godišnja proizvodnja asfalta iznosi 100.000 tona asfaltnih 

mješavina (200 x 500 t=100.000 t).  
- Godišnji fond sati miješanja 1600.  
- Prosje no vrijeme miješanja 4,0 sati dnevno (s obzirom na efekat 

nepravilne proizvodnje, proizvodnja manja na po etku i na kraju sezone, 
kod nepovoljnih vremenskih uslova, itd). 

- Prosje no vrijeme rada miješanja u satima/dan....... 4,0 h  
- Efektivnih radnih sati godišnje miješanja.................. 800 h  
- Prosje ni kapacitet miješanja (62.5% instalisanog)....... 125 t/h  
- Godišnji kapacitet miješanja (125 x 800)................... 100.000 t 
- Maksimalni kapacitet susenja: 180 t/h pri 4% vlažnosti minerala i ne 

poroznog materijala 
- Prosje ni kapacitet sušenja: 135t/h (Agregat sa 5% vlage)  
- Prosje ni dnevni kapacitet u normalnim uslovima, 500 tona (62,5 %) 

iskoriš enosti kapaciteta u odnosu na vremenske uslove i instalisanu 
tehnologiju.  

- Maksimalni dnevni kapacitet u normalnim uslovima, 875 tona (normalna 
smjena 8 h/dan).  

- Maksimalni dnevni kapacitet u idealnim uslovima, 2.000 tona (produžena 
smjena 11 h/dan). 

 
Postrojenje za proizvodnju asfalta je izvedeno kao modularno, sa injavaju ga 
posebne me usobno povezane sekcije i funkcionalne jedinice, koje se montiraju 
u jedinstvenu cjelinu (slika 11). 
 
Oblik i konstruktivna rješenja pojedinih cjelina prilago ena su za relativno laku 
demontažu i transport pri preseljenju na novu lokaciju. Proizvodna oprema koja 
ini sastav postrojenja za proizvodnju asfalta je prilago ena za rad na otvorenom 

i uglavnom je, po svom karakteru, specifi na i prilago ena operacijama koje se 
na njoj izvode. 
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Slika 11. Prikaz izgleda postrojenja za proizvodnju asfalta (asfaltna baza) 

BENNINGHOVEN, tip „ECO“ 
 
Cio sistem je projektovan za automatski rad. Sistem vodi ra unarski sistem 
„Online Batcher 3000“. 
 
Temeljenje opreme vrši se preko sistema oslanjanja na montažne temelje 
postavljene na prethodno isplanirano tlo. Plato ispod cjelokupnog e biti 
asfaltiran (betoniran). Plato e biti izveden sa padom površine i izdignutim 
ivicama. 
 
Tehni ko-tehnološka rješenja predmetnog postrojenja postavljaju se isto kao 
fleksibilni proizvodni sistem koga karakteriše: 

- Univerzalnost-sposobnost izrade razli itih vrsta asfalta 
- Prilagodljivost odre enih parametara opreme razli itim zahtjevima 

tehnološkog procesa 
- Ponovljivost-sposobnost višekratnog efikasnog ponavljanja izrade ranije 

proizvo enih proizvoda 
- Sposobnost koli inskim i kvalitativnim prilago avanjima-postavljanjima 

procesa. 
 
U konceptualnom i konstruktivnom smislu, postrojenje Asfaltne baze ine 4 
funkcionalne i konstruktivne cijeline: 

1. Na dobro uvaljanom planumu postavlja se: bubanj sušare, gorionik, vre asti 
filter, elevator zavru i agregat, toranj za miješanje, silos za utovar gotove 
mase, kao i silosi za kupovni i  povratni filer. Temeljne kutije ovih elemenata 
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moraju biti ispunjene pijeskom ili sitnim šljunkom gustine min. 1,6 t/m3. Da 
bi se garantovala stabilnost, ovako stabilizovana, nabijena podloga, mora biti 
otporna na mraz. Podloga mora da bude zašti ena od ispiranja. Dozvoljeno 
optere enje poda stabilizirane površine i osnova za toranj za miješanje/silos 
za filer mora da bude min 350 (580) kN/m². Dozvoljeno optere enje poda 
stabilizirane površine za ostale djelove mora da bude min 250kN/m². 
Debljina stabilizovanog sloja mora da bude min 500 mm kako bi se sprije ilo 
pucanje osnove.Osnova se mora izvesti tako da sprije i zadržavanje 
infiltriranih voda. 

2. Pristupna rampa sa temeljnom plo om za preddozatore. Temeljna plo a je 
debljine d=20cm i izvodi se preko dobro uvaljane podloge kao za prethodnu 
cijelinu.Na plo i se smještaju bunkeri  preddozatori i to po 5 u nizu 
zapremine cca12 m3 svaki i koji se oslanjaju na 20 metalnih stubova –“igli” 
i ta kasto prenose optere enje na podlogu. Na ovu plo u se nastavlja zid 
rampe za utovar. Zid je visok 155cm i debljine d=20cm. Prestavlja fizi ku 
barijeru izme u utovarne lopate i konstrukcije preddozatorskih koševa i 
ujedno omogu ava smanjenje visine potrebnog dohvata radne ruke mašine 
formiranjem nasute rampe koju ome avaju pomenuti zid i dva krilna zida sa 
strana. Visina krilnih zidova blago pada ka slobodnom kraju na 100cm i 
tako e su debljine d=20cm. Gabariti pristupnih rampi i temeljnih plo a su 
2x19,15mx10,45m u osnovi. 

3. Tankvana za smještaj silosa za bitumen. Iako silosi za bitumen dolaze na 
eli nim predfabrikovanim temeljnim nosa ima, zarad ekološke zaštite od 

incidentnih situacija curenja ili potpunog otkazivanja bitumenskih silosa za 
njih se formira posebna AB konstrukcija tipa tankvane. Zidovi i plo a 
tankvane su debljine 20 cm. Visina zida je usvojena na 125 cm da bi se dobila 
AB zatvorena nepropusna kada zapremine cca 100m3 što ini korisnu 
zapeminu za dva silosa za bitumen od 4 predvi enih. Dimenzija je u osnovi 
18,20mx5,0m i taj oblik je diktiran rednim postavljanjem silosa i samim 
oblikom predfabrikovane temeljne konstrukcije. 

4. Boksevi za frakcije kamenog materijala. Zasebnu cjelinu koja služi za 
lagerovanje operativnih rezervi za kontinualni rad postrojenja ine AB 
boksevi za sještaj frakcija mineralnog agregata. Boksevi su uglavnom 
pravilnog rastera 5,75 m izuzev središnjeg za smještaj frakcije od 0-4 koji je 
13,25m. Dubina bokseva je 25,5 m a visina 5,0 m. Raspored bokseva 3x5,75 
+13.25m+4x5.75m. Zidovi su debljine d=25cm i temelje se na trakastim 
temeljima 150x60 cm. 

 
Na glavnom platou predvi en je smještaj sljede ih jedinica: 

1. Toranj za miješanje, plato dimenzija 15.00x17.55m, površine 263.25m2 
2. Prostor za rezervoare bitumena. Tankvana dimenzija 18.20x5.00m, 

površine 91m2 i zapremine 91m3 
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3. Komandna centrala - elektrika i upravljanje, dimenzija 6.50x2.85m, 
površine 18.52m2 

4. Postrojenje za sušenje i zagrijavanje, plato dimenzija 12.50x7.40m, 
površine 92.50m2 

5. Postrojenje za otprašivanje, plato dimenzija 11.18x3.37m, površine 
37.70m2 

6. Rezervoar za gorivo, plato dimenzija 13.00x3.00m, površine 39.00m2 
7. Komandna kabina, dimenzija dimenzija 6.50x2.85m, površine 18.52m2 
8. Dodavanje posebnih materijala, plato dimenzija 3.00x2.00m, površine 

6.00m2 
9. Predozatori, plato dimenzija 48.45x2.87m, površine 139.00m2 

 
Privremeni objekat za skladištenje goriva za sopstvene potrebe 
 
Privremeni objekat za skladištenje goriva (slika 12) za sopstvene potrebe se 
sastoji iz sljede ih elemenata: 

- Mjerni sistem sa integrisanim sistemom za karti no to enje Tokheim Q110 
VHS 1-2 

*Aparat ima jednu vrstu goriva i dva pištolja za istakanje od kojih jedan 
pipac ima protok o  40 l/min, drugi 130 l/min 

- APARAT POSJEDUJE ODOBRENJE TIPA OD STRANE INSTITUTA ZA 
MJERITELJSTVO 

- Rezervoar nadzemni dvoplaštni u skladu sa usaglašenim tehni kim crtežom. 
- Automatsko mjerilo nivoa goriva u rezervoaru 
- Beskontaktni klju evi za identifikaciju: 30kom 
- Mašinsko tehnološke inslalcije sa pripadaju om armaturom { cjevovod, 

armature)  
- Aparat za gašenje požara: 2kom 
- Elektroinstalacije, sklopke, ormar, rasvjeta 
- Mašinsko tehnološke instalacije na kontejneru 
- Atestno tehni ka dokumentacija 
- Klizni sistem za uvla enje rezervoara 
- Kontejner 40" (12m) 
- Rezervoar, dvoplaštni nadzemni 
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Slika 12. Izgled privremenog objekta za skladištenje goriva za sopstvene 

potrebe 
 
Prate a infrastruktura 
 
Na lokaciji postoji elektro i vodovodna infrastruktura (tehni ka voda 
obezbije ena iz bušotine) obzirom da u okviru nje ve  funkcioniše kamenolom 
sa prate im objektima drobilicom i betonjerkom. Lokacija je preko pristupnog 
puta povezana sa Jadranskom magistralom. 
 
Organizacija proizvodnje 
 
Asfaltno postrojenje služi za proizvodnju bituminskih gra evinskih materijala za 
izradu kolovoza. Materijal za izradu bitumenskih kolovoza se sastoji od minerala 
i vezivnog sredstva. Kao mineral se koristi prirodan kamen oble granulacije, 
lomljeni kamen kao i kameno brašno/filer. Kao vezivno sredstvo koriste se razne 
komponente sa procentom bitumena.  
 
Osnovu današnje proizvodnje asfaltnih mješavina za fleksibilne kolovozne 
konstrukcije predstavlja proizvodnja po vru em postuku koja se sastoji od 
striktnog tehnološkog procesa koji garantuje zadovoljavaju i kvalitet i poštovanje 
propisanih receptura za sastavljanje mješavine.  
 
Proizvodnja podrazumijeva dopremu frakcionisanog agregata u boksove asfaltne 
baze nakon ega se u asfaltnoj bazi automatski po odabranom tehnološkom 
postupku vrši miješanje svih komponenti potrebnih za dobijanje asfalta. Nakon 
izvršenog miješanja gotova asflatna mješavina se istovaruje u kamione i odvozi 
na mjesto ugradnje. 
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Organizacija transporta 
 
Pristup lokaciji na kojoj je planirano postavljanje asfaltne baze je obezbije en 
saobra ajnicom koja se spaja na Jadransku magistralu, tako da je transport lako 
izvodljiv bez potrebe za dodatnom organizacijom. Prate i prostori i sadržaji su 
tako koncipirani da se obezbijedi nesmetano obavljanje osnovnog tehnološkog 
procesa-proizvodnja asfalta.  
 
Broj i struktura zaposlenih 
 
Jedna smjena radnika obuhvata: 

- šef baze 1 
- Tehnolog – 1; 
- Pultista – 1; 
- Radnik na održavanju – 1; 
- Mašinista na utovarnoj lopati – 1; 
- Voza i kamiona– 4; 
- fizi ki radnik 1 

 
3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvodjenje projekta (površina 
potrebnog zemljišta, tehnologija gradjenja, organizacija unutrašnjeg 
transporta, primjena mehanizacije, opreme i sredstava, dinamika realizacije 
pojedinih faza, koriš enje vode, energije, sirovina, stvaranje otpada, emisije 
opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u vazduh, pove anje buke, 
vibracija) 
 
Pripremni radovi za postavljanje objekata asfaltne baze obuhvataju geodetsko 
obilježavanje položaja objekta na lokaciji, izradu ograde gradilišta i sve 
neophodne iskope. 
 
Prije po etka radova na izvo enju projekta, gradilište mora biti obezbije eno od 
neovlaš enog pristupa, osim zaposlenim i licima angažovanim na izvo enju 
radova. 
 
Površina potrebnog zemljišta 
 
Na katastarskoj parceli broj 1731/11, ukupne površine 23546m2, planirano je  
postavljanje privremenog objekta asfaltne baze, Nosioca projekta „Bemax“ d.o.o. 
Podgorica. Predmetna katastarska parcela je data na koriš enje firmi Bemax 
d.o.o. shodno ugovoru o zakupu. Asfaltna baza je privremeni montažno-
demontažni objekat (mobilno postrojenje) koja se postavlja u okviru predmetne 
parcele, pri emu je površina koju e zauzimati asflatna baza prema izdatim UTU 



34 
 

2500m2. Uz asfaltnu bazu predvi en je i natkriveni boks ukupne površine 
1000m2, predvi en za skladištenje razli itih frakcija agregata. Dodatno je 
predvi ena i instalacija privremenog objekta za skladištenje goriva za sopstvene 
potrebe, koji se sastoji od rezervoara kapaciteta do 25m3, agragata za istakanje, 
krovišta i tankvane (prihvatne posude) sveukupne površine 30m2. 
 
Tehnologija gra enja (izvo enje gra evinskih radova) 
 
Svi gra evinski radovi izvode se prema planovima, tehni kom opisu, predmjeru 
i predra unu radova, važe im tehni kim propisima i standardima, kao i uputstvu 
nadzornog organa, uz punu kontrolu. 
 
Na gradilište e se dopremati gra evinski materijal u skladu sa programom 
njegove isporuke u ta no odre enim rokovima i koli inama i to: armatura, beton 
i sl. Ovi materijali se koriste za pripremu betonske podloge za instaliranje 
postrojenja za proizvodnju asfalta. 
 
U okviru lokacije do završetka postavljanja objekata asfaltne baze obezbije en je 
privremeni prostor za dopremanje potrebnog gra evinskog materijala i opreme. 
 
Na gradilištu e se izvoditi slijede i gra evinski radovi: 

- zemljani radovi 
- tesarski, 
- betonski i armirano-betonski radovi, 
- montažni radovi i 
- transport. 

 
Zemljani radovi obuhvataju iskopavanje temelja za temeljenje objekata-asfaltne 
baze. 
 
Tesarski radovi obuhvataju poslove ru ne pripreme i obradu drvene gra e, izradu 
i postavljanje oplata za betoniranje podloge za postavljanje asfaltne baze i sli no. 
 
Betonski i armirano-betonski radovi obuhvataju izradu betonske podloge za 
postavljanje asfaltne baze. 
 
Organizacija unutrašnjeg transporta  
 
Unutrašnji transport prilikom izvo enja projekta odvija se u okviru lokacije 
projekta uz primjenu odgovaraju e gra evinske mehanizacije (utovariva i, 
kamioni, mikseri). Dinamika realizacije izvo enja projekta bi e u skladu sa 
operativnim planom izvo enja radova na postavljanju asfaltne baze. U toku 
izvo enja radova na postavljanju asfaltne baze na lokaciji e se koristiti voda za 
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izvo enje radova i potrebe zaposlenih. Za betonske radove koristi e se šljunak i 
pijesak koji e se kao pripremljeni beton dovoziti na lokaciju pomo u miksera. U 
toku izvo enja radova stvara se vrsti otpad, odnosno materijal iz otkopa, koji e 
se ukloniti sa lokacije u skladu sa propisima. Prilikom izvo enja projekta usljed 
rada mašina i druge gra evinske opreme dolazi e do emisije izduvnih gasova u 
atmosferu, a tako e e do i do pove anja buke i vibracija koje su periodi nog 
karaktera. Obzirom na mali obim radova koji se odnose na postavljanje objekata 
asfaltne baze, emisije izduvnih gasova u atmosferu ne mogu zna ajnije 
promijeniti postoje i režim kvaliteta vazduha, kao i nivo buke u odnosu na 
postoje e stanje. 
 
Primjena mehanizacije, opreme i sredstava 
 
Oprema koja se koristi na otvorenom, može se stavljati u promet ili upotrebu ako 
ispunjava zahjeve u pogledu emisije buke i ako je ozna ena znakom usaglašenosti 
i oznakom garantovanog nivoa zvu ne snage te je prati i deklaracija o 
usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za izvore buke 
koji se stavljaju u promet i upotrebu („Sl. list CG“, br. 013/14). 
 
Za izvo enje radova bi e primijenjena standardna mehanizacija, koja se koristi 
za ovu vrstu poslova. Kao mehanizacija za izvo enje radova na postavljanju 
asfaltne baze bi e angažovani bager, utovariva , kamioni, automisker za dovoz 
gotovog betona.  
 
Dinamika realizacije pojedinih faza 
  

ekuje se da e radovi na izgradnji objekata asfaltne baze biti završeni za 2 
mjeseca, od dana dobijanja dozvole za gra enje. Radovi e se izvoditi u jednoj 
smjeni u toku dana. 
 
Koriš enje vode, energije, sirovina 
 
U toku izvo enja radova na lokaciji e se koristiti voda za izvo enje radova i 
potrebe zaposlenih koji e biti angažovani na izvo enju radova. Za izvo enje 
radova na postavljanju objekata asfaltne baze bi e angažovano oko 10 radnika, s 
tim što se ovaj broj može i pove ati zavisno od potrebe. Obezbje enje vode za 
potrebe izvo enja radova bi e iz bunara-bušotine koja je ve  izbušena za potrebe 
funkcionisanja postoje eg kamenoloma.  
 
Za izvo enje radova koristi e se materijali kojima e se obezbijediti 
odgovaraju a podloga za instaliranje funkcionalnih djelova asfaltne baze, a koji 
e se transportnim sredstvima dovoziti na lokaciju, shodno dinami kom planu 

izvo enja radova. 
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Stvaranje otpada, emisije opasnih, štetnih, otrovnih ili neprijatnih mirisa u 
vazduh, pove anje buke, vibracija 
 
Prilikom izvo enja radova na izgradnji podloge za instaliranje asfaltne baze, 
mogu se stvoriti manje koli ine otpada kao što su materijal iz iskopa, komunalni 
otpad od zaposlenih koji e raditi na izvo enju radova. 
 
Prilikom izvo enja projekta usljed rada mašina i druge gra evinske opreme 
dolazi e do emisije izduvnih gasova u atmosferu, a tako e e do i do pove anja 
buke i vibracija koje su periodi nog karaktera. U toku izvo enja radova do i e i 
do pojave prašine. 
 
3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka 
proizvodnje (energetska potražnja i koriš enje energije, priroda i koli ine 
koriš enih materijala, prirodni resursi uklju uju i vodu, zemljište, tlo i 
biodiverzitet) 
 
Tehnologija proizvodnje, odnosno tehnološki postupak proizvodnje asfaltne 
mase odvija se tako što je priprema mješavine asfalta podijeljena u sljede e 
djelove postupka: 

- Skladištenje i preddoziranje frakcionisanog agragata vrši se u bunkerima  
- Sušenje i grijanje agregatnih materija 
- Filtersko otprašivanje  
- Prosijavanje, doziranje i miješanje vru ih agregata i dodatnih materija 
- Skladištenje i doziranje bitumena 
- Me uskladištenje i utovar mješavine 
- Upravlja ki kontejner 

 
Napajanje elektri nom energijom asfaltne baze e se vršiti sa postoje eg 
niskonaponskog bloka. 
 
Samo postrojenje odnosno asfaltna baza e biti smješteno na izbetoniranoj 
površini koja e zauzimati oko 3500m2, (2500m3 asfaltna baza + 1000m3 boksevi 
za agregat). Privremeni objekat za skladištenje goriva e zauzimati površinu od 
30m2. 
 
Za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje asfaltna nije potrebna voda. Nosilac 
projekta e za potrebe zaposlenih za pi e obezbijediti flaširanu vodu. Voda za 
higijensko-sanitarne potebe na lokaciji e se koristi e iz bunara-bušotine koju je 
nosilac projekta napravio na lokaciji. Voda iz bunara e se koristiti i za potrebe 
navodnjavanja planiranih zelenih površina na lokaciji. U okviru predvi enih 
sadržaja na kompleksu voda se koristi kao: 
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- voda za pi e po radniku 5 l/osobi/smjena 
- voda za higijensko-sanitarne potrebe, pranje 120 l/osobi 

 
Ostale sirovine potrebne za normalno funkcionisanje koje su potrebne u procesu 
proizvodnje asfalta su: 

- kameni agregat granulacije od 0-22 mm (po standardnim rasponima) 
- kameno brašno-filer 
- bitumen razli itih kvaliteta prema recepturi 
- gorivo 
- aditivi za poboljšavanje kvaliteta asfalta 

 
3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, 
po ev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda 
 
Tehnologija proizvodnje, odnosno tehnološki postupak proizvodnje asfaltne 
mase odvija se tako što je priprema mješavine asfalta podijeljena u sljede e 
djelove postupka: 

- Skladištenje i preddoziranje frakcionisanog agragata vrši se u bunkerima 
zapremine po 12 m3  

- Sušenje i grijanje agregatnih materija 
- Filtersko otprašivanje  
- Prosijavanje, doziranje i miješanje vru ih agregata i dodatnih materija 
- Skladištenje i doziranje bitumena 
- Me uskladištenje i utovar mješavine 
- Upravlja ki kontejner 

 
Skladištenje i preddoziranje kamenog agregata 
 
Agregat se doprema kamionima i skladišti u pregra enim otvorenim boksovima 
sa oznakama za pojedinu frakciju. Mineralni agregat se isporu uje klasifikovan 
prema vrsti i veli ini granulata i deponuje se u boksove. Iz boksova materijal se 
utovariva em prenosi u preddozator. Izuzimanje iz dozatora se vrši preko 
transportera dozatora. U skladu sa zadatim recepturama frakcionisani agragati, u 
odgovaraju oj razmjeri, stižu na sabirnu traku i odatle se transportuju do bubnja 
za sušenje. 
 
U preddoziranju se preko podesivog dozatora spajaju materijali sortirani po 
granulaciji, koji su odre eni receptom mješavine. Punjenje dozatora se obi no 
obavlja utovariva em (utovarna lopata). Preko sabirnih i dovodnih traka 
materijali se dovoze do postrojenja za sušenje i zagrijavanje. Na slici 13 šematski 
je prikazan izgled dozatora. 
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Slika 13. Dozatori 

 
Sa slike 13 se vidi da postrojenje ine dvije grupe dozatora koje se sastoje od po 
5 dozatora pojedina ne zapremine 12 m3. Grupa dozatora u nizu, smještena je 
iznad sabirne trake. Preko dozatora se odvija i kontrola protoka materijala, a u 
sistemu su instalisani indikatori za upozorenje kada nema dovoljno materijala. 
Grupa dozatora je konstruisana kao transportna jedinica. Sabirna traka je s jedne 
strane povu ena na gore zbog prenosa materijala, za transport i može da se 
preklopi. Prije procesa sušenja, sabirne trake mogu ru no da se uklju e, tako da 
nagomilana voda može da oti e. Sabirna traka je dužine 22,5 m i širine 800 mm. 
Sistemom preddoziranja se upravlja iz komandne kabine pomo u kompjutera sa 
monitorom na dodir (Computer Touch Screen). Osim nivoa za automatsko 
rukovanje sistem omogu ava i manuelno rukovanje. 
 
Sušenje i zagrijavanje kamenog agregata 
 
Mješavina iz preddozatora se suši u bubnju sušare i zagrijava se do temperature 
koja je potrebna za dalju obradu.  
Najvažnije komponente bubnja za sušenje su: 

- cilindri na cijev bubnja sa ugra enim elementima, 
- eona strana na ulazu sa dodavanjem materijala i usisnim otvorom, 
- eona strana na ispustu sa gorionikom, 
- pogon, 
- okvir na kojem su sve navedene komponente ugra ene. 

 
Bubanj radi po suprotno-strujnom režimu, što zna i da se mješavina materijala 
kre e u susret vrelim gasovima. Punjenje bubnja vrši se preko trake za punjenje. 
Bubanj je nagnut ka ispustu. Bubanj sušare je tip „TT 9.22“ dužine 9,0 m, 
pre nika 2,20 m, debljine zida 12 mm i pogonskog kapaciteta 4x15 kW. Bubanj 
sušare je opremljen vazdušnom izolacijom oko zida bubnja. Obrtno kretanje se 
ostvaruje pogonskim valjcima. Transportni elementi omogu avaju rastresitost i 
pokretljivost materijala kroz zonu za predgrijavanje, uparavanje i grijanje do 
ispusta iz bubnja.  
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Slika 14. Bubanj susare tip „TT 9.22“ 

 
Ulazna traka u bubanj ili traka za predaju agregata prima pre iš eni agregat i 
direktno ga prenosi u rotiraju i bubanj za sušenje (sušaru). Dok agregat prolazi 
kroz sušaru, ure aj za loženje (slika 15), koji se sastoji od plamenika i primarnog 
ventilatora, ga zagrijava. Zagrijavanjem kamenog agregata vlaga koja se nalazi u 
agregatu isparava i agregat se na taj na in suši. Pored toga agregat se zagrijava za 
postupak miješanja koji nakon toga slijedi. Nakon prolaza kroz sušaru vru i 
agregat se prenosi u „vru i elevator“. Plamenik se loži lož-uljem. Instalisano je 
snabdijevanje gorivom iz rezervoara (cistijerne) lož- ulja (1 x 50 m3). 
 
Gorionik na ulje tip „EVO JET 3 Ö (U) 
  
 Protok goriva:   350 – 1.400 kg/h 
 nominalno opterecene toplote:  16.600 kW 
 kapacitet ventilatora:  21.000 m3/h 
 presovanje ventilatora:  350 mm WS 
 motor ventilatora:   33 kW 
  

  
 

Slika 15. Gorionik EVO JET 3 Ö (U) proizvo a Benninghiven 
 
Ure aj za loženje, koji se sastoji od plamenika i primarnog ventilatora je snage 
16.6 MW tako da shodno Uredbi o grani nim vrijednostima emisija zaga uju ih 
materija u vazduh iz stacionarnih izvora („SI. list CG" 010/11), lan 24. spada u 
srednja postrojenja za sagorijevanje pa su grani ne vrijednosti emisija u vazduh 
utvr ene Prilogom III navedene Uredbe. 
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Za srednja postrojenja za sagorijevanje za proizvodnju bitumenoznih materijala 
za izgradnju puteva (asfaltne baze) i postrojenja za preradu recikliranog asfalta 
važe sljede e grani ne vrijednosti: 

- grani na masena koncentracija za praškaste materije je 50mg/m3 
- grani na masena koncentracija za ugljen monoksid je 500mg/m3 kod 

korišcenja teku ih i gasnih goriva i 1.000mg/m3 kod korišcenja cvrstih 
goriva,grani na masena koncentracija ukupnih kancerogenih materija iz III 
klase štetnosti je 5mg/m3 

- grani ne vrijednosti za organske materije iz I i II klase štetnosti se ne 
primjenjuju.  

 
Kod tehnološkog procesa pripremanja bitumeniziranih materijala za izgradnju 
puteva (asfaltne baze) zapreminski udio kiseonika je 17%. 
 
Otprašivanje 
 
Dimni gasovi sa prašinom koja nastaje za vrijeme proizvodnje odnosno sušenja, 
zagrijavanja, transporta, prosijavanja i miješanja agregata preko cjevovoda i 
kanala uvode se u ure aj filtera za otprašivanje pomo u podpritiska kojeg 
proizvodi vrlo snažan ventilator. Ure aj filtera sastoji se od jednog separatora 
grube prašine i samog filtera za otprašivanje finog kamenog brašna-filera. 

iš eni gas i vodena para se dalje odvode podpritiskom kroz navedeni ventilator 
i dalje ispuštaju u vazduh preko ispusnog dimnjaka. 
 
Otprašivanje postrojenja za sušenje  
 
Gasovi iz bubnja za sušenje (dimni gasovi i vodena para) kao i odsisni vazduh iz 
sistema tornja pre iš avaju se u sistemu za otprašivanje-filteru. 
 
Otprašivanje tornja mješalice 
 
Emisije prašine prilikom transporta, prosijavanja i mjerenja vru eg minerala su 
izbjegnute, jer je kompletan mehanizam elevatora za vru i agregat zatvoren, kao 
i više etažno sito i prenos iz bubnja za sušenje do elevatora za vru i agregat, zatim 
od elevatora za vru i agregat do sita, od sita do silosa za vru i mineral, ispusti iz 
silosa za vru i mineral do vage i ispust iz vage za mineral prema mješalici. 
 
Sistem je zatvoren, jer se pomo u usisnog ventilatora drži pod podpritiskom, tako 
da se efikasno spre ava ispuštanje prašine u slu aju eventualnog kvara na 
povezanim elementima.  
 
Usisani, prašnjavi vazduh se odvodi do filtera za otprašivanje. 
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Ure aji za otprašivanje 
 
Na postrojenju postoji vre asti filter za otprašivanje iji je zadatak da redukuje 
ispuštanje prašine. Filter je kapaciteta 48.000 Nm3/h, protok kroz filter je 68.732 
Bm3/h vlažnog gasa, površina filtera je 739/702 m2, a emisija prašine je max 10 
mg/Nm3. Filter posjeduje vre e koje su od poli-akril-nitrila i na zaptivenom dijelu 
su oja ani profilom. Ispred filtera postavljen je predseparator koji odvaja grubu 
prašinu. Sakupljena prašina odvodi se u postrojenje za pravljenje asfalta kao 
sopstveni filer, dok se vazduh, nakon otprašivanja, izbacuje preko usisnog 
ventilatora i dimnjaka u atmosferu. Dimnjak za pre iš ene gasove je visine 12m 
i pre nika 1,05m. 
 
Predvi en je vre asti filter sa predseparatorom za grube estice. Separator 
smanjuje optere enje tkanine filtera. Izdvojena gruba prašina se preko cjevastog 
pužnog transportera odvodi do elevatora vru eg agregata na mješalici. 
 
Izdvojena fina prašina se preko cjevastog pužnog transportera i elevatora filera 
transportuje u silos sa povratnim filerom. 
 
Vre e filtera se automatski iste protiv-strujno komprimovanim vazduhom u 
sistemu za otprašivanje. 
 
Ventilator smješten iza sistema za otprašivanje, usisava izlazne gasove iz bubnja 
za sušenje preko kanala u filter i potiskuje pre iš eni gas preko spojenog kanala 
u dimnjak. 
 
Otprašivanje filtera izvedeno je prema najstrožijim evropskim standardima. 
Materijal filtera je od tekstila, a strujanje ide od spolja prema unutra, tako da se 
estice prašine zadržavaju u ku ištu filtera. Odvojeni filer pada u sabirno korito 

koje je smješteno ispod i preko pužnog kanala i duple klapne se iznosi, a pomo u 
puževa se transportuje dalje do silosa za sopstveni filer koji je zapremine 50 m3. 
Preko ugra enog predseparatora za grubo pre iš avanje dobija se grubi filer, koji 
se preko duple klapne i pomo u transportnog puža transportuje do mehanizma za 
vru i agregat. Predseparator je prirubljen na ku ište filtera.  
 

iš enje filter tkanine vrši se preko kolica sa vazdušnim izduvavanjem, koja se u 
zavisnosti od zaprljanosti filtera, pomjeraju postepeno i istovremeno iste 
džepove filtera u jednom redu, a u susjednom ih zatvara, tako da pro iš ena 
prašina neometano pada u sabirno korito za prašinu. 
 
Osušeni i zagrijani materijal se transportuje toplim elevatorom do sita. 
 
 



42 
 

Vre asti Filter (slika 16) 
 
Karakteristike vre astog filtera su: 

- kapacitet:    48.000 Nm3/h 
- koli ina propusta filtera:  68.732 Bm3/h 
- površina filtera:   739/702 m2 
- optere enje:     1,6 m3/m2 min.  
- emisija prašine:   maks. 10 mg/Nm3 

  
* kod optere enja prašinom sirovog gasa od max 250 g/Nm3 
 

 
Slika 16. Vre asti filter 

 
 
Usisni ventilator  
 

- kapacitet: (110°C):    69.000 m3/h 
 
Otprašivanje silosa filera 
 
Nasadni filter za bunker (na silosu za novi filer) prikazan je na slici 17. 
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Slika 17. Nasadni filter za silos 

Legenda: 
1. metalni poklopac 
2. oscilatorni metal 
3. okvir filtera 
4. donji okvir filtera 
5. inercijalni vibrator 
6. oscilatorna ploca 
7. omota  ku išta 
8. crijevo tkanine 
9. vijci 
10. donja ploca 
11. kanap 
 
Nasadni filter za otprašivanje je jednostavan za rukovanje. Zahtijeva redovno 
iš enje crijeva filtera i to nakon svakog punjenja. 

 
iš enje nasadnog filtera: 

- Kod poluautomatskog upravljanja pomo u pritiska na dugme. Treba 
obratiti pažnju, da se dugme za iš enje pritisne za vrijeme procesa 
punjenja.  

- Kod automatskog upravljanja spajanjem i odvajanjem crijeva za punjenje. 
Tada dugme ne treba pritisnuti. Tako se isklju uje mogu nost greške u 
rukovanju. 

 
U oba slu aja iš enje traje maksimalno 20-30 sekundi. 
 
Nasadni filter se sastoji od okvira filtera sa postoljem za u vrš ivanje vijcima na 
obodu filtera, od omota a ku išta, donje plo e sa odgovaraju im crijevima filtera 
i oscilatornom plo om koja je pomo u oscilatornog metala elasti no povezana sa 
postoljem kao i vibro-motora. 
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Vru e prosijavanje, doziranje i miješanje vru ih agregata i dodatnih 
materija(bitumena, filera i aditiva) 
 
U tornju asfaltne baze (slika 18) smještena je oprema za prosijavanje, doziranje i 
miješanje vru ih agregata i dodatnih materija. 
 

  
  

Slika 18. Toranj asfaltne baze 
 
Radi brže montaže toranj se postavlja u sekcijama koje se u vrš uju vijcima. 
Svaka od sekcija je prethodno pripremljena sa povezivanjem kablova i cijevi. 
Transportne jedinice su najve im dijelom u dimenzijama ISO-kontejnera. 
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Slika 19. Elevator za doziranje agregata, filera i bitumena, miješanje 
mineralnih komponenti sa bitumenom, utovar gotove asfaltne mase 

 
Frakcionisani kameni agregat, koje se u bubnju za sušenje suši i zagrijava, preko 
ispusnog kanala dospijeva u zatvoreni mehanizam elevatora. U ispusnom kanalu 
se mjeri temperatura sušenog agregata, a podatak se šalje do kompjutera 
mješalice. Preko elevatora vru eg agregata agregat dospijeva na vibro sito na 
tornju mješalice, gdje se vrši separacija prema veli ini granulata i odvodi se u 
pojedine komore silosa za zalihe vru eg frakcionisanog agregata. Iz tog razloga 
se mineralni agregat, nakon otvaranja pojedinih klapni, izuzima i mjeri na vagi 
za mineralni agregat, shodno željenom procentu granulata za recepturu željene 
asfaltne mješavine.  
 
Vibraciono sito odvaja materijale po frakcijama i odvodi ih u odgovaraju e 
komore toplog silosa za materijale. Recepturom definisani materijali se odavde 
uzimaju dozatorima i transportuju do vage gdje se vrši njihovo mjerenje.  
 
Koncept sita baziran je na tehnologiji vibracije. Prednost ove tehnologije je u 
pouzdanom prosijavanju. Komplet sita je smješten na etiri pozicije sa multi-
opružnim paketima, lako dostupnim preko velikih klapni za kontrolu. Sito ima 
velika vrata za kontrolu, kao i pokretna kolica na šinama. Pomo u ovih kolica sita 
mogu pojedina no da se mijenjaju i kontrolišu, a može se imati i uvid u kontejner 
za vru e prosijavanje koji se tako e nalazi ispod. Baza je opremljena sa bajpas 
funkcijom sa skretanjem materijala u komore pijeska. Ukupna površina sita je 
23,2 m2, kapacitet prosijavanja je 220 t/h pri istovremenom šaržiranju svih etaža 
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sita, a maksimalna temperatura minerala je 400 oC. Sito je konstruisano za 35 % 
frakcionisanog agregata granulacije 0-4 mm.  
 
Bitumen se u ta no izmjerenoj doziranoj koli ini izuzima iz vage za bitumen 
pomo u pumpe i ubrizgava se u mješalicu pod pritiskom preko kompletne 
mješavine. 
 
U mješalici se vrši intenzivno miješanje minerala sa vezivnim sredstvom. Nakon 
procesa miješanja od oko 40 sekundi obavlja se pražnjenje pomo u mješalice sa 
prinudnim dejstvom sa duplim vratilom preko kružnog zasuna i gotova mješavina 
pada ili u spreman kamion ili u vedricu za izvla enje materijala. 
 
Upravljanje i kontrola cjelokupnog procesa miješanja vrši se preko upravlja ke 
jedinice „Online Batcher 3000“ u komandnoj kabini. 
 
Vru i agregat se iz ure aja za sušenje pomo u „vru eg elevatora“ vertikalno 
prenosi na ure aj za prosijavanje. U silos za vru i agregat, tj. njegove boksove 
raspore uju se prosijane frakcije, odakle e se pomo u klapni na dnu svakog 
boksa, kontrolisano dozirati na vagu agregata prema traženoj recepturi. Vaga za 
agregat se prazni u diskontinualni ure aj za miješanje. U postupku miješanja se 
tako e dovodi punioc-filer preko vage za filer i bitumen iz vage za bitumen. 
Ostali aditivi se tako e vagaju ili volumetrijski doziraju. Gasovi koji nastanu 
prilikom skladištenja vru eg agregata i prilikom postupka miješanja usisavanjem 
odvode se preko tornja za miješanje i dovode u ure aj za otprašivanje.  
 
Vlastiti filer se dobije prilikom otprašivanja u ure aju filtera i on pada na dno 
ure aja. 
 
Pomo u pužnog transportera vlastiti filer se odvodi iz ure aja filtera i dovodi do 
elevatora vlastitog filera i odvodi na mješa ki toranj u me usilos. Filer iz 
me usilosa se koristi direktno u proizvodnji (šalje se na vagu filera), a ako se 
me usilos prepuni, filer se prelivnim kanalom vra a u silos za vlastiti filer. Filer 
iz silosa se može koristiti ponovno u proizvodnji tako da se iz silosa odvodi 
drugim pužnim transporterom ponovno u elevator vlastitog filera. Strani filer 
(kupovni) pomo u kamionskih cistijerni dovodi se u silos stranog filera, odakle 
se pužnim transporterom vodi u elevator stranog filera, pa u me usilos stranog 
filera. Istisnuti i transportni vazduh se preko filtera za otpadni vazduh odvode u 
atmosferu. Strani filer iz me usilosa može i i direktno u proizvodnju, tj. na vagu 
filera ili se presipom vratiti ponovno u silos stranog filera.  
U ure aj za miješanje se mogu dodati unaprijed odre ene koli ine aditiva- 
vlaknastih materija.  
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Za snabdijevanje postrojenja za miješanje i drugih dijelova postrojenja 
komprimovanim vazduhom koristi se pneumatska instalacija povezana na posudu 
pod pritiskom koju puni vazdušni kompresor. 
 
Elevator sa vedricama za vru i agregat  
  

- kapacitet protoka:   180 t/h 
- visina izlaza:   26.750 mm 
- pogonski kapacitet:  30 kW („soft-starter“) 
- kontrola obrtaja:   induktivna 

 
Slika 20. Sito  

 
- tip:    „BS1 / 1800-3400 / 3-5“ 
- prosijavanje:   5-tostruko 
- konstruisano za:  35 % pijeska 0-4 mm 
- ukupna površina sita: 23,2 m, etaža pijeska 5,8 m2 
- kapacitet prosijavanja: 220 t/ h pri istovremenom šaržiranju svih etaža 

sita   
- pogon:   2 x 7,6 kW sa soft-starterom 
- maks.temperatura minerala: 400°C 
- bajpas    u komori za pijesak 

 
Me usilos za skladištenje vru eg minerala 
 
Ovaj me usilos je sa 5 komora, ukupne zapremine oko 17 t, izolovan. 
 
kapaciteti silosa: 
 pijesak/bajpas: oko 8,5 t 
 mineral:  oko 2,5 t 
 mineral:  oko 2,0 t 
 mineral:  oko 2,0 t 
 nadzrno:  oko 2,0 t 
    oko 17,0 t 
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Mjerenje/Doziranje Vaga za mineral  

 
Slika 21. Vaga 

 
Vaga za mineral  
 zapremina:   2.700 kg  
 merne doze:   3 kom. 
 
Vaga za filer 
 zapremine:   300 kg 
 merne doze:   1 kom. 
Puž za unos filera 
 kapacitet:   72 t/h 
 motor:   5,5 kW 
Vaga za bitumen 
 zapremine:   300 kg 
 
Izolovana vaga za bitumen bi e elektri no grijana i oka ena je na dvije 
elektronske mjerne doze. Kao dodatna sigurnost, vaga je opremljena osigura em 
od prelivanja. Preko velike, grijane i izolovane ispusne cijevi, vaga se za nekoliko 
sekundi, usled gravitacije, prazni.  
 
Mješalica 
 

- tip: mješalica sa prinudnim dejstvom sa dva vratila 
- sadrzaj mješalice:  3.000 kg 
- pogonski kapacitet: 2 x 37 kW, 53 min-1 (softstarter) 
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Snabdijevanje vazduhom-kompresor 
 
Vij ani kompresor u kompaktnoj konstrukciji, proizvod Kaeser, kompletan sa 
grijanjem u stanju mirovanja. Suša  vazduha i pogonski motor. 

- kapacitet:   1,53 m3/min 10 bara 
- pogon:   11 kW 

 
 Oprema za dodavanje aditiva-celuloznog granulata  

 

 
 

 
Slika 22. Oprema za dodavanje aditiva 

 
odgovara samo za sljede e navedene nezapaljive aditive: 
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materijal dužina 

granulata 
pre nik 

granulata 
procenat 

dodavanja po šarži nasipna težina ciklus 
mešanja 

celulozni 
granulat 2-8 mm 1-5 mm 0,3 % 400-520 kg/m3 60 s 

 
Kao aditiv koristi e se celulozna vlakna komercijalnog naziva Fibrocel. Sastav: 
93% celuloznih vlakana i 7% emulzije bitumena. Fibrocel je veoma siguran i lak 
za rukovanje, to je gust materijal sa naprednim svojstvima te enja i brzom i 
sigurnom disperzijom u mikseru za asfalt. Budu i da je priroda proizvoda i 
njegova ciljana svrha da apsorbuju te nosti, materijal ne smije biti izložen vodi. 
Zahvaljuju i 7% sadržaju emulzije bitumena, može se lako i brzo dispergovati u 
smješi. Sprije ava odvodnjavanje bitumena. Fibrocel se dobro disperguje u suvoj 
mješavini prije kontakta sa bitumenom. Prethodno raspršena vlakna poboljšavaju 
distribuciju bitumena i premazivanje mineralnih agregata.  
 
Koli ina koja se o ekuje je cca 50 tona. 
 
Silos za skladištenje aditiva 
 
Silos za zalihe sa bo no ugra enim vibratorom (tresa em), za šaržiranje „big-
bag“ . 
zapremine:   oko 3 m³ 
vibrator:   0,26 kW 
 
Poklopac za silos  
 
Silosi za zalihe su opremljeni poklopcem koji se otvara pneumatski. 
 
Puž za transport praha 
 
 kapacitet:   1,8 t/h 
 pogon:   2,2 kW 
 
Vaga za garnulat 
 
 zapremina vage:  80 l  
 pogon:   0,55 kW 
 
Ventilator 
 
 pogon:   4,0 kW 
 kapacitet:   1.800 m³/h 
 proto ni pritisak:  650 mm WS 
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Skladištenje i utovar gotove mase 
 
Podgra eni silos za mješavinu se nalazi direktno ispod ure aja za miješanje i služi 
za smještaj gotove mješavine i utovar u vozila. Puni se putem utovarnog lijevka 
ili pokretnih kolica-vagona. Vagon se puni direktno ispod ure aja za miješanje, i 
prenosi asfalt u manje odjeljke silosa koji se nalaze ispod vagona. Gotova 
mješavina se skladišti u odjeljcima silosa za mješavinu i iz odjeljka za direktni 
utovar se direktno tovari na kamione tako da se postupak miješanja ne ometa 
zamjenom vozila.  
 
Bitumen, koji se koristi za proizvodnju smješa je na normalnim temperaturama 
polu- vrst, prakti no nerastvoriv u vodi, u vazduhu se brzo stvrdnjava. U skladu 
sa svim bezbjedonosnim mjerama nema infiltracije u tlo niti je prijetnja kvalitetu 
podzemnih voda. Za procjenu rizika po zdravlje je najvažnija grupa materija, 
policikli kih aromatskih ugljovodonika (PAHs), koji se zna ajno emituju samo 
na temperaturama iznad 200 °C. Ova mogu nost je zna ajno smanjena 
injenicom da se asfalt priprema u zatvorenom na temperaturama od 160 do 175 

°C.  
 
Gotovi asfalt se transportuje u horizontalnim kolicima do silosa za utovar. Kolica 
se odvoze pomo u elektromotora do odgovaraju e pozicije željene komore silosa 
i automatski se prazne.  
 
Svaka komora silosa posjeduje svoju stanicu za pražnjenje, koja je opremljena 
elektro-pneumatskim daljinskim upravljanjem i elektri nim grijanjem. 
 
Izolovani silosi za utovar služe za zalihe kako bi se garantovao kontinualan 
proces miješanja odnosno snabdijevanje gradilišta i sa više vrsta. 
 

 
 
Silos za utovar gotove mase 
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- ukupna zapremina:   100 t 
- broj komora:  3  
- prolazna visina:  4.200 mm 
- izolacija:   mineralna vuna 
- bo ni zidovi:  100 mm, 80 kg/m3 
- konus silosa:  140 mm, 80 kg/m3 
- komore silosa:  2 x 50 t 
- izlazne klapne: 1 kom. po džepu silosa, elektri no grijanje po 2 x 0,8kW 
- direktan utovar:  11 t 
- ravni zasun: elektri no grijan 4 x 0,8 kW 
- senzor za maks. nivo: 3 komada    

 
Skladištenje kamenog brašna (filera) 
 
Kameno brašno koje se proizvede u postrojenju, kao rezultat operacija 
pre iš avanja vazduha od prašine, prihvata se i skladišti u silosu za sopstveni 
filer. 
 
Kameno brašno koje se nabavlja sa strane, kao polazni materijal se, po 
dopremanju u postrojenje, prihvata i skladišti u silosu za strani filer. 
 
Istovar filera 
 
Filer se doprema u postrojenje specijalnim kamionima-cisternama za transport 
praškastih materijala, opremljenim, pored rezervoara sa praškastim materijalom, 
i odgovaraju im kompresorima za pneumatski transport praškastih materijala, 
putem kojih se praškasti materijal prazni iz transportnog sredstva. Po dolasku u 
postrojenje, cisterna sa praškastim materijalom se preko fleksibilne veze 
povezuje sa cjevovodom na rezervoaru za praškasti materijal, koji je sastavni dio 
postrojenja. Uklju ivanjem u pogon kompresora koji je na vozilu, vrši se 
pneumatski transport tog materijala iz vozila u silose postrojenja. 
 
Oprema za snabdijevanje filerom 
 

- Silos za sopstveni (povratni) filer 50 m³ 
- Vaga sa mjernim elijama 
- kapacitet: 23 m3/h 
- pogon:  1,1 kW  

 
Puž za filer od silosa za filer do elevatora za filer 
 

- duzina: oko 2.900 mm 
- kapacitet: 30 t/h 
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- pogon: 4 kW 
 
 Silos za strani (novi) filer 50 m³ 
 
Oprema za silos za filer: 

- nasadni filter za silos 
- vazdušno homogenizovanje 
- manuleni zasun kao pomocni ventil za zatvaranje 
- oprema za uduvavanje filera 
- prelivni osigura  sa sondom i ventilom za sabijanje 

 
Dupli elevator sa vedricama za filer 
 
Za transport povratnog i novog filera: 

- ispusna visina:   21.500 mm 
- visina ispusta za odbojnik: 18.140 mm 
- pogon:    7,5 kW 
- odbojnik:    2 x 1,5 m 

 
 
 Puž za doziranje filera 2 

- dužina:  oko 3.300 mm 
- kapacitet:  40 t/h 
- pogon:  5,5 kW 

 
Skladišenje i istovar te nih materijala i energenata 
 
Pri dolasku, autocistjerna se parkira na manipulativnu površinu, odakle se može 
napuniti rezervoar. Potom se vrši povezivanje priklju nog crijeva autocisterne na 
priklju ak odgovaraju e pumpe za punjenje skladišnog rezervoara (lož ulje i 
bitumen). 
 
Nakon završenog punjenja rezervoara vrši se pažljivo razdvajanje priklju nog 
crijeva od autocisterni i priklju nog mjesta, da ne bi došlo do izlivanja zaostalog 
materijala, odnosno goriva u priklju nom crijevu. Obzirom da ovaj dio posla 
direktno zavisi od zaposlenih koji rade na ovim poslovima, to je u tom smislu 
potrebno da se za priklju ne cijevi predvidi postavljanje vertikalnog drža a za 
ka enje istih. Ovo je na in da se sprije i izlivanje zaostale te nosti iz cijevi. 
Nakon pražnjenja, autocisterna napušta manipulativnu površinu. 
Pri ovim operacijama moraju biti ispoštovani normativi za istovar predmetnih 
materijala, propisani zakonima i propisima sa stanovišta zaštite od požara i 
eksplozije, zaštite životne sredine i zaštite na radu.  
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Skladištenje bitumena 
 
Bitumen se dostavlja u cistijernama i skladišti se u silosima za bitumen. Za 
potrebe rada asfaltne baze koristi e se bitumen koji e biti smješten u dva 
rezervoara za bitumen tipa „TB 60 S-HS“. Rezervoari su zapremine po 60 m3. 
Rezervoari su eli ni i imaju duplo dno. Bo no na rezervoarima (u okviru 
izolacije) nalazi se otvor koji služi za pranje. Rezervoari posjeduju potrebne 
priklju ke za vezivna sredstva, vodove za punjenje i vodove za odzra ivanje. Za 
odre ivanje nivoa bitumena u rezervoaru ugra ena je hidrostati ka indikacija 
sadržaja sa minimalnim i maksimalnim ograni enjem. Ure aj za minimalno 
ograni enje isklju uje elektri no grijanje rezervoara kada se dostigne minimalni 
nivo. Ure aj za maksimalno ograni enje uklju uje lampicu za upozorenje kao 
opti ki signal i sirenu kao akusti ni signal kada se dostigne maksimalni nivo u 
rezervoaru. Od gubitka toplote rezervoar je zašti en efikasnom termi kom 
izolacijom.  
 
Rezervoari su izolovani zbog onemogu avanja odvoda toplote, odnosno opadanja 
temperature bitumena. 
 
Sam bitumen u rezervoarima se grije putem ugra enih izmjenjiva a toplote termo 
ulje/bitumen. Kroz grija e te e zagrijano termo ulje sa radnom temperaturom 
min. 170 °C. 
 
Zagrijavanje termo ulja vrši se grija em tip „TR 35“ koji posjeduje tako e 
izmjenjiva  toplote u kojoj se zagrijava termo ulje koje putem cjevovoda 
povezuje grija e u bitumenskim rezervoarima. 

 
Slika 23. Rezervoar za snabdijevanje bitumenom – sa grijanjem termalnim 

uljem 
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Rezervoari su putem toplog cjevovoda u tzv. duplex izvedbi povezani sa 
cjevovovodom za punjenje odnosno sa cjevovodom, koji vodi do vage za bitumen 
i povratnim cjevovodom od vage do rezervoara. Duplex cjevovod je tako izraden 
da u unutrašnjoj cijevi te e bitumen, a po spoljnoj cijevi kruži zagrijano termo-
ulje. 
Transport bitumena iz rezervoara do vage za bitumen vrši se preko pumpe za 
bitumen. Ispred vage za bitumen je ugra en trokraki dozirni ventil, koji 
usmjerava bitumen u vagu za bitumen odnosno nazad u izabrani rezervoar za 
bitumen.  
 
Rezervoar za bitumen tip „TB 60 S-HS“ 2 
 

- zapremine:   60 m3 
- indikacija zapremine: kontinualna 
- spiralni pritisak cijevi: maks. 10 bara 
- izolacija:   100 mm 
- boja:     bijelog aluminijuma  
- visina rezervoara:  10.400 mm 

 
Pre nik rezervoara 
 

- uklju . izolaciju:  3.350 mm 
- vod za odzra ivanje: DN 100, postojan na koroziju 
- priklju ak za bitumen: DN 80 
- priklju ak za dovod: DN 80 
- priklju ak za termalno ulje: DN 40 

 
Skladištenje materijala koji služe za prenos toplote 
 
Kao prenosilac toplote u postrojenju primjenjuje se termi ko ili termalno ulje. 
Isto je skladišteno u rezervoaru termi kog ulja. Rezervoar je smješten u tankvani 
bitumena. Za zagrijavanje termalnog ulja koristi se lako ulje za loženje ijim 
sagorijevanjem se osloba a toplota koja zagrijava termalno ulje koje cirkuliše 
kroz plašt rezervoara sa bitumenom. 
 
Izmjenjiva  toplote 
 
Grijanje rezervoara vrši se termalnim uljem. Termalno ulje se zagrijava 
postoje im grija em termalnog ulja do temperature izme u 170 oC i 250 oC i 
pomo u pumpe za termalno ulje se transportuje do izmjenjiva a toplote u 
rezervoaru za vezivno sredstvo. Izmjenjiva  toplote se sastoji od snopa 
vodogrijevnih cijevi DN50. Oprema za regulisanje temperature sastoji se od 
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razvodnog ventila motora, zasuna sa naborima, termostata i razvodnog ormana. 
Temperatura vezivnog sredstva se programira pomo u PT 100 sonde i regulatora 
temperature sa indikacijom 0-300 oC. Regulator temperature radi na motorno 
upravljeni zaporni ventil koji je smješten ispred cjevovoda za termalno ulje, sa 
dodatnim ru nim upravljanjem za eventualni pomo ni rad. Za grijanje termalnog 
ulja koristi e se grija  tip „TR 35“ (slika 24). Grija  je cjevasti izmjenjiva  
toplote. Grijanje se vrši u osnovnoj opremi preko potpuno automatskog gorionika 
na ulje. Impuls za regulaciju gorionik dobija preko termostata za termalno ulje, a 
u slu aju eventualnog kvara preko sigurnosnog termostata. Kontrola plamena se 
vrši preko foto elije odnosno UV sonde. Kapacitet gorionika je 30 kg/h. 
  

 

 
Slika 24. Grija  tip „TR 35“. 

 
Grija  termalnog ulja tip „TR 35“ 

- kapacitet:  350.000 Kcal/h 410 kW 
- punjenje termalnim uljem: 530 l 
- maks. temperatura:   280°C 
- pumpa za termalno ulje:  7,5 kW 
- kapacitet protoka:   30, m3/h 

 
Gorionik na ulje 

- kapacitet gorionika:   30 kg/h 
 
Pumpa za doziranje bitumena – grijanje termalnim uljem 

- pritisak:    1 – 4 bara 
- kapacitet protoka:  460 l/min. 
- pogon:   11 kW 
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Pumpa za punjenje bitumenom – grijanje termalnim uljem 

- kapacitet protoka:   950 l/min. 
- pogon:    18,5 kW 
- grijanje:    2 x 630 W 

 
Skladištenje goriva 
 
Lako lož ulje skladišti se u posebnim horizontalnim eli nim rezervoarima. 
Za grijanje bitumena koristi e se lož ulje koje e se skladištiti u cilindri ni 
rezervoar zapremine 50 m3, dužine 10,68 m i pre nika 2,50 m (slika 25). 
 

 
Slika 25. Rezervoar za lož ulje 

 
Za postavljanje rezervoara za lož ulje koristi e se mobilni temelji, koji su od 
elika. 

 
Upravlja ki kontejner i upravljanje asfaltnom bazom, tip „Online Batcher 

3000“ 
 
„Online Batcher“ zamjenjuje dosadašnju komandnu tablu sa svim tipkama, 
lampicama i indikacijama, gdje su svi elementi za rukovanje i funkcije prikazani 
vrlo razumljivom kompjuterskom grafikom. Mišem ili tastaturom se upravlja 
svim funkcijama, pri emu dodatno obezbje enje za blokiranje kompjutera u 
velikoj mjeri spre ava pogrešno rukovanje. 
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Slika 26. Upravlja ka stanica „Online Batcher 3000“ 

 
„Online Batcher“ pored potpune automatike nudi i mogu nost rukovanja na 
manuelnom nivou. Svakom konstrukcionom grupom se može rukovati kako 
automatski tako i manuelno. Svakom pogonu odnosno svakoj klapni je odre en 
jedan taster preko kojeg se može rukovati ru no.  
 
Postrojenjem se upravlja iz upravlja kog kontejnera u kome se nalazi ra unar i 
glavni rasklopni ormari. 
 
Mikroprocesorsko upravljanje koristi se za posluživanje, upravljanje i 
vizualizaciju cjelokupnog procesa, arhiviranje receptura, parametara postrojenja, 
podataka o proizvodnji i pogonu. 
 
U stalnu opremu spada radna stanica sa zaslonom visoke rezolucije, i punom 
grafikom uklju uju i štampanje podataka i dr.  
 
Prema dostupnim podacima proizvo a opreme, konfiguracija softvera je 
izra ena prema dokazanim modulima specifi no za postrojenje: osnovni softver, 
modul za preddoziranje, modul za sušenje, modul za otprašivanje i snabdijevanje 
puniocem, modul za toranj za miješanje, modul za utovarni silos, modul za 
snabdijevanje vezivnim sredstvom, osnovni modul-pomo ni pogon, a ima i 
mogu nost reprodukcije parametara procesa. Prema tome pošto se radi o 
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automatizovanom procesu rada ovaj sistem ima i odgovaraju e blokade svih 
ve ih poreme aja i kvarova. 
 
3.5. Prikaz vrste i koli ine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i 
drugog potrošnog materijala koji se koristi za potrebe tehnološkog procesa 
sa posebnim osvrtom na koli ine i karakteristike opasnih materija 
 
Elektri na energija 
Za proizvodni dio 400.000 kWh/godišnje  
Za ne-proizvodni dio 20.000 kWh/godišnje  
Ukupna potrošnja elektri ne energije za 420.000 kWh/godišnje  
Instalisana snaga Pi = 560 kW  
 Stepen jednovremenostiod 0,6  
Snaga za cijeli kompleks Ps = 336 kW  
Teh. najviše 340 kW 
 
Gorivo 
Procijenjena potrošnja ekstra lakog ulja za zagrijavanje, ija je toplotna mo  oko 
42.700 kJ/kg za proizvodnju 100.000 t asfalta godišnje, je oko 8.000 t ili 7-8 kg/t 
asfalta. 
 
Voda 
U okviru predvi enih sadržaja na kompleksu voda se koristi kao: 

- voda za pi e po radniku 5 l/osobi/smjena 
- voda za kvašenje polaznog materijala (mineralnih sirovina) procjenjuje se 

na 3 m3 na dan, godišnje oko 600 m3 
- potrebna voda za emulziju voda-ulje za vlaženje karoserija 1-2 l/vozilu, ili 

godišnje 10 m3 
- protivpožarna voda-predvi en sopljni hidrant. 

 
Komprimovani vazduh 

- snabdjevanje komprimovanim vazduhom vrši se iz kompresorske stanice. 
 
Ostalo  

- aditivi po potrebi ukoliko su neophodni. Fibrocel - celulozna vlakna. 
Doziraju se ru no 0,4 do 0,6% po težini asfalta. 

- mineralna ulja (motorno, hidrauli no, reduktorsko) 1.200 kg/god 
- ulje za prenos toplote 600 l. 

 
Bitumen – vezivni materijal 
Organski vezivni materijal koji se koristi u proizvodnji vješta kog asfaltbetona je 
bitumen. Njegova uloga je da veže pojedine mineralne estice u kompaktnu masu, 
koja može podnijeti naprezanja i dejstvo atmosferskih uticaja, ali i da asfaltbetonu 
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daju potrebnu plasti nost. Nedostatak kod bitumena predstavlja promjena tvrdo e 
sa promjenom temperature i nestabilnost mehani kih karakteristika koju izaziva 
ova promjena. Za pravljenje asfaltbetona naj eš e se koriste naftni bitumeni. 
 
Hemijski sastav bitumena je vrlo složen, a on se sastoji uglavnom od 
visokomolekularnih ugljovodonika. 
 
Prema elementarnom sastavu naftni bitumeni se malo me usobno razlikuju. 
Osnovni elementi koji izgra uju bitumene su: ugljenik (mas.C=70 – 80 %) i 
vodonik (mas.H=do 14 %). 
 
U bitumenu se nalaze još i kiseonik, sumpor i u tragovima neki drugi elementi. 
Sadržaj sumpora ne prelazi 3 – 5 %. Elementarna analiza bitumena ipak ne govori 
puno o karakteristikama bitumena. 
 
Te karakteristike zavise od udjela pojedinih grupa hemijskih jedinjenja, od kojih 
su najzna ajnija sljede a: 

- ulja koja daju viskozitet bitumenu 
- smole koje uslovljavaju plasti nost 
- asfalteni, koji daju vezivost i tvrdo u bitumenu 
- asfaltogene kiseline i njihovi anhidridi, koji uti u na prijanjanje bitumena 

za površinu kamenih materijala 
- karbene i karboide, koji nastaju u bitumenima pri visokim temperaturama 

 
Tabela 3. Pregled standardnih vrsta bitumena 
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Bitumeni spadaju u materije koje se nalaze izme u vrstih i te nih tijela, u 
zavisnosti od temperature. Na visokim temperaturama bitumeni se približavaju 
te nostima, a na niskim tvrdim tijelima. Pregled osobina standardnih vrsta 
bitumena dati su u tabeli 3. 
 
Mineralno punilo-filer 
 
Mineralno punilo – filer predstavlja strukturnu komponentu asfaltbetona, jer sa 
organskom komponentom-bitumenom obrazuje „asfaltnovezivu materiju” koja 
sljepljuje zrna mineralnog agregata. U pore enju sa drugim mineralnim 
materijalima koji ulaze u sastav asfaltbetona ovaj materijal ima znatno ve u 
ukupnu površinu zrnavosti, koja omogu ava znatno ve u adsorpciju bitumena, 
ime znatno uti e na osobine asfaltbetona. 

 
Kao mineralno punilo u proizvodnji se koristi fino samljeveno kameno brašno od 
kre njaka, a granulometrijski sastav punila ine estice veli ine zrna do 0,75 mm. 
 
Uzajamno dejstvo izme u bitumena i mineralnog punila uslovljavaju fizi ko-
hemijski procesi do kojih dolazi na granici vrstih faza bitumen-kameni materijal, 
usljed ega se na površini obrazuju tanke opne bitumena vrsto prilijepljene za 
estice. 

Sile vezivanja, koje se javljaju, imaju bitan uticaj na osobine asfaltbetona. 
Ispitivanjem je utvr eno da na vrsto u veze sa bitumenom najve i uticaj ima 
mineraloški sastav filera, a zatim karakteristike bitumena. 
Hidrofobni materijali, kao što je kre njak, imaju daleko ve u prionljivost od 
hidrofilnih materijala, kao što je kvarc. 
 
Kameni agregat-mineralni agregat 
 
Kameni agregat, koji se koristi za izradu asfaltbetona dobija se drobljenjem tvrdih 
stijena i krupnog šljunka. Kameni agregat ili šljunak koji se koristi za izradu 
asfaltbetona mora biti jednorodan bez imalo ne isto a, dok granulometrijski 
sastav kameni agregat za asfaltbetonske mješavine, koje se koriste za izradu 
habaju eg sloja putnih kolovoza, mora biti takav da zajedno sa ostalim 
komponentama ispunjava uslov za dobijanje mješavine sa optimalnom gustinom. 
Maksimalna veli ina zrna ne smije biti krupnija od 0,6 djelova debljine habaju eg 
sloja i 0,7 djelova debljine donjeg sloja. 
 
Sadržaj plo astih i klinastih zrna u kamenom agregatu ne smije biti ve i od 15 %. 
Umjesto kamenog agregata može se koristiti i sitnež koja se dobija pri drobljenju 
kamena. 
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Obzirom da se na predmetnom prostoru nalazi kamenolom sa drobili nim 
postrojenjem to e se kameni agregat za potrebe proizvodnje asfaltna na planiranj 
asflatnoj bazi uzimati prakti no sa lokacije projekta. 
 
Finalni proizvod - Asfaltbeton  
 
Asfaltbeton predstavlja masu koja se sastoji od kamenog agregata, mineralnog 
praška-filera i bitumena pomiješanih u odgovaraju em odnosu. 
 
Fizi ko-mehani ka svojstva asfaltbeton dobija tek nakon njegovog sabijanja.  
Pri miješanju mineralnih materija sa bitumenom dolazi do složenih fizi ko-
hemijskih procesa ija priroda zavisi od osobina polaznih materijala. 
 
Dejstvo izme u veziva i mineralnog materijala predstavlja osnovni faktor koji 
odre uje osobine asfaltbetona. Jednako važan faktor koji uti e na osobine 
asfaltbetona je tehnologija pripremanja, od kojih su najvažnije sljede e operacije: 

- ta nost doziranja (postizanje zadatog sastava) 
- što bolje miješanje mineralnih materijala sa vezivom, ime se postiže 

potpuna okluzija mineralnih estica slojem bitumena 
- postizanje neophodnog temperaturnog režima, zbog potpunog 

odstranjivanja vlage iz mineralnog materijala i bitumena u momentu 
njihovog fizi ko-hemijskog vezivanja, odnosno sjedinjavanja. 

 
Asfaltbeton predstavlja jedan od najsloženijih gra evinskih materijala. Ova 
složenost proizlazi iz specifi nog formiranja njegove strukture. On zna ajno 
mijenja osobine u zavisnosti od temperature. Na temperaturama iznad 0 ºC 
asfaltbeton ima osobine viskozno-plasti nog materijala, dok na negativnim 
temperaturama on ima osobine elasti nog materijala. Ove promjene se mogu 
ilustrovati primjerom u kojem je vrsto a na pritisak standardnih uzoraka na 
temperaturi (+50ºC) od 10 – 20 kg/cm2, a na temperaturi (-35ºC) u granicama 180 
– 320 kg/cm2, kada se asfaltbeton po vrsto i približava cement betonu. 
 
Osnovni zahtjevi koje mora da ispunjava asfaltbeton, a koji obezbje uju trajnost 
kolovoza i njegovo zadovoljavaju e stanje u toku eksploatacije su: 

- deformaciona postojanost na visokim temperaturama 
- otpornost prema koroziji 
- fleksibilnost na temperaturama ispod nule 
- otpornost prema habanju 
- otpornost prema starenju 

 
Asfaltbeton se klasifikuje prema: 
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1. Krupno i zrna kamenog materijala, pri emu se razlikuju sljede e vrste 
asfaltbetona: 

- krupnozrni sa maksimalnim zrnom krupno e do 40 mm 
- srednjezrni sa maksimalnim zrnom krupno e do 25 mm 
- sitnozrni koji sadrži mineralna zrna krupno e do 15 mm 
- pješ ani asfaltbeton sa maksimalnim zrnom krupno e do 5 mm 

2. Na inu ugra ivanja, gdje se razlikuju asfaltbetonske mješavine koje se 
ugra uju u vru em stanju pri temperaturama od 140 – 180 ºC i 
asfaltbetonske mješavine koje se ugra uju u hladnom stanju. 

3. Na inu sabijanja, na one koje se sabijaju valjkom, vibratorom ili 
kompaktorom i livene mješavine koje se pri ugra ivanju ravnaju i gla aju.  

 
Izbor pojedinog tipa zavisi od karaktera saobra aja, konstrukcije putnog kolovoza 
i postoje ih materijala. 
 
3.6. Prikaz procjene vrste i koli ine: o ekivanih otpadnih materija i emisija 
koje mogu izazvati zaga ivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja 
zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zra enje (jonizuju a i 
nejonizuju a), proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionisanja 
projekta 
 
Odvijanje procesa proizvodnje asfalta u ovom pogonu odvija e se, sa svom 
potrebnom strukturnom opremom koja apsolutno ispunjava najmodernije 
ekološke zahtjeve (zatvoreni sistem vodootpornih vre astih filtera za vrste 
praškaste estice koje poti u od kamenog brašna ili agregata, zatvoreni sistem 
prema glavnom filteru za sve tehnološke cjeline sa bituminoznom frakcijom, 
odnosno isparljive komponente, efikasan gorionik za sagorijevanje ekstra lakog 
ulja sa minimalnim emisijama CO, CO2, NOx, SO2 itd.) 
 
Emisije u vazduh 
 
Na kvalitet vazduha u radnoj sredini i u neposrednoj okolini asfaltne baze mogu 
uticati otpadni gasovi koji nastaju kao produkt sagorijevanja lož ulja, pri 
istresanju asfalta iz tornja u kamion, zatim mineralna prašina i vodena para koji 
se produkuju i emituju u procesu sušenja mineralnog agregata kao i pri 
skladištenju i manipulaciji filerom. 
 
Pri spaljivanju lož ulja u bubnju za zagrijavanje i sušenje agregata, kao i silosu 
gotovog asfalta emituju se otpadni dimni gasovi u atmosferu. Otpadni dimni 
gasovi koji nastaju u postrojenju za sušenje sa sobom nose prašinu, odnosno 
vrste estice koje su preostale nakon filtriranja u filterskom postrojenju. 
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Koli ina estica, u otpadnim dimnim gasovima koje se emituju u atmosferu, 
zavisi isklju ivo od ispravnosti filterskog postrojenja i njegovog teku eg 
održavanja. 
 
Treba naglasiti da stepen emisije otpadnih dimnih gasova pri sagorijevanju lož 
ulja zavisi od regulacije sagorijevanja. Prema tome, ukoliko je odnos goriva i 
vazduha optimalan onda se u atmosferu ispuštaju otpadni dimni gasovi sa 
zakonski dozvoljenim sadržajem polutanata. 
 
Posebno treba naglasiti da ukoliko temperatura bitumena prelazi 200ºC postoji 
mogu nost da se u atmosferu emituju teški ugljovodonici iz postrojenja za 
miješanje i iz silosa asfalta. Zato je potrebno redovno pratiti ovaj parametar s 
ciljem sprije avanja zaga ivanja atmosfere. 
 
Pri istresanju asfalta iz tornja za proizvodnju izlaze topli gasovi i pare koje nastaju 
miješanjem sirovina u tornju (mineralnog agregata, kamenog brašna i bitumena). 
 
Kako je bitumen razli itog hemijskog sastava, a gra en je od viših ugljovodonika 
i njihovih derivata, to je i sastav gasova i pare koji se ispuštaju u atmosferu, vrlo 
razli it. 
 
Sumpor dioksid (SO2) nastaje pri sagorijevanju fosilnih goriva, a njegov sadržaj 
u sagorjelim gasovima zavisi od sadržaja u gorivu i efikasnosti sagorijevanja. 
 
Ugljen monoksid (CO) nastaje nepotpunim sagorijevanjem i veoma je toksi an, 
a u atmosferi se brzo transformiše u CO2, ije pove ane koncentracije u atmosferi 
izazivaju efekat staklene bašte. 
 
Ugljen dioksid nastaje kao produkt sagorijevanja, a njegovi ekološki efekti se 
manifestuju u pove anju tzv. globalnog zagrijavanja. 
 
Azotni oksidi (NOx) se izražavaju naj eš e kao azotni dioksid (NO2), toksi ni su, 
a pri ve im koncentracijama i u dužem periodu su kancerogeni. 
 
Pri radu asfaltne baze mogu i su odre eni ekscesni slu ajevi koji mogu 
uzrokovati pove ano zaga enje vazduha, a koji mogu nastati prvenstveno zbog 
dotrajalosti filterske tkanine. U praksi se može desiti da do e do ošte enja 
filterskih vre a i tkanine (što se rijetko dešava) kada bi došlo do pove ane emisije, 
pa se filterske vre e moraju zamijeniti i pogon zaustaviti.   
 
Za procjenu uticaja na okolinu potrebno je utvrditi koji su otpadni tokovi koji se 
javljaju na lokaciji postrojenja asfaltne baze. 
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Emisija iz postrojenja asfaltne baze zahtijeva procjenu slede ih kriterijalnih 
zaga uju ih materija-polutanata na lokaciji asfaltne baze: 

- Sumpor dioksid (SO2) 
- Ugljen monoksid (CO) 
- Azotni oksidi (NOx) 
- Isparljiva organska jedinjenja (VOC); 
- Policikli ni aromatski ugljovodonici (PAH) 
- Ugljen dioksid (CO2) 

 
Na slici 27 šematski su prikazani emisioni izvori asfaltne baze. 
 

 
Slika 27. Emisioni izvori Asfaltna baza 

 
Izvori emisija u vazduh 
 
Izvori i vrste zaga uju ih materija u vazduhu su:  

- Sušara i miješanje agregata (toranj): PM10, CO, SO2, NOx, CO2, VOC, PAH 
(Ta kasti izvor) 

- Emisije istovara u silose i skladištenje: PM, CO, VOC, PAH (difuzni izvor) 
- Utovar asfalta i fabri ki krug: PM, CO, VOC, PAH (difuzni izvor) 
- Grija  asfalta: CO, SO2, NOx (Ta kasti izvor) 
- Skladištenje i doziranje agregata: PM10, PM2.5 (difuzni izvor) 
- Emisija prašine sa saobra ajnica: PM10, PM2.5 (difuzni izvor) 

 
Sušara i mješalica 
 
Izduvni gasovi iz bubnja za sušenje i vazduh od usisavanja od tornja, odvode se 
u sistem za otprašivanje filtera, tamo se pro iš avaju i preko dimnjaka se izbacuju 
u atmosferu. 
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Emisija od sušenja agregata (Ta kasti izvor) 
 
Instalisa e se ure aj za otprašivanje slede ih karakteristika: 
 Filter (vre asti filter)  

- kapacitet:    48.000 Nm3/h 
- protok vlažnog gasa filtera: 68.732 Bm3/h 
- površina filtera:   739/702 m2 
- optere enje:     1,6 m3/m3 min.  
- emisija prašine:   maks. 10 mg/Nm3 
- kod optere enja prašinom vlažnog gasa od maks. 250 g/Nm3 

 
Dimnjak filterskog postrojenja  
Koli ina vazduha 48.000 Nm3/h, 68.732 m3/h na 110oC  
Parametri dimnjaka:  

- pre nik 1,05 m. 
- Visina 12 m, 
- Max brzina proticanja dimnih gasova 22,1 m3/s,  
- temperatura gasova na izlazu iz dimnjaka 110oC 

 
Garantovana emisijska koncentracija od dobavlja a opreme je do 10 mg/m3. 
 
Ukupna emisija je :  
0,01 [g/m3] * 48 000 [m3/h] * 800 [sati / godina] / 1.000 = 384 kg PM10 godišnje 
 
Parametri sistema za otprašivanje filtera 

- zapreminska struja  48.000 Nm³/h 
- temperatura izduvnih gasova 110 ° C 
- zapreminska struja (radno stanje) 69.000 Bm³/h 
- visina dimnjaka 12 m 

 
U tabeli 4 dati su emisioni podaci njema kih asfaltnih baza na lako lož ulje, 
obzirom da je i predmetna asfaltna baza njema ke proizvodnje. 
 
Tabela 4. Emisioni podaci njema kih asfaltnih baza na lako lož ulje 

Emisiona komponenta Vrijednost mg/Nm3 
Organske supstance Cuk 30 

Benzol 0.6 
1.3 Butadien 0.2 

PM 8 
CO 233 

NOx 45 
SO2 8 

Napomena:testiranja i mjerenja su izvršena na 650 asfaltnih baza u periuodu 1999 -2005 
Silos za novi filer 
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Odlazni vazduh koji odlazi prilikom punjenja silosa, pre iš ava se u nasadnom 
filteru bunkera. 
 
Parametri 

- zapreminska struja (samo kod procesa punjenja) 350 m³/h 
- temperatura istrošenog vazduha 20°C 
- vrijeme trajanja punjenja oko 20 min.  

 
Emisioni paramteri za nasadni filter bunkera 

- Koncentracija mase u obliku prašine 10 mg/m³ 
- Sa zapreminskom strujom iz toga proizilazi: Struja mase u obliku prašine

 0,007 kg/h (2,8 kg/god) 
 
Rezervoari za bitumen 
 
Potisnuti vazduh koji odlazi prilikom punjenja rezervoara za bitumen. 
 
Parametri: 

- zapreminska struja (samo u toku procesa punjenja)  60 m3/h 
- temperatura istrošenog vazduha 180°C 
- površina na izlazu 0,008 m² 
- vrijeme trajanja punjenja oko 30 min. 

 
Podaci o emisiji kod odzra ivanja rezervoara za bitumen 

koncentracija mase u obliku gasa: 
 - aerosoli bitumena 500 mg/m³ 

struja mase u obliku gasa 
 - aerosoli bitumena  0,03 kg/h (24 kg/god) 
 
Emisije štetnih materija od utovariva a i transportnih sredstava 
 
Za rad na skladištenju i predoziranju agregata koristi e se: Utovariva , Snaga 
142 kW, Kapacitet – 4,5 m3. 
 
Za odvoz asfalta koristi e se vozila iz voznog parka investitora kamioni kiperi, 
Snaga - 320 kW, Kapacitet – 20 m3. 
 
Gra evinske mašine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potrošnja goriva pri 
radu ovih mašina je oko 0,2kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru mašine 
osloba aju se odre ene koli ine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i vrste 
estice.  
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Standardi grani nih vrijednosti emisija gasovitih i vrstih supstanci iz motora sa 
unutrašnjim sagorijevanjem prvi put su definisani EU Direktivom 97/68/EC. 
Implementacija propisa otpo ela ja 1999. god. sa EU Stage I, dok je EU Stage II 
otpo eo 2001. godine. Primjena strožijih standarda dopuštenih emisija štetnih 
materija EU Stage III i Stage IV vezana je za 2006. odnosno 2014. god. prema 
Direktivi 2004/26/EC.  
 
Trenutno u EU je na snazi Uredba (EU) 2016/1628 Evropskog parlamenta i 
Savjeta od 14. septembra 2016. god. o zahtjevima koji se odnose na ograni enja 
emisija gasovitih i vrstih zaga uju ih supstanci i homologaciju tipa za motore s 
unutrašnjim sagorijevanjem za nedrumske pokretne mašine. Obavezan datum za 
primjenu ove Uredbe u odnosu na stavljanje motora za nedrumske pokretne 
mašine na tržište je 1. januar 2019. godine, osim za motore raspona snage(kW) 
56  P < 130 gdje je datum primjene Uredbe 1. januar 2020. godine. 
 
Tako e, na osnovu Zakona o bezbjednosti saobra aja na putevima („Sl. list CG“, 
br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19) vozila koja u estvuju u saobra aju moraju 
ispunjavati slede e zahtjeve: 1. Prevoz tereta na vozilu ( lanovi 111, 112 i 113); 
Ovim lanovima su definisani uslovi koji se odnose na optere enje vozila, 
smještaj tereta na vozilu, gdje je za rasuti teret definisano da isti mora da bude 
prekriven; 2. Homologacija vozila ( lanovi 244, 245, 246, 246a i 246b); 3. 
Ispitivanje vozila ( lanovi 247-251). 
 
Radne mašine koje e se koristiti zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage 
IIIB. 
 
Detaljnija procjena data je u ta ki 7.1.  
 
Emisije buke  
 
Procjena i prora un emisije buke izvršen je na osnovu identifikacije izvora buke. 
Buka generisana radom postrojenja za proizvodnju asfalta, kao i transportna 
vozila i mašine za manipulaciju sa osnovnom sirovinom (granulisanim kamenim 
agregatom) i finalnim proizvodom-asfaltom može, u odre enim situacijama 
predstavljati faktor od zna aja za definisanje mogu ih negativnih uticaja. Analiza 
uticaja izvršena je na slede i na in: 

- osnovu prora una mjerodavne buke predstavljaju referentni nivoi 
postrojenja i mašina definisani u okviru standardnih specifikacija 
proizvo a. 

- za najnepovoljnije slu ajeve podrazumjeva se rad cjelokupnog postrojenja 
i mašina u okviru realnih tehnoloških procesa uz uslov slobodnog 
prostiranja zvuka bez fizi kih prepreka izme u njih. 
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Obzirom da se radi o više izvora buke neophodno je prora unati ukupni emisioni 
nivo buke. Ovaj nivo buke prora unat je na osnovu izraza: 
 

j

Lrj AdBLr )(;10log10 1.0  

Gdje je: 
 
Lr = Ukupni emisioni nivo buke 
 
Izvori i nivoi buke asfaltne baze i radnih mašina angažovanih u procesu 
proizvodnje asfaltne mase dati su u narednoj tabeli. 
 
Tabela 5. Nivoi buke postrojenja za proizvodnju asfalta i mašina neophodnih u 

procesu proizvodnje 
Vrsta opreme Nivo buke u dB(A) 

Bubanj za sušenje agregata 115 
Transportne trake 99 

Sita za prosijavanje frakcija 115 
Mješalica za asfalt 110 

Utovariva  111 
Kamion 92 
Ukupno 119,971 

 
Detaljna procjena data je u poglavlju 7. 
 
Otpadne vode  
 
U ovom proizvodnom pogonu nema otpadne vode iz tehnološkog postupka, a 
vode koje se javljaju su:  

- Zaga ene atmosferske vode sa platoa asfaltne baze. 
 
Naime, asfaltna baza e biti postavljena na betonskoj podlozi, dok e plato oko 
asfaltne baze biti asfaltrian, tako se vode sa manipulativnih površina u asfaltnoj 
bazi odvode preko taložnika do separatora i na kraju ispuštaju u atmosfersku 
kanalizaciju. 
 
Za prihvat i odvo enje atmosferskih voda sa slivnih površina projektovana je 
atmosferska kanalizacija – kanali sa linijskim rešetkama širine 27cm sa po etnom 
dubinom od 20cm i padom od 0.5%. Kanali se ulivaju u projektovano reviziono 
okno. 
Projektovan je taložnik i separator. Nakon separatora vode se ulivaju u upojni 
bunar. Usvojen je separator (ULIV/IZLIV DN400. Q=125/25 lit/sec).  
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Što se ti e sanitarnih i fekalnih voda, zaposleni koriste mobilne toalete koji e se 
redovno održavati. 
 
U separatoru, odvajaju se na principu gravitacije estice teže i lakše od vode. 
Pomo u posebnog ure aja odvaja se skupljeno ulje s površine vode u separatoru 
u posebno okno za izdvojeno ulje odakle se transportuje, dalje na dispoziciju kao 
tehnološki, opasni otpad, kataloški broj 19 02 05. Isto tako otpad odvojen u 
taložniku uklanja se putem ovlaš enog sakuplja a otpada na krajnju dispoziciju. 
Podloga asfaltne baze i manipulativnih površina uvijek e se držati istom bez 
rasutog kamenog agregata i drugog materijala kako bi uvijek okolni slivnici bili 
u funkciji prihvata atmosferskih voda. 
 
Prema potrebi separator se isti, odnosno suspendovane materije sa uljima i 
mastima mora preuzimati ovlaš eno preduze e sa kojim nosilac projekta 
potpisuje Ugovor, u skladu sa postupkom upravljanja otpadom.  
 
Svi rezervoari i posude u kojima se skladišti i drži nafta, lož ulje i maziva bi e 
gra evinski obezbije eni da se prosuta nafta ili njeni derivati ne bi razlijevali po 
okolini ili objektu. Ovo obezbje enje (osiguranje) se postiže ugradnjom 
dvoplaštnih rezervoara, postavljanjem rezervoara u vodonepropusna betonska 
korita i tankvane. Rezervoari bitumena i lož ulja bi e smešteni u betonskim 
koritima tankvanama. 
 
Otpad  
 
U toku izgradnje i funkcionisanja asfaltne baze mogu nastati i sljede e vrste 
otpada:  
 
gra evinski otpad od izgradnje i to: 

- 17 01 01 beton 
- 17 02 01 drvo 
- 17 04 01 bakar, bronza, mesing  
- 17 02 02 aluminijum 
- 17 04 05 gvož e i elik 
- 17 05 04 zemljište i kamen druga iji od 17 05 03  
- 17 03 02 bituminozne smješe druga ije od 17 03 01* 

 
Komunalni otpad od zaposlenih u toku izgradnje i funkcionisanja i to: 

- 20 01 01 papir i karton 
- 20 01 02 staklo 
- 20 01 39 plastika 
- 20 01 40 metali 
- 20 02 01 biorazgradivi otpad 
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Tako e, za o ekivati je i nastanak sljede ih vrsta optada: 
 

- 13 02 06* sinteti ka motorna ulja, ulja za mjenja e i podmazivanje 
- 13 03 10* ostala ulja za izolaciju i prenos toplote 
- 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana 

opasnim supstancama 
- 15 02 02* apsorbenti, materijali za filtere (uklju uju i filtere za ulje koji nijesu 

druga ije specifikovani), krpe za brisanje, zaštitna odje a, koji su 
kontaminirani opasnim supstancama 

 
Tretmanom otpadnih voda nastaju sljede e vrste otpada: 

- 13 05 01 vrste materije iz komora za otpad i separatora ulje/voda, (A) 
- 13 05 02 mulj iz separatora ulje/voda, (A) 
- 13 05 06 ulja iz separatora ulje/voda, (A) 

 
Pri radu asfaltne baze može do i do prosipanja mineralnog agregata ili punila - 
filera, ali naj ešce to nisu ve e koli ine. Rasuti materijal se sakuplja i vra a u 
proizvodnju asfalta. 
 
U postupcima periodi nog iš enja rezervoara za gorivo pojavi e se otpadni 
talog. 
 
Povremeno može nastati vrsti otpad od samog bitumena koji se vremenom 
nakupi u rezervoaru bitumena. 
 
Svjetlost, toplota, zra enje 
 
Predmetni projekat u toku njegove izgradnje i funkcionisanja ne e proizvesti 
svjetlost, toplotu i zra enje koje mogu negativno uticati na životnu sredinu.  
 
3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaža, odlaganje i sli no) svih 
vrsta otpadnih materija 
 
Tretman gra evinskog otpada 
 

lanom 4 Pravilnika o postupanju sa gra evinskim otpadom, na inu i postupku 
prerade gra evinskog otpada, uslovima i na inu odlaganja cement azbestnog 
gra evinskog otpada (“Sl. list Crne Gore”, br. 50/12) definisano je postupanje sa 
gra evinskim otpadom na gradilištu. 
 
Gra evinski otpad na gradilištu e se privremeno skladišti odvojeno po vrstama 
gra evinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada. 



72 
 

Odlaganje gra evinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u 
objektu u kojem se izvode gra evinski radovi može se vršiti u kontejnere 
postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se izvode 
gra evinski radovi. Kontejneri moraju biti izra eni na na in kojim se omogu ava 
bez pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu.  
 
Nakon završetka gra evinskih radova sav gra evinski otpad e biti odvezen na 
lokaciju koja se koristi za odlaganje gra evinskog otpada, a u skladu sa 
dogovorom Nosioca projekta i lokalne uprave. 
 
Tretman komunalnog otpada 
 
Sav ostali vrsti otpad prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama, koji je 
svrstan u neopasan komunalni otpad, odlaga e se u kontejnere i odvoziti na 
regionalnu sanitarnu deponiju „Možura“.  
 
Tretman industrijskog otpada amortizacionog tipa  
 
Istrošena oprema je inertna i spada u zelenu listu otpada. Ona se skuplja, na 
odgovaraju i na in pakuje, i otprema na tretman privrednim subjektima koja 
imaju dozvolu za sakupljanje, tretman i privremeno odlaganje otpada u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom. 
 
Tretman opasnog otpada 
 
Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija, absorbenti, filter materijali 
(uklju uju i filtere ulja), upotrijebljene krpe za brisanje, zaštitna odje a zaprljana 
opasnim materijama, otpad koji sadrži ostatke ulja, bitumenske mješavine e se 
skladištiti u zatvorene posude i predavati preduze u koje je ovlaš eno za 
upravljanje ovom vrstom otpada. 
 
Za iš enje nataloženog materijala u rezervoaru za gorivo i otpada od bitumena 
koji se vremenom nakupi u rezervoaru bi e angažovano preduze e koje ima 
dozvolu za zbrinjavanje te vrste otpada, tako da ne e biti skladištenja ove vrste 
otpada na lokaciji projekta. 
 
Tretman atmosferskih voda 
 
Princip rada separatora zasniva se na tome da ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, 
lož ulje i još neke druge supstnce imaju nižu specifi nu težinu od vode. Separtor 
pomo u gravitacije i ugra enog koalescentnog filtera odvaja gore navedene lake 
te nosti od vode. Sastavni dio hvata a ulja je i taložnik mulja u kojem se iz vode 
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izdvajaju tvrdi dijelovi. Kako e prije separatora biti ugra en taložnik to se u 
samom separatoru ne mogu na i vrsti djelovi. 
 
Separator se održava po upustvu proizvo a, koji se kao takav dostavlja iz 
fabrike kao gotov proizvod. 
 
Talog iz taložnika i zauljeni mulj iz separatora treba redovno istiti. iš enje 
separatora od mulja i taloga obavlja ovlaš eno pravno lice, koje ima licencu za 
postupanje sa opasnim otpadom i koje talog i zauljeni mulj iz separatora preuzima 
i dalje tretira u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 
39/16). 
 
Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih 
voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o 
utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19), definisani su 
parametri sa maksimalno dopuštenim koncentracijama u otpadnim vodama prije 
ispuštanja u recipijent. 
 
Tretman prašine u sistemu za otprašivanje 
 
Sistem za otprašivanje je razvijen za iš enje sirovog gasa u kome ima štetnih 
materija. 
 
Vlažni gasovi koje treba pre istiti dospijevaju iz bubnja za sušenje preko 
cjevovoda za vlažni gas u sistem za otprašivanje. 
 
Gruba prašina se u programiranom separatoru za grubu prašinu odvaja inercijalno 
redukcijom brzine gasa i odvaja u sabirnom koritu za prašinu. Strujanje u 
separatoru za grubu prašinu se vrši vertikalno odozgo na dolje i obrnuto. 
Izdvojena gruba prašina se pomo u puževa za iznošenje materijala transportuje 
do elevatora vru eg agregata. Nakon toga se vlažni gasovi dopremaju do 
vre astog filtera. 
 
Jedinica za vre asti filter se sastoji od slede e tri komponente koje su izvedene 
kao zavarene konstrukcije: 

- poklopac za sirovi gas  
- ku ište filtera  
- sabirno korito za prašinu sa potpornom konstrukcijom 

 
Filterska jedinica izvedena je kao zavarena konstrukcija što garantuje apsolutno 
zaptiveno ku ište filtera. 
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Zaprašeni gasovi preko poklopca za sirovi gas stižu u prostor sirovog gasa i tu se 
ravnomjerno raspore uju pomo u optimalnog rasporeda u pogledu strujanja i 
dovode se do vre a (rukavaca) filtera koji služe za pre iš avanje. 
 
Prašina se zadržava na površini vre a (rukavaca) filtera. Radijalni ventilator 
usisava iste gasove i preko dimnjaka se ispuštaju u atmosferu. Sigurnosna klapna 
na površinskom filteru sprije ava prekora enje dozvoljene temperature gasa u 
cijevi filtera. 

iš enje pojedinih vre a (rukavaca) filtera od prašine vrši se za vrijeme procesa 
separacije pomo u vazduha koji se uduvava u džepove filtera u suprotnom smjeru 
od strujanja istog gasa. Ventilator vazduha za izduvavanje proizvodi dovoljnu 
koli inu vazduha. 
 
Impulsom za vazduh za izduvavanje se upravlja preko stacionarno postavljene 
klapne za vazduh za izduvavanje i preko fleksibilnog crijeva se dovodi do 
pokretnih mlaznica za izduvavanje. Vertikalno postavljena mlaznica za 
izduvavanje prekriva po tri susjedna otvora i džepove filtera koji se nalaze unutra, 
pri emu je samo za srednji otvor predvi en slobodan prolaz za vazduh za 
izduvavanje. Isklju ena je mogu nost usisavanja oslobo ene prašine u susjedne 
džepove filtera za vrijeme perioda iš enja. Pogon kolica za izduvavanje odnosno 
mlaznica za izduvavanje vrši se preko pogona sajle lan anika, koji za vrijeme 
procesa iš enja pomjera mlaznicu po taktu od otvora do otvora.  
 
Ta an položaj mlaznice za izduvavanje ispred džepa odre uje disk koji povla i 
užetni kotur u sponi sa elektronskim prekida em približavanja. Svi pogonski 
motori, potrebni za proces iš enja, su fiksno instalirani. 
 

iš ena fina prašina iz vre a (rukavaca) filtera pada u sabirno korito i pomo u 
transportnih puževa, za iznošenje materijala, dovodi se do elevatora povratnog 
filera.  
Sistem za otprašivanje (za regulisanje i tehni ko upravljanje) tako je konstruisan 
da proces može da se obavlja potpuno automatski. Uklju eno je i upravljanje 
temperaturom na sigurnosnom ventilu za svježi vazduh radi zaštite vre a 
(rukavaca) filtera od pregrijavanja. 
Kompletan sistem otprašivanja odgovara najnovijem stepenu tehnike, ispunjava 
uslove UW kao i VDE propise i koncipiran je tako, da zahtijeva samo minimalno 
održavanje, kao npr. rutinske kontrole na komorama filtera i podmazivanje na 
transportnim puževima za iznošenje materijala. 
 
U zavisnosti od vrste prašine i optere enja sirovim gasom, intervali za iš enje 
se zadaju preko elektri nih sklopki za programiranje vremena. Kompletnim 
procesom iš enja se upravlja automatski. 
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Proces iš enja nasadnog filtera 
 
Za vrijeme procesa iš enja silos ne smije da se puni. 
Punjenje crijeva filtera sa prašinom se vrši iznutra. Sirovi gas struji u crijeva 
filtera koji su dolje otvoreni, a gore zatvoreni. Tada se pojedine estice filtera 
odvajaju od nose eg gasa. isti gas struji izme u omota a filtera i poklopca, 
prema spolja. Visok kvalitet crijeva filtera garantuje i prihvatanje izlaznog mlaza, 
a da ne do e do ošte enja crijeva. 
 
Svako crijevo filtera može zbog lake dostupnosti pojedina no da se zamijeni. 
Sinteti ka tkanina crijeva je specijalno usaglašena prema razli itim medijima 
punjenja i može se odabrati u zavisnosti od vrste primjene. 
 
Nakon svakog procesa punjenja mora da se obavi postupak iš enja. 
Aktiviranjem tipke inercioni vibrator osicilatornu plo u pokre e u osciliraju e 
pokrete. Tako se odvaja materijal koji se nataložio na zidovima crijeva i oti e 
nazad u silos. Po pravilu postupak iš enja traje 20-30 sekundi i zavisi od vrste 
punjenja. 

 
Sirovi gas struji u crijeva filtera koja su dolje otvorena, a gore zatvorena. isti 
gas izlazi izme u omota a filtera i poklopca. 
 

 
Nakon završenog punjenja na crijevima iznutra ima prašine. 
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Ru nim ili automatskim aktiviranjem inercioni vibrator oscilira i površine 
crijeva se iste. Materijal te e nazad u silos. 
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4. IZVJEŠTAJ O POSTOJE EM STANJU SEGMENATA ŽIVOTNE 
SREDINE 

 
Kvalitet vazduha  
 
(Preuzeto iz „Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2022. 
godinu“- Agencija za zaštitu životne sredine - Ministarstvo ekologije, prostornog 
planiranja i urbanizma Podgorica, 2023) 
 
Nakon uspostavljanja pra enja kvaliteta vazduha, u skladu sa Uredbom o 
uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", 
br. 44/10, 13/11, 64/18), kojom su propisane ta ne lokacije automatskih 
stacionarnih stanica na osnovu kriterijuma koji definišu odre ene tipove mjernih 
mjesta u proširenoj i nadogra enoj mreži, postignut je zadovoljavaju i nivo 
teritorijalne i vremenske pokrivenosti Crne Gore u odnosu na podatke o kvalitetu 
vazduha. 
 
Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
021/11, 32/16), propisan je na in pra enja kvaliteta vazduha i prikupljanja 
podataka, kao i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta 
podataka, obezbje ivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 
 
Program monitoringa vazduha za 2022. godinu (i sve prethodne), u skladu sa 
lanom 7 Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore" br. 043/15) je realizovao 

D.O.O. “Centar za ekotoksikološka ispitivanja”. 
 
Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvr ivanju vrste 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
("Sl. list CG", br. 45/08, 25/12). 
 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje kvaliteta 
vazduha („Sl. list CG“, br. 44/10, 13/11, 64/18), teritorija Crne Gore podijeljena je 
tri zone, koje su odre ene preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu 
na granice ocjenjivanja zaga uju ih materija na osnovu dostupnih podataka o 
koncentracijama zaga uju ih materija i modeliranjem postoje ih podataka. 
Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim 
granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona. Podru je Bara pripada Južna 
zona kvaliteta vazduha. 
 
Državnu mrežu za kontinuirano pra enje kvaliteta vazduha inilo je sedam 
stacionarnih stanica od kojih se jedna nalazi na teritoriji Opštine Bar. Na mjernoj 
stanici u Baru prate se slede e zaga uju e materije: NO, NO2, NOx, PM2.5, 
PM10 (Pb, As, Cd, Ni i BaP u PM10).  
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Na svim mjernim mjestima, osim u Podgorici, izmjerene vrijednosti 
azot(IV)oksida – NO2, predstavljene kao jedno asovne i srednje godišnje 
koncentracije, bile su ispod propisanih grani nih vrijednosti. 
 
Na mjernom mjestu u Baru, srednje dnevne koncentracije suspendovanih estica 
PM10 su 3 dana prelazile propisanu grani nu vrijednost. Godišnja srednja 
vrijednost bila je ispod propisane grani ne vrijednosti i iznosila je 18 g/m3. 
 
Na mjernoj stanici u Baru, srednja godišnja koncentracija suspendovanih estica 
PM2,5 bila je ispod propisane grani ne vrijednosti i iznosila je 10 g/m3. 
 
Na mjernoj stanici u Baru nisu prekora ene ciljne vrijednosti za ozon. Ciljna 
vrijednost, sa aspekta zaštite zdravlja ljudi od 120 g/m3, ne smije biti 
prekora ena više od 25 puta tokom kalendarske godine, uzimaju i prosjek od tri 
uzastopne godine. Na osnovu podataka iz prethodne 3 godine, na stanici Bar, broj 
prekora enja ciljne vrijednosti ozona sa aspekta zaštite zdravlja ljudi bio je ispod 
propisane norme. 
 
Godišnja srednja vrijednost benzo(a)pirena na mjernoj stanici u Baru je bila ispod 
propisane ciljne vrijednosti od 1 ng/m3 
 
Srednje godišnje vrijednosti sadržaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u 
suspendovanim esticama PM10,  na  mjernom  mjestu  u  Baru  na  kojem  se  
referentnom metodom pratila koncentracija PM10 estica u vazduhu, bile su ispod 
propisanih grani nih i ciljnih vrijednosti. 
 
Za predmetnu lokaciju nijesu ra ena mjerenja kvaliteta vazduha. 
 
Kvalitet zemljišta 
 
Monitoring stanja zemljišta i ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u 
zemljištu realizuje se u skladu sa Zakonom o životnoj sredini (“Sl. list CG”, br. 
52/16, 73/19), Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. list RCG”, br. 015/92, 
059/92, 027/94, “Sl. list CG", br. 073/10, 032/11) i Pravilnikom o dozvoljenim 
koncentracijama štetnih i opasnih materija u zemljištu i metodama za njihovo 
ispitivanje („Sl. list RCG“, br.018/97), a uskla uje se i sa zahtjevima 
Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zaga uju im supstancama 
(POPs). 
Utvr ivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu tokom 2022. godine 
izvršeno je uzorkovanjem i analizom zemljišta sa 13 lokacija, u 7 gradskih naselja 
u Crnoj Gori (Berane, Nikši , Pljevlja, Podgorica, Tivat, Ulcinj i Žabljak). 
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Me utim, dokumentom "Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori" od 
2010 do 2022. godine, koje je radila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine 
Crne Gore nisu sadržani podaci o kvalitetu zemljišta u Baru, odnosno Bar nije 
bio ciljno mjesto za uzorkovanje i analizu zemljišta.  
 
Na lokaciji projekta i u njenoj blizini nijesu vršene analize kvaliteta zemljišta. 
 
Zemljište je jedno od najdragocjenijih prirodnih dobara. Prema tom prirodnom 
dobru se tako e treba odnositi propisno i sa pažnjom. Prema pedološkim 
osobinama zemljište se može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, kao teren 
za pošumljavanje, podizanje parkova i terena za rekreaciju i za izgradnju 
infrastrukturnih i stambenih objekata. 
 
Na kvaliett zemljišta uti e veliki broj faktora, a najviše geološka podloga, reljef, 
klima, hidrografija, vegetacija i ovjek. 
 
Maksimalno dozvoljene koli ine (MDK) opasnih i štetnih materija u zemljištu 
prema Pravilniku o dozvoljenim koli inama opasnih i štetnih materija u zemljištu 
i metodama za njihovo ispitivanje („SI. list RCG", br. 18/97) date su u slijede oj 
tabeli. 
 
Tabela 6. Maksimalno dozvoljene koli ine (MDK) opasnih i štetnih materija u 
zemljištu 

Red.br.  Element Hemijska oznaka MDK u zemljištu u mg/kg zemlje 
1. Kadmijum Cd 2 
2. Olovo Pb 50 
3. Ziva Hg 1,5 
4. Arsen As 20 
5. Hrom Cr 50 
6. Niki Ni 50 
7. Fluor F 300 
8. Bakar Cu 100 
9. Cink Zn 300 

10. Bor B 5 
11. Kobalt Co 50 
12. Molibden Mo 10 

 
 
Ipak, da bi se izvršila bilo kakva procjena kvaliteta zemljišta na lokaciji i njenom 
bližem okruženju iskoriš ene su hemijske analize zemljišta, koje je uradio JU 
Ekotoksikološki centar iz Podgorice u junu 2008. godine, za šest lokacija u Baru 
i to: 

- Bar-gradska deponija 1, uzorak uzet je na po etku deponije , uz 
saobra ajnicu, 

- Bar- gradska deponija 2, uzorak uzet je 100 m od deponije, 
- Zaljevo 1, uzorak uzet pored saobra ajnice Bar- Sutomore, 
- Zaljevo 2, uzorak uzet 100 m od saobra ajnice, 
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- Trafostanica 1 i 
- Trafostanica 2 
 

Pregled sadržaja neorganskih toksikanata (Pb, As, Cr, Ni i Cu) u uzorcima 
zemljišta u Opštini Bar u 2008 godini, kao i MDK vrijednosti defmisane 
Pravilnikom o dozvoljenim koli inama opasnih i štetnih materija u zemljištu i 
metodama za njihovo ispitivanje (,,S1. list RCG", br. 18/97). Rezultati pokazuju 
sljede e: 

- Na lokaciji Gradska deponija 1 u Opštini Bar utvr en je pove an sadržaj 
olova,nikla i bakra. Sadržaj olova i nikla je u opadanju u odnosu na 
prethodnu godinu. Na ovoj lokaciji nije utvr eno prisustvo organskih 
kontaminenata u koncentraciji iznad MDK normiranih Pravilnikom. 

- Sadržaj olova, arsena, hroma i nikla je iznad MDK normirane Pravilnikom 
na lokaciji Gradska deponija 2. Na ovoj lokaciji nije utvr eno prisustvo 
organskih kontaminenata u koncentraciji iznad MDK normiranih 
Pravilnikom. 

- Na lokaciji Zaljevo 1 sadržaj nikla je iznad MDK normirane Pravilnikom 
dok je sadržaj organskih kontaminenata ispod MDK normiranih 
Pravilnikom. Sadržaj nikla je u porastu u odnosu na prethodni period. 

- Na lokaciji Zaljevo 2 utvr en je pove an sadržaj hroma i nikla u odnosu na 
MDK normirane Pravilnikom dok je sadržaj organskih kontaminenata 
ispod MDK normiranih Pravilnikom.Sadržaj hroma i nikla ima rastu i 
trend u odnosu na prethodnu godinu. U 

-  uzorcima zemljišta uzorkovanih u blizini trafostanica sa ciljem 
identifikacije PCB-a nije utvr eno prisustvo istih. 

 

 
Slika 28. Pregled sadržaja olova u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 

godini 
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Slika 29. Pregled sadržaja arsena u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 

godini 

 
Slika 30. Pregled sadržaja hroma u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 

godini 

 
Slika 31. Pregled sadržaja nikla u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 

godini 
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Slika 32. Pregled sadržaja bakra u uzorcima zemljišta u Opštini Bar u 2008 

godini 
 
Ako se ima u vidu prije svega namjena objekata kao i veli ina zahvata može se 
re i da se izvo enjem i eksploatacijom istih postoje i kvalitet zemljišta na lokaciji 
i u široj okolini ne e promijeniti na gore. 
 
Geološke i geomorfološke karakteristike zemljišta su takve da se projekat može 
nesmetano realizovati u skladu sa glavnim projektom. 
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5. OPIS MOGU IH ALTERNATIVA 
 
Lokacija ili trasa 
 
Na osnovu izdatih urbanisti ko-tehni kih uslova broj 07-332/23-539/2 od 
18.08.2023. godine, asfaltna baza je privremeni objekat (mobilno postrojenje) 
koja se postavlja na predmetnoj lokaciji za potrebe proizvodnje asfalta.  
 
U okviru predmetne lokacije se vrši eksploatacija kamenoloma kojim rukovodi 
firma Bemax“ d.o.o., u okviru koga se nalazi objekat za proizvodnju betona na 
udaljenosti od oko 75m od predmetne lokacije i drobili no postrojenje na 
udaljenosti od oko 230m od predmetne lokacije. 
 
Kako se na predmetnoj lokaciji ve  nalazi instalirano drobili no postrojenje time 
je na optimalan tehnološki na in zaokružena tehnološka linija za proizvodnju 
asfalta za potrebe izgradnje i održavanja saobra ajnih površina. Ova lokacija se 
ve  koristi u svrhe eksploatacije TG kamena i pravljenja betona tako da je ista 
ve  priremljena za rad, tako da Investitor nije razmišljao o alternativnim 
rješenjima. 
 
Sa aspekta uticaja na životnu sredinu u predmetnom elaboratu su obra eni uticaji 
koje može imati predmetni projekat u smislu izabrane loakcije. Konstatovano je 
da se u blizini lokacije nalazi još postrojenja koja imaju sli nu namjenu što 
neminovno dovodi do kumulativnih uticaja na životnu sredinu.  
 
Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi 
 
Uticaj izgradnje i eksploatacije privremene asfaltne baze, na životnu sredinu i 
zdravlje ljudi može da se manifestuje u odre enoj mjeri, i to: 
 

 Tokom izvo enja radova na izgradnji i tokom funkcionisanja privremene 
asfaltne baze, vizuelni uticaji ne e biti povoljni, obzirom da e se 
privremeni objekat koristiti za proizvodnju asfalta.   

 Emisije zaga uju ih materija koje se mogu javiti u toku izvo enja radova 
ne e se negativno odraziti na lokalno stanovništvo, obzirom da se radi o 
manjem obimu radova na pripremi terena i podloge za postavljanje asfaltne 
baze.  

 Privremena asfaltna baza usljed svog rada može dovesti do pojave emisije 
estica prašine. Proizvodnjom asfalta mogu se o ekivati emisije u vazduh: 

prašine, polutanata iz energenta (dizel goriva) i buke. Navedene emisije 
nemaju kontinualan karakter i ispuštanje zaga uju ih materija u vazduh, u 
smislu kontinualne industrijske proizvodnje.   
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 Za potrebe funkcionisanja asfaltne baze koristi e se elektri na energija i 
dizel gorivo ili lako lož ulje. Za dopremanje sirovina za proizvodnju asfalta 
i odvoženje gotovog asfalta koriste kamioni koji koriste gorivo, to dolazi 
do pojave produkata sagorijevanja goriva usljed njihovog rada. Treba 
napomenuti da se radi o periodi nom radu što ne može proizvesti 
zna ajnije uticaje na kvalitet vazduha.    

 Privremena asfaltna baza e proizvoditi odre eni nivo buke koji ne može 
zna ajnije uticati na životnu sredinu.  

 Tehnološke otpadne vode bi e odvedene do taložnika i separatora, nakon 
ega pre iš ene mogu biti ispuštene u upojni bunar. Na predmetnoj lokaciji 
e biti instalirani mobilni toaleti koji e se periodi no prazniti.  

 
Na sve navedene uticaje elaboratom su konstatovane mjere. 
 
Proizvodni proces ili tehnologija 
 
Tehnološki proces proizvodnje asfalta predstavlja standardan savremeni 
tehnološki proces koji je definisan tehnološkim operacijama obra enim u 
poglavlju 3 ovog elaborata tako da za njega nisu razmatrana alternativna rješenja. 
 
Metode rada u toku izvo enja i funkcionisanja projekta 
 
Metode rada u toku izvo enja projekta podrazumijevaju standardne gra evinske 
radove za ovakve vrste objekata. Metode rada u toku funkcionisanje projekta su 
definisane karakteristikama odabrane asfaltne baze koja omogu ava primjenu 
savremenih tehnoloških procesa proizvodnje asfalta. Zbog svega re enog 
projektnom dokumentacijom nisu razmatrana alternativna rješenja metoda rada. 
 
Planovi lokacija i nacrti projekta 
 
Predmetna katakstarska parcela je data na koriš enje firmi Bemax d.o.o. shodno 
ugovoru o zakupu. Asfaltna baza je privremeni montažno-demontažni objekat 
(mobilno postrojenje) koja se postavlja u okviru predmetne parcele, za potrebe 
proizvodnje aasfalta. Na predmetnoj lokaciji se duži niz godina vrši eksploatacija 
TG kamena. Prema izdatim UTU postavljanje asfaltne baze na predmetnoj 
lokaciji ozna enoj kao 38.4 u opštini Bar je predvi eno programom privremenih 
objekata na podru ju opštine Bar za period od 2023.-2028. godine. 
 
Vrsta i izbor materijala za izvo enje projekta 
 
Konstruktivna koncepcija privremene asfaltne baze bazirana je na armirano-
betonskoj podlozi na kojoj e biti postavljena afslatna baza. Armirano-betonska 
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podloga bi e projektovana u skladu sa potrebnom nosivoš u u cilju 
odgovaraju e stabilnosti asfaltne baze.    
 
Izbor opreme i tehnologije rada, je prije svega uslovljena standardima koji prate 
ovu vrstu poslova, što je potvrdilo opredjeljenje Nosioca projekta za opremom u 
skladu sa standardima. Odabrana asfaltna baza, kako je savremena u pogledu 
tehnološkog postupka, tako zadovoljava i sve standarde u pogledu zaštite životne 
sredine. 
 
Vremenski raspored za izvo enje i prestanak funkcionisanja projekta 
 
Prema UTU lokacija je predvi ena programom privremenih objekata na podru ju 
opštine Bar za period od 2023.-2028. godine. 
 
Datum po etka i završetka izvo enja 
 
Datum po etka izvo enja radova zavisi od dobijanja svih potrebnih dozvola. 
Period izvo enja radova bi trebalo da traje oko dva mjeseca.  
 
Veli ina lokacije ili objekta 
 
Katastarska parcela broj 1731/11 je ukupne površine 23546m2,  dok  je površina 
koju e zauzimati asflatna baza prema izdatim UTU 2500m2.  
 
Obim proizvodnje 
 
Planirana godišnja proizvodnja je oko 100.000t asfalta, iako to ponajviše zavisi 
od potražnje za ovom vrstom materijala. 
 
Kontrola zaga enja 
 
Kontrolu zaga enja u toku funkcionisanja predmetog projekta mora obezbijediti 
Nosilac projekta pridržavanjem svih mjera navedenih u ovom Elaboratu. 
Poštovanje sprovo enja datih mjera treba da prati ovlaš ena institucija, u ovom 
slu aju ekološka inspekcija. 
 
Ure enje odlaganja otpada uklju uju i reciklažu, ponovno koriš enje i 
Kona no odlaganje 
 
Ure enje odlaganja otpada uklju uju i reciklažu, ponovno koriš enje i kona no 
odlaganje svih vrsta otpadnih materija je dato u poglavlju 3.7. i dalje kroz elaborat 
u poglavljima 7 i 8. Opisani na in upravljanja otpadom nema alternative, jer je 
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odre en Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG, br. 64/11 i 39/16) i 
podzakonskim aktima. 
 
Ure enje pristupa projektu i saobra ajnim putevima 
 
Predmetna parcela je preko pristupnog puta ve  priklju ena na Jadransku 
magistralu tako da nisu razmatrana alternativna rješenja. 
 
Odgovornost i procedura za upravljanje životnom sredinom 
 
Odgovornost za upravljanje životnom sredinom u toku funkcionisanja projekta 
ima Nosilac projekta u skladu sa Zakonom o odgovornosti za štetu u životnoj 
sredini („Sl. list CG“, br. 27/14, 55/16). 
 
Glavna odgovorna strana za implementaciju Projekta, uklju uju i 
implementaciju mjera i monitoringa datih u ovom Elaboratu, bila bi Nosilac 
projekta. 
 
Obuka 
 
Neophodno je da Nosilac projekta provede potrebnu obuku zaposlenih na lokaciji 
projekta u cilju edukacije vezano za zaštitu životne sredine. 
 
Monitoring 
 
Tokom funkcionisanja predmetnog projekta sve mjere predvi ene za smanjenje 
uticaja na životnu sredinu treba da budu pra ene i sprovo ene od strane ovlaš ene 
institucije, koju angažuje Nosilac projekta. U tom smislu e mogu i uticaji na 
životnu sredinu biti uskla eni sa efikasnoš u predvi enih mjera. Kroz poglavlje 
monitoringa segmenata životne sredine bi e definisani koji parametri životne 
sredine se moraju pratiti. 
 
Planove za vanredne situacije 
 
U sklopu tehni ke dokumentacije izgradnje i funkcionisanja planiranog projekta, 
obaveza Nosioca projekta je da izradi plan za vanredne prilike. 
Planovima za vanredne prilike se planiraju mjere i aktivnosti za sprje avanje i 
umanjenje posljedica akcidentnih situacija, organizovano i koordinirano 
angažovanje odre enih subjekata sistema i Nosioca projekta, kao i djelovanje u 
vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara. 
Planovi za vanredne prilike su zakonska obaveza i za njih nema alternative. 
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Uklanjanje projekta i dovo enje lokacije u prvobitno stanje (za privremene 
projekte) 
Uklanjanje projekta, kada do toga do e, e biti olakšano obzirom da se radi o 
asfaltno bazi montažnog tipa. Lokaciju je nakon toga potrebno dovesti u 
prvobitno stanje, pri emu e sve zavisiti od uslova koji su definisani planskim 
dokumentima za konkretnu lokaciju. 
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6. OPIS SEGMENATA ŽIVOTNE SREDINE 
 
6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija) 
 
Bliža okolina lokacije je slabo naseljena dok se u široj zoni ovog podru ja nalazi 
odre eni broj individualnih stambenih objekata, tako da se o njoj može govoriti 
kao o zoni koja je trenutno sa manjom gustinom naseljenosti.  
 
Najbliža naseljena mjesta predmetnoj loakciji su MZ Miši i, koje obuhvata anj 
i Kufin i MZ urmani (Opština Bar). U naselju Miši i, prema Popisu iz 2011. 
godine živjela su 224 stanovnika, (112 žena i 112 muškaraca). U naselju urmani 
prema Popisu iz 2011. godine živjela su 233 stanovnika (126 žena i 117 
muškaraca). 
 
Realizacija planiranog projekta ne e uticati na demografske karakteristike. U 
toku funkcionisanja projekta ne e do i do promjene u broju i strukturi 
stanovništva u ovoj zoni, tj. ne e do i do pove anja naseljenosti i migracije, pa 
samim tim ni do pove anja koncentracije stanovništva. Promjena e se ogledati 
samo u pove anju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno za broj zaposlenih. 
 
6.2. Zdravlje ljudi 
 
Uzimaju i u obzir predmetnu lokaciju, obzirom na njen položaj i namjenu može 
se pretpostaviti da tokom izvo enja i funkcionisanja projekta, uz poštovanje svih 
neophodnih mjera zaštite, ne e do i do zna ajnijeg uticaja predmetnog projekta 
na zdravlje ljudi. 
 
6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), posebno podatke o rijetkim i zašti enim 
vrstama 
 
Flora i fauna detaljno je opisana u poglavlju 2.8.. 
 
6.4. Zemljište (zauzimanje/koriš enje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke i 
geomorfološke karakteristike) 
 
Obzirom da je rije  o lokaciji za izgradnju privremenog objekta-asfaltna baza, 
koja e se postaviti na katastarskoj parceli broj 1731/11, KO Miši i, to e do i do 
zauzimanja zemljišta. Asfaltna baza bi e postavljena na površini cca 3500 m² 
(2500m3 asfaltna baza + 1000m3 boksevi za agregat). Predmetni projekat za 
potrebe funkcionisanja koristi e samo navedenu površinu zemljišta na 
predmetnoj lokaciji u skladu sa urbanisti ko-tehni kim uslovima, bez zna ajnijih 
posljedica.   
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U toku funkcionisanja projekta kvalitet okolnog zemljišta se može ugroziti usljed 
ispuštanja ulja, maziva i goriva iz mehanizacije koja e se koristiti za izvo enje. 
Tako e, neadekvatno odlaganje otpada (gra evinski šut i materijal iz otkopa 
tokom pripreme terena za izgradnju betonske podloge za asfaltnu bazu) može 
dovesti do devastacije prostora prilikom izvo enja projekta. 
 
Predmetni projekat ne e dovesti do izmjene postoje ih geoloških i 
geomorfoloških karakteristika predmetnog podru ja. 
 
6.5. Tlo (organske materije, erozija, zbijenost, zatvaranje tla) 
 
Kao što je navedeno u prethodnom poglavlju, organski parametri vezani za 
kvalitet zemljišta na podru ju lokacije projekta nijesu poznati. 
 
6.6. Voda (hidromorfološke promjene, koli inu i kvalitet sa posebnim 
osvrtom na ispuste otpadnih voda) 
 
Predmetna asfaltna baza se nalazi na prosotru na kojem nema površinskih voda, 
dok su podzemne vode duboko ispod površine terena. 
 
Obzirom da na lokaciji projekta ne postoji izgra ena kanalizaciona mreža, na 
lokaciji e biti postavljeni mobilni toaleti koji e biti redovno pražnjeni. Otpadne 
vode sa manipulativnih površina bi e odvedene do taložnika i separatora, nakon 
ega e se pre iš ene ispuštati u upojni bunar, sve u skladu kako je i opisano u 

dijelu 3.6.>Otpadne vode. 
 
6.7. Vazduh (kvalitet vazduha) 
 
Nakon uspostavljanja pra enja kvaliteta vazduha, u skladu sa Uredbom o 
uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", 
br. 44/10, 13/11, 64/18), kojom su propisane ta ne lokacije automatskih 
stacionarnih stanica na osnovu kriterijuma koji definišu odre ene tipove mjernih 
mjesta u proširenoj i nadogra enoj mreži, postignut je zadovoljavaju i nivo 
teritorijalne i vremenske pokrivenosti Crne Gore u odnosu na podatke o kvalitetu 
vazduha. 
 
Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br. 
021/11, 32/16), propisan je na in pra enja kvaliteta vazduha i prikupljanja 
podataka, kao i referentne metode mjerenja, kriterijumi za postizanje kvaliteta 
podataka, obezbje ivanje kvaliteta podataka i njihova validacija. 
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Program monitoringa vazduha za 2022. godinu (i sve prethodne), u skladu sa 
lanom 7 Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore" br. 043/15) je realizovao 

D.O.O. “Centar za ekotoksikološka ispitivanja”. 
 
Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvr ivanju vrste 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
("Sl. list CG", br. 45/08, 25/12). 
 
U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za pra enje kvaliteta 
vazduha („Sl. list CG“, br. 44/10, 13/11, 64/18), teritorija Crne Gore podijeljena je 
tri zone, koje su odre ene preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu 
na granice ocjenjivanja zaga uju ih materija na osnovu dostupnih podataka o 
koncentracijama zaga uju ih materija i modeliranjem postoje ih podataka. 
Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim 
granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona. Podru je Bara pripada Južna 
zona kvaliteta vazduha. 
 
Državnu mrežu za kontinuirano pra enje kvaliteta vazduha inilo je sedam 
stacionarnih stanica od kojih se jedna nalazi na teritoriji Opštine Bar. Na mjernoj 
stanici u Baru prate se slede e zaga uju e materije: NO, NO2, NOx, PM2.5, 
PM10 (Pb, As, Cd, Ni i BaP u PM10).  
 
Na svim mjernim mjestima, osim u Podgorici, izmjerene vrijednosti 
azot(IV)oksida – NO2, predstavljene kao jedno asovne i srednje godišnje 
koncentracije, bile su ispod propisanih grani nih vrijednosti. 
 
Na mjernom mjestu u Baru, srednje dnevne koncentracije suspendovanih estica 
PM10 su 3 dana prelazile propisanu grani nu vrijednost. Godišnja srednja 
vrijednost bila je ispod propisane grani ne vrijednosti i iznosila je 18 g/m3. 
 
Na mjernoj stanici u Baru, srednja godišnja koncentracija suspendovanih estica 
PM2,5 bila je ispod propisane grani ne vrijednosti i iznosila je 10 g/m3. 
 
Na mjernoj stanici u Baru nisu prekora ene ciljne vrijednosti za ozon. Ciljna 
vrijednost, sa aspekta zaštite zdravlja ljudi od 120 g/m3, ne smije biti 
prekora ena više od 25 puta tokom kalendarske godine, uzimaju i prosjek od tri 
uzastopne godine. Na osnovu podataka iz prethodne 3 godine, na stanici Bar, broj 
prekora enja ciljne vrijednosti ozona sa aspekta zaštite zdravlja ljudi bio je ispod 
propisane norme. 
 
Godišnja srednja vrijednost benzo(a)pirena na mjernoj stanici u Baru je bila ispod 
propisane ciljne vrijednosti od 1 ng/m3 
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Srednje godišnje vrijednosti sadržaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u 
suspendovanim esticama PM10,  na  mjernom  mjestu  u  Baru  na  kojem  se  
referentnom metodom pratila koncentracija PM10 estica u vazduhu, bile su ispod 
propisanih grani nih i ciljnih vrijednosti. 
 
Za predmetnu lokaciju nijesu ra ena mjerenja kvaliteta vazduha. 
 
6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticajima bitnim za 
adaptaciju) 
 
Klimatske karakteristike su opisane u poglavlju 2.5. 
 
Glavni gasovi koji izazivaju efekat „staklene bašte“ su ugljenik(IV)-oksid, metan, 
azot(I)-oksid, CFC, HCFC. U toku izvo enja i funkcionisanja projekta do i e do 
ispuštanja odre enih gasova u atmosferu kao posljedica sagorijevanja goriva koje 
se koristi u tehnološkom postupku proizvodnje asfalta. Od gasova koji izazivaju 
efekat staklene bašte u toku funkcionisanja projekta emitova e se ugljen(IV)-
oksid i azot(I)-oksid. Normalnim funkcionisanjem projekta i poštovanjem svih 
preporu enih mjera o ekuje se da e emisija ovih gasova imati minimalne uticaje 
na klimu. 
 
6.9. Materijalna dobra i postoje i objekti 
 
Predmetna lokacija se nalazi van urbanisti ke zone, a lokacija pripada podru ju 

urmana. U okviru predmetne katastarske parcele se nalazi kamenolom „Haj-
Nehaj“ i betonjerka u vlasništvu firme Bemax d.o.o.. Lokacija se grani i sa 
asfaltiranim putem koji se priklju uje na Jadrasnku magistralu. Sama lokacija 
projekta nije naseljene dok se u široj okolini nalaze izgra enih objekata za 
individualno stanovanje. 
 
Predmetni projekat svojom izgradnjom i funkcionisanjem ne e uticati na 
materijlna dobra i postoje e objekte. 
 
6.10. Kulturno naslje e-nepokretna kulturna dobra, uklju uju i 
arhitektonske i arheološke aspekte 
 
Na lokaciji projekta nema zašti enih kulturnih dobara, tako da ne može do i do 
uticaja projekta na njih. 
 
U širem okruženju lokacije projekta, na brdu Haj-Nehaj pored Sutomora nalazi 
se istoimena tvr ava svrstana u spomenik kulture II kategorije, koja se prvi put 
pominje u 16. vijeku, a koja je smještena na strmoj stijeni visine oko 230 m i 
pristupa na je samo sa zapadne strane.. S obzirom na udaljenost predmetne 
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lokacije (oko 600 m) i prirodu projekta, predmetni projekat ne e imati uticaj na 
navedeno kulturno dobro 
 
6.11. Predio i topografija 
 
Sa aspekta topografije ukupan predvi eni prostor koji zahvata lokacija projekta 
može se okarakterisati kao brdski predio, koji je gra evinskim zahvatom, jednim 
dijelom doveden na nivo ravnog. 
 
6.12. Izgra enost prostora lokacije i njena okolina 
 
Predmetna lokacija se nalazi van urbanisti ke zone, a lokacija pripada podru ju 

urmana. U okviru predmetne katastarske parcele se nalazi kamenolom „Haj-
Nehaj“ i betonjerka u vlasništvu firme Bemax d.o.o.. Lokacija se grani i sa 
asfaltiranim putem koji se priklju uje na Jadrasnku magistralu. U široj okolini  
lokacije nalazi se manji broj izgra enih objekata za individualno stanovanje. 
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7. OPIS MOGU IH ZNA AJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

 
Potencijalni štetni uticaji, ovog postrojenja na okolinu, vezani su za proizvodnju 
i isporuku asfalta u asfaltnoj bazi, kao i za karakteristike sirovinskih materijala, 
tehnološke opreme i njenog održavanja, ali i za obu enost zaposlenih i tehnološku 
disciplinu. 
 
Prema potencijalnim zaga iva ima okoline, ovaj pogon sa prate im aktivnostima 
može imati slede e uticaje na okolinu, odnosno pojedine elemente životne 
sredine, pod uslovom da se ne predvide i ne preduzmu adekvatne mjere zaštite 
okoline: 

- Uticaj na vazduh 
- Uticaj na vodu 
- Uticaj na zemljište 
- Uticaj buke na životnu i radnu sredinu 
- Uticaj na okolinu u slu aju ekološkog incidenta 

 
Svi navedeni uticaji, koji su mogu i, rezultat su aktivnosti u i oko ovog 
postrojenja. 
 
Odvijanje procesa proizvodnje asfalta u ovom pogonu odvija e se, sa svom 
potrebnom strukturnom opremom koja apsolutno ispunjava najmodernije 
ekološke zahtjeve (zatvoreni sistem vodootpornih vre astih filtera za vrste 
praškaste estice koje poti u od kamenog brašna ili agregata, zatvoreni sistem 
prema glavnom filteru za sve tehnološke cjeline sa bituminoznom frakcijom, 
odnosno isparljive komponente, efikasan gorionik za sagorijevanje ekstra lakog 
ulja sa minimalnim emisijama CO, CO2, NOx, SO2 itd.) 
 
7.1. Uticaj na kvalitet vazduha 
 
U konkretnom slu aju mogu se izdvojiti dva tipa izvora zaga enja: ta kasti izvori 
zaga enja vazduha (dimnjak filterskog postrojenja) i dufuzni izvori. 
 
Izvori i vrste zaga uju ih materija u vazduhu mogu biti: 

- Sušara i miješanje agregata (toranj): PM10, CO, SO2, NOx, CO2, VOC, 
PAH (Ta kasti izvor) 

- Emisije istovara u silose i skladištenje: PM, CO, VOC, PAH (difuzne 
emisije) 

- Utovar asfalta i fabri ki krug: PM, CO, VOC, PAH (difuzne emisije) 
- Grija  asfalta: CO, SO2, NOx (Ta kasti izvor) 
- Skladištenje i doziranje agregata: PM10, PM2.5 (difuzne emisije) 
- Emisija prašine sa saobra ajnica: PM10, PM2.5 (difuzne emisije) 
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- Emisije PM estica i gasova od transporta na lokaciji asfaltne baze. 
 
a) nivo i koncentracija emisija zagadjuju ih materija u vazduhu i 
upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i standardima 
 
Procjena i prora un emisija zaga uju ih materija 
 
Procjena i pore enje emisija izvršeno je prema ameri kim emisionim faktorima 
US EPA 2004 Emission Factors for AP-42 Tom I, peto izdanje, Dio 11.1 - Hot 
Mix Asphalt Plants. 
 
Kako emisioni faktori važe za godinju proizvodnju  u ovom dijelu smo krajnje 
prosje ne vrijednosti emitovanih polutanata prera unali na 200 proizvodnih dana 
(kako je to dato u ta ki 3.1.). 
 
Emisije asfaltne baze tip ECO 3000 
 
Transfer agreagata u silose 

 
materija EF EF jed. kapacitet jedinica ukupno jedinica 

PM10 - nekontrolisana 0,0017 kg/toni 100000 tona 0,17 tona/god 
PM10 - kontrolisana* ND kg/toni 0 tona 0 tona/god 

 
Sušara i mješalica 
Izduvni gasovi iz bubnja za sušenje i vazduh od usisavanja od tornja, odvode se 
u sistem za otprašivanje filtera, tamo se pro iš avaju i preko dimnjaka se izbacuju 
u atmosferu. 
 
Emisija od sušenja agregata (Ta kasti izvor) 
Instalisan je ure aj za otprašivanje ije karakteristike su date u poglavlju 3 kod 
kojeg je: 

- emisija prašine:        max 10 mg/Nm3 
- kod optere enja prašinom vlažnog ulaznog gasa od max 250 g/Nm3 

 
Dimnjak filterskog postrojenja  
 
Garantovana emisija od dobavlja a opreme je do 10 mg/m3.  
 
Ukupna emisija je :  

0,02 [g/m3] * 48 000 [m3/h] * 800 [sati / godina] / 1.000 = 384 kg emisija PM 
godišnje. 
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Emisioni paramteri za nasadni filter bunkera 
- Koncentracija mase u obliku prašine 10 mg/m³ 
- Sa zapreminskom strujom iz toga proizilazi: Struja mase u obliku prašine

  0,007 kg/h (2,8 kg/god) 
 
Podaci o emisiji kod odzra ivanja rezervoara za bitumen 
 Koncentracija mase u obliku gasa 

- aerosoli bitumena 500 mg/m³ 
- struja mase u obliku gasa 
- aerosoli bitumena  0,03 kg/h (24 kg/god) 

 
Ukupno PM10 od rada asfaltne baze 
 

Emisiona komponenta Emisija(kg/god) 
1. Transfer agregata u silose 170 
2. Dimnjak filterskog postrojenja 384 
3. Nasadni filter bunkera 2,8 
4. Odzra ivanje rezervoara za bitumen 24 

UKUPNO 580,8 
 
što predstavlja godišnje prosje ne vrijednosti od (ra unate na 200 radnih dana 
godišnje) od 0,0336 g/s. 
 
Tabela 7. Emisije na osnovu emisionih podataka njema kih asfaltnih baza na 
lako lož ulje 

Emisiona komponenta Vrijednost mg/m3 Emisija(kg/god) 
Organske supstance Cuk - VOCs 30 1152 

Benzol 0.6 23.04 
1,3 Butadien 0.2 7.68 

CO 233 8947,2 
NOx 45 1728 
SO2 8 307.2 

Napomena: testiranja i mjerenja su izvršena na 650 asfaltnih baza u periodu 1999 -2005 
 
što predstavlja godišnje prosje ne vrijednosti od (ra unate na 200 radnih dana 
godišnje): 

- CO: 0,517 g/s 
- NOx: 0,1 g/s 
- SO2: 0,017 g/s 
- VOCs: 0,066 g/s 
- Benzol: 0,001 g/s 
- 1,3 Butadien: 0,0004 g/s 

 
Tabela 8. Kontrolisani emisioni faktori za metale za asfaltnu bazu 

Proces Supstanca Emisioni Faktor (kg/t) 
Sušara na lož ulje 

 
Arsen 
Berilijum 

3.3*10-7 

1.1*10-7 
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Kadmium 
Hrom (ukupni) 
Hrom( šestovalentan ) 
Bakar 
Olovo 
Manganezijum 
Živa 
Nikl 
Selen 
Zink 

4.2*10-7 

4.5*10-7 

4.9*10-9 

1.8*10-6 

3.7*10-7 

5.0*10-6 

2.3*10-7 

2.1*10-6 

4.6*10-8 

3.4*10-6 

Izvor:USEPA Document AP-42 (1995). 
 Kontrolisano sa vre astim filter.  

 
Tabela 9. Emisioni faktor za organske polutante za grija  asfalta sa lož uljem 
Proces  Supstanca Emisioni 

Faktor (kg/l) 
Grija  asfalta 
lož uljem 

Formaldehid  0.0032 
Policikli ni aromati ni ugljovodonici(PAH):  
Acenaften 6.4 x 10-8 

Acenaftalen  2.4 x 10-8 
Antracen 2.2 x 10-8 
Benzo(b)fluoranten 1.2 x 10-8 
Fluoranten 5.3 x 10-9 
Fluoren  3.8 x 10-9 
Naftalen  2 x 10-6 
Fenantren 5.9 x 10-7 
Piren  3.8 x 10-9 
UKUPNI PAHovi 2.7 x 10-6 
Polihlorovani Dioksini i Furani  
1,2,3,7,8,9-heksahlorodibenzodioksin (1,2,3,7,8,9-HxCDD) 9.1 x 10-14 
1,2,3,6,7,8 — Heksahlorodibenzodioksin (1,2,3,7,8-HxCDD)   
Heksahlorodibenzodioksin HxCDD) 7.4 x10-13 
1,2,3,4,6,7,8-Heptahlorodibenzodioksin(1,2,3,4,6,7,8-HpCDD) 1.8 x10-12 
Heptahlorodibenzodioksin (1,2,3,4,6,7,8-HpCDD) 2.4 x10-12 
Oktahlorodibenzodioksin (OCDD)  1.9 x 10-11 
Tetrahlorodibenzofuran (TCDF) 4 x10-13 
Pentahlorodibenzofuran (PeCDF)  5.8 x10-14 
Hexahlorodibenzofuran (HxCDF)  2.4x 10-13 
Heptachlorodibenzofuran(HpCDF) 1.2 x10-12 

Izvor: USEPA Document AP-42  
 
 
Emisije od angažovane mehanizacije 
 
Radne mašine koje e se koristiti zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage 
IIIB. 
 
Ukupne emisije su prora unate prema grani nim vrijednostima, za radnu opremu, 
za standardizovane dopuštene emisije CO, HC, NOx i PM10 i date su tabeli 12. 
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Tabela 10. Emisija gasova iz SUS motora gra evinskih mašina koje se koriste 
pri radu postrojenja za proizvodnja asfalta 

Vrsta opreme Snaga 
motora (kW) 

Kol. izduv. 
Gasova 
 (m3/s) 

Grani ne emisije gasova (g/h) vr. est. 
(g/h) 

CO HC NOx PM 10 
Utovariva  Komatsu  142 0,0994 497 26,98 284 3,55 

Kamion  320 0,448 1120 60,8 640 8 

 
U tabeli X prikazana je emisija gasova iz motora gra evinskih mašina sa 
unutrašnjim sagorijevanjem koje se koriste u toku rada postrojenja. Uzimaju i u 
obzir efektivni period rada mašina 4h/dan(800 h rad asfaltne baze godišnje za 
period od 200 efektivnih radnih dana >> 4h) dobijene su 24- asovne grani ne 
vrijednosti izražene u g/s: za CO 0,074; za HC 0,004; za NOx 0,042; za PM10 
0,0005. 
 
Ukupne emisije sa lokacije asfaltne baze 
 
 
Ukupne emisije zaga uju ih materija u vazduhu sa predmetne lokacije koje su 
prora unate u prethodnim ta kama i izražene u g/s su prikazane u sljede oj tabeli. 
 
Tabela 11. Ukupne emisije zaga uju ih materija u vazduhu sa predmente 
lokacije 

Izvor PM10 CO NOx HC SO2 1,3, 
butadien Benzol VOC 

Angažovana mehanizcaija 0,0005 0,074 0,042 0,004     
Asfaltna baza 0,0336 0,517 0,1  0,017 4x10-4 0,001 0,066 
UKUPNO (g/s) 0,0341 0,591 0,142 0,004 0,017 4x10-4 0,001 0,066 

 
Grani ne vrijednosti i granice tolerancije za SO2, NO2, Pb, benzen, CO, PM10 i 
PM2,5, utvr ene su u Prilogu 3 Uredbe o utvr ivanju vrsta zaga uju ih materija, 
grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 
25/12). 
 
U tabeli 12 date su Grani ne vrijednosti za prora unate polutante za koje su 
definisane grani ne vrijednosti Uredbom o utvr ivanju vrsta zaga uju ih 
materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha za („Sl. list 
CG“, br. 25/12). 
 

Tabela 12. Grani ne vrijednosti preuzete iz Uredbe o utvr ivanju vrsta 
zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 

vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) 
Parametar Grani na vrijednost 

CO  Max dozvoljena dnevna 8- asovna vrijednost 10 mg/m3 

PM10  

Srednja dnevna 
grani na vrijednost 50 µg/m3 

Srednja godišnja  
grani na vrijednost 40 µg/m3 
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SO2 

Jedno asovna srednja 
vrijednost 350 g/m3 

Ne smije se prekora iti više od 24 puta godišnje 
Dnevna srednja vrijednost 125 g/m3 

Ne smije se prekora iti više od 3 puta god. 
 
Emisione vrijednosti polutanata koje se koriste kao inputi (za CO 0,591 g/s, za 
PM10 0,0341 g/s i SO2 0,017 g/s) se ne mogu upore ivati sa grani nim 
vrijednostima datim u tabeli 12 jer emisione vrijednosti su izražene kao masa u 
jedinici vremena a grani ne vrijednosti kao masa u jedinici zapremine a te dvije 
veli ine su neuporedive. Da bi se emisione vrijednosti polutanata mogle uporediti 
sa grani nim vrijednostima datim Uredbom...(„Sl. list CG“, br. 25/12) potrebno 
je da se prora unaju imisijske koncentracije polutanata koje se izražavaju kao 
masa u jedinici zapremine. Za to se koriste matemati ki modeli i jedna ine koje 
se uglavnom baziraju na Gausovom disperzionom modelu. 
 
Metode predvi anja imisija disperznim Gausovim modelima 
 
U praksi za matemati ko opisivanje procesa rasprostiranja zaga uju ih supstanci 
u atmosferi, naj eš e se koriste disperzni Gausovi modeli. 
Kada se u atmosferu ispusti emisija gasova ili estica, iz motora sa unutrašnjim 
sagorijevanjem, industrijskih dimnjaka ili drugih izvora, veoma je teško 
predvidjeti njihovu dalju sudbinu. Razlog za to su kompleks faktora koji ima 
uticaj na njihov dalji tok. Ti faktori su, prije svega meteorološki, zatim sam izvor 
i proces nastajanja. Kod meteoroloških faktora od posebnog zna aja su: brzina i 
pravac vjetra, temperatura i vlažnost, turbulencija, atmosferska stabilnost, 
topografski uticaji na meteorologiju.  
 
Brzina vjetra na površini zemlje je nula zbog trenja neravne površine zemlje. Sa 
udaljavanjem od površine zemlje brzina vjetra se pove ava. Temperatura se 
smanjuje za jedan stepen na svakih 100m visine, a može biti i slu ajeva kada se 
dešava i obrnut proces. Ovi uslovi dovode do turbulentih kretanja vazdušnih 
masa. Sve to govori o veoma složenim uslovima stabilnosti atmosfere. U 
konkretnom slu aju koristili smo Paskvilijevu kategorizaciju stabilnosti 
atmosfere koja kao i TA-Luft-86 ima 6 kategorija stabilnosti što je i prikazano u 
tabeli 13. 
 
Tabela 13. Kategorije stabilnosti 

Stanje atmosfere Kategorije po Paskvilu Kategorije po TA-Luft 
Stabilno F I 
Umjereno stabilno E II 
Neutralno D III/1 
Neutralno (umjereno) C III/2 
Umjereno nestabilno B IV 
Nestabilno A V 
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Neutralna i umjereno neutralna stabilna atmosfera nastaje kada je stopa hla enja 
10/100m visine od zemlje. U tom slu aju, ako se dio vazduha kre e na gore ili na 
dolje njegova temperatura prilago ava se temperaturi vazduha koji ga okružuje. 
To zna i da na bilo kojoj poziciji nema nikakvog dejstva koje bi ga podsticalo da 
dalje prilago ava svoju poziciju. Dakle, stabilan je na staroj i stabilan je na novoj 
poziciji. 
 
Nestabilna atmosfera nastaje kada ambijentalna stopa opadanja, odnosno 
hla enja vazduha sa visinom je ve a od 10/100m. Ovakav temperaturni gradijent 
podsti e ve u termalnu turbulenciju. Ako se dio vazduha kre e naviše, hladi se 
po stopi od 10/100m, tako da je topliji od njegovog okruženja. U tim uslovima on 
e nastaviti da se penje. Sli no tome, ako se dio vazduha kre e naniže (recimo 

zbog topografskih uslova), on je hladniji i guš i od okruženja i nastavi e da tone. 
 
Stabilna atmosfera nastaje kada je stopa opadanja manja od 10/100m. U tim 
uslovima ako se vazduh kre e naniže zagrijava e se po stopi 10/100m, posta e 
topliji od okruženja i zbog plovnosti mora se vra ati naviše. Zbog toga dio 
vazduha ne “želi” da se pokre e ni gore ni dolje iz svoje stabilne pozicije. 
 
Gausovi disperzioni modeli polaze od diferencijalne jedna ine, koja opisuje 
proces difuzije, a ija rješenja zadovoljavaju, u opštem obliku, široki dijapazon 
uslova. Za prora une rasprostiranja zaga uju ih supstanci, model primjenjuje 
sistem pravouganih koordinata u kome se osa x poklapa sa pravcem strujanja 
vjetra u horizontalnom pravcu, osa y je postavljena upravno na osu x u 
horizontalnoj ravni, dok je osa z normalna naviše u vertikalnoj ravni. Izvor za 
koji se vrši prora un postavlja se po etak koordinatnog sistema. Supstance koje 
se emituju iz izvora zaga enja šire se pod uticajem srednje brzine vjetra, duž 
jedne od horizontalnih koordinata formiraju i perjanicu. 
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gdje je: 
C = koncentracija štetnosti u nekoj ta ki sa koordinatama x, y i z (u mg/m3) 
Q = maseni protok emisije ra unate štetnosti iz izvora zaga ivanja, u g/s 
VH = brzina vjetra na visini efektivne visine izvora zaga ivanja, u m/s 

y  = horizontalni koeficijent disperzije, u m. 

z  = vertikalni koeficijent disperzije, u m. 
H = efektivna visina izvora zaga ivanja, u m. 
y = bo no rastojanje od centralne linije perjanice, u m. 
z = visina iznad nivoa zemlje, u m 
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Koncentracije zaga uju ih materija pri tlu, duž pravca vjetra, koje se emituju iz 
nekoliko ta kastih izvora, ili linijskog izvora ra una se na osnovu izraza: 

( , , ) =
+ ,

/  

Gdje su: 
, = .  ,  

be= širina emitera.  
 
Imisijske koncentracije zaga uju ih materija, prora unate su koriš enjem 
Gausovog modela difuzije. Prora un je ura en na osnovu sa injenog ra unarskog 
programa iju osnovu ini Gausov disperzioni model (ISC-3) za slu aj stanja 
atmosfere koji je izabran na osnovu brzine vjetra i insolacije (dnevni ili no ni 
uslovi). Rezultati prora una predstavljaju imisijske koncentracije na površini 
terena, na datim rastojanjima od mjesta emisije u srednjim atmosferskim 
uslovima (temperature i vjetra) u toku godine za datu lokaciju.  
 
Prora un imisijskih koncentracija CO, PM10 i SO2, na predmetnoj lokaciji dat je 
u sljede oj tabeli za razli ita rastojanja od mjesta emisije (brzina vjetra 3,3 m/s). 
 
Tabela 14. Prora un imisijskih koncentracija CO, PM10 estica i SO2 

Rastojanje od 
mjesta emisije do 
mjesta imisije (m) 

Smjer, brzina 
(m/s)  CO (mg/m3) PM10 (µg/m3) SO2 (µg/m3) 

25 

V=3,3 m/s 

0.329 34.835 0.002 
50 0.182 15.304 1.882 
75 0.188 11.151 4.181 

100 0.163 8.490 4.185 
150 0.103 4.949 2.843 
200 0.066 3.111 1.869 
300 0.033 1.515 0.938 

 
Prora unate vrijednosti imisijskih koncentracija zaga uju ih materija za sve 
polutante su ispod zakonom limitiranih grani nih vrijednosti za sva prikazana 
rastojanja. 
 
Kako je re eno gore u tekstu dobijene vrijednosti predstavljaju koncentracije na 
površini terena. Kako se SO2 ispušta iz dimnjaka planirane asfalte baze, zbog 
visine dimnjaka od 12m koncentracije SO2 polutanata dostižu svoju najve u 
vrijednost na oko 85m udaljenosti od dimnjaka. Koncentracije CO i PM10 estica 
su dobijene modelovanjem više izvora (dimnjaka asflatne baze, transfera agregata 
u silose, rad angažovane mehanizacije). 
 
Izuzetno je bitno napomenuti da su prora uni ura eni za izvor rada mehanizacije  
i transfera agregata u silose koji obuhvata sve aktivnosti na jednom mjestu u isto 
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vrijeme što je u praksi nemogu e. Modelovanjem emisija iz izvora sa više 
pozicija dobile bi se manje koncentracije od onih prikazanih u tabeli 14. 
 
 

Uticaji u slu aju akcidenta 
 
U slu aju akcidentne situacije može do i do ugrožavanja kvaliteta vazduha 
ukoliko se desi kvar na filterskom sistemu koji vrši filtriranje otpadnih dimnih 
gasova prilikom funkcionisanja postrojenja za proizvodnju asfalta-asfaltne baze. 
 
b) uticaj projekta na klimu (vrsta i obim emisija gasova sa efektom staklene 
bašte) i osjetljivost projekta na klimatske promjene 
 
Uticaj projekta na klimu se ogleda u gasovima koji se stvaraju u toku izvo enja i 
funkcionisanja projekta a koji izazivaju efekat „staklene bašte“. Glavni gasovi 
koji izazivaju efekat „staklene bašte“ su ugljenik(IV)-oksid, metan, azot(I)-oksid, 
CFC, HCFC. U toku izvo enja i funkcionisanja projekta do i e do ispuštanja 
odre enih gasova u atmosferu kao posljedica sagorijevanja goriva iz angažovane 
mehanizacije. Od gasova koji izazivaju efekat staklene bašte prisutni su 
ugljen(IV)-oksid i azot(I)-oksid. U dijelu prora una emisija gasova može se 
vidjeti da se radi o manjim koli inama gasova koji imaju minimalan uticaj na 
životnu sredinu.  
 
Osjetljivost projekta na klimatske promjene je minimalna, prakti no nepostoje a. 
 
c) mogu nost uticaja na prekograni no zagadjivanje vazduha 
 
Obzirom na položaj lokacije projekta i koli ine proizvedenih polutanata ne 
postoji mogu nost prekograni nog zaga enja vazduha. 
 
7.2. Uticaj na kvalitet voda 
 
a) uticaj zaga uju ih materija na kvalitet površinskih i podzemnih voda i 
upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani normativima i standardima 
 
U fazi izvo enja radova na postavljanju proizvodnih kapaciteta, na površinu 
terena mogu dospjeti otpadne materije u vidu ulje, gorivo i sl. i tako uticati na 
kvalitet voda. Ove materije mogu biti ispuštene pri redovnom radu iz 
mehanizacije koja se koristi pri izvo enju radova. Vjerovatno a pojave takvih 
materija, koje bi mogle uticati na kvalitet podzemnih i površinskih voda, ne može 
se definisati, ali odre eni rizik postoji i on se mora svesti na najmanju mogu u 
mjeru adekvatnom organizacijom gradilišta i za slu aj opasnih i štetnih materija 
pažljivim i propisnim rukovanjem. 
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Funkcionisanje asflatne baze, sa svim tehnološkim postupcima koji ga prate, 
može izazvati negativne uticaje na kvalitet voda. Prevashodan uticaj može biti 
izražen na podzemne vode usljed neadekvatnog tretiranja otpadnih voda sa 
manipulativnih površina asfaltne baze, a tako e i prilikom dopremanja, odnosno 
punjenja rezervoara lakim lož uljem/dizel gorivom, kao i usljed havarije vozila 
sa lakim lož uljem/dizel gorivom.  
Posljedica odvijanja saobra aja na manipulativnim površinama asfaltne baze 
omogu ava permanentno taloženje štetnih materija na kolovoznoj površini i 
prate im elementima, koje se kod pojave padavina ili pranja spiraju. Radi se prije 
svega o prosipanju lakog lož ulja, kao i taloženju estica, ulja i maziva, habanju 
guma i kolovoza, habanju karoserija i sli no. 
Prevashodan uticaj može biti izražen usled neadekvatnog odvo enja atmosferskih 
voda koje se slivaju sa manipulativnih površina. 
 
Uvažavaju i navedene injenice odvodnjavanje sa manipulativnih površina je 
riješeno na na in opisan u poglavlju 3.6.>Otpadne vode, pri emu se sve 
sakupljene vode prihvataju slivnicima i preko taložnika i separatora ispuštaju u 
recipijent, odnosno upojni bunar. Na taj na in su uticaji voda sa manipulativnih 
površina svedeni na minimum. 
 
b) mogu nost uticaja na prekograni no zagadjivanje voda 
 
Ne postoji mogu nost uticaja na prekograni no zaga ivanje voda kada je lokacija 
postrojenja za proizvodnju asfalta u pitanju. 
 
7.3. Uticaj na zemljište 
 
a) fizi ki uticaj (promjena lokalne topografije, erozija tla, klizanje zemljišta 
i sli no) 
 
Što se fizi kih uticaja na zemljište ti e (promjena lokalne topografije, erozija tla, 
klizanje zemljišta i sli no) izgradnjom predmetnog projekta ne e do i do njihove 
promjene. Naime, lokacija projekta je na ravnom terenu koji se nalazi na parceli 
na kojoj ve  funkcioniše kamenolom sa drobilicom i betonjerkom tako da ne e 
do i do zna ajnijih topografskih promjena, erozije tla i klizanja zemljišta. 
 
b) uticaj emisije zaga uju ih materija na lokaciji planiranog projekta i na 
okolno zemljište i upore ivanje sa pokazateljima koji su propisani 
normativima i standardima 
 
Zaga enje zemljišta na lokaciji asfaltne baze i u neposrednom okruženju mogu e 
je usljed sljede ih procesa: 

- zaga enje od površinskih voda sa lokacije asfaltne baze 
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- taloženja lebde ih estica iz izduvnih gasova 
- prosipanja tereta 
- taloženja lebde ih estica iz atmosfere 
- nepropisno odlaganje otpada. 

 
Ako se izuzmu akcidentne situacije prolivanja lakog lož ulja ili bitumena, jedino 
što se može desiti pri aktivnostima proizvodnje i miješanja asfalta je mogu nost 
pojave prosipanja prirodnog punila i mineralnog agregata. Naj eš e to nijesu 
velike koli ine, a rasuti materijal se sakuplja i vra a u proces proizvodnje.  
 
Tako e, ukoliko se na lokaciji projekta vrši zamjena ulja i punjenje rezervoara 
kamiona i gra evinskih mašina gorivom može do i usljed prosipanja ulja ili 
goriva do zaga enja zemljišta. Ovaj uticaj je ograni enog vremenskog trajanja. 
Obzirom da se za rad asfaltne baze koristi lož ulje i bitumen, to se za predmetnu 
asfaltnu bazu predvi a 1 rezervoar za lož ulje i dva rezervoara za bitumen. Uticaj 
na zemljište može nastati i kao posljedica akcidentne situacije koja je izazvana 
havarijom na rezervoarima ili pak havarijom vozila sa bitumenom i lož uljem 
(naj eš e kod istakanja) na lokaciji. Havarijska zaga enja nastala na lokaciji 
asfaltne baze kao posljedica udesa vozila koja transportuju bitumen i lož ulje, ili 
pak akcidenta prilikom pretakanja, predstavljaju doga aje sa malim 
vjerovatno ama i teško se mogu sa odre enom pouzdanoš u kvantifikovati. Ono 
što u ovom slu aju predstavlja poseban problem jeste injenica da se radi o 
gotovo trenutnim vrlo visokim koncentracijama koje se ni vremenski ni prostorno 
ne mogu precizno predvidjeti. 
 
Bitno je naglasiti da su sve manipulativne površine izbetonirane i asfaltirane i da 
se vode sa manipulativnih površina slivnicima odvode do taložnika i separatora 
ulja i lakih naftnih derivata nakon eka se ispuštaju u upojni bunar. Rezervoari za 
bitumen i lako lož ulje su sa duplim plaštom i dodatno smješteni u tankvanama. 
Na taj na in je uticaj na zemljište u toku funkcionisanja projekta doveden do 
minimalnog. Otpadne vode sa manipulativnih površina nakon prolaska kroz 
separator i prije ispuštanja u recipijent moraju zadovoljavati parameter definisane 
Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih 
voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o 
utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19) 
 
c) uticaj na koriš enje zemljišta i prirodnih bogastava 
 
Predmetna lokacija je shodno UTU-ma opredijeljena za postavljanje postrojenja 
za proizvodnju asfalta. Za proizvodnju asfalta koristi se drobljeni kamen i šljunak 
koji se proizvodi u sklopu kamenoloma koji se nalazi na lokaciji projekta 
proizvodi i koji je dobio saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu 
sredinu. 
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d) koli ina i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta 
 
Pošto predmetna lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljište, ne postoji 
uticaj na koli inu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta. 
 
e) blokiranje mineralnih bogastava 
 
Na predmetnoj parceli se vrši eksploatacija TG kamena, me utim planirana 
asfaltna baza ne e ni u kom slu aju uticati na blokiranje mineralnih bogastava. 
 
f) odlaganje otpada 
 
Otpad koji nastaje u procesu proizvodnje (talog iz rezervoara za gorivo, talog iz 
separatora ulja, vrsti otpad od samog bitumena koji se vremenom nakupi u 
rezervoaru bitumena i druge vrste otpada) može imati uticaja na kvalitet zemljišta 
na lokaciji projekta, ukoliko se ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje. 
 
7.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 
 
a) promjene u broju i strukturi stanovništva i u vezi sa tim mogu i uticaji na 
životnu sredinu (naseljenost, koncentracija i migracije) 
 
U toku funkcionisanja projekta ne e do i do stalne promjene u broju i strukturi 
stanovništva u ovoj zoni. Promjena se ogleda u pove anju broja ljudi na lokaciji, 
prvenstveno za broj zaposlenih koji e raditi na lokaciji. Funkcionisanjem 
projekta ne e do i do pove anja naseljenosti, pa samim tim i do pove anja 
koncentracije stanovništva na samoj lokaciji projekta. Funkcionisanje projekta 
ne e imati uticaja na stalne migracije stanovništva. 
 
b) vizuelni uticaji 
 
Vizuelni uticaji ne e biti povoljni u toku funkcionisanja projekta, obzirom da se 
radi o postrojenju za proizvodnju asfalta. 
 
c) uticaji emisije zagadjuju ih materija, buke, vibracija, toplote i svih vidova 
zra enja na zdravlje ljudi 
 
Prora unate mogu e emisije zaga uju ih materija date u prethodnim poglavljima 
pokazuju da su njihove vrijednosti ispod zakonom limitiranih grani nih 
vrijednosti, tako da postoji minimalan uticaj na lokalno stanovništvo. Prilikom 
rada postrojenja za proizvodnju asfalta mogu  je uticaj na zaposlene na lokaciji i 
to u slu aju ako se ne pridržavaju propisanih uslova u toku procesa rada, a 
saglasno opisu radnog mjesta.  
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U slu aju akcidentne situacije (nefunkcionisanje vre astog filtera sl.) može do i 
do pove anja zaga iva a u vazduh, naro ito u sadejstvu sa vjetrom što može imati 
uticaja na lokalno stanovništvo. 
 
Prilikom rada postrojenja za proizvodnju asfalta kao izvor buke javlja se buka od 
rada asfaltne baze, kamiona, utovariva a.  
 
Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru 
odre ene su Direktivama EU (2000/14/EC i 2006/42/EC), kao i Pravilnikom o 
oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljaju u promet i upotrebu („Sl. 
list CG“, br. 013/14) kojim je prenešena direktiva 2000/14/EC u nacionalno 
zakonodavstvo.  
 
Tako e, primijenjeni su važe i zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u 
životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12 i 1/14) i Pravilnik o grani nim 
vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr ivanja indikatora buke i 
akusti nih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke, grani ne 
vrijednosti buke u akusti kim zonama („Sl. list CG“, br. 60/11) kao i Odluka o 
odre ivenju akusti kih zona u opštini Bar, kojom su utvr ene akusti ke zone na 
teritoriji opštine Bar, u skladu sa postoje om i planiranom namjenom podru ja, 
grani ne vrijednosti nivoa buke procijenjene u skladu sa izvorima buke koji se 
nalaze ili mogu nalaziti u odre enoj zoni i njenoj neposrednoj blizini. 
 
U tabeli 15 date su prora unate vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo 
zvu nog pritiska) za razli ite udaljenosti od planirane asfaltne baze. 
 
Tabela 15. Prora unate vrijednosti Leq na razli itim rastojanjima od pristupne 

saobra ajnice 
Udaljenost Nivo buke u dB(A) 
25 metara 74 
50 metara 66 
75 metara 62 
100 metara 59 
150 metara 54 
200 metara 51 
250 metara 49 
300 metara 47 

 
Na osnovu prora unatih vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog 
pritiska) – tabela 15, može se konstatovati da su vrijednosti nivoa buke na 
udaljenosti iznad 150 metara od lokacije projekta u granicama propisane 
vrijednosti nivoa buke za dan i ve e. Važno je napomenuti da je prora un ura en 
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za istovremeni rad kompletne angažovane mehanizacije u istom vremenu i na 
istom mjestu (najnepovoljniji scenario), što je u praksi teško ostvarljivo. 
 
Najbliži objekat se nalazi na 330 m udaljenosti od predmetne lokacije i shodno 
prora unu nivo buke je u granicama propisane vrijednosti nivoa buke za dan i 
ve e. 
 
U toku funkcionisanja projekta na lokaciji e biti prisutna pojava vibracija usljed 
rada gra evinskih mašina i postrojenja za proizvodnju asfalta i kretanja kamiona. 
Ove vibracije su prisutne dok traje proces rada na lokaciji, ali bez zna ajnijeg 
uticaja na okolinu obzirom na položaj lokacije. 
 
7.5. Uticaj na ekosisteme i geologiju 
 
a) gubitak i ošte enje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa 
 
Kao što je ranije navedeno, u okviru predmetne lokacije se nalazi kamenolom sa 
prate im objektima i na slikama u opisu lokacije se može vidjeti da je uklonjen 
zemljišni pokriva  i biljne vrste koje su se na njoj nalazile. Uklanjanje zemljišnog 
pokriva a ima negativan uticaj i na faunu lokacije, u prvom redu gmizavce i ptice. 
Me utim, površina predmetne lokacije u ekološkom smislu ne predstavlja prostor 
koji bi za njih bio od velikog zna aja. Naime, sve pobrojane vrste su pokretljive 
i za svoj život koriste mnogo ve e prostore od ovoga, tako da je za o ekivati da 
su one ve  migrirale u okolna podru ja sa sli nim tipovima staništa, s toga 
planirani zahvat ne e u zna ajnijoj mjeri dovesti do opadanja brojnosti ovih 
organizama. 
 
Postrojenje za proizvodnju asfalta može izazvati negativne uticaje na okolni biljni 
svijet u vidu prašine koja se taloži na listovima i ostalim nadzemnim djelovima 
biljaka, ali s obzirom na sve preventivne mjere zaštite koje e se preduzeti, te na 
osnovu prora una emisije praškastih estica, smatramo da ne e do i do zna ajnih 
uticaja. 
 
U toku funkcionisanja predmetnog projekta (usljed rada gra evinskih mašina, 
postrojenja za proizvodnju asfalta i kretanja kamiona) o ekuje se negativni uticaj 
na životinjski svijet u blizini lokacije projekta, u vidu buke i polutanata.  Ovo se 
naro ito odnosi na ptice koje su osjetljivije na buku, kao i na gmizavce koji su 
osjetljivi na sve vidove vibracija. Postoji vjerojatno a da e vrste ptica koje žive 
i gnijezde u širem okruženju, ali i gmizavci, te sitni sisari uslijed buke i zaga enja 
vazduha napustiti prostor za vrijeme rada asfaltne baze. Nakon završetka radova 
i prestanka buke za o ekivati je da e ovaj negativni uticaj u potpunosti prestati i 
da e se ptice, gmizavci, te sitni sisari ponovo naseliti u okruženju projektne zone. 
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b) gubitak i ošte enje geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina 
 
U toku izvo enja i funkcionisanja projekta ne e do i do gubitka i ošte enja 
geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina. 
 
7.6. Uticaj na namjenu i koriš enje površina 
 
a) izgradjene i neizgradjene površine 
 
Predmetna katakstarska parcela je data na koriš enje firmi Bemax d.o.o. shodno 
ugovoru o zakupu i na njoj se vrši eksploatacija TG kamena. Šira zona lokacije 
se može smatrati sa manjnjom gustinom naseljenosti, jer se u širem okruženju 
nalazi manji broj individualnih stambenih objekata. Lokacija projekta e se 
privremeno koristiti za potrebe rada asfaltne baze, shodno dobijenim 
urbanisti ko-tehni kim uslovima, tako da planirani projekat ne e imati 
zna ajnijeg uticaja na namjenu i koriš enje površina. 
 
b) upotrebu poljoprivrednog zemljišta i sli no 
 
Pošto se radi o zoni koja je privremenog karaktera, a koja ni ranije nije koriš ena 
u poljoprivredne svrhe, to realizacija projekta ne e uticati na upotrebu 
poljoprivrednog zemljišta. 
 
7.7. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 
 
a) saobra aj 
 
Do lokacije projekta dolazi se preko pristupnog puta koji se priklju uje na 
Jadransku magistralu. Pristupni put je ve  u funkciji postoje eg kamenoloma tako 
da se ne o ekuju negativni uticaji na saobra ajnu infrastrukturu. 
 
b) vodosnadbijevanje 
 
U toku funkcionisanja projekta na lokaciji se koristi voda za potrebe zaposlenih i 
tehni ka voda za pranje platoa asfaltne baze. Voda za pi e je flaširana voda koju 
nosilac projekta obezbje uje zaposlenima, dok se tehni ka voda obezbje uje iz 
ve  postoje ih bunara. 
 
c) energetiku 
 
Snadbijvanje elektri nom energijom e biti priklju enjem na niskonaponsku 
mrežu TP-2, sve u skladu sa uslovima koje je propisala nadležna institucija. 
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d) odvo enje otpadnih voda 
 
Sve radne površine u okviru asfaltne baze bi e betonirane i asfaltriane, tako se 
vode sa manipulativnih površina u asfaltnoj bazi odvode preko taložnika do 
separatora i na kraju ispuštaju u upojni bunar. 
 
e) stvaranje otpada i sli no 
 
Prilikom funkcionisanja projekta stvara se vrsti komunalni otpad od zaposlenih. 
Komunalni otpad e se odlagati u kontejnere odakle e se dalje odvoziti od strane 
komunalnog preduze a na sanitarnu deponiju „Možura“ u Baru.  
Otpad koji nastaje u procesu proizvodnje (talog iz rezervoara za gorivo, talog iz 
separatora ulja, vrsti otpad od samog bitumena koji se vremenom nakupi u 
rezervoaru bitumena i druge vrste otpada) predava e se ovlaš enoj firmi za 
zbrinavanje ove vrste otpada. 
 
7.8. Uticaj na zašti ena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu, 
karakteristike pejzaža i sli no 
 
U ovoj zoni nema zašti enih prirodnih i kulturnih dobara, tako da realizacija 
projekta ne e imati uticaja na njih i njihovu okolinu. 
 
Prilikom funkcionisanja projekta ne e biti zna ajnijeg uticaja na karakteristike 
pejzaža jer se lokacija nalazi u blizini kamenoloma kojim rukovodi firma Bemax 
d.o.o., a ijim radom je ve  izvršena izmjena pejzaža. 
 
7.9. Kumulativni uticaji 
 
Kao što je i u opisu lokacije re eno na predmetnoj lokaciji nalazi se kamenolom 
kojim rukovodi firma Bemax“ d.o.o., u okviru koga se nalazi objekat za 
proizvodnju betona na udaljenosti od oko 75m sjeverozapadno od predmetne 
lokacije i drobili no postrojenje na udaljenosti od oko 230m zapadno od 
predmetne lokacije. Imaju i ovo u vidu mogu i su kumulativni uticaji navedenih 
projekata, prevashodno u dijelu emisija prašine i buke.  
 
Kumulativne uticaji treba sagledati kroz doprinos predmetnog projekta ukupnom 
kumulativnom uticaju. 
 
Pri odre ivanju kumulativnih uticaja veoma je bitna me usobna udaljenost 
izme u emitera. U tabeli 14 imamo prikazane koncentracije polutanata dobijene 
ra unskim putem koje mogu biti emitovane sa lokacije predmetne asfaltne baze. 
Kako se najbliži objekti u funkciji kamenoloma nalaze na udaljenosti od 75m od 
predmetne lokacije to bi koncentracije PM10 estica od rada predmetne asfaltne 
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baze prema prora unu bile 11,151 µg/m3. Ove vrijednosti predstavljaju oko 22% 
od zakonom regulisanih grani nih vrijednosti (srednja dnevna grani na vrijednost 
50 µg/m3). Kumuliranjem sa efektima betonjerke može do i do koncentracije 
PM10 estica koje bi bile blizu zakonom propisanih vrijednosti. Me utim, treba 
napomenuti da koncentracija estica naglo opada sa pove anjem rastojanja od 
izvora i da se, obzirom na veli inu lokacije, PM10 estice uglavnom istalože u 
okviru lokacije projekta. Tako e, u okolini predmetne lokacije najbliži objekti su 
na oko 330m udaljenosti, a na toj udaljenosti prema prora unu koncentracija 
PM10 estica iz asfaltne baze je ispod 1,31 µg/m3, što predstavlja male vrijednosti 
u smislu kumulacije sa drugim uticajima. Što se ti e drobilice, ona se nalazi na 
oko 230m od predmetne lokacije i doprinos asfaltne baze na toj udaljenosti je 
prema prora unu oko 2 µg/m3, što predstavlja tek 4% od zakonom regulisanih 
grani nih vrijednosti. Kod kumulativnih prora una izuzetno je bitno shvatiti da 
položaj objekata u prostoru u mnogome doprinosi dobijenim vrijednostima 
koncentracija. Uticaj vjetra dovodi do toga da je koncentracija polutanata najviša 
u smjeru duvanja vjetra (x osa). Što se više udaljavamo od x ose to e 
koncentracije polutanata biti manje. Zbog toga je kumulacija efekata sa sva tri 
objekta (asfaltne baze, betonjerke i drobili nog postrojenja) malo vjerovatna jer 
se objekti ne nalaze na istoj osi duvanja vjetra. 
 
Što se ti e buke iz tabele 15 se može vidjeti da je na osnovu prora unatih 
vrijednosti Leq nivo buke na udaljenosti od 75 m od predmetne lokacije 62 dB. 
Prema dosadašnjim iskustvima na osnovu ranije ura enih elaborata nivo buke 
koji proizvodi postrojenje za proizvodnju betona je oko 107 dB. Nivo buke od 
62dB u kumulativnom smislu ne bi pove ao ukupni nivo buke na lokaciji 
betonjerke ni na tre u decimalu. U tom smislu uticaj buke sa predmetne asflatne 
baze u kumulativnom smislu je prakti no zanemarljiv. 
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8. OPIS MJERA PREDVI ENIH U CILJU SPRE AVANJA, 
SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNA AJNOG ŠTETNOG UTICAJA 

NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
Prilikom funkcionisanja predmetnog projekta u cilju obezbje ivanja optimalnog 
rada, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog 
zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju sprije avanja ili eliminisanja 
mogu eg zaga enja. 
 
Cilj utvr ivanja mjera za smanjenje ili sprije avanje zaga enja jeste da se ispitaju 
eventualne mogu nosti eliminacije zaga enja ili pak redukcije utvr enih uticaja. 
 
Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i 
stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, teritorije 
opštine Bar i šireg okruženja. 
 
Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja 
gradnje, u fazi izgradnje i u fazi koriš enja. Tako e, nakon prestanka 
funkcionisanja objekta potrebno je prostor vratiti u prvobitno stanje na na in i u 
mjeri kojoj je to mogu e ili ga dovesti u namjenu koja je planirana planskom 
dokumentacijom.  
 
Opis mjera predvi enih u cilju spre avanja, smanjenja ili otklanjanja zna ajnog 
štetnog uticaja na životnu sredinu, sadrži mjere koje e se preduzeti u cilju 
spre avanja, smanjenja, otklanjanja, izbjegavanja ili ako je mogu e neutralisanja 
zna ajnih štetnih uticaja na životnu sredinu, koje uklju uju: 
 
8.1. Mjere predvi ene zakonom i drugim propisima, normativima i 
standardima i rokove za njihovo sprovo enje 
 
Mjere koje je potrebno preduzeti za zaštitu životne sredine od prekomjernog 
zaga ivanja proizilaze iz odredaba važe ih propisa, standarda i drugih normativa 
koji regulišu zaštitu životne okoline. Dakle, pravilno vo enje tehnološkog 
procesa osigurava emisiju štetnih polutanata ispod grani nih vrijednosti, što 
predstavlja najzna ajniju mjeru za zaštitu životne sredine. 
 
U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu 
planskog i projektnog koncepta, a ija primjena je preduslov za minimiziranje 
mogu ih uticaja na životnu sredinu: 
 

1. Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvr uju nadležni organi države 
Crne Gore pri izdavanju odobrenja i saglasnosti za izvo enje radova i 
upotrebu privremenih objekata, 
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2. Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, 
odobrenja i saglasnosti, sa posebnim akcentom na upotrebu i koriš enje 
podzemnih i površinskih voda. Sa tim u vezi za konkretni slu aj Nosilac 
projekta je shodno lanovima 114 i 115 Zakona o vodama ("Sl. list RCG", 
br. 27/07; "Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 54/16, 2/17, 
80/17 i 84/18) podnio zahtjev za dobijanje vodnih uslova od Uprave za 
vode. 

3. Pribaviti odobrenje za skladištenje otpada i svu neophodnu dokumentaciju 
koja joj prethodi. 

4. Otpadno ulje i talog iz separatora treba otklanjati po potrebi, djelatnoš u 
specijalizovanog društva sa kojim je nosilac projekta dužan da sklopi 
ugovor o obavljanju ovih poslova. 
Pražnjenje separatora se preporu uje kada se dostigne pola ukupne 
zapremine taložnika ili 80 % od maksimalnog kapaciteta lakih te nosti. 
Prije ponovnog puštanja u rad, potrebno je ure aj napuniti istom vodom. 
Sa nastalim otpadnim uljem i talogom iz separatora postupati u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list Crne Gore“, br. 64/11, 39/16) , 
Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list CG“, br.48/12) i 
Pravilnikom o na inu vo enja evidencije otpada i sadržaju formulara o 
transportu otpada („Sl.list CG“, br. 50/12). 
Jednom u 5 godina potrebno je isprazniti separator i podvrgnuti ga 
generalnoj inspekciji kontrolišu i slede e: 

- zaptivenost sistema, 
- strukturnu stabilnost, 
- unutrašnju zaštitu ako postoji, 
- stanje unutrašnjih elemenata, 

Izvještaj o iš enju i održavanju mora biti dostupan službama inspekcije i 
mora sadržati napomene o specifi nim doga ajima (na primjer, 
popravkama, incidentima). 

5. Prilikom rada asfaltne baze javlja se komunalni otpad od zaposlenih na 
lokaciji, koji je potrebno odlagati u kontejnere, odakle e biti dalje 
transportovan do sanitarne deponije „Možura“ (u skladu sa Zakonom o 
otpadu „Sl. list RCG“, br. 064/11 i 039/16). 

6. Shodno lanu 115 Zakona o vodama, („Sl. list Republike Crne Gore" broj 
027/07 „Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 
055/16, 002/17, 080/17 i 084/18) koji se odnosi na zahvat i dovo enje vode 
za potrebe objekta, septi ke jame, druge objekte i sisteme za prikupljanje, 
pre iš avanje, ispuštanje otpadnih voda, za objekte utvr ene lanom 116 
istog Zakona, odnosno asfaltne baze potrebno je pribavljanje vodnih uslova 
od strane Nosioca projekta; 
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8.2. Mjere koje e se preduzeti u slu aju udesa ili velikih nesre a 
 
Procjena opasnosti, odnosno rizika od incidenta, akcidenta ili udesa i opasnosti 
od zaga ivanja životne sredine obuhvata identifikovanje mogu ih opasnosti, 
utvr ivanje mehanizama njihovog nastanka i razvoja i sagledavanje mogu ih 
posledica. 
 
Pripreme za mogu i incident, akcident ili udes obuhvataju mjere zaštite pri 
prostornom planiranju, projektovanju, izgradnji, procesu rada, deponovanju i 
uvanju otpadnih materija, kontroli koriš enja i održavanja, kao i druge mjere 

koje se preduzimaju pri obavljanju opasnih aktivnosti, a kojima se spre ava 
odnosno smanjuje vjerovatno a nastanka akcidentnih situacija i mogu ih 
posledica. 
Otklanjanje posljedica akcidenta obuhvata skup mjera i postupaka kojima se prati 
postakcidentna situacija, obnavlja degradirana životna sredina i otklanja opasnost 
od ponovnog nastanka takve situacije. 
 
Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i rizik usljed akcidentne 
situacije koja se može manifestovati kroz neispravnost filterskog sistema na 
asfaltnoj bazi ili nefunkcionisanje taložnika i separatora ulja i naftnih derivata 
kada su otpadne vode u pitanju, što sa sobom nosi mogu nost zaga enja vazduha 
ili pak zaga enja površinskih i podzemnih voda nepro iš enim otpadnim vodama 
sa platoa asfaltne baze.  
 
Ukoliko se desi da filterski sistem na postrojenju ne funkcioniše neophodno je 
odmah pristupiti njegovoj popravci. 
  
U slu aju izlivanja ulja iz mehanizacije prilikom izvo enja projekta, pod uticajem 
atmosferskih padavina dolazi do zaga enja zemljišta. 
 
Mogu a pojava ovog akcidenta, može se zna ajno smanjiti upotrebom savremene 
gra evinske mehanizacije, uz adekvatan na in održavanja. Sve gra evinske 
mašine koje koriste pogonsko gorivo na bazi naftnih derivata moraju biti 
snabdjevene posudama za prihvatanje trenutno iscurelog goriva ili maziva.  
Ukoliko do e do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta 
neophodno je zaga eno zemljište ukloniti, privremeno ga skladištiti u zatvorena 
burad, u zašti enom prostoru lokacije, shodno Zakonu o upravljanju otpadom 
(„SI. list CG" br. 64/11 i 39/16) i zamijeniti novim slojem. Zaga eno zemljište, 
obzirom da se radi o opasnom otpadu, je dalje potrebno predati preduze u koje 
ima dozvolu za opravljanje ovom vrstom otpada. 
 
Akcidentne situacije u slu aju požara ili eksplozije su predmet elaborata zaštite 
od požara koji je Investitor izradio u sklopu projektne dokumentacije. 
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Neispravnost separatora za pre iš vanje otpadne vode  
 
Akcidentna situacija može biti i nefunkcionisanje separatora ulja i lakih naftnih 
derivata što za sobom može imati posljedicu ispuštanja nepre iš enih otpadnih 
voda sa platoa u životnu sredinu. Ako se ovo desi potrebno je odmah pristupiti 
popravci separatora a okolnu sredinu o istiti i po mogu nosti dovesti u stanje koje 
je prethodilo akcidentnoj situaciji. 
 
Pražnjenje separatora se preporu uje kada se dostigne pola ukupne zapremine 
taložnika ili 80 % od maksimalnog kapaciteta lakih te nosti. Prije ponovnog 
puštanja u rad, potrebno je ure aj napuniti istom vodom. 
Sa nastalim otpadnim uljem i talogom iz separatora postupati u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list Crne Gore“, br. 64/11, 39/16) , 
Pravilnikom o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list CG“, br.48/12) i 
Pravilnikom o na inu vo enja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu 
otpada („Sl.list CG“, br. 50/12). Obzirom da se radi o opasnom otpadu uklanjanje 
taloga i ulja iz separatora treba organizovati preko ovlaš enog preduze a sa kojim 
je nosilac projekta obavezan da potpiše ugovor o preuzimanju ove vrste otpada. 
 
8.3. Planovi i tehni ka rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i 
dispozicija otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i sli no) 
 
Zaštita vazduha od zaga ivanja  
 
Na kvalitet vazduha u toku rada asfaltne baze može uticati zaga enje iz difuznih 
i ta kastih izvora, tako da su u tekstu dolje pobrojane mjere zaštite vazduha od 
zaga enja.  

- Na postrojenju za miješanje neophodno je održavati sistem koji sadrži usisni 
vod za otprašivanje ime e se eliminisati emisija prašine na ovom dijelu 
postrojenja. 

- Pužni transporteri vlastitog i stranog filera su zatvorenog tipa i moraju imati 
zatvoren sistem rada da bi se u toku transporta filera eliminisala mogu nost 
pojave emisije prašine u vazduh. 

- U toku rada tako e je neophodno pratiti rad filter ure aja za isto odzra ivanje 
silosa filera. 

- Potrebno je redovno pratiti temeperaturu bitumena u procesu proizvodnje 
kako ona ne bi prešla 200°C, pri emu postoji mogu nost da se u atmosferu 
emituju teški ugljovodonici. Upravljanje grijanjem bitumena u rezervoaru se 
vrši iz komandne kabine po zadatim parametrima u instaliranom operativnom 
programu na kompjuteru. 

- Agregat koji se skladišti u pregra enim otvorenim boksevima u cilju 
spre avanja pojave prašine mora se povremeno kvasiti u površinskom sloju.  
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- Agregat koji se skladišti na otvorenom potrebno je vlažiti u cilju spre avanja 
pojave prašine. Važno je da se vlaženje vrši eš e u sušnom period i u periodu 
pojave vjetrova. 

- Konstantno održavanje manipulativnih površina, u smislu odstranjivanja svih 
praškastih materijala i orošavanja i kvašenja istih svakodnevno, izuzev tokom 
dana sa padavinama 

- Dimni gasovi sa prašinom nastali u procesu proizvodnje asfalta uvode se u 
ure aj filtera koji se sastoji od jednog separatora grube prašine i samog filtera 
za otprašivanje finog kamenog brašna-filera. Kako je procesom rada 
definisano, o iš eni gas i vodena para se dalje odvode podpritiskom kroz 
ventilator i dalje se ispuštaju u vazduh preko ispusnog dimnjaka. Izlazne 
koncentracije moraju zadovoljiti zakonom propisane emisije. Od svih 
navedenih parametara najvažnije je da maksimalna emisija prašine ne prelazi 
granicu iznad 10 mg/m3  
Sakupljena prašina odvodi se u postrojenje za pravljenje asfalta kao sopstveni 
filer, dok se vazduh, nakon otprašivanja, izbacuje preko usisnog ventilatora i 
dimnjaka u atmosferu.  

- Kamioni koji služe za prevoz gotove asfaltne mase moraju biti snadbjeveni 
ceradama za pokrivanje utovarnog sanduka kamiona. Odmah nakon utovara 
asfalta iz asfaltne baze potrebno je ceradom pokriti utovarni sanduk kako bi 
se isparenja i neprijatni mirisi sveli na najmanju mogu u mjeru. 

 
Mjere zaštite od buke 
 
Procjenjuje se da e u okolini nivo buke biti u dozvoljenim granicama. Radnici 
na ugroženim radnim mjestima moraju koristiti li na sredstva zaštite od buke.  
 
Mjere zaštite od buke u toku eksploatacije projekta obuhvataju razli ite 
organizacione mjere kojima e se smanjiti emisija buke kao i potencijalni efekat 
buke na zaposlene u toku radnih aktivnosti i životnu sredinu. 
 
Mjere zaštite koje treba sprovesti su slede e: 
 

 Planiranje procesa unutar instaliranog postrojenja organizovati na na in da 
se sve operacije koje proizvode buku ne odvijaju istovremeno. 

 Prilikom izvo enja proizvodnih aktivnosti, koristiti samo kamione i 
mehanizaciju u ispravnom stanju koja ne generiše povišeni nivo buke. 

 
Mjere zaštite od otpadnih voda 
 
Kada su otpadne vode u pitanju ta no je definisano Pravilnikom o kvalitetu i 
sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i postupku 
ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu 
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otpadnih voda („Sl. list CG“ 56/19) koji kvalitet otpadnih voda se može nakon 
odre enog tretmana ispuštati u recipijent. 
 
Na prostoru asfaltne baze može do i do zaga ivanja uljima, gorivom, te nim 
bitumenom, itd. Da bi se zaštitilo tlo, podzemne i površinske vode plato ispod 
cjelokupne asfaltne baze mora biti asfaltiran/betoniran. Plato mora biti izveden 
sa padom površine i izdignutim ivicama. Na taj na in atmosferske vode sa platoa 
se kontrolisano usmjeravaju prema separatoru ulja i naftnih derivata, koji se mora 
ugraditi na najnižoj ta ki da prikupi sve otpadne vode sa predvi enog prostora, a 
nakon prolaska kroz separator otpadne vode e se odvoditi do mjesta gdje e se 
ispuštati u upojni bunar. Tretirana voda se, po potrebi, može koristiti za prskanje 
agregata ili koristiti kao požarna voda. 
 
Mobilne toalete koji se koriste za potrebe zaposlenih, potrebno je redovno 
održavati, odnosno prazniti. 
 
Odlaganje otpada-mjere 
 
Prilikom rada privremenog objekta-asfaltne baze javlja se komunalni otpad od 
zaposlenih na lokaciji, koji je potrebno odlagati u kontejnere, odakle e biti dalje 
transportovan do sanitarne deponije „Možura“ u Baru (u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom „Sl. list CG“, br. 64/11, 39/16). 
 
U predmetnom slu aju, kada je opasni otpad u pitanju, u slu aju primjene mjera 
za sprje avanje proizvodnje otpada ili smanjenje koli ina otpada mogu e 
posljedice bi bile neispravnost angažovane mehanizacije, što bi uticalo na kvalitet 
rada u toku realizacije projekta.  
 
Što se ti e otpadnih filtera oni spadaju u opasan otpad i moraju se odlagati u 
posebnom zatvorenom prostoru odakle e se u skladu sa propisima predavati 
nadležnoj instituciji koja se bavi preuzimanjem ove vrste otpada sa kojom je 
nosilac otpada dužan da potpiše ugovor o preuzimanju ove vrste otpada.  
 
Proizvo  otpada je u obavezi da izradi Plan upravljanja otpadom i na isti pribavi 
saglasnost ukoliko su nastale koli ine otpada jednake ili iznad koli ina 
definisanih lanom 26 Zakona o upravljanju otpadom (,Sl. list RCG", br. 064/11 
i 039/16), kojim je definisano „proizvo  otpada koji na godišnjem nivou 
proizvodi više od 200kg opasnog otpada ili više od 20 tona neopasnog otpada 
dužan je da sa ini plan upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom“. 
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Mjere zaštite flore i faune 
 

- Organizovati gradilište tako da se smanji svaki mogu i negativan uticaj 
(izlivanje goriva, nafte, hidrauli nog ulja, nesavjesno i nestru no korištenje 
planiranih deponija, razbacivanje materijala, razli itog otpada). 

- Planiranje procesa unutar instaliranog postrojenja organizovati na na in da 
se sve operacije koje proizvode buku ne odvijaju istovremeno. 

- Pristupne puteve i manipulativne površine u suvo doba godine prskati 
vodom radi smanjenja koli ine prašine. 

 
Mjere koje su saopštene u prethodnim potpoglavljima, a odnose se na zaštitu 
vazduha i zaštitu od buke, su prakti no mjere koje treba sprovoditi i u cilju zaštite 
flore i faune. 
 
8.4. Druge mjere koje mogu uticati na spre avanje, smanjenje ili 
neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu 
 
Mjere kontrole procesa proizvodnje asfalta 
 

- Kvalitet proizvedenog asfalta treba strogo da slijedi: strogu separaciju 
agregata razli itih frakcija, kontrolu vlage agregata. Preostala vlaga smanjuje 
prionljivost asfalta.  

- Poštovanje temperature agregata u bubnju za sušenje. U slu aju pregrijavanja 
u kontaktu sa asfaltom izaziva promjenu viskoznosti. Temperatura agregata 
mora biti 10-15°C niža od temperature bitumena.  

- Obezbjediti da filer ima maksimalno sadržaj vlage do 1% i da se ne obrazuju 
grudve. Vlaga je važna za asfaltnu smješu i mogu nost skladištenja, za vlastiti 
transport transporterima – da ne do e do zagušenja, temperatura asfaltne 
mješavine u ukupnoj masi mora odgovarati vrsti proizvedenog asfalta i mora 
biti obezbije ena temperatura uniformno s obzirom na viskoznost.  

- Redovno, najmanje 1x mjese no vršiti provjeru i kalibraciju opreme za 
vaganje materijala, posebno fokusiraju i se na težinu asfalta. Kontrolu 
vaganja asfalta redovno vršiti, a isto tako promijeniti postavke za svaki 
instrument koje proizilaze iz promjena u receptima za razli ite vrste asfaltne 
mješavine.  

- Platforme za utovar i stranice kamiona prskati emulzijom ulja i vode da ne 
dolazi do priljepljivanja asfalta. Transport zatvorenim kamionima znatno e 
smanjiti emisije aromatskih ugljovodonika tokom transporta i zna ajno 
smanjiti hla enje smješe u prevozu na ve e udaljenosti.  

 
Pri radu asfaltne baze, u cilju o uvanja životne sredine posebno je potrebno: 

- Obezbje enje i održavanje visokog nivoa radne discipline. 
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- U tehnološki proces asfaltne baze uvode se isklju ivo odobreni i ekološki 
prihvatljivi materijali i robe. 

- Održavanje ispravnosti i funkcionalnosti svih ure aja za rad, ostalih ure aja i 
opreme. 

- Sa sirovinama i gotovim proizvodom manipuliše se na propisan na in i po 
tehnološki projektom definisanim odnosima. 

- Zabranjeno je rasipanje ulaznih komponenti izvan predvi enih prostora i 
obavezno je, kada je potrebno, njihovo skupljanje i vra anje u tehnološki 
proces. 

- Radi smanjenja buke i emisija izduvnih gasova mašine se isklju uju kada 
nema potrebe za njihovim radom.  

- Ukoliko nastane kvar na pojedinim elementima proizvodnog procesa, 
tehnološki postupak proizvodnje asfalta se obustavlja. 

- Sve radne i manipulativne površine su asfaltirane/betonirane. Po ivicama 
radnih i manipulativnih površina postavljaju su ivi njaci da se sprije i 
razlijevanje voda u okolni prostor, odnosno da se vode usmjere prema 
šahtovima. 

- Sve radne i manipulativne površine se peru vodom upotrebom pera a za pranje 
pod pristikom. Vode od pranja odvode se atmosferskom kanalizacijom do 
separatora. 

- U krugu asfaltne baze ne vrši se bilo kakvo servisiranje vozila. 
- Servisiranje asfaltne baze obavlja e servisna služba proizvo a opreme. 

 
Mjere zaštite na rezervoarima 
 
Kod pretakanja dizel goriva ili bitumena iz autocistijerni u rezervoare voditi 
ra una o ispravnoj povezanosti cjevovoda, kao i mjeriti koli ine dizel goriva i 
bitumena u rezervoarima da ne bi došlo do prelivanja; 
 
Treba strogo voditi ra una da se kod pretakanja dizel goriva ili bitumena iz 
autocistijerni u rezervoare poštuju mjere zaštite, kao i ispravnost cjevovoda. 
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9. PROGRAM PRA ENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu sadrži opis svih predloženih mjera 
pra enja stanja životne sredine, za vrijeme i nakon realizacije projekta. 
 
Kako je u prethodnim poglavljima navedeno u toku funkcionisanja privremenog 
objekta asfaltne baze, Nosioca projekta „Bemax“ d.o.o. Podgorica, može do i do 
pojave uticaja projekta na pojedine segmente životne sredine. 
 
Projektovanje i sprovo enje monitoringa kvaliteta životne sredine u zoni lokacije 
projekta, omogu ava dobijanje informacija koje e obezbijediti: sagledavanje 
efikasnosti predvi enih mjera zaštite, definisanje i preduzimanje dodatnih mjera 
zaštite kako bi se sprije ili ili smanjili mogu i uticaji na kvalitet životne sredine 
i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja i uvo enja neophodnih poboljšanja. 
 
Globalni ciljevi monitoringa su dobijanje podataka: 

• Za definisanje politike upravljanja kvalitetom životne sredine u zoni uticaja 
predmetnog projekta i 

• održavanje i poboljšanje parametara kvaliteta životne sredine. 
 
Ciljevi održavanja kvaliteta promovišu se saglasno potrebama u zadatom 
vremenskom periodu za odre eni parametar životne sredine. 
 
Program pra enja uticaja na životnu sredinu koji je dat u okviru ovog Elaborata 
sadrži program pra enja uticaja na životnu sredinu u fazi funkcionisanja projekta. 
 
9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili 
zapo injanja aktivnosti na lokacijama na kojima se o ekuje uticaj na životnu 
sredinu 
 
Stanje životne sredine na lokaciji predmetne asfaltne baze i njenoj široj okolini 
opisano je u Poglavljima 2, 4 i 6 ovog Elaborata. Ve ina postoje ih podataka je 
prikupljana i analizirana na konzistentan na in.  
 
9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu 
sredinu 
 
Parametri koje je potrebno pratiti su: 
 
Kvalitet vazduha 
 
Poterbno je izvršiti emisijska mjerenja štetnih i opasnih materija u otpadnom gasu 
iz asfaltne baze na paramtere propisane Uredbom o grani nim vrijednostima 
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emisija zaga uju ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora („S1. list Crne Gore" 
br. 10/11) i to: 

a) Uzorkovanje praškastih materija 
b) Odre ivanje sadržaja sjede ih dimnih gasova u otpadnom gasu: O2 (vol 

%), CO2 (vol %), CO (mg/m3), mNOx (mg/m3), SO2 (mg/m3) 
c) Odre ivanje sadržaja specifi nih elemenata u otpadnim gasovima i to: 

Arsen, Cadmijum, Hrom, Kobalt, Bakar, Mangan, Nikal, Olovo, 
Antimon, Talijum, Vanadijum. 

d) Odre ivanje sadržaja policikli nih aromati nih ugljovodonika (PAH) u 
gasnoj i esti noj fazi otpadnih gasova 

Pored toga potrebno je izvrišiti i mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha na 
parametre propisane Uredbom o utvr ivanju vrsta zaga uju ih materija, 
grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 
25/12) i to: 

a) Mjerenja suspendovanih estica PM10 sa analizom na sadržaje teških 
metala i benzo(a) pirena  

b) Mjerenja gasovitih zagadjuju ih materija i to: CO, SO2, NO, NO2, NOx. 
 
Buka 
 
Obezbijediti mjerenje buke u životnoj i radnoj sredini. Parametar mjerodavan za 
utvr ivanje ugroženosti životne sredine bukom je veli ina indikatora nivoa buke 
koji se mjeri, a potom mjerodavni nivoi buke koji se ra unaju i ocjenjuje u skladu 
sa odredbama navedenim u Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list 
CG“, br. 28/11) i Pravilniku o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, 
na inu utvr ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja 
štetnih efekata buke („Sl. list CG“, br. 60/11). 
 
Kvalitet otpadnih voda 
 
Potrebno je obezbijeditit mjerenje kvaliteta voda na izlazu iz separatora ulja i 
lakih naftnih derivata na parametere koji su definisani u prilogu 1 Pravilnika o 
kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom 
kvalitetu otpadnih voda („Službeni list Crne Gore“, br. 56/19). lan 9 navedenog 
pravilnika navodi: “Ispitivanje sastava otpadnih voda na sve parametre iz Priloga 
1 (tabela 1), radi detaljnog utvr ivanja parametara koji su prisutni u otpadnoj vodi 
vrši se prilikom pribavljanja vodne dozvole, odnosno sanitarno-tehni kih uslova 
za ispuštanje otpadnih voda ili integrisane dozvole.”. 
Nakon izvršene analize i utvr ivanja parametara koji su prisutni u optadnoj vodi 
dalja mjerenja se mogu vršiti na utvr ene parametere. 
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9.3. Mjesta, na in i u estalost mjerenja utvr enih parametara 
 
Kvalitet vazduha 
 
Emisijska mjerenja štetnih i opasnih materija u otpadnom gasu iz asfaltne baze 
 
Shodno lanu 5 Pravilnika o na inu i postupku mjerenja emisije iz stacionarnih 
izvora (.,S1. list Crne Gore" br. 39/13) mjerenje emisije zaga uju ih materija u 
vazduh vrši se na ispustu stacionarnog izvora, a u konkretnom slu aju mjerenja 
treba vršiti na dimnjaku asfaltne baze, poslije filterskog postrojenja. Mjerenja 
izvršti u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („SI.list Crne Gore“ br. 43/15, 
73/19), Uredbom o grani nim vrijednostima emisija zaga uju ih materija u 
vazduh iz stacionarnih izvora („S1. list Crne Gore" br. 10/11) i Pravilnik o na inu 
i postupku mjerenja emisije iz stacionarnih izvora (.,S1. list Crne Gore" br. 
39/13). 
U skladu sa lanom 5 Pravilnika o na inu i postupku mjerenja emisije iz 
stacionarnih izvora (.,S1. list Crne Gore" br. 39/13) prvo mjerenje treba izvšiti po 
završenoj izgradnji novog ili rekonstrukciji postoje eg stacionarnog izvora i to 
nakon postizanja ustaljenog rada stacionarnog izvora a najkasnije 12 mjeseci od 
dana puštanja u rad. 
Nakon prvog mjernje u estalost mjerenja uskladiti sa lanom 4 Pravilnika o 
na inu i postupku mjerenja emisije iz stacionarnih izvora (.,S1. list Crne Gore" 
br. 39/13) gdje se navodi: 
“U estalost mjerenja emisija iz stacionarnih izvora utvr uje se na osnovu odnosa 
emitovanog masenog protoka i grani nog masenog protoka: 

- ukoliko je odnos izme u emitovanog i grani nog masenog protoka  1, 
vrše se povremena mjerenja, najmanje jednom u pet godina; 

- ukoliko je emitovani maseni protok jedan do dva puta ve i od grani nog 
masenog protoka vrše se povremena mjerenja najmanje jednom u tri 
godine; 

- ukoliko je emitovani maseni protok dva do pet puta ve i od grani nog 
masenog protoka vrše se povremena mjerenja, najmanje jednom godišnje; 

- ukoliko je emitovani maseni protok više od pet puta ve i od grani nog 
masenog protoka vrši se kontinualno mjerenje.” 

 
Nakon izvršenih mjerenja shodno lanovima 11 i 12 Pravilnika o na inu i 
postupku mjerenja emisije iz stacionarnih izvora (.,S1. list Crne Gore" br. 39/13) 
potrebno je sa initi izvještaj o izvršenom mjerenju. 
 
Mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha 
Mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha realizovati u skladu sa Zakonom o 
zaštiti vazduha („SI.list Crne Gore“ br. 43/15, 73/19), Uredbom o utvr ivanju 
vrsta zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta 
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vazduha („Sl. list CG“, br. 25/12) i Pravilnikom o na inu i uslovima pra enja 
kvaliteta vazduha (“Sl. list CG” 21/11, 32/16). Mjerenja realizovati na lokaciji 
najbližih stambenih objekata sjeveroisto no od predmetne lokacije. 
 
Sa tim u vezi potrebno ja da se mjerenja obavljaju 2 puta godišnje u periodima 
mjerenja od po 7 dana. 
 
Buka 
Obezbijediti mjerenje nivoa buke u toku eksploatacionog ciklusa na lokaciji 
projekta u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, 
broj 28/11), Pravilnikom o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini 
na inu utvr ivanja indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja 
štetnih efekata buke („Sl. list CG“, broj 60/11). 
Buku mjeriti na lokaciji najbližeg stambenog objekta. 
Buka izvan objekata (u komunalnoj sredini) mjeri se na visini od 1,2 do 1,5 m od 
površine terena, na udaljenosti najmanje 3,5 m od zidova objekata (ako to uslovi 
dozvoljavaju) i drugih reflektuju ih površina ili od regulacione linije gdje nema 
objekata.  
Prilikom mjerenja buke prate se i evidentiraju meteorološki uslovi. Ako vjetar 
duva od izvora ka prijemniku, može imati brzinu ne ve u od 5m/s. 
 
Mjerenja vršiti dva puta godišnje. Ukoliko se mjerenjima buke pokaže da je nivo 
buke u dozvoljenim granicama definisanim zakonskom regulativom onda se 
mjerenje buke može vršiti i jednom godišnje. 
 
Kvalitet otpadnih voda 
Vršiti mjerenja kvaliteta otpadnih voda nakon prolaska kroz separator ulja i lakih 
naftnih derivata a prije ispuštanja u upojni bunar, sve u skladu sa Pravilnikom o 
kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom 
kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19).  
Mjerenja vršiti dva puta godišnje. 
 
9.4. Sadržaj i dinamiku dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerenjima 
 
Za sve predložene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji e pokriti 
široki spektar efekata na životnu sredinu koji se mogu izmjeriti i upore ivati. 
Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje, intervenisanje ili naznake 
vanredne situacije za odre eni segment na lokaciji. Naime, prema lanu 59 
Zakona o životnoj sredini vlasnik objekta (Nosilac projekta) je dužan da rezultate 
monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu 
prirode i životne sredine. 
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9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerenja 
 
O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrši obavještavanje javnosti na 
transparentan na in. 
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10. NETEHNI KI REZIME INFORMACIJA 
 
Na katastarskoj parceli broj 1731/11, KO Miši i, Opština Bar, ukupne površine 
23546m2, planirano je  postavljanje privremenog objekta asfaltne baze, Nosioca 
projekta „Bemax“ d.o.o. Podgorica. Predmetna katakstarska parcela je data na 
koriš enje firmi Bemax d.o.o. shodno ugovoru o zakupu. 
 
Asfaltna baza je privremeni montažno-demontažni objekat (mobilno postrojenje) 
koja se postavlja u okviru predmetne parcele, pri emu je površina koju e 
zauzimati asflatna baza prema izdatim UTU 2500m2. Uz asfaltnu bazu predvi en 
je i natkriveni boks ukupne površine 1000m2, predvi en za skladištenje razli itih 
frakcija agregata. Dodatno je predvi ena i instalacija privremenog objekta za 
skladištenje goriva za sopstvene potrebe, koji se sastoji od rezervoara kapaciteta 
do 25m3, agragata za istakanje, krovišta i tankvane (prihvatne posude) sveukupne 
površine 30m2. 
 
Kao što je ve  napomenuto, lokacija projekta obuhvata manje naseljen prostor. 
Kako je utvr eno, u okviru predmetne parcele se odvija eksploatacija TG kamena 
od strane firme Bemax d.o.o.. U sklopu kamenoloma su instalirani i drobili no 
postrojenje i postrojenje za proizvodnju betona. 
 
U neposrednoj blizini lokacije projekta nema površinskih voda, a na udaljenosti 
oko 1,40 km, nalazi se Jadransko more. Okolinu lokacije projekta ini brdsko 
podru je. Predmetna lokacija u širem smislu, pripada zoni u kojoj su prepoznate 
dvije klimatogene šumske zajednice: šume hrasta crnike (Quercus ilex) i šume 
hrasta medunca (Qurcus pubescens) i graba (Carpinus orientalis). Ove sastojine 
su danas ve im dijelom degradirane i zamijenjene makijom, garigom i 
kamenjarom. Sama lokacija asfaltne baze je o iš ena i na njoj nema biljnih vrsta 
dok su u okolini zastupljene šikare bjelograbi a. Zašti ena podru ja, podru ja 
obuhva ena mrežom Natura 2000, nijesu karakteristi ni za podru je lokacije i 
njene uže okoline, obzirom da je prostor lokacije u zoni koja se koristi za potrebe 
rada kamenoloma. 
 
U široj okolini predmetne lokacije se nalaze izgra eni objekti za individualno 
stanovanje, locirani sa sjeveroisto ne i sjeverozapadne lokacije projekta, od kojih 
se najbliži nalaze na udaljenosti od 330m i 550m od lokacije projekta(slika 9).  
 
U okviru predmetne lokacije se vrši eksploatacija kamenoloma kojim rukovodi 
firma Bemax“ d.o.o., u okviru koga se nalazi objekat za proizvodnju betona na 
udaljenosti od oko 100m od predmetne lokacije i drobili na postrojenja na 
udaljenosti od oko 230m od predmetne lokacije. 
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Na udaljenosti od oko 300m sjeverno do predmetne lokacije pruža se jadranska 
magistrala, na koju se predmetna lokacija priklju uje preko postoje eg pristupnog 
puta. 
Na predmetnoj lokaciji e biti instalirana asfaltna baza BENNINGHOVEN tip 
„ECO 3000", kapacitet proizvodnje asfalta je 200 t/h. 
Navedeni kapacitet baze se odnosi na koriš enje 5 veli ina minerala. 
Ako se broj dodatih frakcija pove ava, onda se produžava vrijeme mjerenja, što 
uzrokuje smanjenje kapaciteta asfaltne baze po satu. Kapacitet miješanja se 
redukuje i u „bajpas" režimu. 
 
Osnovno postrojenje za proizvodnju asfalta ima slede e karakteristike: 
Proizvo : BENNINGHOVEN GmbH&Co. KG Mülheim, NJEMA KA 

- Tip: ECO 3000 U  
- Kapacitet: 200 t/h 
- Planirani godišnji kapacitet 100 000 t/god 
- Radnih dana godišnje                   252 
- Remont                               10 
- Popravke                              10 
- Ostalo (vremenski uslovi, sezonski gubici)    32 
- Broj proizvodnih dana u godini            200  
- Maksimalni kapacitet miješanja je 200 tona/h asfaltnih mješavina  
- (80 sarži/h, ciklus miješanja 45 s/šarži). 
- Maksimalna dnevna proizvodnja je 1000 tona asfaltnih mješavina. 
- Prosje na dnevna proizvodnja 500 tona asfaltnih mješavina.  
- ekivana godišnja proizvodnja asfalta iznosi 100.000 tona asfaltnih 

mješavina (200 x 500 t=100.000 t).  
- Godišnji fond sati miješanja 1600.  
- Prosje no vrijeme miješanja 4,0 sati dnevno (s obzirom na efekat 

nepravilne proizvodnje, proizvodnja manja na po etku i na kraju sezone, 
kod nepovoljnih vremenskih uslova, itd). 

- Prosje no vrijeme rada miješanja u satima/dan....... 4,0 h  
- Efektivnih radnih sati godišnje miješanja.................. 800 h  
- Prosje ni kapacitet miješanja (62.5% instalisanog)....... 125 t/h  
- Godišnji kapacitet miješanja (125 x 800)................... 100.000 t 
- Maksimalni kapacitet susenja: 180 t/h pri 4% vlažnosti minerala i ne 

poroznog materijala 
- Prosje ni kapacitet sušenja: 135t/h (Agregat sa 5% vlage)  
- Prosje ni dnevni kapacitet u normalnim uslovima, 500 tona (62,5 %) 

iskoriš enosti kapaciteta u odnosu na vremenske uslove i instalisanu 
tehnologiju.  

- Maksimalni dnevni kapacitet u normalnim uslovima, 875 tona (normalna 
smjena 8 h/dan).  
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- Maksimalni dnevni kapacitet u idealnim uslovima, 2.000 tona (produžena 
smjena 11 h/dan). 

 
Postrojenje za proizvodnju asfalta je izvedeno kao modularno, sa injavaju ga 
posebne me usobno povezane sekcije i funkcionalne jedinice, koje se montiraju 
u jedinstvenu cjelinu (slika 11). 
 
Cio sistem je projektovan za automatski rad. Sistem vodi ra unarski sistem 
„Online Batcher 3000“. 
 
Privremeni objekat za skladištenje goriva (slika 12) za sopstvene potrebe se 
sastoji iz sljede ih elemenata: 

- Mjerni sistem sa integrisanim sistemom za karti no to enje Tokheim Q110 
VHS 1-2 

*Aparat ima jednu vrstu goriva i dva pištolja za istakanje od kojih jedan 
pipac ima protok o  40 l/min, drugi 130 l/min 

- APARAT POSJEDUJE ODOBRENJE TIPA OD STRANE INSTITUTA ZA 
MJERITELJSTVO 

- Rezervoar nadzemni dvoplaštni u skladu sa usaglašenim tehni kim crtežom. 
- Automatsko mjerilo nivoa goriva u rezervoaru 
- Beskontaktni klju evi za identifikaciju: 30kom 
- Mašinsko tehnološke inslalcije sa pripadaju om armaturom { cjevovod, 

armature)  
- Aparat za gašenje požara: 2kom 
- Elektroinstalacije, sklopke, ormar, rasvjeta 
- Mašinsko tehnološke instalacije na kontejneru 
- Atestno tehni ka dokumentacija 
- Klizni sistem za uvla enje rezervoara 
- Kontejner 40" (12m) 
- Rezervoar, dvoplaštni nadzemni 

 
Asfaltno postrojenje služi za proizvodnju bituminskih gra evinskih materijala za 
izradu kolovoza. Materijal za izradu bitumenskih kolovoza se sastoji od minerala 
i vezivnog sredstva. Kao mineral se koristi prirodan kamen oble granulacije, 
lomljeni kamen kao i kameno brašno/filer. Kao vezivno sredstvo koriste se razne 
komponente sa procentom bitumena.  
 
Osnovu današnje proizvodnje asfaltnih mješavina za fleksibilne kolovozne 
konstrukcije predstavlja proizvodnja po vru em postuku koja se sastoji od 
striktnog tehnološkog procesa koji garantuje zadovoljavaju i kvalitet i poštovanje 
propisanih receptura za sastavljanje mješavine.  
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Proizvodnja podrazumijeva dopremu frakcionisanog agregata u boksove asfaltne 
baze nakon ega se u asfaltnoj bazi automatski po odabranom tehnološkom 
postupku vrši miješanje svih komponenti potrebnih za dobijanje asfalta. Nakon 
izvršenog miješanja gotova asflatna mješavina se istovaruje u kamione i odvozi 
na mjesto ugradnje. 
Tehnologija proizvodnje, odnosno tehnološki postupak proizvodnje asfaltne 
mase odvija se tako što je priprema mješavine asfalta podijeljena u sljede e 
djelove postupka: 

- Skladištenje i preddoziranje frakcionisanog agragata vrši se u bunkerima 
zapremine po 12 m3  

- Sušenje i grijanje agregatnih materija 
- Filtersko otprašivanje  
- Prosijavanje, doziranje i miješanje vru ih agregata i dodatnih materija 
- Skladištenje i doziranje bitumena 
- Me uskladištenje i utovar mješavine 
- Upravlja ki kontejner 

 
Odvijanje procesa proizvodnje asfalta u ovom pogonu odvija e se, sa svom 
potrebnom strukturnom opremom koja apsolutno ispunjava najmodernije 
ekološke zahtjeve (zatvoreni sistem vodootpornih vre astih filtera za vrste 
praškaste estice koje poti u od kamenog brašna ili agregata, zatvoreni sistem 
prema glavnom filteru za sve tehnološke cjeline sa bituminoznom frakcijom, 
odnosno isparljive komponente, efikasan gorionik za sagorijevanje ekstra lakog 
ulja sa minimalnim emisijama CO, CO2, NOx, SO2 itd.) 
 
Izvori i vrste zaga uju ih materija u vazduhu su:  

- Sušara i miješanje agregata (toranj): PM10, CO, SO2, NOx, CO2, VOC, PAH 
(Ta kasti izvor) 

- Emisije istovara u silose i skladištenje: PM, CO, VOC, PAH (difuzni izvor) 
- Utovar asfalta i fabri ki krug: PM, CO, VOC, PAH (difuzni izvor) 
- Grija  asfalta: CO, SO2, NOx (Ta kasti izvor) 
- Skladištenje i doziranje agregata: PM10, PM2.5 (difuzni izvor) 
- Emisija prašine sa saobra ajnica: PM10, PM2.5 (difuzni izvor) 

 
Procjena i prora un emisije buke izvršen je na osnovu identifikacije izvora buke. 
Buka generisana radom postrojenja za proizvodnju asfalta, kao i transportna 
vozila i mašine za manipulaciju sa osnovnom sirovinom (granulisanim kamenim 
agregatom) i finalnim proizvodom-asfaltom može, u odre enim situacijama 
predstavljati faktor od zna aja za definisanje mogu ih negativnih uticaja. Analiza 
uticaja izvršena je na slede i na in: 

- osnovu prora una mjerodavne buke predstavljaju referentni nivoi 
postrojenja i mašina definisani u okviru standardnih specifikacija 
proizvo a. 
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- za najnepovoljnije slu ajeve podrazumjeva se rad cjelokupnog postrojenja 
i mašina u okviru realnih tehnoloških procesa uz uslov slobodnog 
prostiranja zvuka bez fizi kih prepreka izme u njih. 

 
U ovom proizvodnom pogonu nema otpadne vode iz tehnološkog postupka, a 
vode koje se javljaju su:  

- Zaga ene atmosferske vode sa platoa asfaltne baze. 
 
Naime, asfaltna baza e biti postavljena na betonskoj podlozi, dok e plato oko 
asfaltne baze biti asfaltrian, tako se vode sa manipulativnih površina u asfaltnoj 
bazi odvode preko taložnika do separatora i na kraju ispuštaju u atmosfersku 
kanalizaciju. 
 
Za prihvat i odvo enje atmosferskih voda sa slivnih površina projektovana je 
atmosferska kanalizacija – kanali sa linijskim rešetkama širine 27cm sa po etnom 
dubinom od 20cm i padom od 0.5%. Kanali se ulivaju u projektovano reviziono 
okno. Projektovan je taložnik i separator. Nakon separatora vode se ulivaju u 
upojni bunar. Usvojen je separator (ULIV/IZLIV DN400. Q=125/25 lit/sec). 
Princip rada separatora zasniva se na tome da ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, 
lož ulje i još neke druge supstnce imaju nižu specifi nu težinu od vode. Separtor 
pomo u gravitacije i ugra enog koalescentnog filtera odvaja gore navedene lake 
te nosti od vode. Sastavni dio hvata a ulja je i taložnik mulja u kojem se iz vode 
izdvajaju tvrdi dijelovi. Kako e prije separatora biti ugra en taložnik to se u 
samom separatoru ne mogu na i vrsti djelovi. 
 
Separator se održava po upustvu proizvo a, koji se kao takav dostavlja iz 
fabrike kao gotov proizvod. 
 
Talog iz taložnika i zauljeni mulj iz separatora treba redovno istiti. iš enje 
separatora od mulja i taloga obavlja ovlaš eno pravno lice, koje ima licencu za 
postupanje sa opasnim otpadom i koje talog i zauljeni mulj iz separatora preuzima 
i dalje tretira u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 
39/16). 
 
Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih 
voda, na inu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o 
utvr enom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19), definisani su 
parametri sa maksimalno dopuštenim koncentracijama u otpadnim vodama prije 
ispuštanja u recipijent. 
 
Svi rezervoari i posude u kojima se skladišti i drži nafta, lož ulje i maziva bi e 
gra evinski obezbije eni da se prosuta nafta ili njeni derivati ne bi razlijevali po 
okolini ili objektu. Ovo obezbje enje (osiguranje) se postiže ugradnjom 




