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PROJEKTNI ZADATAK  

 

 

Rjeġenjem Sekretarijata za komunalno  poslove i saobraĺaj, Opġtine Bar, broj UPI 14-322/23-

562 od 08.08.2023. godine, utvrĽuje se da je za  PROJEKAT ,,POSTAVLJANJE  

DROBILIĻNOG POSTROJENJA, NA URBANISTIĻKOJ PARCELI UP 10 U ZAHVATU 

DUP-A ,, INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI KATASTARSKA PARCELA  

BROJ 1923 KO ZALJEVO, OPĠTINA BARñ, NOSIOCA PROJEKTA ĂRAĠKETIĹñ 

D.O.O. BAR, potrebna izrada Elaborata.  

 

Rjeġenjem se nalaģe nosiocu projekta ĂRAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, da izradi ELABORAT O 

PROCJENI  UTICAJA NA ĢIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT,,POSTAVLJANJE  

DROBILIĻNOG POSTROJENJA, NA URBANISTIĻKOJ PARCELI UP 10 U ZAHVATU 

DUP-A ,, INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI KATASTARSKA PARCELA  

BROJ 1923 KO ZALJEVO, OPĠTINA BARñ. 

 

U cilju sprovoĽenja Rjeġenja Sekretarijata za komunalno  poslove i saobraĺaj, Opġtine Bar i 

kompletiranja dokumentacije, neophodno je uraditi Elaborat procjene uticaja na ģivotnu 

sredinu. Elaborat mora biti uraĽen u skladu sa  Zakonom o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu 

(Sl. list CG, br. 75/18), Pravilnikom o bliģoj sadrģini elaborata o procjeni uticaja na ģivotnu 

sredinu (Sl.list RCG broj 19/19) i drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliġu ovu 

oblast.  

 

 

 

 

 

INVESTITOR  

 

 
 

,, RAĠKETIĹ ñ D.O.O. BAR 

 

EMIR RAĠKETIĹ, izvrġni direktor 
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 1.0.OPĠTE INFORMACIJE 

 1.1.Podaci o nosiocu projekta  

 NOSILAC PROJEKTA:  ,,RAĠKETIĹ ñ D.O.O. BAR 

  

 REGISTARSKI BROJ: 5-0540230/005 

   

 PIB: 02761190 

  

 ADRESA: UL.RISTA LEKIĹA C6, BAR 

                    

 ODGOVORNO LICE: EMIR RAĠKETIĹ, izvrġni direktor 

 

 ĠIFRA DJELATNOSTI: 4120 IZGRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA 

            

 KONTAKT OSOBA : JOVANA IVANOVIĹ             

       

 BROJ TELEFONA : 069 331 008 

       

 E-MAIL:  rasketicdoo@gmail.com 

 

  

1.2. Glavni podaci o projektu  

 

NAZIV PROJEKTA : ,,POSTAVLJANJE  DROBILIĻNOG POSTROJENJE, NA  

URBANISTIĻKOJ PARCELI UP 10 U ZAHVATU DUP-A ,, INDUSTRIJSKA ZONA 

GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI KATASTARSKA PARCELA  BROJ 1923 KO ZALJEVO, 

OPĠTINA BARñ, NOSIOCA PROJEKTA ĂRAĠKETIĹñ D.O.O. BAR 

 

 

LOKACIJA:  URBANISTIĻKA PARCELA UP10, U ZAHVATU DUP-A 

,,INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI KATASTARSKA PARCELA 1923 KO 

ZALJEVO, OPĠTINA BAR 

 

ADRESA: INDUSTRIJSKA ZONA GORAN, BAR 

             

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 10 

1.3. Podaci o organizaciji i li cima koja su uļestvovala u izradi elaborata  
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2.0. OPIS LOKACIJE 

 

Sekretarijat za ureĽenje prostora, OPĠTINE BAR, rjeġenjem broj: 07-014/20-504 od 

25.09.2020. godine izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke dokumentacije 

za ,,GRAņENJE NOVOG OBJEKTA, NAMJENE POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU 

BETONA, NA URBANISTIĻKOJ PARCELI UP10, U ZAHVATU DUP-A 

..INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI KATASTARSKA PARCELA 1923 KO 

ZALJEVO, OPĠTINA BARñ, NOSIOCU PROJEKTA ĂRAĠKETIĹñ D.O.O. BAR. 

 

Katastarska parcela broj 1923 KO Zaljevo, Opġtina Bar, prema listu nepokretnosti 1031 ï

prepis, od 20.07.2023, je u vlasniġtvu ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, sa obimom prava svojine 

1/1. Ukupna povrġina predmetne parcele je 2.521,00 m2.  

 

Drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa kompanije 

,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i 

hala za potrebe proizvodnog kompleksa. 

 

Predmetna lokacija (42.064826,19.116849) se nalazi u blizini magistralnog puta Bar ï Ulcinj. 

Ovaj put, koji  je dug oko 25 km je dio Jadranske magistrale koja se proteģe istoļnom obalom 

Jadranskog mora od Trsta do Ulcinja (1006 km). Dio puta od Herceg Novog do mjesta Haj 

Nehaj, koje se nalazi u neposrednoj blizini, ļini dio evropskog puta E65/80 i dalje se 

transformiġe u evropski put E851. Dionica od Budve do Ulcinja (71km) je oznaļena M 2- 4.  

 

Do lokacije se dolazi kada se na izlazu iz prigradskog naselja Zaljevo, Opġtine Bar, na 

udaljenosti 4,5 km od kruģnog toka sa skretanjem za Ulcinj, skrene desno gledano iz pravca 

Bara prema kamenolomima odnosno postrojenjima za preradu ġljunka i kamena.  

 

Od magistralnog puta,  lokacija je udaljena 0,8 km a od centra Bara oko 5,8 km. 

 

U neposrednom okruģenju se nalazi veliki broj poslovnih objekata: proizvodni pogoni 

,,Euromixaò d.o.o. Bar, silosi, drobiliļno postrojenje, postrojenje za proizvodnju betona, 

asfaltna baza, kamenolomi, proizvodna hala za izradu ļeliļnih konstrukcija, dampera i 

miksera, upravna zgrada é 

 

U neposrednom okruģenju, nalazi se i privredno druġtvo ,,Trojanñ koje obavlja srodnu 

djelatnost, kao i viġe poslovno-proizvodnih objekata.  

  

Vodoizvoriġte ,,Zaljevo", se nalazi na udaljenosti od  1 km od predmetne lokacije. Izdaġnost 

vodoizvoriġta  ,,Zaljevo" je 25ï40 lit/sec. Funkcionisanje projekta, ne moģe ugroziti sanitarnu 

zonu  sa  osnovnim hidroloġkim karakteristikama. 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  
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               Sl. 2.1.Kartografski snimak predmetne lokacije 

 

 

   
 

 

   
 

Sl. 2.2. ï 2.5. Poloģaj lokacije na Google maps 
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Sl. 2.6. ï 2.7. Pristupna saobraĺajnica i pristupni plato 
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Sl. 2.8. - 2.15. Proizvodni kompleks koji ļini betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i 

hala za potrebe proizvodnog kompleksa 
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Sl. 2.16. List nepokretnosti 
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2.1. Kopija plana katastarskih parcela na kojima se planira izvoĽenje projekta, sa 

ucrtanim rasporedom objekata za koje se sprovodi  postupak procjene uticaje 

 

 
    Sl.2.1.1. Kopija plana 
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Sl. 2.1.2. Situacioni prikaz  
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2.2. Podaci o potrebnoj povrġini zemljiġta u m2, za vrijeme izgradnje 

 

Katastarska parcela broj 1923 KO Zaljevo, Opġtina Bar, prema listu nepokretnosti 1031 ï

prepis, od 20.07.2023., je u vlasniġtvu ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, sa obimom prava svojine 

1/1. Ukupna povrġina predmetne parcele iznosi  2.521,00 m2.  

 

Na predmetnoj lokaciji na kojoj se planira postaviti drobiliļno postrojenje  nalazi se betonska 

baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog kompleksa Za 

funkcionisanje predmetnog komleksa investitor ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, koristi  

kompletnu predmetnu parcelu.   

 

Drobiliļno postrojenje ĺe za eksploataciju koristiti povrġinu od 900,00 m2. 

 

2.3. Prikaz pedoloġkih, geomorfoloġkih, geoloġkih i hidrogeoloġkih i seizmoloġkih 

karakteristika terena 

 

Pedoloġke karakteristike 

 

Na teritoriji Opġtine Bar, zavisno od matiļnih stijena na kojima su se razvili, nalazi se viġe 

tipova zemljiġta koji imaju specifiļne bonitetne karakteristike, zavisno od hidrogeoloġkih, 

hidroloġkih, morfoloġkih i drugih uslova tla. 

 

SmeĽe zemljiġte zastupljeno je na blagoj i umjereno strmoj obali, na fliġu i mijeġanim 

silikatno-karbonatnim stijenama, te rijetko eruptivnim stijenama i kreļnjacima. SmeĽe 

zemljiġte terasa odlikuje se skeletoidnoġĺu koja ga jednoliļno proģima, dok se kod 

neterasiranog zemljiġta skelet poveĺava s dubinom. Bonitet tla u terasama se kreĺe u rasponu 

od IV do VI, a izvan terasa od VI do VIII klase. 

 

Crvenice pokrivaju kreļnjaļke terene svih brda duģ mora. Ova zemljiġta, zavisno od sastava i 

stepena erodiranosti, su srednjih bonitetnih klasa (ļetvrta) ako su antropogena, loġija (peta), 

ako su erodovana, i van klase ako su skeletna i plitka. Zemljiġte nastaje na ļistim ili jedrim 

kreļnjacima u uslovima tople mediteranske klime. Na terasastom terenu raspon u  kvalitetu 

zemljiġta je veĺi (III ï VI klase), dok je strmiji i krġeviti teren najloġijeg boniteta (VII i VIII 

klase).  

 

SmeĽa zemljiġte na fliġu su mlaĽa, nerazvijena zemljiġta nastala fiziļko ï mehaniļkim 

raspadanjem fliġa. Velike povrġine duģ barskog primorja pokrivene su ovim zemljiġtima, 

mahom su obrasla makijom i ġikarom, a najbolje se koriste ako trajno ostanu pod ġumskom 

vegetacijom. SmeĽa zemljiġta na fliġu su loġijih bonitenih klasa (peta, ġesta i sedma). 

 

Geomorfoloġke karakteristike terena 

  
Analiza topografije terena na podruļju Opġtine Bar pokazala je da je teren u cjelini nagnut od 

kopna ka moru, a razlike nadmorskih visina kreĺu se u rasponu od 0 do 497 mnv. 

Najmarkantnije geomorfoloġke cjeline nalaze se na razliļitim nadmorskim visinama: Ļanjska 

(od 0 do 10 mnv), Sutomorska uvala sa Spiļanskim poljem (od 0 do 40 mnv) i Barsko polje 

(od 0 do 40 mnv), brda Velji grad (497 mnv) i Volujica (256 mnv) iznad barske Luke. 
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Geoloġke karakteristike 

 

Po geoloġkom sastavu teren izgraĽuju sedimenti i vulkaniti trijasa te sedimenti jure, krede, 

paleogena i kvartara. Sedimentne stijene predstavljaju kreļnjaci, dolomiti, fliġevi i fliġoidne 

stijene, konglomerati, breļe te nevezani kvartarni sedimenti, a vulkanske ï andeziti, daciti i 

spiliti. 

 

U tektonskom pogledu zona Opġtine Bar, kojoj pripada lokacija, zahvata dijelove tri tektonske 

jedinice: parahton (karbonatne stijene i fliġ jugoistoļno od Raca). Karbonatne stijene 

izgraĽuju antiklinalu Volujice, koja kod Kunja prelazi u siklinalu.  

 

Cukali zona (poznata i kao Barska zona) je sa sjeveroistoļne strane navuļena na parahton. 

Grade je trijaski sedimenti i aniziļni i eocenski fliġ i dr., unutraġnja graĽa joj je jako sloģena, 

navlaka se sastoji iz kraljuġti, a ispresjecana je i deformisana neotektonskim rasjedima. Visoki 

krġ je navuļen na Cukali zonu. Sastavljen je karbonatnih sedimenata srednjeg i gornjeg trijasa 

i jure. Navlaka se moģe pratiti u pravcu Zaljevo ï Dobra voda ï Peļurice i preteģno je 

pokrivena deluvijalnim nevezanim sedimentima. 

 

Ļitavo podruļje opġtine je jako ispresjecano neotektonskim rasjedima sa dominantnim 

pravcem SZïJI (NWïSE), pored kojih se javljaju i rasjedi sa smjerom JZïSI (SWïNE) i SïJ 

(NïS). Kao rezultat vertikalnih kretanja uz neotektonske rasjede su nastale potoline kod Bara, 

Sutomora i Ļanja. Tektonske procese i promjene koje su se odvijali u geoloġkoj istoriji 

karakterisala je intenzivna tektonska aktivnost koja je obuhvatala tektonske pokrete, 

nabiranja, kraljuġtanja, rasjedanja terena, stvaranje sinklinala i antiklinala, a tektonska 

zbivanja nijesu zavrġena, ġto dokazuje i jaka zemljotresna aktivnost ovog podruļja. 

 

Hidrogeloġke karakteristike  

Barsko podruļje generalno pripada kraġkoïhidroloġkoj zoni, koja se odlikuje specifiļnim 

zakonitostima kretanja vode. Detaljnijim istraģivanjima izvrġena je preciznija rejonizacija 

stijena sa hidrogeoloġkog aspekta. 

 

Jadransko more  

More je najznaļajnija prirodna osobenost koja presudno utiļe ne samo na klimatske, 

biogeografske, hidroloġke i druge prirodne karakteristike, veĺ i na privredni, turistiļki i 

saobraĺajni razvoj opġtine Bar. Ukupna duģina morske obale na teritoriji opġtine Bar iznosi 46 

km, od ļega 30 km pada strmo u more.  

Geoloġki sastav priobalja ļine, uglavnom, fliġni sedimanti, kreļnjaci, pjeskovi i ġljunkovi - 

ģala. 

Geomorfologiju obale ļine zalivi i poluostrva sa pojavom klifova. Obala mora kod Bara 

znatno je razuĽena sa nekoliko prirodnih plaģa, ġto je posledica smenjivanja fliġne zone i 

kreļnaka (uz selektivnu abraziju). Ovaj dio Jadranskog mora nalazi se periferno u juģno-

jadranskoj kotlini, u kojoj su zabjeleģene najveĺe dubine mora (1.330,00 m). Dubina 

priobalnog mora omoguĺava gradnju luke i pristaniġta.  

Jadransko more spada u red najslanijih mora na Zemlji. Najveĺi salinitet ima podruļje juģnog 

Jadrana, u kome prosjeļan salinitet iznosi oko 38°/oo. Najveĺi salinitet izmjeren je na puļini 

naspram Boke Kotorske (38,70°/oo). Salinitet se smanjuje od puļine prema obali. MeĽu 

solima najvise ima natrijum hlorida, koji morskoj vodi daje slan ukus.  
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Morska voda ima plavu boju. Intenzitet boje raste sa dubinom mora i salinitetom. Boja mora u 

barskom priobalnom podruļju varira od zelenkaste (gde su jaļi kontakti sa slatkom vodom), 

do indigo plave boje na puļini. Boja mora zavisi od oblaļnosti, boje morskog dna, sadrģaja 42 

planktona, ugla pod kojim padaju sunļevi zraci. Svi ovi faktori neposredno utiļu i na 

providnost morske vode koja se u Jadranskom moru kreĺe od 33- 40 m. Providnost mora 

opada prema obali i u obalnom pojasu iznosi oko 5 metara.  

Priobalno more juģnog Jadrana spada u najtoplije djelove Jadranskog mora (juģniji poloģaj, 

blizina Jonskog mora koje je toplo, manje priticanje slatke vode, veĺe dubine). Temperatura 

dubokih vodenih slojeva kreĺe se oko 11ÁC, a povrġinski do 25ÁC u toku ljetnjeg perioda. U 

zimskom periodu temperatura vode se kreĺe od 12-14ÁC. Viġe od 6 meseci temperatura vode 

se kreĺe iznad 18ÁC, a preko 4 meseca iznad 20ÁC (od 6.maja do 4.novembra, dakle 182 

dana). Sezona kupanja poļinje kada je temperatura morske vode viġa od 20ÁC, a to je u 

prosjeku od 28. maja do 14. oktobra, odnosno 140 dana godiġnje. Taj period treba smatrati za 

turistiļku sezonu na teritoriji barskog primorja. Prosjeļna godiġnja temperatura morske vode 

u Baru iznosi 17,5°C.  

Morske struje su slabo izraģene i predstavljaju sastavni dio sistema struja Sredozemnog mora, 

koje preko Jonskog mora i kroz Otrantska vrata ulaze u ovaj dio Jadranskog mora. Struje su 

brģe u zimskom dijelu godine. U blizini Bara morske struje se kreĺu od jugoistoka prema 

sjeverozapadu, brzinom od 0,6-0,7 ļvorova na ļas. S obzirom da na brzinu i pravce kretanja 

morskih struja, pored oblika obale, utiļe i konfiguracija morskog dna, potrebno je napomenuti 

da je dubina morskog dna razliļita: u zonama uvala i pjeġļanih plaģa morsko dno se blago 

spuġta, obrazujuĺi pliĺake, dok je u zonama strmih odsjeka i klifova, kao i Luke nagib 

morskog dna veoma strm i postiģe dubine od -10 m, a posle lukobrana u zoni ispred Luke i do 

- 14m. U priobalnom dijelu one, zbog uticaja obale (odbijanja), skreĺu, stvarajuĺi zatvorene 

krugove. Amplitude plime i osjeke su, zbog zatvorenosti mora, male i iznose od 30-48 cm, a 

pojave viġeg vodostaja vezane su za uzgon vode pod uticajem vjetra i to najviġe do 1m.  

Najļeġĺi i najvidijiviji oblik kretanja morske vode jesu talasi (njihova visina, duģina i snaga 

zavise od brzine vjetra, duģine trajanja vjetra i veliļine siobodnog prostora). Najveĺe talase u 

ovom dijelu Jadrana stvaraju bura, jugo i maestral.  

Bura duva u zimskoj polovini godine i formira talase do 2,5 metara visine. Jugo stvara talase i 

do 8,9 m na juģnom Jadranu.  

Prema ranijim rezultatima osmatranja na podruļju juģnog Jadrana, na tiġine otpada 10,6%, na 

talase do 1 m 68,9%, na talase od 1-3 m 8,4%, na talase od 3 m i viġe 2,1% i na talase od 4,5 

m i viġe - 0,1% .  

Uticaji vjetrova na pojavu talasa i njihovu visinu su razliļiti. Vjetrovi koji duvaju sa mora 

prema kopnu iz pravca zapada (levant) izazivaju pojavu talasa od oko 1m iz pravca 

sjeveroistoka, a maestral pojavu talasa od oko 2 m iz pravca sjeverozapada. Talasi nastali 

duvanjem pulenta iz pravca zapada imaju manji uticaj na eroziju obale u dijelu Luke, koju od 

talasa sa juga ġtiti i brdo Volujica i dio uvale Bigovica. Zavisno od konfiguracije morske 

obale i dna talasi mijenjaju karakteristike (brzinu, duģinu i visinu).   

Morska voda je raznovrsnog hemijskog sastava: sadrģi natrijum, magnezijum, kalcijum, 

kalijum, stroncijum i druge elemente u malim koliļinama (fluor, rubidijum, aluminijum, 

barijum, litijum, bakar, cink, uran, itd.). Za ģivi svijet, posebno je znaļajan sadrģaj hranljivih 

soli, a naroļito fosfora i azota.  
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Mreģa vodotokova i bujica  

Geoloġke, geomorfoloġke i klimatske karakteristike podruļja uslovile su i slabo razvijenu 

mreģu vodotoka. Stalnih vodotoka ima samo u dolinama njihovih izvoriġnih i srediġnih 

dijelova (osim kad se radi o rijeci Ģeljeznici). To je posljedica velike nagnutosti terena (iznad 

30%), zbog ļega su uslovi za trajnije odrģavanje vodotoka vrlo nepovoljnim. Na ravnijim 

terenima i na prostorima izgraĽenim ne samo od kreļnjaļkih, veĺ i od drugih stijena, postoje 

odreĽeni uslovi za odrģavanje jaļih vodotoka. Na ostalim prostorima postoje povoljni uslovi 

za pojavu bujiļnih tokova. 

 

Seizmoloġke karakteristike terena 

 

Na osnovu podataka iz Studije prirodnih karakteristika Opġtine Bar raĽene za potrebe izrade 

GUPïa Bara, kao i seizmogeoloġkih istraģivanja na kojima se ona zasniva, kao i prema 

podacima o zemljotresima koji su praĺeni nekoliko stotina godina unazad, a u novije vrijeme i 

na bazi detaljnih podataka o zemljotresu, mogu se uoļiti odreĽene karakteristike ovog 

podruļja. 

 

Koncentracija epicentara uoļava se na podruļju Petrovac ï Bar ï Ulcinj i dalje, Skadar u 

Albaniji. Veliki broj epicentara i zabiljeģenih potresa govori o izuzetnoj seizmiļkoj aktivnosti 

i ugroģenosti teritorije opġtine Bar. Seizmogena podruļja Skadra, s jedne strane i Petrovca ï

Budve ï Kotora, s druge strane, su na relativno malom rastojanju od teritorije opġtine Bar, 

zbog ļega se mogu tretirati kao bliska seizmogena ģariġta koja imaju znaļajan uticaj na 

ukupnu seizmiļku opasnost ovog prostora. Ove (dvije) seizmogene zone mogu izazvati 

zemljotrese sa magnitudama do 7,0 stepeni. Neġto su udaljenije seizmogene zone Dubrovnika 

i Draļa, koje mogu izazvati zemljotrese sa magnitudom i do 7,5 stepeni (Rihterove skale). 

Podruļja Podgorice, Danilovgrada, Berana i Bileĺe su neġto udaljenija, imaju niģi magnitudni 

nivo potencijalnih potresa i zato su to zone od sekundarnog znaļaja za ukupnu seizmiļku 

ugroģenost teritorije opġtine Bar. Osnovni stepen seizmiļkog intenziteta na teritoriji opġtine 

Bar, kreĺe se izmeĽu 6Á i 9° po MKS skali (MerkaliïKankani ï Ziberg). 

  

Na osnovu do sada zabiljeģenih podataka o zemljotresima u zoni opġtine Bar, najjaļi 

zemljotres na ovom prostoru je zabiljeģen 15. aprila 1979. godine, sa intenzitetom od 9Á MKS 

skale. 

 

Prema navedenim istraģivanjima, vjerovatnoĺa pojava zemljotresa za stogodiġnji period sa 

maksimalnim moguĺim intenzitetom na ovom podruļju je 9Á po MKS skali i sa magnitudom 

od 7,4Á (po Rihteru), za teritoriju planskog podruļja opġtine Bar iznosi 63%. Analizom 

uļestalosti pojavljivanja maksimalnih ubrzanja tla, kod zemljotresa koji su do sada 

zabiljeģeni, moģe se oļekivati u sledeĺih 100 godina maksimalno ubrzanje (na osnovnoj 

stijeni) od 0,177 g (ubrzanje sile zemljine teģe), ġto odgovara intenzitetu zemljotresa od 8,3Á 

MM skale (Ameriļka modifikovana Merkalijeva skala, 1931). 

 

Analizirajuĺi seizmoloġke karakteristike teritorije opġtine Bar, dolazi se do sledeĺih 

konstatacija: 

 

Tereni sa najveĺom opasnosti od pojave jaļih (oko 9Á MKS skale) zemljotresa nalaze se u 

zoni grada Bara ï izmeĽu Rumije, Lisinja i Sutormana, od Ġuġanja do Volujice. Praktiļno, 

najveĺa opasnost od jakih zemljotresa moģe se oļekivati na prostoru Barskog polja i obodnih 

padina pomenutih planina, odnosno na prostoru koji je, istovremeno, po velikom broju drugih 
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kriterijuma, najpogodniji za ģivot. Cijelo barsko primorje je ugroģeno pojavom zemljotresa 

sliļnog oļekivanog intenziteta  

 

Viġi djelovi barske Opġtine (planinski vijenci), ali i zona ka Skadarskom jezeru, ugroģeni su 

pojavom zemljotresa jaļine do oko 8° MKS skale. Na osnovu prethodnih konstatacija, 

neophodno je u graĽevinarstvu, preduzimati antiseizmiļke mjere zaġtite, kako se ne bi 

ponovile negativne posledice zemljotresa iz 1979. godine, ne samo na teritoriji planskog 

podruļja, veĺ i na teritoriji cijele opġtine Bar. 

 

 

 
 

Sl. 2.3.1. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982) 

2.4.  Podaci o izvoriġtu vodosnabdijevanja  

 

Izvori 

 

Relativno velike koliļine padavina i preteģno kreļnjaļka geoloġka podloga, uslovili su pojavu 

kraskih izvora manje ili veĺe izdaġnosti. Skoro svi se pojavljuju na kontaktu fliġa i kreļnjaka. 

Veĺina izvora veĺe izdaġnosti nalazi se u visinskoj zoni do 100 m. Ukupna izdaġnost 

znaļajnijih izvora koji su do sada ispitivani ili veĺ kaptirani, kreĺe se od 560ï770 lit/sec, ġto 

je koliļina dovoljna za 96.768 ï 133.056 stanovnika (sa 500 lit/dan/ po stanovniku) ili, 

ukoliko je dnevna potroġnja vode manja (oko 400 lit/dan/stanovniku), za 120.960 ï 166.300 

stanovnika. Najveĺi broj izvora je male izdaġnosti, zbog ļega se na ovom prostoru i nisu 

formirala veĺa naselja.  

 

Najznaļajnija izvoriġta na teritoriji opġtine Bar su: 

 

ü Izvor "Brca", nalazi se na 13 m nadmorske visine kod Sutomora. Izvor je kaptiran za 

distribuciju vode za Maljevik, Ļanj, Bar i Sutomore, jer se samo izvoriġte nalazi u 

Sutomoru. Ima izdaġnost 35ï120 lit/sec, a po nekim izvorima i do 700 l/s. 

ü Izvor "Bunar" i izvor ,,Kajnak" nalaze se u koritu rijeke Rikavac. Sliv izvora 

,,Kajnak"  ima povrġinu oko 15 km2 i ima pumpni i graviacioni sistem. Tu izdan 

drenira viġe izvora koji se nalaze na nadmorskoj visini 75 rnnv. Udaljeni su 400 m od 

Starog Bara i oko 4400 m od Novog Bara. Kajnak je sifonski izvor i ima izdaġnost od 

60ï100 lit/sec. Vodom sa ovog izvora snabdjevaju se Stari i Novi Bar i Uljara. 
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ü Izvor "Sustaġ" je jedan od manjih izvora (2,5ï5,0 lit/sec) i ukljuļen je u vodovod za 

potrebe Bara. Nalazi se sjeverno od Bara, ispod brda Mukovala, i drenira izdan oko 

Turļina i Velembusa. 

ü Izvor "Zaljevo", nalazi se 4 km jugoistoļno od Bara, u podnoģju Lisinja, na visini 104 

mnv., a izdaġnost mu je 25ï40 lit/sec. Kaptiran je za potrebe Bara. Izvor drenira izdan 

obrazovana u eocenskom fliġu i kreļnjaku, povrġine oko 5 km (oko naselja Gornja i 

Donja Poda). 

ü Izvor ,,Vrelo" u Ļanju, izdaġnosti je oko 10 lit/sec i kaptiran je. 

ü Izvor "Dobra voda" nalazi se na padinama Lisinja, 6,5 km jugoistoļno od Novog Bara, 
sa 350 mnm. Izvor se koristi za lokaine potrebe. 

ü Izvor "Ġkurta", nalazi se 7,5 km jugoistoļno od Bara, i 1 km od Dobre Vode, na visini 
450 mnm. Izvor je na reversnom rasedu Lisinja, na kontaktu trijaskih kreļnjaka preko 

paleogenog fliġa i ima izdaġnost od oko 13 lit/sec i nije kaptiran, osim za lokalne 

potrebe. 

ü Izvor na Ļrvnju nalazi se jugoistoļno od rta Ratac u mestu Ļrvanj s lijeve strane 
magistralnog puta Sutomore ï Bar. Male je izdaġnosti (1 lit/sec) i kaptiran je. U 

vrijeme zemljotresa mijenjao je svoju izdaġnost u kratkim vremenskim intervalima u 

periodu od 10 ï 15 dana, a posle se izdaġnost ustalila. 

ü Izvor "Bijela skala" nalazi se kod naselja TuĽemili na visini od 800 mnm sa  

izdaġnoġĺu od oko 10ï15 lit/sec.  

ü U Turļinima se nalazi izvor izdaġnosti 1ï5 lit/sec (nalazi se na oko 300 mnm). Iz ovog 

izvora se vodom snabdjevaju Stari Bar i Opġta bolnica.  

ü Izvoriġte: Orahovsko polje 

ü Izvoriġte:Velje oko i 

ü Regionalni vodovod 

 

Bunari 

 

U Barskom polju postoji veliki broj buġenih i kopanih bunara iz kojih se voda koristi za piĺe i 

navodnjavanje obradivih povrġina. Dubina do nivoa podzemnih voda u njima je razliļita. 

Najmanje dubine do nivoa podzemnih voda u hidroloġkom maksimumu (od 0,3 ï 1 m) 

registrovane su u jugozapadnom dijelu polja (Donje Polje) a najveĺe (preko 10 m) na dijelu 

terena juģno od Ronkule.  

 

Podzemne vode 

 

Sprovedena mjerenja u Barskom polju su pokazala da prosjeļne oscilacije nivoa podzemnih 

voda iznose 5 metara. Prilikom osmatranja nivoa voda u pijezometrima i bunarima, 

primjeĺeno je da se u gornjem horizontu barskog aluvijona nalaze Ăviseĺe-laģne izdani" 

formirane na nekom veĺem glinovitom soļivu koje se, u sluļaju da to izgradnja graĽevinskih 

objekata zahtjeva, mogu lako drenirati crpljenjem. U maksimumu, nivo podzemnih voda se 

kreĺe od 0-15 metara (izraģeno u apsolutnim kotama). U minimumu ova se razlika smanjuje 

od 0-8 metara. Treba napomenuti da su ova mjerenja izvedena kada je postojao stalni dotok 

izvorskih voda u Barsko polje (Kajnak i Zaljevo). Kaptiranjem ovih izvoriġta moģemo 

raļunati da je u minimumu apsolutna kota podzemnih voda negde na 1ð2 m u prosjeku. 

 

Pravci kretanja podzemnih voda - Barsku teritoriju prekida kreļnjaļki planinski vijenac koji 

opredjeljuje i pravce kretanja podzemnih voda, ka Skadarskom jezeru i ka barskom primorju. 

Topografske vododjelnice se skoro poklapaju sa hidroloġkom vododjelnicom.  
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Karstifikcija ovih terena ima razliļit intenzitet i dubinu i zavisna je od podinskog izolatora, 

tektonske oġteĺenosti i koliļine vode kao i moguĺnosti njene cirkulacije. Postojanje nagiba 

slojeva opredjeljuje glavne smjerove kretanja podzemnih voda. 

 

2.5. Prikaz klimatskih karakteristika, sa odgovarajuĺim meteoroloġkim pokazateljima 

 

Bitan faktor za ocjenjivanje i odreĽivanje uslova i stanja ģivotne sredine su klima i 

meteoroloġki uslovi. Klimatski elementi od najveĺeg znaļaja tj. uticaja su temperatura 

vazduha, vjetrovi i padavine. Posmatrana lokacija pripada zoni mediteranske klime. 

 

Juģni dio Crne Gore su oblasti mediteranske klime, ġto znaļi da to podruļje karakteriġu duga, 

vrela i suva ljeta i relativno blage i kiġovite zime. Uzrok tome je velika vedrina neba ljeti, 

usled ļega se zemljiġte i vazduh iznad njega veoma jako zagrijevaju. Na crnogorskom 

primorju ljeta su duga i topla, od kojih prosjeļno 110 ljetnih dana ima temperaturu viġu od 

250C. Godiġnje trajanje sijanja sunca je preko 2000 ļasova uz maksimume u junu, julu i 

avgustu od preko 300 ļasova u toku mjeseca. 

 

Jadranski pojas Opġtine Bar odlikuje se modifikovanom mediteranskom klimom, sa dugim i 

suġnim ljetima, a blagim i kiġnim zimama uzrokovanim toplotnim uticajima mora.  

 

Visoke prosjeļne zimske temperature u Baru (9,1°C) pokazuju da prave zime nema. Mali je 

broj dana kada se temperatura spuġta ispod nule, a pojava snijega i mraza veoma je rijetka. 

Proljeĺe poļinje rano. Ljeta su vrlo topla i suġna sa prosjeļnom temperaturom 22,6 stepeni, sa 

dugotrajnim i velikim vruĺinama, ġto se odraģava na vegetaciju koja se sparuġi ili sprģi. Jesen 

je obiļno duga, ugodna i toplija od proljeĺa u Baru prosjeļno za 3,4 stepena. Maksimalna 

temperatura zabiljeģena u posljednjih sto godina, izmjerena je 26. jula 1987. god. i iznosila je 

37, 7°C, a minimalna, zabiljeģena 23. januara 1963. god., ï 7,2°C. More je najtoplije bilo 20. 

avgusta 1982. god u 14 ļasova, ļak 28,6ÁC, a najhladnije u dva navrata ï 18. februara 1983. i 

24. februara 2000. kada je temperatura iznosila 9,3°C. 

 

Kad se uspostavi jugozapadno strujanje, podruļje Bara je izloģeno vlaģnom vazduhu, a tokom 

prebacivanja preko orografske prepreke (planine), dolazi do kondenzacije u atmosferi. 

Padavine se izluļuju na vrhu planina i vazduh, bez vlage i vode, nastavlja svoj put, spuġta se u 

oblast Virpazara i izaziva fenski efekat. Prosjeļno godiġnje sijanje sunca u Baru je 208 dana, 

dakle mnogo viġe nego oblaļnih (117) i tmurnih (40). U ljetnjim mjesecima osunļavanje 

iznosi prosjeļno 352,5 ļasova mjeseļno ili 11,7 dnevno. Najkiġovitije godiġnje doba je zima, 

sa 37,4 kiġnih dana. 

 

U tabelama 2.5.1-2.5.3. prikazani su klimatski pokazatelji za opġtinu Bar (Izvor: Hidro-

meteoroloġki  zavod Podgorica) 
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Tabela 2.5.1. Srednja mjeseļna temperatura vazduha u ÁC 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 

VR.  
8.5  8.9  10.6  13.6  18.1  21.6  23.7  23.5  20.4  16.8  13.1  9.9  15.7  

MAX  11.3  11.4  14.0  16.3  21.6  26.2  26.1  27.0  22.6  19.2  15.9  12.1  17.1  

MIN  5.8  5.0  6.8  10.5  15.0  19.7  22.1  20.1  15.3  13.6  9.5  5.8  14.8  

 

Tabela 2.5.2. Apsolutni maksimum temperature vazduha 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 

VR.  
17.0  18.2  20.9  

23.9  
27.9  30.9  33.0  32.6  29.4  26.6  22.5  18.7  33.8  

MAX  20.2  24.9  26.0  30.1  32.0  36.6  37.7  37.0  33.6  32.3  27.3  22.6  37.7  

MIN  13.8  14.0  16.7  14.2  23.3  26.6  29.1  27.0  25.3  19.8  17.7  14.2  30.9  

 

Tabela 2.5.3. Apsolutni minimum temperature vazduha 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR.VR.  -1.6  -0.8  1.2  4.5  8.4  12.4  15.1  15.0  11.7  7.2  2.8  -0.3  -2.9  

MAX  2.6  3.7  6.4  7.6  11.0  16.1  19.4  19.8  16.1  10.4  7.1  3.5  0.6  

MIN  -7.2  -6.0  -5.5  0.7  4.7  9.1  12.4  9.5  7.4  1.1  -2.4  -6.5  -7.2  

 

Tabela 2.5.4. Koliļine padavina u mm/m2 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 

VR.  
146.  135.  118.4  119.8  84.5  53.1  34.1  49.1  119.9  141.2  187.2  170.0  1353.3  

MAX  329.  358.  298.3  271.1  310.  204.  129.1  203.4  411.  342.0  433.4  393.5  1903.8  

MIN  2.4  5.0  1.0  10.6  1.9  3.3  0.0  0.0  1.8  0.0  20.6  18.2  810.1  

 

Tabela 2.5.5. Relativna vlaga u % 

 JAN  FEB  MART  APR  MAJ  JUN  JUL  AVG  SEP  OKT  NOV  DEC  GOD.  

SR. 

VR.  
65.7  64.9  64.96  71.1  72.5  70.4  67.8  68.5  70.0  69.3  69.4  68.4  68.7  

MAX  78.5  79.9  78.9  79.0  79.0  80.3  78.2  75.6  78.27  77.4  79.3  80.0  78.7  

MIN  47.0  46.7  50.8  56.2  65.8  59.0  58.9  58.9  60.2  56.9  57.9  53.3  56.0  

 

 

Vazduġna strujanja  

 

Karakteristiļni vjetrovi na Jadranu su hladni vjetar - bura i vlaģni vjetar - jugo ili ġiroko, kao i 

pulenat, maestral, burin, danik i noĺnik. Bura (sjever) je najuļestaliji vjetar, ujedno i najjaļeg 

intenziteta, javlja se zimi sa visokih planina prema moru i donosi zahlaĽenje. Na moru dostiģe 

olujnu jaļinu i stvara kratke i niske talase, do 2,5 m. Jugo ġiroko duva u juģnom i 
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jugoistoļnom dijelu Jadrana, s mora na kopno. Duva horizontalno, srednjom jaļinom od tri 

bofora, a na puļini moģe dostiĺi maksimalnu jaļinu od 8 bofora. Jugo ļini more uzburkanim i 

stvara talase koji dostiģu visinu i do ġest metara. Krajem proljeĺa i ljeti, kada je vedro i toplo 

vrijeme, preko dana duva s mora maestral. To je svjeģi ljetnji povjetarac i najvaģniji lokalni 

vjetar. Pulenat je zapadni vjetar, vlaģan i priliļno uļestao u proljeĺno doba godine. Levant je 

topli jugoistoļni vjetar, koji sobom donosi vlaģan vazduh, a lebic duva iz pravca jugozapada, 

sa afriļke obale ï u Italiji se zove ñlibeccioò, sto znaci da duva ñod Libijeò. Burin duva preko 

noĺi, s kopna na more, sa sjeveroistoka i istoka. Usled nejednakog zagrijavanja i hlaĽenja 

primorja i ogoljelih kreļnjaļkih planina, smjenjuju se vjetrovi danik i noĺnik. Danik duva 

danju iz primorja prema planinama, a noĺnik sa planina u nizine, preteģno tokom ljetnjih 

mjeseci. Nevera je olujni vjetar na moru, bez stalnog pravca, kratkotrajan i vrlo jak. 

 

Tabela 2.5.6. Podaci o brzini vjetra po pravcima u m/s 
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E  
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3.

3  
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6  
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2.6. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti i regenerativnom kapacitetu 

prirodnih resursa 

 

Prirodne resurse u okruģenju treba paģljivo koristiti. Sadaġnji izgled terena je uveliko 

izmijenjen aktiviranjem kamenoloma za eksloataciju kamena prije nekoliko godina, u blizini 

predmetne lokacije.  

 

Tlo 

 

Po geoloġkom sastavu teren izgraĽuju sedimenti i vulkaniti trijasa te sedimenti jure, krede, 

paleogena i kvartara. Sedimentne stijene predstavljaju kreļnjaci, dolomiti, fliġevi i fliġoidne 

stijene, konglomerati, breļe te nevezani kvartarni sedimenti, a vulkanske ï andeziti, daciti i 

spiliti. 

 

Zemljiġte 

SmeĽe zemljiġte zastupljeno je na blagoj i umjereno strmoj obali, na fliġu i mijeġanim 

silikatno-karbonatnim stijenama, te rijetko eruptivnim stijenama i kreļnjacima. SmeĽe 

zemljiġte terasa odlikuje se skeletoidnoġĺu koja ga jednoliļno proģima, dok se kod 

neterasiranog zemljiġta skelet poveĺava s dubinom. Sa aspekta proizvodnje, ova su zemljiġta 

razliļite kvalitete. Bonitet tla u terasama se kreĺe u rasponu od IV do VI, a izvan terasa od VI 

do VIII klase. 
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Crvenice pokrivaju kreļnjaļke terene svih brda duģ mora. Ova zemljiġta, zavisno od sastava i 

stepena erodiranosti, su srednjih bonitetnih klasa (ļetvrta) ako su antropogena, loġija (peta), 

ako su erodovana, i van klase ako su skeletna i plitka. Zemljiġte nastaje na ļistim ili jedrim 

kreļnjacima u uslovima tople mediteranske klime. Na terasastom terenu raspon u  kvalitetu 

zemljiġta je veĺi (III ï VI klase), dok je strmiji i krġeviti teren najloġijeg boniteta (VII i VIII 

klase).  

 

SmeĽa zemljiġte na fliġu su mlaĽa, nerazvijena zemljiġta nastala fiziļko ï mehaniļkim 

raspadanjem fliġa. Velike povrġine duģ barskog primorja pokrivene su ovim zemljiġtima, 

mahom su obrasla makijom i ġikarom, a najbolje se koriste ako trajno ostanu pod ġumskom 

vegetacijom. SmeĽa zemljiġta na fliġu su loġijih bonitenih klasa (peta, ġesta i sedma). 

 

Voda 

Barsko podruļje generalno pripada kraġkoïhidroloġkoj zoni, koja se odlikuje specifiļnim 

zakonitostima kretanja vode. Geoloġke, geomorfoloġke i klimatske karakteristike podruļja 

uslovile su i slabo razvijenu mreģu vodotoka. Stalnih vodotoka ima samo u dolinama njihovih 

izvoriġnih i srediġnih dijelova (osim kad se radi o rijeci Ģeljeznici). To je posljedica velike 

nagnutosti terena (iznad 30%), zbog ļega su uslovi za trajnije odrģavanje vodotoka vrlo 

nepovoljnim. Na ravnijim terenima i na prostorima izgraĽenim ne samo od kreļnjaļkih, veĺ i 

od drugih stijena, postoje odreĽeni uslovi za odrģavanje jaļih vodotoka. Na ostalim 

prostorima postoje povoljni uslovi za pojavu bujiļnih tokova. 

2.7. Prikaz apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine  

 

Apsorpcione karakteristike ovog lokaliteta treba racionalno koristiti, kako bi prirodna sredina 

mogla da  prihvati odreĽenu koliļinu zagaĽujuĺih materija po jedinici vremena i prostora tako 

da ne nastupi nepovratna ġteta u ģivotnoj sredini.  

 

¶ Moļvarna i obalna podruļja i uġĺa rijeka: Lokacija na kojoj se nalazi predmetni 

objekat ne nalazi se na moļvarnom podruļju, obalnom podruļju i uġĺu rijeka. 

¶ Povrġinske vode: Na predmetnoj lokaciji nema povrġinskih voda.  

¶ Priobalne zone i morsku sredinu: U blizini lokacije nalazi si priobalna zona i zona 

morske sredine. 

¶ Planinske i ġumske oblasti: U blizini lokacije nalaze se  ġumska i planinska podruļja. 

¶ Zaġtiĺena i klasifikovana podruļja: Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana 

nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu dokumentaciju utvrĽeno je da na 

lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na 

moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

¶ Podruļja obuhvaĺena mreģom Natura 2020: Predmetna lokacija nije obuhvaĺena 

mreģom Natura 2020. 

¶ Podruļja na kojima ranije nijesu bili zadovoljeni standardi kvaliteta ģivotne sredine ili 

za koje se smatra da nijesu zadovoljeni, a relevantni su za projekat: Predmetna 

lokacija ne pripada pomenutom podruļju. 

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 40 

2.8. Opis flore i faune, zaġtiĺenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroģenih  divljih biljnih i 

ģivotinjskih vrsta i njihovih staniġta 

 

Prisustvo kamenoloma, asfaltnih baza, betonskih baza, drobiliļnih postrojenja, u okolini i 

jednim dijelom na samoj predmetnoj lokaciji, na tako malom prostoru, uticali su da 

predmetna lokaciji  bude oskudna vegetacijim.  O rijetkim i zaġtiĺenim vrstama na predmetnoj 

lokaciji ne moģe se govoriti. 

     

Makrolokaciju karakteriġu slijedeĺe vrste: lemprika (Viburnum tinus), obiļna zelenika 

(Phillyrea media), ġirokolisna zelenika (Phillyrea latifolia), primorska kleka (Juniperus 

oxycedrus), veliki vrijes (Erica arborea), trġlja (Pistacia lentiscus), obiļni buġin (Cistus 

villosus), kaduljasti buġin (Cistus salviaefolius), ģukva (Spartium junceum), mirta (Myrtus 

communis), lovor (Laurus nobilis), maslina (Olea europaea ssp. oleaster), tetivika (Smilax 

aspera), skrobut (Clematis flamula), broĺika (Rubia peregrina), primorska kupina (Rubus 

ulmifolius), crni jasen (Fraxinus ornus), ġibika (Coronilla emerus), sparoģina (Asparagus 

acutifolius), kostrika (Ruscus aculeatus) i dr.  

 

Fauna insekata navedenog podruļja je u velikoj mjeri izmijenjena. Dugotrajno uznemiravnje, 

degradacija staniġta i izgradnja doveli su do izmjene specijske strukture faune ovoj zoni. 

 

Zaġtiĺena prirodna dobra:  

 

I. Spomenici prirode: 

 

¶ Plaģa Veliki pijesak 

¶ Plaģa Topolica 

¶ Plaģa Sutomore 

¶ Plaģa Ļanj i 

¶ Plaģa Peĺin 

  

II. Predjeli posebnih prirodnih odlika: 

¶ Poluostrvo Ratac sa Ģukotrlicom   

 

III Zaġtiĺeni dendroloġki objekti: 

 

¶ Stara maslina na Mirovici u Starom Baru i  

¶ Hrast ĺesmina (Quercus ilex)  

 

2.9. Pregled osnovnih karakteristika pejzaģa 

 

Podruļje ļini  niski brdoviti teren sa kotama od 40-90 m.n.v., izgraĽenih preteģno od vezanih, 

poluvezanih (breļe i zemljane drobine) i nevezanih (drobine) stijena, kao i od ġljunkovito - 

pjeskovitih sedimenata.  
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Sadaġnji izgled terena je uveliko izmijenjen aktiviranjem kamenoloma za eksloataciju kamena 

prije nekoliko godina, u blizini predmetne lokacije.  

2.10.Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

 

Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine u oklnom podruļju: 

 

I. Arheoloġki objekti: 

¶ Ruġevine crkve na Velikom pijesku, Dobra Voda 

¶ Ostaci trikonhalne crkve na Topolici, Novi Bar 

¶ Zaliv Bigovica, Polje, Bar 

II.  Fortifikacioni objekti: 

¶ UtvrĽenje Nehaj, Sutomore 

III.  Kulturno ïistorijske cjeline: 

¶ Stari grad Bar sa Ļarġijom i Podgradom 

IV.  Memorijalni objekti: 

¶ Koncetracioni logor P:M: 137, Topolica, Novi Bar; 

¶ Spomen palim Crnogorcima u borbi protiv Turaka, Stari Bar;  

¶ Spomen-ploļa na Gatu br.2 u Luci Bar posveĺen trojici strijeljanih 

rodoljuba, Luka Bar; 

¶ Spomen-ploļa na poļetak partizanskih akcija u selu Spiļu, Sutomore; 

¶ Spomen-ploļa na zgradi Ġlakoviĺa, Stari Bar; 

¶ Spomen-ploļa pripadnicim NOR-a koje je italijanski okupator bacio u 

bunar, Stari Bar; 

¶ Spomen-ploļa strijeljanim rodoljubima, Belveder, Stari Bar. 

 

V. Profani objekti 

¶ Bivġi dvorac kralja Nikole na Topolici, Bar; 

¶ Zgrada Monopola duvana,Bar; 

VI.  Sakralni objekti: 

¶ Manastir Ratac, Sutomore; 

¶ Crkva Sv.Ilije, Peļurice, Velje selo; 

¶ Crkva Sv. Tekle, Sutomore; 

¶ Crkva Sv. Dimitrija,Nehaj, Sutomore; 

¶ Crkva Sv. Katarine, Ravna, Dobra voda; 

¶ Crkva Sv.Roka, Sutomore; 

¶ Crkva Sv. Petke, Ġuġanj: 

¶ Omerbaġiĺa dģamija, Brbot, Stari Bar. 
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2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovniġtva i demografskim karakteristikama 

u odnosu na planirani projekat 

 

Bar je jedna od opġtina u Crnoj Gori koja ima stalan porast stanovniġtva. Obzirom na 

jedinstven geografski poloģaj, povoljnu klimu i izuzetne moguĺnosti za razvoj privrede i 

turizma oļekivati je da se ovaj trend nastavi i ubuduĺe. Jednu od bitnih odlika analiziranog 

prostora, u smislu odreĽivanja moguĺih uticaja na ģivotnu sredinu, predstavlja karakteristika 

naseljenosti i stanovniġtvo. Ove ļinjenice svoj puni smisao imaju prvenstveno zbog potrebe 

da se detaljno istraģe moguĺi negativni uticaji na stanovnike koji naseljavaju podruļje 

analiziranog prostora. 

Prema popisu stanovniġtva iz 2011. godine, na teritoriji opġtine Bar ģivi 42.048 stanovnika i 

evidentirano je 14.211 domaĺinstava. Od ukupnog broja stanovnika, 49,1% su muġkarci 

(20.670) i 50,9% su ģene (21.378). Prema dostupnim podacima, veĺina stanovniġtva ģivi u 

ruralnom podruļju (55,7%), dok u urbanom dijelu ģivi 44,3% ukupnog stanovniġtva. U 

periodu izmeĽu dva popisa (2003.ï2011.) broj stanovnika u Baru porastao je za 2.011, ġto nije 

znaļajno uticalo na rodnu distribuciju stanovniġtva. MeĽutim, oļekivanje je da ĺe doĺi do 

izvjesne promjene u urbano-ruralnoj distribuciji stanovniġtva u odnosu na prethodni popis, 

zbog migracija prema urbanim centrima. Poveĺanje broja stanovnika u opġtini Bar u najveĺoj 

mjeri je rezultat migracionih procesa iz drugih, manje razvijenih krajeva Crne Gore. 

 

Grafikon 2.11.1 Starosna struktura stanovnika opġtine Bar 

Evidentni problem u opġtini je relativno nepovoljna starosna struktura: po popisu iz 2011. 

Godine, 18,7% stanovnika opġtine Bar ļine osobe preko 60 godina ģivota, ġto, u poreĽenju sa 

prethodnim popisom (2003. godine), predstavlja porast od 1,1% (17,6%). Pored druġtveno 

ekonomskih faktora, na smanjenje stope prirodnog priraġtaja i rasta stope mortaliteta 

dominantan uticaj ima i opġta pojava ukupnog starenja crnogorskog stanovniġtva. Vitalni 

index stanovniġtva u Baru (koji predstavlja odnos izmeĽu ģivoroĽenih i umrlih) smanjio se sa 

1,8 (1991) na 1,3 (2003), da bi u 2010. godini porastao na 1,47. Na ġirem podruļju 

posmatrane lokacije, nema mnogo povrġina koje su slobodne za izgradnju, odnosno 

prostornih moguĺnosti za razvoj naselja. Zbog stihijske nelegalne izgradnje objekata bez 

urbanistiļkih principa i pravila, planiranje infrastrukture i racionalnog koriġĺenja tog zemljiġta 

je oteģano. Najveĺi dio prostora se koristi za turistiļko i stalno stanovanje. 

Podaci za Zaljevo iz 2011. godine su sledeĺi:: broj stanovnika 678, domaĺinstva 203, stanova 

276.   
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2.12. Podaci o postojeĺim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima 

infrastrukture  

 

Drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa kompanije 

,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i 

hala za potrebe proizvodnog kompleksa. U neposrednom okruģenju se nalazi veliki broj 

poslovnih objekata: proizvodni pogoni ,,Euromixaò d.o.o.Bar, silosi, drobilaļko postrojenje, 

postrojenje za proizvodnju betona, kamenolomi, proizvodna hala za izradu ļeliļnih 

konstrukcija, dampera i miksera, upravna zgrada éTakoĽe, ogmah pored predmetne lokacije, 

nalazi se i privredno druļtvo ,,Trojanñ koje obavlja srodnu djelatnost, kao i viġe poslovno-

proizvodnih objekata.  

  

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: lokalna 

saobraĺajnica, elektromreģa, vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 
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3.0. OPIS PROJEKTA 

3.1. Opis fiziļkih karakteristika cijelog projekta 

 

Lokacija  objekta 

 

Lokacija na kojoj ĺe se izvrġiti postavljanje drobiliļnog postrojenja, nalazi se na urbanistiļkoj 

parceli UP 10, u zahvatu DUP-A ,,INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, na katastarskoj parceli 

broj 1923 KO Zaljevo, Opġtina Bar.  

 

Katastarska parcela broj 1923 KO Zaljevo, Opġtina Bar, prema listu nepokretnosti 1031 ï

prepis, od 20.07.2023., je u vlasniġtvu ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, sa obimom prava svojine 

1/1. Ukupna povrġina predmetne parcele je 2.521,00 m2.  

 

Drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa kompanije 

,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i 

hala za potrebe proizvodnog kompleksa. 

 

Drobiliļno postrojenje General Makina 01 -3- ODALI-KAT, zahvaljujuĺi novom dizajnu 

prilagoĽenom mobilnom sistemu, vrlo je jednostavan za instalaciju i koriġtenje. Ġta viġe, ima 

iste karakteristike kao i fiksni dovodnici u smislu otpornosti na oġtre uslove gradiliġta.  

 

Oklop trupa je otporan na habanje i zamjenjiv. 

 

Opruge za teġke uslove rada prilagoĽene su mobilnom sistemu. 

 

Pogonski sistem  sadrģi vibro motor. 

 

Brzina dodavanja materijala podeġena je  pomoĺu sistema kontrole vibro pogona. 

 

Lako prosijavanje sa vrġi se  dvostepenim bypass sistemom reġetke. 

 

Drobiliļno postrojenje lomi kamen - stijene i minerale svih tvrdoĺa. U skladu sa tim varira i 

rok trajanja. 

 

Osnovne karakteristike drobiliļnog postrojenja General Makina 01 -3- ODALI-KAT (zemlja 

porijekla: Turska) su sledeĺe: 

 

V teģina: 60 t; 
V neto teģina: 60 t; 
V duģina:22 m; 
V ġirina: 4,3 m; 

V visina: 4,5 m; 

V kapacitet: 250-350 m3/h; 

V napon: 380V 

V motorni pogon: elektro motor 250 kW, 

V broj osovina: 4 - osovine; 

V koļnice: bubanj; 

V centralno podmazivanje; 
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V materijal tijela: hardox gvoģĽe; 

V sertifikati: Iso, CE, Eac 

 

Iz gore navedenih karakteristika vidi se da kapacitet drobiliļnog postrojena iznosi 250-350 

m3/h.  

 

MeĽutim na predmetnoj lokaciji kapacitet proizvodnje ĺe iznositi  3500 m3/mjeseļnom nivou. 

 

U toku funkcionisanje projekta, koristiļe se manipulativni prostor predmetnog objekta, 

povrġine 900,00 m2. 

 

Vodovod 

 

Snabdijevanje vodom  na nivou cijelog kompleksa je  iz  bunara i sa gradskog vodovoda. 

 

U blizini lokacije ne postoji fekalna i atmosferska kanalizaciona mreģa. 

 

Potroġnja vode na nivou cijelog kompleksa kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se 

veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog 

kompleksa u sklopu kojeg ĺe biti postavljeno drobiliļno postrojenje, na mjeseļnom nivou 

iznosi oko 500 m3 (330 m3 je potroġnja bunarske vode i 170 m3 potroġnja vode sa gradskog 

vodovoda), sve u skladu sa tehnoloġkim projektom. 

 

Sanitarno-fekalne vode koje ĺe koristiti radnici zaposleni na drobiliļnom postrojenju ĺe se sa 

ostalim sanitarnim vodama na nivou cijelog kompleksa, odvoditi  u veĺ postojeĺu  

vodonepropusnu septiļku jamu, zapremine 64 m3. 

3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvoĽenje projekta 

 

U toku funkcionisanje projekta, koristiļe se manipulativni prostor predmetnog objekta, 

povrġine 900,00 m2. 

 

Izgradnjom postojeĺeg kompleksa, svi radovi su odraĽeni i lokacija je spremna za 

postavljanje drobiliļnog postrojenja. Drobiliļno postrojenje ĺe biti doveģeno i postavljeno na 

predmetnu lokaciju. 

 

Instalacija drobiliļnog postrojenja se moģe zavrġiti za 15 minuta sa hidrauliļnim potpornim 

sistemom.  

 

Za prilaz, istovar i utovar kamenog agregata na lokaciji postoji transportni put u okviru 

lokacije, kao i utovarno ï istovarna povrġina. Ovo je bliģe definisano Elaboratom o ureĽenju 

gradiliġta. Brzina saobraĺaja prema gradiliġtu je  ograniļena na 10 km/h. Pri koriġĺenju javnih 

saobraĺajnica i puteva poġtovaĺe se propisi, tako da neĺe ometati odvijanje normalnog 

saobraĺaja. 

 

Sva graĽevinska  mehanizacija  i sredstva za rad postaviĺe se na bezbijedno - odgovarajuĺe 

mjesto, obzirom na vrstu posla koji ĺe se obavljati. Za sva koriġĺena sredstva rada biĺe 

pribavljena odgovarajuĺa dokumentacija o primjeni mjera i propisa iz zaġtite na radu od 

ovlaġĺene institucije. Sve graĽevinske maġine i prevozna sredstva ĺe biti opremljene 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 46 

protivpoģarnim aparatima. Rukovanje i odrģavanje navedenih sredstava rada povjeriĺe se 

samo licima koja su struļno osposobljena za takav rad i ispunjavaju odreĽene uslove u smislu 

struļne, zdravstvene i druge podobnosti, o ļemu se mora voditi evidencija.  

 

Planom organizacije biĺe obezbijeĽena sva potrebna i odgovarajuĺa liļna zaġtitna oprema 

zaposlenima na drobiliļnom postrojenju. Radovi na drobiliļnom postrojenju ĺe se  izvoditi 

prema tehniļkoj dokumentaciji na osnovu koje  ĺe biti izdato odobrenje za postavljanje 

drobiliļnog postrojenja, odnosno prema tehniļkim mjerama, propisima, normativima i 

standardima koji vaģe za datu vrstu objekta.  

Svi zaposleni angaģovani na postavljanju postrojenja biĺe upoznati sa procedurama i 

uputstvima za izvoĽenje radnih aktivnosti, naļinu rukovanja sredstvima i opremom, mjerama 

zaġtite od poģara, mjerama zaġtite bezbjednosti na radu, kao i mjerama zaġtite ģivotne sredine 

(preventivne i sanacione mjere). 

 

Na mjestu postavljanja drobilice, biĺe preduzete posebne mjere zaġtite od zagaĽenja tla uljem, 

naftom i naftnim derivatima. Ukoliko doĽe do zagaĽenja tla iscurelim uljem ili na neki drugi 

naļin, biĺe uklonjen sloj zemlje, isti ĺe se odloģiti u metalnu burad  i biti predat ovlaġĺenoj 

kompaniji za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

U sluļaju jaļeg vjetra vrġiĺe se  polivanje povrġina vezanih za zemljane radove i puteve, kako 

bi se sprijeļilo raznoġenje praġine u atmosferu i dalje u ģivotnu sredinu. 

 

Na lokaciji  ĺe biti  obezbjeĽena primijena mjera i sredstava protivpoģarne zaġtite, u skladu sa 

projektnom dokumentacijom i upustvima.  

 

Organizavati pruģanja prve pomoĺi  biĺe u skladu sa projektnom dokumentacijom i 

upustvima. 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe  se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od 

drugog otpada, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16).  

 

Komunalni otpad  ĺe odlagati u kontejner za komunalni otpad, a isti ĺe biti zbrinjavan od 

strane ,,Komunalno djelatnostiò d.o.o.Bar. 

Kako je veĺ reļeno pripremni radovi su odraĽeni za postavljanje drobiliļnog postrojenja. 

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta postupaka proizvodnje (energetska 

potraģnja i koriġĺenje energije, priroda i koliļine koriġĺenih materijala, prirodni resursi 

ukljuļujuĺi vodu, zemljiġte, tlo i biodiverzitet) 

 

Energetska potraģnja i koriġĺenje energije 

 

Napajanje elektriļnom energijom je sa elektrodistributivne mreģe grada. 

Potroġnja elektiļne energije na mjeseļnom nivou iznosi oko 2500 kW. 

Na postojeĺem komleksu kompanije ,, Raġketiĺñd.o.o.Bar, nalazi se agregat od 220 kW. 

Agregat posjeduje sopstveni rezervoar za gorivo.   
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Agregat je smjeġten u izbetonirani spremnik. 

 

Priroda i koliļine koriġĺenih materijala  

 

Tehniļko graĽevinski kamen  

 

U procesu proizvodnje koristiĺe se tehniļko graĽevinski kamen iz okolnih kamenoloma. 

Kapacitet proizvodnje iznosi 3500 m3/mjeseļnom nivou. 

 

Hidrauliļna ulja  

Zamjena hidrouliļnog ulja vrġi se na 800 efektivnih sati rada.  

 

Karakteristike hidrauliļnog ulja: 

¶ Viskoznost ï U toku eksploatacije viskoznost ulja raste. Dozvoljeni porast viskoznosti se 

kreĺe do 10%. 

¶ Gustina ï U toku eksploatacije gustina ulja raste. Zavisno od polazne vrijednosti 

dozvoljava se porast 5 do 10%. Mora se voditi raļuna da gustina novog ulja iste 

viskoznosti zavisi od porijekla baznog ulja. 

¶ Neutralizacioni broj ï U toku eksploatacije neutralizacioni broj ulja raste. Kod novog 

ulja vrijednost zavisi od tipa aditiva, odnosno, od koncepcije proizvoĽaļa ulja. Kada 

neutralizacioni broj poraste 1,5 puta u odnosu na polaznu vrijednost, obavezno treba 

izvrġiti detaljno ispitivanje ulja. 

¶ Sadrģaj vode ï Sadrģaj vode se ograniļava od strane proizvoĽaļa ulja na 0,1%. To je 

zadovoljavajuĺa granica kada se radi samo o sadrģaju kondezane vlage iz vazduha. 

¶ Taļka paljenja ï Porast taļke paljenja ukazuje na proces starenja ili isparavanje lako 

isparljivih komponenti. Dozvoljava se porast ili pad temperature paljenja za 20 0. 

¶ Korozija ï Korozija se radi na Cu-traci na 100 0C za 3 ļasa.  

¶ Pjenuġanje ï Dozvoljava se odstupanje od vrijednosti 40/0 ml/ml do 70/0 ml/ml. 

¶ Deemulzivnost ï Dozvoljava se odstupanje deemulzivnosti na 54 0C od 40-37-3 (15) do 

40-37-3 (40) ml-ml-ml (min) 

 

Prirodni resursi 

 

Procjena potroġnje vode 

 

Voda se za potrebe projekta koristi sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane ,,Vodovod i kanalizacijañd.o.o. Bar. 

 

Koliļina sanitarno-fekalnih  voda, iznosi: 

 

20 l (po radniku u prosjeku) x 4 radnika (osmoļasovno radno vrijeme) = 80 litara=  80 dm3 = 

0.08 m3. 

 

Zemljiġte 

 

U toku funkcionisanje projekta, koristiĺe se manipulativni prostor predmetnog objekta, 

povrġine 900,00 m2. 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 48 

Biodiverzitet 

 

Prisustvo kamenoloma, asfaltnih baza, betonskih baza, drobiliļnih postrojenja, u okolini i 

jednim dijelom na samoj predmetnoj lokaciji, na tako malom prostoru, uticali su da 

predmetna lokaciji  bude oskudna vegetacijim.   

3.4. Detaljan opis planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, poļev od 

ulaznih sirovina do finalnog proizvoda. 

 

Kapacitet drobiliļnog postrojena iznosi 250-350 m3/h.  

 

MeĽutim,  na predmetnoj lokaciji planiran je kapacitet proizvodnje 3500 m3/mjeseļnom 

nivou. 

 

General Makina 01 -3- ODALI-KAT, jedan od lidera u proizvodnji mobilnih drobilica, ima 

superiorne moguĺnosti drobljenja kamena i prosijavanja uz maksimalnu mobilnost. 

Kombinujuĺi mnoge pogodnosti zahvaljujuĺi svom jedinstvenom dizajnu. General Makina 01 

-3- ODALI-KAT - drobiliļno postrojenje je proizvedeno u skladu sa meĽunarodnim 

standardima sa 4-osovinskom mobilnom karoserijom za nesmetano prebacivanje. Ima 

sklopive hidrauliļne trake i hidrauliļne noge za priļvrġĺivanje kako bi se smanjili troġkovi 

instalacije i vreme utroġeno na montaģu. Primarna udarna drobilica (GNR PDK03), sa 

veliļinom hranjenja od 1000 mm, smanjuje kamen za oko 75 procenata na 0,5 mm u veliļini. 

Ovaj odnos, koji moģe da varira u zavisnosti od vrste kamena koji se drobi, takoĽe se moģe 

smanjiti na 0,25 mm. 

 

General 03 Mobile Crushing Plant, moģete koristiti u svim projektima izgradnje puteva, 

proizvodnje betona, izgradnje i transformacije, moģe da obezbjedi drobljeni kamen kapaciteta 

250-350 tona na sat. 

 

 
            Sl.3.4.1. Drobiliļno postrojenje Mobile Crusher General 03 ( General 03 Mobilno    

            postrojenje za drobljenje) 
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Feeder sistem 

 

Koristi se za punjenje svih mineralno-kamenih materijala i recikliranje materijala razliļite 

tvrdoĺe u drobilicu.  

 

 
           Sl.3.4.2. Feeder sistem 

 

Navodimo samo neke od bitnih karakteristika: 

 

V Boļni poklopci su hidrauliļni. 

V Oklopi za tijelo su otporni na habanje i zamjenjivi. 

V Opruge za teġke uslove prilagoĽene su mobilnom sistemu. 

V Pogonski sistem je napravljen sa dvostrukim vibro motorima. 

V Brzina uvlaļenja materijala podeġava se  pomoĺu sistema kontrole vibro pogona. 

V Odabran je automatski sistem podmazivanja radi lakġeg odrģavanja. 

V Lako prosijavanje je sa  dvostepenim reġetkastim sistemom. 

 

Sistem za drobljenje 

 

Redizajniran mobilni sistem drobilice iz temelja sa fokusom na maksimalnu efikasnost i 

minimalne troġkove koji pokreĺe postrojenje. Primarna udarna drobilica se prilagodila 

prenosivoj strukturi bez smanjenja kapaciteta, drobi kamenje ï stijene i minerale svih tvrdoĺa. 

U skladu sa tim varira vijek trajanja. 

 

Ova maġina je proizvedena sa iskustvom koji su proizvoĽaļi iste sticali viġe od 45 godina. 

 

Osnovne karakteristike: 

 

V Primarno i sekundarno drobljenje u jednoj maġini. 

V Izabran je  sistem GPS serije sa trostrukim klatnom. 

V Ima visok stepen redukcije. 

V Niska potroġnja energije se moģe postiĺi sa Soft Starter preferencijom. 

V Ima ojaļanu strukturu karoserije koja odrģava integritet maġine na najviġem nivou. 

V Pancirne obloge i palete rotora su zamjenljive. 

V Finalni proizvod se moģe lako kontrolisati sa tri zadnja bloka za podeġavanje. 
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          Sl.3.4.3. Sistem za drobljenje 

 

Etaģna vibraciona sita (Vibrating Screen System) 

 

Etaģna vibraciona sita su dizajnirana sa visokom efikasnoġĺu, da sluģe ļak i u najteģim 

uslovima. Kapacitet sijanja je razliļit, ali je prilagodljiv svim vrstama kamena i mineralnih 

materijala. 

 

 

 

 
           Sl.3.4.4. Etaģna vibraciona sita 

 

Karakteristike etaģnih vibracionih sita su sledeĺe: 

 

V Radi u sinhronizaciji sa drobilicom uz maksimalnu efikasnost. 

V Komponente karoserije su bez vijaka bez zavarivanja. 
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V Ģice za sito su ļeliļne i uvezene, lako se mijenjaju. 

V Pogonski sistem je  sa vibro motorima. 

V Nagib sita se moģe podesiti opciono sa hidrauliļnim sistemom. 

 

Sistem transportnih traka (Conveyor Belts System) 

 

Mobilne pokretne trake su savrġeno prilagoĽene prenosivim objektima. Imaju  tehnoloġke 

prednosti kao ġto su automatska instalacija i kontrola frekvencije. 

  

Glavne prednosti mobilnih transportnih traka su sledeĺe: 

 

V Sastavlja se za 15 minuta ili se sakuplja za otpremu. 

V Pogonski sistem radi sa motorom sa reduktorom, a moģe se dodati i frekventni sistem. 

V UgraĽen je gornji dio za zatvaranje i jedinica za uklanjanje praġine. Jedinice  su 

opremljene filterima koj sprjeļavaju ġirenje kamene kreļnjaļke praġine izvan 

drobilice. Filteri su tipa General 03 - type filter CP22. 

V Prostori za ispuġtanje materijala i valjci su prekriveni gumom. 

V UgraĽeno je  automatsko podmazivanje i sistem za brojanje ciklusa. 

V Posjeduje sistem magnetne zaġtite. 

 

 
         Sl.3.4.5. Sistem transportnih traka 

 

Sistem mobilnih ġasija (Mobile Chassis System) 

 

Mobilna ġasija nosi svu opremu na sebi i daje drobilici funkciju mobilnosti. 

 

Mobilna ġasija, koja je dijelo General Makina inģenjeringa, kompatibilna je sa svim vuļnim 

graĽevinskim maġinama. 
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            Sl.3.4.6. Sistem mobilnih ġasija 

 

Glavne prednosti sistema mobilnih ġasija su: 

 

V Nalazi se na jednoj platformi, za razliku od fiksnih postrojenja za drobljenje i sijanje. 

V Kompatibilan je sa standardnim dimenzijama u skladu sa saobraĺajnim propisima. 

V Ima standardni sistem toļkova sa dvostrukom osovinom; duģina ġasije i broj 
osovinskih toļkova se poveĺavaju prema teģini objekta koji ĺe nositi. 

V Struktura ġasije je gvoģĽe i ļelik A1 kvaliteta. Spojevi su ojaļani dodatnim procesom 
zavarivanja. 

V Sistem upravljanja koļnicama je pneumatski. 

V Instalacija se moģe zavrġiti za 15 minuta sa hidrauliļnim potpornim sistemom. 

 

Sistem kontrolne table (Control Panel System) 

 

Mobilna kontrolna tabla je mozak drobilice koji upravlja cijelim postrojenjem. 

Performanse opreme postrojenja odreĽuje mobilni kontrolni panel. 

  

Opġte karakteristike mobilne kontrolne table su: 

 

V Pogodan je za rad sa standardnim elektriļnim sredstvima, 

V Radi sa frekvencijskim jedinicama od 50 Hz i 60 Hz. 

V Posjeduje sistem za hitno zaustavljanje i zvuļne i svjetlosne sisteme upozorenja za 

kritiļnu situaciju. 

V Sistem mekog pametnog pokretanja, omoguĺava uġtedu energije u drobilicama kao 

opcija. 

V Dodatna jedinica za kontrolu frekvencije, optimizuju brzine ulagaļa, transportnih traka 

i vibracionog sita. 

V Lako  se upravlja drobilicom  pomoĺu kontrolnog sistema na ekranu osetljivom na 

dodir. 

V Posjeduje sistem za praĺenje internet veze. 

V Spoljaġnje tijelo panela je vodootporno i otporno na praġinu sa bravama na poklopcu 
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           Sl.3.4.7. Sistem kontrolne table 

 

Pregled tehnoloġkog procesa drobljenja i klasiranja kreļnjaka  

 

Prerada tehniļko-graĽevinskog kamena sastoji od sljedeĺih radnih operacija: 

  

V Dovoģenje TG kamena iz okolnih kamenoloma  na predmetnu lokaciju i istovar; 

V Ubacivanje  TG kamena bagerom u mobilno drobiliļno postrojenje; 

V Drobljenje TG kamena; 

V Drobljeni materijal se odvodi na  viġeetaģna vibraciona sita;  

V Na  viġeetaģnim vibracionim sitima vrġi se razdvajanje na frakcije od 0-32 mm;  

V Utovar, transport agregata  do prostora za skladiġtenja agregata, koji se sastoji iz 

ļetiri dijela za smjeġtaj istog po odreĽenim frakcijama.  

T-G kreļnjak maksimalne veliļine komada od g.g.k.400 mm, bagerom se ubacuje u pokretnu 

drobilicu kapaciteta 250-350 t/h ulaznih granulata 0 - 700 mm. Drobljenje tehniļko-

graĽevinskog kamena se vrġi na frakcije agregata od 0-32 mm. 

 

V agregat 0-4 mm;  

V agregat 4-8 mm;  

V agregat 8-16 mm;  

V agregat 16-32 mm;  

Proces proizvodnje odvijaĺe se u jednoj radnoj smjeni od 7h - 16h. 

 

Nedjelja je neradni dan. 

 

Broj i struktura zaposlenog osoblja: 

 

1. Tehnolog koji prati kontrolu kvaliteta (1 radnik) 

2. Operator na drobiliļnom postrojenju (1 radnik) 

3. Operator na utovarivaļu (1 radnik) 

4. Pomoĺni radnik (2 radnika) 
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3.5. Prikaz vrste i koliļine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog 

potroġnog materijala koji se koristi za potrebe tehnoloġkog procesa sa posebnim 

osvrtom na koliļine i karakteristike opasnih materija 

Potroġnja elektriļne energije 

 

Napajanje elektriļnom energijom je sa elektrodistributivne mreģe grada. 

Potroġnja elektiļne energije na mjeseļnom nivou iznosi oko 2500 kW. 

Na postojeĺem komleksu kompanije ,, Raġketiĺñd.o.o.Bar, nalaazi se  se agregat od 220 kW. 

Agregat posjeduje sopstveni rezervoar za gorivo.   

Agregat je smjeġten u izbetonirani spremnik. 

 

Koliļine tehniļko graĽevinskog  kamena  

 

U procesu proizvodnje koristi se tehniļko graĽevinski kamen iz okolnih kamenoloma. 

Kapacitet proizvodnje iznosi 3500 m3/mjeseļnom nivou. 

 

Potroġnja vode  

 

Voda se za potrebe projekta koristi sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane ,,Vodovod i kanalizacijañd.o.o. Bar. 

 

Koliļina sanitarno-fekalnih  voda, iznosi: 

 

20 l (po radniku u prosjeku) x 4 radnika (osmoļasovno radno vrijeme) = 80 litara=  80 dm3 = 

0.08 m3. 

 
Potroġnja hidrauliļnog ulja  

 

Zamjena hidrouliļnog ulja vrġi se na 800 efektivnih sati rada.  

 

3.6. Prikaz procjene vrste i koliļine: oļekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu 

izazvati zagaĽivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljiġta, buku, vibracije, 

svjetlost, toplotu, zraļenje (jonizujuĺa i nejonizujuĺa), proizvedenog otpada tokom 

izgradnje i funkcionisanja projekta 

 

Emisije u vazduh 

 

Pri radu drobiliļnog postrojenja u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 

 

V praġina koja nastaje  prilikom dovoģenja i istovara TG kamena; 

V praġina koja nastaje  prilikom utovara TG kamena u drobiliļno postrojenje; 

V praġina od agregata sa manipulativne  povrġine i pristupne saobraĺajnice;  

V praġina od uskladiġtenog agregata;  
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Za smanjenje zapraġenosti  usled dovoģenja, istovara i utovara kamenog agregata koja se 

javlja kao posljedica uzvitlavanja praġine, vrġi se vlaģenje povrġina (polivanje i prskanje) 

mjesta nastajanja. Vlaģenje povrġina se vrġi  rasprġivaļima vode. 

 

U sklopu sistema transportnih traka (Conveyor Belts System), ugraĽen je gornji dio za 

zatvaranje i jedinica za uklanjanje praġine. Jedinice  su opremljene filterima tipa General 03 - 

type filter CP22, koji sprjeļavaju ġirenje kamene kreļnjaļke praġine izvan drobilice.  

 

Emisije gasova angaģovane graĽevinske mehanizacije pri funkcionisanju drobiliļnog 

postrojenja  

 

GraĽevinske maġine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potroġnja goriva pri radu ovih 

maġina je oko 0,2 kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru maġine oslobaĽaju se odreĽene 

koliļine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i ļvrste ļestice.  

 

U tabeli 3.6.1. navedene su graniļne vrijednosti emisija gasovitih polutanata i lebdeĺih ļestica 

prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju EU Faza III B i Faza IV.   

 

Obaveza je Nosioca projekta da angaģuje mehanizaciju koja ĺe po pitanju emisija gasovitih 

polutanata zadovoljiti navedeni Evropski standard: EU Faza III B,  Faza IV i V iz 2006.god. 

odnosno 2018.god. prema Direktivi 2004/26/EC.  

 

 

                 Tab.3.6.1. EU faza III B, standarda za vanputnu mehanizaciju Faza III B i Faza IV 

 
 

 
 

Graniļne vrijednosti imisija CO, SO2, NO2 i PM10, shodno Uredbi o utvrĽivanju vrsta 

zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list 

CGò, br. 25/12), prikazane su u tabeli 3.6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 56 

 Tab. 3.6.2. Graniļna vrijednost imisije za neorganske materije 

 

 
 

OdvoĽenje izduvnih gasova iz angaģovane graĽevinske mehanizacije neĺe predstavljati 

poseban problem, poġto se sa aspekta morfologije terena radi o otvorenom podruļju, ļime se 

smanjuje opasnost od zagaĽenja.  

 

Procjenom vrednovanja uticaja moģe se konstatovati da ĺe uticaj na kvalitet vazduha biti 

lokalnog karaktera i povremen. 

 

Sanitarno-fekalne  vode 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane ,,Vodovod i kanalizacijañd.o.o. Bar. 

 

Koliļina sanitarno-fekalnih  voda, koja se koristi u predmetnom projektu iznosi: 

 

20 l (po radniku u prosjeku) x 4 radnika (osmoļasovno radno vrijeme) = 80 litara=  80 dm3 = 

0.08 m3. 

 

Potroġnja vode na nivou cijelog kompleksa kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se 

veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog 

kompleksa i u sklopu kojeg ĺe biti postavljeno drobiliļno postrojenje, na mjeseļnom nivou 

iznosi oko 500 m3 (330 m3 je potroġnja bunarske vode i 170 m3 potroġnja vode sa gradskog 

vodovoda), sve u skladu sa tehnoloġkim projektom. 

 

Sanitarno-fekalne vode koje ĺe koristiti radnici zaposleni na drobiliļnom postrojenju ĺe se sa 

ostalim sanitarnim vodama na nivou cijelog kompleksa,  odvoditi u veĺ postojeĺu  

vodonepropusnu septiļku jamu, zapremine 64 m3. 

 

Vodonepropusna septiļka jama se prazni od strane D.O.O. ,,Vodovod i kanalizacijaò Bar po 

potrebi, sve u skladu sa predhodno potpisanim Ugovorom izmeĽu D.O.O. ,,Vodovod i 

kanalizacijaò Bar i Nosioca projekta.  
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Emisija buke generisana radom drobiliļnog postrojenja 

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 

 

Buka na lokaciji se javlja usled rada drobiliļnog postrojenja. Svi zaposleni na predmetnoj 

lokaciji koriste zaġtitna sredstva u skladu sa Elaboratom zaġtite na radu, nosioca projekta 

ĂRAĠKETIĹ'ñ D.O.O.BAR. 

 

Na osnovu Odluke  o utvrĽivanju akustiļhih zona u Opġtini Bar (ĂSl. list CGñ ï opġtinski 

propisi broj 41/15), predmetna lokacije pripada sedmoj akustiļnoj zoni ï industrijskoj zoni. 

 

Poġto ĺe drobiliļno postrojenje raditi na elektriļni pogon, proizvodiĺe se manja buku u toku 

rada istog. Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne 

vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u 

ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļnih zona i metodama 

ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (Sl. list Crne Gore, br. 60/11).  

Vibracija  

U toku funkcionisanja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada 

drobiliļnog postrojenja  i drugih  transportnih sredstava. MeĽutim, vibracije su periodiļnog 

karaktera, jer traju dok radi graĽevinska operativa, bez znaļaja na okolinu tj. na industrijsku 

zonu.    

Toplota, jonizujuĺe i nejonizujuĺe zraļenja 

Toplota, jonizujuĺe i nejonizujuĺe zraļenje neĺe biti prisutni.  

3.7. Prikaz tehnologije tretiranja (prerada, reciklaģa, odlaganje i sl.) svih  vrsta 

otpadnih materija 

 

GraĽevinski otpad 

 

GraĽevinski otpad ĺe se se privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta. Skladiġtiĺe  se 

odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada, odvojeno od drugog 

otpada i svakodnevno odvozi sa predmetne lokacije, na naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna 

sredina. Upravljanje graĽevinskim otpadom biĺe u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16). 

 
Praġina sakupljena u drobiliļnom postrojenju 

U sklopu sistema transportnih traka (Conveyor Belts System), ugraĽen je gornji dio za 

zatvaranje i jedinica za uklanjanje praġine. Jedinice  su opremljene filterima tipa General 03 - 

type filter CP22, koji sprjeļavaju ġirenje kamene kreļnjaļke praġine  izvan drobilice.  
 

Rabljena hidrauliļna ulja  

Vrijeme upotrebe hidrauliļnog ulja zavisi od: konstrukcionih karakteristika hidrauliļnog 

sistema, kvaliteta hidrauliļnog ulja, radnog reģima i klimatskih uslova. Ako se utvrdi da je 

doġlo do degradacije hidrauliļnog ulja, treba odmah pristupiti njegovoj zamjeni. 

 

Zamjena hidrouliļnog ulja vrġi se na 800 efektivnih sati rada.  
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Nosilac projekta je duģan da sakupljanje opasnog otpada i sortiranje vrġi na mjestu njegovog 

nastanka. Opasan otpad se sakuplja zavisno od vrste, koliļine, agregatnog stanja, fiziļkih 

osobina, hemijskog sastava i meĽusobne kompatibilnosti. Nosilac projekta je duģan da opasan 

otpad odvoji od ostalog otpada. Opasan otpad se sakuplja u posude izraĽene od materijala koji 

obezbjeĽuju njegovu nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehaniļku otpornost 

 

U sluļaju izlivanja hidrouliļnih ulja na predmetnoj lokaciji, mjesto  na kome je doġlo do 

izlivanja hidrouliļnih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak odleģi i isti sakupiti 

u odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi odgovarajuĺi 

apsorbent i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan da zbrine ovu 

vrstu otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Otpadna motorna ulja  

 

U sluļaju izlivanja motornih ulja iz graĽevinske mehanizacije(bager,....)  na predmetnoj 

lokaciji, mjesto  na kome je doġlo do izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, 

saļekati da pijesak odleģi i isti sakupiti u odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta 

je duģan da koristi odgovarajuĺi apsorbent i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. 

Nosilac otpada je duģan da zbrine ovu vrstu otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za 

zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Komunalni otpad 

 

Sav komunalni otpad odvozi  preduzeĺe nadleģno za te poslove  D.O.O. ,,KOMUNALNE 

DJELATNOSTI ñ BAR , sa kojim investitor posjeduje Ugovor o pruģanju usluga. 
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4.0. IZVJEĠTAJ O POSTOJEĹEM STANJU SEGMENATA ĢIVOTNE SREDINE 

 

Dostavljamo podatke iz Informacije o stanju ģivotne sredine za 2022. godinu (Izvor: Agencija 

za zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore, 2023). 

 
Kvalitet vazduha 

 

   Tab.4.1. Zone kvaliteta vazduha  

 
Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha ï Drģavna mreģa 

 

Drģavnu mreģu za kontinuirano praĺenje kvaliteta vazduha za koje je zaduģena Agencija za 

zaġtitu ģivotne sredine ļini devet stacionarnih stanica (tabela 4.2.).  

 

   Tab.4.2.Mjerna mjesta u okviru Drģavne mreģe za praĺenje kvaliteta vazduha  
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D.O.O. ,,Centar za ekotoksikoloġka ispitivanja Crne Goreò (CETI), realizovao je Program 

monitoringa kvaliteta vazduha Crne Gore za 2022. godinu. Programom je obuhvaĺeno 

sistematsko mjerenje imisije zagaĽujuĺih materija u vazduhu na automatskim mjernim 

stanicama. Popis zagaĽujuĺih materija ï ISO-kod (ISO 7168-2:1998) dat je u tabeli 4.3. 

 

  Tab. 4.3: Popis zagaĽujuĺih materija ï ISO-kod (ISO 7168-2:1998)  

 

 
 

Azot (IV)  oksid NO2  

 

Mjerenje koncentracije azotnih oksida realizuje se na osam stacionarnih stanica u Crnoj Gori: 

Podgorica 1 kruģni tok Zabjelo (UT), Nikġiĺ, Pljevlja, Gradina, Bijelo Polje, Gornje Mrke, 

Bar i Kotor. Na svim mjernim mjestima, osim u Podgorici, izmjerene vrijednosti 

azot(IV)oksida ï NO2, predstavljene kao jednoļasovne i srednje godiġnje koncentracije, bile 

su ispod propisanih graniļnih vrijednosti.  

 

Na mjernoj stanici u Podgorici kruģni tok Zabjelo (UT), 2 jednoļasovne srednje vrijednosti 

azot-dioksida bile su iznad graniļne vrijednosti (200 ɛg/m3 ï ne smije biti prekoraļena preko 

18 puta godiġnje). Srednja godiġnja koncentracija ovog polutanta od 42,42 ɛg/m3 je bila iznad 

graniļne vrijednosti (40 ɛg/m3). 
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Grafikonom 4.1. predstavljene su maksimalne jednoļasovne koncentracije azot(IV)oksida 

uporeĽene sa graniļnom vrijednoġĺu. 

 

 
Grafikon 4.1. Maksimalne jednoļasovne koncentracije azot(IV)oksida ï NO2  

 

Na grafikonu 4.2. predstavljene su srednje godiġnje koncentracije azot(IV)oksida uporeĽene 

sa graniļnom vrijednoġĺu. 

 
Grafikon 4.2. Srednje godiġnje koncentracije azot(IV)oksida ï NO2 

 

Suspendovane ļestice u vazduhu ï PM10  

 

Mjerenja suspendovanih ļestica PM10 vrġena su na sedam mjernih stanica, i to u: Pljevljima, 

Bijelom Polju, Podgorici 3 kruģni tok Zabjelo (UT), Podgorici 2 Blok V (UB), Nikġiĺu, Baru 

i Kotoru.  

 
Na mjernoj stanici Gagoviĺa imanje u Pljevljima (UB), tokom 2022. godine, srednje dnevne 

vrijednosti PM10 ļestica su 124 dana bile iznad propisane graniļne vrijednosti (dozvoljeno je 

35 dana). Godiġnja srednja vrijednost suspendovanih ļestica PM10, na ovoj lokaciji, je takoĽe 

bila iznad graniļne vrijednosti od 40 ɛg/m3 i iznosila je 56 ɛg/m3.  

 
Na mjernoj stanici u Bijelom Polju, srednje dnevne vrijednosti suspendovanih ļestica PM10 su 

81 dan bile iznad propisane graniļne vrijednosti od 50 ɛg/m3. Godiġnja srednja koncentracija 

PM10 ļestica je bila veoma blizu graniļne vrijednosti i iznosila je 39 ɛg/m3.  
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Na mjernoj stanici u Nikġiĺu, srednje dnevne vrijednosti suspendovanih ļestica PM10 su 57 

dana bile iznad propisane norme od 50 ɛg/m3. Godiġnja srednja koncentracija PM10 ļestica 

bila je ispod graniļne vrijednosti i iznosila je 30 ɛg/m3.  

 
Na mjernom mjestu Podgorica 3 kruģni tok Zabjelo (UT), srednje dnevne koncentracije PM10 

ļestica su 66 dana prelazile propisanu graniļnu vrijednost (50 ɛg/m3). Godiġnja srednja 

koncentracija na ovoj urbanoj-saobraĺajnoj stanici je bila ispod propisane graniļne vrijednosti 

i iznosila je 35 ɛg/m3.  

 
U Podgorici, na mjernom mjestu u Bloku V, tokom mjerenja u 2022. godini, iznad graniļne 

vrijednosi bilo je 55 srednjih dnevnih koncentracija. Godiġnja srednja vrijednost PM10 ļestica 

nije prelazila graniļnu vrijednost i iznosila je 30 ɛg/m3.  
 

Na mjernom mjestu u Baru, srednje dnevne koncentracije suspendovanih ļestica PM10 su 3 

dana prelazile propisanu graniļnu vrijednost. Godiġnja srednja vrijednost bila je ispod 

propisane graniļne vrijednosti i iznosila je 18 ɛg/m3.  

 
U Kotoru, na mjernoj stanici u Dobroti (UT), 4 srednje dnevne koncentracija su bile iznad 

graniļne vrijednosti (50 ɛg/m3). Srednja godiġnja koncentracija suspendovanih ļestica PM10 

bila je ispod propisane graniļne vrijednosti i iznosila je 18 ɛg/m3.  
 

Na grafikonu 4.3. predstavljene su maksimalne dnevne i srednje godiġnje koncentracije PM10 

ļestica uporeĽene sa graniļnim vrijednostima. 

 

 
Grafikon 4.3. Maksimalne dnevne i srednje godiġnje koncentracije PM10 ļestica  
 

Na grafikonu 4.4., predstavljen je broj dana sa prekoraļenjima srednje dnevne koncentracije 

PM10 ļestica uporeĽene sa dozvoljenim brojem dana sa prekoraļenjima, koji za jednu 

kalendarsku godinu iznosi 35. 
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Grafikon 4.4. Broj dana sa prekoraļenjima srednje dnevne koncentracije PM10 ļestica 

uporeĽene sa dozvoljenim brojem dana sa prekoraļenjima 

 
Suspendovane ļestice u vazduhu PM2,5  

 

Tokom 2022. godine, mjerenje suspendovanih ļestica PM2,5 realizovano je na pet stacionarnih 

mjernih stanica.  

 

Zbog problema u radu uzorkivaļa na mjernim mjestima u Pljevljima, Bijelom Polju i Nikġiĺu, 

realizovan je veoma mali procenat mjerenja, tako da se podaci sa ovih mjernih mjesta ne 

mogu smatrati validnim u odnosu na ocjenu srednje godiġnje koncentracije:  

 

Zbog kvara na uzorkivaļu suspendovane ļestice PM2,5 su na stacionarnoj stanici u Pljevljima 

mjerene samo 131 dan (obuhvat prikupljenih podataka je 35,89%) ġto je znaļajno ispod 

zahtijeva da minimum prikupljenih podataka bude 85% i samim tim sa aspekta koncentracije 

ovog polutanta kvalitet vazduha ne moģe biti ocjenjivan. Srednja vrijednost 24-ļasovnih 

vremena usrednjavanja iznosi 61 ɛg/m3.  

 

U 2022. godini obuhvat dnevnih srednjih koncentracija PM2,5 izmjerenih na stanici Bijelo 

Polje je bio 295, ġto je ispod minimalnog broja dana za ocjenu kvaliteta vazduha, (minimum 

309 dana mjerenja prema vodiļu za sprovoĽenje Odluke 2011/850/EU, IPR guidance 2.0.1).  

Izraļunata srednja godiġnja vrijednost koncentracija PM2,5 za period u kojem je vrġeno 

mjerenje je 29,45 ɛg/m3.  

 

Na mjernoj stanici Nikġiĺ 2 suspendovane ļestice PM 2,5 su mjerene samo 6 dana zbog kvara 

uzorkivaļa ġto je ispod minimalnog broja dana za ocjenu kvaliteta vazduha, (minimum 309 

dana mjerenja prema vodiļu za sprovoĽenje Odluke 2011/850/EU, IPR guidance 2.0.1).  

 

Na stacionarnim stanicama u Podgorici 2 Blok V, srednja godiġnja koncentracija 

suspendovanih ļestica PM2,5 bila je jednaka sa propisanom graniļnom vrijednoġĺu koja iznosi 

20 ɛg/m3.  

 

Na mjernoj stanici u Baru, srednja godiġnja koncentracija suspendovanih ļestica PM2,5 bila je 

ispod propisane graniļne vrijednosti i iznosila je 10 ɛg/m3.  
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Na grafikonu 4.5., predstavljene su srednje godiġnje koncentracije PM2,5 ļestica uporeĽene sa 

srednjom godiġnjiom graniļnom vrijednoġĺu. 

 

 
 

Grafikon 4.5. Srednje godiġnje koncentracije PM2,5 ļestica uporeĽene sa srednjom godiġnjiom 

graniļnom vrijednoġĺu 

 
Prizemni ozon O3  

 

Koncentracija prizemnog ozona ï O3 praĺena je na 4 mjerna mjesta, i to u: Nikġiĺu, Gradini, 

Gornjim Mrkama i Baru.  

 
Na mjernoj stanici Gornje Mrke sedam pomiļnih maksimalnih 8-ļasovnih srednjih dnevnih 

koncentracija ozona je bilo iznad dugoroļne ciljne vrijednosti, dok je na mjernom mjestu 

Nikġiĺ 2 ġest pomiļnih maksimalnih 8-ļasovnih srednjih dnevnih koncentracija ozona je bilo 

iznad dugoroļnne ciljne vrijednosti.  

 
Ciljna vrijednost, sa aspekta zaġtite zdravlja ljudi od 120 ɛg/m3, ne smije biti prekoraļena viġe 

od 25 puta tokom kalendarske godine, uzimajuĺi prosjek od tri uzastopne godine.  

 
Na osnovu podataka iz prethodne 3 godine, na svim stanicama broj prekoraļenja ciljne 

vrijednosti ozona sa aspekta zaġtite zdravlja ljudi bio je ispod propisane norme.  
 
Benzo(a)piren  

 

Iz uzoraka sa svih mjernih mjesta, na kojima se referentnom metodom pratila koncentracija 

PM10 ļestica u vazduhu, vrġena je hemijska analiza u cilju odreĽivanja koncentracije, odnosno 

sadrģaja benzo(a)pirena u PM10 ļesticama.  

 

Srednja godiġnja koncentracija benzo(a)pirena praĺena je u: Pljevljima, Bijelom Polju, 

Nikġiĺu, Podgorici 3 kruģni tok Zabjelo (UT), Podgorici 2 Blok V (UB), Baru i Kotoru. 

Godiġnja srednja vrijednost benzo(a)pirena na mjernim stanicama u: Pljevljima, Bijelom 

Polju, Nikġiĺu, Podgorici 3 kruģni tok Zabjelo (UT) i Podgorici2 Blok V (UB) bila je iznad 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 65 

propisane ciljne vrijednosti. U Kotoru i Baru, srednja vrijednost benzo(a)pirena bila je ispod 

propisane ciljne vrijednosti od 1 ng/m3.  

 

Na grafikonu 4.6., predstavljene su srednje godiġnje koncentracije benzo(a)pirena uporeĽene 

sa ciljnom vrijednoġĺu. 

 
Grafikon 4.6. Srednje godiġnje koncentracije benzo(a)pirena uporeĽene sa ciljnom 

vrijednoġĺu 

 
Sadrģaj teġkih metala (Pb, Cd, As i Ni) u suspendovanim ļesticama PM10  

 

Srednje godiġnje vrijednosti sadrģaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u suspendovanim 

ļesticama PM10, na mjernim mjestima na kojima se referentnom metodom pratila 

koncentracija PM10 ļestica u vazduhu (Pljevlja, Bijelo Polje, Nikġiĺ, Podgorica 3 kruģni tok 

Zabjelo (UT), Podgorica 2 Blok V (UB), Bar i Kotor), bile su ispod propisanih graniļnih i 

ciljnih vrijednosti. 

 
Fiziļkohemijski parametri kvaliteta padavina  

 

Srednja godiġnja pH vrijednost na svim stanicama je bila u opsegu 6,57-7,28, najveĺa u 

Pljevljima, a najmanja u Golubovcima i Tivtu. Iznad 7 je bila joġ na stanici u Baru, a na 

ostalim stanicama je bila ispod 7.  

 

Tokom 2022. godine evidentiran je znatno veĺi broj sluļajeva kisjelih kiġa (30) u odnosu na 

prethodnu godinu (14), od ļega 11 na podruļju Ģabljaka. U Tivtu je zabiljeģeno 6 sluļajeva 

kiselih kiġa, Cetinju 4, Kolaġinu i Nikġiĺu po 3, dva u Ulcinju i 1 sluļaj u Bijelom Polju.  

 

Veliļina kisjelosti je bila relativno velika, jer je zabiljeģen znaļajan broj padavina sa pH ispod 

5 (9 sluļajeva), od ļega je na Ģabljaku zabiljeģeno 5 sluļajeva kiġe sa pH niģom od 5 pH 

jedinica, u Ulcinju 2 sluļaja, Tivtu i Cetinju po jedan sluļaj. U ostalim sluļajevima radi se o 

slaboj kiselosti sa pH iznad 5 pH jedinica. Dominantan period pojave kisjelih kiġa je bio u 

zimskom periodu, izuzetak su 3 sluļaja kada je do posmatrane pojave doġlo u proljeĺu. 

Karakteristiļno je napomenuti da se uglavnom radi o vezanim serijama pojave kisjelih kiġa 

(viġe dana uzastopno). 
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Reprezentativne vrijednosti parametara hemizma padavina  

 

Reprezentativne vrijednosti predstavljaju proizvod sadrģaja parametara kvaliteta padavina (u 

mg/l) i koliļine padavina (u lit) i mjera su veliļine depozicije. Analiza koja slijedi odnosi se 

na godiġnji izvjeġtajni period.  

 

Sadrģaj sulfata je prostorno varirao, od maksimuma u Baru i Pljevljima, preko visokih 

vrijednosti u Ulcinju i Herceg Novom, do niskih vrijednosti u Kolaġinu i Nikġiĺu. U 

vegetacionom periodu, za razliku od 2021. godine, evidentirano je poveĺanje sadrģaja u 

odnosu na cjelokupan godiġnji period sa znaļajnim poveĺanjem upravo u Baru.  

 

Sadrģaj nitrata je ujednaļen na ļitavoj teritoriji, osim u Ulcinju, Pljevljima i Golubovcima, 

gdje je bio maksimalan, trostruko veĺi od prosjeka u ostalom dijelu mreģe. Treba napomenuti 

da se radi o malom broju uzoraka uzetih na posmatranoj stanici. U vegetacionom periodu 

vrijednosti su srazmjerno veĺe.  

 

Sadrģaj hlorida je priliļno ujednaļen. Odskaļu poveĺane vrijednosti u Budvi, Baru i Ulcinju. 

Minimum je evidentiran u Golubovcima (mali broj uzoraka). U vegetacionom periodu sadrģaj 

hlorida je srazmjerno veĺi, osim u Herceg Novom i Ulcinju, dok je na Cetinju zabiljeģen 

nepromjenjen sadrģaj i u vegetacionom periodu.  

 

Sadrģaj natrijuma je razliļit od stanice, do stanice. Poveĺane vrijednosti su evidentirane u 

Baru, Herceg Novom i Ulcinju.  

 

Najviġe kalijuma je evidentirano u Ulcinju, Podgorici i Baru. U vegetacionom periodu sadrģaj 

kalijuma znaļajno raste u Baru, ali se generalno ne zapaģa zakonitost u odnosu na ukupan 

godiġnji period.  

 

Sadrģaj kalcijuma je ujednaļen na cjelokupnom prostoru (bez znaļajnijih razlika) za oba 

posmatrana perioda. MeĽutim, moģe se primjetiti da je sadrģaj veĺi u juģnoj nego u sjevernoj 

regiji, izuzev podruļja Pljevalja.  

 

Sadrģaj magnezijuma je bio najveĺi u Budvi (3,32mg/l), zatim u Pljevljima uz zapaģanje 

generalno veĺeg sadrģaja u juģnom, odnosno primorskom dijelu Crne Gore. Vegetacioni 

period se karakteriġe veĺim vrijednostima sadrģaja magnezijuma u odnosu na ostali dio 

godine.  

 

Najveĺe vrijednosti amonijuma su bile na krajnjem jugu (Ulcinj) i sjeveru (Ģabljak), dok je 

minimum izmjeren u Baru. U vegetacionom periodu koliļina amonijuma uglavnom raste na 

svim stanicama izuzev u Ulcinju i Kolaġinu, gdje se zapaģa blagi pad sadrģaja amonijum jona. 

 

Monitoringa alergenog polena 

  
Polen biljaka je za ļovjeka jedan od najznaļajnijih prirodnih alergena u vazduhu i najļeġĺi 

uzroļnik alergijskih bolesti respiratornog sistema, posebno u razvijenim zemljama. Svjetska 

zdravstvena organizacija (WHO) je ukazala da je 25% svjetske populacije alergiļno, s 

tendencijom poveĺanja bez obzira na dob, rasu i alni status. Kontinuiranim aerobioloġkim 

monitoringom registriraju se vremenske varijacije kvalitativnog i kvantitativnog sadrģaja 
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alergenog polena u vazduhu. Rezultati monitoringa aeropolena omoguĺavaju prouļavanje, 

prevenciju, dijagnostikovanje, pa i lijeļenje polenskih alergija.  
 

Mjerenje koncentracije alergenog polena suspendovanog u vazduhu na teritoriji Crne Gore 

vrġi Agencija za zaġtitu ģivotne sredine u okviru drģavne mreģe za monitoring alergenog 

polena. Drģavnu mreģu za praĺenje koncentracije alergenog polena suspendovanog u vazduhu 

ļine specijalni ureĽaji tzv. Ăpolenske klopkeñ tipa Hirst proizvoĽaļa Burkard, Engleska (slika 

1.), koje se nalaze u Baru, Podgorici, i Mojkovcu.  

 

Uzorkovanje alergenog polena suspendovanog u vazduhu vrġi se po preporuci MeĽunarodne 

asocijacije za aerobiologiju (IAA), kontinuiranom volumetrijskom metodom (Hirst, 1952) u 

trajanju od sedam dana, u specijalnim ureĽajima tzv. Ăpolenskim klopkamañ. UreĽaj obuhvata 

uticaje u vazduhu, respektivno, najviġe 50 km u preļniku. 

 

Uzorkovanje alergenog polena suspendovanog u vazduhu tokom 2022. godine vrġilo se na 3 

polenske klopke u Baru, Podgorici i Mojkovcu. Polenske klopke poļele su sa radom u 

februaru, a sezona monitoringa polena zavrġila se poļetkom novembra u Mojkovcu, a krajem 

decembra u Baru i Podgorici. Ukupna koncentracija svih polenovih zrna (zrna/m3) za 

Podgoricu iznosila je 12455 zrna/m3, za Bar iznosila je 34338 zrna/m3, a za Mojkovac 3645 

zrna/m3 (grafikon 4.7.). 

 
 

Grafikon 4.7. Ukupna vrijednost koncetracija svih polenovih zrna (zrna/m3) za sve mjerne 

stanice za 2022. godinu  

 

Prisustvo polena u vazduhu uslovljena je vegetacijom koja je za svako podruļje specifiļna i 

ļine je odreĽene biljne vrste, koje imaju svoje geografsko rasprostranjenje. TakoĽe, 

koncentracija polena u vazduhu zavisi od razvojnih faza pojedine vrste i meteoroloġkih 

prilikama odreĽenog podruļja. UporeĽujuĺi ukupne vrijednosti koncentracija svih polenovih 

zrna po gradovima sa ranijim rezultatima mjerenja koncentracije aeropolena, ukupne 

vrijednosti koncentracija svih polenovih zrna za 2022. godinu su veĺe u odnosu na 

proġlogodiġnje vrijednosti u Baru i Mojkovcu, izuzev Podgorice. U Podgorici je zabiljeģena 

znatno manja ukupna koncentracija polena zbog kvara na polenskoj stanici u trajanju od 21 

dana, i to u periodu kada dnevne koncentracije polena ļempresa/tise dostiģu maksimum, a ļiji 

polen ima najveĺe uļeġĺe u ukupnoj brojnosti polenovih zrna (grafikon 4.8.). 
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Grafikon 4.8. Ukupna vrijednost koncetracija svih polenovih zrna (br. zrna/m3) za 2018., 

2019., 2020., 2021 i 2022. godinu  

 

U ukupnoj vrijednosti koncentracija svih polenovih zrna najveĺu procentualnu zastupljenost 

ima polen drveĺa i kreĺe se oko 95 % (slika 4.1..). U ukupnoj brojnosti polena drveĺa za 

Podgoricu i Bar najveĺu brojnost ima polen tise/ļempresa, zatim grab i borovi/jele, dok u 

Mojkovcu je to polen graba, zatim polen lijeske i jove. U polenu korova najzastupljenija su 

polenova zrna koprive. A polen trave se posmatra na nivou familije. 

 

 
Sl. 4.1. Procentualno uļeġĺe polenovih zrna drveĺa, trava i korova u ukupnoj koncentraciji 

polena po gradovima  

 

Ukupna koncentracija polenovih zrna trave zabiljeģena u Podgorici iznosila je 185 zrna/m3 ġto 

je znatno manje nego proġle godine. Trave su u Podgoricu imale 98 dana polinaciju, a najveĺa 

dnevna koncetracija bila je 11 zrna/m3 zabiljeģena 16. 05.. Dnevne vrijednosti koncentracije 

polena bila su 6 dana bile iznad graniļne vrijednosti koncentracije koja bi mogla da izazove 

alergijske reakcije. Ukupna koncentracija polenovih zrna trava u Mojkovcu je iznosila 47 

zrna/m3 ġto je znatno manje nego proġle godine, najveĺa dnevna koncentracija bila je 2 

zrna/m3 zabiljeģena 28.03., 10. 05. i 2.07. . Polenova zrna trava registrovana su 43 dana 

tokom monitoringa i dnevne vrijednosti koncentracija polena nijesu prelazile graniļne 
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vrijednosti koje bi mogle da izazovu alergijsku reakciju. Ukupna koncentracija polenovih zrna 

trava u Baru iznosila je 187 zrna/m3, ova koncentracija je znatno manja nego koncentracija 

trave zabiljeģena proġlih godina. Najveĺa dnevna koncetracija bila je zabiljeģena 17. 04. i 

iznosila je 14 zrna/m3. Polenova zrna trava registrovana su 28 dana, a 7 dana je vrijednost 

koncentracije polena bila veĺa od graniļne vrijednosti koja bi mogla da izazove alergijske 

reakcije.  

 

Za polenova zrna graba najveĺa ukupna koncentracija tokom 2022. godine zabiljeģena je u 

Baru i iznosila je 2044 zrna/m3, zatim u Podgorici 1384 zrna/m3 i u Mojkovcu 979 zrna/m3. 

Najveĺa dnevna koncentracija polenovih zrna graba u Baru bila je 150 zrna/m3 zabiljeģena 21. 

04., polenova zrna graba registrovana su 77 dana, a tokom 25 dana registrovane vrijednosti 

koncentracija polenovih zrna graba bile su iznad graniļnih vrijednosti koje bi mogle izazvati 

alergijske reakcije. Najveĺa dnevna koncentracija polenovih zrna graba u Mojkovcu bila je 

191 zrna/m3 zabiljeģena 10.05., a polenova zrna graba registrovana su 67 dana tokom 

ovogodiġnjeg monitoringa i 15 dana su vrijednosti koncentracija bile iznad graniļnih 

vrijednosti koncentracija koje bi mogle izazvati alergijske reakcije. Najveĺa dnevna 

koncentracija polenovih zrna graba u Podgoricu bila je 227 zrna/m3 zabiljeģena 26.04.. U 

Podgorici tokom monitoringa registrovan je polen graba 65 dana, a 21 dan su registrovane 

vrijednosti koncentracija polenovih zrna bile iznad graniļnih koje bi mogle izazvati alergijske 

reakcije.  

 

Ukupna koncentracija polenovih zrna tise/ļempresa zabiljeģena u Baru iznosila je 26434 

zrna/m3 ġto je znatno viġe nego proġle godine. Polinacija je trajala 129 dana, a najveĺa dnevna 

koncetracija bila je 4264 zrna/m3 zabiljeģena 1. 03., a 87 dana je vrijednost koncentracije 

polena bila iznad graniļne vrijednosti koncentracije koja bi mogla da izazove alergijske 

reakcije. Ukupna koncentracija polenovih zrna tise/ļempresa u Podgoricu je iznosila 8767 

zrna/m3 ġto je znatno manje nego proġle godine, a razlog je kvar na stanici u trajanju od 21 

dan. Najveĺa dnevna koncentracija bila je 4419 zrna/m3 zabiljeģena 23.02.. 

 

U ukupnoj koncentraciji polenovih zrna korova najbrojnija su polenova zrna koprive. U Baru 

ukupna koncentracija koprive iznosila je 327 zrna/m3 ġto je manje u odnosu na proġlu godinu. 

Polinacija je trajala 82 dana, a najveĺa dnevna koncetracija bila je 23 zrna/m3 zabiljeģena 26. 

04., a 10 dana je vrijednost koncentracije polena bila iznad graniļne vrijednosti koncentracije 

koja bi mogla da izazove alergijske reakcije.  

 

Prema rezultatima mjerenja ukupna koncentracija polenovih zrna ambrozije po gradovima je 

sledeĺa u Baru 94 zrna/m3, Mojkovcu 25 zrna/m3 i u Podgorici 23 zrna/m3. Najveĺa dnevna 

koncetracija polena ambrozije u Baru bila je 35 zrna/m3 zabiljeģena 27.08., a tokom 18 dana 

polinacije dva dana su zabiljeģene vrijednosti koncentracija polena bile preko graniļnih 

vrijednosti koje bi mogle izazvati alergijske reakcije.  
 

Kvalitet vode 

 
Ocjena kvaliteta vode za piĺe 

 

Pod zdravstvenom bezbjednoġĺu vode za piĺe podrazumijeva se mikrobioloġka i fiziļko-

hemijska ispravnost vode za piĺe uz obezbijeĽenu zaġtitu izvoriġta, zdravstveno bezbjedno 

snabdijevanje i rukovanje vodom za piĺe. 
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Grafikon 4.9. Rezultati fiziļko-hemijskih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piĺe u 2022. 

godini 

 

 
Grafikon 4.10. Rezultati mikrobioloġkih ispitivanja uzoraka hlorisane vode za piĺe u 2022. 

godini 

 

 
Grafikon 4.11. Rezultati fiziļko hemijskih ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za piĺe u 

2022. godini 
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Grafikon 4.12. Rezultati mikrobioloġkih ispitivanja uzoraka nehlorisane vode za piĺe u 2022. 

godini 

 
Grafikon 4.13. Rezultati ispitivanja vode za piĺe u 2021. godini 

 

Sanitarni kvalitet morske vode na javnim kupaliġtima 

 

Stanje kvaliteta morske vode na javnim kupaliġtima u 2022. godini praĺeno je na ukupno 110 

lokacija duģ crnogorskog primorja i to u opġtini Ulcinj na 18 lokacija, Bar 15, Budva 32, 

Tivat 9, Kotor 15 i Herceg Novi 21 lokacija za ġto je, putem javnog tendera, angaģovana 

akreditovana laboratorija Instituta za biologiju mora iz Kotora. 

 

Ļlanom 7 i Prilogom 1 Pravilnika o naļinu i rokovima za sprovoĽenje mjera obezbjeĽivanja 

oļuvanja, zaġtite i poboljġanja kvaliteta vode za kupanje ("Sl list CG", br. 28/19), pojedinaļna 

ocjena vode za kupanje odreĽuje se nakon svakog ispitivanja kvaliteta voda tokom sezone 

kupanja prema graniļnim vrijednostima mikrobioloġkih parametara (Esherichia coli i 

Intenstinal enterococci).  

 

Ļlan 8 definiġe da se na osnovu rezultata ocjenjivanja kvaliteta vode za kupanje vode za 

kupanje klasifikuju kao: odliļne, dobre, zadovoljavajuĺe i loġe.  

 

Pravilnik je, u ļlanu 7 i Prilogu 2, predvidio da se ocjena kvaliteta vode za kupanje utvrĽuje i 

nakon zavrġetka sezone kupanja, i to na bazi vrijednosti 95-tog odnosno 90-tog percentila. U 
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skladu sa propisanom metodom obraĽeni su podaci za 2022. godinu, te isti ukazuju da je u 

toku sezone 2022. godine. 

 

 
Grafikon 4.14. Uporedni prikaz kvaliteta morske vode u odnosu na ukupan broj uzetih 

uzoraka za 2022. 

 

Te isti ukazuju da je kvalitet morske vode za kupanje na crnogorskom primorju uglavnom bio 

odliļnog (57,28 %) i dobrog (34,54 %) kvaliteta, dok je 1,82 % uzoraka bilo 

zadovoljavajuĺeg, a 6,36 % loġeg kvaliteta. 

 

Kvalitet morske vode na javnim kupaliġtima po opġtinama  

 

Na prostoru opġine Bar tokom kupaliġne sezone 2022. godine, kvalitet morske vode 

analiziran je na ukupno 15 lokacija. Rezultati su pokazali da je na 8 lokacija tokom perioda 

ispitivanja, voda bila odliļnog kvaliteta, a na preostalih 7 dobrog kvaliteta. 

 

Morski ekosistem 

 

Fiziļko-hemijski parametri 

 

Istraģivanja fiziļko-hemijskih parametara i fitoplanktonske komponente su sprovedeni u 

periodu od oktobra do decembra 2022. godine. Uzorkovanje je vrġeno na tri dubine (0.5 m, 10 

m i 2 m od dna) na 9 lokacija u podruļju Crnogorskog primorja (6 lokacija u zalivskom 

podruļju i 3 lokacije u vanzalivskom podruļju). Za sva mjerna mjesta postoje podaci za 

fiziļke parametre temperaturu, providnost, pH, zasiĺenost kiseonikom, salinitet koji su 

znaļajni za bolje razumijevanje i analizu vrijednosti hemijskih parametara. Naime, 

najznaļajniji podaci za program eutrofikacije predstavljaju podaci o hranjivim solima (nitrati, 

nitriti, fosfati, silikati), hlorofilu a i trofiļkom indexu koji ĺe biti detaljnije analizirani u 

nastavku teksta. 

 

Vrijednosti za temperaturu vode kretale su se od 8.8 ï 21.8ęC. Najniģa vrijednost izmjerena je 

u mjesecu decembru na 0.5 m dubine na lokaciji Risan, dok je najveĺa vrijednost temperature 

vode zabiljeģena, u srednjem i pridnenom sloju, na lokaciji Ratac u oktobru mjesecu. 
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Najniģa vrijednost zasiĺenja kiseonikom zabiljeģena je u decembru na loakciji Ratac u 

Barskom zalivu, 78% u pridnenom sloju.  

 
Najniģa vrijednost ukupnog neorganskog azota zabiljeģena je na lokaciji Ratac u decembru 

mjesecu (1.2 ɛmol/l). 

.  
Najniģa izmjerena koncentracija ukupnog fosfora u ispitivanom periodu iznosila je 0.047 

ɛmol/l, u decembru na lokaciji Stari Ulcinj, na 2 dubine, dok je najviġa iznosila 0.404 ɛmol/l 

na lokaciji IBM Kotor na 10 m dubine. 

 

Koncentracija silikatnih jona je varirala od 0.08 ï 22.3 ɛmol/l. Minimalnu vrijednost 

silikatnih jona imao je uzorak iz oktobra mjeseca, sa lokacije Tivatski zaliv, na dubini od 

10m, dok je najveĺa koncentracija izmjerena na mjernom mjestu Budva u povrġinskom sloju 

vode, 0.5 m, u decembru mjesecu. 

 

Nitrati su soli azota koje u morsku vodu, sa kopna, dospijevaju bujiļnim tokovima, nakon 

velikih kiġa kao i ispuġtanjem otpadnih voda direktno u more. U grafikonu 44. su 

predstavljeni podaci koji su dobijeni analizama vode iz povrġinskog sloja sa svih lokacija. 

Rezultati pokazuju da je koncentracija nitrata, od svih mjernih mjesta, bila najveĺa u 

novembru mjesecu na poziciji Kotor, u povrġinskom sloju vode, i iznosila je 25.6 ɛmol/l. 
 

 
 

Grafikon 4.15. Koncentracija nitrata (ɛmol/l) na pozicijama u Zalivu i na otvorenom moru 

 

Nitriti su rasprostranjeni u podzemnim vodama, najļeġĺe u neznatnim koliļinama. Poviġeni 

sadrģaj ovog jona moģe se javiti pri procesu amonijaļnih jedinjenja i organskih materija, a i 

pri redukciji nitrata u nitrite. Oksidacija amonijaļnih jedinjenja ļesto je izazvana djelatnoġĺu 

nitrifikujuĺih bakterija. Kada se nitriti naĽu u vodi u znaļajnoj koliļini, to je znak zagaĽenja 

otpadnim vodama. Koncentracije nitrita su se kretale od 0.026 - 1.053 ɛmol/l. Najniģa 

koncentracija izmjerena je na lokaciji Ratac u oktobru mjesecu, u srediġnjem sloju vode (10 

m), dok je najveĺa koncentracija izmjerena je u Tivatskom zalivu, takoĽe, u oktobru mjesecu, 

pri dnu. 
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Grafikon 4.16. Koncentracija nitrita (ɛmol/l) na pozicijama u Zalivu i na otvorenom moru 

 

 

Amonijak u vodi je indikator moguĺe bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i ģivotinjskog 

otpada. Vrijednosti za amonijak jon kretale su se od 0.221 ï 8.250 ɛmol/l. Najniģa vrijednost 

je izmjerena na lokaciji Dobrota, u decembru mjesecu, u povrġinskom sloju vode, dok je 

najveĺa koncentracija izmjerena na viġe lokacija, u oktobru mjesecu.  

 

Poviġen sadrģaj fosfata u vodama ukazuje na njihovo zagaĽenje, jer jedinjenja fosfora 

pripadaju produktima raspadanja sloģenih organskih materija. Fosfati u vodu dospijevaju 

usled primjene vjeġtaļkih Ľubriva, otpadnih voda iz naselja u kojima su ostaci deterdģenata i 

industrijskog otpada. 

 
 

Grafikon 4.17.Koncentracija fosfata (ɛmol/l) na pozicijama u Zalivu i na otvorenom moru 

 

Podaci koji su prikazani u grafiku 4.17. odnose se na vrijednosti analiza fosfata za povrġinski 

sloj vode na lokacijama u Bokokotorskom zalivu i pozicijama na otvorenom moru i najveĺa 

izmjerena koncentracija bila je na poziciji Stari Ulcinj, u novembru mjesecu, i iznosila je 0.28 

ɛmol/l.  

 

Koncentracija fotosintenskih pigmenata se koristi kao indikator biomase fitoplanktona, poġto 

sve zelene biljke sadrģe hlorofil a, koji ļini 1 ï 2 % suve mase planktonskih algi. 

Koncentracija hlorofila a je indikator stepena eutrofikacije u morskim ekosistemima. Visoke 

vrijednosti hlorofila a kao glavnog pokazatelja eutrofikacije ukazuju na poveĺanu organsku 

produkciju. 
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Grafikon 4.18. Koncentracija hlorofila a (ɛg/l) na pozicijama u Zalivu i na otvorenom moru 

 

Fitoplankton 

 

Ratac - Vrijednosti mikroplanktona na lokalitetu Ratac tokom istraģivanja su se kretale do 104 

ĺelija/l.Najveĺa brojnost mikroplanktona na lokalitetu Ratac tokom istraģivanja je zabiljeģena 

u oktobru mjesecu na povrġini i iznosila je 7.72 x 104 ĺelija/l. Najmanja brojnost 

mikroplanktona je bila u novembru mjesecu na 35 m dubine (1.83 x 103 ĺelija/l). 

Nanoplankton je bio maksimalan u oktobru mjesecu od 8.72 x 104 ĺelija/l.  

 

U populacijama mikroplanktona, na lokalitetu Ratac dominirala je dijatomejska komponenta. 

Maksimalna vrijednost dijatomeja je zabiljeģena u oktobru mjesecu na 0.5 m dubine i iznosila 

je 7.05 x 104 ĺelija/l. Dinoflagelate su bile manje zastupljene u odnosu na dijatomeje i 

brojnost se kretala do 103 ĺelija/l. Maksimalna brojnost dinoflagelata do 103 ĺelija/l je bila u 

okotobru mjesecu na 0.5 m dubine od 4.78 x 103 ĺelija/l. Minimalna abundanca dinoflagelata 

je zabiljeģena u novembru mjesecu na 10 m i 35 m dubine (80 ĺelija/l). Brojnost 

kokolitoforida se kretala do 103 ĺelija/l. 

 

Buka 

 

Prema Odluci o utvrĽivanju akustiļnih zona na teritoriji Opġtine Bar (ĂSl. list CGñ ï opġtinski 

propisi broj 41/15), predmetna lokacija se nalazi u industrijskoj zoni. 

 

U akustiļnim zonama je zabranjeno prouzrokovati buku iznad propisanih graniļnih 

vrijednosti za navedenu akustiļnu zonu. U podruļjima razgraniļenja akustiļkih zona, nivo 

buke u svakoj akustiļkoj zoni ne smije prelaziti najniģu graniļnu vrijednost propisanu za zonu 

sa kojom se graniļi. 
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5.0. PRIKAZ ALTERNATIVNIH RJEĠENJA 

5.1. Lokacija 

 

Alternativnih lokacija za projekat nije bilo. Drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru 

proizvodnog kompleksa kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska 

baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog kompleksa. Sekretarijat za 

ureĽenje prostora, OPĠTINE BAR, rjeġenjem broj: 07-014/20-504 od 25.09.2020. godine 

izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke dokumentacije za ,,GRAņENJE 

NOVOG OBJEKTA, NAMJENE POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU BETONA, NA 

URBANISTIĻKOJ PARCELI UP10, U ZAHVATU DUP-A ..INDUSTRIJSKA ZONA 

GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI KATASTARSKA PARCELA 1923 KO ZALJEVO, OPĠTINA 

BARñ, NOSIOCU PROJEKTA ĂRAĠKETIĹñ D.O.O. BAR. 

 

5.2. Uticaji na segmente ģivotne sredine i zdravlje ljudi  

 

Potencijalne opasnosti po zdravlje za radnike na drobiliļnom postrojenju vezane su za noġenje 

neadekvatne zaġtitne opreme, nadraģivanje sluzokoģe oļiju, koģe i disajnih puteva zbog 

izloģenosti praġini, gutanju praġine i sliļno.  

 

Zaposleni radnici shodno Zakonu o zaġtiti i zdravlju na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14), pored 

opġtih liļnih zaġtitnih sredstava moraju biti opremljeni sa komplet zaġtitnom opremom koji 

navedeni Zakon propisuje. 

 

Sve mjere projektovane za smanjenje uticaja rada drobiliļnog postrojenja na ģivotnu sredinu 

prate se i sprovode od strane Nosioca projekta uz poġtovanja zakonske regulative o zaġtiti na 

radu u pogledu koriġĺenje adekvatne opreme. 

 

Kada je u pitanju zdravlje ljudi alternativa ne moģe biti.  

5.3. Proizvodni procesi ili tehnologija 

 

Tehnologija funkcionisanja drobiliļnog postrojenja je definisana tehnoloġkim projektom. 

Alternativa ne moģe biti. 

5.4. Metod rada u toku izvoĽenja i funkcionisanja projekta 

 

Izgradnjom postojeĺeg kompleksa Nosioca projekta svi radovi su odraĽeni i lokacija je 

spremna za postavljanje drobiliļnog postrojenja. Drobiliļno postrojenje ĺe biti doveģeno i 

postavljeno na predmetnu lokaciju. 

 

Metode rada u toku funkcionisanja  su jasne i definisane tehnoloġkim projektom. Odabrana je 

oprema koja zadovoljava vaģeĺe standarde. Metode rada u toku funkcionisanja projekta su 

opredjeljenje namjenom projekta u pogledu sadrģaja. Alternative u funkcionisanju nijesu 

predviĽene. 

5.5. Planovi lokacija 

 

Predmetna lokacija se nalazi u  zahvatu Dup-a ,,Industrijska zona Goranñ.  



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 77 

5.6. Vrsta i izbor materijala za izvoĽenje projekta 

 

Izgradnjom postojeĺeg kompleksa Nosioca projekta svi radovi su odraĽeni i lokacija je 

spremna za postavljanje drobiliļnog postrojenja. Drobiliļno postrojenje ĺe biti doveģeno i 

postavljeno na predmetnu lokaciju. 

 

5.7. Vremenski raspored za izvoĽenje i prestanak funkcionisanja projekta 

 

Drobiliļno postrojenje ĺe biti doveģeno i postavljeno na predmetnu lokaciju. 

 

Projekat ĺe funkcionisati dok bude ekonomski odrģiv.  

5.8. Datum poļetka i zavrġetka izvoĽenja radova 

Datum poļetka rada drobiliļnog postrojenja, zavisi od pribavljanja svih potrebnih dozvola i 

obezbjeĽivanja finansijskih sredstava. 

5.9. Veliļina lokacije ili objekta  

 

Katastarska parcela broj 1923 KO Zaljevo, Opġtina Bar, prema listu nepokretnosti 1031 ï

prepis, od 20.07.2023, je u vlasniġtvu ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, sa obimom prava svojine 

1/1. Ukupna povrġina predmetne parcele iznosi  2.521,00 m2.  

 

Na predmetnoj lokaciji na kojoj se planira postaviti drobiliļno postrojenje  nalazi se betonska 

baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog kompleksa Za 

funkcionisanje predmetnog komleksa investitor ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, koristi  

kompletnu predmetnu parcelu.   

 

U toku funkcionisanje projekta, koristiļe se manipulativni prostor predmetnog objekta, 

povrġine 900,00 m2. 

5.10. Obim proizvodnje 

 

Kapacitet drobiliļnog postrojena iznosi 250-350 m3/h. 

 

Na predmetnoj lokaciji kapacitet proizvodnje iznosiĺe 3500 m3/mjeseļnom nivou. 

5.11. Kontrola zagaĽenja 

 

Nije razmatrana alternativna lokacija ni alternativna tehnologija i proces rada (nosilac 

projekta je nabavio mobilno drobiliļno postrojenje), pa samim tim nije razmatrana 

alternativna kontrola zagaĽenja. 

5.12. UreĽenje odlaganja otpada ukljuļujuĺi reciklaģu, ponovno koriġĺenje i konaļno 

odlaganje 

 

Nosilac projekta nema alternativu, upravljanje otpadom mora se vrġiti  u skladu sa 

Zakonom o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 64/11 i 39/16). 
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GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i svakodnevno odvozi sa predmetne lokacije,  shodno Zakonu o 

upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16). 

 

U sklopu sistema transportnih traka (Conveyor Belts System), ugraĽen je gornji dio za 

zatvaranje i jedinica za uklanjanje kamene kreļnjaļke praġine. Jedinice  su opremljene 

filterima tipa General 03 - type filter CP22, koji sprjeļavaju ġirenje kamene kreļnjaļke 

praġine izvan drobilice.  

 

Nosilac projekta je duģan da posjeduje Ugovor sa D.O.O. ,,KOMUNALNE DJELATNOSTIñ 

BAR, o redovnom odvoģenju komunalnog otpada sa predmetne lokacije i zbrinjavanju istog. 

 

Nosilac projekta je u obavezi da sa ovlaġĺenim preduzeĺem sklopi Ugovor  o zbrinjavanju 

opasnog otpada.  

5.13. UreĽenje pristupa i saobraĺajnih puteva 

 

Prikljuļenje na lokalnu sabraĺajnicu je u skladu sa saobraĺajnim uslovima. Alternativnih 

rjeġenja ne moģe biti. 

5.14. Odgovornost i proceduru za upravljanje ģivotnom sredinom 

 

Nosilac projekta je  odgovoran za procedure radi zaġtite ģivotne sredine.  

 

U procesu funkcionisanja projekta, odgovorno lice je izvrġni direktor. 

5.15. Obuka 

 

Alternativa ne moģe biti. Neophodno je da Nosilac projekta sprovede potpunu obuku 

zaposlenih na lokaciji projekta u cilju edukacije vezano za zaġtitu ģivotne sredine. Svi koji 

uļestvuju u procesu funkcionisanja projekta  moraju biti obuļeni za bezbjedan rad, shodno 

Zakonu o zaġtiti i zdravlju na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14), pored opġtih liļnih zaġtitnih 

sredstava moraju biti opremljeni: 
  
- zaġtitom respiratornih organa (zaġtita od praġine), 

- ġtitnicima za uġi (zaġtita od buke), 

- zaġtitnim naoļarima (zaġtita od lebdeĺih ļestica), 

- radnim cipelama sa metalnom zaġtitnom kapicom (zaġtita nogu). 

5.16. Monitoring 

 

Tokom funkcionisanja predmetnog projekta sve mjere predvidene za smanjenje uticaja na 

ģivotnu sredinu treba da budu praĺene i sprovoĽene od strane ovlaġĺene institucije. U tom 

smislu ĺe moguĺi uticaji na ģivotnu sredinu biti uskladeni sa efikasnoġcu predvidenih mjera. 

Izbor opreme i tehnologije rada, je prije svega uslovljen standardima koji prate ovu vrstu 

poslova, ġto je potvrdilo opredjeljenje Nosioca projekta za opremom u skladu sa standardima. 

Predmetna oprema, kako je savremena u pogledu tehnoloġkog postupka, tako zadovoljava i 

sve standarde u pogledu zaġtite ģivotne sredine.  
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Monitoring je definisan u poglavlju 9.0. Alternativa ne moģe biti. 

5.17. Planovi za vanredne situacije 

 

U sklopu tehniļke dokumentacije projekta izraĽeni su odgovarajuĺi planovi i elaborati. 

 

U sklopu tehniǗke dokumentacije definisani su planovi za vanredne prilike (poģar, zemljotres, 

...). 

5.18. Uklanjanje projekta i dovoĽenje lokacije u prvobitno stanje  

 

Obzirom da se radi o privremenom objektu, uklanjanje projekta ĺe  biti olakġano obzirom da 

se radi  o mobilnom postrojenju. Lokaciju je nakon toga potrebno dovesti u prvobitno stanje, 

pri ļemu ĺe sve zavisiti od uslova koji su definisani planskim dokumentima za predmetnu 

lokaciju. 
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6.0. OPIS SEGMENATA ĢIVOTNE SREDINE 

6.1. Stanovniġtvo (naseljenost i koncentracija) 

 

Bar je jedna od opġtina u Crnoj Gori koja ima stalan porast stanovniġtva. Obzirom na 

jedinstven geografski poloģaj, povoljnu klimu i izuzetne moguĺnosti za razvoj privrede i 

turizma oļekivati je da se ovaj trend nastavi i ubuduĺe. Jednu od bitnih odlika analiziranog 

prostora, u smislu odreĽivanja moguĺih uticaja na ģivotnu sredinu, predstavlja karakteristika 

naseljenosti i stanovniġtvo. Ove ļinjenice svoj puni smisao imaju prvenstveno zbog potrebe 

da se detaljno istraģe moguĺi negativni uticaji na stanovnike koji naseljavaju podruļje 

analiziranog prostora. 

Prema popisu stanovniġtva iz 2011. godine, na teritoriji opġtine Bar ģivi 42.048 stanovnika i 

evidentirano je 14.211 domaĺinstava. Od ukupnog broja stanovnika, 49,1% su muġkarci 

(20.670) i 50,9% su ģene (21.378). Prema dostupnim podacima, veĺina stanovniġtva ģivi u 

ruralnom podruļju (55,7%), dok u urbanom dijelu ģivi 44,3% ukupnog stanovniġtva. U 

periodu izmeĽu dva popisa (2003.ï2011.) broj stanovnika u Baru porastao je za 2.011, ġto nije 

znaļajno uticalo na rodnu distribuciju stanovniġtva. MeĽutim, oļekivanje je da ĺe doĺi do 

izvjesne promjene u urbano-ruralnoj distribuciji stanovniġtva u odnosu na prethodni popis, 

zbog migracija prema urbanim centrima. Poveĺanje broja stanovnika u opġtini Bar u najveĺoj 

mjeri je rezultat migracionih procesa iz drugih, manje razvijenih krajeva Crne Gore. 

Evidentni problem u opġtini je relativno nepovoljna starosna struktura: po popisu iz 2011. 

godine, 18,7% stanovnika opġtine Bar ļine osobe preko 60 godina ģivota, ġto, u poreĽenju sa 

prethodnim popisom (2003. godine), predstavlja porast od 1,1% (17,6%). Pored druġtveno 

ekonomskih faktora, na smanjenje stope prirodnog priraġtaja i rasta stope mortaliteta 

dominantan uticaj ima i opġta pojava ukupnog starenja crnogorskog stanovniġtva. Vitalni 

index stanovniġtva u Baru (koji predstavlja odnos izmeĽu ģivoroĽenih i umrlih) smanjio se sa 

1,8 (1991) na 1,3 (2003), da bi u 2010. godini porastao na 1,47. Na ġirem podruļju 

posmatrane lokacije, nema mnogo povrġina koje su slobodne za izgradnju, odnosno 

prostornih moguĺnosti za razvoj naselja. Zbog stihijske nelegalne izgradnje objekata bez 

urbanistiļkih principa i pravila, planiranje infrastrukture i racionalnog koriġĺenja tog zemljiġta 

je oteģano.  

Podaci za Zaljevo iz 2011. godine su sledeĺi:: broj stanovnika 678, domaĺinstva 203, stanova 

276.   

6.2. Zdravlje ljudi  

Emisija zagaĽujuĺih materija: gasova, praġine, ..... u okolni prostor predstavlja njegovo 

zagaĽenje. Ovo zagaĽenje, noġeno vjetrom, moģe ugroziti radnu i ģivotnu sredinu.  

 

U konkretnom sluļaju izvor zagaĽenja je drobiliļno postrojenje, kao i mehanizacija koja 

opsluģuje rad ovog postrojenja. AerozagaĽivanje kao moguĺnost zagaĽivanja vazduha 

prilikom rada drobiliļnog postrojenja za proizvodnju moģe se javiti putem pojave 

suspendovanih ļestica odnosno praġine u toku perioda suvog vremena i prilikom duvanja 

jakih vjetrova. Poġto praġina u odreĽenim prirodnim i radnim uslovima svojom imisionom 

vrijednoġĺu moģe preĺi dozvoljene graniļne vrijednosti, to iste mogu predstavljati 

potencijalnu opasnost za kvalitet vazduha u ģivotnoj sredini. Graniļne vrijednosti zagaĽujuĺih 

materija su propisane Uredbom o utvrĽivanju vrsta zagaĽujuĺih materija, graniļnih vrijednosti 
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i drugih standarda kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGñ, br. 25/12) i Pravilniku o naļinu i uslovima 

uslovima praĺenja kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò br. 21/11). 

 

ZagaĽivanje vazduha praġinom umnogome zavisi od meteoroloġkih uslova. Ovo se prije 

svega odnosi na suġni period koji se javlja tokom godine pri ļemu moģe predstavljati 

potencijalnog zagaĽivaļa vazduha na lokaciji i oko nje. 

Primarni uticaji na zdravlje se javljaju u toku rada drobiliļnog postrojenja, kao i mehanizacije 

koja opsluģuje rad ovog postrojenja. Sekundarna uticaji na zdravlje se javljaju na radnom 

prostoru. 

MeĽutim, u toku rada drobiliļnog postrojenja moguĺ je uticaj na zaposlene u sluļaju ako se ne 

pridrģavaju propisanih uslova u toku procesa rada. 

 

Potencijalne opasnosti po zdravlje za radnike u proizvodnji vezane su za noġenje neadekvatne 

zaġtitne opreme, nadraģivanje sluzokoģe oļiju, koģe i disajnih puteva zbog izloģenosti praġini, 

gutanju praġine i sliļno. 

 

Zaposleni radnici shodno Zakonu o zaġtiti i zdravlju na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14) i u 

skladu sa Elaboratom zaġtite na radu za predmetni kompleks, ukljuļujuĺi i drobiliļno 

postrojenje, pored opġtih liļnih zaġtitnih sredstava moraju biti opremljeni: 
 

- zaġtitom respiratornih organa (zaġtita od praġine), 

- ġtitnicima za uġi (zaġtita od buke), 

- zaġtitnim naoļarima (zaġtita od lebdeĺih ļestica), 

- radnim cipelama sa metalnom zaġtitnom kapicom (zaġtita nogu). 

 

Na predmetnoj lokaciji promjena ĺe se ogledati u poveĺanju broja ljudi, prvenstveno u broju 

zaposlenih koji ĺe raditi na drobiiļnom postrojenju (4 radnika).  

Funkcionisanjem projekta neĺe doĺi do poveĺanja naseljenosti, pa samim tim ni do poveĺanja 

koncentracije stanovniġtva.  

Funkcionisanje projekta nema uticaja na stalne migracije stanovniġtva.  

Poġto ĺe drobiliļno postrojenje raditi na elektriļni pogon, proizvodiĺe se manja buku u toku 

rada istog. Upotreba drobiliļnog postrojenja kao izvora buke obuhvaĺena je sistemom mjera 

zaġtite  od buke, koje su sadrģane u odreĽenim propisima. Buka na granicama predmetne 

lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se 

graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja 

indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (Sl. list Crne 

Gore, br. 60/11).  

6.3. Biodiverzitet (flora i fauna), podaci o rijetkim i zaġtiĺenim vrstama  

 

Prisustvo kamenoloma, asfaltnih baza, betonskih baza, drobiliļnih postrojenja, u okolini i 

jednim dijelom na samoj predmetnoj lokaciji, na tako malom prostoru,  uticali da na 

predmetna lokaciji  bude oskudna vegetacijim.  

 

O rijetkim i zaġtiĺenim vrstama na predmetnoj lokaciji ne moģe se govoriti. 
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Makrolokaciju karakteriġu slijedeĺe vrste: lemprika (Viburnum tinus), obiļna zelenika 

(Phillyrea media), ġirokolisna zelenika (Phillyrea latifolia), primorska kleka (Juniperus 

oxycedrus), veliki vrijes (Erica arborea), trġlja (Pistacia lentiscus), obiļni buġin (Cistus 

villosus), kaduljasti buġin (Cistus salviaefolius), ģukva (Spartium junceum), mirta (Myrtus 

communis), lovor (Laurus nobilis), maslina (Olea europaea ssp. oleaster), tetivika (Smilax 

aspera), skrobut (Clematis flamula), broĺika (Rubia peregrina), primorska kupina (Rubus 

ulmifolius), crni jasen (Fraxinus ornus), ġibika (Coronilla emerus), sparoģina (Asparagus 

acutifolius), kostrika (Ruscus aculeatus) i dr.  

 

Fauna insekata navedenog podruļja je u velikoj mjeri izmijenjena. Dugotrajno uznemiravnje, 

degradacija staniġta i izgradnja doveli su do izmjene specijske strukture faune ovoj zoni. 

 

6.4. Zemljiġte (zauzimanje/koriġĺenje zemljiġta, kvalitet zemljiġta, geoloġke i      

       geomorfoloġke karakteristike)  

 

SmeĽe zemljiġte zastupljeno je na blagoj i umjereno strmoj obali, na fliġu i mijeġanim 

silikatno-karbonatnim stijenama, te rijetko eruptivnim stijenama i kreļnjacima. SmeĽe 

zemljiġte terasa odlikuje se skeletoidnoġĺu koja ga jednoliļno proģima, dok se kod 

neterasiranog zemljiġta skelet poveĺava s dubinom. Sa aspekta proizvodnje, ova su zemljiġta 

razliļite kvalitete. Bonitet tla u terasama se kreĺe u rasponu od IV do VI, a izvan terasa od VI 

do VIII klase. 

 

Crvenice pokrivaju kreļnjaļke terene svih brda duģ mora. Ova zemljiġta, zavisno od sastava i 

stepena erodiranosti, su srednjih bonitetnih klasa (ļetvrta) ako su antropogena, loġija (peta), 

ako su erodovana, i van klase ako su skeletna i plitka. Zemljiġte nastaje na ļistim ili jedrim 

kreļnjacima u uslovima tople mediteranske klime. Na terasastom terenu raspon u  kvalitetu 

zemljiġta je veĺi (III ï VI klase), dok je strmiji i krġeviti teren najloġijeg boniteta (VII i VIII 

klase).  

 

SmeĽa zemljiġte na fliġu su mlaĽa, nerazvijena zemljiġta nastala fiziļko ï mehaniļkim 

raspadanjem fliġa. Velike povrġine duģ barskog primorja pokrivene su ovim zemljiġtima, 

mahom su obrasla makijom i ġikarom, a najbolje se koriste ako trajno ostanu pod ġumskom 

vegetacijom. SmeĽa zemljiġta na fliġu su loġijih bonitenih klasa (peta, ġesta i sedma). 

6.5. Tlo 

 

Po geoloġkom sastavu teren izgraĽuju sedimenti i vulkaniti trijasa te sedimenti jure, krede, 

paleogena i kvartara. Sedimentne stijene predstavljaju kreļnjaci, dolomiti, fliġevi i fliġoidne 

stijene, konglomerati, breļe te nevezani kvartarni sedimenti, a vulkanske ï andeziti, daciti i 

spiliti. 

6.6. Voda (hidromorfoloġke promjene, koliļina i kvalitet vodnih resursa sa posebnim 

osvrtom na ispuste otpadnih voda)  

 

Na predmetnoj lokaciji nema hidromorfoloġkih promjena, kao ni vodnih resursa sa posebnim 

osvrtom na ispuste otpadnih voda. 
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6.7. Vazduh (kvalitet vazduha)  

 

Juģnoj zoni kvaliteta vazduha pripadaju: Bar, Budva, Kotor, Tivat, Ulcinj i Herceg Novi. 

Kvalitet vazduha je praĺen na UB stanici u Baru i UT stanici u Kotoru.  

 

Sve izmjerene vrijednosti sumpor(IV)oksida ï SO2 u odnosu na graniļne vrijednosti za zaġtitu 

zdravlja (jednoļasovne i dnevne srednje vrijednosti ), bile su znaļajno ispod propisanih 

graniļnih vrijednosti od 350 ɛg/m3, odnosno 125 ɛg/m3.  

 

Broj dana sa prekoraļenjima srednje dnevne graniļne vrijednosti za PM10 ļestice bio je ispod 

propisanog broja dana (dozvoljeni broj dana 35 ï prekoraļenja: Bar 3 dana, Kotor 4 dana). 

Koncentracija suspendovanih ļestica PM10 bila je ispod propisanih vrijednosti za srednju 

koncentraciju na godiġnjem nivou.  
 

Srednja godiġnja koncentracija PM2,5 ļestica bila je duplo niģa od propisane graniļne 

vrijednosti (mjerna stanica u Baru).  

 

Sve maksimalne osmoļasovne srednje vrijednosti ozona bile su ispod propisane ciljne 

vrijednosti (mjerna stanica u Baru).  

 

Srednja godiġnja maksimalna osmoļasovna vrijednost ugljen(II)oksida bila je znaļajno ispod 

propisane graniļne vrijednosti od 10 mg/m3 (mjerna stanica u Kotoru).  

 

Suspendovane ļestice PM10 analizirane su na sadrģaj teġkih metala, benzo(a)pirena, 

polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godiġnjem nivou i drugih 

relevantnih policikliļnih aromatiļnih ugljovodonika: benzo(a)antracena, 

benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, ideno(a,2,3-cd)pirena i 

dibenzo(a,h)antracena i ostalih PAH-ova za koje nisu propisani standardi kvaliteta vazduha 

veĺ samo mjere kontrole.  

 

Srednja koncentracija olova, na godiġnjem nivou, bila je znaļajno ispod graniļne vrijednosti.  

Srednje godiġnje vrijednosti sadrģaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u suspendovanim 

ļesticama PM10, na mjernim stanicama u Baru i Kotoru, bile su ispod propisanih graniļnih i 

ciljnih vrijednosti.  

 

Sadrģaj benzo(a)pirena kao srednja godiġnja vrijednost nedeljnih uzoraka, na lokacijama u 

Baru i Kotoru, bila je ispod propisane ciljne vrijednosti s ciljem zaġtite zdravlja ljudi koja 

iznosi 1 ng/m3. 

 

6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene baġte, uticajima bitnim za adaptaciju) 

Oplemenjivanjem okolnog prostora vegetacijom autohtonog porijekla, emisije gasova sa 

efektom staklene baġte, kada je predmetni projekat u pitanju biĺe svedene na najmanju 

moguĺu mjeru. Oplemenjivanjem okolnog prostora vegetacijom, stvorili bi se uslovi za veĺu 

apsorpciju ugljenik (IV) oksida, gasa koji najviġe doprinosi efektu staklene baġte. 

6.9.Materijalna dobra i postojeĺi objekti 

 

U neposrednom okruģenju se nalazi veliki broj poslovnih objekata: proizvodni pogoni 

,,Euromixaò d.o.o. Bar, silosi, drobilaļko postrojenje, postrojenje za proizvodnju betona, 
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kamenolomi, proizvodna hala za izradu ļeliļnih konstrukcija, dampera i miksera, upravna 

zgrada é U neposrednom okruģenju, nalazi se i privredno druļtvo ,,Trojanñ koje obavlja 

srodnu djelatnost, kao i viġe poslovno-proizvodnih objekata. 

 

TakoĽe, predmetno drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa 

kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za 

smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog kompleksa. 

 

            U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: lokalna 

saobraĺajnica, elektromreģa, vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 

6.10. Kulturno nasleĽe - nepokretna kulturna dobra, ukljuļujuĺi arhitektonske i 

arheoloġke aspekte 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

 

Pregled zaġtiĺenih objekata i dobara kulturno-istorijske baġtine u okolnom podruļju: 

 

I Arheoloġki objekti: 

 

¶ Ruġevine crkve na Velikom pijesku, Dobra voda 

¶ Ostaci trikonhalne crkve na Topolici, Novi Bar 

¶ Zaliv Bigovica, Polje, Bar 

 

II Fortifikacioni objekti: 

¶ UtvrĽenje Nehaj, Sutomore 

 

III Kulturno ïistorijske cjeline: 

 

¶ Stari grad Bar sa Ļarġijom i Podgradom 

 

IV Memorijalni objekti: 

 

¶ Koncetracioni logor P:M: 137, Topolica, Novi Bar; 

¶ Spomen palim Crnogorcima u borbi protiv Turaka, Stari Bar;  

¶ Spomen-ploļa na Gatu br.2 u Luci Bar posveĺen trojici strijeljanih rodoljuba, Luka 

Bar; 

¶ Spomen-ploļa na poļetak partizanskih akcija u selu Spiļu, Sutomore; 

¶ Spomen-ploļa na zgradi Ġlakoviĺa, Stari Bar; 

¶ Spomen-ploļa pripadnicim NOR-a koje je italijanski okupator bacio u bunar, Stari 

Bar; 

¶ Spomen-ploļa strijeljanim rodoljubima, Belveder, Stari Bar. 
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V Profani objekti 

 

¶ Bivġi dvorac kralja Nikole na Topolici, Bar; 

¶ Zgrada Monopola duvana,Bar; 

 

VI Sakralni objekti: 

 

¶ Manastir Ratac, Sutomore; 

¶ Crkva Sv.Ilije, Peļurice, Velje selo; 

¶ Crkva Sv. Tekle, Sutomore; 

¶ Crkva Sv. Dimitrija,Nehaj, Sutomore; 

¶ Crkva Sv. Katarine, Ravna, Dobra voda; 

¶ Crkva Sv.Roka, Sutomore; 

¶ Crkva Sv. Petke, Ġuġanj; 

¶ Omerbaġiĺa dģamija, Brbot, Stari Bar. 

 

6.11. Predio i topografija  

 

Podruļje ļini  niski brdoviti teren sa kotama od 40-90 m.n.v., izgraĽenih preteģno od vezanih, 

poluvezanih (breļe i zemljane drobine) i nevezanih (drobine) stijena, kao i od ġljunkovitoï 

pjeskovitih sedimenata.  

 

Sadaġnji izgled terena je uveliko izmijenjen aktiviranjem kamenoloma za eksloataciju 

kamena, stavljanjem u funkciju asfalnih baza, betonskih baza, drobiliļnih postrojenja, prije 

nekoliko godina, u blizini predmetne lokacije.  

       

6.12.  IzgraĽenost prostora lokacije i njene okoline  

 

Drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa kompanije 

,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i 

hala za potrebe proizvodnog kompleksa.U neposrednom okruģenju se nalazi veliki broj 

poslovnih objekata: proizvodni pogoni ,,Euromixaò d.o.o.Bar, silosi, drobilaļko postrojenje, 

postrojenje za proizvodnju betona, kamenolomi, proizvodna hala za izradu ļeliļnih 

konstrukcija, dampera i miksera, upravna zgrada é TakoĽe, u blizini se  nalazi i privredno 

druļtvo ,,Trojanñ koje obavlja srodnu djelatnost, kao i viġe poslovno-proizvodnih objekata.  

  

U okolini predmetnog projekta se nalaze sledeĺi infrastruktrurni objekti: lokalna 

saobraĺajnica, elektromreģa, vodovodna mreģa,  nn mreģa i sl. 
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7.0. OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ĢIVOTNU    

SREDINU 

7.1. Kvalitet vazduha  

 

a) U kojoj ĺe mjeri biti izraģen uticaj drobiliļnog postrojenja na ģivotnu sredinu, u ovom 

sluļaju na vazduh, zavisi od dva kljuļna faktora: vrste drobiliļnog postrojenja, prateĺih 

graĽevinskih maġina koje se koriste u toku rada drobiliļnog postrojenja i osjetljivosti 

okruģenja. 

 

TakoĽe, negativni uticaj na kvalitet vazduha je prostorno i vremenski ograniļen i moģe se 

oļekivati samo na prostoru odvijanja radova i najbliģoj okolini. Drobiliļno postrojenje biĺe 

postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se 

veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog 

kompleksa. U neposrednom okruģenju se nalazi veliki broj poslovnih objekata: proizvodni 

pogoni ,,Euromixaò d.o.o.Bar, silosi, drobilaļko postrojenje, postrojenje za proizvodnju 

betona, kamenolomi, proizvodna hala za izradu ļeliļnih konstrukcija, dampera i miksera, 

upravna zgrada. U neposrednom okruģenju, nalazi se i privredno druļtvo ,,Trojanñ koje 

obavlja srodnu djelatnost, kao i viġe poslovno-proizvodnih objekata.  

 

Za rad na lokaciji neophodno je angaģovati graĽevinske maġine koje opsluģuju rad 

drobiliļnog postrojenja. Kao pogonsko gorivo graĽevinske maġine koriste dizel gorivo, a 

njegova potroġnja je 0.2 kg/kWh,  dok drobilica  radi na elektriļni pogon.  

7.1.1. Procjena i proraļun emisija praġine i gasova graĽevinskih maġina koje opsluģuju 

rad drobiliļnog postrojenja 

 
Proraļun je sproveden na osnovu specifikacija i standarda koje moraju zadovoljavati pogonski 

motori radnih maġina i planiranog godiġnjeg broja radnih sati maġina. Sve pogonske maġine 

moraju zadovoljavati norme standarda granicnih emisija EU Direktivom 97/68/EC kojom su za 

proizvodace definisani standardi. 

 

Implementacija propisa otpoļela ja 1999. g. sa EU Stage I, dok je EU Stage II od 2001. godine. 

Primjena mnogo stroģijih standarda dopuġtenih emisija ġtetnih materija EU Stage III i Stage IV 

vezana je za 2006. odnosno 2014. godinu prema Direktivi 2004/26/EC. 

 

Ukupne emisije u nastavku su proraļunate prema graniļnim vrijednostima za vanputnu 

mehanizaciju tj. radnu opremu za standardizovane dopuġtene emisije CO, HC, NOx i PM10. Tako, 

radne maġine zadovoljavaju odrednice standarda EU Stage IIIb, ali s obzirom da koriste maġine 

proizvodnje do 2006. godine, proraļun je izvrġen i prema odrednicama standarda EU Stage III. 

 

U tabelama, kako slijedi, prikazane su okvirne vrijednosti emisije ġtetnih gasova i praġine 

(ļestiļnih materijala) za transport krecnjaka za vremenski period od godinu dana, a emisije su 

proracunate prema podacima o predvidenim radnim maġinama i njihovim radnim satima 

(proraļun prema EU Stage III). S obzirom da ce proraļunate emisije predstavljati maksimalne 

dozvoljene, stvarne emisije ĺe biti manje. Stoga se proraļunate emisije mogu posmatrati kao tzv. 

najgori sluļaj (worst case) emisije izduvnih gasova. 
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   Tab.7.1.1. Stage III B Standard za vanputnu mehanizaciju 

 
Proraļun emisije ġtetnih materija (gasova i PM) od rada mehanizacije koja se koristi pri radu 

postrojenja za drobljenje dat je u sljedecoj tabeli.  

 

  Tab.7.1.2. Proraļun emisije ġtetnih materija (gasova i PM) 

 
 

U tabeli 7.1.2. dat je proraļun emisije ġtetnih materija (gasova i PM) iz motora graĽevinskih 

maġina sa unutraġnjim sagorijevanjem. Vrijednosti se odnose na sluļaj kontinuiranog rada 

maġina u toku 24 ļasa. Uzimajuĺi u obzir efektivni period rada maġina i ako je broj radnih 

dana u godini 300 dobijene su graniļne vrijednosti izraģene u g/s: za CO 0,477; za HC 0,026; 

za NOx 0,273; za PM10 0,0033. 

 

Proraļunom nije obuhvaĺeno drobiliļno postrojenje jer radi na elektricni pogon. 

 

b) Oplemenjivanjem okolnog prostora vegetacijom autohtonog porijekla, emisije gasova sa 

efektom staklene baġte, kada je predmetni projekat  u   pitanju biĺe svedene na najmanju 

moguĺu mjeru. Oplemenjivanjem okolnog prostora vegetacijom, stvorili bi se uslovi za veĺu 

apsorpciju ugljenik (IV) oksida, gasa koji najviġe doprinosi efektu staklene baġte. 

 

c) Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniǗno zagaĽivanje vazduha kada je funkcionisanje 

projekta u pitanju. 

 

7.2. Kvalitet voda 

 

a) Kvalitet voda moģe biti ugroģen funkcionisanjem projekta, zbog njegovog sadrģaja 

funkcija, odnosno djelatnosti.  

 

Ġto se tiļe uticaja na vode, pregled potencijalnih zagadivaļa je sljedeci: 
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Å pogonsko gorivo za utovarivaļ, kamione itd;  

Å maziva za navedenu mehanizaciju;  

 

Ovdje je veoma znaļajno napomenuti da povrġinskih i podzemnih voda na lokaciji i u njenoj 

blizini nema, tako da moguĺi navedeni uticaji na njih, praktiļno ne postoje.  

 

Sanitarne fekalne  vode 

 

Za potrebe radnika koristiĺe se sanitarni ļvor u sklopu prouzvodnog kompleksa. Pri ļemu  se 

sanitarno fekalne vode odvode u  vodonepropusnu septiļku jamu, zapremine 64,00 m3, koja 

se prazni od nadleģnog subjekta u skladu sa potpisanim Ugovorom.  

 

Koliļina sanitarno-fekalnih  voda, koja se koristi u predmetnom projektu iznosi: 

 

20 l (po radniku u prosjeku) x 4 radnika (osmoļasovno radno vrijeme) = 80 litara=  80 dm3 = 

0.08 m3 

 

b) Ne postoji moguĺnost uticaja na prekograniļno zagaĽivanje voda kada je funkcionisanje 

projekta u pitanju. 

7.3. Zemljiġte 

 

a) Postavljanjem drobiliļnog postrojenja neĺe se izvrġiĺe uticaj na lokalnu topografiju, neĺe 

doĺi do izmijene morfologije terena, kao ni ambijentalnih karakteristika, pejzaģnih 

vrijednosti, vizuelnih karakteristikaé 

 

b) Eksploatacijom projekta neĺe se izvrġiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi 

mogle uticati na zagaĽenje zemljiġta. 

 

U sluļaju izlivanja hidrouliļnih ulja na predmetnoj lokaciji, mjesto  na kome je doġlo do 

izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak odleģi i isti sakupiti u 

odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi odgovarajuĺi apsorbent 

i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan da zbrine ovu vrstu 

otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

GraĽevinski otpad ĺe se privremeno skladiġtiti odvojeno po vrstama graĽevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i odvoziti sa predmetne lokacije,  shodno Zakonu o upravljanju 

otpadom (Sl.list Crne Gore 64/11 i 39/16). 

 

Komunalni otpad ĺe se kontrolisano sakupljati u kontejnerima i redovno odvoziti od strane 

D.O.O. ,,KOMUNALNE DJELATNOSTIñ BAR na predviĽenu deponiju. 

 

c) U toku funkcionisanje projekta, koristiļe se manipulativni prostor predmetnog objekta, 

povrġine 900,00 m2. 

 

d) Obzirom da predmetna lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljiġte, ne postoji uticaj na 

koliļinu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljiġta. 
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e) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 

 

f) Neadekvatno odlaganje otpada moģe dovesti do devastacije prostora prilikom 

funkcionisanja projekta.  

7.4. Lokalno stanovniġtvo 

 

a) U toku funkcionisanja projekta neĺe doĺi ĺe do promjene u broju i strukturi stanovniġtva u 

ovoj zoni. Promjena se ogleda u poveĺanju broja ljudi na lokaciji, prvenstveno na broj 

zaposlenih koji ĺe raditi na lokaciji u toku funkcionisanja. Funkcionisanje projekta neĺe imati 

uticaja na stalne migracije stanovniġtva. 

 

Na lokaciji ĺe biti zaposleno 4 radnika. Proces proizvodnje odvijaĺe se u jednoj radnoj smjeni 

od 7h - 16h (ukoliko to dozvoljavaju vremenske prilike). Nedjelja je  neradni dan. 

 

b) Vizuelni uticaji ĺe biti prisutni jer ĺe doĺi do dodatnih  promjena u prostoru.  

 

Prevazilaģenje negativnih vizuelnih uticaja, postiģe se oplemenjivanjem prostora oko objekta, 

podizanjem viġespratnih kultura autohtonog porijekla. U cilju ureĽenja lokacije neophodno je 

primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala, dobro napredovala i razvila se. Mjere 

njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom sluļaju vegetacija koje se podiģe 

odgovoriĺe svrsi zbog koje se i zasniva)  

Uticaj buke nastale radom drobiliļnog postrojenja  i graĽevinskih maġina koje opsluģuju 

drobiliļno postrojenje. 

 

Prilikom rada mobilnih drobiliļnih postrojenja, kao izvor buke javljaju se kamioni koji 

dovoze kameni agregat na drobljenje i maġine koje granulirani materijal nakon drobljenja 

odvoze do bokseva za razliļite frakcije.  

 

Poġto ĺe drobiliļno postrojenje raditi na elektriļni pogon, proizvodiĺe se manja buku u toku 

rada istog.  

Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti 

nivoa buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 

sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke (Sl. list Crne Gore, br. 60/11).  

U tabeli. 7.4.1.date su proraļunate vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvuļnog 

pritiska) za razliļite udaljenosti od lokacije drobiliļnog postrojenja. 

 

Tab. 7.4.1. Priraļunate vrijednosti Leq na razlicitim rastojanjima 
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Proraļun je  raĽen za istovremeni rad drobilica i svih usluģnih vozila i na istom mjestu ġto je u 

praksi teġko ostvarljivo.  

 

U toku funkcionisanja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada 

graĽevinskih maġina i kretanja kamiona.  MeĽutim, vibracije su periodiļnog karaktera, jer 

traju dok radi postrojenje i graĽevinska operativa, bez znaļajnijeg uticaja na okolinu. 

 

Uticaji jonizujuĺeg i nejonizujuĺog zraļenja ne mogu biti prisutni tokom normalnog odvijanja 

procesa.  

7.5. Ekosistem i geologija 

 

a) Postavljanjem drobiliļnog postrojenja doĺi ĺe do dodatnog uticaja na ekosistem, koji je veĺ 

pod pritiskom industrijske zone. 

 

Prevazilaģenje negativnog uticaja na ekosistem, postiĺi ĺe se oplemenjivanjem predmetne  

lokacije vegetacijom autohtonog porijekla.  

 

b) Ġto se tiļe uticaja na geoloġke, paleontoloġke i geomorfoloġke karakteristike predmetne 

lokacije, uticaj je izvrġen i predmetna lokacija sa okolinom prerasla je industrijsku zonu.  

 

Imajuĺi ovo u vidu, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja projekta na ģivotnu sredinu, na najmanju moguĺu  mjeru. 

7.6. Namjena i koriġĺenje povrġina 

 

a) Postavljanjem drobiliļnog postrojenja  doĺi do dodatnog uticaja na ekosistem. Lokacija je 

veĺ uveliko pod pritiskom industrijske zone. 

 

b) Obzirom da predmetna lokacija ne predstavlja poljoprivredno zemljiġte, ne postoji uticaj na 

koliļinu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljiġta. 

 

7.7. Komunalna infrastruktura  

  

a) Prikljuļenje na sabraĺajnicu je u skladu sa saobraĺajnim uslovima koje je propisao nadleģni 

organ. 

 

b) Za potrebe projekta funkcionisanja projekta koristiĺe se voda sa gradskog vodovoda. 

 

c) Objekat ĺe biti prikljuļen na elektro mreģu u skladu sa uslovima nadleģne 

elektrodistribucije, bez uticaja na ģivotnu sredinu. 

 

d) Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  

o prikljuļenju od strane ,,Vodovod i kanalizacijañd.o.o. Bar. 

 

Koliļina sanitarno-fekalnih  voda, koja se koristi u predmetnom projektu iznosi: 
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20 l (po radniku u prosjeku) x 4 radnika (osmoļasovno radno vrijeme) = 80 litara=  80 dm3 = 

0.08 m3. 

 

Potroġnja vode na nivou cijelog kompleksa kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se 

veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog 

kompleksa i u sklopu kojeg ĺe biti postavljeno drobiliļno postrojenje, na mjeseļnom nivou 

iznosi oko 500 m3 (330 m3 je potroġnja bunarske vode i 170 m3 potroġnja vode sa gradskog 

vodovoda), sve u skladu sa tehnoloġkim projektom. 

 

Sanitarno-fekalne vode koje ĺe koristiti radnici zaposleni na drobiliļnom postrojenju ĺe se sa 

ostalim sanitarnim vodama na nivou cijelog kompleksa,  odvoditi u veĺ postojeĺu  

vodonepropusnu septiļku jamu, zapremine 64 m3. 

 

Vodonepropusna septiļka jama se prazni od strane D.O.O. ,,Vodovod i kanalizacijaò Bar po 

potrebi, a u skladu sa predhodno potpisanim Ugovorom izmeĽu ,,Vodovod i kanalizacijaòd.o.o. 

Bar i Nosioca projekta.  

 

e) Prilikom funkcionisanja projekta stvaraĺe se komunalni otpad, isti ĺe se odlagati u 

kontejnere i dalje se odvoziti od strane nadleģnog komunalnog preduzeĺa na mjesto njegovog 

deponovanja. 

7.8. Zaġtiĺena prirodna i kulturna dobra i njihova okolina, karakteristike pejzaģa i sl.  

 

Na predmetnoj lokaciji ne nalaze se zaġtiĺena prirodna i kulturna dobra. Podruļje ļini  niski 

brdoviti teren sa kotama od 40-90 m.n.v., izgraĽenih preteģno od vezanih, poluvezanih (breļe 

i zemljane drobine) i nevezanih (drobine) stijena, kao i od ġljunkovitoï pjeskovitih 

sedimenata. Sadaġnji izgled terena je uveliko izmijenjen aktiviranjem kamenoloma za 

eksloataciju kamena prije nekoliko godina, u blizini predmetne lokacije.  

 

7.9. Kumulativni uticaj sa uticajima drugih postojeĺih i/ili odobrenih projekata 

 

Obzirom da ĺe drobiliļno postrojenje biti postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa 

kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj 

agregata i hala za potrebe proizvodnog kompleksa, kao i veliki broj poslovnih objekata: 

proizvodni pogoni ,,Euromixaò d.o.o. Bar, silosi, drobilaļko postrojenje, postrojenje za 

proizvodnju betona, kamenolomi, proizvodna hala za izradu ļeliļnih konstrukcija, dampera i 

miksera, upravna zgrada, privredno druļtvo ,,Trojanñ koje obavlja srodnu djelatnost, kao i 

viġe poslovno-proizvodnih objekata, evidentno  je da ĺe doĺi do kumulativnog uticaja projekta 

sa drugim projektima na ģivotnu sredinu. 

 

7.10. Akcidentne situacije 

 

Do najveĺeg negativnog uticaja u toku eksploatacije projekta na pojedine segmente ģivotne 

sredine moģe doĺi u sluļaju pojave akcidenta, a prije svega poģara, procurivanja hidrouliļnog 

ulja i ukoliko doĽe do neģeljenih i nesreĺnih sluļajeva najļeġĺe iz domenu rizika po zdravlje i 

ģivot neposrednih uļesnika u radnom procesu . 
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Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara.  

 

U sluļaju izlivanja hidrouliļnih ulja na predmetnoj lokaciji, mjesto  na kome je doġlo do 

izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak odleģi i isti sakupiti u 

odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi odgovarajuĺi apsorbent 

i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan da zbrine ovu vrstu 

otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

U sluļaju izlivanja motornih ulja iz graĽevinske mehanizacije  na predmetnoj lokaciji, mjesto  

na kome je doġlo do izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak 

odleģi i isti sakupiti u odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi 

odgovarajuĺi apsorbent i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan 

da zbrine ovu vrstu otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Funkcionisanjem drobilice  podrazumijevaju se rizici po zdravlje i rizike po bezbjednost za 

izvrġioce koji rukuju maġinama, izvorima struje ili sliļnim  nepovoljnim uticajima. Da bi se 

ovi rizici umanjili neophodno je poġtovanje niz procedura u domenu organizacije 

funkcionisanja projekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 93 

8.0. OPIS MJERA PREDVIņENIH U CILJU SPRJEĻAVANJA, SMANJENJA ILI 

OTKLANJANJA ZNAĻAJNOG  ĠTETNOG UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 

 

Mjere zaġtite od moguĺeg negativnog uticaja usled  funkcionisanja predmetnog projekta, 

nosioca projekta ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, predstavljaju najznaļajniji dio elaborata jer 

omoguĺavaju nadleģnom inspekcijskom organu kontrolu nad realizacijom projekta i 

eventualnu intervenciju u sluļaju nepridrģavanja definisanih zakonskih obaveza i mjera 

ģaġtite ģivotne sredine od strane Nosioca projekta.  

 

Na osnovu uvida u postojeĺu projektnu dokumentaciju i obilaska predmetne lokacije, moģe se 

konstatovati da ĺe funkcionisanje projekta ostvariti  odreĽeni nivo uticaja na okruģenje, pa je u 

cilju zaġtite ģivotne sredine potrebno preduzeti sve neophodne mjere kako bi se sprijeļili, 

smanjili ili eliminisali negativni uticaji na ģivotnu sredinu. Analizirajuĺi moguĺe ġtetne uticaje 

predmetnog projekta na ģivotnu sredinu, mogu se prepoznati odreĽene mjere i postupci 

kojima ĺe se obezbjediti potrebni ekoloġki uslovi, koji omoguĺavaju da se uticaj predmetnog 

projekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se karakteristike prirodne sredine i postojeĺe 

stanje ģivotne sredine poļnu razmatrati istovremeno sa tehniļko-tehnoloġkim 

karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde sluļaj,  preventivnim mjerama zaġtite 

moģe se postiĺi da se degradacija ģivotne sredine smanji i sprijeļi moguĺi ġtetni uticaji na 

ģivotnu sredinu. 

 

Imajuĺi ovo u vidu, izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja funkcionisanja predmetnog projekta, nosioca projekta 

,,RAĠKETIĹñ D.O.O.BAR, na najmanju moguĺu  mjeru. 

  

Nosiocu projekta se nalaģe da tokom funkcionisanja projekta izbjegne ili na najmanju mjeru 

svede ugroģavanje i oġteĺenje prirode, shodno Zakonu o zaġtiti prirode (ĂSl. list Crne Gore,ñ 

br. 54/16 i 18/19). 

8.1. Mjere predviĽene zakonom i drugim propisima, normativima i  standardima i 

rokovi  za njihovo sprovoĽenje 

 

Mjere zaġtite ģivotne sredine predviĽene tehniļkom dokumentacijom proizilaze iz zakonski 

normi koje je neophodno ispoġtovati pri radu objekta:  

 

- Obzirom na znaļaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu zaġtite ljudi i 

imovine, prilikom njegovog rada potrebno se pridrģavati se svih vaģeĺih zakona i propisa koji 

reguliġu predmetnu problematiku, a koji su navedeni u spisku zakonske regulative u poglavlju 

14. 

  

- Ispoġtovati sve regulative (domaĺe i Evropske) koje su vezane za graniļne vrijednosti 

intenziteta odreĽenih faktora kao ġto su prevashodno zagaĽenje vazduha, vode i zemljiġta, 

kao i nivoa buke. 

 

 - Obezbijediti odreĽeni nadzor prilikom rada drobiliļnog postrojenja radi kontrole 

sprovoĽenja propisanih mjera zaġtite. 
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U administrativne mjere zaġtite ubrajamo sve one aktivnosti koje treba preuzeti da se kasnije 

ne dese odreĽene pojave koje mogu ugroziti ģeljena oļekivanja i zakone. 

 

U ove mjere zaġtite spadaju sledeĺe: 

 

Å obezbjediti nadzor prilikom funkcionisanja projekta radi kontrole sprovoĽenja propisanih 

mjera zaġtite od strane struļnog kadra za datu oblast, 

8.2. Mjere koje ĺe se preduzeti u sluļaju udesa (akcidenta) 

 

Imajuĺi u vidu aktivnosti koje se odvijaju usled funkcionisanja predmetnog projekta, potrebno 

je preduzimati mjere za sluļaj udesa. 

Mjere zaġtite u periodu funkcionisanja projekta - moguĺe su okolnosti koje dovode do 

neģeljenih i nesreĺnih sluǗajeva najļeġĺe iz domenu rizika po zdravlje i ģivot 

neposrednih uļesnika u radnom procesu  

 

Funkcionisanje projekta podrazumijeva rizike po zdravlje i rizike po bezbjednost za izvrġioce 

koji rukuju drobiliļnim postrojenjem. Da bi se ovi rizici umanjili neophodno je poġtovanje niz 

procedura u domenu organizacije funkcionisanja projekta shodno Zakonu o zaġtiti i zdravlju 

na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14) i u skladu sa Elaboratom zaġtite na radu. 

 

Mjer e za sluļaj da doĽe do izlivanja hidrouliļnog ulja na predmetnoj lokaciji  

 

U sluļaju izlivanja hidrouliļnih ulja na predmetnoj lokaciji, mjesto  na kome je doġlo do 

izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak odleģi i isti sakupiti u 

odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi odgovarajuĺi apsorbent 

i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan da zbrine ovu vrstu 

otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do izlivanja motornog ulja na predmetnoj lokaciji 

 

U sluļaju izlivanja motornih ulja iz graĽevinske mehanizacije  na predmetnoj lokaciji, mjesto  

na kome je doġlo do izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak 

odleģi i isti sakupiti u odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi 

odgovarajuĺi apsorbent i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan 

da zbrine ovu vrstu otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do poģara 

 

1.Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i  da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. 

 

2.U sluļaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta da izvrġi sanaciju i remedijaciju 

terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 

Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna 

projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 
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Osnovni koncept svakog projektanta sadrģi stav, da je u toku poģara iz objekta najbitnije 

izvrġiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroģenih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajuĺi u vidu da se on moģe obnoviti. 

 

Sa stanoviġta zaġtite od poģara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeĺe ļinjenice: 

 

ü sprjeļavanje nastanka poģara ï primjenom Ăaktivnihñ ili Ăprimarnihñ mjera, 

ü gaġenje poģara u ranoj-poļetnoj fazi, 

ü predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroģenih osoba i vrijedne opreme,  

ü gaġenje i lokalizacija poģara i  

ü oļuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

 

Sprjeļavanje nastanka poģara u objektu najefikasnije se vrġi primjenom negorivih materijala u 

elementima njegove konstrukcije gdje je god to moguĺe. U tom smislu treba izvrġiti zamjenu 

materijala koji je lakġe zapaljiv ili ima veĺu toplotnu moĺ, sa materijalom koji ima manju 

temperaturu paljenja i manju toplotnu moĺ. U aktivnu mjeru takoĽe spada i smanjenje ukupne 

koliļine masenog poģarnog optereĺenja u objektu, ļime se smanjuje temperatura termiļkih 

procesa, ģariġte poģara, temperatura plamena i iskri itd, a takoĽe treba voditi raļuna da izvor 

toplote ne bude u blizini gorivih predmeta. 

 

Gaġenje pilot (malog ï poļetnog) plamena koji je nastao nakon gubitka kontrole nad vatrom 

je moguĺe priruļnim sredstvima, nekada ļak i gaģenjem obiļnom cipelom po ģariġtu poģara. 

Za kontrolu poģara dok je u poļetnoj fazi i njegovu ranu likvidaciju najbolje je rjeġenje 

koristeĺi mobilne aparate za gaġenje koji mogu koristiti sva lica (ļak i djeca, stari i iznemogli) 

itd. 

 

Ukoliko se poģar nije uspio ugasiti jednim ĂSñ ili ĂCO2ñ aparatom, veĺ se otrgao kontroli 

potrebno je sprovesti veĺu intervenciju ï gaġenju treba da pristupi veĺi broj lica sa viġe 

opreme (aparata za poļetno gaġenje i unutraġnjom hidrantskom mreģom). Nakon toga se moģe 

poļeti i sa evakuacijom, imajuĺi u vidu da jedan broj lica nije viļan struļnoj intervenciji, pa u 

mnogim sluļajevima oni svojom panikom ometaju intervenciju. Da bi se obezbijedila 

efikasna evakuacija potrebno je obezbijediti integritet konstrukcije na putnim 

komunikacijama i ambijentne karakteristike ispod faktora opasnosti u vremenu evakuacije. 

 

Gaġenje poģara treba da pruģi izglede na uspjeh i kada je ģariġte veliko i nekoliko desetina m2. 

U ovoj fazi koriste se stabilne instalacije za gaġenje uz uļeġĺe pripadnika profesionalne 

vatrogasne jedinice. Postupak gaġenja sprovodi se po sljedeĺim fazama: 

 

I ï faza; 

 

Podrazumijeva iskljuļenje elektriļne energije i pristup gaġenju poģara ruļnim aparatima ili 

vodom iz hidrantske mreģe, ako materija koja gori to dozvoljava. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂSñ od 9 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedeĺim redosljedom: 

 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat do mjesta poģara, 

V izvuĺi osiguraļ pokretne ruļice na ventilu aparata, 

V dlanom udariti pokretnu ruļicu na ventilu aparata, 
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V saļekati 5 sekundi, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru i pritisnuti pokretnu ruļicu do kraja. 

 

Vrijeme djelovanja je 18 sekundi, a domet mlaza iznosi 4 m. 

 

Za koriġĺenje aparata za poļetno gaġenje poģara tipa ĂCO2ñ od 5 kg potrebno je obaviti radnje 

sljedeĺim redosljedom: 

 

V u ġto kraĺem vremenskom periodu obezbijediti aparat na mjesto poģara, 

V otvoriti ventil do kraja, i 

V okrenuti mlaznicu prema poģaru. 

Vrijeme djelovanja je 6 sekundi a domet mlaza iznosi 4 m. 

V obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i 

V obavijestiti pripadnike Ministarstva unutraġnjih poslova, a po potrebi hitnu medicinsku 
sluģbu. 

 

II ï faza; 

 

Nastupa kada se primijenjenim postupcima i radnjama u prvim stepenom nije uspio ugasiti 

poģar. Dolaskom pripadnika vatrogasne jedinice oni preuzimaju ulogu rukovonenja akcijom 

gaġenja, sprovodeĺi neophodne poteze i radnje. Svi prisutni su podreĽeni komandi 

rukovodioca akcije gaġenja, slijede njegova uputstva i ne smiju se preduzimati samovoljne 

akcije i radnje. 

 

III ï faza; 

 

Ovaj stepen nastupa kod poģara veĺeg intenziteta tj. kada prethodnim postupcima nije doġlo 

do njegove likvidacije. Rukovodilac akcije gaġenja putem radio-veze obavjeġtava vatrogasnu 

jedinicu i svoje pretpostavljene, traģeĺi pojaļanje u ljudstvu i tehnici. Do dolaska pojaļanja a 

po potrebi i drugih spasilaļkih ekipa nastoji se ne dozvoliti da se poģar dalje ġiri, koristeĺi 

raspoloģiva protivpoģarna sredstva i opremu. Po dolasku komandira ili njegovog zamjenika, 

rukovodilac akcije gaġenja upoznaje svoje pretpostavljene o trenutnoj situaciji, a oni nakon 

toga preduzimaju komandu i rukovode akcijom gaġenja. Svi izvrġioci su tada pod njegovim 

komandom, samostalno ne preduzimaju akcije a on je odgovoran za sve radnje do konaļne 

likvidacije poģara. 

 

8.3. Planovi i tehniļka rjeġenja zaġtite ģivotne sredine (recikaģa, tretman, dispozicija 

otpadnih materija, rekultivacija, sanacija i drugoé) 

 
MJERE  ZAĠTITE TOKOM RADA DROBILIĻNOG POSTROJENJA  

 

1. Pri radu mobilnih drobiliļnih postrojenja, a u cilju oļuvanja ģivotne sredine, posebno je 

potrebno: obezbjeĽenje i odrģavanje visokog nivoa radne discipline i. odrģavanje ispravnosti i 

funkcionalnosti mobilnog drobiliļnog postrojenja.  

 

2. Sa sirovinama i gotovim proizvodom mora se manipulisati na propisan naļin i po 

tehnoloġki projektom definisanim odnosima. 
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3. Zabranjeno je rasipanje ulaznih komponenti izvan predviĽenog prostora i obavezno je, kada 

je potrebno, njihovo sakupljanje i vraĺanje u tehnoloġki proces. 

 

4. Radi smanjenja buke i emisija izduvnih gasova mobilno drobiliļno postrojenje i ostala 

prateĺa mehanizacija se iskljuļuju kada nema potrebe za njihovim radom.  

 

5. U toku procesa drobljenja potrebno je vrġiti kvaġenje materijala u suġnim periodima i u 

periodima duvanja vjetrova. 

 

6. Servisiranje mobilnog drobiliļnog postrojenja mora da obavlja ovlaġĺena servisna sluģba. 

 

7. Radovi na drobljenju kamenog agregata moraju da se odvijaju u toku dana. 
 

MJERE  ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA VAZDUH 

 

1. Da bi se zaġtitio vazduh od emisije praġine prilikom istovara i utovara kamenog materijala, 

mora se vrġiti kvaġenje materijala na mjestima na kojima je moguĺa emisija praġine. Prema 

tome, nosilac projekta je u cilju sprjeļavanja pojave praġine u suġnom periodu i u toku 

duvanja vjetrova, duģan je da povremeno vodom kvasi (poliva) prostor oko postrojenja, 

manipulativni prostor, kao i sam agregat koji se smjeġta u boksove i da vrġi njegovo 

prekrivanje.  

 

2. U vrijeme veoma jakih vjetrova treba privremeno obustaviti procese drobljenja, ukoliko se 

kretanje praġine ne moģe drģati pod kontrolom. 

 

3. Ispusni gasovi u toku procesa rada mobilnih drobiliļnih postrojenja, kao i prateĺe 

mehanizacije na lokaciji (utovarivaļ, bager i kamion) su viġe problem radne sredine nego 

ģivotne sredine. Medutim, sva oprema na lokaciji mora biti tehniļki ispravna i ekoloġki 

prihvatljiva. 

 

4. U sklopu sistema transportnih traka (Conveyor Belts System), ugraĽen je gornji dio za 

zatvaranje i jedinica za uklanjanje praġine. Jedinice  su opremljene filterima tipa General 03 - 

type filter CP22, koji sprjeļavaju ġirenje kreļnjaļke kamene praġine izvan drobilice.  
 

MJERE  ZAĠTITE OD BUKE 

 

1. Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti 

nivoa buke u zoni sa kojom se graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj 

sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih 

efekata buke (Sl. list Crne Gore, br. 60/11). 

 

2. Redovne saobraĺajne buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz ï izlaz, parkiranje, mogu 

se ublaģiti adekvatnom organizacijom radi sprjeļavanja stvaranja guģve i zastoja.  

 

3. Mjere zaġtite od buke u toku eksploatacije projekta obuhvataju razliļite organizacione 

mjere kojima ĺe se smanjiti emisija buke kao i potencijalni efekati buke na zaposlene u toku 

radnih aktivnosti.  

 

4. Radno vrijeme biĺe ograniļeno na dnevno radno vrijeme.  
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5. Obavezno je koriġĺenje opreme sa priguġivaļima zvuka.  

 

6. Prilikom izvoĽenja proizvodnih aktivnosti, koristiti samo kamione i mehanizaciju u 

ispravnom stanju koja ne generiġe poviġeni nivo buke. 

 

7. Cjelokupnu lokaciju oplemeniti vegetcijom autohtonog porijekla, ļime ĺe se koliko toliko 

ublaģiti negativni efekti buke na okolinu, naroļito istaknuti i impulsni tonovi.  

 
MJERE  ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA ZEMLJIĠTE 

 

1. Zamjenu hidrouliļnog ulja vrġiti u strogo kontrolisanim uslovima, tako da se izbjegne  

prosipanja ulja da ne bi doġlo  do zagaĽenja zemljiġta.  

 

 2. Prilikom privremenog odlaganja agregata i ġuta voditi raļuna da se sitan materijal ne 

rasipaju okolo kretanjem vozila i da se ne mijeġa sa podlogom. 

 

3. U periodu suvog vremena vrġiti kvaġenje materijala ili zemlje kako bi se izbjegla eolska 

erozija, tj. raznoġenje sitnih ļestica vjetrom i deponovanje na okolno zemljiġte. 

 

4. Prilikom transporta vrġiti pokrivanje materijala. 

 

5. Prilikom transporta sirovina ili gotovih proizvoda, odrediti graniļne brzine kretanja 

kamiona da ne dolazi do emisija ļestica praġine i/ili prosipanja na puteve. 

 

6. Taļno utvrditi mesta kretanja i parkiranja radnog voznog parka. Ovo se ļini radi 

sprjeļavanja dodatnog zbijanja tla.  

 

7. Na lokaciji predmetnih postrojenja za proizvodnju drobljenog kamenog agregata zabraniti 

bilo kakvo odrģavanje vozila i mehanizacije. 

 

9.Sva ambalaģa za  hidrouliļno ulje, mora se sakupljati i odnositi na mjesto unutar 

kompleksa, namenjeno za sakupljanje opasnog otpada. 

 

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA TRETMAN OPASNOG OTPADA 

 

1.Nosilac projekta je duģan da sakupljanje opasnog otpada i sortiranje vrġi na mjestu 

njegovog nastanka. 

 

2.Opasan otpad se sakuplja zavisno od vrste, koliļine, agregatnog stanja, fiziļkih osobina, 

hemijskog sastava i meĽusobne kompatibilnosti. 

 

3.Nosilac projekta je duģan da opasan otpad odvoji od ostalog otpada. 

 

4.Opasan otpad se sakuplja u posude izraĽene od materijala koji obezbjeĽuju njegovu 

nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehaniļku otpornost i to: 

 

¶ otpadna ulja i rastvaraļi u burad sa zatvaraļima, zapremine najmanje 100 litara; 

¶ ļvrsti i poluļvrsti organski opasni otpad u ļeliļnu burad sa poklopcem, zapremine 

najmanje 100 litara; 
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¶ neorganski teļni opasni otpad  u plastiļne posude ili polietilenske cistijerne, 
zapremine najmanje 100 litara i odgovarajuĺih mehaniļkih karakteristika za transport; 

¶ neorganski ļvrsti opasni otpad i mulj u ļeliļnu ili plastiļnu burad sa poklopcem, 

zapremine najmanje 100 litara; 

¶ ostali ļvrsti opasan otpad u kontejner zapremine najmanje 1000 litara; 

¶ opasan otpad u teļnom ili ļvrstom  stanju velike zapremine sakuplja se i transportuje 
posebnim vodovima do konaļnog odlagaliġta; 

¶ akumulatori u posebnim kontejnerima za odlaganje istih sa naznakom ĂOtpadni 
koriġĺeni olovni akumulatoriñ i naznakom za opasni otpad; 

¶ uljni filteri u posebnim eko-kontejnerima u kojima se mogu odlagati i uljne krpe sa 

naznakom za vrstu otpada i naznakom za opasni otpad. 

 

5.Prevoz opasnog otpada i radnje koje su u vezi sa tim transportom od mjesta nastanka do 

privremenog odlagaliġta i dalje do konaļnog odlagaliġta vrġi se u skladu sa Zakonom o 

prevozu opasnih materija (ĂSl. list RCGñ br. 33/14 i 13/18). 

 

6.Nosilac projekta je duģan da odredi privremeno odlagaliġte za odlaganje opasnog otpada.  

 

7.Privremeno odlagaliġte mora biti ograĽeno, obiljeģeno, zaġtiĺeno od prodiranja atmosferskih 

padavina i imati: portirnicu sa rampom, mjesto za detoksikaciju vozila, hidrantske ureĽaje za 

protivpoģarnu zaġtitu i dr. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MJERE ZAĠTITE KOJE SE ODNOSE NA ĻVRSTI OTPAD 

 

1. Vlasnik otpada duģan je da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

(Sl.list Crne Gore, br. 64/11 i 39/16), planovima i programima upravljanja otpadom i 

zahtjevima zaġtite ģivotne sredine. 

 

2. GraĽevinski otpad samo privremeno skladiġtiti na zemljiġtu gradiliġta,  odvojeno po 

vrstama graĽevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na 

naļin kojim se ne zagaĽuje ģivotna sredina. 

 

3. Vlasnik otpada duģan je da, u pravilu, izvrġi obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada 

nemoguĺa, ekonomski ili sa stanoviġta zaġtite ģivotne sredine neopravdana, duģan je da otpad 

odloģi u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaġtite ģivotne sredine. 

 

4. ProizvoĽaļ otpada duģan je da izradi plan upravljanja otpadom, ako na godiġnjem nivou 

proizvodi viġe od 200 kg opasnog otpada ili viġe od 20 tona neopasnog otpada, shodno 

obavezama Zakona  o upravljanju otpadom (Sl.list Crne Gore, br. 64/11). 

 

5.Evakuacija komunalnog otpada: za evakuaciju komunalnog otpada neophodno je nabaviti 

metalne  kontejnere (komercijalnog tipa) zapremine 1100 litara, koji ĺe biti postavljen u 

unutraġnjosti predmetne lokacije a prema uslovima D.O.O.,,KOMUNALNE DJELATNOSTI 

ñ BAR , isti ĺe se prazniti. 

 

6.Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim 

prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaģe na odgovarajuĺe mjesto. 

 

7.Ne smije se vrġiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim povrġinama. 
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8.Investitor je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, koliļinama i 

naļinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji. 

 

8.4. Druge mjere koje mogu uticati na sprijeļavanje ili smanjenje ġtetnih uticaja na 

ģivotnu sredinu  

 

1. Nosilac projekta mora da posjeduje kompletnu dokumentaciju o izvedenom stanju, ateste 

za opremu, kao i izvjeġtaje o ispitivanjima. 

 

2. Nosilac projekta mora da posjeduje Pravilnik o radu u kome je definisan postupak za sluļaj 

opisanih moguĺih akcidenata, naļin obuke zaposlenih i zaduģenja u takvim situacijama. 

 

3.Manipulativne povrġine oko objekta se osvjetljavaju. 

 

4.Parking za vozila se osvjetljava.  

 

5.U cilju ureĽenja lokacije potrebno je oplemeniti predmetnu lokaciju vrstama autohtonog 

porijekla. TakoĽe, neophodno je primjenjivati niz mjera da bi se vegetacija razvijala i dobro 

napredovala i razvila se.  

 

U mjere spada: 

 

1. redovno orezivanje drveĺa i ġiblja, 

2. okopavanje ukrasnog ġiblja, 

3. prihranjivanje sadnica putem mineralnog kompleksa NPK, 

4. ļiġĺenje i pljevljenje od korova, 

5. zalivanje sadnica, 

6. zamjena osuġenih, oboljelih vrsta, 

7. koġenje travnjaka, 

8. grabuljanje travnjaka, 

9. podsejavanje travnjaka, 

10. ravnanje travnjaka, 

11. zalivanje travnjaka, 

12. pothranjivanje travnjaka, 

13. pljevljenje travnjaka, 

14. zamjena cvijeĺa. 

 

Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom sluļaju zelenilo koje se podiģe 

odgovoriĺe svrsi zbog koje se i zasniva. 
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9.0. PROGRAM PRAĹENJA STANJA ĢIVOTNE SREDINE 

 

U toku funkcionisanja predmetnog projekta, obavezan je program praĺenja stanja ģivotne 

sredine (monitoring) u skladu sa zakonskim propisima u Crnoj Gori.  

 

1) Prikaz stanja ģivotne sredine prije puġtanja projekta u rad ili zapoļinjanja aktivnosti 

na lokacijama na kojima se oļekuje uticaj na ģivotnu sredinu   

 

Nosilac projekta po osnovu  stavke 1. ovog poglavlja  nema obavezu  dostavljanja prikaza stanja 

ģivotne sredine prije puġtanja projekta u rad ili zapoļinjanja aktivnosti na lokaciji na kojima 

se oļekuje uticaj na ģivotnu sredinu, iz razloga ġto ovaj projekat ne pripada sloģenim 

inģenjerskim projektim,  shodno Zakonu o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ 

br. 75/18) i Uredbi  o projektima za koje se vrġi procjena uticaja na ģivotnu sredinu ("Sl. list 

RCG", br. 20/07, "Sl. list CG", br. 47/13 i 53/14).  
 

2) Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu   

 

Mjerenja kvaliteta vazduhu obaviti u skladu sa Uredbom o graniļnim vrijednostima emisije 

zagaĽujuĺih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò, br. 10/11) i 

Pravilnikom o naļinu i uslovima uslovima praĺenja kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò br. 21/11 

i 32/16). 

 

Mjerenje nivoa buke obaviti u skladu sa Zakonom o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list 

CGñ, broj 28/11) i Pravilnikom o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini naļinu 

utvrĽivanja indikatora buke i akustiļkih zona metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke 

(ĂSl. list CGñ, broj 60/11). 

 

 

3) Mjesta, naļin i uļestalost mjerenja utvrĽenih parametara 

 

Praĺenje kvaliteta vazduha u toku rada drobiliļnog postrojenja  

 

Praĺenje kvalitet vazduha potrebno je  vrġiti u vrijeme punog kapaciteta rada drobiliļnog 

postrojenja i to  na samom obodu. Mjerenja obaviti u skladu sa Uredbom o graniļnim 

vrijednostima emisije zagaĽujuĺih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò, 

br. 10/11) i Pravilnikom o naļinu i uslovima uslovima praĺenja kvaliteta vazduha (ĂSl. list 

CGò br. 21/11 i 32/16). 

 

Mjerenje nivoa buke 

 

Obezbijediti mjerenje nivoa buke u toku funkcionisanja projekta  na lokaciji projekta u skladu 

sa Zakonom o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGñ, broj 28/11), Pravilnikom o 

graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini naļinu utvrĽivanja indikatora buke i 

akustiļkih zona metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list CGñ, broj 60/11). 

 

Mjerenja vrġiti dva puta godiġnje. Ukoliko se mjerenjima buke pokaģe da je nivo buke u 

dozvoljenim granicama definisanim zakonskom regulativom onda se mjerenje buke moģe 

vrġiti i jednom godiġnje. 
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Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 64/11 i 39/16): Imalac 

otpada, trgovac i posrednik otpada duģan je da vodi evidenciju o koliļinama i vrsti otpada, u 

skladu sa katalogom otpada. Tokom funkcionisanja projekta potrebno je voditi evidenciju o 

upravljanju otpadom. Nosilac projekta je duģan da nakon sakupljanja i privremenog 

skladiġtenja otpada isti preda ovlaġĺenom sakupljaļu, preraĽivaļu ili preduzeĺu koje je 

upisano u registar trgovaca sa fiziļkim preuzimanjem otpada ili izvoz otpada u skladu sa 

zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom. 

 

Nosilac projekta je duģan da vodi evidenciju o nastalim koliļinama otpada u skladu sa 

Pravilnikom o naļinu voĽenja evidencije otpada   i sadrģaju  formulara o transportu otpada 

(Sl.Crne Gore, br.50/12 od 01.10.2012). 

 

Monitoring vrġi ovlaġĺena organizacija, a naļin ispitivanja je definisan standardnim 

metodama ispitivanja.  

 

Nadzorni organ je ekoloġka inspekcija. 

 

4) Sve  rezultate mjerenja, odmah nakon dobijanja rezultata, redovno dostavljati  

Agenciji za zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore i nadleģnom organu lokalne samouprave. 

 

5) O svim  rezultatima  mjerenja obavezno obavjeġtavati  javnost na transparentan 

naļin.  
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10.0. NETEHNIĻKI REZIME INFORMACIJA 

 

Sekretarijat za ureĽenje prostora, OPĠTINE BAR, rjeġenjem broj: 07-014/20-504 od 

25.09.2020. godine izdao je urbanistiļko ï tehniļke uslove za izradu tehniļke dokumentacije 

za ,,GRAņENJE NOVOG OBJEKTA, NAMJENE POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU 

BETONA, NA URBANISTIĻKOJ PARCELI UP10, U ZAHVATU DUP-A 

..INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI KATASTARSKA PARCELA 1923 KO 

ZALJEVO, OPĠTINA BARñ, NOSIOCU PROJEKTA ĂRAĠKETIĹñ D.O.O. BAR. 

 

Katastarska parcela broj 1923 KO Zaljevo, Opġtina Bar, prema listu nepokretnosti 1031 ï

prepis, od 20.07.2023, je u vlasniġtvu ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, sa obimom prava svojine 

1/1. Ukupna povrġina predmetne parcele je 2.521,00 m2.  

 

Drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa kompanije 

,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i 

hala za potrebe proizvodnog kompleksa. 

 

Predmetna lokacija (42.064826,19.116849) se nalazi u blizini magistralnog puta Bar ï Ulcinj. 

Ovaj put, koji  je dug oko 25 km je dio Jadranske magistrale koja se proteģe istoļnom obalom 

Jadranskog mora od Trsta do Ulcinja (1006 km). Dio puta od Herceg Novog do mjesta Haj 

Nehaj, koje se nalazi u neposrednoj blizini, ļini dio evropskog puta E65/80 i dalje se 

transformiġe u evropski put E851. Dionica od Budve do Ulcinja (71km) je oznaļena M 2- 4.  

 

Do lokacije se dolazi kada se na izlazu iz prigradskog naselja Zaljevo, Opġtine Bar, na 

udaljenosti 4,5 km od kruģnog toka sa skretanjem za Ulcinj, skrene desno gledano iz pravca 

Bara prema kamenolomima odnosno postrojenjima za preradu ġljunka i kamena.  

 

Od magistralnog puta,  lokacija je udaljena 0,8 km a od centra Bara oko 5,8 km. 

 

U neposrednom okruģenju se nalazi veliki broj poslovnih objekata: proizvodni pogoni 

,,Euromixaò d.o.o. Bar, silosi, drobiliļno postrojenje, postrojenje za proizvodnju betona, 

asfaltna baza, kamenolomi, proizvodna hala za izradu ļeliļnih konstrukcija, dampera i 

miksera, upravna zgrada é 

 

U neposrednom okruģenju, nalazi se i privredno druġtvo ,,Trojanñ koje obavlja srodnu 

djelatnost, kao i viġe poslovno-proizvodnih objekata.  

  

Vodoizvoriġte ,,Zaljevo", se nalazi na udaljenosti od  1 km od predmetne lokacije. Izdaġnost 

vodoizvoriġta  ,,Zaljevo" je 25ï40 lit/sec. Funkcionisanje projekta, ne moģe ugroziti sanitarnu 

zonu  sa  osnovnim hidroloġkim karakteristikama. 

 

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloģivu 

dokumentaciju utvrĽeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih 

dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta.  

 

Drobiliļno postrojenje biĺe postavljeno u okviru proizvodnog kompleksa kompanije 

,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i 

hala za potrebe proizvodnog kompleksa. 
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Drobiliļno postrojenje General Makina 01 -3- ODALI-KAT, zahvaljujuĺi novom dizajnu 

prilagoĽenom mobilnom sistemu, vrlo je jednostavan za instalaciju i koriġtenje. Ġta viġe, ima 

iste karakteristike kao i fiksni dovodnici u smislu otpornosti na oġtre uslove gradiliġta.  

 

Oklop trupa je otporan na habanje i zamjenjiv. 

 

Opruge za teġke uslove rada prilagoĽene su mobilnom sistemu. 

 

Pogonski sistem  sadrģi vibro motor. 

 

Brzina dodavanja materijala podeġena je  pomoĺu sistema kontrole vibro pogona. 

 

Lako prosijavanje sa vrġi se  dvostepenim bypass sistemom reġetke. 

 

Drobiliļno postrojenje lomi kamen - stijene i minerale svih tvrdoĺa. U skladu sa tim varira i 

rok trajanja. 

 

Osnovne karakteristike drobiliļnog postrojenja General Makina 01 -3- ODALI-KAT   (zemlja 

porijekla: Turska) su sledeĺe: 

 

V teģina: 60 t; 
V neto teģina: 60 t; 
V duģina:22 m; 
V ġirina: 4,3 m; 

V visina: 4,5 m; 

V kapacitet: 250-350 m3/h; 

V napon: 380V 

V motorni pogon: elektro motor 250 kW, 

V broj osovina: 4 - osovine; 

V koļnice: bubanj; 

V centralno podmazivanje; 

V materijal tijela: hardox gvoģĽe; 

V sertifikati: Iso, CE, Eac 

 

Iz gore navedenih karakteristika vidi se da kapacitet drobiliļnog postrojena iznosi 250-350 

m3/h.  

 

MeĽutim na predmetnoj lokaciji kapacitet proizvodnje ĺe iznositi  3500 m3/mjeseļnom nivou. 

 

Drobiliļno postrojenje ĺe za eksploataciju koristiti povrġinu od 900,00 m2. 

 

Pri radu drobiliļnog postrojenja u vazduh se emituju ili mogu biti emitovani: 

 

V praġina koja nastaje  prilikom dovoģenja i istovara kamenog materijala; 

V praġina koja nastaje  prilikom utovara u drobiliļno postrojenje; 

V praġina od agregata sa manipulativne  povrġine i pristupne saobraĺajnice;  

V praġina od uskladiġtenog agregata;  
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Za smanjenje zapraġenosti  usled dovoģenja, istovara i utovara tehniļko graĽevinskog kamena 

koja se javlja kao posljedica uzvitlavanja praġine, vrġi se vlaģenje povrġina (polivanje i 

prskanje) mjesta nastajanja. Vlaģenje povrġina se vrġi  rasprġivaļima vode. 

 

U sklopu sistema transportnih traka (Conveyor Belts System), ugraĽen je gornji dio za 

zatvaranje i jedinica za uklanjanje praġine. Jedinice  su opremljene filterima tipa General 03 - 

type filter CP22, koji sprjeļavaju ġirenje cementne praġine izvan drobilice.  

 

GraĽevinske maġine, kao energetsko gorivo, koriste naftu. Potroġnja goriva pri radu ovih 

maġina je oko 0,2 kg/kWh. Sagorijevanjem goriva u motoru maġine oslobaĽaju se odreĽene 

koliļine gasova, odnosno emituje se izduvni gas i ļvrste ļestice.  

 

OdvoĽenje izduvnih gasova iz angaģovane graĽevinske mehanizacije pri funkcionisanju 

drobiliļnog postrojenja neĺe predstavljati poseban problem, poġto se sa aspekta morfologije 

terena radi o otvorenom podruļju, ļime se smanjuje opasnost od zagaĽenja.  

 

Procjenom vrednovanja uticaja moģe se konstatovati da ĺe uticaj na kvalitet vazduha biti 

lokalnog karaktera i povremen. 

 

Za potrebe predmetnog objekta  koristi se voda sa gradskog vodovoda u skladu sa uslovima  o 

prikljuļenju od strane ,,Vodovod i kanalizacijañd.o.o. Bar. 

 

Koliļina sanitarno-fekalnih  voda, koja se koristi u predmetnom projektu iznosi: 

 

20 l (po radniku u prosjeku) x 4 radnika (osmoļasovno radno vrijeme) = 80 litara=  80 dm3 = 

0.08 m3. 

 

Potroġnja vode na nivou cijelog kompleksa kompanije ,,RAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, gdje se 

veĺ nalaze: betonska baza, boksevi za smjeġtaj agregata i hala za potrebe proizvodnog 

kompleksa i u sklopu kojeg ĺe biti postavljeno drobiliļno postrojenje, na mjeseļnom nivou 

iznosi oko 500 m3 (330 m3 je potroġnja bunarske vode i 170 m3 potroġnja vode sa gradskog 

vodovoda), sve u skladu sa tehnoloġkim projektom. 

 

Sanitarno-fekalne vode koje ĺe koristiti radnici zaposleni na drobiliļnom postrojenju ĺe se sa 

ostalim sanitarnim vodama na nivou cijelog kompleksa,  odvoditi u veĺ postojeĺu  

vodonepropusnu septiļku jamu, zapremine 64 m3. 

 

Vodonepropusna septiļka jama se prazni od strane D.O.O. ,,Vodovod i kanalizacijaò Bar po 

potrebi, sve u skladu sa predhodno potpisanim Ugovorom izmeĽu D.O.O. ,,Vodovod i 

kanalizacijaò Bar i Nosioca projekta.  

 

Buka je privremenog karaktera, po obimu i intenzitetu ograniļena. 

 

Buka na lokaciji se javlja usled rada drobiliļnog postrojenja. Svi zaposleni na predmetnoj 

lokaciji koriste zaġtitna sredstva u skladu sa Elaboratom zaġtite na radu, nosioca projekta 

ĂRAĠKETIĹ'ñ D.O.O.BAR. 

 

Na osnovu Odluke  o utvrĽivanju akustiļhih zona u Opġtini Bar (ĂSl. list CGñ ï opġtinski 

propisi broj 41/15),  predmetna lokacije pripada sedmoj akustiļnoj zoni ï industrijskoj zoni. 
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Poġto ĺe drobiliļno postrojenje raditi na elektriļni pogon, proizvodiĺe se manja buku u toku 

rada istog. Upotreba drobiliļnog postrojenja kao izvora buke obuhvaĺena je sistemom mjera 

zaġtite  od buke, koje su sadrģane u odreĽenim propisima. Buka na granicama predmetne 

lokacije ne smije prelaziti propisane graniļne vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se 

graniļi (Pravilnik o graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja 

indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (Sl. list Crne 

Gore, br. 60/11).  

U toku funkcionisanja projekta na lokaciji ĺe biti prisutna pojava vibracija usljed rada 

drobiliļnog postrojenja  i drugih  transportnih sredstava. MeĽutim, vibracije su periodiļnog 

karaktera, jer traju dok radi graĽevinska operativa, bez znaļaja na okolinu tj. na industrijsku 

zonu.    

 

Toplota, jonizujuĺe i nejonizujuĺe zraļenje neĺe biti prisutni.  

 

U toku funkcionisanja predmetnog projekta, obavezan je program praĺenja stanja ģivotne 

sredine (monitoring) u skladu sa zakonskim propisima u Crnoj Gori.  

 

Praĺenje kvalitet vazduha potrebno je  vrġiti u vrijeme punog kapaciteta rada drobiliļnog 

postrojenja i to  na samom obodu. Mjerenja obaviti u skladu sa Uredbom o graniļnim 

vrijednostima emisije zagaĽujuĺih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò, br. 

10/11) i Pravilnikom o naļinu i uslovima uslovima praĺenja kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò 

br. 21/11 i 32/16). 

 

Obezbijediti mjerenje nivoa buke u toku funkcionisanja projekta  na lokaciji projekta u skladu 

sa Zakonom o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGñ, broj 28/11), Pravilnikom o 

graniļnim vrijednostima buke u ģivotnoj sredini naļinu utvrĽivanja indikatora buke i 

akustiļkih zona metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke (ĂSl. list CGñ, broj 60/11). 

 

Mjerenja vrġiti dva puta godiġnje. Ukoliko se mjerenjima buke pokaģe da je nivo buke u 

dozvoljenim granicama definisanim zakonskom regulativom onda se mjerenje buke moģe 

vrġiti i jednom godiġnje. 

 

Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 64/11 i 39/16): Imalac 

otpada, trgovac i posrednik otpada duģan je da vodi evidenciju o koliļinama i vrsti otpada, u 

skladu sa katalogom otpada. Tokom funkcionisanja projekta potrebno je voditi evidenciju o 

upravljanju otpadom. Nosilac projekta je duģan da nakon sakupljanja i privremenog 

skladiġtenja otpada isti preda ovlaġĺenom sakupljaļu, preraĽivaļu ili preduzeĺu koje je 

upisano u registar trgovaca sa fiziļkim preuzimanjem otpada ili izvoz otpada u skladu sa 

zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom. 

 

Nosilac projekta je duģan da vodi evidenciju o nastalim koliļinama otpada u skladu sa 

Pravilnikom o naļinu voĽenja evidencije otpada   i sadrģaju  formulara o transportu otpada 

(Sl.Crne Gore, br.50/12 od 01.10.2012). 

 

Monitoring vrġi ovlaġĺena organizacija, a naļin ispitivanja je definisan standardnim 

metodama ispitivanja.  

 

Nadzorni organ je ekoloġka inspekcija. 
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Sve  rezultate mjerenja, odmah nakon dobijanja rezultata, redovno dostavljati  Agenciji za 

zaġtitu ģivotne sredine Crne Gore i nadleģnom organu lokalne samouprave. 

 

O svim  rezultatima  mjerenja obavezno obavjeġtavati  javnost na transparentan naļin.  
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11.0. PODACI O MOGUĹIM TEĠKOĹAMA  

 

Tokom izrade ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ĢIVOTNU SREDINU ZA  

PROJEKAT ,,POSTAVLJANJE  DROBILIĻNOG POSTROJENJA, NA URBANISTIĻKOJ 

PARCELI UP 10 U ZAHVATU DUP-A ,,INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, ĻIJI DIO 

ĻINI KATASTARSKA PARCELA  BROJ 1923 KO ZALJEVO, OPĠTINA BARñ, 

NOSIOCA PROJEKTA ĂRAĠKETIĹñ D.O.O. BAR, nijesu primjeĺeni tehniļki ili tehnoloġki 

nedostaci struļnih znanja znaļajnih za nesmetan i siguran rad. U izradi urbanistiļke i tehniļke 

dokumentacije kao i ovog elaborata primjenjeni su svi relevantni standardi, tehniļki i drugi 

propisi, kao i uslovi za njenu lokaciju i izgradnju od strane javnih komunalnih i drugih 

organizacija.  
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12.0 REZULTATI  SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA PLANIRANOG 

PROJEKTA NA ĢIVOTNU SREDINU 

 

Analizirajuĺi moguĺe ġtetne uticaje predmetnog projekta na ģivotnu sredinu, mogu se 

prepoznati odreĽene mjere i postupci kojima ĺe se obezbjediti potrebni ekoloġki uslovi, koji 

omoguĺavaju da se uticaj predmetnog projekta svede u granice prihvatljivosti. Ako se 

karakteristike prirodne sredine i postojeĺe stanje ģivotne sredine poļnu razmatrati 

istovremeno sa tehniļko-tehnoloġkim karakteristikama planiranih aktivnosti, a to je ovde 

sluļaj, preventivnim mjerama zaġtite moģe se postiĺi da se degradacija ģivotne sredine smanji 

i sprijeļi moguĺi ġtetni uticaji na ģivotnu sredinu. 

 

Imajuĺi u vidu aktivnosti koje se odvijaju u toku, funkcionisanja drobiliļnog postrojenja, 

potrebno je preduzimati mjere za sluļaj udesa. 

Mjere zaġtite u periodu funkcionisanja projekta - moguĺe su okolnosti koje dovode do 

neģeljenih i nesreĺnih sluǗajeva najļeġĺe iz domenu rizika po zdravlje i ģivot neposrednih 

uļesnika u radnom procesu  

 

Funkcionisanje projekta podrazumijeva rizike po zdravlje i rizike po bezbjednost za izvrġioce 

koji rukuju drobiliļnim postrojenjem. Da bi se ovi rizici umanjili neophodno je poġtovanje niz 

procedura u domenu organizacije funkcionisanja projekta shodno Zakonu o zaġtiti i zdravlju 

na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14) i u skladu sa Elaboratom zaġtite na radu. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do izlivanja hidrouliļnog ulja na predmetnoj lokaciji 

 

U sluļaju izlivanja hidrouliļnih ulja na predmetnoj lokaciji, mjesto  na kome je doġlo do 

izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak odleģi i isti sakupiti u 

odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi odgovarajuĺi apsorbent 

i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan da zbrine ovu vrstu 

otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do izlivanja motornog ulja na predmetnoj lokaciji 

 

U sluļaju izlivanja motornih ulja iz graĽevinske mehanizacije  na predmetnoj lokaciji, mjesto  

na kome je doġlo do izlivanja motornih ulja ĺe se prekriti slojem pijeska, saļekati da pijesak 

odleģi i isti sakupiti u odreĽeno metalno bure i obiljeģiti. Nosilac projekta je duģan da koristi 

odgovarajuĺi apsorbent i izvrġi remedijaciju zemljiġta na tom dijelu. Nosilac otpada je duģan 

da zbrine ovu vrstu otpada od strane  ovlaġĺenog druġtva za zbrinjavanje opasnog otpada. 

 

Mjere za sluļaj da doĽe do poģara 

 

1.Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i  da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. 

 

2.U sluļaju akcidentnih situacija obaveza je Nosioca projekta da izvrġi sanaciju i remedijaciju 

terena i dovede ga u prvobitno stanje. 

 

Poģar kao elementarna pojava deġava se sluļajno, praktiļno moģe da nastane u bilo kojem 

dijelu predmetnog objekta, a njegove razmjere, trajanje i posljedice ne mogu se unaprijed 

definisati i predvidjeti. Kao primarnu preventivnu mjeru neophodno je primijeniti racionalna  
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projektantska rjeġenja, koja obezbjeĽuju veĺi stepen sigurnosti ljudi i materijalnih dobara. 

Osnovni koncept svakog projektanta sadrģi stav, da je u toku poģara iz objekta najbitnije 

izvrġiti blagovremenu i sigurnu evakuacija ugroģenih osoba, a sam objekat tretirati u drugom 

planu, imajuĺi u vidu da se on moģe obnoviti. 

 

Sa stanoviġta zaġtite od poģara, u razmatranje se prije svega uzimaju sljedeĺe ļinjenice: 

 

ü sprjeļavanje nastanka poģara ï primjenom Ăaktivnihñ ili Ăprimarnihñ mjera, 

ü gaġenje poģara u ranoj-poļetnoj fazi, 

ü predvidjeti bezbjednu evakuaciju ugroģenih osoba i vrijedne opreme,  

ü gaġenje i lokalizacija poģara i  

ü oļuvanje integriteta i stabilnosti objekta. 

Imajuĺi ovo u vidu, u poglavlju 8.0. izdvojene su mjere zaġtite koje su predviĽene tehniļkom 

dokumentacijom, kao i mjere zaġtite koje je neophodno dodatno sprovesti u cilju smanjenja 

moguĺeg negativnog uticaja usled funkcionisanja drobiliļnog postrojenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 111 

 

13.0. DODATNE INFORMACIJE  

 

Nije bilo potrebe za dodatnim  informacijama i karakteristikama projekta za odreĽivanje 

obima i sadrģaja Elaborata, poġto je Elaborat obuhvatio sve segmente predviĽene Pravilnikom 

o bliģoj sadrģini elaborata o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl. list CGò br. 19/19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         EKO-CENTAR D.O.O. Preduzeĺe za inģenjering i upravljanje ģivotnom sredinom 

 

 

 

                                                          INOVIRANI  ELABORAT O PROCJENI UTICAJA  NA ĢIVOTNU SREDINU 112 

 

14.0. IZVORI PODATAKA  

 

1. Zakon o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list RCGñ br. 75/18); 

 

2. Zakon o ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGñ br. 52/16 i 73/19); 

 

3. Zakon o zaġtiti  vazduha (ĂSl. list Crne Goreñ, br 25/10, 43/15); 

 

4. Zakon o vodama (ñSl. list RCGò, br. 27/07, i ĂSluģbeni list CGò br. 32/11, 47/11, 48/15, 

52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18); 

 

5. Zakon o upravljanju otpadom (ĂSl.list Crne Goreñ, br. 64/11 i 39/16) ; 

 

6. Zakon o zaġtiti prirode (ĂSl. list Crne Gore,ñ br. 54/16 i 18/19); 

 

7. Zakon o prevozu opasnih materija (ĂSl. list Crne Goreñ, br. 33/14,13/18) ; 

 

8. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluģbeni list CG" br. 064/17 od 

06.10.2017,044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018,011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 

06.08.2020.); 

 

9. Zakon o bezbjednosti saobraĺaja na putevima ("Sl. List R. Crne Gore", br. 33/2012); 

 

10. Zakon o zaġtiti buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list CGò, br. 28/11., 01/14. i 2/18); 

 

11. Zakon o komunalnim djelatnostima (ĂSl. list RCGñ, br. 55/16, 74/16) ; 

 

12. Zakon o zaġtiti i zdravlju na radu (ĂSl. list CGò br. 34/14) ; 

 

13. Zakon o zaġtiti od negativnih uticaja klimatskih promjena (,,Sl. list Crne Gore", 073/19); 

 

14. Pravlnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada "  (SI.  list CG,  br. 59/2013 i  83/2016); 

 

15. Pravilnik o metodama izraļunavanja i mjerenja nivoa buke u ģivotnoj sredini (ĂSl. list 

CGò br. 27/14.); 

 

16. Pravilnik o naļinu izrade i sadrģini tehniļke dokumentacije za graĽenje objekata 

("Sluģbeni CG", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019); 

 

17. Pravilnik o bliģem sadrģaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odluļivanje  o 

potrebi izrade elaborata (ĂSl.list CG Ăbr. 19/19) ; 

 

18. Pravilnik  o kvalitetu i sanitarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda, naļinu i 

postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu 

otpadnih voda (ĂSl.list CGñ br.56/19) ; 
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19. Pravilnik o naļinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (ĂSl. list CGò br. 

39/13) ; 

 

20. Pravilnik o naļinu i uslovima uslovima praĺenja kvaliteta vazduha (ĂSl. list CGò br. 21/11 

i 32/16); 

 

21. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji povrġinskih i podzemnih voda (ĂSl.list Crne Goreñ,  

br. 02/07) ; 

 

22. Uredba o graniļnim vrijednostima emisije zagaĽujuĺih materija u vazduhu iz stacionarnih 

izvora (ĂSl. list CGò, br. 10/11). 

 

23. Uredba o supstancama koje oġteĺuju ozonski omotaļ i alternativnim supstancama ("Sl. list 

Cme Gore", br. 079/21; 

 

24. Uredba o naļinu i uslovima skladiġtenja otpada (ĂSl. list RCGñ, br. 33/13 i 65/15); 

 

25. Odluka  o utvrĽivanju akustiļhih zona u Opġtini Bar (ĂSl. list CGñ ï opġtinski propisi broj 

41/15). 

 

26. Informacije o stanju ģivotne sredine za 2021. godinu (Agencija za zaġtitu prirode i ģivotne 

sredine Crne Gore, 2022) ; 

 

27. Seizmiļka rejonizacija Crne Gore (V. Raduloviĺ, B. Glavatoviĺ, M. Arsovski i V. 

Mihailov, 1982); 

 

28. Podaci Hidrometeoroloġkog zavoda Crne Gore (Statistiļki godiġnjak CG, 2021.); 

 
29. GUP Bar 2020 

 

39. Informacije o stanju ģivotne sredine u Crnoj Gori za 2021. godinu, Agencija za zaġtitu prirode i 

ģivotne sredine Crne Gore , Podgorica 2022. god. 

 

31.Prostorni plan podruļja posebne namjene za morsko dobro, JP MD, 2007 

 

32.Tehnoloġki projekat; 

 

32. Internet: www googleearth 
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PRILOG  INOVIRANOG ELABORAT A 

O PROCJENI UTICAJA NA ĢIVOTNU SREDINU ZA  PROJEKAT 

,,POSTAVLJANJE  DROBILIĻNOG POSTROJENJA, NA URBANISTIĻKOJ PARCELI 

UP 10 U ZAHVATU DUP-A ,, INDUSTRIJSKA ZONA GORANñ, ĻIJI DIO ĻINI 

KATASTARSK A PARCELA  BROJ 1923 KO ZALJEVO , OPĠTINA BARñ, NOSIOCA 

PROJEKTA ĂRAĠKETIĹñ D.O.O. BAR 
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