
1 
 

NOSILAC PROJEKTA: ,,MOŽURA“ D.O.O. BAR 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACIJA ZA ODLU IVANJE O 
POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE 

UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Decembar 2024. godina 
 



2 
 

1. OPŠTE INFORMACIJE 
 
 
NOSILAC PROJEKTA: ,,MOŽURA“ D.O.O. BAR 
 
ODGOVORNO LICE: SENAD ARABELOVI  
 
MATI NI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 02736381 
 
ADRESA: Ul. RISTA LEKI A br. 12, BAR 
 
BROJ TELEFONA: 068-002-266 
 
e-mail: deponija@mozura.me 
 
  
 
NAZIV PROJEKTA: ,,PROŠIRENJE SANITARNE DEPONIJE MOŽURA – FAZA 2“  
 
LOKACIJA: Katastarske parcele broj 2771, 2772, 2773, 2763, 2764, 2765, 2766, 2762, 2767, 
2768, 2752, 2760, 2761, 2769, 2770, 2775/1, 2775/2, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 2757/2, 2584, 
2756/2, 2757/1, KO „Kunje“, Opština Bar  
 
ADRESA: Možura bb, Opština Bar 
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2. OPIS LOKACIJE 
 
Nosilac projekta planira da na katastarskim parcelama broj 2771, 2772, 2773, 2763, 2764, 2765, 
2766, 2762, 2767, 2768, 2752, 2760, 2761, 2769, 2770, 2775/1, 2775/2, 2753, 2754, 2755, 
2756/1, 2757/2, 2584, 2756/2, 2757/1, KO „Kunje“, Opština Bar izvrši proširenje postoje e 
sanitarne deponije „Možura“, kroz realizaciju Faze 2.  
 
Navedena lokacija se nalazi preko puta zaliva Hladna na teritoriji opštine Bar, ispred ulaska u 
tunel Belveder, koji je granica izme u opština Bar i Ulcinj. Navedene parcele su vlasništvo 
Nosioca projekta.  
 
Ukupna površina katastarskih parcela na kojima treba da se izgrade još dvije dodatne sanitarne 
kade iznosi 45.000 m2. Na slici 1 prikazan je dodatni prostor u okviru kojeg je predvi eno 
proširenje postoje e sanitarne deponije „Možura“. 
 

 
 

Slika 1. Prostor predvi en za proširenje postoje e sanitarne deponije „Možura“ 
 

Prikaz lokacije projekta na kojoj je planirana izgradnja dodatnih sanitarnih kada u cilju 
proširenja postoje e sanitarne deponije „Možura“ i njene okoline dat je na slici 2. 
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a) 
 

 
b) 
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c) 
 

 
d) 



6 
 

 
e) 
 

 
f) 

Slika 2. Prikaz lokacije projekta i njene okoline 
 



7 
 

Do lokacije sanitarne deponije „Možura“, pa samim tim i do prostora na kojem se nalazi lokacija 
za proširenje sanitarne deponije, dolazi se preko pristupne saobra ajnice širine 6 m (slika 3), koja 
se priklju uje na magistralni put Bar-Ulcinj (slika 4). Saobra ajnica Ulcinj-Bar nalazi se sa južne 
strane, na udaljenosti od oko 1.200 m vazdušne linije od predmetne lokacije. Sa navedenom 
saobra ajnicom, predmetna lokacija je povezana preko asfaltiranog pristupnog puta u dužini od 
oko 2.460 m, na koji se nadovezuje nova interna Saobra ajnica 1. Interna Saobra ajnica 1 
po inje kao razdjelnica dvije kade i pruža se sjevero-isto no do drugog kraja kada u širini od 4 
m. Zatim se u punom profilu (6 m) pruža uz kosine spoljnih zemljanih radova do najsjevernije 
ta ke nove deponije, koja predstavlja sam ulaz/izlaz. Saobra ajnica nastavlja putem uz postoje u 
deponiju. Sa desne strane je projektovan plato za parkiranje vozila komunalnog preduze a, kao i 
plato za njihovo pranje (obuhva en projektom hidrotehni kih instalacija). Plato omogu ava 
parkiranje za 5 vozila i smještanje dva kontejnera. 
 
Saobra ajnica 2 predstavlja put koji se nalazi na vrhu nasipa postoje e deponije. S obzirom da je 
postoje i nasip širine 3 m, proširen je za 3 m i na taj na in je dobijena puna širina saobra ajnice. 
 
Saobra ajnica 3 se isklju uje sa postoje eg makadamskog puta uz jugozapadnu stranu postoje e 
deponije, i spušta se do platoa za smještanje elemenata lagune. Saobra ajnica 1 ima najve i 
podužni nagib od 6%. 
 
Saobra ajnica 2 ima najve i podužni nagib od 10% u zoni spuštanja sa nasipa postoje e deponije 
do saobra ajnice 1. 
Najve i podužni nagib Saobra ajnice 3 je 2%. 
 

 
a) 
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b) 

Slika 3. Saobra ajnica koja vodi do lokacije projekta, odnosno do sanitarne deponije „Možura“ 
 

 
a) 
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b) 

Slika 4. Magistralni put Bar-Ulcinj (a) i mjesto priklju enja projekta (b) 
 

Sa prikazanih slika se vidi da na lokaciji projekta nema izgra enih objekata, kao i da se radi o 
prostoru u okviru kojeg nema izgra enih stambenih objekata. Prema tome, predmetna lokacija na 
kojoj je planirana izgradnja sanitarnih kada u svrhu proširenja postoje e sanitarne deponije 
„Možura“ nalazi se na zna ajnoj udaljenosti od naseljenog podru ja, šta je bitno naglasiti da u 
projektnom podru ju, kao ni u široj zoni uticaja ne postoje naseljena podru ja. Najbliže 
naseljeno podru je se nalazi na udaljenosti od oko 930 m vazdušne linije od krajnje granice 
predmetne lokacije. Tako e, važno je napomenuti da se lokacija Regionalne deponije „Možura“ 
d.o.o. Bar nalazi na oko 13 km vazdušne, odnosno 17,6 km putne udaljenosti od centra grada 
Bara.  
 
b) Relativna zastupljenost, dostupnost, kvalitet i regenerativni kapaciteta prirodnih resursa 
(uklju uju i tlo, zemljište, vodu i biodiverzitet) tog podru ja i njegovog podzemnog dijela;  
 
Kao što je ve  napomenuto, lokacija projekta obuhvata nenaseljen prostor. Važno je napomenuti 
da se u blizini predmetne lokacije na katastarskoj parceli 2416, KO Kunje, nalazi postoje a 
sanitarna deponija „Možura“, koja je locirana sa južne strane lokacije projekta, dok se sa 
sjeveroisto ne strane nalazi vjetroelektrana „Možura“, koja je udaljena od lokacije projekta 260 
m. Na lokaciji projekta nije zastupljeno zemljište koje se koristi u poljoprivredne i druge svrhe, 
tako da se ne može govoriti o njegovoj relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i 
regenerativnom kapacitetu, kao prirodnog resursa. Na lokaciji nisu prisutne površinske i 
podzemne vode, dok je najbliže vodoizvorište Sal  na udaljenosti cca 3 km.  
Što se biodiverziteta ti e, kako se lokacija projekta nalazi u neposrednoj blizini postoje ih 
sanitarnih kada deponije „Možura“, ije proširenje je planirano predmetnim projektom, to 
njegovom realizacijom ne e dovesti do zna ajnijeg dodatnog uticaja na postoje i biodiverzitet 
ovog prostora.  
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Kada se govori o regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa, zbog same namjene projekta, ne 
može se govoriti o mogu nosti regenerativnog kapaciteta. 
 
c) Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine  
 
Predmetna lokacija se nalazi u okviru UP-a „Me uopštinska sanitarna deponija „Možura“. U 
bližoj okolini lokacije, južno od predmetne lokacije se nalazi postoje a sanitarna deponija 
„Možura“, ije proširenje e biti realizovano izgradnjom novih sanitarnih kada. Sjeveroisto no 
od predmetne lokacije nalazi se vjetroelektrana „Možura“. Izgra enih objekata koji se koriste za 
individualno ili kolektivno stanovanje nema u blizini lokacije projekta. Kako se radi o prostoru 
koji karakteriše velika otvorenost i naseljenost može se re i da je apsorpcioni kapacitet prirodne 
sredine izuzetno velik. Predmetna lokacija se ne koristi kao poljoprivredno zemljište, a u njenoj 
blizini se ne nalaze mo varna podru ja, podru ja obuhva ena mrežom Natura 2000, predjeli i 
podru ja od istorijske, kulturne ili arheološke važnosti.  
 
U široj zoni ovog podru ja nema individualnih stambenih ili objekata za kolektivno stanovanje, 
obzirom da se najbliže naseljeno podru je nalazi na udaljenosti od oko 900 m vazdušne linije od 
krajnje granice lokacije projekta.  
 
Na slici 5 je dat prikaz udaljenosti najbližih naselja od predmetne lokacije projekta.  
 

 
Slika 5. Prikaz udaljenosti lokacije projekta (crvena boja) od najbližih naselja (Google Earth) 
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3. OPIS PROJEKTA  
 
a) Opis fizi kih karakteristika cjelokupnog projekta  
 
Nosilac projekta na katastarskim parcelama broj 2771, 2772, 2773, 2763, 2764, 2765, 2766, 
2762, 2767, 2768, 2752, 2760, 2761, 2769, 2770, 2775/1, 2775/2, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 
2757/2, 2584, 2756/2, 2757/1, KO „Kunje“, Opština Bar Sve navedene katastarske parcele su u 
vlasništvu Nosioca projekta.  
 
Ukupna površina navedenih katastarskih parcela iznosi cca 45.000,00 m2, dok je površina dna 
dvije planirane sanitarne kade 30.642,15 m2.  
 
Objekti planiranih sanitarnih kada su nepravilne osnove, zbog granica terena katastsarskih 
parcela. Idejnim projektom planirana je izgradnja dvije sanitarne kade površine 15.285,77 m2 
(kada 1) i 15.356,38 m2 (kada 2).  
 
Projektnim rješenjem je predvi en iskop do dubine -7,5 m, u cilju pove anja kapaciteta kada, 
odnosno produženja njihovog vijeka trajanja. Tijelo deponije podijeljeno je na dvije kade, kadu 1 
i kadu 2. Razdjelnica se pruža pravcem sjevero-istok – jugo-zapad, tj. nizvodno. 
 
Dno kada je na koti 7,5 m nižoj od nulte pozicije spoljnih zemljanih radova, pa su unutrašnje 
kosine formirane od nulte pozicije do dna kada.  
 
Na zapadnom kraju je planiran plato za sve sadržaje neophodne za funkcionisanje deponije. On 
je na nivou za 1,5 m nižem od dna kada. 
 
Zbog velikih visinskih razlika izme u projektovanih površina i terena, kao i ograni enog zahvata 
projekta, na jugo-zapadnom kraju deponije projektovan je armirano-betonski zid, koji je predmet 
posebnog separata ovog projekta.  
 
Kade imaju pad 2% u smjeru primarih i sekundarnih pravaca odvodnje tipa „riblja kost“. 
 
Spoljnja odvodnja pribežnih voda se vrši betonskim kanalima po obimu zahvata tijela deponije. 
Oni su prikazani u situacionom planu, kao i na popre nim profilima. Drenažni kanali su 
predvi eni sa gornje strane planiranih sanitranih kada, širine 50 cm, nagib stranice 1:1.5 i 
maksimalne dubine 70 cm, ukupne dužine 505cm. Ispuštanje iz kanala 1 i 2 previ eno je preko 
izlivnih glava sa jedne strane u ve  postoje e drenžane kanale, a sa druge strane u presušeni 
potok-jarugu. Zbog topografije terena kanali 3 i 4 vode ispuštaju u projektovane upojne jame 
predvi ene ispod postojeceg magadamskog puta. 
 
Namjena sanitarnih kada koje su predmet proširenja postoje e deponije „Možura“ je nesmetano 
odstranjivanje (odlaganje) komunalnog otpada iz Opština Bar, Ulcinj, Budva, Tivat i Kotor, u 
skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG, br. 34/24), Direktivom EU 1999/31/EC 
(2003/33/EC) i EU standardima. 
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Sanitarne kade imaju ugra en sistem za sakupljanje i dispoziciju ocjednih voda, sistem za 
kaptaciju i dispoziciju biogasa, kao i sistem za sakupljanje i dispoziciju istih meteoroloških 
(atmosferskih) voda. 
 
b) Veli ina i nacrt cjelokupnog projekta, planiranog proizvodnog procesa i tokova proizvodnje, 
po ev od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda, uklju uju i prate u infrastrukturu, 
organizaciju proizvodnje, broj i strukura zaposlenih 
 
Kao što je i ranije re eno, proširenje postoje e sanitarne deponije „Možura“-Faza 2 planirano je 
na katastarskim parcelama broj 2771, 2772, 2773, 2763, 2764, 2765, 2766, 2762, 2767, 2768, 
2752, 2760, 2761, 2769, 2770, 2775/1, 2775/2, 2753, 2754, 2755, 2756/1, 2757/2, 2584, 2756/2, 
2757/1, KO „Kunje“, Opština Bar, ija ukupna površina iznosi cca 45.000,00 m2, dok je ukupna 
površina dna projektovanih sanitarnih kada 30.642,15 m2.  
 
Ukupna planirana visina odlaganja komunalnog otpada na projektovanim sanitarnim kadama je 
25 m iznad kote terena. Kako je ve  napomenuto, projektnim rješenjem proširenja sanitarne 
deponije „Možura“-Faza 2, predvi ena je izgradnja dvije sanitarne kade. Zaštita poda sanitarnih 
kada bi e ura ena ugradnjom mineralne barijere (gline) iznad izvaljanog pijeska. Projektom je 
planirano da se iznad mineralnog sloja gline debljine 1 m, postavlja HDPE folija visoke gusto e 
koja predstavlja nepropusnu geomembranu. Na isti na in izvrši e se zaštita bo nih strana 
sanitarnih kada Faze 2.  
 
Tehnološkim projektom je planirano da se pristupi izradi nepropusne obloge na sljede i na in: 

• Prvi sloj nepropusne obloge na sanitarnim kadama Faze 2 za deponovanje komunalnog 
otpada, planirano je da se prije ugradnje mineralne barijere u tlo sanitarnih kada, mora 
izvršiti prethodna provjera kvaliteta mineralne barijere – kontrolisanog kvaliteta gline u 
skladu sa Pravilnikom o izgradnji deponija, iz definisanog pozajmišta.  

• Ugradnja mineralne barijere – od gline e se vršiti u slojevima debljine ne ve e od 30 cm.  
• Svaki sloj gline treba biti pravilno razastrt, koji e omogu iti da se na odgovaraju i na in 

sabija glina mašinama- valjkom kako je dato na slici 6.  
• Ukupna debljina sloja ugra ene i sabijene gline treba da iznosi 1 m. 

 
Kvalitet gline koja e biti ugra ena u dno sanitarnih kada Faze 2, predstavlja mineralnu barijeru 
kojoj se mora provjeriti koeficijent propustljivosti za vodu, u sertifikovanoj laboratoriji. 
Koeficijent propustljivosti mora biti 10-9 m/s.  
 
Ukoliko iz bilo kakvih opravdanih razloga nije mogu e obezbijediti kvalitetnu glinu ona se može 
zamijeniti slojem kvalitetnog bentonita, ali se mora povesti ra una o njegovom kvalitetu. Izrada 
zaštitnog sloja od bentonita mora se izvesti u dva sloja (zamjena za sloj gline debljine 1 m). 
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Slika 6. Primjer nanošenja i razastiranja gline na pripremljenu podlogu tla sanitarnih kada 

 
Drugi nepropusni sloj koji se postavlja u sanitarnim kadama Faze 2, a koji e se ugraditi iznad 
mineralne barijere – gline koja ima kojeficijent propustljivost od K=10-9 m/s ili slojeva bentonita 
koji ima koeficijent propustljivosti od K=10-11 m/s, predstavlja POLIETILENSKU 
GEOMEMBRANU VELIKE GUSTINE HDPE – foliju koja je nepropusna za te nosti i gasove u 
bilo kojem vremenu. Vijek trajanja HDPE folije geomembrane zavisi od na ina na koji se 
postavlja kao i uvanja prilikom postavljanja. HDPE folija mora biti odgovaraju e debljine. 
 
Postavljanje i spajanje odnosno zavarivanje HDPE folije geomembrane može izvoditi samo 
stru no lice sa sertifikatom, jer se samo tada garantuje zadržavanje istih mehani kih 
karakteristika, kao kod nedirnutih djelova HDPE materijala. Postavljanje HDPE folije mora biti 
strogo kontrolisano. Iznad HDPE folije se postavlja geotekstil specijalna tekstilna zaštita HDPE 
folije što se vidi na slici 7. 
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Slika 7. Primjer postavljanja specijalne HDPE folije nepropusne geomembrane, preko koje se 

postavlja geotekstil specijalna tekstilna zaštita 
 

Tre i sloj je geotekstil koji predstavlja specijalnu tekstilnu površinu, koja služi kao fizi ka zaštita 
HDPE folije plasti ne geomembrane. 
 
Iznad ova tri sloja tehnologijom je planirano nanošenje opranog šljunka odre ene granulacije 
(prikazano na slici 8). 
 

 
Slika 8. Primjer nanošenja opranog šljunka odre ene granulacije na geotekstil koji predstavlja 

završnu fazu pripreme dna sanitarnih kada i bo nih kosina 
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U cilju sakupljanja procjednih-ocjednih voda iznad geotekstila podužno na sanitarnim kadama, 
ugra uju se korugovane perforirane plasti ne cijevi 350 mm, koje e biti pokrivene nanošenjem 
opranog šljunka odre ene granulacije. 
 
Na ove centralne korugovane cijevi se ugra uju specijalne plasti ne perforirane cijevi promjera 
tako e 200 mm. Ove cijevi se ugra uju pod odre enim uglovima i u praksi se nazivaju „riblja 
kost“ (slika 9).  
 

 
Slika 9. Ilustrativni prikaz sistema za sakupljanje procjedniih voda 

 
Prikaz rasporeda slojeva koji su planirani za pripremu dna sanitarnih kada na deponiji „Možura“ 
dat je na slici 10. 
 

 
 

Slika 10. Šematski prikaz slojeva zaštite dna i bokova sanitarne kade  



16 
 

Debljina slojeva ugra enih u dno sanitarnih kada 
 
Tehnološkim projektom su predvi eni slojevi koji se ugra uju u sanitarne kade Faze 2 na 
sanitarnoj deponiji „Možura“ Bar: 

1. Pijesak poslije sabijanja i valjanja u debljini oko 20 cm. 
2. Mineralna geomembrana – glina kvaliteta 10-7 cm/s debljina sloja 1 m ili alternativno 2 

sloja bentonita. 
3. HDPE folija visoke gusto e, specijalna plasti na folija koja se isporu uje u rolnama 

širine 3-4 m, dužine 30-50 m, debljine 3-5 mm. 
4. Geotekstil - specijalna vješta ka tekstilna masa koja se isporu uje u rolnama širine 5 m, 

debljine 3-5 mm, dužine 30 m.  
5. Oprani okruglasti šljunak koji ne smije sadržavati kre nja ke mase odnosno ne smije 

imati kalcijum karbonat.  
 
Opis tehnologije nastavka odlaganja komunalnog otpada za Fazu 2 
 
Poslije završene izgradnje sanitarnih kada Faze 2, komunalni otpad može se odlagati, odnosno 
deponovati po fazama, prvo jedna sanitarna kada, a kasnije druga.  
 
Prijem, kontrola i deponovanje komunalnog otpada na budu im novim sanitarnim kadama 
Faze 2 
  
Ulaz i mjerenje komunalnog otpada 
 
Idejnim Tehnološkim projektom je planirano da Regionalna sanitarna deponija komunalnog 
otpada „Možura“ Bar, treba da poštuje proceduru dosadašnjeg prijema i kontrole vozila, pri 
ulazu kao i poslije prolaska vozila na elektronsku kapiju i ulaska u definisani prostor sanitarne 
deponije „Možura“ Bar.  
 
Tehnologijom deponovanja komunalnog otpada Faza 2 je projektovano, da vozilo sa 
komunalnim otpadom prema usvojenoj proceduri ulazi na elektronsku kolsku vagu sa 
formularom, koji prati kretanje vozila sa komunalnim otpadom.  
Na elektronskoj kolskoj vagi, lice zaduženo za prijem vozila sa teretom vrši upis u kompjuter, 
obavlja utvr ivanje bruto težine (vozilo + otpad), upisuje u kompjuter identifikaciju: a) vozila, b) 
posjedovanje i ispravnost transportne dokumentacije za prevoz i voza a, c) punomo je za vozilo 
i ovlaš enje prevoznika, d) uskla enost otpada sa potpisanim ugovorom sa deponijom „Možura“ 
d.o.o. Bar, e) vrstu materijala upisanog u formularu, koji je predao voza  na prijemnom punktu. 
Radnik na punktu u ra unar upisuje datum i vrijeme identifikacije. Nakon izvršene procedure 
mjerenja vozila sa teretom, vozilo sa voza em odlazi na istovar komunalnog otpada na sanitarnu 
kadu, gdje mu je odre eno mjesto da se izvrši istovar i vizuelni pregled tereta. 
 
Poslije istovara tereta na sanitarnu kadu Faze 2, prazno vozilo obavezno ide na pranje to kova u 
posebnoj kadi. Poslije pranja to kova vozilo ide na ponovno vaganje praznog vozila.  
Na elektronskoj kolskoj vagi prijemnog punkta se utvr uje koli ina odloženog komunalnog 
otpada. Na osnovu razlike bruto i neto težine izmjerenog vozila, utvr uje se i u formular upisuje 
neto težina odloženog komunalnog otpada na sanitarnoj kadi Faze 2 deponije „Možura“ Bar. 
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Idejnim Tehnološkim projektom je planirano kretanje i procedure rada za sva vozila koja ulaze u 
kompleks sanitarne deponije „Možura“ Bar: 

1. Provjera dokumentacije i kontrola komunalnog otpada na ulazu.  
2. Mjerenje komunalnog otpada preko elektronske kolske vage povezane sa ra unarskim 

centrom. 
3. Kretanje vozila saobra ajnicama do aktivnog dijela deponije „Možura“ Bar.  
4. Istovar otpada na planski predvi eno mjesto – segment sanitarne kade Faze 2.  
5. Pranje i dezinfekcija praznog vozila nakon istovara u objektu za pranje i dezinfekciju. 
6. Odlazak istog vozila sa deponije „Možura“ ili privremeno parkiranje na predvi eno 

mesto.  
7. U radnoj zoni deponije „Možura“ se nalaze specijalne mašine za razastiranje i 

kompaktiranje otpada i ove ne napuštaju kompleks sanitarnih kada deponije. 
 
Idejnim Tehnološkim projektom su definisana pravila, koja e se primjenjivati prilikom 
odlaganja komunalnog otpada na sanitarne kade u Fazi 2: 
 

1. Odlaganje komunalnog otpada zapo eti na najnižoj koti sanitarne kade deponije. 
2. Obezbijediti, da dnevna radna površina na sanitarnoj kadi bude što manja. 
3. Da svaka istovarena šarža komunalnog otpada se odmah razastire i kompaktira 
4. Da se „ elije“ i „slojevi“ komunalnog otpada formiraju do projektovane visine. 
5. Obaveza je da se obezbijedi projektovani nagib radne površine. 
6. Pokrivanje radne površine komunalnog otpada se vrši svakodnevno inertnim materijalom. 
7. Obezbijediti i definisati pojedina ne segmente na tijelu sanitarne deponije za sve vrste 

otpada koji se prihvataju na deponiji „Možura“ Bar. 
8. Planirano je da se sloj sabijenog komunalnog otpada prska dezinfekcionim sredstvom 

jednom dnevno u toku ljetnjeg perioda.  
 
Tehnološkim projektom su definisane kontrole tehnološkog procesa rada na sanitarnoj deponiji 
komunalnog otpada „Možura“ Bar na sljede i na in: 
 

1. Vrši se vizuelna kontrola vrste i koli ine istovarenog komunalnog otpada. 
2. Obavlja se kontrola vrste i koli ine izdvojenih sekundarnih sirovina na deponiji. 
3. Mora se izvršiti kontrola sprovo enja projektovanog tehnološkog procesa eksploatacije 

deponije i objekta za sekundarnu separaciju otpada. 
4. Vrši se kontrola održavanja tijela sanitarne deponije i saobra ajnica na lokaciji sanitarne 

deponije „Možura“ Bar. 
5. Vrši se kontrola kvaliteta pranja i dezinfekcije transportnih vozila. 
6. U slu aju zaraze, vrši se hitna kontrola uzro nika zaraze. 
7. Kontrola koli ine i kvaliteta procjedne-ocjedne vode. 
8. Kontrola sastava i koli ine izdvojenog deponijskog biogasa iz sanitarnih kada. 
9. Kontrola spaljivanja deponijskog biogasa na „Eko baklji“. 
10. Kontrola zaštite radnika primarno koji rade na sanitarnim kadama . 

 
Tehnološkim projektom je definisana kontrola nastajanja i kvaliteta procjedne-ocjedne i 
pre iš ene vode na deponiji „Možura“ Bar, koje se vrše svakodnevno na osnovu sljede ih 
parametara: 
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1. Temperatura na ulazu u projektovani objekat i temperatura okolnog vazduha. 
2. pH vrijednost procjedne-ocjedne vode na ulazu i pre iš ene vode na izlazu iz 

projektovanog objekta. 
3. Potrošnja permanganata. 
4. BPK (biološka potrošnja kiseonika). 

 
Razastiranje komunalnog otpada na sanitarnim kadama Faze 2 
 
Razastiranje komunalnog otpada na sanitarnim kadama Faze 2 predstavlja prvu važnu kariku u 
procesu pravilnog deponovanja komunalnog otpada. 
 
Idejnim Tehnološkim projektom je naglašeno, da se na budu im sanitarnim kadama komunalnog 
otpada Faze 2 na deponiji „Možura“, mora posvetiti posebna pažnja, kada se vrši deponovanje 
komunalnog otpada pogotovo kada se radi na ve im visinama. 
Kretanje vozila sa komunalnim otpadom i mehanizacije na budu im sanitarnim kadama Faze 2 
mora biti potpuno definisano i regulisano. 
Organizacija rada na sanitarnim kadama Faze 2 je važna sa aspekta svih vidova administrativne 
kontrole kretanja mehanizacije, planiranja istovara, transporta i razastiranja komunalnog otpada 
za svaki radni dan.  
Svako vozilo koje radi na sanitarnim kadama deponije „Možura“ Faze 2 mora biti ispravno i 
registrovano.  
 
Specijalno vozilo (autosme ar), koje je izvršilo mjerenje, odvozi komunalni otpad poslije 
mjerenja ta no definisanom saobra ajnom trasom kretanja do mjesta istovara na budu im 
sanitarnim kadama Faze 2.  
Radnik deponije „Možura“ zadužen za istovar komunalnog otpada je dužan, da voza u pokaže 
mjesto istovara.  
 
Nakon istovara bez primjedbi na doveženi i istovareni komunalni otpad na sanitarnoj kadi, 
specijalno vozilo-sme ar se vra a istom saobra ajnicom kojom je vozilo došlo na sanitarnu kadu 
deponije. Vozilo bez tereta prvo ide na kadu za pranje to kova, pa onda dolazi na elektronsku 
kolsku vagu na prijemni punkt i vrši se njegovo ponovno mjerenje. Voza  dobija formular o 
koli ini istovarenog tereta i tada napušta prostor deponije „Možura“ Bar. 
 
Tehnologijom rada na novim sanitarnim kadama „Možura“ Bar, propisano je da poslije procesa 
istovara komunalnog otpada na planirano mjesto za odlaganje nastupa proces razastiranja otpada 
na sanitarnoj kadi Faze 2, mašinom - bagerom.  
  
Sabijanje komunalnog otpada  
 
Poslije razastiranja komunalnog otpada u sloju debljine 50 cm, tehnologijom je planirano da se 
pristupi njegovom sabijanju (zbijanju). Za realizaciju ovog dijela rada na sanitarnim kadama 
predvi eno je da se uklju i u rad kompaktor - specijalna mašina, koji prelazi preko razastrtog 
komunalnog otpada po 8 puta.  
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Navedeni broj prelaza sa kompaktorom preko razastrtog komunalnog otpada ima za cilj 
obezbje enje stabilnosti ukupne deponije postoje ih sanitarnih kada Faze 2, kao i stabilnost 
postoje ih sanitarnih kada Faze 1.  
 
Prilikom sabijanja komunalnog otpada optimalno je posti i relativnu sabijenost RD=0,60 prema 
standardu E-12 USBR. 
 
Zbijenost kompaktiranog komunalnog otpada je važna iz više razloga: 

a) kvalitetnog prolaska vozila po deponiji,  
b) ve eg deponovanja komunalnog otpada,  
c) zbog stabilnosti sanitarnih kada,  
d) Infiltracije vodenih rastvora,  
e) kvalitetne stišljivosti - zbijenosti otpada. 

 
Tehnologijom je planirano, da se na dnevno deponovani i kompaktirani sabijeni – zbijeni 
komunalni otpad, dovozi i razastire i sabija inertni prekrivni materijal u debljini od 0,10-0,15 m.  
 
Osoblje na deponiji „Možura“, treba da brine o koriš enju radne površine sanitarne deponije, 
izgradnji pristupnog puta, te priprema sanitarne kade Faze 2 za novi dio radne površine za svaki 
naredni radni dan.  
 
Prilikom deponovanja komunalnog otpada od vremena dovoza i istresanja na radnoj površini i 
vremena otpo injanja prekrivanja inertnim prekrivnim materijalom, može do i do pojave 
negativnih atmosferskih uticaja vjetrova i vazdušnih pijavica na sanitarnoj deponiji „Možura“ 
Bar (Faza 2). U takvim situacijama, prostor sa tek istovarenim otpadom, mora da se prekrije 
mrežama protiv vjetra, da se lagani materijali u komunalnom otpadu ne mogu pomjerati i 
otpuhivati – odnositi na drugo mjesto.  
 
Kada se operacija deponovanja komunalnog otpada za taj dan završi, prije otpo injanja 
prekrivanja komunalnog otpada inertnim materijalom, upotrijebljena zaštitna mreža koja je štitila 
otpad od uticaja vjetra, se polako uklanja, a operacija prekrivanja otpada inertnim materijalom se 
finalizira.  
 
Rad na sabijanju-zbijanju komunalnog otpada je veoma važna Tehnološka operacija na 
sanitarnoj deponiji „Možura “ Bar kako za Fazu 1 isto tako i za Fazu 2. 
 
Razlog kontrole sabijanja je obezbje enje potpune stabilnosti sanitarnih kada i ukupne sanitarne 
deponije, radi eventualnog smanjenja ukupnog slijeganja otpada i omogu avanja djelimi ne 
filtracije vode kroz komunalni otpad tijela deponije.  
 
Debljina slojeva pri deponovanju komunalnog otpada 
 
Plan odlaganja i tehnologija rada na odlaganju komunalnog otpada, priprema se na osnovu 
planiranog transporta za svaki dan.  
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Transport komunalnog otpada na deponiju „Možura“ Bar se izvodi do 16 asova svakog dana u 
Fazi 1, tehnologijom je planirano da tako bude i u Fazi 2. Prema fazama svaka kaseta je 
podijeljena na elije, a svaka elija na pod- elije površine do 50 m2.  
Punjenje dnevne potrebe odlaganja komunalnog otpada na sanitarne kade e se obavljati 
sukcesivno u debljini otpada 2,7-3,0 m. 
 
Tehnologijom je projektovano da se iznad 3 m visine kompaktiranog komunalnog otpada nanosi 
prekrivka od pripremljenog inertnog materijala.  
Tehnologija kompaktiranja je izuzetno važna kako po debljini sloja 40-50 cm, tako i po broju 
prolazaka kompaktora preko komunalnog otpada. Dodavanje otpada se vrši do visine od 3 m i 
nakon toga se prekriva inertnim materijalom. Nakon 3 m visine dobro kompaktiranog materijala 
i prekrivanja slojem 15-30 cm inertnog materijala, vrši se i podizanje biotrnova za aspiraciju 
biogasa sa sanitarnih kada deponije „Možura“ Bar (Faza 2).  
 
Stvaranje i sakupljanje procjednih-ocjednih voda na sanitarnim kadama sanitarne 
deponije „Možura“ Bar, Faza 2 
 
Procjedne-ocjedne vode se nazivaju „visoko teretne vode“, koje nastaju u sanitarnim kadama za 
deponovanje komunalnog otpada, jer sadrže veliki broj rastvorenih supstanci i supstanci koje su 
u disperziji. Rastvorene supstance mogu biti organske ili neorganske. 
 
Procjedna-ocjedna voda se definiše kao te nost - rastvor koja se filtrira kroz kompaktirane 
zbijene slojeve komunalnog otpada, tada rastvor sa sobom odnosi izdvojene, rastvorene i 
suspendovane estice. Filtriraju i se kroz komunalni otpad procjedna-ocjedna voda sa sobom 
povla i i biološke i hemijske supstance. Hemijski sastav nastalih procjednih-ocjednih voda na 
sanitarnim kadama komunalnog otpada zna ajno varira u zavisnosti od vremena stajanja 
komunalnog otpada u sanitarnoj kadi deponije. 
 
Sakupljene ocjedne vode iz sanitarnih kada Faze 2, gravitaciono se uvode u bazene. Na osnovu 
prora unatih dnevnih koli ina ocjednih voda iz planiranih sanitarnih kada 1 i 2, Idejnim 
Tehnološkim rješenjem je predloženo da se projektuje i uradi kvalitetan sistem odvo enja 
procjednih-ocjednih voda sa dna sanitarnih kada u poseban budu i prijemni bazen zapremine cca 
1.300 m3, što predstavlja zadovoljavaju e rješenje. Planirano je da se iz navedenog bazena filtrat 
gravitaciono drenira u 3 manja bazena kapaciteta po V= 50 m3.  
Tehnologijom je planirano da se pre iš eni filtrat odvodi u etvrti bazen zapremine V=60 m3 
odakle se može po potrebi vra ati na tijelo sanitarnih kada obi nim cijevima u zavisnosti od 
potreba, kao i atmosferske padavine. 
 
Tokom prihvata ocjednih voda koje imaju u sebi suspenovane materije, stvara se mulj. Mulj koji 
e se sakupljati iz svih bazena, taloži e se na dno bazena, tako da je planirano njihovo iš enje. 

Mulj koji se izdvoji iz bazena se malo prosuši i vra a na sanitarne kade prema programu rada 
deponije. 
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Pumpna stanica za povrat filtrata 
 
Dimenzionisanje kapaciteta pumpnog postrojenja je potrebno uraditi za slu aj koji e tokom 
vremena najviše biti zastupljen, a to je koli ina vode koja e se maksimalno ostvariti nakon što 
sanitarne kade Faze 2 budu stavljene u pogon i kada zbijenost komunalnog otpada bude 
optimalna.  
Maksimalna koli ina ocjedne vode koja može dote i u bazene iz kada Faze 2 iznosi oko 57,19 
m3/d, odnosno 0,66 l/s.  
Obzirom da se radi o prora unatoj koli ini ocjednih voda nakon stavljanja obje planirane 
sanitarne kade u funkciju, ipak treba obezbijediti pumpe odgovaraju eg kapaciteta, kad su neke 
od kada prazne, odnosno na kojima nema deponovanog komunalnog otpada, a zbog njihove 
velike površine dolazi u kišnom periodu do pojave velikih koli ina atmosferskih voda. Iz tih 
razloga u cilju obezbje enja pumpi adekvatnog kapaciteta, može se usvojiti jedna radna i jedna 
rezervna pumpa sa proticajem od Q = 15 l/s. 
Visina dizanja pumpi odredi e se prema ra unskom proticaju i gubicima koji se ostvaruju do 
najnepovoljnije, tj. najudaljenije ta ke na deponiji do koje e se postaviti cjevovod za 
recirkulaciju. 
 
Stvaranje deponijskog gasa na sanitarnim kadama Faze 2 
 
Deponijski gas ili biogas e se dobijati prirodnim procesom bakterijske razgradnje organskih 
materija iz komunalnog otpada, koji e biti deponovan u budu im sanitarnim kadama Faze 2 
sanitarne deponije „Možura“. 
 
Postoje mikrobiološki fenomeni prilikom stvaranja deponijskog biogasa.  
Razgradnja vrstog komunalnog otpada na kontrolisanoj sanitarnoj deponiji se ostvaruje u 
fizi kim, hemijskim i biološkim procesima, koji djeluju istovremeno dok se komunalni otpad ne 
razgradi. 
 
Pod fizi kom degradacijom se podrazumijeva transformacija komponenti komunalnog otpada 
koji se ogleda u smanjenju zapremine usljed taloženja supstanci, pojavi apsorpcije i osloba anja 
supstanci. 
 
Pod hemijskom degradacijom se podrazumijeva kompleks reakcija koje se odigravaju izme u 
razli itih supstanci koje ine otpad. Ovo se može pratiti preko stvorenih procjedno-ocjednih 
voda, promjenama rastvorljivosti, redox potencijalu i pH vrijednostima. 
Biološka degradacija predstavlja transformaciju otpada pod dejstvom mikroorganizama pod 
dejstvom bakterija. Mora se naglasiti da bakterije kontrolišu brzinu hemijske reakcije i direktno 
uti u na redox potencijal i pH vrijednosti.  
 
Kaptacija deponijskog biogasa na novim sanitarnim kadama Faze 2 deponije „Možura“ 
 
Idejnim Tehnološkim projektom planirana je kaptacija i otplinjavanje deponijskog biogasa iz 
sanitarnih kada komunalnog otpada Faze 2. Projektom je planirano, da se perforirane PEHD 
cijevi pre nika 115 mm postavljaju uspravno.  
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Ispod perforiranih PEHD cijevi pre nika 115 mm se postavlja armirano betonsko postolje koje 
služi kao vrsta fiksirana podloga. Armirano betonska postolja su elementi dimenzija 1 m2, 
debljine plo e 25 cm, armirana sa konstruktivnom armaturom. 
Instalacija se vrši tako da se prva ugra ena cijev biotrna oslanja na betonsko postolje, a ostale na 
prethodno postavljenu cijev.  
Kao regulator debljine kamenog sloja koji se ugra uje okolo korugovane neperforirane PEHD 
cijev dužine 3 m i promjera 800 mm, koja se podiže specijalnim grajferom do visine, kada 
po inje nastavak novog deponovanja, odnosno nove koli ine komunalnog otpada u sanitarne 
kade Faze 2. 
Za definisanje debljine sloja šljunka se koristi pocin ana okasta mreža.  
Ove cijevi su u sklopu sistema cijevi za sprovo enje deponijskog gasa, a u nivou slojeva 
zatvaranja deponije priklju uju se na sistem horizontalnih cijevi. 
Biotrnovi se postavljaju postupno prate i popunjavanje u budu im sanitarnim kadama Faze 2 
deponije „Možura“ Bar, u slojevima od 3,0 m. U prvom koraku biotrnovi se podižu do visine od 
2,5 m, što je dvije betonske perforirane cijevi postavljene jedna na drugu sa postoljem. 
Vertikalna perforirana cijev PEHD pre nika 160 mm se postavlja do visine biotrna, a zatim se 
prostor izme u dvije cijevi zapuni šljunkom.  
Nakon nanošenja prvog sloja komunalnog otpada, plasti ni korugovani biotrnovi cijevi DN 630 
mm se podižu posebnim alatima na planiranu visinu u sanitarnoj kadi.  
Perforirane PEHD cijevi se nastavljaju preko veze, a prazan prostor unutar biotrna zapunjava se 
šljunkom. Ovaj proces se ponavlja do dostizanja projektom definisanih kota slojeva deponovanja 
komunalnog otpada na sanitarnoj deponiji komunalnog otpada „Možura“.  
Povezivanje vertikalnih unutrašnjih perforiranih PEHD cijevi iz unutrašnjosti biotrnova se vrši 
na mrežu horizontalnog sekundarnog i primarnog gasovoda za sprovo enje biogasa do eko 
baklje, odnosno do budu eg sistema za kogeneraciju biogasa.  
Gasovodi za horizontalni transport deponijskog biogasa se po dijelu tijela deponije ukopavaju u 
slojeve rekultivacije površine deponije, dok se na dijelu van tijela deponije ukopavaju u teren. 
Radovi na instaliranju horizontalnog gasovoda po tijelu deponije i van njega, sa povezivanjem na 
sistem biotrnova, izvode se fazno u sklopu zatvaranja pojedinih kaseta u skladu sa posebnim 
Glavnim projektom aspiracije, transportovanja i spaljivanja deponijskog biogasa na deponiji 
„Možura“ Bar. 
 
Za potrebe prora una broja potrebnih biogasnih bunara (biotrnova) usvaja se radijus uticaja 
jednog biotrna od 31,5 m, na osnovu ega se dobija zona dejstva biotrna od 780 m2. 
 
Na osnovu ove analize parametara stvaranja i aspiracije deponijskog biogasa se dobija, da je na 
budu im sanitarnim kadama potrebno instalirati oko 50 biortnova, na projektovanoj površini, 
odnosno 23 biotrna u kadi 1 i 27 biotrnova u kadi 2. Ovaj broj biotrnova isklju ivo zavisi od 
površine sanitarnih kada 1 i 2, koje su nepravilnog oblika, zbog ega može do i do manjih 
odstupanja u predvi enom broju biotrnova. 
 
Odvo enje deponijskog biogasa sa sanitarnih kada Faze 2 
 
Odvo enje deponijskog biogasa sa sanitarnih kada Faze 2 vrši se posebno ura enim gasovodom 
od bio trnova do mjesta spaljivanja deponijskog biogasa, odnosno nove „Eko baklje“. Predvidjeti 
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dalje odvo enje deponijskog biogasa od nove „Eko baklje“ do postrojenja za proizvodnju 
elektri ne energije koje je planirano u blizini postoje e „Eko baklje“. 
 
Gasovodi su osnovni djelovi gasnog energetskog sistema na sanitarnim kadama deponije 
„Možura“ u Fazi 2. 
Njihov je osnovni zadatak dovo enje deponijskog biogasa sa sanitarnih kada komunalnog otpada 
Faze 2 od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. Me usobno povezani sa ostalom opremom i 
ure ajima gasovodi u funkcionalnom smislu ine gasovodnu mrežu. 
 
Broj i struktura zaposlenih 
 
Potrebna radna snaga za rad na dodatnim kadama na deponiji „Možura“ Bar, faza 2: 
 
Tehni ki operater      1 izvršilac 
Rukovaoc gra evinskim mašinama    4 izvršioca 
Rokovaoc na drobilici za kabasti i zeleni otpad  1 izvršilac 
Vozac kamiona      2 izvršioca 
Mehani ar       1 izvršilac 
Pomo ni radnik      4 izvršilaca 
Referent za osiguranje, uvanje i analizu podataka  1 izvršilac 
Operator na vagi       3 izvršioca 
Zaštitar lica i imovine      2 izvršioca 
Koordinator za zadatke zaštite     1 izvršioc 
 
c) Mogu e kumuliranje sa efektima drugih postoje ih i/ili odobrenih projekata 
 
Projekat se realizuje na katastarskim parcelama broj 2753, 2754, 2756/1, 2756/2, 2757/1, 2757/2, 
2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, KO 
Kunje, gdje nema izgra enih objekata, dok se na katastarskoj parceli 2416/5 nalazi postoje a 
sanitarna deponija „Možura“, koja je u vlasništvu Nosioca projekta. Na udaljenosti od 260 m 
nalazi se Vjetropark „Možura“, dok sa sjeverne, jugoisto ne i zapadne strane nema izgra enih 
objekata bilo koje namjene. Najbliža naselja su na udaljenostima oko 930 m sa jugozapadne 
strane, kao i na oko 1550 m sa zapadne strane. Sa sjeverne strane lokacije udaljenost nabližeg 
naselja je na oko 1050 m. Obzirom na namjenu planiranog projekta, kao i namjenu postoje ih 
objekata u blizini predmetne lokacije, može se konstatovati da postoji mogu nost kumuliranja sa 
efektima drugih postoje ih i/ili odobrenih projekata. 
 
d) Koriš enje prirodnih resursa i energije, naro ito tla, zemljišta, vode i biodiverziteta; 
 
Napajanje elektri nom energijom predvi eno u skladu sa uslovima koje bude propisao CEDIS, 
odnosno sa postoje e trafostanice MBTS 10/0,4kV, 1x160kVA „Deponija Možura“. 
Na lokaciji novih sanitarnih kada koristi e se prirodni resursi i to površina zemljišta koja je 
predvi ena za izgradnju novih sanitarnih kada. Potrebne koli ine vode bi e obezbije ene 
izgradnjom novog bazena za vodu kapaciteta 100 m3, koje e se dovoziti autocistijernama.  
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Ve i dio prostora predmetne lokacije bi e zauzet planiranim sanitarnim kadama, , a gradi se na 
lokaciji koja ne predstavlja kultivisano poljoprivredno zemljište.  
 
Na predmetnoj lokaciji nema biljnih i životinjskih vrsta koje su zašti ene Rješenjem 
Republi kog zavoda za zaštitu prirode o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih 
vrsta („Sl. list RCG“, br. 76/06).  
 
e) Stvaranje otpada i tehnologija tretiranja otpada (prerada, reciklaža, odlaganje i sli no) 
 
Otpad u toku izgradnje 
 
U toku izgradnje na lokaciji za o ekivati je da nastaje:  
 
gra evinski otpad od izgradnje i to: 

- 17 01 01 beton 
- 17 02 01 drvo 
- 17 02 03 plastika 
- 17 04 05 gvož e i elik 
- 17 05 04 zemljište i kamen druga iji od 17 05 03  

 
Komunalni otpad od zaposlenih u toku izgradnje i to: 

- 20 01 01 papir i karton 
- 20 01 02 staklo 
- 20 01 39 plastika 
- 20 01 40 metali 
- 20 02 01 biorazgradivi otpad 

 
U toku izvo enja projekta stvara e se zna ajna koli ina materijala od iskopa koji e se odlagati 
na predmetnoj lokaciji i koristiti za nasipanje podloge sanitarnih kada, kao i za druge potrebe 
prilikom formiranja nasipa na sanitarnim kadama. Tako e, jedan dio materijala iz iskopa bi e 
iskoriš en kao inertni materijal za sanitarne kade. Prema prora unima datim u Idejnom projektu 
prvo se vrši uklanjanje površinskog sloja degradirane stijenske mase i humusa u koli ini od 
66.262,80 m3, dok e se mašinskim iskopom zemljišta IV i V kategorije stvoriti 211.390,00 m3 
materijala. Ukoliko kvalitet materijala iz iskopa zadovoljava, bi e upotrebljen za nasip, a 
potrebna koli ina je 76.230,00 m3. Kako je prethodno navedeno, preostale koli ine materijala iz 
iskopa bi e iskoriš ene kao inertni prekrivni materijal za postoje u sanitarnu kadu.  
 
Sav komunalni otpad e se prikupljati na predvi enom mjestu i direktno se odnositi na postoje u 
sanitarnu deponiju „Možura“ gdje e biti trajno odložen.  
 
Otpad u toku funkcionisanja projekta 
 
Otpadne vode u toku funkcionisanja projekta 
 
Tokom funkcionisanja novih sanitarnih kada dolazi do stvaranja procjednih voda, koje su 
optere ene kontaminentima. Na osnovu podataka iz Idejnog projekta procjedne vode e se 
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odvoditi putem primarnih i sekundarnih cijevi za procjedne vode pre nika 350 mm do taložnog 
bazena zapremine 1.000 m3. Prilikom taloženja procjednih voda stvara se odre ena koli ina 
taloga-mulja, koji e se iz bazena odlagati na sanitarne kade.  
 
Iz navedenog bazena filtrat gravitaciono drenira u 3 manja bazena kapaciteta po V= 50 m3. 
Tehnologijom je planirano da se pre iš eni filtrat odvodi u etvrti bazen zapremine V=60 m3 
odakle se može po potrebi vra ati na tijelo sanitarnih kada obi nim cijevima u zavisnosti od 
potreba, kao i atmosferske padavine. 
 
Nakon deponovanja komunalnog otpada u nove sanitarne kade, vozila odlaze do kade za pranje 
to kova. Prilikom prolaska vozila kroz kadu za pranje to kova, stvara se odre ena koli ina 
taloga-mulja koji se periodi no uklanja iz nje i odlaže na sanitarnu deponiju.  
 
Obzirom da je namjena projekta proširenje sanitarne deponije „Možura“ putem izgradnje dvije 
nove sanitarne kade, to e se prilikom njihovog funkcionisanja na lokaciji dopremati komunalni 
otpad iz opština primorskog dijela (Bar, Ulcinj, Budva, Tivat i Kotor), koji e u skladu sa 
propisima biti odlagan.  
Procentualni sastav komunalnog otpada je razli it u primorskom regionu, (izvor: DPUO). Sastav 
komunalnog otpada primorskog regiona za urbano i ruralno podru je prikazan je u Tabeli 1. 
 
Tabela 1. Procentualni sastav komunalnog otpada u primorskom regionu za urbano i ruralno 
podru je (izvor: DPUO) 
Vrsta otpada Primorski region, sastav u % 

Urbano podru je Ruralno podru je 
Organski 31,89 33,69 
Papir i karton 14,23 9,02 
Staklo 6,41 6,17 
Teški metali 1,78 0,47 
Obojeni metali (Al i dr.) 2,33 2,85 
Drvo 2,45 4,27 
Kompozitna ambalaža 1,59 1,42 
PET 6,41 6,17 
Plastika 9,85 12,34 
Tekstil 3,75 6,64 
Inertni otpad (šut i dr.) 2,26 1,81 
Opasni otpad 0,59 0,56 
Zeleni otpad 0,69 0,77 
Ostalo 11,39 9,49 
 
Struktura komunalnog otpada za Primorski region za gusto naseljeno urbano podru je (izvor: 
DPUO), prikazana je na slici 11. 
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Slika 11. Struktura komunalnog otpada, Primorski region – gusto naseljeno urbano podru je 

(izvor: DPUO) 
 
Ovakav sastav komunalnog otpada se odnosi na sakupljeni otpad iz doma instava, 
komercijalnog, industrijskog i administrativnog sektora, kao i turizma u Primorskom regionu za 
urbano i ruralno podru je (izvor: DPUO). 
 
f) Zaga ivanje, štetno djelovanje i izazivanje neprijatnih mirisa, uklju uju i emisije u vazduh, 
ispuštanje u vodotoke, odlaganje na zemljište, buku, vibracije, toplotu, jonizuju a i 
nejonizuju a zra enja 
 
U toku izvo enja radova 
 
Izvo enje projekta podrazumijeva izgradnju planiranih sanitarnih kada, bazena za prihvat 
procjednih voda, eko baklje za spaljivanje deponijskog biogasa, kade za pranje to kova, prilikom 
ega e se na lokaciji koristiti gra evinska mehanizacija, kao i dopremanje kamionima 

gra evinskih materijala potrebnih za izgradnju planiranog projekta. Izduvni gasovi, buka i 
vibracije koje proizvedu gra evinska mehanizacija i kamioni koji e dopremati gra evinski 
materijal mogu imati uticaj na kvalitet životne sredine, a isti e trajati do momenta završetka 
izgradnje planiranog projekta.  
 
Negativan uticaj na zemljište može se javiti usljed eventualnog prosipanja ulja i goriva iz 
angažovane mehanizacije, što može dovesti do njegovog zaga ivanja. Tako e, nepravilno 
odlaganje otpadnih materijala tokom izvo enja radova, može dovesti do zaga enja zemljišta.  
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U toku funkcionisanja 
 
Tokom funkcionisanja projekta stvara se deponijski biogas koji direktno ispušten u atmosferu 
može dovesti do ugrožavanja kvaliteta vazduha, kao i do uticaja na efekat staklene bašte, jer u 
svom sastavu ima skoro 50% metana. Negativan uticaj deponijskog biogasa na kvalitet vazduha 
riješen je planiranom izgradnjom eko baklje, na kojoj e se vršiti spaljivanje biogasa u po etnom 
periodu funkcionisanja projekta. Projektom je predvi eno da se nova eko baklja povezuje na 
projektovano postrojenje za proizvodnju elektri ne energije iz deponijskog biogasa. 
 
Pojava neprijatnih mirisa tokom funkcionisanja projekta je mogu a, obzirom da se na lokaciji 
vrši deponovanje komunalnog otpada. Me utim, kak ose svakodnevno vrši postavljanje 
prekrivke sloja inretnog materijala, to je pojava neprijatnih mirisa svedena na najmanju mogu u 
mjeru.  
 
Procjedne vode iz sanitarnih kada i oborinske vode sa slivnih površina oko lokacije projekta 
riješene su kako je ve  opisano. Naime, procjedne vode iz sanitarnih kada odvodi e se do 
bazena, koje e kroz izgradnju još nekoliko bazena, kako je ranije opisano, biti po potrebi 
vra ane recirkulativnim putem na sanitarne kade. Oborinske vode e sa slivnih okolnih površina 
biti prihva ene izgradnjom kanala po obodu sanitarnih kada i odvedene do obližnje jaruge, koja 
se nalazi sa isto ne strane lokacije projekta.  
 
Tokom funkcionisanja projekta javlja e se manji nivo buke i vibracija usljed dolaska kamiona sa 
komunalnim otpadom, kao i rada mehanizacije na sanitarnim kadama. 
 
Funkcionisanje projekta ne e proizvesti pojavu toplote, jonizuju ih I nejonizuju ih zra enja. 
 
g) Rizik od nastanka udesa i/ili velikih katastrofa, koje su relevantne za projekat, uklju uju i 
one koje su uzrokovane promjenom klime, u skladu sa nau nim saznanjima 
 
Tokom rada predmetnog projekta postoji mogu nost za pojavu akcidenta obzirom na planiran 
proces rada (deponovanje komunalnog otpada). Naime, mogu i akcidenti, kada je uticaj na 
zemljište u pitanju, su nepridržavanje tehnologije rada i obezbje enja vodonepropusne podloge u 
skladu sa Direktivom EU, kao i nekvalitetan rad sistema za prihvat ocjednih voda. Za akcidentnu 
situaciju ocjednih voda tehnologijom je predvi ena sigurnost koja se ogleda u recirkulaciji 
ocjednih voda na sanitarnu kadu. 
 
Akcidentna situacija je mogu a i kada su uticaji na vazduh u pitanju, a može se ogledati u 
neadekvatnom na inu prikupljanja deponijskog biogasa i njegovom daljem tretmanu, što može 
dovesti do pove ane emisije gasova sa efektom staklene bašte, prvenstveno metana (CH4). 
 
Što se ti e mogu nosti akcidenta, kada je vodonepropusna podloga u pitanju, projektnim 
rješenjem je predvi ena podloga koja obezbje uje potpunu zaštitu od eventualnog procurivanja 
ocjednih voda u zemljište ispod sanitarne kade. 
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Akcident može nastati ako se izvršioci ne pridržavaju tehnologije i ne vrše prskanje K.O.-a u 
sanitarnoj kadi ocjednom vodom ili vodom iz nekog drugog izvora. Prskanje u ljetnjem periodu 
mora biti intenzivirano. Komunalni otpad odložen u sanitarnu kadu mora uvijek biti vlažan. 
 
h) Rizici za ljudsko zdravlje (zbog zaga enja vode ili zaga enja vazduha i drugo) 
 
Predmetni projekat ne može izazvati rizike po ljudsko zdravlje, ukoliko se budu poštovale sve 
predvi ene procedure u predvi enom procesu rada. 
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4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGU EG UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

 
Svrha ozna avanja mogu ih uticaja projekta na životnu sredinu i njihove karakteristike mogu se 
svesti na slede e kategorije uticaja i to: mogu i uticaj neadekvatnog rješavanja tretmana 
procjednih voda, deponijskog biogasa, nepravilnog deponovanja komunalnog otpada i 
neodgovaraju i na in obezbje enja vodonepropusne podloge na sanitarnim kadama. 
 
a) Ukoliko projekat funkcioniše u skladu sa propisima i normativima koji se odnose na sferu 
djelatnosti projekta onda nema bojazni da bi projekat mogao imati uticaja na okolinu. Naime, 
lokacija projekta se nalazi u zoni koja nije naseljena, a sam projekat nije u zoni u kojoj ima 
zašti enih podru ja. 
 
b) U toku izvo enja projekta usljed rada angažovane mehanizacije na izvo enju radova do i e 
do emisije izduvnih gasova u vazduh. Tako e, do i e do pojave buke i vibracija. U fazi 
izvo enja pojavi e se i materijal iz iskopa sanitarnih kada. 
 
Postoji mogu nost pojave izlivanja ulja ili goriva usljed neispravnosti angažovane mehanizacije. 
 
Obzirom na namjenu i položaj lokacije, funkcionisanje projekta ne može proizvesti složenije 
uticaje, a oni se mogu javiti usljed neadekvatnog tretmana procjednih voda, nepravilnog 
deponovanja komunalnog otpada, kao i na ina prikupljanja deponijskog biogasa. Što se ti e 
procjednih voda iz tijela sanitarnih kada, iste se odvode putem odgovaraju ih cijevi do bazena za 
njihov prihvat, odakle se putem recirkulacije vra aju na sanitarne kade. Na ovaj na in zašti eni 
su zemljište i eventualne podzemne vode od mogu ih negativnih uticaja. Komunalni otpad se na 
sanitarne kade odlaže shodno propisima i u skladu sa tehnologijom rada, zbog ega je prakti no 
nemogu e da do ovakvog negativnog uticaja do e. Kada je deponijski biogas u pitanju, isti se 
putem sistema biotrnova odvodi iz sanitarnih kada do nove eko baklje, a u perspektivi e biti 
dalje odveden do novog postrojenja za proizvodnju elektri ne energije iz deponijskog biogasa. 
 
Što se ti e pozitivnog uticaja izvo enja ovog projekta, a koji se odnosi na stanovništvo je 
obezbje enje kvalitetnog odlaganja komunalnog otpada iz opština primorskog regiona, što je 
veoma zna ajno sa aspekta zbrinjavanja okomunalnog otpada na zakonski propisan na in.  
 
c) Realizacija projekta ni u kakvom pogledu ne može imati bilo kakav prekograni ni uticaj. 
 
d) Pri normalnom izvo enju projekta ne mogu se proizvesti složeniji uticaji na životnu sredinu, 
obzirom da se radi o standardnoj gra evinskoj operativi. Emisija štetnih gasova, buke i vibracija 
radom angažovane mehanizacije e proizvesti uticaje privremenog karaktera, tj. dok bude trajalo 
izvo enje projekta. Obzirom na položaj lokacije, uticaj se može odraziti samo na zaposlene na 
lokaciji. Materijal iz iskopa e se odlagati privremeno na jednom dijelu lokacije, nakon ega e 
jedna dio biti iskoriš en za izgradnju novih sanitarnih kada, dok e se višak ovog materijala 
iskoristiti kao dnevna prekrivka na postoje oj sanitarnoj kadi deponije.  
 
Složeniji uticaj bi se mogao proizvesti ukoliko bi došlo do curenja ulja ili goriva iz angažovane 
mehanizacije usljed njihove neispravnosti, što bi za posljedicu imalo zaga enje zemljišta. 
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Funkcionisanje projekta ne može proizvesti složene uticaje, obzirom na mjere predvi ene 
projektom, a koje se ti u odlaganja komunalnog otpada, tretmana procjednih voda i prihvata 
deponijskog biogasa iz sanitarnih kada. 
 
e) Vjerovatno a uticaja prilikom funkcionisanja projekta je veoma mala obzirom na zakonsku 
regulativu kada su navedene vrste otpada u pitanju. Vjerovatno a uticaja kada su procjedne vode 
u pitanju i deponijski biogas bi e veoma mala, obzirom na na in njihovog rješavanja na lokaciji 
projekta. 
 
f) Emisije u vazduh e se pojaviti u toku izvo enja radova i uticaji e biti privremeni, samo dok 
traje izvo enje radova. U fazi funkcionisanja emisije u vazduh su mogu e ispuštanjem 
deponijskog biogasa u atmosferu nakon njegovog spaljivanja u eko baklji ili nakon proizvodnje 
elektri ne energije u kogeneracijskom postrojenju, tako da se na ovaj na in navedeni uticaji 
svode na najmanju mogu u mjeru. 
 
g) Zbog prirode projekta i same lokacije, može do i do pojave kumuliranja uticaja projekta sa 
uticajima drugih projekata, obzirom da se u blizini predmetne lokacije nalazi postoje a sanitarna 
kada deponije „Možura“. 
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5. OPIS MOGU IH ZNA AJNIH UTICAJA  
 
5.1. Uticaj na kvalitet vazduha 
 
U toku izvo enja radova  
 
Izgradnja novih sanitarnih kada u cilju proširenja postoje e sanitarne deponije „Možura“, 
zahtijeva pripremne radove koji mogu izazvati odre eni uticaj na životnu sredinu. Tokom 
izvo enja radova mogu a je pojava prašine i produkata sagorijevanja goriva prilikom rada 
angažovane mehanizacije. 
 
Tako e, u ovoj fazi do i do pove anog nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ru nih 
alata. Najve i nivo buke se može o ekivati u fazi iskopa i tokom pripreme terena. Za izvo enje 
radova neophodno je angažovati standardnu gra evinsku mehanizaciju za obavljanje ovakve 
vrste poslova (bager, kamion, utovariva , automikser). Kao pogonsko gorivo, gra evinske 
mašine koriste dizel gorivo, a njegova potrošnja je 0,2 kg/kWh.  
 
U toku eksploatacije 
 
U toku eksploatacije sanitarne kade za odlaganje komunalnog otpada mogu i su sljede i izvori 
zaga enja vazduha: 
 

- angažovana mehanizacija u toku izvo enja radova, 
- biogas, koji se putem biotrnova sakuplja i odvodi do tornja za spaljivanje, 
- biogas koji izlazi iz prekriva a. 

 
Biogas koji se stvara na novim sanitarnim kadama poti e od razgradnje organske frakcije 
sadržane u otpadu pod dejstvom anaerobnih bakterija koje se množe u naslagama otpada u 
odsustvu kiseonika. Glavne komponente biogasa sa deponija za odlaganje komunalnog otpada su 
metan (CH4)  i  CO2 približno u istom zapreminskom udjelu, iako treba naglasiti da zapreminski 
udio CO2 može znatno da se smanji zbog parcijalne rastvorljivosti u vodi koja je prisutna na 
deponiji. 
Prema usvojenoj tehnologiji deponovanja komunalnog otpada i kaptiranja biogasa koli ina koja 
e izlaziti mimo sistema za kaptaciju bi e veoma mala i ne e imati uticaja na životnu sredinu. 

 
U slu aju akcidenta 
 
Akcidentna situacija koja može dovesti do uticaja na kvalitet vazduha, kada je proširenje 
postoje e sanitarne deponije „Možura“ u pitanju, je pojava požara. Usljed pojave požara na 
predmetnoj lokaciji, može dovesti do zna ajnog ugrožavanja kvaliteta vazduha na lokaciji i u 
njenoj okolini.  
 
b) Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških parametara i klimatskih karakteristika. 
Ovo zna i da e i kvalitet vazduha biti razli it u razli itim godišnjim dobima i pri razli itim 
vremenskim prilikama. 
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c) Obzirom na položaj lokacije projekta ne postoji mogu nost prekograni nog zaga enja 
vazduha. 
 
5.2. Uticaj buke 
 
Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru odre ene su 
Direktivama EU (2000/14/EC i 2006/42/EC), i primijenjene su u konkretnom slu aju na 
predmetnom projektu.  
Tako e, primijenjeni su važe i zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. 
list CG“ br. 28/11, 28/12 i 1/14) i Pravilnik o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, 
na inu utvr ivanja indikatora buke i akusti nih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata 
buke, grani ne vrijednosti buke u akusti kim zonama („Sl. list CG“, br. 60/11). 
Radom gra evinskih mašina na lokaciji planiranog projekta generisa e se i odre eni nivo buke. 
Izvo enje radova se vrši u nenaseljenom podru ju. 
 
Najve i nivo buke se može o ekivati u fazi iskopa materijala tokom pripreme terena za 
formiranje dna novih sanitarnih kada. Prora un emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada 
mehanizacije koja e se koristiti dat je u sljede oj tabeli. 
 
Tabela 2. Prora un emisije štetnih materija (gasova i PM) od rada angažovane mehanizacije  

Vrsta opreme 
Snaga 
motora 
(kW) 

Kol. izduv. 
Gasova 
 (m3/s) 

Grani ne emisije gasova (g/h) vr. est. 
(g/h) 

CO HC NOx PM 10 
Bager rovokopa  
VOLVO EC460  239 0,1673 836,5 45,41 478 5,975 

Utovariva  Volovo L120 164 0,1148 574 31,16 328 4,1 
Buldozer CAT D8T 264 0,1848 924 50,16 528 6,6 

Valjak LiuGong 6116E 103 0,0721 515 19,57 339,9 2,575 
Kamion kiper MB 
Axor2633 (4 kom) 243 0,6804 3402 184,68 1944 24,3 

 
U prethodnoj tabeli prikazana je emisija gasova iz motora gra evinskih mašina sa unutrašnjim 
sagorijevanjem. 
 
Važno je napomenuti da je ovaj uticaj ograni en na dnevne uslove i na dane predvi ene za 
izvo enje zemljanih radova. U ostalim fazama izgradnje nivo buke je limitiran dopremom 
materijala i betona koji se vrši kamionima odnosno automikserima. 
 
U tabeli 3 date su prora unate vrijednosti Leq (ekvivalentni kontinualni nivo zvu nog pritiska) 
za koriš enu opremu i za razli ite udaljenosti od mjesta izvo enja radova. 
 
Tabela 3. Prora unate vrijednosti Leq na razli itim rastojanjima u toku izvo enja radova 

Udaljenost Nivo buke u dB(A) 
25 metara 75 
50 metara 68 

100 metara 61 
150 metara 57 
200 metara 54 
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Važno je napomenuti da je ovaj uticaj ograni en na dnevne uslove i na predvi eni period 
izgradnje novih sanitarnih kada. U ostalim fazama izgradnje nivo buke je limitiran dopremom 
materijala i betona koji se vrši kamionima, odnosno automikserima. 
 
5.3. Uticaj na kvalitet voda 
 
U toku izvo enja radova 
 
Kvalitet voda tokom izvo enja radova ne može biti ugrožen, jer na predmetnoj lokaciji i u njenoj 
blizini nema vodoizvorišta ni podzemnih voda. Tako e, važno je napomenuti da se u samoj 
blizini lokacije deponije nalazi jedan povremeni vodotok, koji drenira površinske vode u toku 
kišnog perioda godine. Isto tako, jugoisto no od predmetne lokacije, od niza izvora na kontaktu 
sedimenata fliša sa krednim vodonosnikom antiklinalne strukture Možura, nastaju Brati ka 
rijeka, Ku e i Mulina. Ovo su tako e povremeni vodotoci. Lokacija postoje e deponije 
„Možura“, pa samim tim ni novih sanitarnih kada se ne nalazi u njihovoj slivnoj zoni i nema 
uticaja na vode ovih vodotoka i izvora. Prema tome, mogu i uticaj na pomenute povremene 
vodotoke ne može se javiti ukoliko do e do ispuštanja ulja, maziva i goriva iz angažovane 
mehanizacije usljed slu ajnih akcidentnih pojava ili ukoliko se na lokaciji projekta bude vršilo 
servisiranje mehanizacije koja e biti angažovana za izvo enje radova. U toku izvo enja radova 
kvalitet voda na i oko lokacije bi se mogao ugroziti usljed ispuštanja ulja, maziva i goriva iz 
mehanizacije usljed njihove evenutalne neispravnosti. Pomenuti uticaji su privremenog karaktera 
i prestaju nakon izgradnje novih sanitarnih kada, a sa stanovišta vjerovatno e malo vjerovatni. 
 
U toku eksploatacije  
 
a) Kvalitet voda može biti ugrožen funkcionisanjem projekta, zbog njegovog sadržaja funkcija, 
odnosno djelatnosti. Prevashodan uticaj može biti izražen na povremeni vodotok usled 
neadekvatnog tretiranja procjednih voda sa prostora sanitarnih kada, putem njihovog 
neadekvatnog sakupljanja i daljeg odvo enja do sistema za prikupljanje (bazeni za procjedne 
vode). Dio procjednih voda iz bazena se recirkulativno vra a na sanitarne kade, jer u ovom 
podru ju nema vodovodne mreže, tako da su ove vode veoma potrebne za funkcionisanje novih 
sanitarnih kada. Pošto nema ispuštanja procjednih voda iz bazena u recipijent, to ne postoji 
mogu nost njihovog uticaja na vode. 
 
Na osnovu svega prethodnog i uz pridržavanje tehnološke discipline, može se konstatovati da 
predmetni zahvat ne e imati negativan uticaj na povremeni vodotok i zemljište, tokom redovnog 
rada. 
 
b) Ne postoji mogu nost uticaja na prekograni no zaga ivanje voda kada je lokacija ovog 
objekta u pitanju. 
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5.4. Uticaj na zemljište 
 
U toku izgradnje novih sanitarnih kada  
 
a) Izgradnja novih sanitarnih kada za odlaganje komunalnog otpada ne e izazvati ve e promjene 
u reljefu. Naime, dno sanitarnih kada ide do dubine od 7,5 m, što ne e zna ajnije uticati na 
izmjenu reljefa, obzirom da e se kasnije vršiti punjenje sanitarnih kada komunalnim otpadom i 
inertnom prekrivkom.  
 
Gradnja objekta – novih sanitarnih kada ne e uticati na okolni ambijent, jer je sa južne strane u 
kontaktu sa predmetnom lokacijom ve  izgra ena sanitarna deponija „Možura“, iji dio 
predstavljaju i nove sanitarne kade. Naime, veliki dio lokacije sanitarne deponije „Možura“ je 
ve  u morfološkom smislu izmijenjen, odnosno promijenjen je reljef same lokacije usljed 
dugogodišnjeg odlaganja komunalnog otpada na sanitarnu kadu, tako da projektom izgradnje 
novih sanitarnih kada ne e do i do zna ajnijih topografskih promjena. 
 
b) Neadekvatno odlaganje otpada prilikom pripreme terena za izgradnju novih sanitarnih kada 
može dovesti do devastacije prostora prilikom izvo enja projekta. Tako e, ukoliko se na lokaciji 
projekta vrši zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i gra evinskih mašina gorivom može 
do i usljed prosipanja ulja ili goriva do zaga enja zemljišta. Ovaj uticaj je ograni enog 
vremenskog trajanja, odnosno do momenta završetka projekta. 
 
U toku eksploatacije  
 
a) U toku eksploatacije lokacije projekta nakon izgradnje novih sanitarnih kada prema 
predloženim tehnološkim rješenjima za njihovo funkcionisanje mogu i uticaj na zemljište svodi 
se na minimum. Naime, prema projektnim rješenjima, predvi ena je izgradnja vodonepropusne 
podloge, shodno projektnom rješenju, a predvi eno je sakupljanje procjednih voda i biogasa u 
skladu sa važe im zakonskim propisima i Direktivama EU.  
 
b) Pošto predmetna lokacija se ne koristi kao poljoprivredno zemljište, ne postoji uticaj na 
koli inu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljišta. 
 
c) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 
 
U slu aju akcidenta  
 
Slu ajna (akcidentna) zaga enja koja mogu nastati kao posljedica prosipanja i prolivanja nafte i 
naftinih derivata mogu predstavljati potencijalnu opasnost za zaga enje zemljišta. Vjerovatno a 
ovog akcidenta zavisi od više faktora od kojih su najzna ajniji: kvalitet materijala, vrsta i kvalitet 
konstrukcije i na in izrade, vrsta i na in hidroizolacije i dr. Obim posljedica u ovakvim 
slu ajevima bitno zavisi od konkretnih lokacijskih karakteristika, a prije svega je uslovljen 
blizinom recipijenata, sorpcionim karakteristikama tla, koeficijentom filtracije i hidrauli kim 
gradijentom. 
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Mogu i akcidenti, kada je uticaj na zemljište u pitanju, su nepridržavanje tehnologije rada i 
obezbje enja vodonepropusne podloge u skladu sa Direktivom EU, kao i nekvalitetan rad 
sistema za sakupljanje i prihvat procjednih voda. Za akcidentnu situaciju procjednih voda 
tehnologijom je predvi ena sigurnost koja se ogleda u recirkulaciji procjednih voda na sanitarnu 
kadu. Što se ti e mogu nosti akcidenta, kada je vodonepropusna podloga u pitanju, projektnim 
rješenjem je predvi ena podloga koja obezbje uje potpunu zaštitu od eventualnog procurivanja 
procjednih voda u zemljište ispod sanitarne kade.  
 
b) Predmetni projekat za potrebe funkcionisanja koristi e kompletnu površinu zemljišta na 
lokaciji, ali to ne e imati zna ajnije posljedice, jer je zemljište planovima predvi eno za ovu 
namjenu. 
 
c) Kako se radi o izgradnji novih sanitarnih kada, lokacija se ne koristi kao poljoprivredno 
zemljište. 
 
d) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na njih. 
 
e) Odlaganje komunalnog otpada može imati uticaja na kvalitet životne sredine na lokaciji 
projekta ukoliko se ne bude vršilo njegovo adekvatno odlaganje u skladu sa tehnologijom 
deponovanja.  
 
5.5. Uticaj na lokalno stanovništvo 
 
a) U toku izvo enja radova na izgradnji novih sanitarnih kada, prilikom rada gra evinske 
mehanizacije do i e do pove anja produkata sagorijevanja goriva u vazduh, mogu e pove ane 
koncentracije prašine i buke. Važno je napomenuti da su najbliži objekti od lokacije projekta na 
udaljenosti oko 800 m, tako da ovaj uticaj na lokalno stanovništvo ne postoji. Prora un nivoa 
buke generisane radom angažovanih gra evinskih mašina pokazuje da e nivoi buke biti iznad 
dozvoljenih granica u krugu od 150 m od lokacije projekta. Kako se najbliži stambeni objekti 
nalaze na udaljenosti od oko 800 m, jasno je da predmetni projekat ne e uticati na iste, kada je 
nivo buke u pitanju. 
 
b) Vizuelni uticaji se ne mogu odraziti na lokalno stanovništvo, jer se lokacija projekta nalazi u 
izdvojenoj zoni, udaljenoj od stambenih objekata. 
 
c) Funkcionisanjem projekta ne e do i do pove anja naseljenosti, pa samim tim ni do pove anja 
koncentracije stanovništva, jer se radi o zoni Sanitarne deponije „Možura“, u okviru koje je 
predvi ena izgradnja novih sanitarnih kada. Funkcionisanje projekta ne e imati uticaja na stalne 
migracije stanovništva. 
 
d) U slu aju neadekvatnog rada projekta, u kumulativnom smislu, može do i do kumuliranja 
projekta sa efektima drugih objekata, ukoliko se desi akcidentna situacija, što je mala 
vjerovatno a, obzirom da se radi o kontrolisanom odlaganju komunalnog otpada. Kumulativni 
uticaj može se javiti obzirom da se u kontkatu sa novim sanitarnim kadama sa južne strane nalazi 
posotje a sanitarna deponija „Možura“, ije proširenje je planirano.  
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5.6. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu 
 
a) Prilikom izvo enja projekta proširenje sanitarne deponije „Možura“ do i e do uklanjanja 
manjeg rastinja, koje je prisutno na lokaciji projekta. Prirodni tipovi prisutnog rastinja (grmlje, 
travnjaci…) su raspore eni unutar planiranog projektnog podru ja, tako da e morati da se 
uklone. Me utim, njihov gubitak u okviru planiranog projekta ne e ugroziti njihovo postojanje i 
povoljan status na širem podru ju. Tako e, zbog zna ajnih rastojanja zašti enih podru ja 
(osjetljivih i zašti enih vrsta flore i faune) od gradilišta, faza izgradnje ne e imati uticaja na njih. 
Tokom izgradnje novih sanitarnih kada, sadašnja fauna e biti uznemiravana bukom, vibracijama 
i eš im prisustvom ljudi. Kako su sve ove vrste uticaja ve  prisutne na lokaciji, njihovo 
uznemiravanje ne e se zna ajnije promijeniti u odnosu na postoje e stanje. Zbog izmjene 
staništa, sadašnja fauna e promijeniti svoju distribuciju u potrazi za pogodnijim staništima. 
Pošto su pogodna staništa prisutna na širem podru ju, a ovim uticajima e biti obuhva en mali 
broj primjeraka, ovaj lokalni uticaj ne e ugroziti njihovu populaciju.  
 
b) U toku izvo enja projekta ne e do i do gubitka i ošte enja geoloških, paleontoloških i 
geomorfoloških osobina. 
 
5.7. Uticaj na namjenu i koriš enje površina 
 
Prostor na kojem se planira izgradnja novih sanitarnih kada predstavlja nenaseljen prostor.  
 
Predmetna lokacija predstavlja dio prostora u okviru kojeg se ve  vrši deponovanje komunalnog 
otpada, tako da ista ne predstavlja poljoprivredno zemljište. Prema tome planirani projekat ne e 
imati uticaja na namjenu i koriš enje površina, jer se uklapa u Prostorno-urbanisti ki plan. 
 
5.8. Uticaj na komunalnu infrastrukturu 
 
a) Do lokacije projekta postoji pristupni asfaltni put širine 6 m i dužine oko 2.460 m, na koji se 
nastavlja nova saobra ajnica do novih sanitarnih kada. Pristupna saobra ajnica do lokacije 
projekta, a samim tim i do postoje e sanitarne deponije „Možura“ se povezuje na magistralni put 
Bar-Ulcinj.  
 
b) Snabdijevanje pitkom vodom je nabavka flaširane vode, dok e se u svrhu obezbje enja 
sanitarne, tehnološke i protivpožarne vode za potrebe funkcionisanja novih sanitarnih kada 
koristiti podzemni ukopani rezervoari.  
 
c) Projekat se priklju uje na elektro mrežu u skladu sa uslovima koje propisuje CEDIS, bez 
uticaja na životnu sredinu. 
 
d) Procjedne vode iz sanitarnih kada bi e putem odgovaraju ih cijevi za prihvat procjednih voda 
(sistem tzv. „riblja kost“) odvedene do bazena za procjedne vode, odakle e se po potrebi 
recirkulativno vra ati na sanitarne kade.  
 
e) Prilikom funkcionisanja projekta na lokaciju se dovozi komunalni otpad iz primorskih opština 
(Bar, Ulcinj, Budva, Tivat i Kotor) koji se odlaze na nove sanitarne kade u skladu sa propisima i 
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projektovanom tehnologijom. Tako e, od zaposlenih koji e raditi na lokaciji projekta stvara e 
se manje koli ine komunalnog otpada, koji e se direktno odlagati na sanitarne kade.  
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6. MJERE ZA SPRE AVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH 
UTICAJA  

 
Bez obzira da li se radi o privremenim ili trajnim uticajima na životnu sredinu, neophodno je 
preduzeti sve zakonske mjere kako bi se svi uticaji na životnu sredinu minimizirali. 
 
U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu planskog i 
projektnog koncepta, a ija primjena je preduslov za minimiziranje mogu ih uticaja na životnu 
sredinu. 
 
Prilikom funkcionisanja projekta „PROŠIRENJE DEPONIJE MOŽURA“ u cilju obezbje ivanja 
optimalnog rada, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog štetnog uticaja ovog 
zahvata, neophodno je sprovesti mjere u cilju spre avanja ili eliminisanja mogu eg zaga enja. 
 
Cilj utvr ivanja mjera za smanjenje ili spre avanje zaga enja jeste da se ispitaju eventualne 
mogu nosti eliminacije zaga enja ili pak redukcije utvr enih uticaja. 
 
Uslove za zaštitu životne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi projektovanja gradnje, u fazi 
izgradnje i u fazi koriš enja. 
 
Niz postupaka usmjerenih na smanjenje uticaja na životnu sredinu su: 

- Izolacija dna novih sanitarnih kada; 
- Mreža za aspiraciju biogasa; 
- Mreža za drenažu procjednih voda; 
- Finalno prekrivanje naslaga otpada; 

 
a) Mjere predvi ene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za 
njihovo sprovo enje 
 
Bez obzira što se radi o privremenim uticajima na životnu sredinu, neophodno je preduzeti sve 
zakonske mjere kako bi se svi privremeni uticaji na životnu sredinu minimizirali. 
 
U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važe ih zakonskih propisa i 
normativa, a kojima su obuhva ena slede a podru ja: urboekologija, zaštita od požara, zaštita od 
buke i zaštita od zaga enja zemljišta i vazduha. 
 
Tehnologija gra enja i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilago ene komunalnim 
odlukama koje štite uslove planiranih objekata, o uvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere za 

uvanje prostora.  
 
U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba preduzeti u sklopu planskog i 
projektnog koncepta, a ija primjena je preduslov za minimiziranje mogu ih uticaja na životnu 
sredinu. 
 
Za konkretni slu aj Nosilac projekta e sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se 
traže dozvole, odobrenja i saglasnosti. 
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Sav komunalni otpad koji se bude dovozio na lokaciju projetka bi e zbrinut u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list RCG“, br. 34/24). 
 
b) mjere koje se preduzimaju u slu aju udesa ili velikih nesre a 
 
Akcidentna situacija za predmetni projekat bi predstavljalo izlivanje ulja ili goriva iz 
mehanizacije angažovane u fazi izgradnje ili iz saobra ajnih vozila i kompaktora u toku 
funkcionisanja projekta. 
 
Ukoliko bi do ovakve udesne situacije došlo, potrebno je izvršiti hitnu sanaciju i dovo enje 
lokacije u prvobitno stanje, izraditi izvještaj i preduzeti korektivne i preventivne mjere. 
 
U skladu sa gore navedenim, neophodno je preduzeti sljede e: 

- Izvo  radova je obavezan da izvrši pravilan izbor prevoznih sredstava u pogledu njihovog 
kvaliteta - ispravnosti. 

- Za sva koriš ena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovaraju u dokumentaciju o primjeni 
mjera i propisa tehni ke ispravnosti vozila. 

- Tokom izvo enja radova održavati vozila, koja budu koriš ena za dovoz materijala i 
sirovina, kao i za odvoz otpadnih materijala, u ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja 
mogu nosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada. 

- Ukoliko iz prevoznih sredstava u toku izvo enja projekta eventualno prosuto ulje ili gorivo 
dospije u zemljište, neophodno je zaga eni prostor o istiti, a kontaminirano zemljište 
uskladištiti u zatvorenu burad i odložiti ih u posebnom-zašti enom prostoru lokacije. 

 
Akcidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je nefunkcionisanje 
sistema za prikupljanje i prihvat procjednih voda, kao i sistema za aspiraciju biogasa. Za ovaj 
slu aj je neophodno hitno intervenisanje u cilju osposobljavanja rada navedenih sistema. 
 
c) Planovi i tehni ka rješenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih 
materija, rekultivacija, sanacija i drugo) 
Materijal iz iskopa sanitarnih kada 
 
Prilikom izvo enja radova na izgradnji sanitarnih kada i drugih planiranih sadržaja stvori e se 
zna ajne koli ine materijala iz iskopa. Ovaj materijal e jednim dijelom biti iskoriš en za nasipe 
novih sanitarnih kada, dok e preostali dio biti iskoriš en kao dnevna prekrivka tokom rada 
postoje e sanitarne deponije.  
 
Mjere zaštite vazduha 
 
Sistem za kaptaciju biogasa iz novih sanitarnih kada obra en je u Idejnom projektu. 
 
Sistem za kaptaciju biogasa zasniva se prvenstveno na mreži sa injenoj od vertikalnih bunara 
koji se u toku popunjavanja sanitarne kade prave po principu izdizanja. 
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Bunari vertikalne kaptacije su paralelno vezani po grupama i na kraju vezani za eko baklju za 
spaljivanje u prvoj fazi rada. Na ovaj na in nema ispuštanja gasa - metana u atmosferu. Kaptacija 
i transport deponijskog biogasa je u potpunosti predvi en u skladu sa Direktivom EU 
1999/31/EC o sanitarnim kadama za deponovanje K.O.-a i sakupljanje i transport biogasa. 
 
Mjere zaštite od procjednih voda 
 
Veoma štetan proizvod jedne sanitarne kade su procjedne vode (vodeni rastvor koji nastaje 
razgradnjom otpada i procje ivanjem atmosferskih voda kroz naslage otpada). Procjedne vode 
treba tretirati u posebnom postupku. Za sakupljanje procjednih voda sa sanitarnih kada služe 
perforirane cijevi. 
 
Sakupljanje procjednih voda vrši se drenažnim cijevima sa nagibom minimum 1,6 %, koje su 
me usobno povezane do bazena za sakupljanje procjednih voda. Vode pre iš ene u bazenima se 
po potrebi vra aju na sanitarne kade, tako da nema mogu nosti zaga enja životne sredine istim. 
Nakon njihovog taloženja u bazenima, stvara se odre ena koli ina taloga-mulja koji se odlaže na 
sanitarne kade. 
 
Mjere zaštite zemljišta  
 
Postavljanjem slojeva vodonepropusnih slojeva gline i sinteti kog bentonita onemogu e se 
zaga ivanje zemljišta i povremenih površinskih voda procjednim vodama iz sanitarne kade.  
 
Dno sanitarne kade bi e ura eno od gline debljine 0,5 m, iji je koeficijent propustljivosti manji 
ili jednak K=10-9 m/s. Iznad gline bi e postavljen bentonit i polietilen visoke gusto e, poznat kao 
HDPE folija debljine minimum 2 mm. Ona je nepropusna za procjedne vode i gasove, koroziono 
i hemijski stabilna, tako da se može smatrati potpuno nepropusna za ocjedne vode. 
Projektovane sanitarne kade moraju da sakupe svu koli inu procjednih voda u glavni drenažni 
sistem za procjedne vode i dalje da se transportuju do bazena za procjedne vode slobodnim 
padom.  
Svakodnevnim prekrivanjem slojeva komunalnog otpada, prekrivkom od inertnog materijala ili 
aktivnog uglja, eliminisa e se raznošenje komunalnog otpada po okolnom zemljištu.  
 
Odlaganje komunalnog otpada  
 
Komunalni otpad se na lokaciju novih sanitarnih kada dovozi kamionima, gdje se vrši njegovo 
deponovanje i kompaktiranje. Nakon deponovanja komunalnog otpada na sanitarne kade, vrši se 
njegovo dnevno prekrivanje inertnim materijalom u cilju zaštite životne sredine. Tretman 
komunalnog otpada podliježe Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. List CG“, br. 34/24).  
 
Nosilac projekta je dužan da vodi evidencije o klasifikaciji, karakteristikama otpada, kao i o 
drugim podacima i da istu dostavlja nadležnim organima. 
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Finalno prekrivanje naslaga otpada 
 
Poslije završetka deponovanja otpada u nove sanitarne kade postoji procedura njihovog 
zatvaranja u skladu sa Direktivom EU 1999/31/EC.  
 
Zatvaranje sanitarnih kada i njihovo kontrolisanje i nakon 30 godina je obaveza vlasnika i 
korisnika deponije. 
 
Kada za iš enje to kova vozila 
 
U tehnologiji normalnog rada sanitarne deponije spada i kada - platforma za pranje to kova 
kamiona prije izlaska na neto mjerenje i odlazak iz prostora deponije. Kada - platforma za pranje 
i dezinfekciju to kova postavljena je pored puta za izlazak iz zone objekta – novih sanitarnih 
kada. Vozila moraju napustiti objekat deponije i uklju iti se u putnu mrežu samo ako je 
prethodno izvršeno iš enje to kova kamiona. 
 
Ekološka revitalizacija date zone 
 
Poslije završetka punjenja novih sanitarnih kada obaveza je izvo a da pristupi izolaciji naslaga 
K.O.-a prekrivaju i ih slojem gline, zemlje ili specijalnim geosintetskim materijalima sa 
izvodima za prihvat biogasa iz sanitarnih kada. Na sloj zemlje postavljaju se zasadi drve a u 
skladu sa projektom hortikulture (Glavni projekat). Revitalizacija i rekultivacija zemljišta ima za 
cilj da se dobije odgovaraju a plodna obloga za razvoj zasa enih biljaka i da olakša rast prirodne 
vegetacije koja uspijeva u svim zonama deponije. Rekultivacijom se dobija zelena površina sa 
specijalnim biljkama (Glavni projekat hortikulture). Mora se voditi ra una o prisustvu biogasa i 
visoke temperature u Baru tokom ljetnjeg perioda, a to zna i i obavezno zalivanje i kvalitetno 
održavanje zelenih površina. Proces zatvaranja i rekultivacije predmetnih sanitarnih kada bi e 
predmet posebnog projekta.  
 
c) druge mjere koje mogu uticati na spre avanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu 
sredinu 
 
Mjere zaštite predvi ene prilikom izvo enja radova 
 
Mjere zaštite životne sredine u toku izgradnje novih sanitarnih kada u okviru proširenja 
postoje e sanitarne deponije „Možura“ obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti za 
dovo enje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje mjera 
kako bi se odre eni uticaji sveli na minimum: 

- Prije po etka radova gradilište mora biti obezbije eno od neovlaš enog pristupa i prolaza 
svih lica, osim radnika angažovanih na izvo enju radova, radnika koji vrše nadzor, radnika 
koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnika investitora. 

- Izv  rad va bav zan da uradi p ban Elab rat  ur nju gradilišta i radu na 
gradilištu, sa ta no definisanim mjestima  skladišt nju i odlaganju mat ri ala k i e s  

ristiti prilik m izv nja rad va, sigurn st radnika, sa bra a, ka  i zaštit  n sr dn  
lin . 
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- Izvo  radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni 
objekti, postrojenja, oprema itd. ne uti u na tre u stranu. 

- Tokom izvo enja radova održavati prevozna sredstva i aparate u ispravnom stanju, sa ciljem 
maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogu nosti curenja nafte, derivata i 
mašinskog ulja. 

- U okviru koriš enja materijala za izgradnju novih sanitarnih kada i ostalih planiranih 
sadržaja, Izvo  je dužan da koristi sve materijale predložene u Idejnom projektu. Za 
predložene materijale dužan je da priloži odgovaraju e važe e ateste. 

 
Mjere zaštite u toku redovnog rada projekta 
 
U analizi mogu ih uticaja konstatovano je da u toku eksploatacije projekta ne e biti ve ih uticaja 
na životnu sredinu, jer ne e do i do promjena kvaliteta segmenata životne sredine u odnosu na 
postoje e stanje, tako da nema potrebe za preduzimanjem ve eg broja mjera zaštite. U tom 
smislu potrebno je: 

- Redovna kontrola stanja projekta sa aspekta njegove stabilnosti. 
- Redovno komunalno održavanje i iš enje lokacije projekta radi smanjenja mogu nosti 

zaga ivanja zemljišta i podzemnih voda. 
- Sanitarne kade moraju biti ura ene u skladu sa Direktivom EU 1999/31/EC za deponovanje 

komunalnog otpada, sakupljanje i transport procjednih voda do bazena za njihovo 
prihvatanje. 

- Neophodna je kontrola i upravljanje neprijatnim mirisima. 
- Sprje iti ispuštanje deponijskog gasa u zemljište u gasovitom i te nom obliku, kao i 

sprje avanje emisije metana u atmosferu, vršiti redovni monitoring i uravnotežavanje pritiska 
u bunarima za prikupljanje biogasa. 

- Deponijski gas predstavlja rizik od pojave požara i eksplozije ako se njime ne upravlja na 
odgovaraju i na in. Zbog toga Nosilac projekta mora redovno kontrolisati ispravnost sistema 
za sakupljanje i transport deponijskog gasa.  

- Nosilac projekta mora izraditi Plan upravljanja deponijskim gasom koji obuhvata neophodne 
specifi ne mjere upravljanja rizikom. 

- Obezbijediti upotrebu automatskog Sistema za upozoravanje u slu aju kvara na sistemu za 
upravljanje deponijskim gasom. 

- Vršiti konstantnu provjeru efikasnosti i ispravnosti Sistema za sakupljanje deponijskog gasa 
tokom funkcionisanja projekta. 

- Vršiti prekrivanje otpada odgovaraju im materijalima da ne bi došlo do raznošenja prašine.  
- Izvršiti smanjenje radnih aktivnosti tokom vjetrovitih dana i koriš enje što manjeg radnog 

prostora tokom nepovoljnih vremenskih uslova. 
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7. IZVORI PODATAKA 
 

1. Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlu ivanje o 
potrebi izrade elaborata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/19 od 29.03.2019) 
 

2. Idejni projekat proširenja deponije „Možura“ – „E3 Consulting“ d.o.o. Podgorica 
 

3. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehni kim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, na inu i 
postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvr enom kvalitetu 
otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19) 
 

4. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12 i 1/14) 
 

5. Pravilnik o grani nim vrijednostima buke u životnoj sredini, na inu utvr ivanja 
indikatora buke i akusti kih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list 
CG“, broj 60/11) 
 

6. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list RCG“, br. 34/24) 
 

7. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 043/15) 
 

8. Pravilnik o na inu i uslovima pra enja kvaliteta vazduha (“Sl. list CG” 21/11, 32/16) 
 

9. Uredba o utvr ivanju vrste zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda 
kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 45/08, 25/12) 
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