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2 Naziv projektovanog objekta 
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OPŠTA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 



  

UGOVOR O PROJEKTOVANJU 
(poslovno-tehničkoj saradnji) 

Broj: 08-2023/1 
Zaključen u Junu 2023. godine u Baru, između: 
 
 1. POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE, iz Bara, u daljem tekstu Naručioc, 
 2. "ARCHDESIGN STUDIO" d.o.o. iz Bara, adresa: Makedonska 4, A2, lokal 15, Bar, koga zastupa izvršni 
direktor Ahmed Divanović, dipl.inž.arh., u daljem tekstu Projektant.. 
 
Uvodne odredbe 
 Ugovorene strane saglasno utvrđuju da je Naručioc usvojio ponudu Projektanta u dijelu izrade posla iz 
predmeta ovog ugovora, odnosno na usluge izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju porodične kuće na 
katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po 
DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar. Naručioc je dužan da prije početka izrade tehničke dokumentacije, dostavi 
projektantu geodetski snimak parcele, kopiju plana, list nepokretnosti, elaborat parcelacije i projektni zadatak potpisan 
i/ili ovjeren od strane Naručioca. 
 
Predmet ugovora 

Član 1. 
 Zaključenjem ovog Ugovora, Projektant se obavezuje da Naručiocu, na način, pod uslovima i u rokovima 
utvrđenim Ugovorom, izradi Idejno rješenje i Glavni projekat za izgradnju porodične kuće na katastarskim parcelama 
broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-
Gorelac", opština Bar.   
                                                                                          
Zaštita interesa Naručioca i Projektanta 

Član 2. 
 Projektant je lično odgovoran za svoj rad i obezbijediće da su projektna dokumentacija i usluge: 
 - Projektant  je  dužan  da  u  pružanju  usluga  postupa  savjesno,  s  pažnjom dobrog privrednika i prema 
pravilima struke. 
 - Projektant  je dužan da tokom ugovorenih usluga postupa kao povjerljivi savjetnik Naručioca i da zastupa 
njegove interese, te da sve informacije tretira kao povjerljive. 
 - Napravljene u skladu sa tehničkim specifikacijama, prihvatljivom konstrukcijom i standardima kvaliteta. 
 - Da su u skladu sa državnim regulativima i normama, uključujući i antiseizmičke normative propisane za ovo 
podneblje. 
 - Napravljene da odgovaraju svrsi, tj. ispunjavaju sve zahtjeve neophodne za dobijanje građevinske dozvole. 
 - Projektant ce povjerene poslove obaviti licno i neposredno, ali je ovlašćen da izvršenje određenih poslova 
povjeri i drugim stručnim, ovlašćenim licima. 
 - Projektant ne preuzima odgovomost za izvršenje ugovorenog posla ukoliko se ugovoreni posao ne moze 
završiti usled zakonskih ili administrativnih smetnji kao i u slučaju eventualnih sudskih sporova vezanih za datu parcelu 
na kojoj je predviđena gradnja, osim ako su smetnje ili spor posledica projektantske greške ili nemarnosti. 
 
Naknada za pružanje usluga 

Član 3. 
 Uslovi izrade tehničke dokumentacije, rokovi završetka i način plaćanja biće definisani aneksom ovog Ugovora 
tj. zasebnim ugovorom. 
 
Rokovi za izvršenje obaveza i raskid ugovora 

Član 4. 
 Obaveze iz ovog Ugovora prestaju danom okončanja poslova koji su predmet ovog Ugovora ili saglasnim 
raskidom ugovora pri čemu će se isplata Izvršiocu posla obračunati srazmjerno stepenu dovršenosti dokumentacije i 
ostalih preuzetih obaveza po ovom Ugovoru. Ugovorene strane su saglasne da se izmjene i dopune ugovora vrše uz 
obostranu saglasnost i u pisanoj formi. Svi naknadni radovi biće precizirani u eventualnim aneksima na ovaj Ugovor. 
 































































































































































































































OBRAZAC 3  

  

IZJAVA GLAVNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

  

  

OBJEKAT1 PORODIČNA KUĆA 

LOKACIJA2 

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, 

dijelovi urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u 

"Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar 

VRSTA I DIO 

TEHNIČKE 

DOKUMENTACIJE3 

IDEJNO RJEŠENJE - IZGRADNJA 

GLAVNI  INŽENJER4 
Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.   

broj licence UPI 072/7-3/2 od 24.01.2020. god.                                       

 

  

 

I Z J A V LJ U J E M, 

  

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:  

 Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim 

na osnovu navedenog zakona;  

 posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za 

objekte;  

 pravilima struke i   

 urbanističko-tehničkim uslovima.  

  

  

_____________________________ 

(potpis glavnog inženjera) 

 

  

  

 _____________________________  _____________________________  

           (mjesto i datum)                                                                (potpis odgovornog lica) 
 

                                                             
1 Naziv projektovanog objekta 
2 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta 
4 Ime i prezime glavnog inženjera. 
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PROJEKTNI ZADATAK 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 
 - UVOD / CILJ I SVRHA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 Za potrebe Investitora a na osnovu ovog Projektnog zadatka, projektant treba da izradi 
tehničku dokumentaciju Idejno rješenje i Glavni projekat za porodičnu kuću spratnosti P+2 na 
katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela UP 225 
i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar 
 
 Investitor: Popović Zarandona Đorđe. 
 
 

 - PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (OPŠTI PODACI O OBJEKTU, 
LOKACIJA, NAMJENA, KAPACITET, FAZNOST GRADNJE, ZAHTJEVANI 
MATERIJALI I PODACI O ZAHTJEVANOM NIVOU INSTALACIJA I 
OPREME) 
 
 Na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi urbanističkih 
parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", projektovati porodičnu kuću spratnosti 
P+2, do 314.00m2, prema vazećim urbanističko-tehničkim uslovima UTU broj: 07-352/18-1072 od 
14.12.2018.god. izdatih od strane Sekretarijata za uredjenje prostora opština Bar i na osnovu projektnog 
zadatka, poštujući pri tom date norme. 
 
 Projektom je potrebno projektovati porodičnu kuću spratnosti P+2. Kuću planirati sa sledećim 
funkcijama: U prizemlju planirati dnevni boravak, wc i vešeraj, teretanu, i kuhinju sa trpezarijom. Na 
drugom spratu planirati tri spavaće sobe sa dva kupatila. Na trećem spratu planirati spavaću sobu, 
kupatilo i kancelariju. Vertikalnu komunikaciju u objektu ostvariti posredstvom stepeništa. Planirati 
ravan naprohodan krov.  
 
 Pored funkcionalnih parametara treba obratiti pažnju na uklapanje objekta kao arhitektonskog 
oblika u postojeći ambijent. Objekat će se raditi u jednoj fazi. 
 Objekat projektovati u armirano betonskoj konstrukciji primjenom savremenih tehnologija i 
racionalnih raspona bez uvođenja prefabrikovanih elemenata u sistem gradnje. 
 Međuspratnu konstrukciju planirati kao monolitnu armirano-betonsku ploču. Objekat završiti 
ravnom AB pločom.  
 
 Prilikom projektovanja voditi računa o stilu objekta tako da likovno i oblikovno rješenje 
građevinske strukture slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom 
doprinosi opštoj slici, te da se pri tom usklađuje sa postojećom fizionomijom sredine.  
 Fasadne zidove treba projektovati od armiranog betona i opekarskih blokova dijelom sa demit 
fasadom, a dijelom sa kamenom oblogom. 
 
 Prilikom projektovanja voditi računa o stilu fasada. 
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 

ZA OBJEKAT: 
 

OBJEKAT: porodična kuća, spratnosti P+2 
MJESTO: OPŠTINA BAR 

Na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela UP 
225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar 

 
INVESTITOR: POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jun, 2023. godina. 
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INVESTITOR:      POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE 
PROJEKTANT:     "ARCHDESIGN STUDIO" D.O.O. - Bar 
OBJEKAT:              porodična kuća spratnosti P+2 
MJESTO:                OPŠTINA BAR 
URB. PARCELA:   Na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi  
            urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po  
                       DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar 
 
 

- OPŠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA 

 Na zahtjev investitora POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE urađeno je Idejno rješenje za 
porodičnu kuću spratnosti P+2, na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, 
dijelovi urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar. 
 
 Urbanističko planiranje i arhitektonsko riješenje objekta zasniva se na:  
- parametrima određenim po UTU broj: 07-352/18-1072 od 14.12.2018.god. izdatih od strane 
Sekretarijata za uredjenje prostora opštine Bar, 
 - projektnom zadatku  
-  funkcionalnoj organizaciji lokacije i objekta. 
 
 

OPIS LOKACIJE OBJEKTA SA NAVOĐENJEM KATASTARSKIH PARCELA KOJE 
ULAZE U SASTAV URBANISTIČKE PARCELE, ODNOSNO TRASE PLANIRANOG 

OBJEKTA 

                   Lokacija objekta je na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, 
dijelovi urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar. Ova 
parcela je definisana koordinatama tacaka u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima UTU broj: 07-
352/18-1072 od 14.12.2018.god. izdatih od strane Sekretarijata za uredjenje prostora opštine Bar. 
  
 

OPIS FUNKCIONALNOG RJEŠENJA 

 Prilikom projektovanja, prvenstveno se vodilo računa o funkciji predmetnog objekta, a pritom i 
vanjskom izgledu koji proizlazi iz izdatih UTU, gdje je potrebno arhitektonske volumene objekta 
projektovati sa ciljem postizanja homogene slike, koristiti savremene materijale i likovne izraze te 
kolorit objekta uskladiti sa njegovom funkcijom, okolinom, građevinskim nasleđem i klimatskim 
uslovima. 
 Tehnička dokumentacija je urađena u skladu sa UTU broj: 07-352/18-1072 od 14.12.2018.god.  
izdatih od strane Sekretarijata za uredjenje prostora opštine Bar i na osnovu projektnog zadatka, 
poštujuci pri tom date norme. 
 Pristup lokaciji je koncipiran na način da se u objekat ulazi sa pristupne kolsko pjesačke  
saobraćajnice na nivo predviđen za parkiranje na parceli. Veza parkinga sa javnom saobraćajnicom 
ostvaruje se preko katastarske parcele 438/1 KO Zankovići, koja pripada predmetnoj urbanističkoj 
parceli UP 232. U grafičkom prilogu "Situacion plan saobraćajnice", prikazan je projekat saobraćajnice 
na koji je već ranije data saglasnost za pristup susjednoj katastarskoj parceli broj 438/2 KO Zankovići, 
investitora Dorota Jšlarz, koja se nalazi u sklopu UP 232 i koja je relevantna za predmetne katastarske 
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parcele i planirani objekat. Koordinate tačaka osovine pristupne saobraćajnice, definisane su u projektu 
kao i koordinate svih elementarnih tačaka po poprečnim profilima. 
 
 Spratne visine etaža su sledeće: prizemlje: 3,35m, prvi i drugi sprat: 3,15m. Planirana spratnost 
objekta P+2.  
 Pristup  lokaciji je adekvatno omogućen preko pristupne saobraćajnice i postojeće kolsko-
pjesačke saobraćajnice sa istočne strane parcele. 
 
 Predviđeno je 1 parking mjesto na parceli, što zadovoljava planirane kapacitete za parkiranje u 
odnosu na Planom određenu namjenu, a na bazi datih normativa parametara za parkiranje odnosno 
garažiranje vozila izdatih UTU.  
 
TABELA – OSNOVA PRIZEMLJA: 

 
 
TABELA – OSNOVA 1. SPRATA:  
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TABELA – OSNOVA 2. SPRATA: 

 
 
PORODIČNA KUĆA: 
U OSNOVI PRIZEMLJA, na koti +0,00m i denivelisanom dijelu na -0.60m, projektom se 
planiraju sledeće funkcije: hodnik, wc i vešeraj, teretana, kuhinja i trpezarija i dnevni boravak. 

 
  
 
U OSNOVI 1. SPRATA, na koti +3,35m, projektom se planiraju sledeće funkcije: hodnik, tri spavaće 
sobe i dva kupatila. 

 
 
U OSNOVI 2. SPRATA, na koti +6,50m, projektom se planiraju sledeće funkcije: hodnik, spavaća 
soba, kupatilo i kancelarija. 
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 Na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, ne postoji izgrađen 
objekat. 
 

TEHNICKO TEHNOLOSKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 

 Shodno izdatim UTU vezano za infrastrukturu, za objekat se kao privremeno rješenje 
projektuje cistjerna za vodu i ekološki bioprečišćivač, usled nedostatka priključujenja na mrežu gradske 
trase vodovoda i kanalizacije. Objekat se priključuje na postojeću mrežu napojnih kablova električne 
energije, PTT mreže shodno uslovima nadleznih institucija. 
 
 
OPIS GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA, OBRADE POVRŠINA 

ELEMENATA OMOTAČA I OBRADA POVRŠINA UREĐENJA TERENA 

 Planiranjem arhitektonskog volumena u oblikovanju i materijalizaciji objekta podržana je 
namjena objekta te se u odabiru materijala kao zavrsna obrada fasadnih povrsina planira kombinacija 
upotrebe fasadnog kamena, fasadne keramike u teksturi kamena i obrada u demit sistemu upotrebom 
termoizolacionih tvrdih ploca d=8 cm sa završnom obradom od akrilno tonirane zrnaste strukture u 
bijeloj boji. 
 
 Konstrukcija: 
 Konstrukciju objekta čine AB stubovi i AB zidna platna različitih dimenzija i grede obrazovane 
u dva upravna pravca prilagodjene seizmickim uslovima terena. Projektom je planirana temeljna AB 
ploča d=30 cm. Ploče su pune monolitne, armirano betonske debljine d= 15cm, marke betona MB 30. 
Stepenište je armirano betonsko debljine d= 12cm, marke betona MB 30. Armirano betonski stubovi su 
projektovani različitih dimenzija, marke betona MB 30. Krov je ravna AB ploča sa odgovarajućom 
termo i hidro izolacijom.  
 Zidovi: 
 Spoljni zidovi ispune kao i unutrasnji zidovi se izvode po izvođenju primarne AB konstrukcije i 
izvode se od blok opeke sa ukrućenim horizontalnim i vertikalnim AB serklažima. Za fasadne zidove i 
zidove ispune predviđen je šuplji opečni blok, koji se zida u produženom malteru, pregradni zidovi od 
10 cm takodje opečni blok. Svi zidovi se malterišu i boje bijelom bojom, sem zidova u sanitarnom 
čvoru koje treba obložiti keramičkim pločicama Sve zidove gletovati prije farbanja. 
  
 Podovi: 
 Podovi stambenih jedinica su planirani od visoko-kvalitetne keramike i parketa prve klase. 
Podovi terasa su od keramike predviđene za spoljašnju upotrebu. 
 
 Plafoni: 
 Sve plafone malterisati, gletovati i bojiti bijelom bojom. 
 
 Spoljni i unutrašnji otvori: 
 Na fasadnim zidovima su planirane velike staklene povrsine od aluminijumske bravarije antracit 
boje, zastićeno od sunca sa roletnama i toplotnom zastitom koja odgovara zahtjevima za racionalnom 
potrosnjom energije i očuvanjem zivotne sredine. Projektom su planirani veliki fasadni otvori, staklene 
povrsine kako bi unutrasnje prostorije bile sto vise osvjetljene i osunčane. 
Spoljašnji otvori planirani su od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom, ili ALD (spolja 
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aluminijum) i zastakljeni izolujućim “termoton” staklom. Svi vanjski otvori planirani su sa troslojnim 
staklom 4+12+4+Low-e, zbog bolje toplotne i zvučne izolacije. Unutrašnja vrata planirana su od 
drvene građe.  
 
 Spoljna obrada: 
 Fasada objekta se oblaže termoizolacijom 8 cm, zbog bolje toplotne i zvučne izolacije. Fasada 
objekta je planirana tako da izgledom uspostavlja skladan ritam sa okolinom. Fasade se obrađuju 
dekorativnim plastificiranim malterom (bavalit), u bijeloj boji, fasadnom keramikom u teksturi drveta i 
fasadnim kamenom. 
 
 Hidro, termo i zvučna izolacija: 
 Na završnoj krovnoj ploči, na podnoj ploči u prizemlju, kao i u sanitarnim čvorovima planirana 
je hidro i termo-izolacija. Termička izolacija planirana je u podu prizemlja i u završnoj krovnoj ploči 
objekta. Termička izolacija planirana je na svim fasadnim zidovima stiroporom d=8 cm. 
 
Podaci o zahtjevanom nivou instalacija i opreme: 
 U objektu su predviđene instalacije vodovoda, kanalizacije, elektro instalacije, instalacije PTT i 
RTV. Grijanje i hlađenje je obezbijeđeno preko klima uređaja sa centralnom spoljnom jedinicom 
pozicioniranom na krovu. 
 Izborom materijala i načinom oblikovanja arhitektonskog volumena su ispoštovani osnovni  
principi konzervacije spoljne i unutrasnje energije u postojecim klimatskim uslovima, resursi 
graditeljekog nasledja i savremenih tokova.  
 
 Uređenje terena i zelene površine: 
 Na slobodnim povrsinama planirane su zelene površine koje će svojom ulogom likovno 
unaprijediti lokaciju. Zelenilo je planirano kao travnate površine sa niskim rastinjem pozicija datih u 
prilogu situacija. Izbor sadnica koje su predvidjene kao visoko rastinje i dekorativne vrste niskog 
rastinja će kompoziciono proizaći iz arhitekture i želje investitora. Likovno i oblikovno rješenje 
građevinske strukture slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i svojim izrazom doprinosi 
opštoj slici te da se pri tom usklađuje sa postojećom fizionomijom sredine.  
 Kroz izdate urbanističko tehničke uslove minimalna dozvoljena vrijednost zelenih površina je 
50% u odnosu na urbanističku parcelu. Minimalna dozvoljena površina zelenih površina po UTU je  
262,00 m² (50%).  
 
 

USLOVI ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 Objekat je projektovan u skladu sa Zakonom i pravilnikom koji obezbjeđuje nesmetan pristup i 
kretanje licima sa posebnim potrebama. Ulaz u objekat je predvidjen na način da se nesmetano 
omogući prilaz licima sa posebnim potrebama, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu 
prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti. 
 
 
 
 
 
 
 



„ArchDesign Studio“ doo – Bar 
  Ahmed Divanović, dipl.ing.arh. 

Kontakt: +382/69-405-496 
 e-mail: axemad995@gmail.com 

 

 
OPIS ISPUNJENJA USLOVA PROPISANIH URBANISTICKO –TEHNICKIM USLOVIMA 

I OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT 

 
Tehnička dokumentacija je urađena u skladu sa UTU broj: 07-352/18-1072 od 14.12.2018.god. 

izdatih od strane Sekretarijata za uredjenje prostora opštine Bar i na osnovu projektnog zadatka, 
postujući pri tom date norme. Planira se izgradnja objekta sa namjenom porodična kuća na 
katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela UP 225 
i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar.  
 
Shodno elaboratu parcelacije, definisanu lokaciju za izgradnju novog objekta sačinjava:  
 - katastarska parcela broj 438/6 KO Zankovići, u površini od 261,00m2, koji čini dio 
urbanističke parcele broj UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar. 
  - katastarska parcela broj 438/7 KO Zankovići, u površini od 253,00m2, koji čini dio 
urbanističke parcele broj UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar 
 - katastarska parcela broj 438/8 KO Zankovići, u površini od 10,00m2, koji čini dio urbanističke 
parcele broj UP 225, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar 
  
Iz svega izloženog utvrđuje se ukupna površina usvojene (određene) lokacije koja iznosi 524,00m2 
 

1. Maksimalna dozvoljena projektovana površina pod objektom po urbanističko-tehničkim 
uslovima, a shodno usvojenoj (određenoj) lokaciji je 104,90m2 (indeks zauzetosti 0,2) 

 
      Projektovana površina pod objektom je 102,21 m2. 

 
ŠTO ZADOVOLJAVA TRAŽENI PARAMETAR ZAUZETOSTI PO UTU. 

 
2. Maksimalna dozvoljena BRGP po urbanističko-tehničkim uslovima, a shodno usvojenoj 

(određenoj) lokaciji je 314,40m2 (indeks izgrađenosti 0,6). 
 
        Projektovana BRGP je 282,88 m2 
 
        ŠTO ZADOVOLJAVA TRAŽENI PARAMETAR IZGRAĐENOSTI PO UTU. 

 
3. Kroz izdate urbanističko tehničke uslove dozvoljena spratnost planiranog objekta je tri 

nadzemne etaže za stambenu izgradnju manje gustine. 
 
         Spratnost planiranog objekta je P+2   
 
        ŠTO ZADOVOLJAVA TRAZENI PARAMETAR SPRATNOSTI PO UTU. 

 
4. Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode, definisana grafički i numerički, 

koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat. Minimalna udaljenost objekta od 
granice susjedne parcele je 2.5 metara.   
  
Objekat je planiran unutar DUP-om definisane građevinske linije od 2.5 metara. 
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       ZADOVOLJEN JE PARAMETAR GRADJEVINSKE LINIJE DEFINISANE PO UTU  

  
5. Po parametrima izdatih UTU potrbno je obezbjediti 1 parking mjesto / za 1 stambenu 

jedinicu. 
  

       Projektom je predvidjeno 1 stambena jedinica kao parking mjesta na parceli, što zadovoljava 
planirane kapacitete za parkiranje u odnosu na Planom određenu namjenu, a na bazi datih normativa 
parametara za parkiranje odnosno garažiranje vozila izdatih UTU. 
  
       ŠTO ZADOVOLJAVA TRAZENI PARAMETAR ZA PARKIRANJE VOZILA PO UTU. 

 
6. Kroz izdate urbanističko tehničke uslove minimalna dozvoljena vrijednost zelenih površina je 50% 

u odnosu na urbanističku parcelu. Minimalna dozvoljena površina zelenih površina po UTU je  
262,00 m² (50% od ukupne površine parcele). 

 
        Projektom planirana površina zelenih površina je 290,60m2 
 
        ŠTO ZADOVOLJAVA TRAŽENI PARAMETAR ZELENIH POVRŠINA PO UTU. 

 
7.  Pristup lokaciji je koncipiran na način da se u objekat ulazi sa pristupne kolsko pjesačke  

saobraćajnice na nivo predviđen za parkiranje na parceli. Veza parkinga sa javnom saobraćajnicom 
ostvaruje se preko katastarske parcele 438/1 KO Zankovići, koja pripada predmetnoj 
urbanističkoj parceli UP 232.  

 
ŠTO ZADOVOLJAVA TRAŽENI PARAMETAR PRIKLJUČKA NA SAOBRAĆAJNU 

INFRASTRUKTURU PO UTU. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE OBJEKTA 

 
 
 
 
 
 O primjenjenim propisima, mjerama zaštite na radu pri projektovanju investiciono – tehničke 
dokumentacije shodno Zakonu o zaštiti na radu SL. RCG broj 79/04 u objektu: 
porodična kuća, spratnosti P+2; Na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, 
dijelovi urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar. 
 
Investitor:  POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE 
 
Projektant: “ARCHDESIGN STUDIO” D.O.O. - Bar 
 
 
Objekat: porodična kuća, spratnosti P+2 
  Na katastarskim parcelama broj 438/6, 438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi  
  urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", opština Bar 
 
Predmet:   IDEJNO RJEŠENJE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Ovaj priog izrađen je za:  porodična kuća, spratnosti P+2. Na katastarskim parcelama broj 438/6, 
438/7 i 438/8 KO Zankovići, dijelovi  urbanističkih parcela UP 225 i UP 232, po DUP-u "Bjelila-
Rutke-Gorelac", opština Bar. 
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TEHNIČKI USLOVI: 
 
 Obavezuje se Glavni inženjer na gradilištu da prilikom vršenja pripremnih radova, kao i prilikom vršenja radova na 
izgradnji objekta, poštuje aktuelni Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata. 
Na osnovu člana 3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je 
omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje svih radova. 
 
 Obavezuje se Glavni inženjer da obezbijedi elaborat o uređenju gradilišta. Elaborat o uređenju gradilišta, treba da 
sadrži organizaciju , tehnologiju gradnje i elaborat o zaštiti na radu (Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, 
službeni list RCG br. 4/99 od 11.02.1999 godine). Elaborat o uređenju gradilišta obezbjeđuje rukovodilac radova uz ovjeru 
predstavnika investitora ili nadzorne službe , nakon čega mogu da otpočnu radovi (član 4 . Pravilnik o sadržaju elaborata o 
uređenju gradilišta, službeni list RCG br. 4/99 od 11.02.1999 godine). Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova 
uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog materijala, predviđenog važećim standardima, prosječnim normama 
i opisima uz predračun i projekat. Sve pozicije predviđene ovim predračunom podrazumjevaju se komplet izvedene i 
obuhvataju rad, materijal, stručnu i pomoćnu radnu snagu, potreban alat za rad, kao i sav ostali pribor, spoljni i unutrašnji 
transport, sva potrebna obezbjeđenja radne snage po propisima HTZ-a, stručni nadzor, sve doprinose i druge dažbine. Radi 
obezbjeđivanja bezbjednog rada u iskopu, radi zaštite susjednih objekata, i sigurnosti prolaznika, sve bočne strane iskopa 
moraju biti zaštićene od obrušavanja zemlje (čeličnim talpama), do zatrpavanja. Takođe je predviđeno povremeno i završno 
čišćenje čitavog objekta, kao i potrebni pripremni i završni radovi. Obračun gotovih radova vršiće se prema važećim 
normama u građevinarstvu, a po jedinicama mjere datoj u odgovarajućoj poziciji. Na osnovu člana 110 zakona o uređenju 
prostora i izgradnji objekata, kao i na osnovu člana 3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako 
uređeno i opremljeno da je omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje svih radova. 
 Gradilište urediti na osnovu Elaborata o uređenju gradilišta (sl.list 4/99 od 11.02.1999god). 
 
 Svako radno mjesto obezbijediti za bezbijedan rad. Izvođenje radova na gradilištu može otpočeti kada se utvrdi da 
su preduzete sve potrebne mjere zaštite kako života radnika, rukovodećeg osoblja 
i trećih lica, tako i materijalnih dobara, uz prethodnu ovjeru elaborata o uređenju gradilišta od nadzornog organa. 
Radi zaštite gradilišta od okoline i okoline od gradilišta, potrebno je postaviti znake upozorenja i propisno ga osvijetliti. Na 
odgovarajućem mjestu treba istaći naziv preduzeća koje izvodi radove, naziv objekta i investitora kao i upozorenje o zabrani 
pristupa nezaposlenim licima. 
Potrebno je definisati mjesto i način uskladištenja građevinskog materijala, ručnog alata i pribora. 
Zemljani radovi: 
Zemljani radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema važećim tehničkim uslovima i standardima. 
 Iskopavanje izvršiti uz sve potrebne mjere obezbjeđenja stranica iskopa škarpiranjem ili podupiranjem. Eventualno 
potrebno podupiranje ili razupiranje iskopa neće se posebno plaćati već je obuhvaćeno cijenom iskopa. Svaku štetu koju b i 
izvođač izazvao svojim nestručnim ili nesolidnim radom, nepodupiranjem ugroženih delova, ili iz ma kakvog uzroka 
proizvedenog njegovom krivicom, dužan je sam snositi i o svom trošku dovesti u red. Svi iskopi moraju biti očišćeni od 
svakog stranog i rasutog materijala, iznivelisani i zaravnjeni. Obračun iskopa izvršiti na osnovu profila snimljenih prije i 
posle iskopa, a prema linijama iskopa prikazanim u crtežima. 
 
 Kopanje uz susjedne objekte vršiti po kampadama i odmah betonirati (obezbijediti teren armiranobetonskim 
zidovima). Kopanje i betoniranje mora se izvoditi pod kontrolom geologa. Podupiranje terena vršiti pomoću čeličnih talpi, i 
obezbijetiti sigurnost susjednih objekata. 
Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prevoznim sredstvima. Njihov nagib ne smije biti 
veći od 40%. 
Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa, mora se vršiti čeličnim talpama po planovima i prethodnim 
proračunima, vodeći računa o mogućnosti prodora vode i povećanih pritisaka u zidovima iskopa. 
Kako se iskop vrši u blizini građevinskih objekata, koji može uticati na izvođenje radova, stoga se ovi radovi moraju vršiti uz 
obezbjeđenje mjera zaštite na radu i mjera zaštite za obezbjeđenje susjednog objekta. 
U toku izvođenja zemljanih radova vrši se stalna osmatranja ponašanja strana iskopa, nasipa ili kosina, kao i ponašanja 
podgrade, odnosno konstrukcije za sprečavanje obrušavanja, radi blagovremenog preduzimanja mjera za bezbjedan rad i 
kretanje zaposlenih. 
Za silaženje i izlaženje iz iskopa treba postaviti rampe ili ispravne Ijestve. Kad se zemljani radovi izvode u nožici kosina, na 
kosinama, u usjecima i zasjecima vrše se osmatranja ponašanja usmaljenih stabala, komada stijene ili 
djelova zemljine mase, pa ako se utvrdi da postoji mogućnost njihovog pokretanja, uklanjaju se sa kosine ili se preduzimaju 
mjere za sprečavanje odrona, prije početka rada zaposlenih . 
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Osmatranje područja rada i kretanja zaposlenih obavezno se vrši posle prekida radova, posle vremenskih nepogoda i posle 
otopljavanja nakon mrazeva, a prije dolaska zaposlenih na mjesto rada. Zaposleni ne zauzimaju mjesta rada, dok se ne 
omoguce bezbjedni uslovi za njihov rad i kretanje. 
 
Zidarski radovi: 
 Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima I standardima, odobrenim 
crtežima, tehničkom opisu, tehničkim uslovima iz elaborata za građevinsku fiziku i građevinskim normama. 
Materijal za zidarske radove mora biti kvalitetan, a izrada stručna i savjesna. Opeka i opekarski proizvodi moraju biti 
predviđene marke, dobro pečeni, bez kreča i šalitre, pijesak rječni i bez organskih primjesa i mulja. Kreč dobro pečen, 
pravilno ugašen i odležan. 
Radni proces ovih radova obuhvata tri radne operacije: spravljanje maltera, zidanje odnosno malterisanje i prenos materijala 
za zidanje (opeka, blokovi, malter itd). Uz svaku od ovih operacija postoje i pomoćne zidarske usluge koje uključuju 
donošenje vode, povremeno miješanje maltera u zidarskom koritu, kvašenje opeke, premiještanje korita, premiještanje 
pokretne skele do 2,00m, čišćenje radnog mjesta po završenom poslu. Svi ovi radovi ulaze u cijenu završne pozicije rada i 
neće se naknadno naplaćivati. 
Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih radova moraju u svemu 
odgovarati standardima i to: 
Izvođač je dužan da na zahtjev nadzornog organa podnese odgovarajuće laboratorijske uzorke svih materijala potrebnih za 
testiranje. 
Uzorci svih materijala biće s vremena na vrijeme testirani. Svi neupotrebljivi biće odstranjeni sa gradilišta na trošak izvođača. 
 
 Gašeni kreč mora propisno odležati prije upotrebe, a hidratisani prije upotrebe pravilno pogasiti. Zidanje se mora 
vršiti čisto u horizontalnom redu bez upotrebe parčadi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezivanjem. Zidne površine 
moraju biti vertikalne. Spojnice ne smiju biti šire od 10 mm i moraju se dobro ispuniti malterom. Obračun je u svemu prema 
prosječnim 
normama u građevinarstvu. 
Na osnovu clana 3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je 
omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje svih radova.(Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list 
RCG br. 4/99 od 11.02.1999 godine). 
 
Armirano betonski radovi: 
 Svi betonski i armirano-betonski radovi se moraju izvesti prema važećim propisima za beton i arm. beton, 
nacrtima, detaljima i statičkom proračunu, solidno i stručno sa kva- lifikovanom radnom snagom i pod stručnim nadzorom. 
Naročito obratiti pažnju da se elementi izrade u potrebnim dimenzijama i visinski uklope prema projektu. Izrada i 
ugrađivanje betona vrši se mašinskim putem. Pozicijom je obuhvaćeno: betoniranje, izrada oplate sa podupiračima i njega 
betona u različitim 
vremenskim uslovima kao i ostavljanje šliceva za vodovod i kanalizaciju, elektriku i dr.Na osnovu clana 3. Pravilnika o zaštiti 
na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje 
svih radova.(Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list RCG br. 4/99 od 11.02.1999 godine). 
 
Armirački radovi: 
 Nabavka, sječenje, savijanje i montaža armature sa čišćenjem armature od rđe,u svemu prema detalju. Glavna 
armatura se vezuje za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom 1,4 mm. Obračun po teoretskim težinama i 
dužinama datim u detaljima armature. Obračun od kg. Na osnovu clana 3. 
Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je omogućeno nesmetano i 
bezbjedno izvođenje svih radova.(Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list RCG br. 4/99 od 
11.02.1999 godine). 
 
Izolatorski radovi: 
 Izolaterske radove izvesti u svemu prema projektu, opisima i važećim propisima i normama u 
građevinarstvu.Horizontalnu hidroizolaciju raditi na kvalitetnoj podlozi, a vertikalnu izvesti uz zid minimum 10 cm ako se 
projektom i pozicijom ne traži veća visina. 
Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno sa kvalifikovanom radnom snagom i 
odgovarajućim alatom, kao i sa materijalom koji odgovaraju tehničkim propisima i standardima. 
Slojevi izolacije se ne smiju polagati preko betonske podloge ako nije završen proces vezivanja u betonu. Prije početka 
izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicija izolaterskih radova podloga se mora oprašiti i dobro i pažljivo očistiti od svih 
nečistoća. 
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Stolarsko-bravarski radovi: 
 Svu bravariju-stolariju izraditi prema priloženoj šemi bravarije-stolarije i detaljima od prvoklasnog materijala, Okov 
mora biti prvoklasan sa vidnim dijelovima od metala. 
Bravarski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema Tehničkim uslovima za izvođenje bravarskih 
radova, čeličnih i aluminijumskih konstrukcija, tehničkom opisu, detaljnim crtežima i uputstvu projektanta. Sve pozicije 
bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima 
koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu radova. 
Prozori, vrata i pregrade su djelovi objekta koji se ugrađuju u otvore zgrada u cilju obezbjeđenja higijensko- tehničkih 
uslova. 
Ugrađeni u objekat prozori, vrata i pregrade moraju ispunjavati minimalne higijenske uslove u pogledu: produvavanja, 
vodonepropustljivosti, osvjetljavanja i isjenčenja, provjetravanja, toplotne i zvučne zaštite. 
Sva stolarija mora biti izvedena prema tehničkom opisu, specifikacijama, šemama i detaljima ovjerenim od strane 
projektanta. 
Izvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti mora odgovarati svojoj nameni kako u pogledu funkcionalnosti tako i u 
estetskom pogledu. 
U pogledu bezbjednosti u eksploataciji prethodno navedeni elementi moraju biti tako izvedeni da se njihovi djelovi ne mogu 
nepredviđeno odvojiti uslijed djelovanja vjetra ili skinuti pri rukovanju okovom. Pri rukovanju mehanizmom za otvaranje i 
drugim okovom, pritisci, udari i naprezanja ne smiju izazvati deformacije i oštećenja koja bi umanjila kvalitet u pogledu 
učvršćenosti u otvoru, zaptivenosti i funkcionisanja. 
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objekat moraju biti novi (neupotrebljavani).  
Na osnovu clana 3. Pravilnika o zaštiti na radu u 
građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje svih 
radova.(Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list RCG br. 4/99 od 11.02.1999 godine) 
 
Limarski radovi: 
 Sve limarske radove izvesti od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm, ako to nije drugačije označeno u opisu 
radova. Materijal za limarske radove mora 
odgovarati postojećim tehničkim propisima. Sve djelove limarije skrojiti u radionici i kao gotove donjeti na gradilište da se 
montiraju. Povezivanje pojedinih djelova izvršiti tako da se omogući dilatacija lima. Svi gvozdeni djelovi (kuke, prstenovi i 
dr.) koji dolaze u neposredni dodir sa pocinkovanim limom moraju biti pocinkovani, kalaisani ili pobakarisani. Posle 
završene montaže izvršiti čišćenje limarije od otpadaka, šuta i dr. Površine zidova koji se pokrivaju limom moraju biti 
snabdjevene trapezastim borovim letvama 3x5 cm na razmaku od 50 cm koje su postavljene u zid od opeke ili betona. 
Obračun od m2 ili komadu u svemu prema opisu sa svim troškovima po strukt. Na osnovu clana 3. Pravilnika o zaštiti na 
radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje 
svih radova.(Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list RCG br. 4/99 od 11.02.1999 godine). 
 
Keramičarski radovi: 
 Svi keramičarski radovi trebaju se izvesti keramičkim pločicama u boji koja je u pozicijama predviđena. Površinu 
zida koji se oblaže pločicama poprskati 
rjetkim cementnim malterom,a zatim izvršiti oblaganje zidova pločicama u cem. malteru 1:2. Po završenom oblaganju cjelu 
površinu premazati bijelim cementom. Oblaganje zidova i stubova vršiti "fuga na fugu" ili na vezu kako je to predviđeno 
opisom radova. Popločavanje izvršiti preko oprane betonske podloge u cem. malteru. Malter razastreti u površini koliko se 
može sa jednog mesta dohvatiti i izvršiti polaganje podnih pločica,tako da pločice budu postavljene horizontalno. Po 
završenom polaganju cjeli pod oprati a posle 24 časa zaliti cementnim mlijekom i očistiti. Obračun po m2. Na osnovu clana 
3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je omogućeno nesmetano i 
bezbjedno izvođenje svih radova.(Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list RCG br. 4/99 od 
11.02.1999 godine). 
Keramičarski radovi se moraju izvesti stručno, kvalitetno i precizno a u svemu prema tehničkim uslovima za izvođenje 
keramičarskih radova (JUS U.F2.011). 
Keramičke pločice koje se dopremaju i ugrađuju na objekat moraju biti nove (neupotrebljavane), i moraju odgovarati 
postojećim standardima, ako u opisu radova nije drugačije predviđeno. 
U koliko za određene pločice ne postoji standard, one moraju ispunjavati sledeće uslove: 
- ivice moraju biti oštre, paralelne, prave i neoštećene, 
- pločice ne smeju sadržati rastvorljive soli i ostale štetne sastojke, 
- površina mora biti bez zareza i mehurića, 
- donja površina mora biti tako obrađena da je pogodna za ugradnju, 
- boja mora biti ujednačena, 
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- pločice ne smiju prekoračiti granicu upijanja vode po površini koja je predviđena važećim standardom za odgovarajuću 
vrstu, 
- prilikom izbora pločica nužno je prije svega voditi računa, pored estetskih zahtjeva da pločice po svojim fizičkim, 
hemijskim i mehaničkim osobinama odgovaraju namijenjenim površinama (da se ne bi dogodilo da se zbog isključivo 
estetskih razloga zidne pločice ugrade na pod, unutarnje na spoljne površine ili obične podne pločice na pod sa 
visokomfrekvencijom saobraćaja itd.) 
Keramičarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom, a u skladu sa 
važećim standardima i tehničkim propisima za izvođenje ove vrste radova. Sav materijal koji se ugrađuje u objekat mora biti 
nov - neupotrebljavan, osim ako pojedinačnim opisom radova nije predviđeno drugačije, i mora da odgovara važećim 
standardima za kvalitet i dimenzije. Ukoliko određene pločice nisu po standardu, za iste se mora pribaviti atest. 
 
Molersko-farbarski radovi: 
 Rad mora biti savešno i prvoklasno izveden sa upotrebom prvoklasnog 
materijala. Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi četke niti smije biti mrlja, a tonovi moraju biti potpuno 
ujednačeni. Obojene površine ne smiju se ljuštiti niti otirati. Krečenje na novom zidu izvesti na sledeći način: okrečiti prvi 
put krečnim mlijekom šlajfovati i okrečene površine gipsirati rupe i pukotine, okrečiti drugi put i prskati aparatom dva ili 
više puta do potpune jasnoće. Bojenje stolarije izvršiti sa svim predradnjama. Bojenje gvozdenih vrata, prozora i ograda i 
drugih predmeta od gvožđja treba se izvršiti po predhodnom čišćenju svih površina od rđe sa miniziranjem. Način 
obračunavanja prema građevinskoj normi za te radove. Na osnovu clana 3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu 
gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje svih radova.(Pravilnik o 
sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list RCG br. 
4/99 od 11.02.1999 godine). 
 
Fasaderski radovi: 
 Fasaderski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema tehničkom opisu, predmjeru i predračunu 
radova i dogovoru sa projektantom a u skladu sa opštim opisom za zidarske radove i tehničkim uslovima za izvođenje 
fasaderskih radova. 
Materijali za obradu fasada moraju odgovarati odredbama standarda i tehničkih uslova. Materijali se mogu ugrađivati i 
primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko - hemijskim i mehaničkim osobinama i namijenjeni. 
Obrada fasade plastičnim malterom (Bavalit) sa zaribavanjem. Vrsta i boje po izboru projektanta. Podloga fasade mora biti 
zdrava i suva. Podlogu očistiti i impregnirati izolacionom masom, radi bolje veze. Naneti molerskom četkom u jednom sloju, 
a ako podloga jako upija premazati dva puta. Na osušenu podlogu naneti malter, napravljen i dobro izmešan da se dobije 
jednolična i konzistentna masa. Pripremljen materijal naneti glet hoblom u debljini sloja do maksimalne veličine zrna. 
Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom 
ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem Stiroporom. Otvore i drugo zaštititi PVC folijom što ulazi u cenu, ali se otvori 
ne odbijaju od površine fasade. Obračun po 
m2. Na osnovu clana 3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu gradilište mora biti tako uređeno i opremljeno da je 
omogućeno nesmetano i bezbjedno izvođenje svih radova.(Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta, službeni list 
RCG br. 4/99 od 11.02.1999 godine). 
 
KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA MATERIJALA, INSTALACIJA I OPREME 
Karakteristike i svojstva materijala, instalacija i opreme, moraju biti kvaliteta prve klase i da iste imaju ateste i certifikate o 
kvalitetu. Izvođač radova mora na gradilištu da ima sve ateste i certifikate o kvalitetu ugrađenog materijala i opreme, koje 
nakon tehničkog prijema objekta predaje investitoru, koji iste trajno čuva. 
 
OPIS ZAŠTITE OBJEKTA OD VODE I VLAGE, TOPLOTNE I ZVUČNE ZAŠTITE 
Na završnoj krovnoj ploči, na podnoj ploči u prizemlju, kao i u sanitarnim čvorovima planirana je hidro i termo-izolaciju. 
Zvučnu izolaciju planirati u podovima između etaža. Termičku izolaciju planirati u završnoj krovnoj ploči objekta kao i na 
svim fasadnim zidovima. 
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Zankovići, investitora Dorota Jšlarz, koja je relevantna za predmetne 
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katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.
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NETO POVRŠINA OBJEKTA

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 282.88 m²

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (ODREĐENE LOKACIJE)      524 m²

MAKSIMALNA SPRATNOST 3 nadzemne etaže

INDEKS ZAUZETOSTI   maksimum 0.20 (104.80 m2)

INDEKS IZGRAĐENOSTI  maksimum 0.60 (314.40 m2)

NETO ZAPREMINA OBJEKTA

BRUTO ZAPREMINA OBJEKTA

BROJ PARKING MJESTA (1 stambena jedinica - 1PM) - 1PM na parceli

 231.67 m²

819.83 m³

695.01 m³
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D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.
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5

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa autorom i 
odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog 
projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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NETO POVRŠINA OBJEKTA

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 282.88 m²

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (ODREĐENE LOKACIJE)      524 m²

MAKSIMALNA SPRATNOST 3 nadzemne etaže

INDEKS ZAUZETOSTI   maksimum 0.20 (104.80 m2)

INDEKS IZGRAĐENOSTI  maksimum 0.60 (314.40 m2)
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POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:
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D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.
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6

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa autorom i 
odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog 
projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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NETO POVRŠINA OBJEKTA

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 282.88 m²

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (ODREĐENE LOKACIJE)      524 m²

MAKSIMALNA SPRATNOST 3 nadzemne etaže

INDEKS ZAUZETOSTI   maksimum 0.20 (104.80 m2)

INDEKS IZGRAĐENOSTI  maksimum 0.60 (314.40 m2)

NETO ZAPREMINA OBJEKTA

BRUTO ZAPREMINA OBJEKTA

BROJ PARKING MJESTA (1 stambena jedinica - 1PM) - 1PM na parceli

 231.67 m²

819.83 m³

695.01 m³
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7

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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NLEGENDA:
100 HODNIK     12.17 m²
101 WC I VEŠERAJ      7.56 m²
102 TERETANA     15.99 m²
103 KUHINJA I TRPEZARIJA     24.21 m²
104 DNEVNI BORAVAK     26.01 m²

ukupno     85.94 m²

NETO POVRŠINA PROSTORIJA PRIZEMLJA   85.94 m²

NETO POVRŠINA OBJEKTA

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA    102.21 m²

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 282.88 m²

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (ODREĐENE LOKACIJE)      524 m²

MAKSIMALNA SPRATNOST 3 nadzemne etaže

INDEKS ZAUZETOSTI   maksimum 0.20 (104.80 m2)

INDEKS IZGRAĐENOSTI  maksimum 0.60 (314.40 m2)

NETO ZAPREMINA PROSTORIJA PRIZEMLJA   257.00 m3

BRUTO ZAPREMINA PRIZEMLJA 325.62 m3

NETO ZAPREMINA OBJEKTA

BRUTO ZAPREMINA OBJEKTA

BROJ PARKING MJESTA (1 stambena jedinica - 1PM) - 1PM na parceli

 231.67 m²

870.18 m³

695.01 m³
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katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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N

parapet prizemlja parapet prizemlja

LEGENDA:
100 HODNIK     15.16 m²
101 KUPATILO      9.31 m²
102 SPAVAĆA SOBA     15.30 m²
103 SPAVAĆA SOBA     22.06 m²
104 KUPATILO       5.60 m²

ukupno     83.02 m²
105 SPAVAĆA SOBA     15.60 m²

NETO POVRŠINA PROSTORIJA 1. SPRATA   83.02 m²

NETO POVRŠINA OBJEKTA

BRUTO POVRŠINA 1. SPRATA    102.05 m²

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 282.88 m²

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (ODREĐENE LOKACIJE)      524 m²

MAKSIMALNA SPRATNOST 3 nadzemne etaže

INDEKS ZAUZETOSTI   maksimum 0.20 (104.80 m2)

INDEKS IZGRAĐENOSTI  maksimum 0.60 (314.40 m2)

NETO ZAPREMINA PROSTORIJA 1. SPRATA   249.06 m3

BRUTO ZAPREMINA 1. SPRATA 306.08 m3

NETO ZAPREMINA OBJEKTA

BRUTO ZAPREMINA OBJEKTA

BROJ PARKING MJESTA (1 stambena jedinica - 1PM) - 1PM na parceli

 231.67 m²

870.18 m³

695.01 m³

+103.62
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+3.35
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OSNOVA 1. SPRATA  R-1:50

Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

osnova 1. sprata
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.

9

18
 x 

27
/17

.5c
m

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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NLEGENDA:
100 HODNIK     13.21 m²
101 KUPATILO      5.56 m²
102 KANCELARIJA     31.08 m²
103 SPAVAĆA SOBA     12.87 m²

ukupno     62.71 m²

NETO POVRŠINA PROSTORIJA 2. SPRATA   62.71 m²

NETO POVRŠINA OBJEKTA

BRUTO POVRŠINA 2. SPRATA    78.62 m²

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 282.88 m²

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (ODREĐENE LOKACIJE)      524 m²

MAKSIMALNA SPRATNOST 3 nadzemne etaže

INDEKS ZAUZETOSTI   maksimum 0.20 (104.80 m2)

INDEKS IZGRAĐENOSTI  maksimum 0.60 (314.40 m2)

NETO ZAPREMINA PROSTORIJA 2. SPRATA   188.13 m3

BRUTO ZAPREMINA 2. SPRATA 231.14 m3

NETO ZAPREMINA OBJEKTA

BRUTO ZAPREMINA OBJEKTA

BROJ PARKING MJESTA (1 stambena jedinica - 1PM) - 1PM na parceli

 231.67 m²

870.18 m³

695.01 m³

+106.77

+106.77
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NEPROHODNI KROV

OSNOVA 2. SPRATA  R-1:50

Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

osnova 2. sprata
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.

10

18
 x 

27
/17

.5c
m

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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N

+109.92

+106.77

NETO POVRŠINA OBJEKTA

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA 282.88 m²

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE (ODREĐENE LOKACIJE)      524 m²

MAKSIMALNA SPRATNOST 3 nadzemne etaže

INDEKS ZAUZETOSTI   maksimum 0.20 (104.80 m2)

INDEKS IZGRAĐENOSTI  maksimum 0.60 (314.40 m2)

NETO ZAPREMINA OBJEKTA

BRUTO ZAPREMINA OBJEKTA

BROJ PARKING MJESTA (1 stambena jedinica - 1PM) - 1PM na parceli

 231.67 m²

819.83 m³

695.01 m³
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+9.65

+6.50

OSNOVA KROVA  R-1:50

Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

osnova krova
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.

11

NEPROHODNI KROV

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

NEPROHODNI KROV

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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PRESJEK 1-1   R-1:50

Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

presjek 1-1
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.

12

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.

PRIZEMLJEPRIZEMLJE

PRIZEMLJE na -0.60

1. SPRAT1. SPRAT

2. SPRAT2. SPRAT

KROVKROV

PRIZEMLJE na -0.60
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PRESJEK 2-2   R-1:50

Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

presjek 2-2
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.

13

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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JUŽNA FASADA  R-1:50

Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

južna fasada
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.

14

katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

istočna fasada
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.
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katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

sjeverna fasada
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.
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katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.
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Broj priloga:Prilog:

Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

 arhitektura

IDEJNO RJEŠENJE

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni inzinjer:

Saradnik:
1:50

Razmjera:

Glavni inzinjer:

Dio tehničke dokumentacije:

zapadna fasada
Br. strane

POPOVIĆ ZARANDONA ĐORĐE
Lokacija:

"ArchDesign Studio"
D.O.O. - Bar

porodična kuća

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Ahmed Divanović, dipl.inž.arh.

Jun 2023 god.
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katastarske parcele broj 438/6, 438/7 i 438/8
KO Zankovići, dijelovi urbanističkih parcela 

UP 225 I UP 232, po DUP-u "Bjelila-Rutke-Gorelac", u Baru.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Prije otpočinjanja radova, sve mjere provjeriti na licu mjesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja sa crtežima i/ili tekstualnim prilozima projekta, obavezno razriješiti sa 
autorom i odgovornim projektantom.
3. Izmjene u dijelu projekta za vrijeme građenja, vršiti samo uz saglasnost autora
i odgovornog projektanta.
4. Ne dozvoljavaju se izmjene na gradilištu za vrijeme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, 
odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
5. Odgovornost za izmjene snosi lice koje je te izmjene odobrilo.
6. Visine parapeta su date od kote međuspratne konstrukcije.
7. Visine prozora su date od kote zidnog dijela parapeta.
8. Visine vrata su date od kote gotovog poda do betonskog nadvratnika.
9. Na svim zidovima debljine < 20cm, obavezan horizonalni serklaž u visini nadvratnika
10. Visinske kote su kote ploče izvedenih grubih radova bez podne obloge i izolacije.



„ArchDesign Studio“ doo – Bar 
  Ahmed Divanović, dipl.ing.arh. 

Kontakt: +382/69-405-496 
 e-mail: axemad995@gmail.com 
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