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IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5-0349533 I 020

PIB: 026434/,8

Datum registracije : 29.0L.2007

Datum promjene podataka: 06.07.2022

..BEMAX .. D.O.O. PODGORICA

Broj vaZeie registracije: /020

Skra6eni naziv: BEMAX

Telefon: +38220234321.

eMail: office@bemax.me

Web adresa:

Datumzakljudivanjaugovora: 22.0t.2007.

Datum donoienja Statuta: 22.0t.2007. Datum promjene Statuta: 01,.07.2022.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: STUDENTSKA 2A pODGOR|CA

Adresa za prijem sluibene poSte: STUDENTSKA ZA pODGORICA

Adresa sjediSta: STUDENTSKA 2A PODGOR|CA

Preteina djelatnost: 2363 Proizvodnja svjeieg betona

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaii

Upisani kapital: 749,800,00Euro (Novdani 31.2.000,00Euro, nenovdani437.80O,O0Euro )

OSNIVAit:

IVAN U BOVIC ttosggt 2t1027 cRNA GoRA

Uloga: Osnivad

Udio: 700% Adresa: BAKU 8312, PODGORICA CRNA GORA
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IICA U DRUSTVU:

vESEttN KoVACEVIC 2412s63210020 cRNA GoRA

AdTCSA: MILA RADUNOVIEA 3, PODGORICA CRNA GORA

Uloga: ilan Odbora direktora

Ovlaiienja u prometu: Ograniieno ( U skladu sa Statutom )

Ovlalden da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja, )

vEsEtlN KoVACEVlc 2412e63210020 cRNA GoRA

AdTCSA: MILA RADUNOVIEA 3, PODGORICA CRNA GORA

Uloga: PredsjednikOdboradirektora

OvlaS6enja u prometu: Ogranideno ( U skladu sa Statutom )

OvlaSien da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja, )

RANKO STANI$ e zotgsgztozrc cRNA GoRA

AdTCSA: BULEVAR PERA EETKOVICA BR. 147 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: e lan Revizorskog Odbora

Ovla56enja u prometu: Ograniteno ( U skladu sa Statutom )

Ovlaiien da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa dlanovima revizorskog Odbora )

TOMISLAV GRU govlf 2so3ss221oo17 CRNA GoRA

AdTCSA: ALEKSANDRA ACA PRUIEA BB PODGORICA CRNA GORA

Uloga: f lan Odbora direktora

Ovla5ienja u prometu: Ograniieno ( U skladu sa Statutom )

Ovlaiden da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja, )

SVETLANA PETRUSIE TZTOSSSZTSZ5O CRNA GORA

Adresa: STUDENTSKA 11, LAMELA 8R.10 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: e lan Odbora direktora

Ovlaiienja u prometu: Ograniieno ( U skladu sa Statutom )

Ovlalien da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa clanovima organa upravljanja, )

2t3
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MltlCA VUJACIC 1902991217980 cRNA GoRA

AdTESA: VIJENAC DANILA KI5A BR.4 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: e lan Revizorskog Odbora

Ovlaiienja u prometu: Ograniieno ( U skladu sa Statutom )

Ovlalien da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ilanovima revizorskog Odbora )

SVETLANA PETRUSIC 1710969215250 CRNA GORA

Adresa: STUDENTSKA 11, LAMELA 8R.10 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: e lan Revizorskog Odbora

Ovlaldenja u prometu: Ograniaeno ( U skladu sa Statutom )

Ovla5den da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ilanovima revizorskog Odbora )



MILADIN MIJAJLOVIC zioe98521oo39 cRNA GoRA

AdTesa: STUDENTSKA BB PODGORICA CRNA GORA

Uloga: lzvrsnidirektor

Ovlaiienja u prometu: Ograniieno ( U skladu sa Statutom )

Ovlaiden da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa OvlaS6enim zastupnikom )

Adresa: STUDENTSKA BB, LAMELA 10/18 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Ovlalienizastupnik

Ovlaiienja u prometu: Ograniteno (Sa lzvr5nim dlrektorom )

Ovlalien da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa lzvrSnim direktorom )

REVtZORt:

DRUSTVO ZA REVIZUU BDO D.O.O. PODGORICA 02828235

AdTesa: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR. 149 PODGORICA

NaEelnica.z-

%rn'

SONJA NOVAKOVIC oeosgoszrsoro

lzdato: 23.09.2022 godine u 09:55h MP

WZ
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Adresa: lV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446200

fax: +382 20 446215
Broj: UPI 107 17 -1223110

Podgorica, 30.05.2022. god ine

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, postupajuci po zahtjevu
privrednog dru5tva DOO "BEMAX" PODGORICA, broj UPI 10717-122319 od 13.05.2022.
godine, zaizdavanje licence za projektanta iizvodaCa radova, na osnovu 6lana 135 Zakona o

planiranju prostora i izgradnji objekata ("SluZbeni list CG", br. 64117, 44118,63/18, 11119 i

82120), 6lana 12 Uredbe o organizaciji i nadinu rada drZavne uprave ("SluZbeni list CG", br.

49122i 52122) icl. 18 i46 stav l Zakona o upravnom postupku ("SluZbeni list CG", br.56114,
20115, 40116 i 37117), po ovlaSdenju ministarke broj 1230-332122-322311 od 04.05.2022.
godine, donijelo je

RJESENJE

Privrednom dru6tvu DOO "BEMAX" PODGORICA, izdaje se

LICENCA

projektanta i izvoda6a radova

na period od pet godina.

Ovo rje6enje zamjenjuje rje5enje broj UPI 10717-'122318 od 07.12.2021. godine

Obrazloienje

Aktom bro1 UPI 10717-122319 od 13.05.2022. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno

dru5tvo DOO "BEMAX" PODGORICA, zahtjevom za izmjenu licence za projektanta i izvocfaOa

radova, broj UPI 10717-122318 od 07 .12.2021. godine. Uz zahtjev privredno dru5tvo je prilo2ilo

sljede6e dokaze:

1) rje5enje broj UPI 107n-16512 od 07.03.2018. godine, kojim je Veselinu Kova6evi6u,
dipl. gradevinski inZenjer - konstruktivni odsjek, izdata licenca ovla5denog inZenjera
za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta, donijeto od

strane M in istarstva odrZivog razvoja i tu rizma ;

2) ugovor o radu sa Aneksorn ugovora o radu sa Veselinom Kovadevi6em, od 12.07 .2007.
godine, na neodredeno vrijeme;

3) rjeSenje broj UPI 107n-16712 od 20.02.2018. godine, kojim je Deisu Krivoii6u,
Spec.Sci gradevinarstva - saobra6ajni smjer, izdata licenca ovla5cenog inienjeraza

Crna Gora

M i n ista rstvo e ko logije,

prostornog planiranja i urbanizma



obavljanje djelatnosti izrade tehnidke dokumentacije i gradenja objekta, donijeto od

strane Ministarstva odr2rvog razvoja i turizma;
4) ugovor o radu sa Deisom Krivosicem, od 01.06.2017. godine, na neodredeno vrijeme;

5) rjeSenje brq UPI 10112175-8912 od 15.01.2018. godine, kojim je Oordu Bjelanovidu,
dipl. inZenjer arhitekture - stepen specualista, izdata licenca ovla56enog inZenJera

za obavljanje djelatnosti izrade tehni6ke dokumentacue i gradenja objekta, donijeto od

strane Ministarstva odr2ivog razvoja i turizma;
6) ugovor o radu sa Dordem Bjelanovi6em, od 28.02.2018. godine, na neodredeno

vrijeme,
7) rjesenje broj UPI 107/7-1097/2 od 08.06.2018. godine, kojim je Anici Knezevi6, dipl.

inuenjer graalevine - odsjek za menadiment, tehnologiju i informacione
tehnologije, izdata licenca ovlas6enog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade

tehni6ke dokumentacue i gradenja objekta, doni.ieto od strane Ministarstva odrzivog
razvoja i turizma;

8) ugovor o radu sa Anicom Knezevi6, od 16.10.2017. godine, na neodrealeno vrijeme;
9) rjesenfe brcj UPI 1071746512 od 22.08.2019. godine, kojimje Vladislavu Bjelici, dipl.

inzenjer gradevinarstva, stepen specualiste (Spec.Sci) - smier hidrotehnieki,
izdata licenca ovla5cenog in2enjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnidke
dokumentacije i gradenja objekta, donijeto od strane Ministarstva odrzivog razvoja i

turizma;
10) ugovor o radu sa Vladislavom Bjelicom, od 16.10.2018. godine, na neodredeno vrijeme;
11) rjesenje brq UPI 12-332122-34711 od 05.05.2022. godine, kojim je Dusici Vukovi6,

stepen specijaliste (Spec.Sci) ma5instvo, izdata licenca ovlaS6enog inienieta za

obavljanje djelatnosti izrade tehniike dokumentacije igraden,a objekta, donijeto od

strane Ministarstva ekologi.ie, prostornog planiranja i urbanizma;
12) ugovor o radu sa Dusicom Vukovi6, od 01.11.2019. godine, na neodredeno vrijeme;
13) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0349533 / 019.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotrilo je podnUeti zahtjev sa
prilo2enom dokumentacijom iodlu6ilo kao u dispozitivu rje5enja a ovo iz sljede6ih razloga:

Odredbom e|ana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u
bitnom, da je privredno drustvo koje izraduje tehnidku dokumentaciju (projeKant), odnosno
privredno drustvo koje gradi objekat (izvoda6 radova), duZno da za obavljanje djelatnosti
izrade tehni6ke dokumentacije, dijela tehni6ke dokumentacije odnosno gradenje ili izvodenje
po.iedinih vrsta radova na graalenju objekata, ima najmanie jednog zaposlenog ovla56enog
inZenjera po vrsti projekta koji izraduje ito za: arhitektonski, gradevinski, elektrotehni6ki i

masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2
prethodno navedenog 6lana propisano je da obavljanje pojedinih poslova 2 prethodnog stava
projektant, odnosno izvodad radova moze da obezbuedi na osnovu zakljudenog ugovora sa
drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlascenog inzenjera za odredenu vrstu
projekta, odnosno radova.

Dalje, dlanom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za
privredno druSlvo izdaje za period od pet godina.

Prema dlanu 5 Pravilnika o nadinu ipostupku izdavanja, mirovanja licence ina6inu vodenja
registra licenci ("Sluzbeni list CG", br. 79117 i78121), propisano je da se u poslupku izdavanja
licence projektanta i izvoda6a radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlas6enog inzenjera; i 2) licenca ovlas6enog in2enjera.



Odredbom clana 136 stav 4Zakona o planiranju prostora iizgradnji objekta propisano je da je
imalac licence duZan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je
izdala licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajuci po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloZivih dokaza, utvrdilo
da su ispunjeni uslovi propisanizakonom i pravilnikom, i odlucilo kao u dispozitivu rjeSenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rje5enja mo2e se pokrenuti upravni spor
tuZbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

LICE









Broj:02-4191

Obradila:
Marija Stjeptevid, dipl.in2.arhitekture

IN2EruERSKA KOMORA CRNE 6ORE

Podgorrca, 01.12.2022. godine

Na osnovu il. 143, tl. 146 stav I tacka 2 i tl. 149 stav I taaka 1

Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(,.Slu2beni list Crne Gore", br. 64117. 441L8,63/18, 11/19. 82/20)

ievidenci.ie Registra ilanova ln2enjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o tlanstvu u ln2enjerskoi komori Crne Gore

DOROE D. BrEtA[OVlC, Spec.Sci arhitekture iz Tivta,
(lan je lnZenjerske komore Crne Gore do 30.11.2023' godine.

GENERALNA SEKRETARKA

Dabanovit, dipl.pravnica
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2Imei prezime, stručno obrazovanje, broj licence 
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El L!!"m ,... � ADRESA Moskovska 2/8
.._., ,...,..,, 81000 Podgorica, Crna Gora 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

2.1 PROJEKTNI ZADATAK 

EMAILoffice@bemaxcg.me POV 30 / 31-05947-9 
TEL+ 382 20 234 321 PIB 02643448 

PROJEKTNI ZADATAK INVESTITOR: Bemax doo 

OBJEKAT: Asfalna baza Haj Nehaj 

MJESTO GRADNJE: 
Opstina Bar ,Lokacija br. 38.3 (Kufin i Durmani) 
katastarska parcela 1723/2 Misici 

Izraditi projektnu dok:umentaciju Idejnog resenja , Asfaltne baze koje se nalaze na kat parcelai 
1731/11 Misici Opstina Bar 

Projekat mora biti izraden prema pozitivnim zakonskim i pod zakonskim propisima koji regulisu 
podrucje prostomog uredenja i izgradnje, pravilima i obicajima stroke do nivoa Idejnog 
arhitektonskog resenja. 

Projektant je duzan da u okviru projekta dostavi tekstualne, graficke i numericke priloge sa 
potrebnim sadrzajima iz kojih se jasno mogu sagledati dimenzije svih elemenata, primjenjeni 
materijali, elementi zastite konstrukcije, staticka i dinamicka stabilnost i sigurnost objekta sve 
prema : 

-Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list.br. 64/17, 44/18 i 63/18).

-Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dok:umentacije za gradenje objekata
(Sl.list.br. 44/18).

-Pravilnik o blizem sadrzaju i formi planskog dok:umenta ,kriterijumima namjene povrsina,
elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima (Sl.list CG br.24/10 i
33/14).

-Pravilnikom o nacinu obrade povrsina i zapremine zgrada(Sl.list.CG br.60/18)

-Zakon o zastiti zivotne sredine

Materijalizacija objekta treba da bude isprojektovana kao montazni objekat -privremenog 
karaktera . 

Podgorica, Septembar 2023 .godine DIREKTOR: 

Asfaltna baza u sklopu koncesije za eksploatacija tehnicko gradevinskog kamena Haj Nehaj 
katastarska parcela 1731/11 Misici 
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2.2. TEHNIČKI OPIS 

 

2.2. TEHNIČKI OPIS 

 

Opšti podaci o objektima 

 

U konceptualnom i konstruktivnom smislu, postrojenje Asfaltne baze čine 4 funkcionalne i 

konstruktivne cijeline. 

 

1.Na dobro uvaljanom planumu postavlja se : bubanj sušare,gorionik,vrećasti filter,elevator za 

vrući agregat,toranj za miješanje, silos za utovar gotove mase, kao i silosi za kupovni I povratni 

filter . Temeljne kutije ovih elemenata moraju biti ispunjene pijeskom ili sitnim šljunkom gustine 

min 1,6 t/m3 

Da bi se garantovala stabilnost, ovako, stabilizovanu, nabijenu podlogu, mora biti otporna namraz. 

Podloga mora da bude zaštićena od ispiranja.. 

Dozvoljeno opterećenje poda stabilizirane površine i osnova za toranj za miješanje/silos za filer 

mora da bude min 350 (580) kN/m². 

Dozvoljeno opterećenje poda stabilizirane površine za ostale djelove mora da bude min 

250kN/m².Debljina stabilizovanog sloja mora da bude min 500 mm kako bi se spriječilo pucanje 

osnove.Osnova se mora izvesti tako da spriječi zadržavanje infiltriranih voda. 

 

2.Pristupna rampa sa temeljnom pločom za preddozatore . Temeljna ploča je debljine 

d=20cm i izvodi se preko dobro uvaljane podloge kao za prethodnu cijelinu .Na ploči se 

smeštaju bunkeri preddozatora i to po 5 u nizu zapremine cca12 m3 svaki i koji se oslanjajuna 20 

metalnih stubova –“igli”i tačkasto prenose opterećenje na podlogu.Na ovu ploču senastavlja zid 

rampe za utovar . Zid je visok 155cm i debljine d=20cm .Prestavlja fizičkunbarijeru između 

utovarne lopate i konstrukcije preddozatorskih koševa, i ujedno omogućava 

smanjenje visine potrebnog dohvata radne ruke mašine formiranjem nasute rampe koju 

omeđavaju pomenuti zid I dva krilna zida sa strana .Visina krilnih zidova blago pada ka 

slobodnom kraju na 100cm I takođe su debljine d=20cm.gabariti pristupnih rampi I temelnih 

ploča su 2x19.15mx10.45m u osnovi.  

 

3 Takvana za smještaj silosa za bitumen. 

Iako silosi za bitumen dolaze na čeličnim predfavrikovanim temeljnim nosačima , zarad 

ekološke zaštite od incidentnih situacija curenja ili otkazivanja potpunog bitumenskih silosa za 

njih se formira posebna AB konstrukcija tipa takvane . Zidovi I ploča takvane su debljine 20 cm. 

Visina zida je usvojena na 125 cm da bi se dobila AB zatvorena nepropusna kada zapremine cca 

100m3 što čini korisnu zapeminu za dva silosa za bitumen od 4 predviđenih 

.Dimenzija je u osnovi 18.20mx5.0m i taj oblik je diktiran rednim postavljanjem silosa I samim 

oblikom predfabrikovane temeljne konstrukcije . 

 

4.Boksevi za frakcije kamenog materijala 

Zasebnu cjelinu koja služi za lagerovanje operativnih rezervi za kontinualni rad postrojenja čine 

AB boksevi za sještaj frakcija mineralnog agregata. 
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Boksevi su uglavnom pravilnog rastera 5,75 m izuzev središnjeg za smještaj frakcije od 0-4 koji je 

13,25m .Dubina bokseva je 25.5 m a visina 5.0 m . Raspored bokseva 3x5,75 +13.25m+4x5.75m . 

Zidovi su debljine d=25cm i temelje se na trakastim temeljima 150x60 cm .  

 

 
.  
 
Instalacije 

Na postrojenju su predviđene sve standardne instalacije koje podrazumeva ovaj tip 

objekata: instalacije jake i slabe struje i predmet su zasebnih projektnih elaborata. 

 

2.3. OPIS TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE 

ASFALTA 
 

Proizvodni program i obim proizvodnje 

 

Uvod 

 

Sistem za proizvodnju asfalta 

Postrojenje koje opisujemo služi za proizvodnju bituminskih gradevinskih materijala 

za izradu kolovoza. Materijal za izradu bitumenskih kolovoza se sastoji od minerala i 

vezivnog sredstva. Kao mineral se koristi prirodan kamen oble granulacije, lomljeni 

kamen kao i kameno brašno. Kao vezivno sredstvo koriste se razne komponente sa 

procentom bitumena. Katran se ne koristi. Sastav mješavine minerala je definisan u 

tehničkim propisima i smjernicama za izgradnju bitumenskih kolovoza (TV/bit.). 

Korisnici postrojenja su obavezni da se pridrzavaju tih propisa (recepture gotovih 

mješavina). 

Asfaltna baza Typ TBA 3000 U-C 

Proizvođač opreme predmetne Asfaltne baze je „BENNINGHOVEN". 

GmbH&Co.KG Mulheim. 

Asfaltna baza BENNINGHOVEN je diskontinualnog tipa i kapaciteta 200t/h 

proizvedenih asfaltnih masa. 

Izvedba kompletnog postrojenja odgovara najnovijem stepenu razvoja tehnike i opše 

važećim propisima udruženja za tehničku kontrolu (TUV), udruženja za 

elektrotehniku, elektroniku i informacione tehnologije (VDE) i smjernicama norme. 

Osnovu današnje proizvodnje asfaltnih mješavina za fleksibilne kolovozne 

konstrukcije predstavlja proizvodnja po vrućem postuku koja se sastoji od striktnog 

tehnoloskog procesa koji garantuje zadovoljavajući kvalitet i poštovanje propisanih 

receptura za sastavljanje mješavine 

 

Projektovani kapacitet 

 

Kapacitet sušenja prati kapacitet i vrijeme miješanja u mješalici se određuje veličinom 

šarže od 3t, što znači da postrojenje može vrlo brzo da radi kapacitetom miješanja od 

maksimum 200t/h. 

Na osnovu kapaciteta postrojenja, a u zavisnosti od zapremine kamiona može se 
računati sa ciklusima od 8-10 kamiona po satu. 
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OPIS OBJEKATA 

 

Tehnički opis Postrojenja za proizvodnju asfaltnih masa sadrži prije svega opis 

objekata, opreme i uređaja neophodnih za realizaciju predmetnog projekta. 

 

Opis objekata - planirana namjena 

 

1.Toranj za miješanje, plato dimenzija 15.00x17.55m, površine 263.25m2 

 

2.Prostor za rezervoare bitumena. Takvana dimenzija 18.20x5.00m, površine 91m2i 

zapremine 91m3 

 

3.Komandna centrala - elektrika i upravljanje, dimenzija 6.50x2.85m, površine 

18.52m2 

 

4.Postrojenje za sušenje i zagrijavanje, plato dimenzija 12.50x7.40m, površine 

92.50m2 

 

5.Postrojenje za otprašivanje, plato dimenzija 11.18x3.37m, površine 37.70m2 

 

6.Rezervoar za gorivo, plato dimenzija 13.00x3.00m, površine 39.00m2 

 

7.Komandna kabina, dimenzija dimenzija 6.50x2.85m, površine 18.52m2 

 

8.Dodavanje posebnih materijala, plato dimenzija 3.00x2.00m, površine 6.00m2 

 

9. Predozatori, plato dimenzija 48.45x2.87m, površine 139.00m2 

 

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 

 

Tehnološki postupak proizvodnje asfaltnih mješavina po vrućem postupku sastoji se 

od nekoliko osnovnih operacija koje su manje ill više iste za sve tipove postrojenja. U 

zavisnosti od tennološkog postupka za proizvodnju asfaltnih mješavina danas se koristi 

nekoliko tipova postrojenja koji se međusobno onoliko razlikuju koliko to 

karakteristike samog postupka zahtijevaju. Postrojenje o kome je riječ je tipično 

postrojenje za proizvodnju asfaltnih mješavina sa diskontinualnim miješanjem.Prva 

operacija u ovom tehnološkom lancu je predhodno doziranje kamene mješavine u 

preddozatorima. Ovom operacijom se obezbeđuje konstantni priliv i stalnost 

zapreminske srazmere pojedinih frakcija, odnosno garantuju potrebne količine 

pojedinih frakcija za spravljanje propisane mješavine. Sledeći korak u tehnološkom 

lancu je prenos predhodno doziranih agregata do ulaznog dijela bubnja za 

sušenje.Zagrijevanje i sušenje kamenog agregata obavlja se u bubnju uz pomoć 

sagorevanja energenta na gorioniku koji je smješten na donjem izlaznom dijelu. 

Uspješno zagrijevanje i sušenje moguće je samo uz intenzivno miješanje agregata koje 

se obavlja na putu od ulaznog do izlaznog dijela bubnja uz njegovu rotaciju.Frakcije 

kamenog agregata unose se u gornji dio bubnja. Agregat se pomjera naniže 

zahvaljujući nagibu bubnja i ugrađenim spiralnim rebrima. Agregat se kreće u 

suprotnom smjeru od smjera vrućih gasova nastalih sagorijevanjem goriva na 

gorioniku. Ovakvim tehnološkim postupkom postiže se ujednačeno zagrijevanje 
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agregata. U zavisnosti od vlažnosti agregata, granulometrijskog sastava i potrebne 

temperature mješavine postiže se i odgovarajući učinak postrojenja a bitno se utiče i na 

zagađenje životne sredine.Ventilatori koji stvaraju struju vrelih gasova povlače za 

sobom dio sitnih frakcija za čije izdvajanje je neophodna separacija. Separacija se 

obično obavlja kroz dvostepeni postupak obezbeđujući mogućnosti za ponovno 

vraćanje izdvojenih čestica u mješavinu. Gasovi koji su produkat sagorijevanja preko 

filtera i dimnjaka se izbacuju u atmosferu. 

 

Kada je proces sušenja i zagrijevanja agregata završen agregat se elevatorima za 

zagrijani agregat prebacuje do posebnog uređaja koji vrši njegovo razdvajanje na 

frakcije. Ovaj postupak se najčešće obavlja uz pomoć vibracionog uređaja za sijanje 

koji se sastoji od posebnog kompleta sita. Materijal razdvojen na frakcije može se 

skladištiti u posebne silose iz kojih se uz proceduru doziranja po projektovanoj 

recepturu zajedno sa filerom ubacuje u mješalicu. 

U mješalicu se ubacuje i vezivo iz posebnih rezervoara. Vezivo mora imati 

odgovarajuću temperaturu u kom smislu je neophodno postojanje posebnog ložišta 

kojim se ona u svakom trenutku može održavati na željenom nivou. Održavanje 

temperature postiže se cirkulacijom zagrijanog ulja kroz poseban sistem cijevi u dnu 

rezervoara. 

Miješanje u mješalici se obavlja uz uslov da se sve frakcije kamenog agregata 

međusobno homogenizuju i obaviju sa vezivom. Spravljena mješavina skladišti se u 

posebne silose za mješavinu iz kojih se isporučuje ili se direktno utovara u transportna 

sredstva. 

Postrojenja sa diskontinualnim načinom proizvodnje mješavine odlikuju se radom u 

ciklusima. Mješavina kamenog agregata dovodi se u bubanj u kome se vrši njegovo 

sušenje a zatim se toplim elevatorom dovodi do granulatora gde se vrši njegovo 

razdvajanje na frakcije i deponovanje u posebne silose. Iz ovakvih silosa frakcije se 

uzimaju preko posebnog dozatora i sa filerom i vezivom miješaju u mješalici. 

Mješavina spravljena na ovaj način skladišti se u silose za gotovu mješavinu ili se 

direktno izručuje u transportna sredstva. 

Opis postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina 

U zavisnosti od tehnološkog postupka za proizvodnju asfaltnih mješavina danas se 

koristi nekoliko tipova postrojenja koji se međusobno onoliko razlikuju koliko to 

karakteristike samog postupka zahtijevaju. Postrojenje o kome je riječ je tipično 

postrojenje za proizvodnju asfaltnih mješavina sa diskontinualnim miješanjem. 

Tipičan izgled postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina po vrućem postupku sa 

diskontinualnim miješanjem prikazan je na Slici. 5. Materijal se sa lokacije za 

spravljanje agregata-separacije (1) transportnim sredstvima – kamionima transportuje 

do predozatora. Samohodnim utovarivačem se frakcije ubacuju u preddozatore (2). 

Preddozatori su metalni silosi za skladištenje frakcija kamenog agregata koji su 

opremljeni sa sistemom za kontrolisano ispuštanje čime se postiže djelimična 

srazmjera potrebnih frakcija. Agregat se iz preddozatora ispušta na transportnu traku 

(3) kojom se uvodi u bubanj za sušenje i zagrijevanje agregata (4). Bubanj je cilindar 

od čeličnog lima odgovarajuće dužine i prečnika srazmjerno kapacitetu postrojenja. 

Bubanj je nagnut prema donjem dijelu gdje se nalazi gorionik (5). U gornji dio bubnja 

uvodi se vlažan i hladan agregat koji se miješa cilindričnom zavojnicom, podiže i 

zagrijeva. Ulazni dio bubnja mora biti posebno konstruisan kako bi se onemogućilo 

pretjerano izdvajanje sitnih čestica budući da taj dio bubnja predstavlja i mjesto izlaska 
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gasne struje. Da bi bilo omogućeno kretanje agregata kroz bubanj prema izlaznom 

dijelu, bubanj se određenom brzinom okreće oko svoje podužne ose. Sagorijevanjem 

goriva gorionik stvara toplotu neophodnu za sušenje i zagrijevanje agregata. Struja 

toplih gasova kreće se duž osovine bubnja od njegovog donjeg prema gornjem dijelu. 

Za transport zagrijanog i osušenog agregata iz bubnja koristi se elevator za zagrijani 

kameni materijal (6) kojim se frakcije dovode do granulatora (7). Granulator je uređaj 

za razdvajanje agregata na frakcije i sastoji se od kompleta metalnih sita na kojima se 
vrši prosijavanje (8). 

 

Materijal razdvojen na frakcije smješta se u silose (9) čiji broj zavisi od broja frakcija. 

Iz ovih silosa frakcije se uz striktno doziranje uvode u mješalicu (10). 

U mješalicu se iz posebnog rezervoara dodaje filer. Za pojedine vrste mješavina može 

se koristiti povratni filer dobijen separacijom izdvojenih čestica u separatorima 

smješten u posebnom silosu (11). Za pojedine vrste mješavina zabranjeno je korišćenje 

povratnog filera pa se za spravljanje mješavine koristi filer posebnog kvaliteta 

predhodno skladišten u odvojenim silosima (12). Silosi za filer moraju biti opremljeni 

posebnim uređajima za punjenje i praćenje kao i uređajima za kontrolu unutrašnjeg 

pritiska 

Slika.1. Tipičan izgled postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina po vrućem 

postupku 

 

U mješalici se filer u dodiru sa agregatom zagrijeva a njihovo miješanje se prvo 

obavlja bez prisustva veziva. U mješalicu se zatim iz rezervoara dodaje vezivo prema 

recepturi za spravljanje mješavine. 

Miješanje se u mješalici obavlja mehaničkim putem. Mješalica prema svojim 

konstruktivnim karakteristikama može biti sa horizontalnim ili vertikalnim osovinama 

koje na sebi sadrže posebne lopatice za miješanje. Posuda mješalice i sistem osovina 

sa lopaticama moraju biti tako konstruisani da se izbjegne bilo kakva mrtva zona u 
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kojoj bi dolazilo do sagregacije materijala. Trajanje miješanja se kontroliše sa 

komandnog pulta. Spremljena mješavina se posebnom korpom podiže i skladišti u 

silose za mješavinu (13) iz kojih se gravitacijom ispušta u transportna sredstva i 

odvozi na gradilište. Silosi za čuvanje spravljene mješavine moraju biti tako 

konstruisani da onemogućavaju hlađenje mješavine. 

Sva postrojenja za proizvodnju asfaltnih mješavina moraju posjedovati sistem za 

separaciju prašine. Sistemom za separaciju (14) odvajaju se čestice podignute 

vazdušnom strujom iz bubnja za sušenje. U zavisnosti od efikasnosti separatora iz 

vazdušne struje se izdvaja i odgovarajući procenat podignutih čestica. Neizdvojeni dio se u vidu 

prašine izbacuje kroz dimnjak (15) u atmosferu. Postrojenje o kome je riječ 

sadrži vrećaste filtere kojima se vrši izdvajanje čestica prašine. 

Obzirom na tehnologiju spravljanja asfaltnih mješavina uz postrojenje moraju postojati 

cistijerne - rezervoari za skladištenje veziva - bitumen (16). Cistijerne moraju biti 

takve konstrukcije da omogućavaju održavanje stalne temperature veziva. Da bi ovo 

bilo omogućeno cistijerne moraju na svom dnu posjedovati sistem cijevi kroz koje je 

omogućeno strujanje grijanog medijuma. Grijni medijum se zagrijeva posebnim 

ložištem iz rezervoara (17). Pored rezervoara za vezivo moraju postojati i rezervoari za 

gorivo (18). Ovi rezervoari moraju biti snabdjeveni posebnim uređajima za hermetičko 

zatvaranje kako bi se onemogućilo isparavanje. Cjelokupnim procesom proizvodnje 

upravlja se iz komandne kabine (19). Sve navedene karakteristike postrojenja za 

proizvodnju asfaltnih mješavina dobijaju svoju konstruktivnu interpretaciju u 

zavisnosti od kapaciteta postrojenja i stepena automatizacije. 

Proces se odvija na temperturi od 150°C - 180°C. Za pogon mašina se koristi 

elektricna energija, dok će se za zagrijevanje bitumena koristiti lako lož ulje, a za 

zagrijevanje kamenih agregata mazut/ Iako lož ulje.  
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TEHNOLOŠKE CJELINE I PRATEĆA OPREMA 

 

Asfaltna baza Tip ECO 3000 U (proizvođač opreme je „BENNINGHOVEN", 

GmbH&Co.KG Mulheim) je diskontinualnog tipa i ima takav sastav opreme da 

zadovoljava traženi tehnološki proces proizvodnje asfaltne mase. U daljem tekstu biće 

prema tehnološkom redosljedu opisana oprema, koja čini asfaltno postrojenje 

 

Slika.2 Šema postrojenja 

 

Asfaltna baza ima sljedeće tehnološke cjeline: 

1. Preddoziranje 

2. Postrojenje za sušenje i zagrijevanje 

3. Postrojenje za otprašivanje 

4. Toranj za miješanje 

5. Postrojenje silosa za asfaltnu mješavinu 

6. Snabdijevanje filerom 

7. Postrojenje za rezervoar bitumena 

8. Dodavanje posebnih materijala 

9. Komandna centrala elektrika, upravljanje 

10. Rezervoar za gorivo 

 

1. Preddoziranje materijala sa transportom istog do sušare 

Sam sistem predoziranja ima u svom sastavu sledeću opremu: 

 

a. Skladište mineralnog agregata 
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b. Deset bunkera kapaciteta od po 12m3 sa trakama na dnu bunkera za izuzimanje 

materijala - mineralnog agregata, 

c. Transportnu traku za sabiranje materijala ispod bunkera i transport 

mineralnog 

agregata do tzv. međutračnog sita, 

d. Međutračno sito za izbacivanje mineralnog agregata većih granulacija, 

e. Transportna traka za odvoz tzv. nadzrna sa međutračnog sita na deponiju, 

f. Kosa transportna traka za odvoz materijala iz međutračnog sita u sušaru. 

Skladište mineralnog agregata 1.a. Mineralni agregat se skladišti u čelični boksovima 

(10 boksova) odvojeno po granulaciji. Mineraini agregat se iz kamenoloma odnosno 

separacije dovozi na kompleks Asfaltne baze drumskim saobraćajem. Odavde se 

putem utovarivača pune Bunkeri za izuzimanje materijala. 

Bunkeri za izuzimanje materijala - mineralnog agregata 1.b. Iz deset čeličnih 

boksova, odnosno bunkera, zapremine od po 12m3, vršiće se automatsko doziranje, 

prema recepturi za namješavanje materijala, preko dozatora, na sabirni transporter, 

kojim se materijal odvozi u rotacionu sušnicu. Širina predozatora, odnosno širina za 

punjenje iznosi 2500mm. Postoji i mogućnost ručnog podešavanja otvora za 

pražnjenje. Transport materijala se vrši putem trakastih transportera. 

 
Slika.3  Šema sušenja agregata 

 

Transportna traka za sabiranje materijala ispod bunkera 1.c. (traka za sakupljanje 

materijala). Materijal, iz bunkera predozatora pada na sabirnu transportnu traku 

ugrađenu ispod bunkera. Traka vozi materijal na međutračno sito gde se vrši 

odstranjivanje eventualnih nadzrna iz mineralnog agregata. Širina trake za doziranje je 

800mm, razmak osovine 1200mm a snaga motora 7.50kW. Kapacitet transportera je 

130t/h, a iznad svake trake nalazi se po 5 bunker 
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U sušari se materijal, u zavisnosti od recepture asfaltne mase, zagrijeva do 175°C 

odnosno 180°C. Za specifične asfaltne mase se mineralni agregat zagrijeva do 160°C. 

Na izlaznom lijevku je ugrađena IR sonda za mjerenje temperature osušenog - 

zagrijjanog mineralnog agregata. Instrument za prikaz temprature je na komandnom 

pultu u komandnoj kabini. Kapacitet sušenja pri: 

• 3 % vlage kamena - min 210 t/h 

• 4 % vlage kamena - min 190 t/h 

• 5 % vlage kamena - min 165 t/h 

Gorionik (2.2.) je predviđen za proizvodnju toplote za sušenje mineralnog agregata u 

sušari. Gorionik je montiran na čeonoj ploči sušare odnosno na strani izlaza materijala 

- mineralnog agregata. Predviđen je kombinovani gorionik mazut/lož ulje. Kapacitet 

gorionika RAX-JET TURBO je 20MW odnosno protočnog kapaciteta do 1600kg/h lož 

ulja odnosno 2t/h mazuta. Gorionik ima modularni način rada, a modulacija kapaciteta 

gorionika se vrši iz komandne kabine prema potrebama izlazne temperature 

mineralnog agregata iz sušare. Sastavni deo gorionika je integrisani ventilator sa 

prigušivačem zvuka kapaciteta 1740m3/h, snage motora 30kW. Za početno startovanje 

peći ili u slučaju nestanka mazuta, koristiće se lož-ulje (EL) za koje je predviđena 

pumpa kapaciteta 2.900l/h, snage motora 5.5kW i pritiska 34bar.  

 

Da bi gorionik pravilno radio predviđena je oprema, kojom se kontroliše podpritisak u 

sušari. Održavanje potrebnog podpritiska je predviđeno ručno i automatsko. 

 

Ručno direktno aktiviranje odredenih komandnih elemenata na pultu utiče na položaj motorne 

prigušne klapne (zatvaranje 

odnosno otvaranje) te se putem 

prikaza na instrumentu 

podešava potreban pritisak u 

sušari. Automatskim putem sam  

regulator utiče na podešavanje 

položaja motorne prigušne 

klapne te na taj način održava 

zadani podpritisak (na 

regulatoru podešavamo željenu 

vrijednost podpritiska u Pa) u 

sušari. Motorna prigušna klapna 

spada u okvir opreme za 

otprašivanje i montirana je na 

izlaznom dijelu glavnog 

ventilatora otprašivanja. 

Sistem otprašivanja dimnih gasova, koji izlaze iz sušare 

Za izdvajanje prašine iz vrućeg vazduha, koja se stvara u sušari prilikom sušenja i 

rotacije sušare, je predviđena oprema za otprašivanje. Filter za otprašivanje smanjuje 

emitovanje prašine u životnu sredinu i odgovara najnovijem stepenu razvoja tehnike. 

Maksimalni kapacitet ispuštenog vazduha je 70.000m3/h (48.000 Nm3/h), odnosno 

ukupna koncentracija praškastih materija prisutnih u otpadnom gasu ovih postrojenja 

iznosi najviše 20mg/m3. 
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Opremu za otprasivanje cine: 

3.1. Odvajanje grube prašine 

3.2. Filterski otprašivač za fino otprašivanje 

3.3. Glavni ventilator otprašivanja 

3.4. Dimnjak 

Pored toga tu su i: 

- cijevovodi za povezivanje opreme otprašivača uključujući dimnjak, 

- oprema za transport grube i fine prašine iz sistema otprašivanja, 

- skladišni silos povratne - sopstvene prašine tzv. sopstvenog punila kao i druga 

prateća oprema sistema za otprasivanje (mot. klapne, mjerenje temperature....). 

Odvajač grube prašine 3.1. Prašina. iz sušare (2.1.) najprije prolazi kroz Odvajač 

grube prašine (3.1.). Ovako izdvojena gruba prašina ide putem transportnog puža u 

vrući elevator (4.1.) u tehnološki proces kao tzv. "nula", odnosno frakcija 0-2mm. 

Filterski otprašivač za fino otprasivanje 3.2. Nakon izdvajanja grube prašine otpadni 

gasovi prolaze kroz Filterski otprašivač za fino otprasivanje (3.2.). Filterski otprašivač 

filtraciju gasova odnosno prašine vrši putem filterskih vreća. Sam filterski otprašivač 

ima stepen otprašivanja <20mg/Nm3. a što zadovoljava sve norme zaštite životne 

sredine. Izdvojena Fina prašina se transportuje do trake za filer i zajedno sa filerom 

odlazi u mješalicu 4.8. Filter ima pneumatsko otresanje vreća te zbog toga je pored 

filtera još i kompresor za vazduh, koji ima potreban kapacitet od 1100 l/min i potreban 

pritisak od 6 bar. Vreće zasićene prašinom čiste se jedan za drugim pomoću jedne ili vise 

rotirajućih dizni za vazduh. Presjek vrećastog filterskog tzv. suvog otprašivača sa 

predizdvajačem grube prašine dat je na Slici. 5. 

Površina filtera je 850m2 sa 500 filterskih komora, 36 segmenata za čišćenje i 3 

mehanizma za čišćenje. Mehanizam za čišćenje je Rotor Step sa reversnim vazduhom. 

Filter trpi trajnu temperaturu od 125°C. UIaz neprečišćenih gasova na filter je 250g/m3 

praškastih materija, dok je garantovani izlaz <20mg/m3.5 

 

Slika.5. 

 

Ventilator (3.3.) - Za izvlačenje 

dimnih gasova je predviđen glavni 

ventilator otprašivanja tzv. 

Exhaustor koji ima na izlaznom 

dijelu ugrađenu prigušnu motornu 

klapnu sa kojom se reguliše podpritisak 

u sušari. Maksimalni kapacitet 

ventilatora koji 

pokreće elektromotor snage 100kW 

je43.000m3/h pri273,15K i 101,3kPa. 
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U sklopu sistema za otprašivanje ventilator (3.3.) ima ulogu pored stvaranja 

podpritiska u rotacionoj peći i da izvlači prašinu iz sita (4.2.), i mješalice (4.8.). Isti su 

povezani preko odgovarajućeg cijevovoda na sistem otprašivanja. Za transport grube i 

fine prašine odnosno sopstvenog punila iz otprašivača su ugrađeni transports puževi, 

koji odvoze punilo na određene lokacije. Tako se gruba prašina putem puža odvozi u 

vrući elevator, a fina sopstvena prašina u skladišni silos za punilo (6.1.). 

Dimnjak - 3.4. - Prečišćeni gasovi se odvode u atmosferu preko cjevastog dimnjaka 

visine 12m i prečnika 1050mm. Temperatura otpadnog gasa na emiteru (nakon filtera) 

je od 90°C do 100°C. Kod Sistema za otprašivanje, pri taloženju prašine kod grubog 

filtera i nakon prolaska kroz fini filter dobijamo kod garantovane granične vrijednosti 

od 20mg/Nm3 u čistom gasu (posle Filtera) efikasnost filtera od 99.99% što je u skladu 

sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije, koji predviđa graničnu vrijednost 

emisije praškastih materija od 20mg/Nm3. 

Sistem prosijavanja, vaganja i miješanja - Toranj za miješanje 

Toranj za miješanje, „BENNINGHOVEN" je od čelično-montažne konstrukcije 

visine oko 30m. Unutar ovog objekta se nalaze: vrući elevator visine 30m, kapaciteta 

180t/h i snage motora 30kW, mašina za prosijavanje, silos za vruće minerale 

kapaciteta 56t 

(7 komponenti od 5 do 17t), vaga za minerale (2000kg). filer (300kg), bitumen 

(325kg), vrtložna mješalica maksimalnog punjenja od 3000kg (min. 750kg) i snage 

2x35kW. 

Silos za mješavinu gotove mase je integrisan u mješaonom tornju i ukupnog je 

kapaciteta oko 200t (130m3). Silos se sastoji iz 4 komore i sabirnog bunkera za nadzrno (3t). Broj 

istovarnih mjesta je tri, od kojih su dva ispod silosa i jedno je za 

direktan utovar u kamion. 

Osušeni i zagrijani mineral transportuje se vrućim elevatorom do sita. Vibraciono sito 

odvaja mineral u zrnaste frakcije i dovodi ih do komora silosa za vrući mineral. Preko 

dozirnih zasuna (klapni) ispuštaju se komponente minerala koje su definisane u 

recepturi i vagaju na vagi za mineral. Isto tako se postupa sa bitumenom i punilom. 

Ostali agregati (dodaci) se ili vagaju ili 

volumetrijski doziraju. Nakon toga se celokupna šarža dodaje u mikser po redosljedu 

koji je definisan u sistemu komande postrojenjem. 

Do tornja lako može da se dođe stepenicama i podestima i da se po njemu bezbjedno 

hoda. Koliko je bilo tehnički moguće, djelovi koji su izloženi habanju. izrađeni su od 

materijala koji su otporni na habanje i lako mogu da se zamjenjuju. Vrući mineral, 

odnosno mineralni agregat se putem vrućeg elevatora doprema na opremu sistema za 

prosijavanje, mjerenja i mješanja. 

 

Opremu čine: 

4.1. Vruća dizalica (dizalica za vruću smjesu) 

4.2. Sito za prosijavanje vrućih agregata (minerala odnosno mineralnog agregata) 

4.3. HM-silos - međubunkeri za mineralni agregat 

4.4. Ostatak zrna 

4.5. Vaga za mineral 

4.6. Vaga za filer 

4.7. Vaga za bitumen 

4.8. Mješalica za umješavanje asfaltne mase 
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4.9. Usisavanje na tornju za miješanje 

4.10. Pumpa za prijanjajuće sredstvo 

4.11. Snabdijevanje vazduhom pod pritiskom 

Vrući elevator 4.1. je namjenjen za transport vrućeg - osušenog mineralnog agregata iz 

sušare do vibracionog sita (4.2.) na mješaonom stubu. Elevator je sa transportnim 

lancem i koficama, koje dižu materijal i prenose ga do sita ispod izlaznog lijevka 

elevatora. Razmak osovina elevatora je 30m. Izgled tornja za miješanje prikazan je na 

Slici. 6. 

 
Slika.6. 

Vibraciono sito 4.2. za prosijavanje vrućih agregata. Na vibracionom situ se minerali - 

agregati prosijavaju putem sita određenih otvora na šest granulacija odnosno frakcija. 

Otvori sita su: 

• Komponenta 1 3,15 mm 

• Komponenta 2 5,6 mm 

• Komponenta 3 9,0 mm 

• Komponenta 4 12,5 mm 

• Komponenta 5 18,0 mm 

• Komponenta 6 25,0 mm 

HM-silos - međubunkeri za mineralni agregat 4.3. Ispod sita su ugrađeni 

međubunkeri sastavljeni iz šest pregrada za privrijemeno skladištenje 81tona vrućih 

prosijanih agregata, po frakcijama koje je sito razdvojilo. Sadržaji silosa po 

pregradama: 

• Komponenta 1 27 t 

• Komponenta 2 16 t 

• Komponenta 3 11t 

• Komponenta 4 11t 
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• Komponenta 5 8 t 

• Komponenta 6 8 t 

Izgled i raspored međubunkera je vidan na Tehnološkoj šemi asfaltne baze u prilogu. 

Kao što se iz šeme vidi prvi bunker je predviđen za skladištenje vrućih agregata, koji 

idu mimo sita odnosno nisu prosijani. Prvi bunker se puni sa agregatima granulacije od 

0 - 22mm odnosno 32mm, a agregati se iz elevatora usmeravaju u njega putem el. 

pneumatske klapne iznad silosa. Ostali bunkeri sadrže agregate po frakcijama od 

najmanje do najveće. Svaki međubunker ima svoju el. pneumatsku klapnu putem koje 

se agregati doziraju na vagu za mineral. Doziranje agregata u vagu se vrši putem 

ugrađenog sistema vaganja i adekvatne automatike.  

Ostatak zrna 4.4. Na vrhu bunkera su ugrađene prelivne cijevi, kojima se eventualni 

višak materijala odvozi putem te cijevi na transporter za višak materijala na određenu 

lokaciju odnosno deponiju. Na istu traku se i preko posebne cijevi odvozi i materijal 

koji nije prošao kroz mreže sita tzv. nadzrna. 

Vaga za mineral 4.5. Broj vaga za mjerenje mineralnog agregata je 4, ukupnog 

kapaciteta 3t. Broj komponenata koji se meri je 6. Tačnost merenja vage je ±0.5%. 

Vaga se pneumatskim putem direktno prazni u mješalicu. 

Vaga za filer 4.6. Broj vaga za mjerenje grubog i finog filera je 2. a ukupnog 

kapaciteta 400kg. Tačnost mjerenja vage je ±0.3%. 

Vaga za bitumen 4.7. Broj vaga za mjerenje bitumena je 2, a ukupnog kapaciteta 

250kg. Tačnost merenja vage je ±0.3%. Vaga se preko pumpe za ubrizgavanje i dvije 

dizne prazni u mješalicu. Kapacitet pumpe za bitumen je 1000 l/min pri pritisku od 

1bar. 

Mješalica za umješavanje asfaltne mase 4.8. Izvagane količine agregata, punila, 

bitumena i eventualno odredenih dodataka, ako to zahteva zadana receptura za 

proizvodnju vrste asfalta, se spuštaju u posebnu vrtložnu mješalicu snage 2x35kW gde 

se sve mase dobro izmiješaju u konačan proizvod tzv. asfalt. Količina jedne šarže je 

maksimalno 3000kg što iznosi za 80 ciklusa po satu kapacitet baze od 240t/h. Kontrola 

temperature izrađene asfaltne mase se kontroliše putem dig. pokazivača na kom. pultu 

u kabini. Temperatura se mjeri putem IR sonde smještene na izlazu mase iz mješalice. 

Usisavanje na tornju za miješanje 4.9. Ima funkciju da izvlači prašinu iz posude za 

sito i posude za miješanje i da ga preko cijevovoda sa podesivim šiberom dovede na 

ulaz filtera za neprečišćen gas. 

Pumpa za prijanjajuće sredstvo 4.10. Ima funkciju da prebaci tečne aditive preko vage 

4.7. u mješalicu 4.8. 

• Učinak pumpe 9 l/min 

• Pogon pumpe 0.37kW 

• Propratno grijanje cijevi 1,8kW 

Snabdijevanje vazduhom pod pritiskom 4.11. Sastoji se od jednog kompresora sa 

rashladnim kondenzatorom i posudom za komprimovani vazduh 

Količina koja se isporučuje 3,2m3/min 

Pritisak 10bari 

Kapacitet posude 1000 l 

Pogon 22kW 

Temperatura tačke rošenja 3CC 

Snaga priključka sušenja 800W 

5. Sistem skladištenja gotovog proizvoda - asfaltne mase 
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Silosi za pretovar - Skladišni silosi 5.2. Asfaltna masa koja se proizvede u mješalici, 

se transportuje u skladišni silos. Silos je sa tri bunkera ukupnog kapaciteta cca 100 

tona. 

Kapacitet silosa: 

Komora 1 50t 

Komora 2 50t 

Komora za direktan utovar 11t 

Prelivanje materijala u bunker 3t 

Bunker je izolovan sa kamenom vunom tako da je hlađenje asfaltne mase na taj način 

za jedno određeno vrijeme onemogućeno odnosno umanjeno naglo padanje 

temperature mase. Silosi za mješavinu materijala. koji su integrisani u mješaoni toranj 

neposredno su poređani prema modusu za mješavinu materijala i služe da akumuliraju gotovu 

mješavinu materijala i da se iz njih vrši utovar na prevozna sredstva. Za 

akumuliranje mješavine materijala postoji vise komora na raspolaganju. Transport 

materijala se vrši putem pokretne korpe. Osim toga, mješavinu materijala je moguće 

direktno iz mješalice natovariti na prevozna sredstva. Za to postoji specijalna oprema 

za silose za mješavinu materijala u obliku takozvanih direktnih komora za utovar. koje 

su u stanju da prihvate više punjenja, tako da se pogon miješanja materijala može 

nesmetano odvijati i prilikom stalnog mijenjanja prevoznih sredstava. Osim toga 

integrisan je i sabirni bunker koji sluzi za prijem nadzrna kao i za prijem svakog viška 

iz mješaonog tornja. 

Vozilo za punjenje 5.1. Asfaltna masa se putem ispusta na dnu silosa (el. pneumatski) 

utovara u kamione i odvozi na gradilišta. Transport i istovar mineralnih sirovina se vrši 

u 95% slučajeva u velikim kamionima koji imaju nosivost 33t i koji su prokriveni. 

Slike 7 i 8 prikazuju kamione koji vrše transport i istovar mineralnih sirovina i 

gotovog proizvoda . 

 
Slike.7. i 8. 

 

Snabdijevanje punilom - filerom 

Silosi za filer su kapaciteta 2x50m3, vertikalni, slobodnostojeći, prečnika 2900mm sa 

integrisanim filterima na vrhu. Površina ovih filtera je 14m2. Transport filera do 

mješalice se vrši pužnim transporterima u cijevima, dužine 6000mm. Sistem punila se 

sastoji od sistema za dodavanje: 

6.1. Silos za sopstveni filer 

6.2. Silos za kupovni filer 

6.3. Dupli elevator za filer 
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Silos za sopstveni filer 6.1. Zapremina silosa je 50m3 a prečnik 2900mm. Filer dobijen 

iz procesa sušenja a preko procesa otprašivanja, se preko mehaničkih transportnih 

uredaja (pužni transporter, elevator) prvo doprema do međusilosa 4.3. u Tornju za 

miješanje a zatim se odavde putem filer-vage dostavlja određena količina u mješalicu. 

Višak sopstvenog filera se lageruje u silosu za sopstvene filere 6.1. i po potrebi se 

ponovo dodaje procesu cirkulacije filera. Rezervoar (6.1.) ima ugrađen transportni puž 

za izvlačenje sopstvenog punila iz rezervoara kao sopstveno punilo u proces 

proizvodnje asfalta. 

Silosi za kupovni filer 6.2. Predviđen je silos zapremine od po 50m3 a prečnika 2900 

mm. Dopremljeni strani filer se putem kamiona cisterni pneumatskim načinom 

transportovanja puni u silose za strane filere 6.2. Potisnuta zapremina vazduha se 

putem filtera za prečišćavanje vazduha ispusta u atmosferu preko ispusta na vrhu 

silosa. Površina filtera za prašinu je 14m2. Dopremanje do filer-vage se vrši preko 

pužnog transportera i elevatora do međusilosa u miješanom tornju. 

Dupli elevator za filer 6.3. Zajedničku opremu sopstvenog i tuđeg punila čini tzv. 

dupli elevator za punilo, kojim se punilo diže na visinu u međubunkere za punilo 

smještene na mješaonom stubu na etaži iznad vage. Doziranje punila kao što je to isti 

slučaj i kod doziranja agregata vrši se dvokomponentnom elektronskom vagom 

odnosno receptnim sistemom doziranja vodenim putem mikroprocesora i nadzornog 

računara. 

Doprema filera se vrši iz silosa za filer putem pužnih transportera, a budući da se radi 

o materijalu čija se čestica kreće ispod 0,074mm, kompletan sistem za transport filera 

je zatvoren, čime se emisija čvrstih čestica u vazduh svodi na najmanju moguću meru. 

Sistem za skladistenje bitumenskih masa. 

Kao jedna vrsta materijala, koja učestvuje u proizvodnji asfaltne mase je i bitumen. 

Kod bitumena postoje vise vrste kao što su Bit 45, Bit 60, Bit 120, Bit 200 i polimerni 

bitumeni. S obzirom na raznolikost u kvalitetu bitumena i kapacitet asfaltne baze 

predviđena je i oprema za skladistenje bitumena. Svaki rezervoar ima čvrsto 

instalirano automatsko regulisano podno grijanje, koje se nalazi spolja i čiji rad zavisi 

od vremena i temperature. Dodatno svaki rezervoar ima električni grijač za 

zagrijevanje zaronjavanjem, kako bi se na primer ohlađeni bitumen ponovo zagrijao. 

Rezervoari za bitumen su vertikalni, slobodno stojeći i smjesteni u armirano-betonskoj 

tankvani. Grijanje bitumena je spoljnim podnim grijačima i sa zaronjenim električnim 

grijačima snage po 27kW u slučaju unutrašnjeg hlađenja mase. 

Rezervoari bitumena 7.1. Predviđena su dva vertikalna rezervoara kapaciteta po 60m3 

i prečnika 3350mm. Rezervoari su termički izolovani radi onemogućavanja odvoda 

toplote, odnosno opadanja temperature bitumena. Pošto ima pet rezervoara, vršiće se 

skladištenje pet vrsta bitumena. U slučaju skladištenja polimernog bitumena istog treba 

skladištiti u onaj rezervoar gde je napravljena recirkulacija. Recirkulacija polimernog 

bitumena se vrši putem ugrađene recirkulacijske pumpe. Izbor rezervoara za punjenje, 

odnosno izbor rezervoara za izuzimanje bitumena kao i vraćanje bitumena u 

rezervoare vrši se ručno putem ugradenih troputnih zagrijevanih ventila. U 

bitumenskim rezervoarima se mora održavati radna temperatura bitumena i to u 

odnosu na vrstu bitumena, jer svaka vrsta bitumena ima svoju radnu temperaturu. 

Ukoliko dođe do prekoračenja radne temperature bitumena, isti se može oštetiti. Inače, 

proizvodnu temperaturu bitumena kontrolišemo putem pokaznog digitalnog 

instrumenta na kom. pultu u kabini. Sonda za mjerenje temperature je postavljena na 



 

ADRESA Moskovska 2/B 
81000 Podgorica, Crna Gora 

PDV 30 / 31-05947-9 
PIB 02643448 
 

 

EMAILoffice@bemaxcg.me 
TEL+ 382 20 234 321 

 
 
                             

 

 

 

Asfaltna baza u sklopu koncesije za eksploatacija tehnicko građevinskog kamena Haj Nehaj 

katastarska parcela 1731/11 Mišići 
 

povratnom bitumenskom vodu kod troputnog dozirnog ventila ispred vage za bitumen. 

Grijanje bitumena se vrši pomoću grijača na lako ulje snage 750kW (700.000kcal/h). 

Časovna potrošnja goriva je manja od 35kg. 

Pumpe za bitumen 7.2. Rezervoari sa bitumenom se pune iz kamionskih cistijerni, 

putem pumpe za bitumen. Transport bitumena iz rezervoara do vage za bitumen je 

izvedeno preko pumpe za bitumen. Ispred vage za bitumen je ugrađen trioputni dozirni 

ventil, koji usmjerava bitumen u vagu za bitumen odnosno nazad u izabrani rezervoar 

za bitumen. Upravljanje sa tim ventilom se vrši putem izrađenog sistema vaganja. 

Rezervoar ulja za loženje. 

Rezervoar za skladištenje lakog lož ulja (EL), je horizontalan, zapremine 50m3. sa duplim plaštom 

i biće smješten u armirano-betonskoj tankvani. Rezervoar je nadzemni, sa mehaničkim 

pokazivačem sadržaja, aparatom za pokazivanje nehermetičnosti i podestom za rukovanje 

ljestvama. Poseduje pumpu za transportovanje lož ulja. Pumpa je opremljena sa ventilom za 

odvođenje iz rezervoara, nožnim ventilom, filterom sa usisne strane,manometrom, potisnim 

zaustavnim ventilom i cijevovodom do gorionika sa jednim zidom. 

Komandna centrala, napajanje strujom, upravljanje 

Automatsko upravljanje procesom proizvodnje obezbeđuje software proizvođača koji je instaliran 

u odgovarajućim hardverskim jedinicama i modulima. 

Upravljanje sa asfaltnom bazom se vrši centralno, dnosno iz komandne kabine sa komandnog 

pulta i razvodnih ormana. Na ormanima su uključenja el. motornih pogona asfaltne baze, a na 

pultu su svi komandno signal elementi automatike reddoziranja, vaganja i miješanja. kontrola 

temperatura minerala, bitumena, asfalta i gasova u filteru. Na komandnom pultu su takođe 

instrumenti tzv. analizatora mreže na kojem se može kontrolisati napon, struja, snaga asfaltne 

baze. Dovod energije se vrši iz trafo stanice u dovodno polje označeno kao POLJE 0. Približna 

instalirana snaga asfaltne baze je 10/0.4kV, 1000kVA. 

Kod asfaltne baze su izrađene dvije automatike: 

- automatika za predoziranje materijala i 

- automatika za tehnološki proces doziranja, vaganja i miješanja. 

Obje automatike su izrađene sa procesorskim upravljanjem i nadzornim računarima. Sa 

komandnog pulta se vrši ručno upravljanje asfaltnom bazom, vrši kontrola temperature i sl. 

SPECIFIKACIJA SIROVINA I ENERGENATA 

Bitumen 

Ako je prosječna dnevna proizvodnja asfalta 350t, utrošak bitumena kao jedne od osnovnih 

sirovina je cca 20t dnevno. Osnovni organski vezivni materijal koji se koristi u proizvodnji asfalta 

je bitumen. Njegova uloga je da veže pojedine mineralne čestice u kompaktnu masu, koja može 

podneti naprezanja i dejstvo atmosferskih uticaja, ali i da asfaltu daju potrebnu plastičnost. 

Nedostatak kod bitumena predstavlja promena tvrdoće sa promenom temperature i nestabilnost 

mehaničkih karakteristika koju izaziva ova promena. Za pravljenje asfalta najčešće se koriste 

naftni bitumeni. Hemijski sastav bitumena je vrlo složena on se sastoji uglavnom od 

visokomolekulamih ugljovodonika, od kojih je veliki broj još uvijek nedovoljno istražen. Prema 

elementarnom sastavu naftni bitumeni se malo međusobno razlikuju. Osnovni elementi koji 

izgrađuju bitumene su: ugljenik (mas. C=70-80%) i vodonik (mas. H=14%). U bitumenu se nalaze 

još i kiseonik, sumpor i u tragovima neki drugi elementi. Sadržaj sumpora ne prelazi 3-5%. 

Elementarna analiza bitumena ipak ne govori puno o karakteristikama bitumena. 

Te karakteristike zavise od učešća pojedinih grupa hemijskih jedinjenja, od kojih su najznačajnija 

sledeća: 

- ulja koja daju viskozitet bitumenu smole koje uslovljavaju plastičnost 
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asfalteni, koji daju vezivost i tvrdoću bitumenu 

- asfaltogene kiseline i njihovi anhidridi, koji utiču na prijanjanje bitumena za površinu 

kamenih materijala, karbene i karboide, koji nastaju u bitumenima pri visokim temperaturama 

Bitumeni spadaju u materije koje se nalaze između čvrstih i tečnih materija, u zavisnosti od 

temperature. Na visokim temperaturama bitumeni se približavaju tečnostima, a na niskim 

temperaturama, čvrstim telima. 

 

 

Mineralni prašak – filer 

Filer-kameno brašno u dnevnoj prosečnoj proizvodnji od 350t, učestvuje sa cca 23t. Mineralni 

prašak - filer predstavlja struktumu komponentu asfalta jer sa organskom 

komponentombitumenom 

obrazuje "asfaltno vezivu materiju" koja slepljuje zrna mineralnog agregata. U 

poređenju sa drugim mineralnim materijalima koji ulaze u sastav asfalta ovaj materijal ima znatno 

veću ukupnu površinu zrnavosti, koja omogućava znatno veću adsorpciju bitumena. čime znatno 

utiče na osobine asfalta. Kao mineralni prašak u proizvodnji se koristi fmo samljeveno kameno 

brašno od krečnjaka, a granulometrijski sastav filera čine čestice veličine zrna do 0.074mm. 

Uzajamno dejstvo između bitumena i mineralnog praška uslovljavaju fizičko-hemijski procesi do 

kojih dolazi na granici čvrstih faza bitumen-kameni materijal, usled čega se na površini obrazuju 

tanke opne bitumena čvrsto prilijepljene za čestice. Sile vezivanja koje se javljaju imaju bitan 

uticaj na osobine asfalta. Ispitivanjem je utvrđeno da na čvrstoću veze sa bitumenom najveći 

uticaj ima minerološki sastav filera, a zatim karakteristike bitumena. Hidrofobni materijali, kao 

što je krečnjak, imaju daleko veću prionljivost od hidrofilnih materijala, kao što je kvarc. Filer 

odnosno kameno brašno će se dopremati na asfaltnu bazu u specijalnim cisternama direktno od 

isporučioca. 

Tucanik - mineralni agregat 

Mineralni agregat - tucanik različitih granulacija pri prosečnoj proizvodnji od 350t asfaltne mase, 

učestvuje sa oko 185t dnevno. Tucanik. koji se koristi za izradu asfalta dobija se drobljenjem 

tvrdih stena i krupnog šljunka.Tucanik ili šljunak koji se koristi za izradu asfalta mora biti 

jednorodan bez imalo nećistoća. dok granulometrijski sastav tucanika za asfalte mješavine, koje se 

koriste za izradu habajućeg sloja putnih kolovoza mora biti takav da zajedno sa ostalim 

komponentama ispunjava uslov za dobivanje mješavine sa optimalnom gustinom. Maksimalna 

veličina zrna ne sme biti krupnija od 0,6 delova debljine habajućeg sloja i 0,7 delova debljine 

donjeg sloja. 

Sadržaj pločastih i klinastih zrna u tucaniku ne sme biti veći od 15%.Umjesto tucanika može se 

koristili i sitnež koja se dobiva pri drobljenju kamena. Poreklo tucanika u konkretnom slučaju 

zavisi od vrste asfalta, odnosno željenog kvaliteta asfaltne mase. Tucanik se priprema kod 

isporučioca. tako da isporučeni tucanik ima granulometrijski sastav koji u celosti odgovara 

tehnološkim uslovima rada asfaltne baze, što podrazumeva da se isti neće obrađivati prije 

uvođenja u tehnološki proces. 

Potrebe za energentima 

Potreba za električnom energijom 

Obrađeno kroz posebni projekat „Napajanje postrojenja za proizvodnju asfalta – asfaltna 

baza i postrojenja za proiyvodnju betona“ 

Potreba za toplotnom energijom i energentima 

Kao što je napomenuto kao energenti za predmetnu asfaltnu bazu se koriste električna energija i 

lož ulje. Za prosečnu proizvodnju asfalta od 350t dnevno, potrošnja ekstra lakog lož ulja je 385 
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l/h. Pretakanje lakog lož ulja iz autocisterne u nadzemni rezervoar. vrši se direktnim 

povezivanjem fleksibilnim crevom preko pumpe za istakanje koja se nalazi na autocistemi sa 

izvedenim europriključcima. Instalacija za povezivanje na rezervoar za lož ulje je pod 

nadstrešnicom koja je navarena na samom rezervoaru. 

Potrebe za vodom 

Kompleks se snabdeva vodom je iz gradske vodovodne mreže. Razvod vodovodne mreže vrši se 

najvećim delom livenim cijevima, a prikljucenje objekata na gradsku vodovodnu mrežu je 

izvedeno pocinkovanim cijevima. 

Komprimovani vazduh 

Za tehnološku operaciju umješavanje asfaltne mase neophodno je snabdevanje vazduhom pod 

pritiskom(10bari i količina koja se isporučuje 3,2m3/min), što se postiže preko kompresora 

sa rashladnim kondenzatorom i posudom (kapacitet posude1000l). pogona 22kW, temperatura 

tačke rošenja 3°C i snage priključka sušenja 800W. 
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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ OPREME ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH MASA OD 200 

t/h BENNINGHOVEN, tip „ECO 3000 U“ 

 

Asfaltna baza koncept tip „ECO 3000 U„ 

Navedeni kapacitet baze se odnosi na koriscenje 5 velicina minerala. 

Ako se broj dodatih frakcija povecava, onda se produzava vrijeme mjerenja, 

sto uzrokuje smanjenje kapaciteta asfaltne baze po satu. 

Standardni uslovi 

Navedeni kapaciteti se odnose na proizvodnju uobicajene gotove mase 

sa temperaturom proizvoda od 160°C. 

• procenat vlage minerala ≤ 4 % 

• temperatura minerala na ulazu u bubanj susare 10°C 

• nadmorska visina 

• prosjecna gustina minerala 1.650 kg/m3 

• grijna vrijednost nafte EL Hμ 10.200 kcal/kg (42.700 kJ/kg) 

• povecanje temperature 160 K 

• gustina nasipanja gotove mase ≥ 1.800 kg/m³ 

• procenat vlage u gotovoj masi ≤ 0,3% 

• maks. velicina granulata 40 mm 

• protok materijala ≤ 80 μm sito ≤ 8 % 

• proizvodna vrednost ukljucujuci sopstveni filer i prosjecno dodavanje 

5 % bitumena 

• materijal nije porozan i higroskopski, normalno oblikovan 

• rata tolerancije proizvodnje u zavisnosti od uslova okoline i parametara ± 10 % 

• horizontalno ubrzanje zemlje ≤ 0,4 m/s2 

• dejstvo vjetra Vref,0 ≤ 24 m/s 

Kapacitet susenja: 180 t/h pri 4% vlaznosti minerala i ne poroznog materijala 

Kapacitet mijesanja: 200 t/h pri 80 sarzi/h, ciklus mesanja 45 sek./sarza 

 

1. PREDDOZATORI  

 

 
 

Grupa dozatora u nizu, smjestena iznad sabirne trake, sa odvodnom trakom 

čija se frekvencija regulise kontinualno, sa kontrolom protoka materijala i indikacijom za 

upozorenje kada nema dovoljno materijala. Grupa dozatora je konstruisana kao transportna 

jedinica. Dozator za pijesak sa vibratorom. 

Ako nije posebno navedeno, rampa za navozenje (min. visina 650 mm) nije 

sadrzana u ponudi. Razvodni orman se instalira na jedinici i u nasoj fabrici se povezuje 

kompletno sa zicama. Sabirna traka je s jedne strane povucena na gore zbog prenosa materijala, za 

transport moze da se preklopi, ima kontrolu broja obrtaja, gumeni kajs, setove nosecih rolni, 
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pogonske i skretne rolne, strugac kajsa za ciscenje trake, ukljucujuci pomocni prekidac za uze. 

Prije procesa susenja, sabirne trake mogu rucno da se ukljuce, tako da nagomilana voda 

moze da otice. 

 

1.1 2 Grupe dozatora – sastoje se od po 5 dozatora 

sadrzaj: 12 m³ 

sirina utovara: 3.500 mm 

debljina zida: 6 mm 

visina utovara: 3.200 mm kod rampe od 650 mm 

Sabirna traka: 

konstrukcija sa profilima: pocinkovana 

duzina trake: 22.500 mm 

sirina trake: 800 mm 

kvalitet kajsa: EP 400/3, 4:2 mm 

kapacitet pogona: 7,5 kW 

pogon: nasadni reduktorski motor 

strugac remena: lamele od tvrdog metala, opruzno 

pomocno uze za povlacenje: obostrano 

kontrola br. obrtaja: elektronska 

1.2 10 Nastavaka za stope 

visina: 300 mm 

1.3 2 Vibratora (tresaca) kapacitet pogona: 0,26 kW 

 

1.4   10 Odvodnih traka 

 
 

 
 

Odvodne trake rade na pogon nasadnih reduktorskih motora. Regulisanje broja obrtaja se 

vrsi preko frekventne regulacije. Nosece i vodece rolne obezbedjuju miran tok remena. Kontrola 

za protok materijala signalizira kada nedostaje materijal. 

konstrukcija profila: pocinkovana 

razmak osovina: 1.200 mm 

sirina trake: 650 mm 

tip remena: talasast 

kvalitet remena: EP 400/3, 4:2 mm 

kapacitet odvoda: 130 t/h 

pogonski kapacitet: 2,2 kW, frekventna regulacija 

strana oduska: 0,18 kW 

opseg podesavanja: 1 : 25 
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U upravljanje je integrisan relej za nedostatak materijala. 

 

1.5  10 Upravljanja za odvodnu traku 2,2 kW 

Svi naponski delovi i komandni uredjaji su smesteni u ormanu grupe. 

1.6  1 Kosi transporter 

konstrukcija profila: pocinkovana 

duzina trake: 12.000 mm 

sirina trake: 800 mm 

kvalitet remena: EP 400/3 

pogonski kapacitet: 7,5 kW 

pogon: nasadni reduktorski motor 

strugac remena: lamele od tvrdog metala, opruzne 

uze za povlacenje: obostrano 

kontrola broja obrata: elektronska 

1.7 Povezivanje preddozatora kablovima 

 

2. BUBANJ SUSARE TIP „TT 9.22 

 

 
Razlicite vrste ugradnji u zoni unosa materijala, zoni za razmenu toplote 

i zoni gorionika, obezbedjuju efikasan nacin prenosa toplote. Ugradni delovi 

su ucvrsceni vijcima i mogu se lako menjati. Bubanj susare opremljen je tapaciranom 

vazdusnom izolacijom i zastitom od aluminijuma, radi smanjenja 

gubitka toplote. Osnovna sasija je u konstrukciji od profilisanog celika. 

Pogon se vrsi preko pogona frikcionog tocka sa 4 motora prenosnika indirektno 

preko kardanskog vratila i podesivih pogonskih rolni. 

2.1 Ulazna traka - reverzibilna 

profilna konstrukcija: pocinkovana 

osovinski razmak: 3.500 mm 

sirina kajsa: 650 mm 

kvalitet kajsa: EP 400/3, 4:2 mm 

pogonski kapacitet: 4 kW 

pomocno uze za iskljuc./ 

ukljucivanje: obostrano 

kontrola broja obrtaja: davac impulsa, integrisan u upravljanje 

pravac transporta: reverzibilan 
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2.2 Bubanj susare tip „TT 9.22“ 

duzina: 9.000 

precnik: 2.200 mm 

debljina zida: 12 mm 

pogonski kapacitet: 4 x 15,0 kW 

2.3 Vazdusna izolacija 

Bubanj susare je opremljen vazdusnom izolacijom ka zidu bubnja. 

2.4 Omotac od aluminijumskog lima 

Omotac od aluminijumskog lima smanjuje gubitak toplote. 

debljine: 1,5 mm 

2.5 Razvodni orman za bubanj susare 

2.6 Gorionik na ulje tip „EVO JET 3 Ö (U) 

 

Protok goriva: 350 – 1.400 kg/h 

nominalno opterecene toplote: 16.600 kW 

kapacitet ventilatora: 21.000 m3/h 

presovanje ventilatora: 350 mm WS 

motor ventilatora: 33 kW 

2.6.1 Gorionik na ulje 

2.6.2 Glava gorionika 

Glava gorionika je od termicki visoko otpornog materijala na toplotu i svojim oblikom 

ne odredjuje samo oblik plamena, vec je to i bitan faktor za intenzivno 

mesanje goriva sa vazduhom sagorevanja. 

2.6.3 Ventilator gorionika  

Prema karakteristici ventilatora on proizvodi jako turbulentnu vazdusnu struju, koja postize 

najbolje delovanje mesavine sa gorivom i tako 

garantuje optimalno, ekonomicno sagorevanje. 

2.6.4 Grupa za snabdijevanje uljem 

Potreban pritisak ulja za rasprsavanje proizvodi se agregatom pumpe. 

Radi se o zupcastoj pumpi pod visokim pritiskom, koja je sa elektromotorom i 
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elektricnom spojnicom direktno prirubljena i montirana na osnovnom postolju. 

Stanica pumpe je opremljena ventilom za regulaciju pritiska, filterom 

za ulje kao i potrebnim ventilima i aramturama. 

Kolicina protoka ulja: 33 l/min. 

Motor pumpe za ulje: 5,5 kW 

 

2.6.5 Mlaznica za regulisanje povratnog toka 

Mlaznica za rasprsavanje radi na principu mlaznice za regulisanje povratnog toka, pri 

cemu se transportuje konstantna kolicina ulja sa 30 bara sve do vrha 

mlaznice. Regulisanje izmedju velikog i malog plamena se vrsi kroz odgovarajucu 

povratnu kolicinu. 

opseg regulisanja: 1 : 4 

pritisak ulja u pumpi: 30 bara 

2.6.6 Sinhrona regulacija ulja-vazduha 

Preko servomotora se ventil za regulisanje kolicine ulja aktivira preko fleksibilne spojnice i 

bregaste ploce. Bregasta ploca upravlja doziranjem vazduha za gorionik. Doziranje vazduha se 

sastoji od regulatora sa vise krilaca za usmeravanje koji je smesten na usisnoj strani ventilatora 

gorionika i 

omogucava tacno doziranje. 

2.6.7 Elektronsko regulisanje kapaciteta 

Pipalica za temperaturu na izlazu bubnja susare meri temperaturu minerala 

i tu vrednost upucuje na regulisanje kapaciteta. Elektronski regulator preuzima zadatak regulisanja 

protoka gorionika. On automatski komanduje servomotorima, tako da se programirana, zeljena 

temperatura postize sa velikom tacnoscu. 

Ako na gradilistu postoji pipalica za temperaturu na izlasku iz bubnja, onda se 

ona integrise u regulisanje kapaciteta. 

2.6.8 Razvodni orman  

Razvodni orman se montira, nezavisno od polozaja gorionika, u centralu za 

rukovanje asfaltnom bazom. Sastoji se od solidnog kucista u izvedbi koja je 

apsolutno otporna na vodu i prasinu. Sadrzi kontrolne i komandne jedinice 

za automatsko paljenje, kontrolu plamena, elektricno blokiranje ukoliko 

ventilator ne radi, kao i potrebne tastere i indikatorske uredjaje za komandovanje 

kapacitetom gorionika. 

2.6.9 Prigusivac buke 

Za optimalno prigusivanje emisija buke ventilator gorionika je opremljen 

prigusivacem buke, sa unutrasnjim i spoljnim kulisama. 

 

 

 

 

 

 

3.  OPREMA ZA OTPRASIVANJE 

FILTERA 48.000 NM³/H 

 Otprasivanje filtera u konstrukciji modula, 

izvedeno prema najstrozim 
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evropskim smernicama. 

Kuciste filtera je izvedeno u stabilnoj konstrukciji od celicnog lima. 

Na strani cistog gasa se nalaze vrata, tako da su perforirane ploce optimalno 

pristupacne. 

Materijal filtera je od tekstila i strujanje ide od spolja ka unutra. Tako da se cestice prasine 

zadrzavaju u kucistu filtera. 

Ciscenje dzepova sa prasinom vrsi se pomocu ventilatora vazduha  preko razvodnika vazduha za 

ispiranje. Ocisceni filer pada u sabirno korito smesetno ispod i preko puznog kanala i duple 

klapne se iznosi i preko puzeva se transportuje dalje.   

Preko ugradjenog predseparatora za skretanje protoka dobija se grubi filer.  

 

Prostorija za ciscenje je od korozije zasticena debelim slojem farbe, od gubitka  

toplote su izolovani blok filtera i sabirno korito za prasinu. 

  3.1 Kanal za sirovi gas 

konstruisan prema brzini protka, ofarban bojom postojanom na toplotu, boja RAL 9006 HB, bela 

aluminijum. Kanal za sirovi gas je zatim opremljen adapterom za kasniju ugradnju prigusnog 

ventila. 

3.2 Poklopac za svjezi vazduh 

Sigurnosna oprema za sprecavanje prekomerne temperature u filteru.Temperatura na otvoru moze 

da se prilagodi medijumu filtera.motor:0,16 kW 

3.3 Predseparator 

Predseparator za skretanje protoka za razdvajanje grubog od finog filera.Predseparator je 

prirubljen na kuciste filtera. Ulazni poklopac velikih dimenzija takodje omogucuje pristup do 

filtera i habajucih limova. 

3.4 Izolacija predseparatora 

Predeparator je efikasno izolovan i ima zastitni omotac od aluminijumskog lima. 

izolacija: 60 mm 

zastitni omotac: aluminijum „Stucco“ 

3.5 Filter 

kapacitet: 48.000 Nm3/h 

kolicina propusta filtera: 68.732 Bm3/h 

povrsina filtera: 739/702 m2 

racio: ≤ 1,6 m3/m2 min. 

emisija prasine: maks. 20 mg/Nm3 

* kod opterecenja prasinom sirovog gasa od maks. 250 g/Nm3 

 

3.6 Sabirno korito za prasinu 

Sabirno korito je u obliku levka. Tu se sakuplja prasina iz filtera i 

odvodi se na druge elemente transportera koji slede. 

3.7 Puž za filer 

ugradjen je u sabirno korito za prasinu, skuplja finu prasinu i transportuje je do elemenata za 

iznos. 

kapacitet: 17 t/h 

motor: 3,0 kW 

3.8 Izolacija za, filter i sabirno korito za prasinu 

filter i sabirno korito za prasinu su efikasno izolovani imaju omotac od aluminijumskog lima. 
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izolacija: 60 mm 

omotac: aluminijum „Stucco“ 

3.9 320 Dzepova filtera 

Dzepovi filtera su od poli-akril-nitrila i na zaptivenom delu su ojacani profilom. 

3.10 320 Potpornih korpi 

za dzepove filtera od celicne zice, sa slojem praha. 

3.11 Oprema za ciscenje 

Ciscenje filter-tkanine se vrsi preko kolica sa vazdusnim ispiranjem, koja se 

u zavisnosti od zaprljanosti filtera, pomeraju postepeno i istovremeno cisti dzepove filtera u 

jednom redu a u susednom ih zatvara, tako da prociscena prasina neometano pada u sabirno 

korito za prasinu. 

povecanje pritiska: 20 mbara 

kapacitet vazduha: 4000 m3/h 

motor: 3,0 kW 

3.13 Zastitna obloga za kolica za ciscenje 

za zastitu od spoljasnjih klimatskih uticaja. 

3.14 Kanal za cisti gas 

Cevovodi za povezivanje filtera i ekshauztora, od celicnog lima, iznutra sa 

debelim zastitnim slojem, spolja ofarbani bojom postojnom na toplotu. 

RAL 9006 HB, beli aluminijum. 

3.15 Usisni ventilator 

konstruisan za priguseni hladan start. 

kapacitet: (110°C): 69.000 m3/h 

3.16 Pogonski motor 

montiran na ekshauztoru 

kapacitet: 110 kW 

3.17 Regulator frekvencije za pogonski motor 

3.18 Dimnjak za izduvne gasove 

precnik dimnjaka: 1.050 mm 

visina dimnjaka: 12.000 mm preko ± 0 

postavljen na ventilator 

3.19 Dupla klapna 

Zasun za iznosenje prasine. 

3.20 Odvajanje grubog / finog filera 

Preko montiranog predseparatora za skretanje protoka dobija se grubi filer. 

On se iznosi takodje preko duple klapne i pomocu transportnog puza se tarnsportuje u mehanizam 

za vruci agregat. 

3.21 4 Puža za filer 

Za transport grubog odnosno finog filera. 

Klapne za ciscenje u ulaznom/izlaznom delu za odrzavanje i inspekciju. 

duzina: oko 6.000 mm 

motor: 3 kW 

3.22 Razvodni orman 

montiran na osnovni okvir opreme za otprasivanje filteram kompletno sa povezanim kablovima, 

instalirano za rad, za prihvatanje komandnih i naponskih delova. 

3.23 Povezivanje kablovima 

Kabal i platforme za kabal za interno povezivanje opreme za otprasivanje filtera. 
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3.24 1 Poljski uredjaji 

sastoji se iz: 

- 1 kom. sigurnosni termostat 

- 1 kom. pokazivac temperature na strani sirovog gasa 

- 1 kom. pokazivac temperature na strani cistog gasa 

- 1 kom. indikacija razlike / podpritiska 

3.25 1 Stepenice i platforme 

Stepenice sa odmoristem za penjanje do filtera radi obavljanja radova na 

odrzavanju i radi merenja prasine. 

4 TORANJ SITA I MJESALICE 

Radi brze montaze toranj se postavlja u 

sekcijama koje se ucvrscuju vijcima. 

Svaka od sekcija je prethodno pripremljena sa 

povezivanjem kablova i cevi. 

Transportne jedinice su najvecim delom u 

dimenzijama ISO-kontejnera. 

4.1 Elevator sa vedricama za vruci agregat 

Ulazne i izlazne sine su sa vijcano ucvrscenim 

habajucim plocama. 
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Veliki otvori za kontrolu omogucavaju lako odrzavanje. Jak nasadni motor 

prenosnik obezbedjuje siguran rad. Solidni dupli omcasti lanac koji se zateze 

u podnozju elevatora, nosi vedrice elevatora koje su od nehabajuceg celika. 

Veliki podest za odrzavanje pogonskog motora. Motor ima povratnu blokadau. 

kapacitet protoka: 180t/h 

visina izlaza: 26.750 mm 

pogonski kapacitet: 30 kW („soft-starter“) 

kontrola obrtaja: induktivna 

4.2 Sito 

Koncept sita bazira na tehnologiji vibracije. Prednost ove tehnologije 

je u pouzdanom prosejavanju. Sito je konstruisano za proizvodnju minerala 

visoke temperature. 

Agregat sita je smesten na cetiri pozicije sa multi-opruznim paketima, lako 

dostupnim preko velikih klapni za inspekciju. Sito raspolaze velikim vratima za 

inspekciju, kao i pokretnim kolicima na sinama. Pomocu tih kolica sita mogu pojedinacno da se 

menjaju ili kontrolisu, i moze da se ima uvid u kontejner za vruce prosejavanje koji se takodje 

nalazi ispod.  

Baza je opremljena sa bajpas funkcijom sa skretanjem materijala u dzepove peska. 

tip: „BS1 / 1800-3400 / 3-5“ 

prosejavanje: 5-tostruko 

konstruisano za: 35 % peska 0-4 mm 

ukupna povrsina sita: 23,2 m2 

etaza peska 5,8 m2 

kapacitet prosejavanja: 220 t/ h pri istovremenom sarziranju svih 

etasa sita 

pogon: 2 x 7,6 kW sa soft-starterom 

maks.temperatura minerala: 400°C 

bajpas u dzepu za pijesak 
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4.3 Izlazna sekcija 

 
 

 
 

 

Izlazi pojedinih dzepova imaju penumaticke cilindre sa krajnjim 

sklopkama 

i omogucavaju grubo – fino doziranje. 

 

Izolovana vaga za bitumen je elektricno grejana i okacena je na dve elektronske 

merne doze. Kao dodatnu sigurnost, vaga je opremljena osiguracem od prelivanja. Preko 

velike, 

grejane i izolovane ispusne cevi, vaga se za nekoliko 

sekundi, usled gravitacije, prazni. Tako se postizne homogeno mesanje bitumena u 

mesalici. 

 

4.4 Silos za zalihe minerala 

sa 5 dzepova, ukupne zapremine oko 17 t, izolovan. 

kapaciteti silosa: 

pesak/bajpas: oko 8,5 t 

mineral: oko 2,5 t 

mineral: oko 2,0 t 

mineral: oko 2,0 t 

nadzrno: oko 2,0 t 

oko 17,0 t 

4.5 4 Signalnih krilca 

sonde za nivo: srednji nivo 

4.6 Kontinualna sonda za nivo 

za aktuelnu indikaciju sadrzaja dzepa 

 

4.7 Pipalica za temperaturu za dzepove za pesak/bajpas 
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4.8 Mjerenje / Doziranje 

 
Materijal koji je skladisten u dzepovima uredjaja za prosejavanje prazni se po recepturi u vagu za 

mineral. Izlaz vage u mesalicu je preko obrtne klapne, 

koja se aktivira preko vazdusnog cilindra. 

Veliki otvori za inspekcije omogucavaju jednostavno odrzavanje. 

Filer se pomocu klizaca (preko sina) dovodi do mesalice. Merenje se vrsi preko elektronske merne 

doze. 

Bitumen se dozira pomocu vage sa slobodnim padom, shodno recepturi, i usled gravitacije se za 

nekoliko sekundi dovodi do mesalice. 

Vaga za mineral 

zapremina: 2.700 kg 

merne doze: 3 kom. 

Vaga za filer 

zapremine: 300 kg 

merne doze: 1 kom. 

Puz za unos filera 

kapacitet: 72 t/h 

motor: 5,5 kW 

Vaga za bitumen 

zapremine: 300 kg 

merne doze: 2 kom. 

grejanje: 2 x 0,8 kW 
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4.9 Mjesalica 

Mesalica sa prinudnim dejstvom sa duplim vratilom sa polugama za mesanje, 

lopaticama za mesanje i zastitnim limovima mesalice od specijalnog livenog gvozdja, postize 

najbolje rezultate mesanja.Lopatice mesalice su optimalno zasticene od habanja. 

Zastitni limovi mesalice su pricvrsceni na spoljnim zidovima kako bi se obezbedilo jednostavno 

odrzavanje. Izmedju pogonskog motora i vratila je instalirana elasticna spojnica kao zastitni 

uredjaj. Svako vratilo je opremljeno sa dva lezaja. Vratila su sinhronizovana preko kardanskog 

vratila izmedju pogona. 

Izlazne klapne mesalice se 

otvaraju i 

zatvaraju pomocu obrtnog 

zasuna 

preko dva pneumatska 

cilindra.  

tip: 

mesalica sa prinudnim 

dejstvom sa 

dva vratila 

sadrzaj mesalice: 3.000 

kg 

pogonski kapacitet: 2 x 37 

kW, 53 min-1 (softstarter) 

 

4.10 Infracrvena pipalica za pracenje temperature 

Za bezdodirno merenje temperature. Ukljucujuci drzac i pojacivac merenja. 

4.11 Klizaci na izlazu iz mjesalice sa klapnom 

Da bi se izubeglo prljanje prilikom utovara, ispod izlaza iz mesalice smesteni 

su klizaci sa zapornim ventilom. Ventil se aktivira pneumatskim cilindrom. 

4.12 Snabdevanje pneumatika 

Vijcani kompresor u kompaktnoj konstrukciji, proizvod Kaeser, kompletan sa grejanjem u stanju 

mirovanja. Susac vazduha i pogonski motor. 

kapacitet: 1,53 m3/min 10 bara 

pogon: 11 kW 

4.13 Iso-Kontejner 20` 

Za prijem uredjaja za napajanje pneumatika sa rezervoarom sabijenog vazduha. Kontejner ima 

svetla i uticnicu. 
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4.14 Rezervoar sabijenog vazduha 

 
rezervoar za vazduh: 1.000 l stojeci, pocinkovan. 

 

4.15 Razvodni orman za toranj mjesalice 

4.16 Povezovanje kablovima za toranj mjesalice 

 

5 OPREMA ZA SNABDIJEVANJE FILEROM 

 

5.1 Silos za sopstven filer (povratni) filer 50 m³ 

Silos za filer je u solidnoj izvedbi od celicnog lima. 

Nozice cevi su cvrsto povezane sa telom 

silosa. Preko merdevina, sa zastitom za ledja, dolazi 

se do krova silosa. Ispust iz silosa poseduje 

rucni ventil za zatvaranje. Silos ima 

vazdusno rastresanje kako bi se odstranile naslage. 

5.2 Sonda za nivo 

mikrotalasno vodjena, kontinualna sonda za nivo 

5.3 Vaga sa mjernim celijama 

kapacitet: 23 m3/h 

pogon: 1,1 kW 

5.4 Puz za filer od silosa za filer do elevatora za 

filer 

duzina: oko 2.900 mm 

kapacitet: 30 t/h 

pogon: 4 kW 
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5.5 2 Silosa za strani (novi) filer 50 m³ 

Silos za filer je u solidnoj konstrukciji od celicnog lima. Nozice cevi su cvrsto 

povezane sa telom silosa. Preko merdevina, sa zastitom za ledja, dolazi se do krova silosa. Ispust 

iz silosa poseduje rucni ventil za zatvaranje. Silos je dodatno opremljen cevovodom za punjenje sa 

sondom za maks. i ventilom za prelivanje, kao i sa nasadnim filterom za silos, ali bez opreme za 

praznjenje. 

Oprema za silos za filer: 

1 nasadni filter za silos 

1 vazdusno rastresanje 

1 manuleni zasun kao pomocni ventil za zatvaranje 

1 oprema za uduvavanje filera 

1 prelivni osigurac sa sondom za maks. i ventilom za sabijanje 

5.6 1 Sonda za nivo 

mikrotalasno vodjena, kontinualna sonda za nivo 

5.7 2 Puža za filer od silosa za filer do elevatora za filer 

duzina: oko 2.900 mm 

kapacitet: 30 t/h 

pogon: 4 kW 

5.8 1 Dupli elevator sa vedricama za filer 

Za transport povratnog i novog filera. Elevator sa dva prolaza kompletno u celicnoj izvedbi sa 

gornjom platformom, kompletno sa duplim izlaznim rezervoarom, zapremine 2 x 2 m³, 

ispusni 

ventil, svaki silos ima 2 indikacije sa krilcima kao sonde za min. maks. nivo. 

Dupli izlazni rezervoar je opremljen prelivnim cevovodom prema silosuza povratni filer. 

ispusna visina: 21.500 mm 

visina ispusta za odbojnik: 18.140 mm 

pogon: 7,5 kW 

odbojnik: 2 x 1,5 m 

5.9 4 Indikacije sa krilcima kao sonde za min. maks. za odbojnik 

5.10 2 Ventila za zatvaranje 

manuelno aktiviranje kao pomocni ventil za zatvaranje 

5.11 2 Puza za doziranje filera 

duzina: oko 3.300 mm 

kapacitet: 40 t/h 

pogon: 5,5 kW 
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6 SILOS ZA UTOVAR GOTOVE MASE 

 

 

 
 

 

Silos za utovar je ispod tornja mjesalice. Preko 

pokretnih 

vedrica pune se pojedine komore silosa. Svaka komora 

silosa 

ima senzore za maks. nivo 

punjenja, ispusne klape su elektricno grejane. Telo 

silosa je od 

gubitka 

toplote izolovano trapeznim limom. Vedrica je takodje 

zasticena od habanja. 

Konstrukcija tela silosa je tako uradjena, da kasnije 

moze da se 

uradi prosirenje. 

ukupna zapremina: 

100 t 

broj dzepova: 3 

prolazna visina: 4.200 mm 

izolacija: mineraln vuna 

- bocni zidovi: 100 mm, 80 kg / m3 

- konus silosa: 140 mm, 80 kg / m3 

dzepovi silosa: 2 x 50 t 

izlazne klapne: 1 kom. po dzepu silosa, elektricno 

grejanje. 

po 2 x 0,8 kW 

direktan utovar: 11 t 

ravni azsun: elektricno grejan 

4 x 0,8 kW 

senzor za maks. nivo: 3 komada 

6.1 1 Horizontalna vedrica 

zapremine: prilagodjeno sarzi 

zastita: Creusabro 

pogon: 3 kW 

6.2 1 Kontejner za elevator vedrica 

6.3 1 Ulazni kontejner 

izolacija: 100 mm 

zastita od trapeznog lima 

6.4 1 Srednji kontejner 

izolacija: 100 mm 

zastita od trapezastog lima 

6.5 1 Izlazni kontejner 

sa 2 ispusta 
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izolacija: 100 mm 

zastita od trapezastog lima 

7 .  REZERVOAR ZA SNABDIJEVANJE BITUMENOM – SA GREJANJEM TERMALNIM 

ULJEM 

 

 

 
 

Rezervoar za skladistenje 

Rezervoar je celicni (oznaka celika) St 37 sa pozivom na DIN 6618 i obostrano ima duplo dno. 

Bocno na rezervoaru (uokviru izolacije) je otvor koji sluzi za pranje. 

Rezervoar poseduje potrebne prikljucke za vezivna sredstva, vodove za punjenje i vodove za 

odzracivanje. U delu krova rezervoara, rezervoar iznutra ima sloj bitumena. 

Za odredjivanje nivoa ugradjena je hidrostaticka indikacija sadrzaja sa min. maks ogranicenjem. 

Uredjaj za min. ogranicenje iskljucuje elektricno grejanje rezervoara kada se dostigne minimalni 

nivo. 

Uredjaj za maks. ogranicenje ukljucuje lampicu za upozorenje kao opticki signal i sirenu kao 

akusticni signal kada se dostigne maks. nivo na rezervoru. 

Dva velika prstena (omce) za kran u solidnoj celicnoj konstrukciji, omogucavaju lako 

postavljanje. Protiv gubitka toplote, rezervoar je zasticen efikasnom, termickom izolacijom i jake 

mineralne vune. Zastite je od trapezastog lima. Uzemljenje rezervaora obavlja kupac na gradilistu. 

Izmenjivac toplote 

Grejanje rezervoara se vrsi termalnim uljem.Termalno ulje se zagreva postojecim grejacem 

termalnog ulja do temperatureizmedju 170°C i 250°C i posredstvom pumpe za 

termalno ulje se 

transportuje do izmenjivaca toplote u rezervoaru za vezivno sredstvo. Izmenjivac toplote se sastoji 

od sveznja cevi vodogrevnih cevi DN 50. Svezanj cebi je konstruisan za maks. radni pritisak od 

10 bara, atestirani. 

Grejna povrsina sveznja cevi zavisi od velicine rezervoara i dovoljnih je dimenzija. Posebna 
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prednost kod ovog izmenjivaca toploze sastoji se u njegovom velikom stepenu zagrevanja i 

visokom stepenu efikasnosti. 

Regulisanje temperature 

Oprema za regulisanje temperature se sastoji od razvodnog ventila motora, 

zasuna sa naborima, termostata i razvodnog ormana. Temperatura vezivnog sredstva se 

programira pomocu PT 100 sonde i regulatora temperature sa indikacijom 0-300°C. 

Regulator temperature radi na motorno upravljeni zaporni ventil koji je smesten ispred cevovoda 

za termalno ulje, sa dodatnim rucnim upravljanjemza eventualni pomocni rad. 

Podno grejanje moze zasebno da se ukljuci preko rucnog upravljanja, da bi se 

nakon stanja mirovanja preostala kolicina ponovo zagrejala. 

U ponudu su ukljucene komponente za prikljucivanje 3. rezervoara. 

7.1 4 Rezervoara za bitumen tip „TB 60 S-HS“ 

zapremine: 60 m3 

indikacija zapremine: kontinualna 

spiralni pritisak cevi: maks. 10 bara 

izolacija: 100 mm 

boja: belog aluminijuma 

visina rezervoara: 10.400 mm 

precnik rezervoara 

ukljuc. izolaciju: 3.350 mm 

vod za odzracivanje: DN 100, postojan na koroziju 

prikljucak za bitumen:DN 80 

orikljucak za dovod: DN 80 

prikljucak za termalno ulje: DN 40 

7.2 2 Regulisanje temperature 

sastoji se od razvodnog ventila motora, 

zasuna sa naborima, termostata i razvodnog ormana. 

7.3 2 Sigurnosna diska 

Sluzi kao osigurac za pod- i naspritisak. 

7.4 2 Sonde za maks. nivo 

Sonda za maks. za sigurnosno iskljucenje. 

7.5 1 Grijac termalnog ulja tip „TR 35“ 

Grejac je cevasti izmenjivac toplote u lezecoj konstrukciji. Precizno valjanje 

zmijaste cevi se centricno rasporedjene jedna u drugu i iznutra se pune termalnim uljem sa spolja 

dimnim gasovima. Princip kotla sa vise prolaza daje veliku grejnu povrsinu i garantuje visok 

termicki stepen kotla. Grejac termalnog ulja sa strane gorionika moze potpuno da se otvori. 

Krilna vrata omogucavaju pristup u svrhu inspekcije i radova na odrzavanju. 

Grejac termalnog ulja zajedno sa agregatima, gorionikom, pumpum, ekspanzinim sudom, 

cirkulacionom pumpom i svim potrebnim ventilima i 

razvodnim ormanom, kompletnu jedinicu spremnu za rad pri cemu se gorionik 

obezbedjuje lokalno. 

kapacitet: 350.000 Kcal/h 

410 kW 

punjenje termalnim uljem: 530 l 

maks. temperatura: 280°C 

pumpa za termalno ulje: 7,5 kW 



 

ADRESA Moskovska 2/B 
81000 Podgorica, Crna Gora 

PDV 30 / 31-05947-9 
PIB 02643448 
 

 

EMAILoffice@bemaxcg.me 
TEL+ 382 20 234 321 

 
 
                             

 

 

 

Asfaltna baza u sklopu koncesije za eksploatacija tehnicko građevinskog kamena Haj Nehaj 

katastarska parcela 1731/11 Mišići 
 

kapacitet protoka: 30, m3/h 

7.6 1 Gorionik na ulje 

Grejanje se vrsi u osnovnoj opremi preko potpuno automatskog, gorionika na 

ulje, koji je tehnicki atestiran prema propisima. Impuls za regulaciju gorionik 

dobija preko termostata za termalno ulje a u slucaju eventualnog kvara 

onda preko sigurnosnog termostata. Kontrola plamena se vrsi preko foto celije 

odnosno UV-sonde. Usaglasavanjem oblika plamena i velicine komore gorionika, on radi 

bezbedno i ekonomicno. 

kapacitet gorionika: 30 kg/h 

7.7 1 Ekspanzioni sud 

Ekspanzioni sud je opremljen potrebnim vezama do grejaca. 

Punjenje termalnim uljem se na niskom nivou kontrolise preko kontrole 

nivoa. Propisana kolicina moze da se utvrdi preko kontrolne slavine. Cevovod za odzracivanje i 

ekspanzioni cevovod na ekspanzionom sudu moraju lokalno 

da se vracaju do kotla odnosno sabirnog suda. 

zapremine: 750 l 

7.8 70 m Cjevovoda za bitumen DN 80 

grejanje termalnim uljem 

7.9. 70 m Izolacija cjevovoda za bitumen sa zastitom od alu-lima 

- debljina: 100 mm 

- alum. lim: 5 mm 

7.10 2 Nastavka za cjevovod 

7.11 10 Obrtnih klapni za bitumen 

Obrtne klapne za bitumen DN 80 PN 16, elektro-pneumatsko aktiviranje. 

7.12 1 Obrtna klapna za bitumen 

Obrtna klapna za bitumen DN 80 PN 16, rucno aktiviranje. 

7.13 1 Trostrana slavina za bitumen DN 80 KB 

grejano termalnim uljem, elektro-pneumatski aktivirana 

nominalna sirina: DN 80 

7.14 15 m Cjevovoda za termalno ulje DN 40 

7.15 70 m Cjevovoda za termalno ulje DN 20 

7.16 24 Crijeva za termalno ulje, DN 20 x 600 

7.17 1 Pumpa za doziranje bitumena – grijanje termalnim ulje 

opseg pritiska: 1 – 4 bara 

kapacitet protoka: 460 l/min. 

pogon: 11 kW 

7.18 1 Pumpa za punjenje bitumenom – grijanje termalnim uljem 

Kandzasta spojnica: 3 „ 

kapacitet protoka: 950 l/min. 

pogon: 18,5 kW 

grejanje: 2 x 630 W 

7.19 1 Slavina za uzimanje proba sa bajpasom 

Slavina za uzimanje proba DN 80, grejanje termlanim uljem 

7.20 1 Evidentiranje temperature za bitumen 

U cevovodu za bitumen se nalazi sonda za temperaturu radi evidentiranja temperature vezivnog 

sredstva. Indikacija je integrisana u upravljanje bazom. 
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7.21 1 Razvodni orman za stanicu za punjenje 

opremljen svim potrebnim elementima za sigurnost i rad 

7.22 1 Razvodni orman za pratece grijanje 

razvodni orman za sklopne elemente kao na pr. broja enerije, sigurnosno 

ogranicenje, elektronska zastita reglera, upravljanja i naponskih elemenata 

7.23 1 Povezivanje kablovima za pumpe i ventile 

 

 

8 1 KOMANDNA CENTRALA 

 

 

 

 
 

8.1 Komandna kabina 

koja moze da se zakljuca sa sirokim prozorima i roletnama. Kompletno izolovana, 

spoljna zastita od pocinkovanog celicnog lima, unutrasnji zidovi od PVC-a, linoleumski pod, 

klima uredjaj, grejanje, svetlo na plafonu. 

Dimenzije: 

duzina: 6.058 mm 

sirina: 2.438 mm 

visina: 2.830 mm 

visina unutra: 2.500 mm 

Prozori, staklo izolovano i sa roletnama: 

prozor 2,0 x 1,2 m na ceonoj strani 

2 prozora, 1,0 x 1,2 m po duzini 

ulazna vrata, 1,0 m x 2,1 m 

grejanje, 2 kW 

8.2 1 Klima uredjaj 

kapacitet hladjenja: 2.035 W 

8.3 1 Glavni razvodnik za niski napon 

Ugradjen u razvodni orman, sa glavnim prekidacem i sigurnosnim izlazima, odgovara opisanoj 

bazi. Baza je kostruisana za sledece napone: 

napajanje mreze: 400 / 230 V / AC 

komandni napon: 230 V AC / 24 V DC 

vrsta zastite: nuliranje 

8.4 1 Kabl za povezivanje 

Kabl za povezivanje od glavnog razvodnika niskog napona prema naponskim 

ormanima. 

8.5 1 Kompenzacija jalove struje  

Kompenzacija jalove struje odgovara propisima lokalnog snabdevaca 
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energijom i to obezbedjuje kupac. 

 

8.6 1 Upravljanje asfaltnom bazom, tip „Online Batcher 3000“ 

 
 

 
 

„Online Batcher“ zamenjuje dosadasnju komandnu tablu sa svim tipkama, 

lampicama i indikacijama, gde su svi elementi za rukovanje i funkcije prikazani vrlo 

razumljivom kompjuterskom grafikom. Misem ili tastaturom 

se upravlja svim funkcijama, pri cemu dodatno obezbedjenje za blokiranje 

kompjutera u velikoj meri sprecava pogresno rukovanje. 

„Online Batcher“ takodje upravlja preddoziranjem. Nakon unosa recepture i 

programiranja kolicine, startuje proces susenja. Nalog za susenje automatski 

startuje, radi i zatim se propisno zavrsava. 

„Online Batcher“ pored potpune automatike nudi i mogucnost rukovanja na manuelnom 

nivou. Svakom konstrukcionom grupom se moze rukovati kako automatski tako i manuelno. 

Svakom pogonu odnosno svakoj klapni je odredjen jedan 

taster preko kojeg se moze rukovati rucno. 

Kompjutersko upravljanje za proces mesanja, upravlja merenjem prema recepturi i po 

nalogu, upravlja procesom mesanja kao i sarziranjem silosa za utovar i evidentira statisticke 

podatke procesa mesanja. 

 

Moguce sistemske funkcije 

• za upravljanje asfaltnom bazom moze se predvideti do 16 vaga, 

vaga 1 do 32 komponenti grubo/fino 

vaga 2 do 16 komponenti 

vaga 3 od 16 do 8 komponenti 

Za sve vage je data mogucnost slobodne konfiguracije i dodela broja 

artikla 

• izbor do 16 utovarna silosa 

• slobodan izbor rezervoara za bitumen 
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• realan prikaz vremena o toku procesa mesanja sa grafickom i alfanumerickom 

kontrolom zadatih i stvarnih vrednosti na monitoru u boji 

• moguc je bilo koji broj receptura 

• preko monitora se vrsi izrada receptura i izbor, blinasiranje dnevnih, mesecnih i 

godisnjih protokola kao i parametriranje 

• unos recepture, izmene osnovnih parametara i programiranje, koje se unosi u toku 

procesa mesanja i moze se menjati 

• unos porudzbina u bilo kom broju, koji moze da se podeli u delimicne porudzbine 

• porudzbine kupaca mogu se prekinuti da bi se drugima dao prioritet, pri cemu se 

preostala kolicina memorise i po potrebi se moze ponovo pozvati 

• slobodan izbor toka procesa mesanja, tj. punjenje vaga kao i unos u mesalicu 

minerala, filera, bitumena i reciklovanog materijala moze se vrsiti u bilo kom 

redosledu 

• naknadna korekcija na bazi prethodne mesavine 

• konstantna kompenzacija tare 

• statisticko dugorocno evidentiranje pojedinih komponenti u jednoj datoteci 

• dokumentiranje preko stampaca ili na hard-disku sa cuvanjem podataka preko 

kartice mreze u druge sisteme 

• upravljanje celokupnom asfaltnom bazom 

• menadzer za protokol sarzi za obradu i pregled protokola sarzi sa detaljnom 

mogucnoscu trazenja po razlicitim kriterijumima kao i stampanje preko bilo kog 

stampaca pod Windows-om 

• histografska obrada komponenti, za odredjenu porudzbinu ili prema gradilistu, 

datumu itd., pregled moze da se stampa na stampacu ili je prikazan na monitoru 

• analogni modem za daljisnko upravljanje, servis bazom 

Sistemski moduli 

Sistem modula je orijentisan prema realnom vremenu, moze se prosirivati prema bazi. 

Analogni i digitalni I/O moduli 

• vaga za mineral do 8 komponenti 

• vaga filera do 3 komponente 

• vaga za bitumen do 2 komponente 

• modul „counter“ do 2 ulaza 

• vaga za reciklazu za 2 komponente 

• analogni modul za 4 vage 

• analogni modul za 4 temperature 

• digitalni I/O modul za biranje 6 utovarna silosa 

• digitalni I/O modul za biranje 6 rezervoara za bitumen 

• digitalni i analogni I/O moduli za celokupnu senzoriku baze kao preddoziranje, 

rezervoar za bitumen, filter, utovarni silos, toranj mesalice, susenje, reciklaza 

itd. 

Kompjuter 

• industrijski PC najbovije generacije 

• 2 x 80,0 Gbyte Hard Disk 

• DVD-multiform rezac 

• 2 x 1.024 DDR-2 RAM 

• interfejs kartica za bus-vezu I/O modula 

• LCD-monitor 19“ za merenje, unos recepture, sttaisticku obradu podataka, 
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simulaciju, sistemske parametre i test sistema 

• LCD-monitor 19“ za vizualizaciju baze 

• mis i tastatura za vizuelnu kontrolu procesa merenja i za direktno davanje naredbi 

• sistem Windows XP sa SQL bazom podataka 

• kartica mreze 10/100 MB 

• preslikavanje harddiska za osiguranje podataka 

• analogni modem za prenos podataka i dijagnozu 

8.7 1 Neprekidno snabdevanje strujom USV – online 700 VA 

USV sluzi za stabilizaciju i „ciscenje“ mreze za napon struje. Prednost je, sto se tako 

povecava kompletna bezbednost rada kod upravljanja u slucaju oscilacija na mrezi, a preko EVUa 

odnosno samoproizvedenog spica napona. 

Odbijanje udara oko 10 min. 

8.8 1 Kompjuterski sto 

podesiv po visini: 690 -1.150 mm 

visina x sirina: 1600 c 800 mm 

8.9 1 Stampac za protokol sarzi 

iglicasti stampac sa beskonacnim papirom 

9. Sabirnik granulata 

10. Mobilni temelji 

Mobilni temelji su od celika i sluze za prihvatanje komponenti iz prethodnog 

opisa.Uslove tla kupac mora da obezbedi da budu u skladu sa zahtevima iz 

plana za opterecenje temelja. Po pravilu je dovoljno opterecenje tla od 

350 k/Nm2. 
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2.4. Osnovni podaci o lokaciji 

 

2.4.1.  Prikaz geomorfoloških, geoloških, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških, 
seizmoloških i pedoloških   karakteristika terena 

Skup geomorfoloških, geoloških, inženjerskogeoloških, seizmoloških, tektonskih i 
pedoloških karakteristika predstavljaju geološku sredini jednog prostora bez obzira na 
njegovu veličinu. 

Geomorfološke karakteristike terena 
 

Reljef uopšte, ili reljef jednog područja, karakteriše sveukupnost oblika izgrađenih u 
stjenskoj masi. Geomorfološke odlike terena rezultat su djelovanja različitih prirodnih 
procesa u geološkoj istoriji stvaranja terena. Sadašnju morfološku oblikovanost terena 
uslovili su prije svega litostratigrafski sastav, tektonski sklop i klimatske odlike 
područja. Kasniji egzogeni procesi, potpomognuti neotektonskim pokretima i 
seizmičkom aktivnošću, uticali su na modeliranje i stvaranje današnjeg reljefa.  

Geološke karakteristike 
 

Geološku građu šireg prostora lokacije, odnosno terena čine: sedimentne stjene: jure i 
krede. Od sedimentnih stjena najveće rasprostranjenje imaju: flišni sedimenti i 
podređeno krečnjaci 

Jura,Kreda (J,K). 

Kao što se može vidjeti sa konpilacione geološke karte, sedimenti ove starosti izgrađuju 
prostor na zapadu i sjeveroistoku prostora obuhvaćenog kartom. Ove sedimente 
predstavljaju sprudni masivni i stratifikovani krečnjaci, a nije rijetko da se javljaju i 
bankoviti i saharoidni dolomiti. 

Gornja kreda (K23) 

Najveći dio prostora obuhvaćenog geološkom kartom (sl. 2.3/1), izgrađuju sedimenti flišne 
facije. U bazi ove serije sedimenata obično se nalaze breče preko kojih su nataloženi tipični 
flišni sedimenti: mikrokonglomerati, pješčari, alevroliti i laporci, a ređe se javljaju 
krečnjačke breče, pjeskoviti krečnjaci i laporoviti krečnjaci.Preko sedimenata sedimenata 
pjeskovito-laporovite serije nalaze se bankovite krečnjačke breče, bankoviti i slojeviti 
krečnjaci, laporoviti krečnjaci sa muglama rožnaca i pločasti sivi i rumeni laporci. 

Pedološke karakteristike terena 
 

Geološka podloga, odnosno geološka građa sredine i klimatski faktori su presudni za 
stvaranje reljefa i stvaranje pedološkog sloja zemljišta. Obzirom da više od 95% 
predmetnog područja izgrađuju flišni sedimenti na ovom prostoru razvijena su dva 
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(tipa) pedološkog sloja: smeđe, kiselo zemljište na flišu, srednje duboko i smeđe, kiselo 
zemljište na flišu plitko ili takozvani Distrični kambisol. 

 

2.4.2. Hidrogeološke karakteristike terena 

Hidrogeološka svojstva stijena na ovoj dionici definisana su strukturom poroznosti i 
transmisivnošću, i saglasno tome svrsavaju se u: propusne i nepropusne stjene. 

 

 

Slika 2.3/1: Pregledna hidrološka karta Crne Gore 

 

Propusnim stijenama ovog područja pripadaju sprudni krečnjaci i stratifikovani 
krečnjaci jursko-kredne starosti (J,K), to su stijenski kompleksi kavernozno- 
pukotinske poroznosti. 

Grupi nepropusnih stijena pripada flišna facija sedimenata. Ove stijene karakteriše 
odsustvo značajnijih količina podzemih voda, osim u raspadnutim pripovršinskim 
djelovima ili ograničenim djelovima kompleksa sa povećanom poroznošću. 

 

2.4.3.Seizmološke karakteristike 

Crna Gora pripada Dinarskoj trusnoj oblasti koja se, na osnovu poznatih potresa u 
istorijskom vremenu, karakteriše najvećom učestalošću ove pojave na teritoriji Balkana. 

Priložena karta predstavlja uprošćeni rezultat seizmičke regionalizacije teritorije Crne 
Gore, a prikazuje zone osnovnog stepena seizmičnosti u MCS skali, koji će se sa 
vjerovatnoćom od 63% dogoditi u pripadajućim zonama, tokom narednih 100 godina. 
Tako, na primjer, u narednih 100 godina, na teritoriji grada Mojkovca i okoline treba 
očekivati zemljotres  intenziteta  VII  stepeni  MCS  skale,  sa  vjerovatnoćom  od  63%.  
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Ovaj  način iskazivanja stepena seizmičke opasnosti predstavlja prognozu u tzv. 
dugoročnom obliku. Seizmička opasnost se smanjuje u smjeru i pravcu od primorja ka 
unutrašnjem dijelu kopna. Crnogorsko primorje i zaleđe okarakterisano je očekivanim 
intenzitetom od IX stepeni MCS skale, dok je krajnji sjever - sjeveroistok (između 
Pljevalja i Bijelog Polja) praktično aseizmičan. Odnosno od IX do VI stepena MCS skale. 

 

 

         

Slika 2.4 /1: Seizmološka karta Crne Gore 

 

2.4.4.Prikaz klimatskih karakteristika sa meteorološkim pokazateljima 

Obzirom da je ovo lokalitet gdje su meteo uslovi veoma ekstremni i koji svojom 
ekstremnošću ugrožavaju bezbjednost objekta i njegovu funkciju, neophodno je da se 
prilikom projektovanja kvalitetno sagledaju meteo faktori i ozbiljno uzmu u obzir u 
izradi projektne dokumentacije. 
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Padavine 

Na slici u nastavku prikazana je raspodela količina padavina u procentima za 
2013.godinu za Republiku Crnu Goru. 

 

Slika 2.6/1: Raspodjela količina padavina u procentima za 2013  

U godišnjem prosjeku, količine padavina se kreću od oko 3.200mm u jugozapadnim 
delovima, do oko 1.750mm u sjevernim djelovima Crne Gore, koji ima mediteranski 
režim padavina, sa maksimumom u kasnu jesen i izrazitim minimumom u toku ljeta. u 
Količina padavina izmjerena 

Novembar je najvlažniji mjesec u ovom mjestu, sa prosječnom količinom padavina od 242 
lit/m2 (1mm= 1 lit/m2). Inače, mjesečna suma padavina u novembru se kreće od 
24mm (aps.novembarski min.) do 544mm (aps.novemb. max.). Na posmatranom 
području najviše padavina izlučuje se, u prosjeku, krajem  jeseni  početkom  zime,  a  
najmanje  ljeti. 
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2.5. Opis uticaja na kvalitet voda  

 
Na terenu prilikom obavljanja navedenih proizvodnih aktivnosti (kretanje kamiona 

utovarivača i sl.) može u slučaju akcidenta doći do ispuštanja ulja ili goriva iz mehanizacije 
koji mogu uticati na podzemne vode. U cilju prevencije dospijevanja ostataka goriva i ulja u 
atmosferske vode u toku dopunjavanja goriva oko mašine biće postavljene zaštitne folije. 
Sanitarne vode upustaju  se u biojamu sa redovnim periodičnim pražnjenjenjem i odvozom 
mulja. 

Sve nečistoće sa manipulativnih površina, pri pranju ovih površina, sakupljaju se u 
sabirni kanal i odvode u taložnik lociran pored platoa betonjerke. Ovaj taložnik je zidom 
pregrađen na dva dijela, tako da se u prvi dio talože krupnije čestice, tj. u drugi dio preliva 
čistija voda. Iz drugog dijela taložnika voda se cijevima vodi u taložnik za pranje miksera, tj. 
u njegovu drugu komoru. Taložnik za pranje miksera prikuplja svu vodu sa platoa za pranje i 
preko taložnica (u kojima se talože čestice) voda  preliva i dolazi u separator ulja i masti. 
Taložnik se čisti po potrebi. Prečišćena voda iz separatora se cijevima dovodi u bazen odakle 
se koristi za pranje betonjerke i miksera i za proizvodni proces fabrike betona. 

 

2.5.1. Atmosferske vode sa platoa linije za proizvodnju  

U procesu proizvodnje asfalta, suvim postupkom, nastaju otpadne atmosferske vode 
(atmosferske vode sa betoniranih i asfaltiranih površina), i one se moraju prečistiti do 
propisanog kvaliteta prije upuštanja u prirodni recipijent, primjenom nekog od 
konvencionalnih postupaka. Na prostoru kompleksa postrojenja za proizvodnju betona 
može doći do zagađivanja atmosferskih voda uljima, gorivom itd. 

Da bi se zaštitilo tlo i podzemne vode, plato ispod cjelokupnog kompleksa mora biti 
asfaltiran (betoniran). Plato mora biti izveden sa padom površine i izdignutim ivicama. Sve 
vode sa manipulativnih platoa moraju se sakupiti odgovarajucim kanalima i odvesti do 
mjesta gdje će se vršiti njihovo prečišćavanje.. Prva faza prečišćavanja je u taložniku gdje se 
skuplja voda od pranja betonjerke i platoa. 

Taložnik je fizički podijeljen na dva dijela, zidom. U prvom dijelu odvajaju se na 
principu gravitacije čestice teže od vode, pijesak, šljunak i sl, i takva voda sa lakšim 
česticama, preliva preko pregradnog zida u drugi dio taložnika. Iz drugog dijela taložnika 
voda se putem cijevi odvodi na dalje prečišćavanje u separator.  Podloga predmetnog 
proizvodnog kompleksa i manipulativnih površina uvijek će se držati čistom bez rasutog 
kamenog agregata i drugog materijala kako bi uvijek okolni slivnici bili u funkciji prihvata 
atmosferskih voda. 

2.5.2. Površinske vode 

Na području na kojem se planira izvođenje budućeg postrojenja za proizvodnju 
betona i asfalta , nije izgrađena kanalizaciona mreža.  

U poređenju sa klasama kvaliteta koje su propisane Uredbom o kategorizaciji i 
klasifikaciji voda, stanje kvaliteta voda ovog područja je zadovoljavajuće. 

Zakon o vodama (“Sl.list RCG“, br. 27/07), član 75 i član 76 predstavlja zakonsku 
osnovu za zaštitu površinskih i podzemnih voda u Crnoj Gori, kojom se definiše 
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kategorizacija i klasifikacija površinskih i podzemnih voda. Našim zakonskim propisima kao 
i Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda (”Sl. list CG” br. 2/07) 
izvršena je klasifikacija i kategorizacija površinskih i podzemnih voda na kopnu i priobalnih 
morskih voda u Crnoj Gori. 

Usvajanjem Direktive o vodama (Water Framework Directive 2000/60/EC-WFD),  
Evropska unija je u potpunosti obnovila svoju politiku u domenu voda. U Direktivi su 
formulisani određeni uslovi koji treba da omoguće sprovođenje usvojene politike održivog 
korišćenja voda i zaštite voda. Osnovni cilj ove Direktive, odnosi se na dovođenje svih 
prirodnih voda u „ dobro stanje“, tj. obezbjeđenje dobrog hidrološkog, hemijskog i ekološkog 
statusa voda. 

Stalna kontrola kvaliteta površinskih voda u Crnoj Gori obavlja se radi procjene 
kvaliteta vode vodotoka, praćenja trenda zagađenja i očuvanja kvaliteta vodnih resursa. 
Ispitivanja kvaliteta vode na izvorištima služe za ocjenu ispravnosti voda za potrebe 
vodosnabdijevanja i rekreacije stanovništva u cilju zaštite izvorišta i zdravlja stanovništva. 

Prema namjeni, vode se dijele na: 
Vode koje se mogu koristiti za piće i prehrambenu industriju na osnovu graničnih 

vrijednosti 50 parametara i razvrstavaju se u četiri klase, i to: 
• Klasa A – vode koje se u prirodnom stanju, uz eventualnu dezinfekciju, mogu koristiti 

za piće; 

• Klasa A1 – vode koje se poslije jednostavnog fizičkog postupka prerade i dezinfekcije 

mogu koristiti za piće; 

• Klasa A2 – vode koje se mogu koristiti za piće nakon odgovarajućeg kondicioniranja 

(koagulacija, filtracija i dezinfekcija); 

• Klasa A3 – vode koje se mogu koristiti za piće nakon tretmana koji zahtijeva 

intenzivnu fizičku, hemijsku i biološku obradu sa produženom dezinfekcijom i 

hlorinacijom, odnosno koagulaciju, flokulaciju, dekantaciju, filtraciju, apsorbciju na 

aktivnom uglju i dezinfekciju ozonom ili hlorom. 

Vode koje se mogu koristiti za ribarstvo i uzgoj školjki klasifikuju se na osnovu 10 
parametara u klase i to: 

• Klasu S – vode koje se mogu koristiti za uzgoj plemenitih vrsta ribe (salmonida); 

• Klasu Š – vode koje se mogu koristiti za uzgoj školjki; 

• Klasu C- vode koje se mogu koristiti za uzgoj manje plemenitih vrsta riba (ciprinida). 

Vode koje se mogu koristiti za kupanje razvrstavaju se u dvije klase, i to: 
 

• Klasa K1 – odlične, 

• Klasa K2 – zadovoljavajuće. 
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Da bi se utvrdilo da li se površinske i podzemne vode na kopnu nalaze u određenoj 
klasi vrši se praćenje kvalitativnih i kvantitativnih parametara voda od strane organa 
državne uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove (Zavod za hidrometeorologiju i 
seizmologiju), a prema godišnjem Programu sistematskog ispitivanja kvantiteta i kvaliteta 
površinskih i podzemnih voda. 

 

2.5.3. Podzemne vode 

O kvalitetu voda podzemnih izdani ima vrlo malo podataka i uglavnom su starijeg 
datuma. Novija ispitivanja se odnose na vode izvorišta koja se koriste za javno 
vodosnabdijevanje. Ugroženost podzemnih voda na predmetnom području u vezi je sa 
načinom njihovog zahvatanja (poštovanje sanitarno-tehničkih normi) i mogućnostima 
infiltracije zagađujućih materija do vodonosnih slojeva, što je u zavisnosti od strukture 
stijenskih masa. 

Generalno, najznačajniji izvori zagađenja podzemnih voda su: otpadne vode iz 
seoskih domaćinstava u zoni izvorišta, deponije komunalnog i stajskog đubriva, produkti 
poljoprivredne djelatnosti, kao i amosferske vode zagađene štetnim materijama sa gradskih, 
poljoprivrednih, stočnih i drugih površina. 

S obzirom da su podzemne vode pretežno karstnih karkteristika, njihov kvalitet je u 
velikoj zavisnosti od kvaliteta površinskih voda imajući u vidu njihovo preplitanje i slabiju 
moć samoprečišćavanja karstnih podzemnih voda. 

U slučaju akcidenta postoji mogućnost dospijevanja motornog ulja na zemljište, a 
samim tim i u podzemne vode ali je ova mogućnost s obzirom na tehničko rješenje mala. 
Prilikom realizacije kompleksa, snabdijevanje vodom zaposlenih će obavljati cistijernama. 
Za odvođenje komunalnih voda u ovoj fazi biće postavljeni tipski PVC nužnici koje će 
redovno biti održavani od strane specijalizovanog preduzeća. Već je navedeno da se sav 
čvrsti otpad u toku izgradnje sakuplja u metalne kontejenere te na taj način neće negativno 
uticati na podzemne i površinske vode. 

Na osnovu prije svega namjene predmetnog kompleksa i navedenih tehničkih 
rješenja jasno je da rad pogona za proizvodnju betona teško može negativno uticati na već 
postojeći kvalitet podzemnih voda. Naravno treba istaći da se sve predviđene mjere prilikom 
izvođenja moraju realizovati i kontrolisati. 
 

2.5.4. Opis uticaja na kvalitet voda 

Uticaj zagađujućih materija na kvalitet voda u toku realizacije 
 
Do zagađenja voda u ovoj fazi može doći na više načina: 
 

• Rad  građevinske  mehanizacije,  sa  motorima  na  unutrašnje  sagorijevanje  

potencijalni  je uzročnik zagađenja naftnim derivatima (mašinsko ulje, dizel gorivo, 

maziva i sl.). Do te vrste zagađenja dolazi na gradilištima na kojima se ne sprovode 

striktne mjere zaštite, na kojima se radi sa neispravnim mašinama i sa osobljem koje 

nije pod kontrolom u fazi priprema i održavanja mašina. 
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• Prilikom  izvođenja zemljanih radova, posebno pri iskopu za fundiranje, dolazi  do 

pojave ispiranja sitnijih frakcija, koje se odnose nizvodno, stvarajući specifični vid 

zagađenja suspendovanim materijama. 

• Deponije građevinskih materijala ukoliko su nedovoljno zaštićene, predstavljaju 

potencijalni izvor zagađenja, posebno u periodu kiša jakih intenziteta. 

• Pristupni putevi kojima se doprema materijal na gradilišta predstavljaju potencijalne 

rizike za zagađenja, ukoliko nisu tako riješeni da se voda ne može sa njih spirati 

neposredno prema vodotoku. 

• Parkirališta građevinske mehanizacije su ozbiljan potencijalni izvor zagađenja, 

ukoliko se voda sa njih nekontrolisano spira prema rijeci. 

• Gradilišna naselja, ukoliko nisu realizovana propisno, sa potpunom sanitacijom 

(sakupljanje i uklanjanje svih otpadnih voda i čvrstog otpada) mogu da budu izvor 

zagađenja voda. 

• Tokom montaže mašinske i elektromašinske opreme, posebno sa manipulacijama sa 

raznim vrstama ulja i maziva može da dođe do propusta koji dovode do zagađenja 

vode tim opasnim materijama. 

Već je navedeno u elaboratu da u fazi izvođenja radova na postavljanju proizvodnih 
kapaciteta, na površinu terena mogu dospjeti otpadne materije, koje mogu biti opasne i 
štetne (mašinsko ulje, gorivo i sl.) i tako uticati na kvalitet voda. Ove materije mogu biti 
ispuštene pri redovnom radu iz mehanizacije koja se koristi pri izvođenju radova ili pak u 
slučaju iznenadnih opravki. 

Vjerovatnoća pojave takvih materija, koje bi značajno uticale na kvalitet podzemnih i 
površinskih voda, ne može se definisati, ali određeni rizik postoji i on se mora svesti na 
najmanju moguću mjeru adekvatnom organizacijom gradilišta i za slučaj opasnih i štetnih 
materija pažljivim i propisnim rukovanjem.  

Takođe smo već naveli da neadekvatni sanitarni uslovi na gradilištu mogu dovesti do 
negativnog uticaja na površinske i podzemne vode (nepostojanje sanitarnog čvora tj. 
privremenog tipskog PVC nužnika za odvod prljave vode ili neadekvatno održavanje 
sanitarnog čvora tj. nekorišćenje određenih sredstava za dezinfekciju). 
 
Uticaj zagađujućih materija na kvalitet voda u toku eksploatacije 
 

Zagađivanje voda se prvenstveno dešava usljed odvijanja saobraćaja: parkiranja 
vozila, taloženja sedimenata iz izduvnih gasova, procurivanja goriva, ulja i maziva, habanje 
guma, potom usljed prolaska većeg broja ljudi kroz kompleks i odbacivanja otpadaka. Kao 
potencijalni izvori zagađenja podzemnih voda javljaju se atmosferske vode sa platoa i u 
slučaju havarije pojedinih transportnih sredstava. 
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Plato budućeg proizvodnog kompleksa za proizvodnju će biti asfaltiran (betoniran)  
sa blagim nagibom tako da će se sve atmosferske vode sa ovog platoa ili vode eventualno 
nastale u slučaju akcidenta, te je predviđen strogo kontrolisani tok otpadnih voda. 

Dakle, atmosferske vode sa određenih površina i objekata kao što je plato budućeg 
postrojenja za proizvodnju betona, mogu sa sobom ponijeti manje ili veće količine lakih 
naftnih derivata. Naftni derivati su jedni od najvećih zagađivača životne okoline. Rješenje 
ovog problema su separatori lakih ulja i naftnih derivata. Jedan ovakav separator smješten je 
do taložnika i prečišćava svu vodu sa platoa betonjerke i platoa za pranje miksera. 

Izabrani tip separatora za predmetno postrojenje jeste proizvod kompanije  
“AQUAPUR”. Ovoj tip separatora, kom 1, za jedan plato, nazivnog protoka 6 l/s, biće ukopan. 

 
Odvodnjavanje 
 

Postrojenja za proizvodnju betona smještena su na vodonepropusnoj podlozi sa 
određnim nagibom kako bi se tehnološka otpadna voda od pranja postrojenja i 
manipulativnih površina sakupljala u taložniku. 

Za pranje i čišćenje vozila (automiješalica) predviđen je prostor za pranje. Pranje i 
čišćenje vozila i opreme sprovodi će se vodom pod visokim pritiskom, bez upotrebe 
hemikalija i deterdženata. Zaprljana voda planira se prečišćavati i vraćati u sistem 
tehnološke vode (za pranje). 

Auto cisterne koje se koriste za prevoz betona se nakon određenog broja prevoza, ili 
na kraju dana, peru izvana i iznutra. Voda iz postupka pranje se preko separatora odvodi u 
tehnološki bazen. Na taj način voda iz tehnološkog bazena koristiti ponovno za pranje vozila. 
Tako koncipiran postupak onemogućuje nastajanje tehnološkog otpada iz samog procesa 
proizvodnje betona, a racionalno se koristi i potrebna voda. 

Atmosferske vode odvodi će se takođe preko taložnika i seperatora, nakon čega se 
upuštaju u tehnološki bazen, a u slučaju većih opterećenja preko preliva u kanal uz nanjižu 
ivicu  lokacije. 

 
Uticaj u slučaju akcidenta 
 

U slučaju akcidentne situacije može doći do ugrožavanja kvaliteta vode ukoliko se 
desi zastoj u radu postrojenja za reciklažu otpadnih voda, odnosno propuštanja vode iz 
njega na okolno zemljište. U slučaju navedenog neophodno je prekinuti pranje opreme i 
otkloniti problem.  Ovaj  defekt  može  nastati  usled  njegovog  neredovnog  održavanja,  te  
je  stoga potrebno definisati proceduru redovnog pražnjenja i čišćenja separatora. 

 
Mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda 

 
Obzirom na sve navedeno, vrstu djelatnosti, namjenu i na lokaciju može se 

konstatovati da prilikom izvođenja i eksploatacije predmetnog postrojenja ne može doći do 
zagađivanja površinskih i podzemnih voda preko zakonski dozvoljenih vrijednosti a samim 
tim nema posljedica koje bi se mogle osjetiti i u nekim susjednim državama.       
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2.6. IZVOĐENJE RADOVA  
 

Na katastarskim parcelama broj: 2799/4 KO Lozna, opština Bijelo Polje planirano je 
postrojenje za proizvodnju asfalta Beninghoven ECO 3000 kapaciteta  200m3/h boksevima 
za smještaj agregata, silosima za bitumen 4 komada i silosima za kameni filer 3 komada .  Svi 
elementi postrojenja za proizvodnju asfalta (asfaltna baza) biće fundirani na armirano-
betonskim temeljima, tzv. načinom plitkog fundiranja preko temeljnih greda i ploča I 
sopstvenim celicnim temeljnim nosacima. 
 

2.6.1.Geodetski radovi 
 

Prije početka radova, potrebno je izvršiti obnavljanje operativnog geodetskog 
poligona na terenu i izvršiti iskolčavanje objekata. Obnavljanje operativnog poligona izvršiti 
na osnovu podataka datih u projektu, a to su: položajni opisi tačaka (odmjeranja od čvrstih 
objekata) i poligone tačke koje su definisane državnim trigonometrijskim sistemom. 
Podrazumijeva se da imaju koordinate i kote (X, Y, Z). Sa operativnog poligona, vršiti 
obnavljanje trasa objekata (tjemena skretanja trase cevovoda i snimljeni uzdužni i poprečni 
profili) i pratiti izvođenja objekata, to jest određivanje horizontalnog i visinskog položaja 
objekata. 
 

2.6.2.Zemljani radovi 
 

Prostor prema geološkoj građi šireg prostora može se svrstati u IV-V kategoriju 
zemljišta. Ovoj kategoriji pripadaju: stijene prelaznih formacija u raspadanju, laporoviti i 
umoviti škriljci, meki i raspadnuti krečnjaci, meki pješčari, konglomerati i brečije sa slabijom 
vezom filitima, mikišistima i bogatim liskunom, hlotizošistima i kvarcitnim škriljcima. 

Zemljani radovi obuhvataju sve vrste iskopa izradu posteljice, zatrpavanje 
iskopanom zemljom ili šljunkovitim materijalom. U zemljane radove takođe spada zaštita 
iskopa  i radova tokom izvođenja radova. Zemljani radovi će se izvoditi prema 
odgovarajućim projektima. Prilikom izvođenja zemljanih i ostalih radova Izvođač je dužan 
da se pridržava odgovarajućih propisa. 
 
Utovar i odvoz na deponiju 
 

Sav višak iskopanog materijala koji je preostao nakon izvođenja radova treba 
utovariti na vozila i odvoziti na deponiju koju će odrediti Nadležni organ. Količina viška 
iskopa se utvrđuje razlikom količine iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju od koje 
se odbija količina istog tog materijala upotrebljenog za zatrpavanje. Investitor je obavezan 
uraditi Plan upravljanja građevinskim otpadom. 
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