
1 
 

 
 

 

 Crna Gora                                       Adresa: Bulevar revolucije  br. 1  
 Opština Bar                                    Bar, Crna Gora 

                                                              tel:  +382 30 301 466; fax: +382 30 301 467 
                                                                         email: agencija@bar.me  www.bar.me 

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije                       

 
                                                                                                                          
Broj:  04-426/20-914                      Datum:  28.04.2020. godine 

 
Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 
28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male 
vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ) , i člana 12 Pravilnika o sprovođenju 
postupaka nabavke male vrijednosti br. 01-3936/2 od 11.12.2018. godine, Opština Bar 
dostavlja  

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI  

I Podaci o naruļiocu  

 

Naručilac: Opština Bar 

 

Lice/a za davanje informacija: Marija Marković 

 

Adresa: Bulevar Revolucije 1 

 

Poštanski broj: 85000 

 

Sjedište: Bar 

 

PIB:  02015099 

 

Telefon: +382 (0)30 301 471 

 

Faks: +382 (0)30 301 467 

 

E-mail adresa: marija.markovic@bar.me 

 

Internet stranica: www.bar.me 

 

 

II  Predmet nabavke: 

X usluge 

III Opis predmeta nabavke:  

 

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova za izgradnju saobraćajnice „Ulica 2“ 
između zone „G“ i zona „A“ i zona „Aa“, po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom 
 

IV Procijenjena vrijednost nabavke: 

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om                                8.000,00 € 
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V  TEHNIĻKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE  

 

1 

Usluge vršenje stručnog nadzora 

nad izvođenjem radova za 

izgradnju saobraćajnice „Ulica 2“ 

između zone „G“ i zona „A“ i zona 

„Aa“, po DUP-u Ilino, sa pratećom 

infrastrukturom Vršenje nadzora 

obavljati u skladu sa Zakonom o 

planiranju prostora i izgradnji 

objekata (Sl.list C.G. br. 064/17 od 

06.10.2017., 044/18 od 

06.07.2018., 063/18 od 

28.09.2018.) i Pravilnikom o 

načinu vršenja stručnog nadzora 

nad gradjenjem objekata (Sl.list 

C.G. br.048/18 od 12.07.2018.) 

 
 

komplet 1,00 

 
Glavni projekat je izraĊen od strane »PROFIL ING« DOO Bar. Uvid u 
dokumentaciju moţete izvršiti u Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije, 
kod kontakt osobe iz taĉke I ovog Zahtjeva, Opština Bar, na adresi Bulevar 
Revolucije br. 1.  

Opis radova, koji su predmet pruģanja usluga struļnog nadzora:  
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.ƛǘƴŜ ƪŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪŜ ǇƻƴǳŚŜƴƻƎ  
predmeta nabavke 

J
e

d
in

ic
a

 

m
je

re
 

Koliľine 

WŜŘƛƴƛőƴŀ 
cijena  

bez PDV-a       

 
 Ukupan 
iznos bez 

PDV-a 

PDV 
Ukupan iznos 
sa PDV-om 

                         SAOBRAĻAJNICA ò2ó IZMEDJU ZONA òAó I òGó PO DUP-U ILINO 

                                                                 1.SAOBRAĻAJ 

 

 

1

. 

I.
P

R
IP

R
E

M
N

I 
R

A
D

O
V

I 

Obiljeĥavanje saobraļajnih 

elemenata i detaljnih                                       

taľaka prije poľetka graĿenja, 

osiguranje i   obnavljanje trase 

tokom radova  

m1 269.34 
 

   

 

 

2

. 

Zasijecanje postojeļe 

kolovozne konstrukcije na vezi 

sa planiranom konstrukcijom za 

potrebe uklapanja  

m1 21.72 
 

   

 

 

3

. 

Struganje postojeļe 

asfaltbetonske konstrukcije na 

udaljenosti od 30 cm sa 

preklapanjem asfaltnih slojeva, 

sa utovarom i odvozom na  

deponiju udaljenosti do 25 km  

m2 6.52 
 

   

 

4

. 

Ruģenje postojeļih betonskih 

povrģina (kolovoza) sa 

utovarom i odvozom na 

deponiju udaljenosti 25km  

m2 622.60 
 

   

 

5

. 

Uklanjanje postojeļih ograda 

sa utovarom i odvozom na 

deponiju udaljenosti do 25km  

    
 

   

 ĥiľane ograde m1 36.34 
 

   

 

 

6

. 

 Uklanjanje drveļa sa 

vaĿenjem i   odstranjivanjem 

panjeva i njihovim utovarom i 

odvozom na deponiju 

udaljenosti do 25km  

ko

m 
37.00 

 
   

      UKUPNO (û): 
 

   

 

1

. 

II
. 
Z

E
M

L
J
A

N
I 

R
A

D
O

V
I 

Maģinsko skidanje humusa u 

sloju prosjeľne debljine  

d = 20cm sa prevozom  na 

deponiju  udaljenosti do 25km  

m3 281.81 
 

   

 

2

. 

Iskop zemlje III i IV kategorije  sa 

utovarom i odvozom na  

deponiju  udaljenosti do 25km  

m3 593.44 
 

   

 

3

. 

Izrada nasipa sa obradom 

bankina  
m3 360.67 

 
   

4

. 
Sabijanje podtla  m2 

1244.91   
   

5

. 
Planiranje i valjanje posteljice  m2 2,889.47 

 
   

 

 
      UKUPNO (û): 
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1

. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
II
I 
  
K

O
L

O
V

O
Z

N
A

 K
O

N
S

T
R

U
K

C
IJ

A 
Ugradnja donjeg noseļeg sloja 

od granuliranog ģljunka-

tampona ispod novog 

kolovoza u sloju debljine d=26 

cm i ispod trotoara u sloju 

debljine d=15,0 cm  

m3 680.80 
 

   

 

 

2

. 

Ugradnja donjeg noseļeg sloja 

od drobljenog kamenog 

materijala -tucanika ispod 

novog kolovoza u sloju debljine 

d=10cm  

m3 198.41 
 

   

 

3

. 

Izrada bito -noseļeg sloja BNS-

22 debljine d=6 cm  
m2 1,883.32 

 
   

 

 

4

. 

Izrada zavrģnog sloja od asfalt 

betona AB -11s debljine 

d=4,0cm  

m2 1,889.84 
 

   

 

 

5

. 

Izrada trotoara od betona MB -

30debljine  

d = 12,0 cm  

m2 844.95 
 

   

 

6

. 

Nabavka i ugraĿivanje 

iviľnjaka od sivog betona MB-

50, na pripremljenoj betonskoj 

podlozi u svemu prema detalju  

    
 

   

7

. 
iviľnjak 20/24  m1 489.60 

 
   

8

. 
iviľnjak 18/24  m1 24.00 

 
   

9

. 
prelazni iviľnjak m1 16.00 

 
   

    UKUPNO (û): 
 

 

 

 

 

     
  

1. 

IV
 O

S
T

A
L

O
 

Betoniranje  betonskih 

elemenata oiviľenja betonom 

MB-30 

m3 40.16 
 

   

2. 

Iskop u materijalu III i IV 

kategorije za potrebe izgradnje 

potpornog zida  

m3 183.32 
 

   

3. 
Zasip potpornog zida do donjeg 

noseceg sloja  
m3 96.20 

 
   

4. 

Betoniranje temeljne stope 

zidova, MB30, MM100, M -8. U 

cijenu ukljuľiti nabavku, 

transport i ugradnju betona  uz 

uraľunat utroģak potrebne 

oplate  

m3 47.85 
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 2. SAOBRAĻAJNA SIGNALIZACIJA 
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.ƛǘƴŜ ƪŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪŜ ǇƻƴǳŚŜƴƻƎ  
predmeta nabavke 

J
e

d
in

ic
a

 

m
je

re
 

Koliľine 

WŜŘƛƴƛőƴŀ 
cijena  

bez PDV-
a       

 
 Ukupan 
iznos bez 

PDV-a 

PDV 
Ukupan iznos 
sa PDV-om 

            

I  VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

 
         

 
   

a  Standardni saobraļajni znak       
 

   

 
 

Reflektujuļih  osobina,  

nabavka  i  doprema  do   

mjesta postavljanja sa svim 

elementima za priľvrģļivanje 

za nosaľ (pojaľanje, 

obujmice,     zavrtnji, manĥetne 

i dr.), kao i montaĥa znaka na 

ugraĿeni   nosaľ u skladu sa 

standardima  MEST  EN 12899  

      
 

   

 
         

 
   

-  
znakovi izriļitih naredbi  - klasa 

II 
      

 
   

 
 

II-1, trougao stranice a=900 

mm  
kom  1     

 
 II-2, osmougaonik Ï600 mm kom  2     

 
           

-  
znakovi izriļitih naredbi  - klasa 

I 
        

 
 II-34,  krug preľnika Ï600 mm kom  2     

 
 II-45.2,  krug preľnika Ï600 mm kom  1     

 
           

-  znakovi obavjeģtenja - klasa I         

 
 III-6,  kvadrat  600 x 600mm  kom  1     

 
           

b  Stub - nosaľ saobraļajnog         

5.  

Betoniranje tijela zidova,  MB30, 

MM100, M -8, u dvostranoj oplati. 

U cijenu ukljuľiti nabavku, 

transport i ugradnju betona sa 

izvoĿenjem barbakana ,uz 

uraľunat utroģak potrebne 

oplate  

m3 49.50     

 

6. 

 

Betoniranje libaĥnog sloja ispod 

zidova, debljine 10 cm, MB15.  
m3 18.15 

 
   

 7. Nabavka i ugradnja armature  kg  6,047.00 
 

   

 

8. 

Izrada ograde na zidovima 

prema detaljima  
m1 165.00 

 
   

  UKUPNO    
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znaka  

 
 

Od ľeliľne vuľene  cijevi  

jednoliľnog preseka i debljine 

preľnika 2", pocinkovani 

metodom toplog cinkovanja,  

nabavka i doprema do mjesta 

postavljanja sa izradom    

betonskog temelja i ugradnjom 

stuba nosaľa u betonski temelj   

      

 
           

-  Cijevni  stub nosaľ L= 3.40m kom  6     

-  Cijevni stub nosaľ L= 4.20m kom  2     

-  Cijevni stub nosaľ L= 4.40m kom  1     

      UKUPNO 

  

 

 

 

 

   

 

 II  HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA                                   

   

Obiljeĥavanje kolovoza bojom 

reflektujuļih osobina sa 

prethodnim ľiģļenjem i 

odmaģļavanjem kolovoza, 

razmjeravanje bojanih povrģina 

i farbanje kolovoza prema 

standardu MEST EN 1436           

a  Bijelom bojom  

- - 
Neisprekidana (puna)  linija b = 

0,12m m'  109.50     

- - 
Kratka isprekidana linija 

(1+1+1), b = 0,12m  m'  32.00     

- - 
Obiľna isprekidana linija 

(3+3+3), b = 0,12m  m'  60.00     

- - 
Neisprekidana popreľna 

zaustavna linija  b = 0,50m  m2 3.35     

- - 

Isprekidana popreľna 

zaustavna linija u obliku 

trouglova  m2 0.50     

- - Pjeģaľki prelazi  m2 64.90     

- - 
Horizontalna oznaka u obliku 

trougla, 1,0x2,0m  kom  1.00     

- - Ģrafure na kolovozu m2 2.90     

      UKUPNO  
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                                               3. HIDROTEHNIĽKE INSTALACIJE           

                                                  I FEKALNA KANALIZACIJA            

R
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ta

 

Bitne karakteristike 

ponuĿenog  

predmeta nabavke  J
e

d
in

ic
a

 

m
je

re
 

Koliľine 

Jediniľ

na  

cijena  

bez 

PDV-a       

 

 Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a  

PDV 
Ukupan iznos 

sa PDV-om  

1. 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
I.

 Z
E

M
L

J
A

N
I 
R

A
D

O
V

I 
                

Obiljeĥavanje i snimanje trase  

svih djelova fekalne 

kanalizacije, prije poľetka 

radova  

      

 Obraľun po m1 m1      400,00     

2. Sjeľenje asfaltnog kolovoza sa 

razbijanjem,utoovarom i 

odvozom na deponiju 

udaljenosti do 25 km. Nakon 

zavrģenog zatrpavanja i 

nabijanja rova izvrģiti vraļanje 

oģteļenog asfalta u 

prvbobitno stanje  

      

 Obraľun po m2 m2         50,00     

3.  Iskop zemlje III i IV  kategorije, 

dubine 0 ð2.00m, za rovove u 

koje ļe biti poloĥene 

kanalizacione cijevi. Dubina 

rova je data na priloĥenom uz 

duĥnom profilu , a ģirina rova b 

= 0,80m. Sav materijal iz iskopa 

utovarati u kamion i odvoziti 

na deponiju udaljenu do 25 

km.  U cijenu m 3 uraľunata je 

crpljenje prisutne podzemne 

vode. Jediniľnom cijenom je 

obuhvaļen sav potreban rad i 

materijal ukljuľujuļi i 

eventualne teģkoļe pri iskopu 

koje bi izazvale potrebu za 

ģirim rovom , eventualnim 

razupiranjem i sliľno.  

- Po tabelama obraľuna            

287,77 

- Proģirenja za ģahte 15 x1,5      

22,50 

- Izmjeģtanje kanalizacije           

24,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Obraľun po m3  m3      334,27     

4. Planiranje dna rova u 

projektovanom nagibu za 

polaganje kanalizacionih cijevi 

. Isplanirano dno rova mora biti 

nabijeno.  

      

 Obraľun po m2 m2  320,00     
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5. 

 

Nabavka , transport i 

nasipanje sloja pijeska u 

planiranom rovu d = 10cm., 

kao podloga ispod 

kanalizacione cijevi Pijesak 

takoĿe postaviti iznad i oko 

vodovodnih cijevi.  Ispod 

kanalizacione cijevi isplanirati 

u projektovanom nagibu dna 

kanala.  

400,00 x 0,31 m3/ml  

      

 Obraľun po m3 m3       124,00     

6. Zatrpavanje rova van 

saobraļajnice  materijalom iz 

iskopa uz nabijanje u 

slojevima. Prilikom zatrpavanja 

povesti raľuna da u rov ne 

dospiju krupni komadi 

kamena.  

      

  

 

Obraľun po m3 m3  56,00     

7. 

 

Nabavka,transport ģljunľanog 

materijala -jalovine za 

zatrpavanje rovova u trupu 

saobraļajnice i trotoarima. 

Zatrpavanje raditi u slojevima 

do max.40 cm  sa nabijanjem 

do potrebnog modula 

stiģljivosti koji je definisan tipom 

saobraļajnice 

400,0 x 0,80 m3/ml  

 

 
 

 

 

 

    

  Obraľun po m3 m3  320,00     

              

                                                    Ukupno  
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Bitne karakteristike 

ponuĿenog  

predmeta nabavke  J
e

d
in

ic
a

 

m
je

re
 

Koliľine 

Jediniľ

na  

cijena  

bez 

PDV-a       

 

 Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a  

PDV 
Ukupan iznos 

sa PDV-om  

1.  Nabavka , spoljni i unutraģnji 

transport i montaĥa 

kanalizacionih  cijevi od PP 

SN8   prema projektu.  

Cijevi se ugraĿuju na 

prethodno pripremljenoj 

posteljici od pijeska ili 

pjeskovitog materijala u svemu 

prema detaljima datim u 

projektu i propisima za ovu 

vrstu radova. Jediniľnom 

cijenom je obuhvaļen sav 

potreban rad i materijal, spojni 

materija l za potpunu i pravilnu 
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montaĥu. 

Cijevi montirati prema 

uputstvu proizvoĿaľa. Sve 

komplet montirano i 

isprobano.  

Plaļa se prema preľniku i to:                 

 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

I.
 I

N
S

T
A

L
A

T
E

R
S

K
I 
R

A
D

O
V

I
 

            

Obraľun po ml   

 

PP DN 250  SN8 

PP DN 200  SN8 

 

 

ml 

ml 

    

       

     268,00 

     130,00 

    

2. Izvrģiti ispitivanje montirane 

kanalizacije  na probni pritisak 

prije zatrpavanje rova, a u 

svemu prema vaĥeļim 

propisima i uputstvu 

proizvoĿaľa cijevi.  

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

    

   

 Obraľun po ml  

ml 

 

268,00 

    

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka , transport i 

ugraĿivanje liveno- gvozdenih 

penjalica tipa DIN 1212. 

Penjalice se ugraĿuju na 

vertikalnom odstojanju od 25 

cm naizmjeniľno smaknute po 

5cm od vertikalne ose otvora. 

Kod monolitnih zidova koji se 

liju na licu mjesta, kao ģto je 

ovdje sluľaj, penjalice se 

ugraĿuju i fiksiraju u oplatu 

zida crpne stanice i revizionih 

silaza 

      

 Obraľun po komadu kom        45     

4. Nabavka, transport, i 

ugraĿivanje liveno ð 

gvozdenog teģkog poklopca 

za otvor za silaz klase 400 

(prema standardu EN124). 

svijetlog otvora  625mm. Ram 

poklopca se ugraĿuje u 

armirano ð betonsku ploľu 

prema detalju iz ovog 

projekta, prije betoniranja 

armirano ð betonske ploľe.U 

jediniľnu cijenu je uraľunat 

poklopac sa ramom, kao i rad 

i materijal za nivelisanje i 

fiksiranje na mjestu 

ugraĿivanja. 

      

  Obraľun po komadu kom  

       

15 

 

    

 

                                        Ukupno  
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Bitne karakteristike 

ponuĿenog  

predmeta nabavke  J
e

d
in

ic
a

 

m
je

re
 

Koliľine 

Jediniľ

na  

cijena  

bez 

PDV-a       

 

 Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a  

PDV 
Ukupan iznos 

sa PDV-om  

1. 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

I.
 B

E
T

O
N

S
K

I 
  

 I
  
Z

ID
A

R
S

K
I 

  
 R

A
D

O
V

I
 

             

Nabavka materijala, transport, 

spravljanje, ugraĿivanje i 

njega nabijenog betona MB  -

20 u dno revizionih silaza. 

Radove izvesti prema vaĥeļim 

tehniľkim propisima i uslovima 

za ovu vrstu radova.  

Jedinaľnom cijenom je 

obuhvaļen sav rad i materijal 

na izradi, nezi i ugraĿivanju 

betona ukljuľujuļi 

odgovarajuļu oplatu. 

      

 Obraľun po m3 m3       3.50     

2. Nabavka armirano betonskih 

cijevi, transport, i ugradnja za 

izradu zidova  revizionih silaza. 

Radove izvesti prema datim 

detaljima, vaĥeļim tehniľkim 

propisima i uslovima za ovu 

vrstu radova. Spojeve cijevi 

obraditi cementnim malterom 

radi obezbjedjenja 

vodonepropusnosti. 

Jediniľnom cijenom je 

obuhvaļen sav rad i materijal 

na izradi zidova ģahti. 

 

      

  Obraľun po komadu 

ugradjene cijevi  

AB cijevi Ï1000  L=1,0 m 

AB cijevi Ï 1000 L=0,5 m 

 

 

Kom.  

kom  

 

      

20 

 20     

    

3. Nabavka materijala, transport, 

spravljanje i njega 

vodonepropusnog armiranog 

betona MB ð30 za izradu ploľa 

revizionih silaza. Radove izvesti 

prema datim detaljima 

,vaĥeļim tehniľkim propisima i 

uslovima za ovu vrstu radova.  

Jediniľnom cijenom je 

obuhvaļen sav rad i materijal 

na izradi ploľa revizionih silaza 

i malterisanju ukljuľujuļi 

sraľunatu armaturu 60 kg/m3 

betona oplatu betona i skelu  

      

 Obraľun po m3 m3        3,50     
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4. Izrada kineta u revizionom 

oknu kruĥnog presjeka Ï1000 

mm prema detaljima iz 

projekta. Kinetu raditi od 

nabijenog betona M20.U 

cijenu uraľunata nabavka i 

ugradnja betona .  

      

 Obraľun po komadu  Kom.       15     

                                      Ukupno     

 

                                         II   ATMOSFERSKA KANALIZACIJA   
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Obiljeĥavanje i snimanje trase  

svih djelova atmosferske 

kanalizacije, prije poľetka 

radova  

      

 Obraľun po m1 m1      

293,00 

    

2. Sjeľenje asfaltnog kolovoza sa 

razbijanjem,utovarom i 

odvozom na deponiju 

udaljenosti do 25km . Nakon 

zavrģenog zatrpavanja i 

nabijanja rova izvrģiti vraļanje 

oģteļenog asfalta u prvbobitno 

stanje  

      

 Obraľun po m2 m2        

25,00 

    

3.  Iskop zemlje III i IV  kategorije, 

dubine 0 ð2.00m, za rovove u 

koje ļe biti poloĥene 

kanalizacione cijevi. Dubina 

rova je data na priloĥenom uz 

duĥnom profilu , a ģirina rova b = 

0,80m. Sav materijal iz iskopa 

utovarati u kamion i odvoziti na 

deponiju uda ljenu do 25 km.U 

cijenu m 3 uraľunata je crpljenje 

prisutne podzemne vode. 

Jediniľnom cijenom je 

obuhvaļen sav potreban rad i 

materijal ukljuľujuļi i 

eventualne teģkoļe pri iskopu 

koje bi izazvale potrebu za ģirim 

rovom , eventualnim 

razupiranjem i sliľno.  

- Po tabelama obraľuna            
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296,76 

- Proģirenja za ģahte 15 x1,5      

22,50 

 

               

Obraľun po m3   

m3 

     

319,26 

    

4. Planiranje dna rova u 

projektovanom nagibu za 

polaganje kanalizacionih cijevi . 

Isplanirano dno rova mora biti 

nabijeno.  

      

 Obraľun po m2 m2      

234,40 

    

5. 

 

Nabavka , transport i nasipanje 

sloja pijeska u planiranom rovu 

d = 10cm., kao podloga ispod 

kanalizacione cijevi . Pijesak 

takoĿe postaviti iznad i oko 

vodovodnih cijevi.  Ispod 

kanalizacione cijevi isplanirati u 

projektovanom nagibu dna 

kanala.  

      

 Obraľun po m3 m3        

105,48 

    

6. Zatrpavanje rova van 

saobraļajnice materijalom iz 

iskopa sa nabijanjem u 

slojevima. Prilikom zatrpavanja 

povesti raľuna da u rov ne 

dospiju krupni komadi kamena.  

      

 Obraľun po m3 m3         

46,00 

    

7. 

 

 

Nabavka,transport i ugradnja  

ģljunľanog materijala-jalovine 

za zatrpavanje rovova u trupu 

saobraļajnice i trotoarima. 

Zatrpavanje raditi u slojevima 

do max.40 cm sa  nabijanjem 

do potrebnog modula stiģljivosti 

koji je definisan tipom 

saobraļajnice 

293,0 x 0,90 m3/ml  

 

 
 

 

 

 

    

  Obraľun po m3 m3      

263,70 

    

                     Ukupno  

 

   

 

 

 

 

 

R
e
d

n
i 

b
r.

 
O

p
is

 

p
re

d
m

e
ta

 

Bitne karakteristike ponuĿenog  

predmeta nabavke  

J
e

d
in

ic
a

 

m
je

re
 

Koliľine 

Jediniľna 

cijena  

bez PDV-

a       

 

 

Ukupa

n iznos 

PDV 

Ukupan 

iznos sa 
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bez 

PDV-a 

1.  Nabavka , spoljni i unutraģnji 

transport i montaĥa 

kanalizacionih rebrastih cijevi 

od PE SN8   prema projektu.  

Cijevi se ugraĿuju na 

prethodno pripremljenoj 

posteljici od pijeska ili 

pjeskovitog materijala u svemu 

prema detaljima datim u 

projektu i propisima za ovu vrstu 

radova. Jediniľnom cijenom je 

obuhvaļen sav potreban rad i 

materijal, spojni materijal za 

potpunu i pravilnu montaĥu. 

Cijevi montirati prema uputstvu 

proizvoĿaľa. Sve komplet 

montirano i isprobano.  

Plaļa se prema spoljnom 

preľniku i to:                 
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Obraľun po ml                       

DN 315 mm SN 8 

DN 400 mm SN 8 

DN 500 mm SN 8 

 

m1 

m1 

m1 

    

108,00 

108,00 

78,00 

    

2. Izvrģiti ispitivanje montirane 

kanalizacije  na probni pritisak 

prije zatrpavanje rova, a u 

svemu prema vaĥeļim 

propisima i uputstvu 

proizvoĿaľa cijevi. 

       

 Obraľun po ml ml     294,00     

3. Nabavka , transport i 

ugraĿivanje liveno- gvozdenih 

penjalica tipa DIN 1212. 

Penjalice se ugraĿuju na 

vertikalnom odstojanju od 25 

cm naizmjeniľno smaknute po 

5cm od vertikalne ose otvora. 

Kod monolitnih zidova koji se liju 

na licu mjesta, kao ģto je ovdje 

sluľaj, penjalice se ugraĿuju i 

fiksiraju u oplatu zida crpne 

stanice i revizionih silaza  

      

 Obraľun po komadu kom        45     

4. Nabavka, transport, i 

ugraĿivanje liveno ð gvozdenih 

reģetki za teģki saobraļaj  600x 

600 mm Ram reģetke se 

ugraĿuje u armirano ð betonsku 

ploľu prema detalju iz ovog 

projekta, prije betoniranja 

armirano ð betonske ploľe.U 
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jediniľnu cijenu je uraľunata 

reģetka sa ramom, kao i rad i 

materijal za nivelisanje i 

fiksiranje na mjestu ugraĿivanja. 

  Obraľun po komadu kom        15     

 Ukupno instalaterski radovi  bez PDV-a    
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Nabavka materijala, transport, 

spravljanje, ugraĿivanje i njega 

nabijenog betona MB  -20 u 

dno revizionih silaza. Radove 

izvesti prema vaĥeļim 

tehniľkim propisima i uslovima 

za ovu vrstu radova.  

Jedinaľnom cijenom je 

obuhvaļen sav rad i materijal 

na izradi, n jezi i ugraĿivanju 

betona ukljuľujuļi 

odgovarajuļu oplatu . 

      

 Obraľun po m3 m3       4.50     

2. Nabavka armirano betonskih 

cijevi, transport, i ugradnja za 

izradu zidova  revizionih silaza. 

Radove izvesti prema datim 

detaljima, vaĥeļim tehniľkim 

propisima i uslovima za ovu 

vrstu radova. Spojeve cijevi 

obraditi cementnim malterom 

radi obezbjedjenja 

vodonepropusnosti. Jediniľnom 

cijenom je obuhvaļen sav rad i 

materijal na izradi zidova ģahti 

      

 Obraľun po komadu 

ugradjene cijevi  

AB cijevi Ï 1000  L=1,0 m 

AB cijevi Ï 1000  L=0,5 m 

 

 

kom  

kom  

       

         

        20 

        20   

    

3. Nabavka materijala, transport, 

spravljanje i njega 

vodonepropusnog armiranog 

betona MB ð30 za izradu ploľa 

revizionih silaza. Radove izvesti 

prema datim detaljima 

,vaĥeļim tehniľkim propisima i 

uslovima za ovu vrstu radova. 

Unutraģnje povrģine zidova 

treba  malterisati   cemetnim 

malterom u dva sloja i to: prvi 
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sloj debljine 0.50cm malterom 

razmjere 1:1 sa glaľanjem do 

crnog sjaja. Jediniľnom 

cijenom je obuhvaļen sav rad i 

materijal na izradi ploľa 

revizionih silaza i malterisanju 

ukljuľujuļi sraľunatu armaturu 

60 kg/m 3 betona oplatu betona 

i skelu 

  Obraľun po m3 m3        4,50     

4. Izrada kineta u revizionom oknu 

kruĥnog presjeka Ï1000 mm 

prema detaljima iz projekta. 

Kinetu raditi od nabijenog 

betona M20.U cijenu uraľunata 

nabavka i ugradnja betona  

 

 

 

 

 

 

     

 Obraľun po komadu kom.        15     

 

                                                   Ukupno  

 

 

 

 

 

 

 

                                                               III   VODOVOD   
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Obiljeĥavanje i snimanje trase  

svih djelova fekalne kanalizacije, 

prije poľetka radova 

      

 Obraľun po m1 m1     331,00     

2. Sjeľenje asfaltnog kolovoza sa 

razbijanjem, utovarom i odvozom 

na deponiju udaljenosti do 

25km. Nakon zavrģenog 

zatrpavanja i nabijanja rova 

izvrģiti vraļanje oģteļenog 

asfalta u prvbobitno stanje  

      

 Obraľun po m2 m2     150,00     
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3.  Iskop zemlje III i IV  kategorije, 

dubine 0 ð2.00m, za rovove u 

koje ļe biti poloĥene 

vodovodne cijevi. Dubina rova 

je data na priloĥenom uzduĥnom 

profilu , a ģirina rova b = 0,80m. 

Sav materijal iz iskopa utovarati u 

kamion i odvoziti na deponiju 

udaljenu do 25 km.   

U cijenu m 3 uraľunato je 

crpljenje prisutne podzemne 

vode. Jediniľnom cijenom je 

obuhvaļen sav potreban rad i 

materijal ukljuľujuļi i eventualne 

teģkoļe  iskopu koje bi izazvale 

potrebu za ģirim rovom , 

eventualnim razupiranjem i 

sliľno.  

- Po tabelama obraľuna            

285,55 

- Proģirenja za ģahte                   

35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Obraľun po m3  m3     320,55     

4. Planiranje dna rova u 

projektovanom nagibu za 

polaganje kanalizacionih cijevi . 

Isplanirano dno rova mora biti 

nabijeno.  

      

  Obraľun po m2 m2      

265,00 

    

5. 
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Nabavka , transport i nasipanje 

sloja pijeska u planiranom rovu d 

= 10cm., kao podloga ispod 

kanalizacione cijevi . Pijesak 

takoĿe postaviti iznad i oko 

vodovodnih cijevi.  Ispod 

kanalizacione cijevi isplanirati u 

projektovanom nagibu dna 

kanala.  

      

 Obraľun po m3 m3        

115,00 

    

6. Zatrpavanje pojedinih dionica 

rova van saobraļajnice i 

trotoara materijalom iz iskopa sa 

nabijanjem u slojevima. Prilikom 

zatrpavanja povesti raľuna da u 

rov ne dospiju krupni komadi 

kamena.  

      

 Obraľun po m3 m3          

46,00 

    

7. 

 

Nabavka,transport i ugradnja  

ģljunľanog materijala-jalovine za 

zatrpavanje rovova u trupu 

saobraļajnice i trotoarima. 
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Zatrpavanje raditi u slojevima do 

max.40 cm sa  nabijanjem do 

potrebnog modula stiģljivosti koji 

je definisan tipom saobraļajnice 

331,0 x 0,35 m3/ml  

 Obraľun po m3 m3      

115,85 

    

                                                          Ukupno   
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 Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a 

PDV 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om  

1.  Nabavka , spoljni i unutraģnji 

transport i montaĥa vodovodnih 

Duktilnih i Pevg cijevi  prema 

projektu.  

Cijevi se ugraĿuju na prethodno 

pripremljenoj posteljici od pijeska 

ili pjeskovitog materijala u svemu 

prema detaljima datim u 

projektu i propisima za ovu vrstu 

radova. Jediniľnom cijenom je 

obuhvaļen sav potreban rad i 

materijal, spojni materijal za 

potpunu i pravilnu montaĥu. 

Cijevi montirati prema uputstvu 

proizvoĿaľa. Sve komplet 

montirano i isprobano.  

Plaļa se prema ml montirane i 

ispitane cijevi  i to:                 
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Obraľun mo ml                       

Duktilne cijevi DN 200 mm  

Pevg cijevi DN 110 mm  

 

m1 

m1 

    

    275,00 

      60,00 

    

2. Izvrģiti ispitivanje montiranih 

vodovodnih cijevi  na probni 

pritisak prije zatrpavanje rova, a 

u svemu prema vaĥeļim 

propisima i  uputstvu 

proizvoĿaľa cijevi. 

       

 Obraľun po ml ml     335,00     
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3. Nabavka ,trasport i montaĥa 

duktilnih vodovodnih armatura 

za radne pritiske od 10 bara. U 

cijenu uraľunati dihtunzi i ģrafska 

roba.  

- EV zasun     DN 200 

- EV zasun     DN 150 

- EV zasun     DN 100 

- EV zasun     DN   80 

- EV zasun     DN 100 sa 

ugr.garnit.  

- EV zasun     DN   80 sa 

ugr.garnit.  

- MDK komad DN  200  

- MDK komad DN  150  

- MDK komad DN  100  

- MDK komad DN    80  

- Vazduģni ventil DN 80 

- Nadzemni hidrant DN80   

 

 

 

 

 

Kom. 

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

 

 

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

 

 

 

 

 

 

 

        

        6 

        1 

         3 

         2 

         4 

          

        

        3 

         7 

         1 

         3 

         1 

         1 

        4 

 

    

4. Nabavka,transport i montaĥa 

vodovodnih armatura za radne 

pritiske od 10 bara. U cijenu 

komada uraľunati potrebne 

dihtunge i ģrafsku robu.  

Obraľun po komadu 

ugradjenog elementa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- T komad DN 200/200  

- T komad DN 200/100  

- T komad DN 200/  80  

- T komad DN 100/  80  

- Eu komad DN 200  

- Eu komad DN 150  

- F komad DN 200  

- FF  komad DN 100/500  

- FF  komad DN  80/500  

- FF  komad  DN 80/400  

- N    komad DN 80  

- FFR komad DN 200/150  

- FFK komad 45Á DN200 

- MMA DN 200/100  

- MMA DN 200/80  

- Tuljak DN 110 sa let.prir. DN 100  

 

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

        1 

        2 

        1 

        1 

        5 

        1          

        2 

        1 

        4 

        4 

        4 

        1 

        2 

        3 

        3 

       6 
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5. 
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Nabavka , transport i 

ugraĿivanje liveno- gvozdenih 

penjalica tipa DIN 1212. 

Penjalice se ugraĿuju na 

vertikalnom odstojanju od 25 cm 

naizmjeniľno smaknute po 5cm 

od vertikalne ose otvora. Kod 

monolitnih zidova koji se liju na 

licu mjesta, kao ģto je ovdje 

sluľaj, penjalice se ugraĿuju i 

fiksiraju u oplatu zida crpne 

stanice i revi zionih silaza 

      

 Obraľun po komadu kom        30     

6. Nabavka, transport, i 

ugraĿivanje liveno ð gvozdenog 

teģkog poklopca  svijetlog 

otvora  625mm. Ram poklopca 

se ugraĿuje u armirano ð 

betonsku ploľu prema detalju iz 

ovog projekta, prije betoniranja 

armirano ð betonske ploľe.U 

jediniľnu cijenu je uraľunat 

poklopac sa ramom, kao i rad i 

materijal za nivelisanje i fiksiranje 

na mjestu ugraĿivanja. 

      

 Obraľun po komadu kom          5     

7. Izrada prikljuľka na postojeļem 

cjevovodu DCI  DN 150.U cijenu 

uraľunato sjeľenje i obrada 

cijevi a fazonski komadi i 

armature su uģli u stavke 3 i 4. 

Takodje u cijenu ura ľunato 

zatvaranje cjevovoda radi 

montaĥe ľvora. 

 

 

 

 

 

kom  

 

 

 

        1 

    

8. 
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Demontaĥa postojeļeg 

vodovodnog ľvora u privatnoj 

imovini radi njegove dislokacije. 

Postojeļi elementi se montiraju u 

novom ľvoru. 

              

 Obraľun po komadu 

demontiranog i ponovo 

montiranog elementa:  

T komad DN 200/150  

T komad DN 200/100  

EV zasun DN 200 

EV zasun DN 150 

EV zasun DN 100 

E komad DN 200  

E komad DN 150  

Tuljak sa let.prir. DN 110/100  

Blinda ð X komad DN 200  

 

 

 

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

Kom.  

 

 

         

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 

        1 
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9. Sjeľenje i obrada postojeļeg 

DCI cjevovoda DN200 mm radi 

formiranja novog ľvora. U cijenu 

uraľunato sjeľenje i obrada 

cijevi a fazonski komadi i 

armature su uģli u poziciju 8 a 

nedostajuļi elemanti u poz. 3 i 4. 

Takodje u cijenu uraunato 

zatvaranje cjevovoda radi 

montaĥe ľvora. 

      

 Obraľun po komad Kom.          1     

10 Ispiranje i dezinfekcija novog 

cjevovoda sa uzimanjem i 

obradom uzoraka vode radi 

dokazivanja hemijske i 

bakterioloģke ispravnosti vode 

od strane ovlaģļene institucije 

      

 Obraľun po ml ml     

331,00 

    

 

                                                                               Ukupno  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

R
e
d

n
i 
b

r.
 

O
p

is
 p

re
d

m
e

ta
 

Bitne karakteristike ponuĿenog  

predmeta nabavke  
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Koliľine 

Jediniľna 

cijena  

bez PDV-a       

 

 

Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a 

PDV 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om  

1.  Nabavka materijala, transport, 

spravljanje, ugraĿivanje i njega 

nabijenog betona MB  -20 u dno 

vodovodnih ģahti. Radove izvesti 

prema vaĥeļim tehniľkim 

propisima i uslovima za  ovu vrstu 

radova.  

Jedinaľnom cijenom je 

obuhvaļen sav rad i materijal 

na izradi, nezi i ugraĿivanju 

betona ukljuľujuļi 

odgovarajuļu oplatu. 
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V
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Obraľun po m3 m3       5.50     

2. Nabavka materijala, transport, 

spravljanje i njega 

vodonepropusnog armiranog 

betona MB ð30 za izradu zidova  

vodovodnih ģahti. Radove izvesti 

prema datim detaljima, vaĥeļim 

tehniľkim propisima i uslovima 

za ovu vrstu radova.  Jediniľnom 

cijenom je obuhvaļen sav rad i 

materijal na izradi vodovodnih 

ģahti sraľunatu armaturu 60 

kg/m 3 betona oplatu betona i 
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skelu i sliľno.  

 Obraľun po m3 m3     28,50     

3. Nabavka materijala, transport, 

spravljanje i njega 

vodonepropusnog armiranog 

betona MB ð30 za izradu ploľa 

vodovodnih ģahti. Radove izvesti 

prema datim detaljima ,vaĥeļim 

tehniľkim propisima i uslovima 

za ovu vrstu radova. Jediniľnom 

cijenom je obuhvaļen sav rad i 

materijal na izradi  ploľe 

ukljuľujuļi sraľunatu armaturu 

60 kg/m 3 betona oplatu betona i 

skelu 

      

 Obraľun po m3 m3        

5,50 

    

4. Ruģenje postojeļe vodovodne 

ģahte sa utovarom i odvozom na 

deponiju udaljenosti do 25km 

izlomljenih betonskih elemenata.  

Ģahta je pribliĥnih unutraģnjih 

dimenzija 1,70 x 2,40 dubine do 

2,0 m, 

debljine zidova i ploľe 20 cm. 

      

 

 

 Obraľun po komadu  Kom.         1     

 

                                                                             Ukupno            

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ZAVRĢNI   RADOVI                                                                                                                         
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Bitne karakteristike ponuĿenog  

predmeta nabavke  
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Koliľine 

Jediniľn

a 

cijena  

bez PDV-

a       

 

 

Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a 

PDV 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om  

1.  Ľiģļenje gradiliģta na trasama 

izvodjenja radova sa 

uklanjanjem i odvozom na 

deponiju udaljenosti do 25km 

ģuta i ostalog otpadnog 

materijala  

 

      

  Obraľun pauģalno Pauģal        1     

2.  Izrada elaborata izvedenog 

stanja svih hidrotehniľkih 

instalacija. Elaborate u digitalnoj 

i analognoj formi sa svom 

atestnom dokumentacijom 

ugradjenog materijala predati 

investitoru.  
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                                       1. INSTALACIJE  JAVNOG OSVJETLJENJA 

R
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Bitne karakteristike 

ponuĿenog  

predmeta nabavke  J
e

d
in

ic
a

 

m
je
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Koliľin

e 

Jediniľ

na  

cijena  

bez 

PDV-a       

 

 Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a  

PDV 
Ukupan iznos 

sa PDV-om  

1. 
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Pripremno ð zavrģni radovi. pausal  1     

2. Obiljeĥavanje trasa kablovskih 

vodova radi iskopa rova 

(prenoģenje projektnog 

rjeģenja na teren).  

Ukupno za rad i materijal, 

raľunato za kompletnu trasu 

vodova duĥine 280 m 

      

 Obraľun po m m 280     

3.  Obiljeĥavanje stubnih mjesta 

projektovanog osvjetljenja 

(prenoģenje projektnog 

rjeģenja na teren). Ose 

stubova se nalaze na 

udaljenosti 0,50 m od ivice 

kolovoza (u trotoaru).  

Ukupno za rad i mater ijal, 

raľunato po stubnom mjestu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Obraľun po komadu kom  9     

4. Dvostrano rezanje i razbijanje 

betonskih povrģina radi iskopa 

kablovskog rova ģirine 0,4m, 

duĥine 10m, sa uklanjanjem i 

odvozom iskopa na deponiju 

udaljenosti do 25km. 

Podrazumijeva se dionica od 

NN bloka postojeļe TS 10/0,4 

kV do ulaska u trasu 

saobraļajnice za polaganje 

napojnog kabla OJR ormara 

instalacije javnog osvjetljenja.  

Ukupno za rad i transport, 

raľunato po m2 povrģine 

      

 Obraľun po m2 m2  4,00     

5. 

 

Maģinski iskop rova za 

slobodno polaganje napojnih 

kablovskih vodova OJR 

ormara i instalacije osvjetljenja 

(dimenzije: 0,40 x 0,80 x 280m 

za jedan kabal), bez obzira na 

kategoriju zemljiģta. Dubina 

iskopa u svemu prema nacrtu, 

tehniľkom opisu i tehniľkim 
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uslovima. Stranice rova 

zasijecati vertikalno. Iskopani 

materijal odbaciti minimalno 

1,0m od ivice rova s jedne 

strane. Kameniti materijal 

odvojiti od zemljanog. Na 

mjestima gdje nema dovoljno 

prostora za odbacivanje 

materijala iskopani materijal 

odmah odve sti na deponiju do 

25km radi nesmetanog  

odvijanja saobraļaja i radova, 

ģto je uraľunato u jediniľnu 

cijenu stavke. Prilikom iskopa 

posebnu paĥnju obratiti na 

postojeļe podzemne i 

nadzemne instalacije, a iskop 

na tim mjestima izvesti prema 

uslovima uz sagla snost vlasnika 

instalacija.  

Ukupno za rad, raľunato po 

m3 iskopanog materijala u 

sraslom stanju, prema 

idealnom 

presjeku: 280x0,8x0,4x0,9 

 Obraľun po m3 m3   80,64     

6. Maģinski iskop rupa za temelje 

stubova - nosaľa svjetiljki, 

dimenzija 0,80 x 0,80 x 1,00 m 

(9 kom.), bez obzira na 

kategoriju zemljiģta.  

Ukupno za rad, raľunato po 

m3 izvrģenog iskopa: 

9x0,8x0,8x1,0 

      

  

 

Obraľun po m3 m3  5,76     

7. 

 

Ruľni iskop, proģirenje i 

produbljenje rova (ruľno). 

Ruľni iskop izvesti na mjestima 

ukrģtanja sa postojeļim 

instalacijama i na pojedinim 

nepristupaľnim dionicama 

trase. Na pojedinim mjestima i 

na saobraļajnim povrģinama, 

gdje prema procjeni 

nadzornog inĥenjera nema 

dovoljno prostora za 

odbacivanje materijala, 

iskopani materijal odmah 

odvesti na deponiju 

udaljenosti do 25km, radi 

nesmetanog odvijanja 

saobraļaja i radova ģto je 

uraľunato u jediniľnu 

cijenu stavke.  

Ukupno za rad i transport, 
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raľunato po 1m3 iskopanog 

materijala u sraslom stanju, 

prema idealnom presjeku,  

u zemljiģtu III kategorije:  

280x0,8x0,4x0,07  
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Obraľun po m3 m3  6,27     

8. 

 

 

 

Isto kao pod 7., samo u 

zemljiģtu IV kategorije. 

280x0,8x0,4x0,03 

      

 Obraľun po m3 m3   2,69     

9.  

 

Ruľni iskop za temelj ăNKROò 

(ăOJRò) ormara javne rasvjete. 

Iskop se vrģi u zemljiģtu IV 

kategorije.  

 

Ukupno za rad, raľunato po 

m3 izvrģenog iskopa (0,35 

m3/ormaru):  

      

 Obraľun po m3   m3 0,35     

10.  Isporuka materijala i izrada 

betonskih temelja za stubove 

instalacije osvjetljenja. Temelji 

su dimenzija 0,80 x 0,80 x 1,00 

m i izraĿuju se od betona MB 

30. Ose temelja stubova treba  

da se nalaze na udaljenosti 

0,50m od ivice kolovoza. Pri 

izradi temelja, ugraditi u 

temelje po jednu ili dvije PVC 

cijevi Ï 70mm, l = 1,00 m, za 

prolaz kabla u stub i iz stuba 

(stavka obuhvata i nabavku 

PVC cijevi). Cijevi se 

postavljaju pod uglom, od 

nivoa kabla u rovu do centra 

temelja, odnosno do 

centralnog otvora temeljne 

ploľe stuba, a po pravcu 

napojnog voda. Pri izradi 

temelja, kroz temelj provuļi 

pocikovanu ľeliľnu traku Fe-

Zn 25x4 mm (l = 2,0 m), radi 

povezivanja stuba sa 

uzemljivaľem u rovu. Pri izradi 

temelja, ugraditi ankere stuba, 

pomoļu ģablona za njihovo 

centrisanje, dobijenog od 

proizvoĿaľa stuba. Gornja 

kota ploľe temelja stuba 

treba da je 5 cm ispod kote 
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trotoara. Pod stavkom se 

podrazumijeva po izradi 

trotoara premazivanje ploľe i 

anker ģarafa bitumenskom 

masom i ravnanje betonom do 

kote trotoara.  

Ukupno za nabavku 

materijala, transport i rad, 

raľunato po m3 ugraĿenog 

betona:  

9x0,8x0,8x1,0 

  Obraľun po m3 m3 5,76     

11.  Isporuka materijala i izrada 

betonskog temelja 

slobodnostojeļeg 

niskonaponskog kablovskog 

razvodnog ormara (ăOJRò). 

Dimenzije temelja prilagoditi 

tipu ăOJRó. Izvode se od 

betona MB 25. Temelj izvesti 

tako da se omoguļi ulaz 

kablova u ormar kroz temelj i 

da temelj izlazi iz tla 20 cm. 

Raľunato sa 0,35 m3 betona 

po temelju. Stavka obuhvata 

nabavku i koriģļenje oplate, 

kao i ugradnju postolja i 

ankera ormara.  

Ukupno za nabavku 

materijala, transport i rad, 

raľunato po izvedenom 

temelju  

      

  Obraľun po kom kom   1     

12. 
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Nabavka, transport i izrada 

posteljice kablova od sitnog 

pijeska ili sitnozrnaste zemlje, 

granulacije do 4mm. Pri 

slobodnom polaganju kablova 

u rovu , prvo se razastire sloj 

sitnog pijeska debljine 10cm, a 

nakon polaganja kablova i 

drugi sloj pijeska debljine 

takoĿe 10cm. Nabijanje 

posteljice se izvodi iskljuľivo 

ruľno.   

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po m3 

posteljice:  

280x0,4x0,2 

      

 Obraľun po m3 m3 22,4     
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13. Zatrpavanje kablovskih rovova 

iskopom. Zatrpavanje se vrģi u 

slojevima od po dvadesetak 

centimetara, uz ruľno 

nabijanje. Postiļi stepen 

zbijenosti Sz od najmanje 95% u 

odnosu na standardni 

postupak po Proctoru. Zbijanje 

izvrģiti pomoļu srednjeg 

vibracijsko g ureĿaja za 

nabijanje, maksimalne radne 

teĥine 0,6 kN, ili vibracijske 

ploľe maksimalne radne 

teĥine 5,0 kN.   

Ukupno za rad, sa 

pribavljanjem atesta zbijenosti 

tamponske podloge, raľunato 

po m3 iskopa:  

280x0,4x0,6 

      

 Obraľun po m3 m3 67,2     

14. Popravka razbijenih betonskih 

povrģina ģirine 0,4m, duĥine 

10m. Stavka podrazumijeva 

izradu armirano betonskog 

sloja debljine 20cm.  

Ukupno za rad i transport, 

raľunato po m2 popravljene 

povrģine: 

      

 Obraľun po m2 m2 4,0     

15. UreĿenje zemljiģta nakon 

obrade rovova sa planiranjem 

viģka zemlje iz iskopa.  

Ukupno za rad, raľunato po 

m3 planiranog iskopa:  

1,25x(280x0,4x0,47) 

 

 

m3 

 

 

65,8 

    

16.  Odvoz viģka materijala do 

deponije  .   

Ukupno za rad i transport, 

raľunato sa udaljenoģļu 

deponije do 25 km a plaļa se 

po m3 viģka iskopa: 

10% od iskopa   

 

 

 

m3 

 

 

 

15,07 

    

         

              

                                                                                                   Ukupno  
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                                                        2.  ELEKTROMONTAĤNI RADOVI 
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predmeta nabavke  
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a 

cijena  

bez 

PDV-a       

 

 

Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a  

PDV 
Ukupan iznos 

sa PDV-om  

 

 

1. 
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Isporuka i polaganje napojnog 

kabla za napajanje çOJRè ormara 

javne rasvjete, tipa PP00 4x35 mm2 

0,6/1 kV od lokacije NN sklopnog 

bloka napojne trafostanice do 

prikljuľka u ormar javne rasvjete. 

Ovom pozicijom je obuhvaļeno 

razvlaľenje kabla, uvoĿenje kabla 

u çOJRè ormar (kroz otvor u 

temelju) i izrada strujnih veza na 

NN sklopnom bloku TS 10/0,4 kV i 

çOJRè ormaru.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po m' poloĥenog 

kabla tipa:  

PP00 4x35 mm2, 0,6/1 kV  

 

m1 

 

30 

    

 

 

2. 

Nabavka i montaĥa 

toploskupljajuļih kablovskih 

zavrģnica (sa papuľicama sa 

zavrtnjima) za unutraģnju montaĥu, 

tipa EPKT 0031-L12 (za presjeke 

provodnika 25 -70 mm2) za 

zavrģetak napojnih kablova tipa 

PP00 4x35 mm2 na mjestu 

prikljuľenja u èOJRç ormaru i NN 

sklopnom bloku napojne TS 10/0,4 

kV, kao i napojnih kablova 

instalacije osvjetljenja tipa PP00 

4x25 mm2 na mjestu prikljuľenja u 

èOJRç ormaru, proizvod òTE 

connectivity - Raychemó ili 

ekvivalent. Pod stavkom se 

podrazumijeva komplet monta ĥa 

kablovskih zavrģnica sa 

povezivanjem na niskonaponske 

sabirnice òOJRó ormara i NN 

sklopnog bloka napojne 

trafostanice.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po ugraĿenoj 

zavrģnici: 

kom  3     

 

 

Isporuka i polaganje napojnog 

kabla instalacije javnog 

osvjetljenja tipa PP00 4x25 mm2, 

0,6/1 kV u pripremljeni kablovski 

rov, kroz poloĥene kablovice i kroz 

m1 303     
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3. temelje stubova. Stavka obuhvata 

razvlaľenje kabla, njegovo 

uvoĿenje u stubove (kroz PVC 

cijevi), kao i povezivanje na 

prikljuľnim ploľama stubova. 

Prilikom prikopľavanja kablova na 

prikljuľne ploľe potrebno je voditi 

raľuna o ravnomjernom 

rasporedu optereļenja na sve tri 

faze.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, ra ľunato po m' poloĥenog 

kabla (prije nabavke kabla 

provjeriti duĥinu nakon 

obiljeĥavanja trase kabla i stubnih 

mjesta instalacije javnog 

osvjetljenja), a plaļa se po 

duĥnom metru poloĥenog kabla 

tipa:  

PP00 4x25 mm2, 0,6/1 kV   

 

4. 

Snimanje taľnog poloĥaja 

poloĥenog napojnog kabla i 

izvedenih stubnih mjesta uliľnog 

osvjetljenja, izrada katastarske 

situacije i njena predaja (nakon 

tehniľkog prijema) Investitoru. Na 

situaciji naznaľiti sva mjesta 

ukrģtanja, paralelnog voĿenja ili 

pribliĥavanja napojnih vodova 

drugim podzemnim infrastrukturnim 

objektima, mjesta provlaľenja 

napojnih vodova kroz kablovice i 

sl. 

Ukupno za rad, raľunato za 

kompletnu trasu voda duĥine 

280m: 

m1 280     

 

5. 

Isporuka i ugradnja 

slobodnostojeļeg niskonaponskog 

kablovskog mjerno -razvodnog 

ormara javne rasvjete òOJRó, 

opremljenog prema nacrtu u 

prilogu projekta. Ormar je izraĿen 

od ojaľanog poliestera, sa 

ugradnim elementima za noģenje 

opreme. Kuļiģte òOJRó je  od 

nezapaljivog i nehigroskopnog 

materijala, otpornog na 

mehaniľka oģteļenja IK10 i 

hemijska dejstva atmosferskih 

agenasa. Montaĥna ploľa je od 

izolacionog materijala. Stepen 

zaģtite òOJRó je IP65. Vrata òOJRó 

imaju  brave sa univerzalnim 
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kljuľevima za zakljuľavanje. 

TakoĿe postaviti  staklo na dijelu 

ormara gdje je planirano 

postavljanje brojila radi lakģeg 

oľitavanja stanja. Ugradnja stakla 

na ormaru ne smije naruģiti zaģtitu 

IK10. 

Ormar je dimenzija 100 x 100 x 32 

cm (ģirina x visina x dubina) i vidno 

obiljeĥen simbolom JR, tipa òPLAó 

proizvodnje òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.  

Sastavni djelovi ormara su sledeļi: 

 Kompletno zapeľaļeni orman, 

stepen zaģtite IP65,sa punim 

vratima ,visina 100cm,ģirina 

50cm,dubina32cm,sa jednim 

vratima  

kom  1     

 Kompletno zapeľaļeni 

orman,stepen zaģtite IP65, sa 

punim vratima  visina 50cm,ģirina 

50cm,dubina32cm,sa jednim 

vratima  

kom  1     

 Kompletno zapeľaļeni orman,  

stepen zaģtite IP65sa providnim 

vratima  visina 50cm,ģirina 

50cm,dubina32cm,sa jednim 

vratima  

kom  1     

 Postolje za montaĥu ispod ormara i 

za lakģi uvod kablova ,stepen 

zaģtiteIP44,IK10,ģirina494mm,dubin

a 250mm,visina 200mm,povrģina za 

kablovske uvodnice 360x205mm  

kom  2     

 Izolaciona montaĥna ploľa od 

poliestera za kuļiģte ormara 

dimenzija 500x500mm(visina 

xģirina) 

kom  2     

 Izolaciona montaĥna ploľa od 

poliestera ,za kuļiģte ormara 

dimenzija1000x500mm(visinaxģirina

) 

kom  1     

 Okapnica za zaģtitu kuļiģta,za 

ormar dimenzija 1000x320mm(ģirina 

xdubina)  

kom  1     

 LED svjetiljka 230V, 10W sa 

ugraĿenim prekidaľem, za 

montaĥu u ormaru, klasa II,IP20 

kom  1     

 Prekidaľ za montaĥu na vrata kom  1     
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NC+NO  

 Boľna montaĥna ploľa od 

poliestera,za ormar visine 1000mm I 

dubine320mm  

kom  1     

 Proģirivajuļi metalni navojni prsten, 

za ugradnju u razvodnom 

ormaru,za priľvrģļivanje dodataka 

I raznih uredjaja  

kom  8     

 Prikljuľne kleme sa izolovanim 

postoljem za nulu i zemlju, za 

provodnike 2x16mm2 I 5x6mm2  

kom  1     

 Brava razvodnog ormara,bez 

umetaka ili cilindara  

kom  3     

 Polucilindar sa uloģkom za kljuľ, za 

bravu iz gornje pozicije  

kom  3     

 Oprema koju   sadrĥi ormar javne 

rasvjete je sledeļa: 

Sekcija 1. (dovod)  

 

Å Kompaktni tropolni 

prekidaľ snage niskog napona, 

prekidne moļi 50kA, tip òNSX 

100Nó sa elektronskom zaģtitnom 

jedinicom Micrologic 2.2 100A 

(3P,3d) sa Vigi diferencijalnim 

modulom tipa MH za NSX100/160, 

proizvodnje òSchneider electricó, ili 

ekvivalent, prema standardu IEC 

60947-2: 

- Nazivna struja 100A  

- Nazivni napon AC 50Hz, 

690V 

- Elektronska zaģtita od 

preoptereļenja sa vremenskim 

zatezanjem, od kratkog spoja s 

trenutnim djelovanjem, modulom 

za diferencijalnu zaģtitu (IEC 60255-

4 i IEC 60801-2 do 5), neosjetljiva 

na smetnje koje bi mogle 

uzrokovati neĥeljeno okidanje (npr. 

usled  atmosfer skih ili pogonskih 

prenapona), sa moguļnoģļu 

podeģavanja osjetljivosti vremena 

odlaganja.  

komp

let  

1     

 Prenaponska zaģtita - kompaktni 

odvodnici prenapona tipa iPF65, 

4P, In = 20 kA (val 8/20), Imax = 65 

kA (za val 8/20) , proizvodnje 

kom  1     
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ăSchneider electricò ili ekvivalent.

  

 Automatski tropolni prekidaľ tipa 

iC60N-C/50A, prekidna moc 6kA 

prema IEC/EN60898 -1 proizvodnje 

òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.  

kom  1     

 Sekcija 2. (mjerenje)  

 

Å Direktno, niskonaponsko, 

dvotarifno trofazno brojilo aktivne 

energije (+A), sa impulsnim  I 

serijskim komunikacionim 

interfejs om  ; klasa 2.  

Nazivni napon: Un = 3x230/400V,  

Mjerni opseg ð nazivna i 

maksimalna struja: In = 10A, Imax = 

60A. 

kom  1     

 

 

 

Automatski jednopolni prekidaľ 

tipa iC60N -B/6A, prekidna moļ 

6kA prema IEC/EN60898 -1, 

proizvodnje òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.  

kom  3     

 Digitalni voltmetar 0 -600 V, tipa 

VLT, proizvodnje òSchneider 

electricó ili ekvivalentan. 

kom  1     

 Brojaľ radnih sati, tipa CH, 

proizvodnje òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.  

kom  1     

 Sekcija 3. (upravljanje i razvod)  

 

Å Kompaktni programabilni 

vremenski prekidaľ (jednokanalni) 

sa programom za astronomsko 

vrijeme, tipa Acti 9 ð IHP+ - 1C, 

proizvodnje ăSchneider electricò ili 

ekvivalentan. Sama konstrukcija i 

veliľina ormara omoguļava 

perspektivnu zamjenu ovog 

prekidaľa (uklopnog ľasovnika) 

ureĿajima za daljinski nadzor i 

upravljanje.  

kom  1     

 Tropolni kontaktor nazivne struje 

80A, 500V, upravljaľki napon od 

230 VAC, 50 HZ, 1N/O + 1N/C,  

tipa LC1 -D80P7 proizvodnje 

ăSchneider electricò ili 

kom  1     
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ekvivalentan.  

 Tropoloĥajna izborna preklopka sa 

nultim poloĥajem ò1-0-2ó za 

montaĥu na DIN ģinu, 20A, 250V 

AC, tipa iSSW, 1CO, proizvodnje  

òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.   

kom  1     

 Automatski jednopolni prekidaľ 

tipa iC60N -B/6A, prekidna moļ 

6kA prema IEC/EN60898-1, 

proizvodnje òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.  

kom  3     

 Automatski jednopolni prekidaľ 

tipa iC60N -B/16A, prekidna 

moļ6kA prema IEC/EN60898-1,, 

proizvodnje òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.   

kom  1     

 Monofazna ģuko utiľnica 16A 

(250V) 2P+E za montaĥu na DIN 

ģinu tipa PC, proizvodnje 

òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.  

kom  1     

 Oklopljeni tropolni osiguraľ ð 

rastavljaľ (IEC60269-2-1) nazivne 

struje 100A, nazivni napon 690 

VAC, 50 Hz, sa vijekom trajanja u 

ciklusima (kategorija A i CO ciklus 

2000), sa noĥastim uloģkom DIN 

(NH), tipa òISFT 100ó, proizvodnje 

òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.    

kom  4     

 Patroni niskonaponskih 

visokouľinskih osiguraľa NH000 

63A 

kom  3     

 Patroni niskonaponskih 

visokouľinskih osiguraľa NH000 

25A  

kom  3     

 Izolovana igliľasta sabirnica za 

napajanje 3 ureĿaja, proizvodnje 

òSchneider electricó ili 

ekvivalentna.    

kom  1     

 Dovodni prikljuľak (25 do 95 mm2) 

za ISFT osiguraľ-rastavljaľ 

(komplet od 3), proizvodnje 

òSchneider electricó ili 

ekvivalentan.  

kom  3     

 Igliľasta sabirnica 1P za iC60 

prekidaľe, proizvodnje òSchneider 

kom  1     
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electricó ili ekvivalentna. 

 Ģema izvedenog stanja sa 

oznaľenim pravcima izvoda, u 

posebnom dĥepu sa unutraģnje 

strane vrata.  Oznake za 

obiljeĥavanje ormara i opreme (tip 

ormara, naziv ormara u mreĥi 

CEDIS - Podgorica, ime 

proizvoĿaľa, naľin zaģtite od 

indirektnog dodira). Sve oznake su 

ugravirane na ploľicama od 

trajnog materijala, priľvrģļene 

zavrtnjima - ne smiju se lijepiti.  

Å Redne kl eme 2,5 mm2.  

Å Zajedniľka neutralna 

sabirnica.  

Å Sabirnica za uzemljenja.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po ugraĿenom 

ormaru javne rasvjete òOJRó, sa 

montaĥom i povezivanjem: 

komp

let  

1     

6. Isporuka i polaganje PVC ògaló ð 

ģtitnika ili sliľne mehaniľke zaģtite 

slobodno poloĥenog kabla 

instalacije osvjetljenja u rovu. 

Ģtitnici se polaĥu tako da se, po 

duĥini, meĿusobno preklapaju za 

po desetak centimetara, potpuno 

prekrivajuļi poloĥeni kabal, a 

polaĥu se nakon razastiranja 

drugog sloja pijeska u rovu. Kod 

paralelno poloĥenih kablova u 

zajedniľkom rovu, svaki od 

kablova se posebno prekriva 

redom ģtitnika.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po poloĥenom 

ģtitniku (l = 1,0m): 

kom  308     

7.  Isporuka i polaganje plastiľne 

trake za upozorenje da se ispod 

nalazi elektroenergetski 

niskonaponski kablovski vod. Traka 

je crvene boje od mekanog 

polivinilhlorida i sa odgovarajuļim 

natpisom. Polaĥe se cijelom 

duĥinom kablovskog rova, pri 

njegovo m zatrpavanju, na dubini 

od dvadesetak centimetara (prije 

nanoģenja poslednjeg sloja 

iskopa). Kod paralelno poloĥenih 

kablova u zajedniľkom rovu, iznad 

m1 286     
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svakog kabla postaviti 

pojedinaľno pozor traku. 

Ukupno za nabavku, transport i rad 

raľunato po m' poloĥene 

upozoravajuļe trake: 

8. Isporuka i polaganje pocinkovane 

ľeliľne trake Fe-Zn 25x4 mm u 

kablovski rov za slobodno 

polaganje napojnih kablova OJR 

ormara i instalacije osvjetljenja. 

Traka se polaĥe pri zatrpavanju 

rova, na dubini od oko 40 cm, 

nakon nanoģenja prvog sloja 

iskopa izna d ģtitnika. Stavka 

obuhvata i razvlaľenje trake, 

nabavku ukrsnih komada òtraka ð 

trakaó (JUS N.B4.936) i izradu 

meĿusobnih veza traka u rovu i 

veza trake sa stubovima, preko 

djelova trake poloĥenih kroz 

temelje stubova pri njihovoj izradi i 

zavrtnja na dnu  stuba. Traka se u 

rovu polaĥe nasatice. U rovove se 

polaĥe jedna traka, zajedniľka za 

komplet instalaciju. Ukoliko se 

prilikom iskopa naiĿe na 

uzemljenje neke druge instalacije  

obavezno je potrebno izvrģiti 

njihovo povezivanje na propisan 

naľin uz prethodnu obradu 

kontaktne povrģine. Veza 

ostvarena trakom Fe -Zn 25x4 mm 

izmeĿu svih stubnih mjesta mora 

biti neprekinuta.   

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po kg poloĥene 

trake Fe -Zn 25x4 mm (sa potrebnim 

brojem ukrsnih komada i ostalog 

sitnog mater ijala) (306m ð 

0,785kg/m):  

 

 

 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

    

9. Izrada zaģtitnih mjera prilikom 

ukrģtanja ili paralelnog voĿenja 

kablova sa drugim podzemnim 

objektima i instalacijama prema 

crteĥu u prilogu i tehniľkom opisu.  

Ukupno radovi na izvoĿenju 

zaģtitnih mjera: 

pauģ

alno  

1     

10. Nabavka, transport i ugradnja 

ľeliľnih stubova, oblika 

zarubljenog konusa, visine 8,00m, 

ľelika prema JUS.C.B.500/1988, 

klasa Ľ 0361 ili da bude bolji od 
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njega, debljine minimalno 3 mm, 

okruglog popreľnog presjeka, 

zaģtiļen od korozije metalnim 

prevlakama ð cinľanjem, u skladu 

sa JUS EN 40-4/1993. Stub je sliľan 

tipu òKRS-A-8/60ó, ukupne duĥine H 

= 8,00 m, proizvodnje òAmigaó ð 

Srbija ili ekvivalentan Stub se 

montira na pripremljenom 

betonskom temelju, preko 

zavarene  temeljne ploľe (na dnu 

stuba), koja je tanjirastog oblika ð 

ispupľena ili ravna ali mora da 

omoguļi efikasno odvoĿenje 

vode, i ankera (sa maticama), koji 

se isporuľuju zajedno sa stubom i 

ugraĿuju u temelj pri njegovoj 

izradi. U donjem segmentu stuba 

se nalazi otvor sa poklopcem i 

antivandal bravom (najmanjeg 

stepena zaģtite IP44), unutar kojeg 

je ugraĿen nosaľ predviĿenog 

prikljuľnog ormariļa (predviĿeno 

koriģļenje prikljuľne ploľe òRP-4 

midió, proizvodnje ăOkpiroò ð Uĥice 

(Srbija)) ili ekvivalentno . Pored  

nosaľa prikljuľne ploľe se nalazi i 

zavrtanj za vezu zaģtitnog 

provodnika strujne veze prikljuľne 

ploľe i svjetiljke sa stubom. Pored 

nosaľa prikljuľnog ormariļa se 

nalazi i prikljuľak za uzemljenje 

(zavrtanj sa maticom) za vezu 

stuba sa uzemljenjem. Uz s tubove, 

proizvoĿaľ isporuľujei i ģablone za 

centrisanje ankera pri izradi 

temelja. Stub je proizveden u 

skladu sa EN 40/1 -9. i atestiran 

(proraľunat) za pritisak vjetra od 

najmanje 90 daN/m2. Prilikom 

montaĥe stuba provjeriti 

vertikalnost stuba, iz dva 

meĿusobno upravna pravca.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po ugraĿenom 

stubu tipa òKRS-A-8/60ó 

proizvodnje òAmigaó ð Srbija ili 

ekvivalentan : 

 

 

 

kom.  

 

 

9 

11. Isporuka i ugradnja prikljuľne 

ploľe na nosaľu u stubu, tipa òRP-

4 midió, proizvodnje ăOkpiroò ð 

Uĥice (Srbija) ili ekvivalentne . 

Prikljuľna ploľa je sa jednim FRA 

kom  9     
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topljivim osiguraľem nazivne struje 

16/6A, sa moguļnoģļu prikljuľenja 

i osiguranja ľetvoroĥilnih napojnih 

kablova ð 3 faze + nula (napajanje 

je kablom PP00 4x25 mm2 0 ,6/1 

kV), sa moguļnoģļu prikljuľenja i 

signalnog kabla. Naznaľeni napon 

prikljuľne ploľe je 0,45 kV, ispitni 

napon za 50Hz, 1 min. je 3kV i 

frekvencija 50Hz. Naznaľena struja 

osiguraľa je max.16A, broj 

osiguraľa je 1. Temperaturna 

izdrĥljivost je -50ÜC do +130ÜC, vrsta 

osnovne izolacije poliesterska 

smola. Bolcnovi za priklj uľenje su 

ľeliľni i pocinkovani. Dimenzije 

prikljuľne ploľe su 123 x 45 mm 

(visina x ģirina). UgraĿuje se na 

nosaľu prikljuľnog ormariļa, u 

otvoru donjeg segmenta stuba.  

Ukupno za nabav ku i ugradnju, 

raľunato po ugraĿenoj prikljuľnoj 

ploľi sliľnoj tipu òRP-4 midió, 

proizvodnje ăOkpiroò - Srbija, ili 

ekvivalentan:  

12. Isporuka provodnika PP00 -Y 3x2,5 

mm2 i izrada strujnih veza 

prikljuľnih ploľa i svjetiljki. Pri izradi 

ovih strujnih veza voditi raľuna o 

naizmjeniľnom rasporeĿivanju 

svjetiljki po fazama (ăsvaka treļa 

svjetiljkaó).  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po m' ugraĿenog 

provodnika  tipa PP00 -Y 3x2,5 mm2 

0,6/1kV:  

m1 72     

13. Isporuka i ugradnja patrona 

niskonaponskih visokouľinskih 

osiguraľa nazivne struje In = 40A 

(jedan trofazni komplet), za 

ugradnju na koriģļenom trofaznom 

izvodu sa polja javnog osvjetljenja 

NN bloka napojne trafostanice TS 

1x630 kVA 10/0,4kV u objektu 

òCastello Baboviļó (za osiguranje 

prikljuľnog kabla òOJRó ormara 

tipa PP00 4x35 mm2).  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po izvodu sa polja 

javnog osvjetljenja napojne 

trafostanice:  

komp

l. 

1     

14. Isporuka, montaĥa i povezivanje Kom.  9     
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svjetiljke za javnu rasvjetu tipa 

òTECEO S 24 LEDs 1000mA NW 740 

Flat glass 5248 Embellishment 

409052ó, proizvodnje òMinel-

Schrederó - Srbija ili ekvivalentne , 

sa LED izvorima svjetlosti, 

maksimalne snage sistema 78W, sa 

neu tralno bijelom bojom svjetlosti 

temperature 4000K. Trajnost LED 

izvora je ne manje od 100.000 

radnih ľasova, ĥivotni vijek prema 

L70. Fluks izvora je minimum 10.378 

lm, a fluks sistema j e minimum  

8.542 lm. Radna struja je 

maksimalno 1000mA u 

nominalnom reĥimu rada. 

Iskoristivost cjelokupne svjetiljke 

ukljuľujuļi drajver i sve gubitke je 

veļa od 110 lm/W (Tj=25ÁC). 

Svjetiljka se isporuľuje sa 

integrisanim nosaľem za 

horizontalnu i vertikalnu montaĥu 

na  stub/liru . 

Kuļiģte i poklopac svjetiljke  su 

izraĿeni od aluminijumske legure 

livene pod pritiskom i obojeni 

elektrostatiľkim postupkom bojom 

u prahu RAL AKZO light gr ey 150 

sanded. Kuļiģte se sastoji iz dva 

dijela: dio sa optiľkim blokom i 

mehaniľki izdvojeni dio sa 

predspojnim ureĿajem 

òdrajveromó. Kuļiģte ima utisnuti 

ĥig i logo proizvoĿaľa (dokaz da 

se radi o originalnom proizvodu).  

Poklopac kuļiģta i dio sa 

predspojnim ureĿajem je izraĿen 

od aluminijumske legure livene 

pod pritiskom. Kuļiģte svjetiljke ne 

smije da posjeduje plastiľne 

djelove.  

Kompletna svjetiljka  je u stepenu 

mehaniľke zaģtite minimum IP66 

(za optiľki blok i dio sa 

predspojnim ureĿajima). 

Mehaniľka otpornost na udar 

protektora  je minimum IK09.  

Indeks reprodukcije b oje RaÓ 70. 

Svjetiljka je u klasi elektriľne 

izolacije II.  

LED drajver  ima funkciju 

predprogramiranja (dimovanja)  I 

ima  konstantan svjetlosni fluks 

tokom ľitavog ĥivotnog vijeka 
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(constant lumen output 

management).  

Svjetiljka je  opremljena 

prenaponskom zaģtitom i to 

integrisana u samom drajveru od 

minimalno 4 kV i 4 kA i  ureĿajem 

za odvoĿenje prenapona (SPD) na 

samom prikljuľku odnosno prije 

drajvera sa karakteristika ma od 

minimalno 10 kV i 10 kA. Svjetiljka je 

predviĿena za rad na mreĥnom 

naponu u minimalnom opsegu od 

220-240V. Svetiljka ima moguļnost 

promjene ugl a sa vidljivim 

oznakama ili fiziľki definisanim 

koracima podeģenosti ugla. 

Svjetiljka je  opremljena LED 

drajverom koji ima funkciju 

podeģavanja radne struje (snage, 

fluksa) i kreiranja autonomnog 

scenarija dimovanja u viģe koraka. 

Programabilni LED drajjve r  ima 

funkciju kontrole nivoa 

osvijetljenosti putem DALI 

protokola kako bi mogao biti 

kompatibilan sa sistemom 

daljinskog upravljanja u javnoj 

rasvjeti u buduļnosti.  

Svjetiljka posjeduje termiľku zaģtitu. 

Svjetiljka je sa uľitanim scenarijom 

koji na osno vu uzorka od poslednje 

tri noļi odreĿuje sredinu (ponoļ) i 

obara svjetlosni  fluks prema 

sledeļim koracima: 

1. Od momenta paljenja do 

trenutka koji predstavlja 3h prije 

sredine noļi (ponoļi) svjetiljka  radi 

sa 100% fluksa, 

2. Od 3h prije sredine n oļi 

(pono ļi) svjetiljka radi sa 70% 

fluksa, 

3. Od sredine no ļi (ponoļi) 

svjetiljka radi sa 50% fluksa u 

naredna ľetiri sata, 

4. Nakon toga, svjetlo sni fluks 

svjetiljk poveļa se na 70% u 

naredna dva ľasa, 

5. U poslednjem koraku, 

svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa  

sve do momenta iskljuľenja 
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rasvjete.  

Ukupno za materijal i rad, 

raľunato po ugraĿenoj svjetiljci 

tipa òTECEO S 24 LEDs 1000mA NW 

740 Flat glass 5248 Embellishment 

409052ó, proizvodnje òMinel-

Schrederó ð Srbija, ili ekvivalentne.  

15. Isporuka i ugradnja oznaka za 

obiljeĥavanje trase 1 kV kabla na 

regulisanom terenu. Obiljeĥava se 

napon i poloĥaj kabla u rovu, 

promjena pravca trase . Oznaka se 

nalazi na mesinganoj ploľici. 

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po ugraĿenoj 

oznaci:  

kom  8     

16. Isporuka i ugradnja oznaka za 

obiljeĥavanje trase 1 kV kabla na 

neregulisanom terenu. Obiljeĥava 

se napon i poloĥaj kabla u rovu, 

promjena pravca trase . 

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po ugraĿenoj 

oznaci:  

kom  2     

17.  Isto kao pod 15., samo oznaka za 

ukrģtanje kablova sa drugim 

podzemnim objektima i 

instalacijama 10 kV -ni vod, 

vodovod, kanalizacija, TK vod i 

sliľno). 

kom  6     

18. Demontaĥa svjetiljki postojeļe 

javne rasvjete montiranih na 

armirano -betonskim stubovima NN 

nadzemne mreĥe. Radovi 

podrazumijevaju demontaĥu i 

lagerovanje na mjesto koje odredi 

vlasnik instalacije osvjetlj enja 

(Komunalne djelatnosti  doo  Bar).  

Ukupno za r ad i transport po 

demontiranoj svjetiljci:  

kom  5     

19.  Ispitivanje izvedene instalacije 

osvjetljenja i obezbjeĿivanje 

pozitivnih struľnih nalaza 

(protokola) i certifikata. Troģkovi 

angaĥovanja izvoĿaľa pri 

tehniľkom pregledu.  

Ukupno za angaĥovanje i troģkove 

rada, raľunato po ispitanom 

stubnom mjestu:  

kom  9     
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REKAPITULACIJA INSTALACIJE JAVNOG OSVJETLJENJA 

 

1. Ukupno graĿevinski radovi:                    

2. Ukupno elektromontaĥni radovi:                

SVE  UKUPNO INSTALACIJA JAVNOG OSVJETLJENJA BEZ PDV-a :   

 

 

 

 

 

 

   

                                       UKUPNO   ELEKTROMONTAĤNI RADOVI 

  

   

                                                ELEKTROENERGETSKA    INFRASTRUKTURA 

                         IZRADA KABLOVSKE KANALIZACIJE ZA BUDUĻE ELEKTROENERGETSKE VODOVE 
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predmeta nabavke  
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I Pripremno ð zavrģni graĿevinski 

radovi.  

pauģ

alno  
1 

 
   

 

 

2. 

Obiljeĥavanje trasa kablovskog 

voda radi iskopa rova za kablovsku 

kanalizaciju (prenoģenje 

projektnog rjeģenja na teren).  

Ukupno za rad, raľunato za 

kompletnu trasu voda duĥine 41m: 

m1 41 
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3. 

Maģinski iskop rova za polaganje 

kablovske kanalizacije za 

postojeļe i buduļe 

elektroenergetske vodove 

(dimenzije: 0,60 x 1,40 x 41m za 

ľetiri cijevi), bez obzira na 

kategoriju zemljiģta. Dubina iskopa 

u svemu prema nacrtu, tehniľkom 

opisu i tehniľkim uslovima. Stranice 

rova zasijecati vertikalno. Iskopani 

mate rijal odbaciti minimalno 1,0m 

od ivice rova s jedne strane. 

Kameniti materijal odvojiti od 

zemljanog. Na mjestima gdje 

nema dovoljno prostora za 

odbacivanje materijala iskopani 

materijal odmah odvesti na 

deponiju do 25km  radi 

nesmetanog odvijanja saobraļaja 

i radova, ģto je uraľunato u 

jediniľnu cijenu stavke. Prilikom 

iskopa posebnu paĥnju obratiti na 

postojeļe podzemne i nadzemne 

instalacije, a iskop na tim mjestima 

izvesti prema  uslovima iz katastra  

instalacija.  

Ukupno za rad, raľunato po m3 

iskopanog m aterijala u sraslom 

stanju, prema idealnom presjeku:  

41x1,4x0,6x0,9  

m3  31 
 

   

 

 

4. 

 

Ruľni iskop, proģirenje I 

produbljenje rova(ruľno). Ruľni  

iskop izvesti na mjestima ukrģtanja 

sa postojeļim instalacijama i na 

pojedinim nepristupaľnim  

dionicama  trase.  Na pojedinim 

mjestima i na saobraļajnim 

povrģinama, gdje nema dovoljno 

prostora za odbacivanje 

materijala, iskopani materijal 

odmah odvesti na deponiju do 

25km radi nesmetanog odvijanja 

saobraļaja i radova ģto je 

uraľunato u jediniľnu cijenu 

stavke . Ukupno za rad i transport, 

raľunato po 1m3 iskopanog 

materijala u sraslom stanju,prema 

idealnom presjeku,u zemljiģtu 

prosjeľno III kategorije 

41x1,4x0,6x0,07 

m3 2,41     

 

5.  

 Isto kao pod 4., samo u zemljiģtu IV 

kategorije.  

41x1,4x0,6x0,03 
m3  1,03      

6. 

 

Nabavka, transport i izrada 

posteljice kablovske kanalizacije 

od sitnog pijeska ili sitnozrnate 

zemlje, granulacije do 4mm. Prvo 

se razastire sloj sitnog pijeska 

 

m3 11,07     
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debljine 10cm, a nakon polaganja 

kablovske kanalizacije i drugi sloj 

pijeska debljine takoĿe 10cm. 

Nabijanje posteljice se izvodi 

iskljuľivo ruľno.   

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po m3 posteljice: 

41x0,6x0,45  

7.  Izrada kablovske kanalizacije za 

prolaz kablova ispod kolovoza, sa 

isporukom rebrastih (korugovanih) 

dvoslojnih HDPE cijevi Ï 160mm, 

crvene boje, SRPS -EN50086-2-4 

(DIN16961, NFC68- 171) odnosno 

po SRPS-EN13476, sa prateļim 

priborom (odstojni drĥaľi, gumeni 

pstenovi za zaptivanje pri 

nastavljanju cijevi, gumenim 

ľepovima za zatvaranje rezervnih 

kablovica). Odstojni drĥaľi 

(òľeģljevió) se postavljaju na svakih 

1,5m cijevi. Pri nastavljanju cijevi 

koristiti gumene prstenove (brtve), 

a neiskoriģļene kablovice zatvoriti 

gumenim ľepovima do koriģļenja. 

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po m' ugraĿene 

fleksibilne cijevi tipa: HDPE/LDPE, 

Ï160, 138/160mm 

mį 124     

8.  Izrada kablovske kanalizacije za 

prolaz kablova ispod kolovoza, sa 

isporukom rebrastih (korugovanih) 

dvoslojnih HDPE cijevi Ï 110mm, 

crvene boje, SRPS -EN50086-2-4 

(DIN16961, NFC68- 171) odnosno 

po SRPS-EN13476, sa prateļim 

priborom (odstojni drĥaľi, gumeni 

pstenovi za zaptivanje pri 

nastavljanju cijevi, gumenim 

ľepovima za zatvaranje rezervnih 

kablovica). Odstojni drĥaľi 

(òľeģljevió) se postavljaju na svakih 

1,5m cijevi. Pri nastavljanju cijevi 

koristiti gumene prstenove (brtve), 

a neiskoriģļene kablovice zatvoriti 

gumenim ľepovima do koriģļenja. 

Ukupno za nabavku, transport i rad 

,raľunato po  m'  ugradjene 

fleksibilne cijevi tipa:  HDPE/LDPE, 

Ï110, 92/110mm: 

mį 40     

9. 

 

Isporuka i polaganje pocinkovane 

ľeliľne trake Fe-Zn 25x4 mm u 

rovovima kablovske kanalizacije. 

Traka se polaĥe u sloju iskopa, tako 

da prelazi kanalizaciju po 0,5 m sa 

obije strane.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po kg poloĥene 

trake Fe -Zn 25x4 mm (46m ð 

0,785kg/m):  

kg 36     
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10. Zatrpavanje rovova kablovske 

kanalizacije iskopom. Zatrpavanje 

se vrģi u slojevima od po 

dvadesetak centimetara, uz ruľno 

nabijanje. Postiļi stepen zbijenosti 

Sz od najmanje 95% u odnosu na 

standardni postup ak po Proctoru. 

Zbijanje se vrģi pomoļu srednjeg 

vibracijskog ureĿaja za nabijanje, 

maksimalne radne teĥine 0,6 kN, ili 

vibracijske ploľe maksimalne 

radne teĥine 5,0 kN.   

Ukupno za rad, sa pribavljanjem 

atesta zbijenosti tamponske 

podloge, raľunato po m3 iskopa: 

41x0,6x0,38   

m3 9,35     

11. Zatrpavanje rovova kablovske 

kanalizacije ģljunkom. Zatrpavanje 

se vrģi u slojevima uz nabijanje. 

Postiļi zbijenost do modula 

stiģljivosti Ms=40,0 MN/m2 i stepena 

zbijenosti Sz od najmanje 98% u 

odnosu na standardni postupa k po 

Proctoru. Zbijanje se vrģi pomoļu 

srednjeg vibracijskog u reĿaja za 

nabijanje, maksimalne radne 

teĥine 0,6 kN, ili vibracijske ploľe 

maksimalne radne teĥine 5,0 kN.   

Ukupno za rad, sa pribavljanjem 

atesta zbijenosti tamponske 

podloge, raľunato po m3 iskopa: 

41x0,6x0,46   

m3 11,32     

12. 

 

 

Isporuka i polaganje plastiľne 

trake za upozorenje da se ispod 

nalaze elektroene rgetski vodovi. 

Traka je crvene boje od mekanog 

polivinilhlorida i sa odgovarajuļim 

natpisom. Polaĥe se cijelom 

duĥinom rova kablovske 

kanalizacije, pri njegovom 

zatrpavanju, na dubini od 

ľetrdeset centimetara iznad kabla 

na regulisanim povrģinama i u dva  

sloja na trideset i pedeset 

centimetara iznad kabla na 

neregulisanim povrģinama (prije 

nanoģenja poslednjeg sloja 

iskopa). Traka se polaĥe prema 

broju kablovica u jednom sloju.  

Ukupno za nabavku,  transport i rad 

raľunato po m' poloĥene 

upozoravajuļe trake: 

m'  84     

13. UreĿenje zemljiģta nakon obrade 

rovova sa planiranjem viģka zemlje 

iz iskopa.  

Ukupno za rad, raľunato po m3 

planiranog iskopa:  

41x0,6x0,76   

m3 18,7     

14. Odvoz viģka materijala do 

deponije  udaljene do 25km .   

Ukupno za rad i transport, 

m3 3,44     
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raľunato sa udaljenoģļu deponije 

do 25 km a plaļa se po m3 viģka 

iskopa:  

10% od iskopa   

15. Snimanje taľnog poloĥaja 

poloĥene kablovske kanalizacije i 

izrada katastarske situacije i njena 

predaja (nakon tehniľkog prijema) 

Investitoru.  

Ukupno za rad, raľunato za 

kompletnu trasu kablovske 

kanalizacije duĥine 41m: 

m1 41     

16. Isporuka i ugradnja oznaka za 

obiljeĥavanje poľetka i kraja 

kablovske kanalizacije. Oznaka se 

nalazi na mesinganoj ploľici, 

ugraĿenoj na nepravilnoj 

betonskoj kocki.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po ugraĿenoj 

oznaci:  

kom  10     

17. Izrada armirano -betonskog (Q335) 

okna unutraģnjih dimenzija 1,20 x 

1,00 x 1,20 m (O4) kojem se tri zida  

kom  1     

 

 

 

 

nalaze u asfaltu a otvor -poklopac 

u trotoaru, koje prihvata fleksibilne 

cijevi HDPE/LDPE Ï160/110 mm. 

Stavkom je obuhvaļen ruľni iskop 

rupe za okno, odvoz ģuta na 

deponiju  udaljenosti do 25km , 

izrada okna (debljine kraļih zidova 

i donje ploľe d=20cm, duĥeg zida 

u asfaltu d=22,5cm, gornje ploľe u 

asfaltu d=25cm, drugog duĥeg 

zida u trotoaru d=15cm) sa 

isporukom i ugradnjom rama sa 

lakolive nim metalnim poklopcem 

dimenzija 60x60cm sa bravom i 

izradom , fiksnih konzola  u svemu 

prema datom detalju  iz glavnog 

projekta. Poklopac  ima bravu za 

obezbjeĿivanje. Na dnu okna, u 

najniĥoj taľki je ispusna PVC cijev 

odgovarajuļeg preľnika za 

odvod vode iz  okna.  

Poseban detalj za okno je dat u 

projektnoj dokumentaciji.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po izgraĿenom 

oknu:  
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18.  

Izrada armirano -betonskog (Q335) 

okna unutraģnjih dimenzija 1,40 x 

1,10 x 1,40 m (O1, O2, O3 i O6) 

kojem se tri zida nalaze u asfaltu a 

otvor -poklopac u trotoaru, koje 

prihvata fleksibilne cijevi 

HDPE/LDPE Ï160/110 mm. 

Stavkom je obuhvaļen ruľni iskop 

rupe  za okno, odvoz ģuta na 

deponiju udaljenosti do 25km , 

izrada okna (debljine kraļih zidova 

i donje ploľe d=20cm, duĥeg zida 

u asfaltu d=22,5cm, gornje ploľe u 

asfaltu d=25cm, drugog duĥeg 

zida u trotoaru d=15cm) sa 

isporukom i ugradnjom rama sa 

lakolivenim metalnim poklopcem 

dimenzija 60x60cm sa bravom i 

izradom , fiksnih konzola u svemu 

prema datom detalju iz glavnog 

projekta. Poklopac  ima bravu za 

obezbjeĿivanje. Na dnu okna, u 

najniĥoj taľki je ispusna PVC cijev 

odgovarajuļeg preľnika za 

odvod vode iz okna . 

Poseban detalj za okno je dat u 

projektnoj dokumentaciji.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po izgraĿenom 

oknu:  

 

 

kom  4     

19. 

 

Izrada armirano -betonskog (Q257) 

okna unutraģnjih dimenzija 1,40 

x1,10 x 1,40 m (O5) koje se komplet 

nalazi u trotoaru, koje prihvata 

fleksibilne cijevi HDPE/LDPE 

Ï160/110 mm. Stavkom je 

obuhvaļen ruľni iskop rupe za 

okno, odvoz ģuta na deponiju 

udaljenost i do 25km, izrada okna 

(debljine zidova d=15cm, donje i 

gornje ploľe d=15cm) sa 

isporukom i ugradnjom rama sa 

lakolivenim metalnim poklopcem 

dimenzija 60x60cm sa bravom i 

izradom, fiksnih  u svemu prema 

datom detalju iz glavnog projekta. 

Poklopac ima bravu  za 

obezbjeĿivanje. Na dnu okna, u 

najniĥoj taľki je  ispusna PVC cijev 

odgovarajuļeg preľnika za 

odvod vode iz okna.  

Poseban detalj za okno je dat u 

projektnoj dokumentaciji.  

Ukupno za nabavku, transport i 

rad, raľunato po izgraĿenom 

oknu:  

      

kom  1     
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                                   IZMJEĢTANJE TRASA (STUBNIH MJESTA) NADZEMNIH  

              1 kV VODOVA IZ KORIDORA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĻAJNICE 
R
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Bitne karakteristike ponuĿenog  

predmeta nabavke  
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Koliľine 

Jediniľn

a 

cijena  

bez 

PDV-a       

 

 

Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a 

PDV 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om  

 

 

1.  

Pripremno ð zavrģni radovi: 

otvaranje i organizacija gradiliģta, 

dopremanje alata i mehanizacije, 

pregled izvrģenih radova; rad sa 

komisijom za tehniľki pregled 

objekta; otprema alata i 

mehanizacije i zatvaranje gradiliģta 

pauģ

alno  
1 

 
   

 

 

2. 

 

Demontaĥa postojeļeg armirano-

betonskog (1 komad) stuba 

distributivne niskonaponske 

nadzemne mreĥe koji se demontira 

zbog ugradnje novog stuba na 

izmjeģtenoj poziciji. Radovi 

podrazumijevaju demontaĥu i 

lagerovanje opreme. Ukupno  za 

rad i transport raľunato po 

stubnom mjestu:  

kom  1 
 

   

 

 

3. 

        

Obiljeĥavanje ð kolľenje stubnih 

mjesta.Ukupno za rad raľunato po 

stubnom mjestu  
kom  1 

 
   

 

4. 

Iskop rupa za temelje novih 

armirano - betonskih stubova , tipa  

EBB-9/630daN ili ekvivalentan:  

-Tip stuba - EBB-9/630daN  

-Duĥina stuba -9 metara  

-Broj stubova -1 komad  

-m3/stubu -1,43 

-ukupno m3  

Dubina ukopa (temelja) stuba 

iznosi 1,67 m. Iskop se vrģi u zemljiģtu 

prosjeľno III kategorije. Novo 

stubno mjesto se nalazi uz spoljnu 

ivicu trotoara ili van trotoara.   

Ukupno za rad, raľunato po m3 

izvrģenog iskopa: 

m3 1,43 
 

   

 

5. 

Nabavka i spoljaģnji transport 

armirano ð betonskih stubova 

proizvodnje òElektroizgradnjaó ð 

Bajina Baģta (Srbija) ili 

ekvivalent .Ukupno za nabavku i 

transport: òEBB ð 9/630   

kom   1  
 

   

6. Isporuka materijala i izrada 

betonskih blok temelja za stubove 

niskonaponske vazduģne mreĥe sa 

SKS-om. Temelji su dimenzija 0,90 x 

0,90 x 1,70 m (1 stub po 

1,3m3/stub). Pod stavkom se 

m3 1,30     
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podrazumijeva:  

 

 - nabavka i dopremanje do 

stubnih mjesta ģljunka, cementa i 

vode;  

- spravljanje i ugradnja betona 

marke MB -20 (sa najmanje 250kg 

cementa po m3 betona);  

- fina obrada gornje povrģine ð 

kape betonskih temelja.  

Sve prema nacrtu temelja stubova 

komplet  iz glavnog projekta , a 

plaļa se po m3 ugraĿenog 

betona:  

 

   
   

 

 

7. 

 

  Unutraģnji transport, podizanje i 

ugradnja armirano ð betonskog 

stuba sa nominalnom 

horizontalnom silom od 630 daN i u 

vrhu stuba, sa fundiranjem u 

kompaktnom betonskom temelju 

samcu koji se radi na licu mjesta, 

betonom marke  MB-20 za stub (1,3 

m3/stub). Radovi podrazumijevaju 

koriģļenje mehanizacije kod 

ugradnje stuba.  

Ukupno za rad, raľunato po 

ugraĿenom stubu: 

kom  1 
 

   

8. Nabavka i ugradnja dvodjelnih 

obujmica sa imbus ģarafima, sa 

kukama, proizvod òFemanó ð 

Jagodina (Srbija), ili ekvivalent, za 

montaĥu na novom armirano - 

betonskom stubu, a za noģenje 

ovjeģenja novih i postojeļih SKS 

kablovskih snopova, u svemu 

prema nacrtu u prilogu projekta, 

tipa:  

- Dvodjelna obujmica (sa 4 

prikljuľka I 2 konzole) za D = (200-

250)mm      

kom  2     

9. Nabavka i ugradnja komplet 

pribora za vjeģanje distributivnog 

samonosivog kablovskog snopa na 

stubovima, proizvod ăFemanò ð 

Jagodina (Srbija) ili ekvivalentan, 

na dvodjelnim ľeliľnim 

obujmicama, komplet, tipa:  

      

 aluminijumska konzola za NN SKS 

CS 1500F(1500daN/500daN)  

 
kom  2     

zatezna stezaljka za prihvatanje 

kuļnog prikljuľka PA 25(200daN)

  
kom  2    

 

 

nosiva stezaljka za prihvatanje NN 

SKS-a 54 -71,5(500 daN)  
kom  2    

 

 

10. Isporuka i montaĥa 

termoskupljajuļe kablovske 

zavrģnice za spoljnu montaĥu tipa 
kom  1     



49 
 

EPKT 0015 (za zavrģetak NN kabla 

kuļnog prikljuľka na stubu br. 5' za 

presjek 4 -35 mm2), proizvod ăTE 

connectivity - Raychemò ili 

ekvivalent. Podrazumijeva se 

komplet montaĥa kablovske glave 

sa povezivanjem na SKS snop 

prema tehniľkom opisu i nacrtu u 

prilogu projekta:  

11. 

 

Isporuka i montaĥa izolovane 

vodozaptivne prikljuľne stezaljke 

tipa FIDOS PC 120-16 za opseg 

primjene 1,5 -16/6 -120, proizvodnje 

ăFemanò ð Jagodina (Srbija) ili 

ekvivalentne, za prikljuľivanje 

otcjepnih vodova na distributivni 

samonosivi kablovski snop pod 

naponom.  

Komplet za nabavku i rad:  

kom  12     

12. Isporuka i montaĥa izolovane 

vodozaptivne prikljuľne stezaljke 

tipa FIDOS PC 95-10 za opseg 

primjene 1,5 -10/16 -95, proizvodnje 

ăFemanò ð Jagodina (Srbija) ili 

ekvivalentne, za prikljuľivanje 

otcjepnih vodova na distributivni 

samonosivi kablovski snop pod 

naponom.  

Komplet za nabavku i rad:  

kom  8     

13. Radovi na otpuģtanju i demontaĥi 

postojeļih nadzemnih distributivnih 

SKS vodova X00/0 -A 

3x70+71,5+2x16 mm2 i X00/0 -A 

3x70+71,5 mm2 sa stubnog mjesta 

br. 5, i njihovoj ponovnoj montaĥi i 

povezivanju na novom betonskom 

stubu sa nosivim prihvatanjem, sa 

ostvarivanjem strujnih veza na SKS 

snop i meĿusobno povezivanje 

(kod stubnog mjesta br. 5'), prema 

planu u prilogu projekta. Radove 

izvoditi u beznaponskom stanju 

voda.  

Ukupno za rad raľunato po 

stubnom  mjestu:  

kom  1     

14. Radovi na otpuģtanju i demontaĥi 

postojeļih nadzemnih SKS vodova 

X00-A 4x16 mm2 kuļnih prikljuľaka 

i njihovoj ponovnoj montaĥi na 

novougraĿenom betonskom stubu 

br. 5' sa zateznim prihvatanjem (uz 

neznatno skraļivanje postojeļih 

vodova kojima se smanjio prikljuľni 

raspon), prema planu u prilogu 

projekta.  

Ukupno za rad ra ľunato po 

nadzemnom kuļnom prikljuľku: 

kom  2     

15 Radovi na otpuģtanju i demontaĥi 

postojeļih nadzemnih SKS vodova 

X00-A 2x16 mm2 na dionici izmeĿu 

stubnih mjesta br. 1 i 2; 2 i 3; 3 i 4; 4 i 

pauģ

alno  
1     
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stubnog mjesta van trase 

saobraļajnice; koji se ukidaju zbog 

izgradnje nove instalacije 

osvjetljenja, prema planu u prilogu 

projekta, i njihovo lagerovanje na 

skladiģtu investitora. Radove 

izvoditi u beznaponskom stanju 

voda.  

Ukupno za transport i rad  

16 

 

Nabavka i postavljanje profilnog 

ĥeljeza U 100x100x10 mm, duĥine l 

= 2,30m (duĥina 2,00m iznad zemlje 

i 0,30m u  zemlji) , zajedno sa 

priborom za montaĥu, za 

mehaniľku zaģtitu kabla  kuļnog 

prikljuľka na betonskom stubu  br. 

5',  prema specifikaciji I detaljima 

na crteĥu u prilogu iz glavnog 

projekta , komplet.  

Ukupno za rad i materijal:  

kom  1     

17 Nabavka i postavljanje obujmice 

za noģenje kablovske glave na 

betonskom stubu br. 5', prema 

crteĥu u prilogu iz glavnog 

projekta , zajedno sa priborom za 

montaĥu.  

Ukupno za rad i materijal:  

kom  1     

18 Nabavka i montaĥa obujmice od 

prohrom trake (sa ĥabicom) za 

priľvrģļivanje kablova kuļnih 

prikljuľaka na betonskom stubu br. 

5', prema crteĥu u prilogu iz 

glavnog projekta , zajedno sa 

priborom za montaĥu.  

Ukupno za rad i materijal:  

m'  1     

19 Radovi na demontaĥi postojeļeg 

mjerno -razvodnog ormara MRO sa 

stubnog mjesta br. 5 koje se 

izmjeģta i ponovnoj montaĥi na 

novoj lokaciji stuba br. 5' van 

profila projektnog rjeģenja ulice. 

Stavkom su obuhvaļeni svi 

potrebni radovi na demontaĥi 

postojeļih kablova kuļnih 

prikljuľaka i prikljuľenje na novoj 

lokaciji ormara.   

Ukupno za rad i materijal, 

raľunato po izmjeģtenom MRO 

ormaru:  

kom  1     

20 Ostali sitan instalacioni i montaĥni 

materijal (kablovske vezice i 

sliľno). 

pauģ

alno  
1     

21 Ispitivanje izvedenih radova i 

tehniľke ispravnosti izmjeģtanih 

nadzemnih 1 kV vodova.  

Ukupno za ispitivanje i 

obezbjeĿivanje pozitivnog 

struľnog nalaza: 

pauģ

alno  
1     

 
        UKUPNO 
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USKLAŉIVANJE KABLOVSKIH 1 kV VODOVA SA PROJEKTOVANIM RJEĢENJEM                                      

SAOBRAĻAJNICE 
 

R
e
d

n
i 
b

r.
 

 O
p

is
 

p
re

d
m

e
ta

 

.ƛǘƴŜ ƪŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪŜ ǇƻƴǳŚŜƴƻƎ  
predmeta nabavke 

J
e

d
in

ic
a

 

m
je

re
 

Koliľine 

WŜŘƛƴƛőƴŀ 
cijena  

bez PDV-
a       

 
 Ukupan 
iznos bez 

PDV-a 

PDV 
Ukupan iznos sa 

PDV-om 

            

1.  

 Angaĥovanje struľne sluĥbe 

ăCEDISò - Podgorica ili druge 

ovlaģļene organizacije za ovu 

vrstu radova radi ispitivanja 

lokacije radova i utvrĿivanja 

poloĥaja postojeļih kablovskih 

vodova u koridoru radova na 

izgradnji (rekonstrukciji) 

saobraļajnice. Ukupno za 

angaĥovanje i rad, raľunato po 

radnom ľasu 

h  1    
 

   

Standardni 

saobraļajni 

znak  

          

2.  

Probni iskopi za utvrĿivanje 

stvarnih trasa 1kV kablovskih 

vodova, naľina polaganja i 

dubine ukopavanja predmetnih 

kablova. Predmjerom obuhvaļeni 

probni iskopi na 2 (dva) mjes ta 

kod kuļnog prikljuľka. ProbnI 

iskopi se vrģe ruľno, u 

beznaponskom stanju kablova i uz 

maksimalne mjere opreznosti, kako 

ne bi doģlo do oģteļenja kablova. 

Ukupno za rad, raľunato po 0,24 

m3 / po mjestu izvrģenog probnog 

iskopa (2 m jesta)  

m3 0,48     

3.  

Otkop postojeļeg kablovskog 

prikljuľka individualnog 

stambenog objekta do nove 

lokacije prikljuľnog stubnog 

mjesta. Stavka ne obuhvata 

isijecanje postojeļih betonskih i 

asfaltnih povrģina koji su 

predviĿeni u okviru graĿevinskih 

radova na saobraļajnici. Iskop se 

vrģi ruľno, u beznaponskom stanju 

kabla i uz maksimalne mjere 

opreza, kako ne bi doģlo do 

oģteļenja kabla. Otkop se vrģi u 

zemljiģtu IV kategorije. Iskop 

umanjen za koliľine probnih 

otkopa. Ukupno za rad, raľunato 

po m3 izvrģenog iskopa u 

procijenjenoj duĥini od 3m 

 m3 0,84    
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(dimenzija rov a 0,40 x 0,70m za 

jedan kabal):  

4.  

Zatrpavanje otkopanog 

kablovskog r ova iskopom. 

Zatrpavanje  u slojevima od po 

dvadesetak centimetara, uz ruľno 

nabijanje. Postiļi stepen zbijenosti 

Sz od najmanje 95% u odnosu na 

standardni postupak po Proctoru. 

Zbijanje izvrģiti pomoļu srednjeg 

vibracijskog ureĿaja za nabijanje, 

maksimalne radne teĥine 0,6 kN, ili 

vibracijske ploľe maksimalne 

radne te ĥine 5,0 kN. Ukupno za 

rad, sa pribavljanjem atesta 

zbijenosti tamponske podloge, 

raľunato po m3 iskopa: 

m3  0,84   
 

   

5.  

Demontaĥa kablovskog 1kV 

prikljuľka stambenog objekta sa 

postojeļeg stuba koji se izmjeģta, 

izvlaľenje kabla iz rova i 

prenoģenje do izmjeģtene lokacije 

stubnog mjesta br. 5', fiksiranje 

kabla sa izvoĿenjem prikljuľka na 

nadzemne SKS vodove na novoj 

lokaciji stubnog mjesta uz 

koriģļenje nove opreme, uz 

skraļivanje kabla zbog smanjenja 

prikljuľnog raspona. Radove 

izvoditi u beznaponskom stanju i uz 

maksimalne mjere opreza, kako 

ne bi doģlo do oģteļenja kabla.  

Ukupno za rad, raľunato po 

jednom kablovskom prikljuľku 

kom  1      

6.  

Ispitivanje kablovskih 1 kV vodova, 

nakon zavrģetka radova.Ukupno 

za ispitivanje i obezbjeĿivanje 

pozitivnog struľnog nalaza, 

raľunato po kablu: 

kom  1     

  
                                                                  UKUPNO  
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                                                         OSTALI   RADOVI                                                                                                                         

R
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Bitne karakteristike ponuĿenog  

predmeta nabavke  

J
e

d
in

ic
a

 m
je

re
 

Koliľine 

Jediniľn

a 

cijena  

bez PDV-

a       

 

 

Ukupan 

iznos 

bez 

PDV-a 

PDV 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om  

1.  Nabavka,transport i ugradnja  
PVC cijev(krute) Ï 110/3,2 mm-6 m. 

Kom.  212     

         

 

Ukupno zavrģni radovi 

 

 

 

 

 

 

 

Procijenjena vrijednost predmetnih radova je iznosila 275.000,00 € sa uračunatim PDV-
om. 
 

VII Naĉin i rok plaćanja 

 
Naĉin plaćanja: Virmanski,  
Rok plaćanja: U roku od 15 dana od dana dostavljanja privremenih mjesečnih situacija. 
 

VIII Rok pruţanja usluge: 

 
Rok je uslovljen rokom izvođenja radova. 
 

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: 

 

X najniža ponuđena cijena       broj bodova   100  

 

X  Rok i naĉin dostavljanja ponuda 

 
Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14,00 sati, zaključno sa danom 
15.05.2020. godine do 10,30 sati. 
 
Ponude se mogu predati: 
X neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar 
Revolucije br. 1, Bar. 
X preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi  Bulevar Revolucije br. 1, Bar. 
 
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa 
priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 
15.05.2020. godine u 11,00 sati,  Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala. 
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XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka 

 

5 dana od dana javnog otvaranja ponuda 

 

XII Druge informacije 

 

I USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova 

 
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata 
sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 

 
2) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog 

akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, 
licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa  

-Licencu za  reviziju tehničke dokumentacije (revident) odnosno obavljanje poslova 
stručnog nadzora nad građenjem objekta, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i 
turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 
64/2017, 44/2018 i 63/2018).  

U skladu sa članom 17 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja Izjavu o 
nepostojanju sukoba interesa sa naručiocem (ovlašćenim licem i službenikom za javne 
nabavke) 

IZJAVA NARUĈIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM 

PONUĐAĈU 

OPŠTINA BAR 
Broj: 01-018/20-11 
Mjesto i datum: Bar, 28.04.2020. godine 
 

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list 
CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) , kao ovlašćeno lice Opštine Bar, dajem 
 

I z j a v u 
 
da će Opština Bar, shodno Planu javnih nabavki, Amandman I broj 01-018/20-516/1 od 
26.02.2020. godine i Ugovora o nabavci male vrijednosti za vršenje stručnog nadzora 
nad izvođenjem radova za izgradnju saobraćajnice „Ulica 2“ između zone „G“ i zona „A“ 
i zona „Aa“, po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom, uredno vršiti plaćanja 
preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici. 
 

                             PREDSJEDNIK   
     Dušan Raičević 
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IZJAVA NARUĈIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŢBENIK ZA JAVNE NABAVKE I 
LICA KOJA SU UĈESTVOVALA U PLANIRANJU NABAVKE) O NEPOSTOJANJU 

SUKOBA INTERESA  

 
 
OPŠTINA BAR 
Broj: 01-018/20-11 
Mjesto i datum: Bar, 28.04.2020. godine 
 
 

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 
br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  
 

Izjavljujem 
 
da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke, Amandman I broj 01-018/20-

516/1 od 26.02.2020. godine i Ugovora o nabavci male vrijednosti za vršenje stručnog 

nadzora nad izvođenjem radova za izgradnju saobraćajnice „Ulica 2“ između zone „G“ i 

zona „A“ i zona „Aa“, po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom, nijesam u sukobu 

interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji 

ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i 

nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke. 

                     Predsjednik:                                        Dušan Raičević 
 

                           Službenik za javne nabavke:                                     Marija Marković    
 

III UPUTSTVO ZA SAĈINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDA 
 

Pripremanje i dostavljanje ponude  
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke male vrijednosti sačinjava i podnosi ponudu u 
skladu sa ovom zahtjevom. 
Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu 
svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem. 
Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti 
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti. 
Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno 
ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list 
ponude 
Ponuda se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na 
kojoj se navodi: ponuda, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište 
naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst “Ne otvaraj prije 
javnog otvaranja ponuda”. 
Podnošenje alternativnih ponuda nije dopušteno. 
Ponuđač ne može, nakon dostavljanja ponude, da istu mijenja ili dopunjuje.  
Ponuđena cijena se izražava u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om. U ponuđenu 
cijenu uračunavaju se troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno 
iskazanim PDV-om. 
Ponuđena cijena piše se brojkama. 
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Oblik i naĉin dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za uĉešće u postupku 
nabavke male vrijednosti 
Ispunjenost uslova utvrĊenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuĊaĉ 
moţe da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadleţnih organa ili moţe da 
dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i 
kriviĉnom odgovornošću. 
Ukoliko ponuĊaĉ dostavi izjavu o ispunjenosti traţenih uslova, duţan je da prije 
zakljuĉenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju 
uslova za uĉešće u postupku javne nabavke. 
 
Ovlašćenje za zastupanje i učestvovanje u postupku javnog otvaranja ponuda se 
predaje Službeniku za javne nabavke neposredno prije početka javnog otvaranja 
ponuda. 
 

IV OKONĈANJE POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI 
 

Sa izabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor. 
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od 
strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 
 
U skladu sa Pravilnikom o sprovoĊenju postupaka nabavki male vrijednosti br. 
01-3936/2 od 11.12.2018. godine, na Obavještenje o ishodu postupka nije 
dopuštena ţalba. 
Naruĉilac zadrţava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili 
nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloţenja. 
 
 
 

 


